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Регистар привредних субјеката 5000198445480

БП 30888/2022 
Датум, 22.03.2022. године 
Београд 

Регистратор  Регистра  привредних  субјеката  који  води  Агенција  за  привредне  регистре,  на
основу члана 15. став 1.  Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре,
(„Службени гласник РС“, бр. 99/2011, 83/2014, 31/2019 и 105/2021), одлучујући о јединственој
регистрационој  пријави  оснивања  правних  лица  и  других  субјеката  и  регистрације  у
јединствени регистар пореских обвезника, коју је поднео/ла: 

Име и презиме: Mirjana Medulović-Marinković 
доноси 

РЕШЕЊЕ 

Усваја се јединствена регистрациона пријава оснивања правних лица и других субјеката и
регистрације у јединствени регистар пореских обвезника, па се у Регистар привредних субјеката
региструје: 

MIRJANA MEDULOVIĆ-MARINKOVIĆ PR
 STUDIO ZA ARHITEKTURU I URBANIZAM MIRMEDMAR

 VALJEVO 

са следећим подацима: 

Лични подаци предузетника: 

Име и презиме: Mirjana Medulović-Marinković 
ЈМБГ: 2511977776017 

Пословно име предузетника: 

MIRJANA MEDULOVIĆ-MARINKOVIĆ PR
 STUDIO ZA ARHITEKTURU I URBANIZAM MIRMEDMAR

 VALJEVO 

Скраћено пословно име предузетника: 
MIRJANA MEDULOVIĆ-MARINKOVIĆ PR MIRMEDMAR 

Пословно седиште: Karađorđeva 120 Ђ, ВАЉЕВО, Србија 
Регистарски број/Матични број: 66456587 

ПИБ додељен од Пореске Управе РС: 112940487 

Почетак обављања делатности: 22.03.2022 године 
Претежна делатност: 7111 - Архитектонска делатност 

Предузетник се региструје на: неодређено време 
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Издвојено место: 

Адреса: Radobić 16, РАДОБИЋ, МИОНИЦА, Србија 
Делатност: 7111 - Архитектонска делатност 

Адреса за пријем поште: Karađorđeva 120 Ђ, спрат 1, стан 11, ВАЉЕВО, Србија 

Адреса за пријем електронске поште: mirmedmar@gmail.com 

Образложење 

Подносилац  регистрационе  пријаве  поднео  је  дана  18.03.2022.  године  јединствену
регистрациону пријаву оснивања правних лица и других субјеката и регистрације у јединствени
регистар пореских обвезника број БП 30888/2022, за регистрацију: 

MIRJANA MEDULOVIĆ-MARINKOVIĆ PR 
STUDIO ZA ARHITEKTURU I URBANIZAM MIRMEDMAR 

VALJEVO 

Провeравајући испуњеност услова за регистрацију, прописаних одредбом члана 14. Закона
о  поступку  регистрације  у  Агенцији  за  привредне  регистре,  Регистратор  је  утврдио  да  су
испуњени услови за регистрацију, па је одлучио као у дипозитиву решења, у складу са одредбом
члана 16. Закона. 

Висина накнаде за вођење поступка регистрације утврђена је Одлуком о накнадама за
послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре („Сл. гласник
РС”,  бр.  119/2013,  138/2014,  45/2015,  106/2015,  32/2016,  60/2016,  75/2018,  73/2019,  15/2020,
91/2020, 11/2021 и 66/2021). 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 
Против ове одлуке може се изјавити жалба у року од 30 дана од
дана  објављивања  одлуке  на  интернет  страни  Агенције  за
привредне регистре, министру надлежном за послове привреде,
а преко Агенције за привредне регистре. Административна такса
за жалбу у износу од 490,00 динара и решење по жалби у износу
од 570,00 динара, уплаћује се у буџет Републике Србије. Жалба
се може изјавити и усмено на записник у Агенцији за привредне
регистре. 

                  
                РЕГИСТРАТОР 

_________________
Миладин Маглов 
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ОБАВЕШТЕЊЕ: 

У прилогу овог решења налази се потврда о додели пореског идентификационог броја (ПИБ) и
потврда о поднетој пријави на обавезно социјално осигурање. 

Ако се у прилогу решења не налазе наведене потврде у обавези сте да урадите следеће: 

1. Да се обратите Пореској управи ради доделе ПИБ-а, 
2. Да лично поднесете јединствену пријаву на обавезно социјално осигурање, ОДМАХ

по  пријему  овог  обавештења  И  САМО  УКОЛИКО  СТЕ ПРИЈАВИЛИ  ПОЧЕТАК
ОБАВЉАЊА  ДЕЛАТНОСТИ,  на  једном  од  шалтера  било  које  организационе
јединице  организације  за  обавезно  социјално  осигурање  (Републички  фонд  за
пензијско  и  инвалидско  осигурање,  Републички  завод  за  здравствено  осигурање,
Национална  служба  за  запошљавање)  или  преко  портала  Централног  регистра
обавезног социјалног осигурања (http://www.croso.rs/), уколико већ нисте пријављени
на осигурање по основу радног односа код другог послодавца. и то само уколико сте
пријавили почетак обављања делатности. 

Напомена: Од 1. октобра 2018. привредни субјекти немају обавезу да употребљавају печат у пословним писмима и другим
документима 
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Изјава одговорног урбанисте 

 

 

На основу чл. 77. став 5. Правилника о садржини, начину и поступку 

израде докумената просторног и урбанистичког планирања (“Сл. гласник 

РС“, бр. 32/2019) одговорни урбаниста урбанистичког пројекта  

 

Мирјана Медуловић-Маринковић   

дипл.инж.арх. лиценца бр. 200 1426 14  даје следећу изјаву: 

 

 

Изјављујем да је урбанистички пројекат израђен у складу са 

Законом о планирању и изградњи и прописима донетим на основу тог 

Закона, као и да је израђен у складу са важећим планским 

документима. 

 

 

 

 

 

                              Мирјана Медуловић-Маринковић дипл.инж.арх.  

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ТЕКСТУАЛНИ ДЕО 
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1. УВОД 

1.1. Повод и циљ израде Урбанистичког пројекта 

Инвеститор пројекта, Град Ваљево, са седиштем у улици Карађорђева 

64, у Ваљеву, има намеру да изгради мост преко реке Љубостиње са 

приступном улицом на деловима кат. парцела 18748, 2415/5, 2316, 2317/1, 

2259/3, 2318/1, 2318/3, 2318/4 и 11385/4 КО Ваљево. 

Плановима генералне регулације на овом простору планирана је 

мешовита намена - претежно привређивање и пословно-стамбена уз 

планиране јавне и делимично изграђене улице које се пружају са обе стране 

дуж уређеног корита реке Љубостиње.  

Циљ израде Урбанистичког пројекта је да се кроз урбанистичко-

архитектонску разраду локације, у складу са правилима плана и са 

добијеним условима ималаца јавних овлашћења, покаже да је на 

предметној локацији могућа и оправдана изградња моста преко реке 

Љубостиње, са одговарајућим уклапањем у постојеће улице у складу са 

техничким стандардима, што подразумева повећање планиране јавне 

површине за улицу, за коју се утврђује јавни интерес на терет претежно 

привредне намене. 

 

1.2. Правни и плански основ за израду Урбанистичког пројекта 

Правни основ за израду Урбанистичког пројекта је Закон о планирању 

и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010-Одл.УС, 24/2011, 

121/2012, 42/2013-Одл.УС, 50/2013-Одл.УС, 98/2013-Одл.УС, 132/2014, 145/2014, 

83/2018, 31/2019, 37/2019, 9/2020, 52/2021 и 62/2023) и Правилник о садржини, 

начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког 

планирања (“Сл. гласник РС“, бр. 32/2019). 

Чл. 60. Закона о планирању и изградњи прописано је да се 

урбанистички пројекат израђује када је то предвиђено планским 

документом, за потребе урбанистичко-архитектонске разраде локације.    

Урбанистички пројекат се може израдити и за изградњу објеката јавне 

намене за потребе утврђивања јавног интереса, без измене планског 

документа, изузев за утврђивање јавног интереса за пројекте у заштићеним 

подручјима.  

Урбанистички пројекат из става 2. овог члана може се израдити за 

објекте јавне намене чија је изградња предвиђена планским документом. 

Чл. 57. Закона прописано је да уколико је планским документом 

предвиђена израда урбанистичког пројекта, или је урбанистички пројекат 

израђен по захтеву инвеститора, локацијски услови се издају на основу тог 

планског документа и урбанистичког пројекта.  
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Чл. 76. Правилника прописано је да се урбанистички пројекат 

израђује у складу са урбанистичким планом, када је то одређено планским 

документом, за потребе урбанистичко-архитектонске разраде локације. 

Чл. 77. Правилника прописана  је садржина урбанистичког пројекта.  

Плански основ за израду урбанистичког пројекта је  План генералне 

регулације „ПРИВРЕДНА ЗОНА“(„Службени гл. града Ваљева“, број 6/2015, 

8/2019 и 28/2021) и План генералне регулације „КОЛУБАРА“(„Службени гл. 

града Ваљева“, број 6/2015, 8/2017, 22/2022 и 13/2023). 

Овим плановима није прописана обавезна израда урбанистичког 

пројекта, већ се изради урбанистичког пројекта приступило са правним и 

планским основом, ради утврђивања јавног интереса, без измене планског 

документа за потребе изградње моста преко реке Љубостиње и приступне 

улице. 

   

1.3. Обухват урбанистичког пројекта 

Урбанистичким пројектом су обухваћени делови кат.парцела бр. 

18748, 2415/5, 2316, 2317/1, 2259/3, 2318/1, 2318/3, 2318/4 и 11385/4 КО Ваљево 

на којима је већ изграђена саобраћајна инфраструктура и уређено корито 

реке Љубостиње.  

1.4. Услови изградње из планске документације  

ПГР КОЛУБАРА 

Намена земљишта 

На основу Плана генералне регулације предметне кат.парцеле бр. 2415/5, 

11385/4, 2259/3 и 2318/3  се налазе у зони планиране ЈАВНЕ НАМЕНЕ за 

улице и за корито реке Љубостиње и претежно, или делимично су 

изграђене. Мањи североисточни делови кат.парцела бр. 2317/1, 2316 и 2318/1 

се налазе у зони планиране ЈАВНЕ НАМЕНЕ за улицу, а већи део ових 

парцела је у планираној МЕШОВИТОЈ НАМЕНИ – ПРЕТЕЖНО 

ПРИВРЕЂИВАЊЕ.  

Грађевинско земљиште јавних намена обухвата простор одређен овим 

планским документом за уређење или изградњу објеката јавне намене или 

јавних површина за које је предвиђено утврђивање јавног интереса, у складу 

са посебним законом.  
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Путна и улична мрежа 

Концепт путне и уличне мреже заснива се на смерницама из ГУП-а града 

Ваљева. Планирана концепција путне и уличне мреже заснива се на 

следећим принципима: 

• планирање денивелисаног укрштања друмске и железничке 

инфраструктуре; 

• оптималније повезивање подручја Плана са ближим и ширим 

окружењем, ради бољег раздвајања и расподеле саобраћајних токова; 

• реконструкција по постојећим трасама путних и уличних праваца на 

примарној мрежи, што ће омогућити већу функционалност 

примарне мреже;  

• уклапање саобраћајне матрице у просторни развој урбанистичких 

зона и целина, односно планиране намене површина.  

Планираном концепцијом путне и уличне мреже, углавном нису 

предвиђене велике промене у генералној регулацији градских улица, осим: 

• планирања денивелисаног укрштаја државних путева IБ реда и 

коридора планиране двоколосечне железничке пруге; 

• планирање наставка улице Мирка Обрадовића и спајање са улицом 

Милорада Ристића, преко планираног подвожњака, а са друге стране 

наставак ове улице, као сервисне, поред коридора железничке пруге.  

У осталој мрежи градских улица, предвиђено је: 

• побољшање веза у зони мешовито стамбено-привредне намене, уз 

поштовање стечених обавеза и уз прихватање компромисних решења; 

• корекција постојећих попречних профила градских улица (где год је 

то било могуће, имајући у виду постојећу изграђеност) и планирање 

њихове реконструкције, у циљу санације постојећег стања; 

• трасирање нових градских улица, тако да се оствари боља саобраћајна 

функционалност и приступачност, формирају блокови и обезбеди 

приступ до грађевинских парцела.  

 

Функционални ранг 

Категоризација уличне мреже је извршена функционално, при чему је за 

сваки ранг предвиђен одговарајући техничко-експлоатациони стандард. По 

функционалном рангу, улице су подељене на: 

• градске магистралне улице; 
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• градске улице I реда;  

• градске улице II реда;  

• сабирне улице; 

• приступне улице; 

• интегрисане приступне улице.  

 

Остала улична мрежа  

Координате темених и осовинских тачака, елементи кривина и нивелациони 

елементи дати на графичком прилогу број 6. су оријентациони, а дефинитивни 

подаци се утврђују при изради пројектне документације.  

Саобраћајнице пројектовати са параметрима у складу са функционалним рангом 

у мрежи а раскрснице и кривине геометријски обликовати да омогућавају 

задовољавајућу безбедност и прегледност. 

Код подужног профила и повлачења нивелете, применити падове у распону од 0,3 

(ради обезбеђења услова за одвођење воде са коловоза) до 10%. 

Код попречног профила, пројектовати улице минималне ширине коловоза и 

тротоара (као у постојећем стању), а максималних профила у складу са 

попречним профилима приказаним на графичком прилогу 6. Препоручени 

попречни пад коловоза на правцу треба да износи 2,50%. 

Предвидети адекватан систем одвођења атмосферских вода са коловоза, путем 

кишне канализације, сливника и кишних решетки.  

Рачунска брзина унутар предметне зоне је (V rac) је 50 km/h, односно 40 km/h, где 

су хоризонтални радијуси кривина мањи од 75 m. Коловозну конструкцију 

димензионисати за осовинско оптерећење које одговара меродавном возилу 

(комунално возило).  

Тротоари су саставни елемент попречног профила саобраћајница. Минимална 

ширина тротоара износи 1,50 m, односно 1,80 m (која омогућава кретање особа за 

посебним потребама), а оптимално препоручена ширина приказана је у 

попречним профилима на графичком прилогу број 6. У зависности од 

расположивог простора у регулационом појасу улице, ширина тротоара се може 

повећати, а могуће је пројектовати и зеленило у уличном појасу.  

Обавезна је примена важећих прописа у вези техничких стандарда 

приступачности и то посебно: 1) тротоари и пешачки прелази мора да имају 

нагиб до 5% (1:20), а изузетно 8,3% (1:12), 2) попречни нагиб тротоара на правац 

кретања износи максимално 2%, 3) за савладавање висинске разлике између 

тротоара и коловоза, максимални нагиб закошеног дела износи 20% (1:5). 

Оивичење саобраћајних површина извршити бетонским ивичњацима 

одговарајућих димензија. 

Приликом реконструкције и доградње постојећих и пројектовања нових 

раскрсница, у циљу побољшања одвијања саобраћаја, у складу са саобраћајним 

оптерећењем и рангом улице, могуће је планирати додатне траке, за лева и десна 

скретања. 
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Површине осталих намена 

Сво остало земљиште, обухваћено Планом, осим грађевинског земљишта јавних 

намена, припада грађевинском земљишту осталих намена и намењено је за развој 

привредних делатности, пословних и комерцијалних делатности. Становање које 

постоји на подручју плана се може задржати и у оквиру стамбено-пословне  

намене па и других претежно привредне или привредно пословне намене, али 

није предвиђен развој. 

Мешовита пословно-стамбена намена обухвата мали део простора уз железничку 

пругу у оквиру које се могу градити стамбени објекти породичног становања и 

пословни објекти, уз уважавање прописа, критеријума и захтева заштите животне 

средине. 

Пословно-привредна намена заузима делове простора у којима има затечених 

стамбених објеката и део простора који је у непосредном суседству релативно 

велике стамбене енклаве у источмом делу плана. Према плану погодан је простор 

за развој пословних и мањих производних погона који не захтевају процену 

утицаја на животну средину или се  могу спровести мере предвиђене проценом 

утицаја тако да нема утицаја изван граница парцела. 

 

Привредна наменена је доминантна намена на простору плана и може се 

развијати у на различитим парцелама на којима се могу развијати и коплекси 

објеката различитих намена. 

 

Претежна (доминантна) намена земљишта – На графичком прилогу број 3. - 

“Планирана функционална организација простора са претежном планираном 

наменом површина у грађевинском подручју”, приказане су претежне 

(доминантне) намене грађевинског земљишта осталих намена, као и комплекси 

објеката за јавно коришћење и за јавне намене. 

Све намене грађевинског земљишта осталих намена су доминантне/претежне 

намене у зони, док се поједине парцеле могу наменити компатибилним 

(пратећим и допунским) наменама. На нивоу појединачних парцела у оквиру 

зоне, компатибилна намена може бити доминантна или једина.  

 

Пратећи и други објекти 

Дозвољена је изградња и других објеката исте или компатибилне намене, уз 

поштовање свих прописаних параметара утврђених овим Планом. У случају да се 

гради више објеката на грађевинској парцели/комплексу, обезбедити потребне 

услове за технолошко функционисање, као и оптималну организацију у односу на 

сагледљивост, приступ и суседне кориснике. На истој грађевинској парцели 

(искључиво код привређивања, мешовите намене-претежно становање и 

мешовите намене-претежно привређивање), могу се градити и помоћни објекти 

(спратности до П+0), односно објекти који су у функцији главног објекта (гараже, 

оставе, непропусне септичке јаме, бунари, цистерне за воду и слично). 
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Врста и намена објеката чија изградња је забрањена 

Oбјекти чија је изградња забрањена су сви они објекти који својом делатношћу 

угрожавају животну средину (објекти који могу емитовати опасне и штетне 

материје у ваздух, воду и земљиште, буку изнад МДК за предметну акустичну 

зону), односно за које се проценом утицаја на животну средину утврди да не 

испуњавају услове заштите животне средине, сходно важећим прописима из 

области животне средине. 

 

Тип изградње 

Слободностојећи објекти на парцели, или повезани међусобно у оквиру парцеле 

према технолошким решењима, уз поштовање неопходних растојања од међа. 

 

Надземна грађевинска линија 

Грађевинска линија у односу на регулациону линију дата је у графичком делу 

плана – прилог 6. Саобраћајно решење са регулационим линијама улица и 

површина јавне намене..., а имплементирана је у графички прилог 4. Пројекат 

препарцелације са урбанистичком регулацијом. 

Грађевински објекат поставља се предњом фасадом на или иза грађевинске 

линије, унутар простора оивиченог грађевинском линијом и границама грађења 

(које чине прописана удаљења од граница суседних парцела и суседних објеката). 

 
Подземна грађевинска линија 

Грађевинска линија испод површине земље до које је дозвољено грађење, по 

правилу је до граница парцеле и до регулационе линије.   

                       

Положај објекта у односу на границе парцеле 

▪ је мин. 4,0 m за намену привређивање; 

 

Међусобна удаљеност објеката 

Положај објекта у односу на објекте на истој или суседној парцели је минимално 

8,0 m за намену привређивање. 

Удаљеност новог објекта од другог објекта утврђује се применом правила о 

удаљености новог објекта од границе суседне парцеле. 

 

Максимална висина објекта 

▪ је макс. 15m до коте венца, макс. 17,5m до коте слемена, изузетно и више 

уколико то захтева технолошки процес, за привредну намену. 

 

Кота приземља објекта 

Кота приземља објекта одређује се у односу на коту нивелете јавног или 

приступног пута, односно према нултој коти објекта, и то: 

▪ кота приземља нових објеката на равном терену не може бити нижа од коте 

нивелете јавног или приступног пута;  
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▪ за објекте на стрмом терену са нагибом од улице (наниже), када је нулта 

кота нижа од коте нивелете јавног пута, кота приземља може бити највише 

1,20m нижа од коте нивелете јавног пута;  

▪ за објекте на стрмом терену са нагибом који прати нагиб саобраћајнице 

кота приземља објекта одређује се применом одговарајућих тачака овог 

става;  

▪ за објекте који имају индиректну везу са јавним путем, преко приватног 

пролаза, кота приземља утврђује се локацијском дозволом и применом 

одговарајућих тачака овог става;  

▪ за објекте који у приземљу имају нестамбену намену (пословање и 

делатности) кота приземља може бити максимално 0,20m виша од коте 

тротоара (денивелација до 1,20m савладава се унутар објекта). 

 

Услови за естетско и архитектонско обликовање објеката 

Спољни изглед објекта, облик крова, примењени материјали, боје и други 

елементи утврђују се архитектонским пројектом.  

У обликовном смислу, нови објекти треба да буду уклопљени у амбијент, са 

квалитетним материјалима и савременим архитектонским решењима. 

 

Спољне степенице 

Отворене спољне степенице могу се постављати уз објекат, према улици, ако је 

грађевинска линија најмање 3,00m увучена у односу на регулациону линију и ако 

савлађују висину до 0,90m. 

Степенице које савлађују висину преко 0,90m улазе у габарит објекта. 

Степенице које се постављају уз бочни или задњи део објекта не могу ометати 

пролаз и друге функције дворишта. 

 

Проценат заузетости парцеле 

Највећи дозвољени проценат заузетости земљишта је 70%.  

Минимални проценат незастртих, зелених површина на парцели је 10%. 

 

Приступ парцели 

Све грађевинске парцеле мора да имају обезбеђен приступ на јавну саобраћајну 

површину, директно или индиректно. 

Индиректан приступ се остварује преко приступног пута. Ако се приступни пут 

користи за једну парцелу, може се формирати у оквиру те парцеле, а ако се 

користи за повезивање више грађевинских парцела са јавном саобраћајницом, 

формира се као посебна парцела минималне ширине 3,5 m, осим у оквиру 

привређивања и мешовито стамбено-привредне намене, где је минимална 

ширина приступног пута 5,0 m. 

Изузетно, ширина приступног пута може износити 2,5 m у случају када је 

позиција објекта ближа од 25 m од регулације и приступни пут (за највише 2 

грађевинске парцеле) се може обезбедити путем конституисања службености 

пролаза до јавне саобраћајнице. 
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Паркирање и гаражирање возила 

За паркирање возила, власници објеката свих врста обезбеђују манипулативни 

простор и паркинг или гаражна места на сопственој грађевинској парцели, изван 

површине јавног пута, а по следећем нормативу односа потребних паркинг или 

гаражних места и то: 

· становање и комерцијалне делатности: 

· 1ПМ на 100 m2 бруто грађевинске површине или 

· 1ПМ на један стан или једну пословну јединицу, уколико су стан или пословна 

јединица мањи од 100 m2 бруто грађевинске површине; 

· 1ПМ на 60% од броја соба/апартмана за туристичко-смештајне објекте; 

· привређивање/производне делатности: 

· 1ПМ на 200 m2 бруто грађевинске површине и 

· минимално 1ПМ за теретно возило (носивости до 5t). 

Гараже вишепородичних стамбених и пословних објеката планирају се у или 

испод објекта у габариту, подземно изван габарита објекта или надземно на 

грађевинској парцели. Гараже могу бити полуукопане или укопане у једном или 

више нивоа, испод габарита објекта или испод грађевинске парцеле. Грађевинска 

линија подземне гараже се мора поклапати са линијом грађевинске парцеле, 

изнад полуукопаних гаража, применити поплочане површине, а за озелењавање 

се могу користити касетиране и контејнерске саднице у одговарајућим 

жардињерама. Приликом пројектовања укопаних делова објекта, неопходно је 

урадити пројекат заштите темељног ископа, као и заштиту суседних објеката. 

Површина гаража које се планирају надземно на грађевинској парцели 

урачунавају се при утврђивању индекса заузетости земљишта. 

Паркинге за путничка возила пројектовати у складу са SRPS U.S4.234:2005, од 

савремених коловозних конструкција, при чему је обавезно водити рачуна о 

потребном броју паркинг места за возила особа са посебним потребама (најмање 

5% од укупног броја, али не мање од једног паркинг места), њиховим димензијама 

(минималне ширине 3,50m) и положају, у складу са важећим прописима у вези 

техничких стандарда приступачности. 

За озелењавање паркинг простора, препоручује се да се користити лишћарско 

дрвеће које има уску и пуну крошњу, висине 4,0 – 5,0 m (Crataegus monogyna 

stricta, Acer platanoides Columnare, Acer platanoides erectum, Betula alba Fastigiata, 

Carpinus betulus fastigiata и слично), по моделу да се на четири паркинг места 

планира по једно дрво. 

Препоручује се да се, унутар комплекса, тротоари и паркинзи израђују од 

монтажних бетонских елемената или плоча који могу бити и у боји, а све у 

функцији вођења, раздвајања и обележавања различитих намена саобраћајних 

површина, јер се, на овај начин, поред обликовног и визуелног ефекта, постиже и 

практична сврха код изградње и реконструкције комуналних водова (прикључних 

инсталација). 

Приликом димензионисања паркинг места за управно и косо паркирање 

поштовати техничке прописе и упутства који регулишу предметну материју. 
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Одводњавање површинских вода и нивелација  

Пре упуштања у атмосферску канализацију, обавезан је претходни третман 

потенцијално зауљених атмосферских вода са свих манипулативних и осталих 

површина преко сепаратора – таложника масти и уља, до захтеваног нивоа. 

Површинске воде се одводе са парцеле слободним падом према риголама, 

односно према улици, са најмањим падом од 1,5%. Површинске воде са једне 

грађевинске парцеле не могу се усмеравати према другој парцели. Насипање 

терена не сме угрозити објекте на суседним парцелама. 

 

 

Правила за формирање грађевинских парцела 

Грађевинско земљиште јавних намена 

У складу са прописима о експропријацији земљишта, у планском подручју, 

потребно је формирати парцеле намењене за јавне намене, приказане на 

графичком прилогу број 3.-“Планирана функционална организација простора, са 

претежном планираном наменом у грађевинском подручју”, број 4. - “Постојеће и 

планирано грађевинско земљиште јавних намена” и графичком прилогу број 6.-

„Саобраћајно решење са регулационим линијама улица и површина јавне намене, 

нивелациони план и урбанистичка регулација са грађевинским линијама“. 

Планом је одређена и дефинисана регулациона линија, као линија која раздваја 

површину јавне намене од површина осталих намена и као линија која раздваја 

површине јавних намена међусобно. Аналитичко-геодетски елементи су дати у 

Прилогу 5. овог Плана. 

У оквиру Планом дефинисаних урбанистичких парцела за јавне намене, могуће се 

вршити парцелацију/препарцелацију, у циљу формирања посебних парцела за 

линијске инфраструктурне коридоре, уколико се не омета функционисање 

осталих постојећих и планираних коридора инфраструктуре. 

 

Грађевинско земљиште осталих намена 

Грађевинска парцела је најмања земљишна јединица на којој се може градити, 

утврђена регулационом линијом према јавном путу, границама грађевинске 

парцеле према суседним парцелама и преломним тачкама одређеним геодетским 

елементима, које се приказују са аналитичко-геодетским елементима за нове 

грађевинске парцеле. 

Најмања грађевинска парцела за изградњу утврђује се према претежној 

(доминантној) намени којој припада. Препоручује се да грађевинска парцела, по 

правилу, има облик приближан правоугаонику или трапезу, са бочним странама 

постављеним управно на осовину улице. Грађевинска парцела треба да има облик 

који омогућава изградњу објекта у складу са овим Планом, правилима грађења 

(степен заузетости земљишта) и техничким прописима. Грађевинска парцела 

може се делити парцелацијом, односно укрупнити препарцелацијом, према 

постојећој или планираној изграђености, а применом правила о 

парцелацији/препарцелацији. 

Деоба и укрупњавање грађевинске парцеле може се утврдити пројектом 

парцелације, односно пројектом препарцелације, ако су испуњени услови за 
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примену правила парцелације/препарцелације за новоформиране грађевинске 

парцеле и правила регулације за објекте из овог Плана. 

Све постојеће катастарске парцеле, на којим се може градити у складу са 

правилима парцелације и регулације из овог Плана, постају грађевинске парцеле. 

Све грађевинске парцеле мора да имају обезбеђен приступ на јавну саобраћајну 

површину, директно или индиректно. 

 

Посебни случајеви формирања грађевинске парцеле 

За грађење, односно постављање инфраструктурних електроенергетских и 

електронских објеката или уређаја, може се формирати грађевинска парцела 

мање или веће површине од површине предвиђене овим планским документом за 

одређену намену, под условом да постоји приступ објекту, односно уређајима, 

ради одржавања и отклањања кварова или хаварије. Као решен приступ јавној 

саобраћајној површини, признаје се и уговор о праву службености пролаза са 

власником послужног добра. 

 

Површина грађевинске парцеле 

▪ минимално 3000 m2 кад се формира нова парцела за привредну намену. 

 

Најмања ширина фронта парцеле 

▪ 40m за привредну намену. 

 

ПГР ПРИВРЕДНА ЗОНА 

Намена земљишта 

На основу Плана генералне регулације предметна кат.парцела бр. 18748 се 

налази у зони планиране ЈАВНЕ НАМЕНЕ за улицу и претежно је 

изграђена. Мањи североисточни део кат.парцеле бр. 2316 и цела 2318/4 се 

налазе у зони планиране ПРИВРЕДНЕ НАМЕНЕ.  

Површине јавних намена 

Грађевинско земљиште јавних намена обухвата простор одређен овим планским 

документом за уређење или изградњу објеката јавне намене или јавних површина 

за које је предвиђено утврђивање јавног интереса, у складу са посебним законом и 

остали објекти јавне намене који могу бити у свим облицима својине.  

 

ТРАСЕ, КОРИДОРИ И РЕГУЛАЦИЈА САОБРАЋАЈНИЦА И ЈАВНЕ 

КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 

 

Саобраћајне површине и коридори 

Обухватају путну и уличну мрежу, као и железничку инфраструктуру. 
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Све саобраћајнице предвиђене овим планом смештају се у простор коридора 

саобраћајнице између регулационих линија. Тачни елементи саобраћајница-

улица утврђују се у поступку издавања аката којима се дозвољава изградња. 

Када се утврди грађевинска парцела саобраћајнице-улице, могуће је евентуалне 

остатке изван парцеле улице придодати парцелама уз улицу, поступком који је 

предвиђен законом, са наменом која је иста као намена парцела којима се 

придодају. 

У оквиру подручја предметног плана аналитички су дефинисане грађевинске 

парцеле за јавне саобраћајне површине. Јавне саобраћајне површине приказане су 

у одговарајућем  графичком прилогу  са регулационо нивелационим елементима. 

Профили регулације улице или саобраћајнице су дати као минимални. Нова 

улице или корекција постојећих се, дакле, мора наћи у профилу који се утврђује 

идејним решењем или главним пројектом саобраћајнице и који не може бити 

ужи од минималног датог у плану.  

Профил улице, поред саобраћајне функције, има и задатак обезбеђења простора 

за пролазак комуналних инсталација. У постојећим улицама се задржава 

постојећи распоред инсталација и по потреби допуњава и усклађује са новим.  

Приликом пројектовања и изградње нових или реконструкције постојећих улица, 

односно саобраћајница, обавезно је све предходно усагласити према планираним 

трасама и капацитетима инфраструктурних  мрежа, а сходно стандардима 

комуналних предузећа која управљају инфраструктуром. Потом приступити 

реализацији комплетног садржаја саобраћајнице.  

Обавезно, у оквиру регулације, урадити све предвиђене мреже као и уградити 

одређену резерву, а нарочито за телекомуникациону канализацију. 

 

Улична мрежа- ранг саобраћајница 

Концепт уличне мреже подручја Плана заснива се на Генералном плану Ваљева. 

Магистралне градске саобраћајнице висококапацитетне саобраћајнице које 

пролазе кроз активно градско ткиво и укључују се на магистралне и регионалне 

ванградске путне правце. Служе за повезивање садржајно разлићитих градских 

целина. На њима се обавља брзи путнички саобраћај, укључујући и градски 

превоз, као и каналисање теретних токова. То је улица: Владике Николаја која се 

преклапа са Државним путем IБ реда број 27. 

Улице првог реда служе за повезивање појединих делова града са центрима и 

зонама активности или становања. То су капацитетни потези намењени јавном и 

индивидуалном путничком саобраћају. У односу на спољну путну мрежу могу се 

повезивати на путеве регионалног домета. 

Улица првог реда која је предвиђена овим планским решењем простире се кроз 

централни део плана правцем исток-запад, а затим рачва у два крака од којих се 

један протеже јужно према реци Колубари, а други северно према Државном 

путу IБ реда број 27. Северни крак саобраћајнице првог реда, у зони железничке 

пруге предвиђен је да иде испод подвожњака и даље се прикључује на државни 

пут, али због просторних могућности и границе предметног плана то решење је 

дато као идејно и даље ће се разрађивати кроз друге планове типа генералне 
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регулације. Саобраћајнице првог реда планиране су за тешко саобраћајно 

оптерећење са ширином коловоза од  7 м  и обостраним тротоарима од по 3 м.  

Улице другог реда и сабирне улице представљају везни елемент између примарне 

и секундарне  путне и уличне мреже. Њихов задатак је да врше дистрибуцију 

циљног и изворног саобраћаја у оквиру одређених урбанистичких зона. 

Улице другог реда у предметном плану се пружају правцем север-југ, са 

планиралним коловозним профилима од 6.5 м и обостраним тротоарима од 1.5 м 

до 2м.   

Секундарна улична мрежа има функцију непосредног опслуживања садржаја и 

локалног је значаја. Неке од саобраћајница секундарне мреже су на јавним 

површинама, а неке су на површинама које нису јавне, односно унутар градског 

блока. 

Планом су, као јавне, предвиђене и саобраћајнице блоковског значаја (јавне улице 

унутар блока) и њихове трасе, коридори и места на којима се прикључују на 

градску уличну мрежу су означени у графичком прилогу. 

Остале саобраћајнице дате су као предлог како саобраћајно опслужити површине 

и објекте унутар блока, а њихова коначна мрежа биће дефинисана кроз 

урбанистичке пројекте и пројекте уређења блока. 

Приступне саобраћајнице могу бити првог и другог реда. 

Приступне саобраћајнице првог реда могу бити диференциране на саобраћајне 

површине за пешаке и остали саобрћај са елементим за успоравање саобраћаја. 

Приступне саобраћајнице другог реда могу имати интегрисане саобраћајне 

површине без разлике у нивоима. 

 

Елементи ситуационог, регулационог и нивелационог плана саобраћајних 

површина 

Саобраћајна матрица подручија је планирана за потребе развијања планиране 

привредне зоне. У зонама  мешовите намене, у зонама где су заступељени 

стамбени објекти, улична мрежа је већ формирана  па су у тим деловим вршене 

мање корекције уличне мреже тако што је повећна укупна ширина и то само где је 

било неопходно како би се омогућио приступ комуналних, ватрогасних возила и 

возила хитне помоћи и дефинисале потребне окретнице.  

Елементи регулационог и нивелационог плана саобраћајних површина су 

приказани на графичком прилогу ”Саобраћајно решење са регулационим 

линијама  улица, површинама јавне намене, нивелациони план и урбастичка 

регулација са грађевинским линијама”. 

Због појачаног конфликта између пешачког и динамичког саобраћаја на 

деоницама секундарне уличне мреже, а у циљу повећања опште безбедности 

учесника у саобраћају, омогућити увођење, означавање и обележавање зона 

успореног саобраћаја.  

 

Мере и стандарди приступачности 

Стандарди приступачности су техничке мере и стандарди који омогућавају 

несметан приступ и кретање на јавним површинама и у објектима, особама са 

инвалидитетом, деци и старим особама.  
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Посебне техничке мере и стандарди се односе на: јавне саобраћајне и пешачке 

површине, пешачке прелазе, места за паркирање, стајалишта јавног превоза, 

прилазе до објекта, рампе за пешаке и инвалидска колица, степенице и 

степеништа, подизне платформе, улазе у зграде и др.  

 

Правила грађења за саобраћајну инфраструктуру 

 

Јавне саобраћајне површине 

У оквиру подручја предметног плана аналитички су дефинисане грађевинске 

парцеле за јавне саобраћајне површине. 

Јавне саобраћајне површине приказане су у графичком прилогу саобраћајног 

решења са регулационим линијама улица и површинама јавне намене, 

нивелациони планом и урбанистичком регулацијом са грађевинским линијама. 

Профили улице или саобраћајнице су дати као минимални. Улице се морају наћи 

у профилу који се утврђује идејним решењем или главним пројектом 

саобраћајнице и који не може бити ужи од минималног датог у плану. 

Профил улице, поред саобраћајне функције, има и задатак обезбеђења простора 

за пролазак комуналних инсталација. Приликом пројетктовања и изградње улица, 

односно саобраћајница, обавезно је све предходно усагласити према планираним 

трасама и капацитетима инфраструктурних мрежа, а сходно стандардима 

комуналних предузећа која управљају инфраструктуром. Потом приступити 

реализацији комплетног садржаја саобраћајнице. 

Обавезно, у оквиру регулације, урадити све предвиђене мреже као и уградити 

одређену резерву, а нарочито за телекомуникациону канализацију. 

Планом су предвиђени сви потребни елементи профила улица тако што су они 

дати варијабилно у расположивом појасу регулације, како би пројектанти имали 

више могућности да за сваку улицу донесу одлуке које најбоље одговарају 

конкретној ситуацији у моменту пројектовања евентуалне реконструкције.  

Тако је омогућено да све улице на подручју плана буду пројектоване и 

реконструисане према потребама и могућностима локалне самоуправе. 

Овај План такође представља основ за интервенције у оквиру прерасподеле 

саобраћајних профила у оквиру регулацје планираних саобраћајних потеза. 

Уколико у току израде техничке документације саобраћајница са припадајућом 

инфраструктуром, постоји прихватљивије решење у инвестиционо – техничком 

смислу, у оквиру планом дефинисане регулације саобраћајница, могућа је 

прерасподела попречног профила која не утиче на режим саобраћаја шире 

уличне мреже, измене геометрије ивичних линија у границама регулације, 

уклапање у геометрију постојећих саобраћајница које нису у свему изведене 

према важећој планској документацији, нивелациона одступања од планом 

дефинисаних кота ради усаглашавања са постојећим стањем, прерасподела 

планираних водова. 

У графичком прилогу ”Саобраћајно решење са регулационим линијама  улица, 

површинама јавне намене, нивелациони план и урбастичка регулација са 

грађевинским линијама” дати су сви потребни елементи укључујући и попречне 

профиле, за евентуалну изградњу и реконструкцију улица привредне зоне. 
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Профили улица морају омогућити минималну ширину саобраћајне траке. У 

циљу обезбеђивања сталне проходности коридора за кретање пешака омогућити 

мере поставке физичких баријера у виду стубића, ограда или жардињера са 

украсним биљкама којима ће се спречити недозвољено заустављање и паркирање 

возила на овим површинама. 

 

Пешачки саобраћај 

Пешачке површине (стазе и тротоари) су саставни елеменат попречног профила 

свих саобраћајница. Оне се обавезно физички издвајају у посебне површине, 

заштићене од осталих видова моторног саобраћаја, изузев код интегрисаних 

улица. 

Ширина тротоара зависи од намене и атрактивности околног простора и 

интензитета пешачких токова. Минимална ширина тротоара за кретање пешака 

износи 1.8 m осим у зонама где постоје просторна ограничења то мора бити 

додатно проверено кроз пројекте улица.  

У зонама са новим стамбеним насељима, у зони објеката јавне намене,  планирати 

тротоаре минималне ширине 2.0 m, a у зонама постојећих изграђених блокова у 

складу са просторним могућностима.  

Приликом пројектовања пешачких стаза поред државног пута потребно је 

придржавати се следећих услова: 

• адекватних - стандардима утврђених грађевинских конструкција; 

• која задоволјава одредбе утврђене тачкама 7.1.2. 7.4.3 и 7.4.4 Правилника о 

основним условима које јавни путеви изван насеља и њихови елементи 

морају да испуњавају са гледишта безбедности саобраћаја ("Сл. лист ЦФРЈ", 

број 35/81 и 45/81); 

• са удаљењем слободног профила бициклистичке стазе од ивице коловоза 

предметног пута од 1,5 м (ширина банкине предметног пута); 

• са размотереним и пројектом разрешеним свим аспектима коришћења и 

несметаног приступа бициклистичкој стази од стране инвалидних - 

хендикепираних особа; 

• са обезбеђени приступима бициклистичке и пешачке стазе до постојећих и 

пројектом утврђених бициклистичких прелаза на предметном путу 

• са саобраћајном анализом постојећег и перспективног бициклистичког 

саобраћаја и саобраћаја возила на предметном путу. 

У зони државног пута и железничке пруге предиђена је изградња надземних 

пешачких пасарела како би се омогућило повезивање пешачких токова, а овај 

План представља основ за њихову реализацију.  

Правила за изградњу пешачких пасарела дефинишу се у зависности од конкретне 

ситуације, израдом урбанистичког пројекта.  

 

Услови за изградњу мостова 

С обзиром на велики број водотокова на подручју предметног плана, у зонама где 

улице прелазе преко водотокова потребно је изградити адекватне мостовске 

конструкције (мостове) сходно условима на терену. 
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Мостове градити према техничким прописима, а његовом обликовању посветити 

посебну пажњу, обзиром на његову позицију и значај у уличној мрежи. 

 

Формирање грађевинских парцела јавних намена 

У складу са прописима о експропријацији земљишта и важећим Законом о 

Планирању и изградњи, у планском подручју, потребно је формирати парцеле 

намењене за јавне намене, приказане на графичком прилогу број 4. - “Планирана 

функционална организација простора, са претежном планираном наменом у 

грађевинском подручју”, број 2. -“Постојеће и планирано грађевинско земљиште 

јавних намена” и графичком прилогу број 6. - „Саобраћајно решење са 

регулационим линијама улица и површина јавне намене, нивелациони план и 

урбанистичка регулација са грађевинским линијама“. 

Планом је одређена и дефинисана регулациона линија, као линија која раздваја 

површину јавне намене од површина осталих намена и као линија која раздваја 

површине јавних намена међусобно. Аналитичко-геодетски елементи су дати у 

прилогу овог Плана. 

За парцеле јавне намене за јавне објекте аналитички елементи се седрже у прилогу 

којем су дефинисане намена и површине тих парцела у DWG формату и очитавају 

се директно са тог прилога. 

 

 

ПРИВРЕДНА  НАМЕНА 

 

КОМПАТИБИЛНА НАМЕНА – КОМЕРЦИЈАЛНА НАМЕНА 

 

Врста и намена објеката који се могу градити 

▪ Индустрија, грађевинарство, производно занатство, складишта.     

 

Пратећи објекти 

Уз пословне и привредне објекте, у оквиру грађевинске парцеле, а у оквиру 

дозвољеног процента изграђености могу се градити и објекти пратећег садржаја 

који су у функцији производног процеса и неопходних пратећих делатности уз тај 

процес, уз поштовање правила изградње. 

Уз затечене стамне објекте могу се градити помоћни објекти према правилима за 

помоћне објекте. Помоћни објекти садрже оставе, котларнице, летње кухиње, 

гараже, тремове и надстрешнице. 

▪ дозвољене само реконструкције и доградња објеката становања на 

постојећим парцелама стамбене намене, односно оним на којима се у 

моменту доношења плана налази легално или нелегално изграђен стамбени 

објекат, пријављен за легализацију, према правилима за интервенције на 

постојећим објектима . 

 

Врста и намена објеката чија изградња је забрањена 

▪ Нови стамбени објекти. 
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Компатибилна намена - комерцијална намена 

Објекти тржних центара, складишта, забавни паркови, хотели, пословни 

апартмани, и други слични. 

Индекс заузетости 

▪ максимално 60% под производно-привредним објектима; 

▪ минимално 25% под зеленилом; 

▪ под саобраћајним манипулативним површинама и под објектима укупно 

максимално 75%. 

 

 

Тип изградње 

▪ објекат производних делатности се гради као слободностојећи објекат, 

▪ у оквиру грађевинске парцеле намењене производним делатностима, а у 

оквиру дозвољеног процента изграђености могу се изграђивати и објекти 

пратећег садржаја који су у функцији производног процеса и неопходних 

пратећих делатности уз тај процес; 

▪ објекти пратећег садржаја могу бити уз производне објекте /без одстојања/; 

▪ локација објекта се утврђује тако да морају бити задовољени услови 

противпожарне заштите и других опасности по околину укључујући и 

ризик од незгоде.  

Заштитно одстојање обезбеђује се унутар  граница привредног објекта или 

комплекса. 

Уколико преко парцеле пролазе водови комуналне инфраструктуре, коридори са 

заштитним појасом се не могу користити за изградњу објеката осим када је то 

посебно омогућено условима предузећа која управљају тим објектима. 

 

Величина грађевинске парцеле за привредне намене износи 

▪ минимално 3000 м2 /површина укључује и површину потребну за 

заштиту окружења од делатности у комплексу /. 

Максимална величина парцеле  није ограничена. 

 

Ширина фронта грађевинске парцеле износи минимално 25м. 

Испред грађевинске линије се могу наћи објекти за контролу улаза,  портирница 

и улазна надстрешница, али не сме прелазити регулациону линију. 

Постојећи објекти се приликом реконструкције могу оставити на постојећој 

грађевинској линији. 

Постојећи стамбени објекти, могу остати на постојећој позицији. 

 

Однос према суседима 

▪ растојање производног објекта од границе суседне парцеле 

износи минимално 4 м.; 

▪ постојећи објекти чије је растојање од границе грађевинске 

парцеле мање од утврђене вредности, задржавају се као стечена 

обавеза, али се не могу дограђивати и надзиђивати у делу 

објекта који је удаљен мање од 4 м од границе суседне парцеле;  
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▪ између два пословна-привредна објекта /на суседним 

парцелама/ износи минимално 8м. 

 

Однос према затеченим стамбеним објектима и парцелама 

▪ најмање одстојање нових објеката нестамбене намене је 10м од 

објеката стамбене намене, а минимално одстојање од границе 

парцеле стамбене намeне је 6м, са обавезним дрворедом према 

парцели постојеће стамбене намене;  

▪ растојања могу бити и већа уколико је то предвиђено мерама 

заштите која произилазе из процене утицаја на животну средину. 

Максимална висина објеката за делатности и производњу 

Према потребама технолошког процеса.  

 

Максимална висина објеката пратеће намене 

Према техничким потребама процеса који се одвијају у објекту, а не више од 10м. 

 

Паркирање и гаражирање 

▪ минималан број паркинг места на парцели је три за мала особна возила; 

▪ најмање једно паркинг место за теретно возило носивости минимално пет 

тона, које може бити у оквиру манипулативне површине;    

▪ остало паркирање у складу са потребама објеката и запослених у 

комплексу.                               

 

Архитектонско – грађевинско решење објекта 

▪ прилагодити технологији производног процеса. 

 

Ограђивање 

▪ ограда се поставља на регулациону линију тако да ограда, стубови ограде 

и капије буду на грађевинској парцели која се ограђује; 

▪ ограда се поставља на подзиду, а висина ограде може бити највише 

2,20м.; 

▪ капије на уличној огради не могу се отварати изван регулационе линије; 

▪ врста ограде мора бити у складу са потребама производног процеса који 

се одвија на парцелама. 

 

Приступ парцели 

▪ мора бити обезбеђен пролазом за прилаз парцели противпожарног возила 

и теретних возила типа «шлепер»  минимилне ширине 5.0м и минималне 

висине 4.5м.  

 

Саобраћајнице на парцели 

Унутрашњу саобраћајну мрежу предвидети тако да опслужи све постојеће и 

планиране објекте и омогући кружни ток возилима посебне намене (ватрогасна и 

сл.). 
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Зеленило 

▪ производни комплекс, мора да има обавезно ободно зеленило према 

парцелама друге намене ширине 5-10 м односно једноструки или 

двоструки дрворед; 

▪ минимално свака парцела мора имати минимално једну садницу 

дрвореда и на сваких 20м2 обавезне зелене површине, али не мање од 10 

садница у дрвореду. 

 

 

2. РЕШЕЊЕ ПЛАНИРАНЕ ИЗГРАДЊЕ И РЕГУЛАЦИЈЕ 

 

2.1. Опис параметара изградње и регулације планираног решења 

У складу са потребама инвеститора, Града Ваљева, који има намеру да 

изгради мост преко реке Љубостиње са приступном улицом на деловима 

кат. парцела 18748, 2415/5, 2316, 2317/1, 2259/3, 2318/1, 2318/3, 2318/4 и 11385/4 

КО Ваљево, урађен је урбанистички пројекат урбанистичко-архитектонске 

анализе и разраде наведених парцела. 

 

Намена земљишта 

Плановима генералне регулације на овом простору планирана је 

мешовита намена - претежно привређивање и пословно-стамбена уз 

планиране јавне и делимично изграђене улице које се пружају са обе стране 

дуж уређеног корита реке Љубостиње.  

Циљ израде Урбанистичког пројекта је да се кроз урбанистичко-

архитектонску разраду локације, у складу са правилима плана и са 

добијеним условима ималаца јавних овлашћења, покаже да је на 

предметној локацији могућа и оправдана изградња моста преко реке 

Љубостиње, са одговарајућим уклапањем у постојеће улице у складу са 

техничким стандардима, што подразумева повећање планиране јавне 

површине за улицу, за коју се утврђује јавни интерес на терет претежно 

привредне намене. 

 

Регулационе линије су преузете из ПГР-е Колубара и ПГР-е 

Привредна зона, а овим урбанистичким пројектом је утврђена нова 

регулациона линија обележена новим детаљним тачкама од 1 до 5, чије су 

координате дате у прилогу 4. Регулационо-нивелациони план.  

 Новом регулационом линијом обезбеђује се адекватна позиција и 

минимална ширина од 5m улице Драгољуба Беце Драгојловића на месту 

приступа мосту. У осталом делу, постојеће регулационе линије се 
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задржавају, а габарит моста и приступ на североисточну страну реке се 

решава у оквиру тих линија, односно већ планираног јавног земљишта. 

 Нова регулациона линија улице налази се на кат.парцели 2317/1 у 

зони претежно привредне намене. 

 Простор оивичен, са једне стране фактичком линијом асфалтиране 

улице, а са друге стране новом РЛ, представља површину за коју се утврђује 

јавни интерес у односу на постојећу регулацију улице и износи 406 m2. 

 Простор оивичен, са једне стране планираном РЛ, а са друге стране 

новом РЛ, представља површину за коју се утврђује јавни интерес у односу 

на планирану регулацију улице и износи 192 m2. 

  

Грађевинске линије које одређују растојање од регулационе линије 5 

m су преузете из ПГР-е и приказане су на прилогу 4. Регулационо-

нивелациони план.  

Нова грађевинска линија која одређује растојање од нове регулационе 

линије представља наставак претходно дефинисаних ГЛ и такође се налази 

на 5 m од РЛ. 

 

Кота моста је 169.45 m. 

 

Димензије моста су: - распон 9,40 m, - ширина 8,25 m, - ширина 

коловоза 5 m, - ширина тротоара 2 m и 1,25 m. 

 

 

3. ПРАВИЛА ЗА УРЕЂЕЊЕ КОМПЛЕКСА 

 

3.1. Услови за изградњу и уређење саобраћајних и зелених површина 

 

Приступ – Приступ мосту је остварен новопројектованим решењем из 

улице Драгољуба Беце Драгојловића и Луке Станчића. 

 

 

3.2. Услови за изградњу и прикључење на инфраструктуру 

 

Инфраструктура ће се измештати и градити према условима јавних 

комуналних предузећа који су прибављени у поступку  израде 

урбанистичког пројекта, као и услова који ће бити прибављени накнадно у 

поступку издавања локацијских услова, са конкретнијим условима и 

елементима за склапање  уговора о изградњи недостајуће инфраструктуре.  

На основу услова јавних комуналних предузећа сачињен је прилог 

Инфраструктурни план којим су прелиминарно разрешене трасе 
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електроенергетских водова и водоводне мреже кроз комплекс и начин 

прикључења на спољну – градску инфраструктурну мрежу. Услови 

надлежних предузећа се налазе у документацији овог пројекта. 

 

Електроенергетска мрежа ће се уклањати према условима Електропривреде 

Србије, Огранак Електродистрибуција Ваљево, бр. 2540400-Д.09.04-555993-

23/2 од 29.01.2024. године.  

На локацији на којој се планира изградња моста налази се више постојећих 

објеката који се морају уклонити. 

На КП 2317/1, 2259/3, 11385/4, 2316, 2318/4 и 18748 КО Ваљево налазе се ЕЕО 

који су у власништву ЕД Ваљево: 

- Постојећа мрежа ниског напона 1kV из ТС 10/0,4 kV „Горић 5“; 

- Постојећа мрежа ниског напона 1kV из ТС 10/0,4 kV „Ново Насеље 5“; 

- Постојећи кабловски вод 35 kV (10 kV) од ТС 35/10 kV „Ваљево 4“ до 

ПРП 10 kV „Бизерба“; 

- Постојећи кабловски вод 35 kV (10 kV) од ТС 35/10 kV „Ваљево 4“ до 

ПРП 10 kV „Hansgrohe“; 

- Постојећи надземни вод 10 kV од ТС 35/10 kV „Ваљево 4“ до 

Индустријске зоне, деоница од прикључног стуба за ДВ 10 kV за 

10/0,4kV „Обилазни пут 3“ до прикључног стуба ДВ 10 kV за 10/0,4 kV 

„Горић 4“; 

- Постојећи надземни вод ДВ 10 kV за 10/,04 kV „Горић 7“ Матијевић. 

 

На графичком прилогу  5. Инфраструктурни план приказана је 

оријентациона трасе и положај ЕЕ објеката.  

 

Водоводна и канализациона мрежа 

На основу услова ЈКП „Водовод Ваљево“ бр.01-9535/2 од 14.12.2023. год. 

утврђен је положај постојеће водоводне мреже и услови за њено евентуално 

измештање. Положај траса приказан је на графичком прилогу бр.5 

Инфраструктурни план. 

На предметном подручју нема изграђене постојеће фекалне 

канализационе мреже, а положај планиране фекалне канализационе мреже 

приказан је на графичком прилогу  бр. 5. Инфраструктурни план. 

 

Водопривреда 

На основу услова ЈВП „Србијаводе“ Београд бр. 1732/2 од 04.03.2024. год. и 

РХЗ Београд бр. 922-3-194/2023 од 25.12.2023. год. утврђени су сви релевантни 

прописи, подаци и услови за израду неопходне техничке документације за 

изградњу моста.  
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4. МЕРЕ И УСЛОВИ ЗАШТИТЕ 

 

4.1. Мере и услови заштите животне средине, природних и културних 

добара 

Изградња објекта и уређење парцеле су планирани у складу са 

посебним прописима који уређују ове области и уз поштовање принципа 

заштите животне средине, природних и културних добара, као и са 

условима и мерама у планском решењу.  

Заштита животне средине обухвата план мера и посебних правила за 

превенцију, смањење, спречавање и компензацију негативних утицаја 

планираног развоја, мере унапређења и побољшања стања, мере и посебна 

правила заштите и мониторинга животне средине. 

 

4.2. Мере заштите од поплава 

Река Љубостиња је лева притока Колубаре, са површином слива 16,6 km² и 

укупном дужином водотока 9,2 km. Регулација Љубостиње је изведена од 

ушћа у Колубару до моста на путу за Шабац, у дужини од 4.196 m. У току 

2013. године, урађена је анализа у циљу унапређења заштите Ваљева од 

великих вода Колубаре и притока, у оквиру које је урађен Идејни пројекат 

заштите од великих вода реке Љубостиње и ретензиони простор у сливу 

Љубостиње. Овом анализом и Идејним пројектом, констатовано је следеће: 

1) да је највећи проблем у спровођењу мера заштите од поплава представља 

река Љубостиња, где су регистроване и највеће штете услед изливања воде 

из корита; 2) хидролошком анализом и хидрауличким прорачуном, 

констатовано је да повратни периоди меродавних великих вода, на које је 

извршено димензионисање и изведени регулациони радови, не одговарају 

садашњим хидролошким условима и новим хидрауличким прорачунима 

који су спроведени у Идејном пројекту; 3) од пет изграђених мостова на 

рецу Љубостињи, конструкције три моста (изван границе обухвата овог 

Плана), смањују потребан протицајни профил; 4) Идејним пројектом 

размотрене су две варијанте (активна са преградом и акумулацијом-

ретензионим простором и пасивни концепт који подразумева само 

регулацију без преграде и ретензије по траси корита). 

 

4.3. Мере заштите од пожара 

Заштита од пожара се обезбеђује изградњом планираног система 

водоснабдевања и хидрантске, противпожарне мреже, као и профилима 

саобраћајница, који омогућавају несметано кретање противпожарних 

возила.  

Применом ових мера остварени су основни, урбанистички услови за 

основну заштиту од пожара. 
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4.4. Инжењерско-геолошки услови 

Пре изградње неопходна је израда геотехничког елабората којим би се 

у ПГД-у дефинисали детаљни услови изградње. 

 

 

5. ЗАВРШНЕ НАПОМЕНЕ 

1- Идејно решење које је саставни део овог урбанистичког пројекта може 

претрпети одређене промене у даљој детаљној конструктивној 

разради и финалној материјализацији и обради детаља, у оквиру 

максималних урбанистичко-архитектоских вредности утврђених овим 

урбанистичким пројектом. 

 

2- УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ за кат. парцеле број 18748, 2415/5, 2316, 

2317/1, 2259/3, 2318/1, 2318/3, 2318/4 и 11385/4 КО Ваљево  урађен је у 4 

примерка у аналогном (штампаном) облику и 4 примерка у 

дигиталном облику (pdf формат) погодном за објављивање. 
 



 

 

 

ГРАФИЧКИ ДЕО 
 



Простор обхваћен урбанистичким пројектом

ЛЕГЕНДА

Север

Одг. урбаниста

1.

Локација

Садржај

број пројекта размера
лист број

датум

УП 04/2024 мај 2024. год.

Лиценца број

Инвеститор

Мирјана Медуловић‑Маринковић д.и.а.   

200 1426 14    

Мирјана Медуловић‑Маринковић ПР
СТУДИО ЗА АРХИТЕКТУРУ И УРБАНИЗАМ        Мирмедмар
Ваљево, Карађорђева 120Ђ / mirmedmar@gmail.com / 062 25 11 79

Пројекат

Град Ваљево
Карађорђева 64,  14000 Ваљево

Објекат Изградња моста преко реке Љубостиње

КП  18748, 2415/5, 11385/4,
2259/3, 2317/1, 2316, 2318/1,
2318/3, 2318/4 КО Ваљево

1: /

Сателитски снимак

                Урбанистички пројекат                                   
           1‑ ШИРЕ И БЛИЖЕ ОКРУЖЕЊЕ



2318/4

2415/5
18748

2259/3

2273/1

2318/3

2317/1

2318/1

11385/4

2316

С

река Љ
убостиња

тротоар

тротоар

улица

прилаз (макадам)

прилаз (макадам)ул. Драгољ
уба Беце Драгојловића

круна насипа

круна насипа

2316

2317/1

2318/3

2415/5

2259/3

11385/4

                                Обухват УП­а

Одг. урбаниста

2.

Локација

Садржај

број пројекта размера
лист број1: 500

датум

УП 04/2024 мај 2024. год.

Лиценца број

Инвеститор

КТП
са постојећим стањем

Мирјана Медуловић‑Маринковић д.и.а.   

200 1426 14    

Мирјана Медуловић‑Маринковић ПР
СТУДИО ЗА АРХИТЕКТУРУ И УРБАНИЗАМ        Мирмедмар
Ваљево, Карађорђева 120Ђ / mirmedmar@gmail.com / 062 25 11 79

Пројекат

Град Ваљево
Карађорђева 64,  14000 Ваљево

Објекат Изградња моста преко реке Љубостиње

                Урбанистички пројекат                                   
          2. ‑ ОБУХВАТ ПРОЈЕКТА

КП  18748, 2415/5, 11385/4,
2259/3, 2317/1, 2316, 2318/1,
2318/3, 2318/4 КО Ваљево

N

S

EW

границе катастарских парцела

ознака катастарске парцеле

линијe потпорног зида
линијe макадамских прилаза
линијe асфалтираних улица
фактичко стање

18748

линијe ограда

габарит помоћних објеката
габарит стамбених објеката

ГЕОДЕТСКИ СНИМАК

кат. парцела у приватној својини

кат. парцела у јавној својини18748

2317/1

2318/1

2316



Постојећа ТС 10/0,4kV

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА

ГАСОВОДНА И ТОПЛОВОДНА ИНФРАСТРУКТУРА

Планирани дистрибутивни гасовод

Планирани топловод

Одг. урбаниста

3.1.

Локација

Садржај

број пројекта размера
лист број

датум

УП 04/2024 мај 2024. год.

Лиценца број

Инвеститор

Мирјана Медуловић‑Маринковић д.и.а.   

200 1426 14    

Мирјана Медуловић‑Маринковић ПР
СТУДИО ЗА АРХИТЕКТУРУ И УРБАНИЗАМ        Мирмедмар
Ваљево, Карађорђева 120Ђ / mirmedmar@gmail.com / 062 25 11 79

Пројекат

Град Ваљево
Карађорђева 64,  14000 Ваљево

Објекат Изградња моста преко реке Љубостиње

КП  18748, 2415/5, 11385/4,
2259/3, 2317/1, 2316, 2318/1,
2318/3, 2318/4 КО Ваљево

1: /

Извод из плана

                Урбанистички пројекат                                   
          3 ‑ ИЗВОД ИЗ ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА

          ПГР ‑е КОЛУБАРА ("Сл. гласник града
          Ваљева", бр. 6/2015, 8/2017, 22/2022 и 13/2023)

ПЛАН НАМЕНЕ ПОВРШИНА

САОБРАЋАЈНО РЕШЕЊЕ

Граница  обухвата Плана генералне регулације

Мешовита  намена - претежно привређивање Река Љубостиња

Ивица коловоза

Осовинске тачке

Темене тачке

Оса улице

Постојеће детаљне тачке

Нове  детаљне тачке

O301

T96

Тротоар (пешачка стазе)

Грађевинска линија

Регулациона линија

ИНФРАСТРУКТУРНИ ПЛАН

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ

Постојећи подземни ТК кабл

Планирани тт стубић

Постојећа јавна водоводна мрежа

Планирана јавна водоводна мрежа

Планирана јавна фекална канализација

Постојећа јавна кишна канализација

Постојећи водови 10(20) kV

Нисконапонска мрежа са јавном расветом

ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА



Одг. урбаниста

3.2.

Локација

Садржај

број пројекта размера
лист број

датум

УП 04/2024 мај 2024. год.

Лиценца број

Инвеститор

Мирјана Медуловић‑Маринковић д.и.а.   

200 1426 14    

Мирјана Медуловић‑Маринковић ПР
СТУДИО ЗА АРХИТЕКТУРУ И УРБАНИЗАМ        Мирмедмар
Ваљево, Карађорђева 120Ђ / mirmedmar@gmail.com / 062 25 11 79

Пројекат

Град Ваљево
Карађорђева 64,  14000 Ваљево

Објекат Изградња моста преко реке Љубостиње

КП  18748, 2415/5, 11385/4,
2259/3, 2317/1, 2316, 2318/1,
2318/3, 2318/4 КО Ваљево

1: /

Извод из плана

                Урбанистички пројекат                                   
          3 ‑ ИЗВОД ИЗ ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА

          ПГР ‑е ПРИВРЕДНА ЗОНА ("Сл. гласник града
          Ваљева", бр. 6/2015, 8/2019 и 28/2021)

ПЛАН НАМЕНЕ ПОВРШИНА

САОБРАЋАЈНО РЕШЕЊЕ

ИНФРАСТРУКТУРНИ ПЛАН

Postojeća TS10/0,4kV

nadzemni vod 10 kV- postojeći



2318/4

2415/5
18748

2259/3

2273/1

2318/3

2317/1

2318/1

11385/4

2316

С

река Љ
убостиња

тротоар

тротоар

улица

прилаз (макадам)

прилаз (макадам)ул. Драгољ
уба Беце Драгојловића

круна насипа

круна насипа

2316

2317/1

2318/3

2318/1

2415/5

2259/3

11385/4

2316 Одг. урбаниста

4.

Локација

Садржај

број пројекта размера
лист број1: 500

датум

УП 04/2024 мај 2024. год.

Лиценца број

Инвеститор

Регулација и нивелација

Мирјана Медуловић‑Маринковић д.и.а.   

200 1426 14    

Мирјана Медуловић‑Маринковић ПР
СТУДИО ЗА АРХИТЕКТУРУ И УРБАНИЗАМ        Мирмедмар
Ваљево, Карађорђева 120Ђ / mirmedmar@gmail.com / 062 25 11 79

Пројекат

Град Ваљево
Карађорђева 64,  14000 Ваљево

Објекат Изградња моста преко реке Љубостиње

                Урбанистички пројекат                                   
          4. ‑ РЕГУЛАЦИОНО ‑ НИВЕЛАЦИОНИ ПЛАН

КП  18748, 2415/5, 11385/4,
2259/3, 2317/1, 2316, 2318/1,
2318/3, 2318/4 КО Ваљево

O35

O36

O37

O38

Pešačka staza

Pešačka staza

Pešačka staza

Ivicni venac sa ČZO

Ivicni venac sa ČZO

Ivicni venac sa ČZO

oporački zid

oporački zid

krilni zid

kri
lni

 zi
d

krilni zid

krilni zid

O27←

река Љ
УБОСТИЊ

А

гл=5m

гл=5m

гл

гл

гл=5m

гл=5m

1

3

2

4

5

→

→

УЛИЦЕ I РЕДА

ПРИСТУПНЕ УЛИЦЕ

ИВИЦА КОЛОВОЗА

ОСА УЛИЦЕ

ИВИЦА ТРОТОАРА

РЕГУЛАЦИОНА ЛИНИЈА

ОСОВИНСКЕ ТАЧКЕO53

Ивица коловоза

Осовинске тачке

Оса улице

Грађевинска линија
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
Град Ваљево  

Градска управа града Ваљева  
Одељење за урбанизам, грађевинарство,  

саобраћај и заштиту животне средине  

Број: 35-284/2023-07 
Датум: 08.12.2023. године 

 
Градска управа Града Ваљева, Одељење за урбанизам, грађевинарство, саобраћај и заштиту животне 

средине, Одсек за урбанизам, саобраћај и обједињену процедуру, поступајући по захтеву чији је 
подносилац Град  Ваљево, са адресом становања Ваљево, Улица Карађорђева 64, за издавање 

информације о локацији, на основу члана 53. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник 

Републике Србије'' број 72/09, 81/09, 64/10-ус, 24/11, 121/12, 42/13-ус, 50/13-ус, 132/2014, 145/14, 83/2018, 

31/2019, 37/2019, 9/2020, 52/2021 и 62/2023), Правилника о садржини информације о локацији и о 

садржини локацијске дозволе („Службени гласник Републике Србије“ број 3/10) и Правилника о општим 
правилима за парцелацију, регулацију и изградњу („Службени гласник Републике Србије“ број 22/15), 

издаје 
 

ИНФОРМАЦИЈУ О ЛОКАЦИЈИ 

која садржи податке о могућностима и ограничењима изградње на основу планског документа 
 

Подаци о локацији 
 

Општина:  ВАЉЕВО 

Катастарска општина:  ВАЉЕВО 

Потес / Улица:  ДОЊИ ПОТЕС 
ЗАБРЂАНСКИ ПОТЕС 

Број парцеле:  18748,  2316, 2317/1, 2259/3, 11385/4 

Површина m²:  15270, 10072,  2190, 590, 16654 

Врста земљишта:  ОСТАЛО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ У СВОЈИНИ 
ОСТАЛО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ 

Култура:  ЊИВА 2. КЛАСЕ 

ЊИВА 3. КЛАСЕ 
ПАШЊАК 1. КЛАСЕ 
РЕКА 
ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ СТВОРЕНО НЕПЛОДНО ЗЕМЉИШТЕ 

 
 

1. Плански документ на основу кога се издаје информација о локацији:  

План генералне регулације Привредна зона („Службени гласник града Ваљева“ број 6/2015) 

Измене и допуне плана генералне регулације Привредна зона („Службени гласник града 
Ваљева“ број 8/2019)  

Измене и допуне плана генералне регулације Привредна зона - друга измена („Службени 
гласник града Ваљева“ број 28/2021) 

План генералне регулације Колубара („Сл. Гласник града Ваљева“ број 6/15)  

Измене и допуне ПГР Колубара („Сл. Гласник града Ваљева“ број 12/17)  

Измене и допуне ПГР Колубара – друга измена („Сл. Гласник града Ваљева“ број 22/22) 
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2. Зона у којој се налази предметна парцела:   

  
Према графичким приказима, који су саставни део ове информације, к.п. бр. 18748 

КО Ваљево се налази у зони:   

 Саобраћајна инфраструктура – јавна намена, 

 Заштитно зеленило – јавна намена, 

 Планирани индустријски колосек – јавна намена. 
 

Према графичким приказима, који су саставни део ове информације, к.п. бр. 2316 
КО Ваљево се налази у зони:  

 Привредна намена, 

 Река Љубостиња – јавна намена, 

 Путна и улична мрежа – јавна намена, 

 Мешовита намена – претежно привређивање. 

 
Према графичким приказима, који су саставни део ове информације, к.п. бр. 2317/1 

КО Ваљево се налази у зони:   

 Река Љубостиња – јавна намена, 

 Путна и улична мрежа – јавна намена, 

 Мешовита намена – претежно привређивње. 
 
На парцели 2317/1 се нлази далековод 10кВ са заштитним коридором (2х6м). 

 
Према графичким приказима, који су саставни део ове информације, к.п. бр. 2259/3 

КО Ваљево се налази у зони:   

 Река Љубостиња – јавна намена, 

 Путна и улична мрежа – јавна намена, 

 Мешовита намена – претежно привређивње. 

 
Према графичким приказима, који су саставни део ове информације, к.п. бр. 11385/4 

КО Ваљево се налази у зони:   

 Река Љубостиња – јавна намена, 

 Путна и улична мрежа – јавна намена. 
 

3. Врста и намена земљишта:   

 

 Врста земљишта за к.п. бр. 18748 је грађевинско земљиште. 

 Врста земљишта за к.п. бр. 2316, 2317/1, 2259/3, 11385/4 је грађевинско земљиште 
и водно земљиште. 

 Намена земљишта за к.п. бр. 18748 је : 

- Саобраћајна инфраструктура – јавна намена, 
- Заштитно зеленило – јавна намена, 
- Планирани индустријски колосек – јавна намена. 

 

 Намена земљишта за к.п. бр. 2316 је : 

- Привредна намена, 
- Река Љубостиња – јавна намена, 
- Путна и улична мрежа – јавна намена, 

Мешовита намена – претежно привређивање. 
 

 Намена земљишта за к.п. бр. 2317/1 је : 

- Река Љубостиња – јавна намена, 
- Путна и улична мрежа – јавна намена, 



3 
 

- Мешовита намена – претежно привређивање. 
 

 Намена земљишта за к.п. бр. 2259/3 је : 

- Река Љубостиња – јавна намена, 
- Путна и улична мрежа – јавна намена, 
- Мешовита намена – претежно привређивање. 

 

 Намена земљишта за к.п. бр. 11385/4 је : 

- Река Љубостиња – јавна намена, 
- Путна и улична мрежа – јавна намена. 

 
4. Правила регулације: 

Регулациона линија је новопланирана. 

Грађевинска линија се налази на растојању од 5м у односу на регулациону линију за парцеле 
које припадају мешовитој намени – претежно привређивању. 

 

5. Правила грађења: 

 

Према Измене и допуне ПГР Привредна зона - друга измена: 

 

3. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА  

За сва правила која нису дефинисана овим планом примењују се одредбе Правилника о 
општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу Број 110-00-00073/2015-07 београд 
27.02. 2015. ("Службеном гласнику РС", бр. 22/2015), односно важећег Правилника из те 
области.  

3.1.ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ ЈАВНИХ НАМЕНА  

3.1.1.Формирање грађевинских парцела јавних намена  

У складу са прописима о експропријацији земљишта и важећим Законом о Планирању и 
изградњи, у планском подручју, потребно је формирати парцеле намењене за јавне намене, 
приказане на графичком прилогу број 4. - “Планирана функционална организација простора, са 
претежном планираном наменом у грађевинском подручју”, број 2. -“Постојеће и планирано 
грађевинско земљиште јавних намена” и графичком прилогу број 6. - „Саобраћајно решење са 
регулационим линијама улица и површина јавне намене, нивелациони план и урбанистичка 
регулација са грађевинским линијама“.  

Планом је одређена и дефинисана регулациона линија, као линија која раздваја површину 
јавне намене од површина осталих намена и као линија која раздваја површине јавних намена 
међусобно. Аналитичко-геодетски елементи су дати у прилогу овог Плана.  

За парцеле јавне намене за јавне објекте аналитички елементи се седрже у прилогу којем су 
дефинисане намена и површине тих парцела у DWG формату и очитавају се директно са тог 
прилога.  

3.1.2. Правила грађења на земљишту јавних намена  

3.1.3. Правила грађења за саобраћајну инфраструктуру  

Јавне саобраћајне површине  

У оквиру подручја предметног плана аналитички су дефинисане грађевинске парцеле за јавне 
саобраћајне површине. 

Јавне саобраћајне површине приказане су у графичком прилогу саобраћајног решења са 
регулационим линијама улица и површинама јавне намене, нивелациони планом и 
урбанистичком регулацијом са грађевинским линијама.  
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Профили улице или саобраћајнице су дати као минимални. Улице се морају наћи у профилу 
који се утврђује идејним решењем или главним пројектом саобраћајнице и који не може бити 
ужи од минималног датог у плану.  

Профил улице, поред саобраћајне функције, има и задатак обезбеђења простора за пролазак 
комуналних инсталација. Приликом пројетктовања и изградње улица, односно саобраћајница, 
обавезно је све предходно усагласити према планираним трасама и капацитетима 
инфраструктурних мрежа, а сходно стандардима комуналних предузећа која управљају 
инфраструктуром. Потом приступити реализацији комплетног садржаја саобраћајнице.  

Обавезно, у оквиру регулације, урадити све предвиђене мреже као и уградити одређену 
резерву, а нарочито за телекомуникациону канализацију  

Планом су предвиђени сви потребни елементи профила улица тако што су они дати 
варијабилно у расположивом појасу регулације, како би пројектанти имали више могућности да 
за сваку улицу донесу одлуке које најбоље одговарају конкретној ситуацији у моменту 
пројектовања евентуалне реконструкције.  

Тако је омогућено да све улице на подручју плана буду пројектоване и реконструисане према 
потребама и могућностима локалне самоуправе.  

Овај План такође представља основ за интервенције у оквиру прерасподеле саобраћајних 
профила у оквиру регулацје планираних саобраћајних потеза. У колико у току израде техничке 
документације саобраћајница са припадајућом инфраструктуром, у колико постоји 
прихватљивије решење у инвестиционо – техничком смислу, у оквиру планом дефинисане 
регулације саобраћајница, могућа је прерасподела попречног профила која не утиче на режим 
саобраћаја шире уличне мреже, измене геометрије ивичних линија у границама регулације, 
уклапање у геометрију постојећих саобраћајница које нису у свему изведене према важећој 
планској документацији, нивелациона одступања од планом дефинисаних кота ради 
усаглашавања са постојећим стањем, прерасподела планираних водова.  

У графичком прилогу ”Саобраћајно решење са регулационим линијама улица, површинама 
јавне намене, нивелациони план и урбастичка регулација са грађевинским линијама” дати су 
сви потребни елементи укључујући и попречне профиле, за евентуалну изградњу и 
реконструкцију улица привредне зоне. 

Профили улица морају омогућити минималну ширину саобраћајне траке. У циљу обезбеђивања 
сталне проходности коридора за кретање пешака омогућити мере поставке физичких баријера 
у виду стубића, ограда или жардињера са украсним биљкама којима ће се спречити 
недозвољено заустављање и паркирање возила на овим површинама. 

Услови за изградњу мостова 

С обзиром на велики број водотокова на подручју предметног плана, у зонама где улице 
прелазе преко водотокова потребно је изградити адекватне мостовске конструкције (мостове) 
сходно условима на терену. 

Мостове градити према техничким прописима, а његовом обликовању посветити посебну 
пажњу, обзиром на његову позицију и значај у уличној мрежи. 

Заштита вода  

Град Ваљево има изграђену фекалну канализациону мрежу и уређај за пречишћавање 
отпадних вода. На подручју плана је потпуно изграђена или предвиђена изградња фекалне 
канализације отпадних и употребљених вода које се колекторима одводе на постојеће или 
планиране ППОВ.  

Остале отпадне и употребљене воде се скупљају у водонепропусне сенгрубе који се повремено 
празне и садржај одвози на најближи ППОВ. 

Могуће је и локално пречишћавање отпадне воде и упуштање у најближи водоток са третманом 
до квалитета најмање нивоа реципијента.  

На подручју плана је предвиђена изградња атмосферске канализације која прикупља све 
површинске воде и уводи их у постојеће водотокове. Планом је предвиђено потпуно раздвајање 
фекалне и атмосферске канализације. У зони испуста атмосферске канализације водотокови су 
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регулисани и осигуране су косине и дно корита. Све евентуално загађене воде које се 
испуштају у водотокове треба да имају предтретман који осигурава квалитет испуштене воде 
најмање једнак квалитету реципијента.  

Приликом усвајања решења објеката за евакуацију, пречишћавање, односно третман отпадних 
вода, неопходно је придржавати се слдећих прописа: 

• Уредбе о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово 
достизање („Службени гласник РС" бр. 67/2011, 48/2012 и 1/2016), 

• Уредбе о граничним вредностима приоритетних и приоритетних хазардних супстанци које 
загађују површинске воде и роковима за њихово достизање („Службени гласник РС" бр. 
35/2011), 

• Правилника о параметрима еколошког и хемијског статуса површинских вода и параметрима 
хемијског и квантитативног стстуса подземних вода („Службени гласник РС" бр. 74/2011), 

• Правилника о референтним условима за типове површинских вода („Службени гласник РС" 
бр. 67/2011), 

• Правилника о начину и условима мерења количине и испитивање квалитета отпадних вода и 
садржини извештаја о извршеним мерењима („Службени гласник РС" бр. 33/2016), 

• Уредбе о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и 
седименту и роковима за њихово достизање („Службени гласник РС" бр. 50/2012). 

Квалитет вода на испусту мора да задовољи прописане услове, сходно Уредби о граничним 
вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање. 

Заштита од вода  

За Град Ваљево је донесен оперативни план одбране од поплава за воде другог реда за текућу 
годину. За све сталне и повремене водотокове који нису регулисани предвиђено је исправљање 
трасе у оквиру заштитниг појаса и регулација према условима коришћења.  

Земљиште дуж водотокова може да се користи на начин којим се не угрожава спровођење 
одбране од поплава и заштита од великих вода у складу са одредбама чл. 133-139 Закона о 
водама. Планирани коридори инфраструктуре и објеката у зони водотока не смеју да ремете 
нормално функционисање и одржавање постојећих и изградњу планираних водних објеката, 
као ни постојећи и планирани режим вода.  

Морају се испоштовати следећи принципи и критеријуми:  

 код подземних укрштања - укопавања инсталација, објекте водити кроз заштитне цеви 
тако да горња ивица заштитних цеви мора бити на најмање 1.50 м испод нивелете дна 
нерегулисаних, као и на најмање 0.80-1.00 м испод нивелете дна регулисаних корита на 
местима прелаза;  

 у зонама нерегулисаних водотокова, ове објекте планирати што је могуће даље од 
горњих ивица природних протицајних профила, уз потпуну примену потребних 
техничких мера за очување објеката и стабилности корита водотокова;  

 у зонама нерегулисаних и хидролошки неизучених водотокова и њихових притока не 
планирати изградњу објеката без претходно обезбеђених хидролошко - хидрауличких 
подлога и прорачуна, Студија, Генералних, Идејних решења или пројеката;  

 

Облога регулисаног корита треба да испуни (где год је то могуће) критеријуме натуралног 
уређења, прилагођене конфигурацији терена, како би се обезбедило очување урбанистичко-
амбијенталних вредности; 
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Према Измене и допуне ПГР Колубара – друга измена: 

3. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 

Правила грађења дата су у односу на претежне (доминантне) намене и представљају основ за 
директну примену Плана, осим за подручја где је прописана даља планска разрада (израда 
урбанистичког пројекта). 

За подручја која су одређена за израду урбанистичког пројекта, правила грађења су 
усмеравајућег карактера, с тим што није дозвољено прекорачење максимално прописаних 
урбанистичких параметара и показатеља. 

3.1. Правила за формирање грађевинских парцела 

Грађевинско земљиште јавних намена 

У складу са прописима о експропријацији земљишта, у планском подручју, потребно је 
формирати парцеле намењене за јавне намене, приказане на графичком прилогу број 3.-
“Планирана функционална организација простора, са претежном планираном наменом у 
грађевинском подручју”, број 4. - “Постојеће и планирано грађевинско земљиште јавних 
намена” и графичком прилогу број 6.-„Саобраћајно решење са регулационим линијама улица и 
површина јавне намене, нивелациони план и урбанистичка регулација са грађевинским 
линијама“. 

Планом је одређена и дефинисана регулациона линија, као линија која раздваја површину 
јавне намене од површина осталих намена и као линија која раздваја површине јавних намена 
међусобно. Аналитичко-геодетски елементи су дати у Прилогу 5. овог Плана. 

У оквиру Планом дефинисаних урбанистичких парцела за јавне намене, могуће се вршити 
парцелацију/препарцелацију, у циљу формирања посебних парцела за линијске 
инфраструктурне коридоре, уколико се не омета функционисање осталих постојећих и 
планираних коридора инфраструктуре. 

Појас планиране регулације реке Колубаре (између две изведене регулисане деонице ове 
реке), подељен је на две фазе за експропријацију земљишта: I фаза на основу финализоване 
техничке документације за регулацију реке Колубаре и II фаза, која представља простор 
линијског зеленила, односно заштитни појас. 

3.2. Правила грађења за саобраћајну инфраструктуру 

Д р у м с к и с а о б р а ћ а ј 

Улица Владике Николаја и “Обилазни пут” на правцу државног пута IБ реда 

Приликом израде пројектне документације испоштовати одредбе Закона о јавним путевима 
(„Службени гласник РС“, број 101/05, 123/07, 101/11, 93/12 и 104/13), Правилника о условима 
које са аспекта безбедности саобраћаја морају да испуњавају путни објекти и други елементи 
јавног пута („Службени гласник РС“, број 50/11), важећих техничких прописа и норматива. 

Приликом израде пројектне документације поступати сходно члану 6. и 78. Закона о јавним 
путевима (“Службени гласник РС”, број 101/05, 23/07, 101/11, 93/12 и 104/13) и потребно је 
испоштовати следеће: 

· коловоз димензионисати минимално као двотрачни са саобраћајним тракама ширине 3,5 m, 
изузетно 3,25 m; 

· коловоз мора бити димензионисан за осовинско оптерећење од 11,50 t; 

· утврдити планирани број возила који ће користити саобраћајне прикључке (на основу којих ће 
се одредити потреба за евентуалним додатним саобраћајним тракама за лева скретања); 

· раскрснице на укрштању морају бити приближане правом углу; 

· обезбедити приоритет саобраћаја на државном путном правцу; 

· аутобуска стајалиште лоцирати ван коловоза; 

· дефинисати саобраћајне површине за кретање пешака; 

· решити прихватање и одводњавање површинских вода; 
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· приликом извођења радова на изградњи водити рачуна о заштити постојећих и стварање 
услова за планиране инсталације; 

· дефинисати хоризонталну и вертикалну сигнализацију. 

За предвиђену изградњу и реконструкцију деоница улица на правцима државних путева 
(прикључци, раскрснице) и инсталације које се воде кроз земљишни појас државног пута 
(парцела пута), потребно је прибавити од управљача пута услове и сагласности за израду 
пројектне документације, изградњу и постављање истих. 

Приликом пројектовања нових саобраћајних прикључака на улице на правцу државног пута IIБ 
реда, потребно је испоштовати следеће: 

· утврдити планирани број возила који ће користити саобраћајне прикључке (на основу којих ће 
се одредити потреба за евентуалним додатним саобраћајним тракама за улив/излив и лева 
скретања); 

· зоне потребне прегледности; 

· полупречнике лепеза у зони раскрснице утврдити на основу криве трагова меродавних возила 
која ће користити саобраћајни прикључак; 

· укрштај мора бити изведен под правим углом (управно на пут); 

· рачунску брзину на путу; 

· просторне карактеристике терена; 

· обезбедити приоритет саобраћаја на државном путном правцу; 

· адекватно решити прихватање и одводњавање површинских вода, уз усклађивање са 
системом одводњавања предметног државног пута; 

· да коловозна конструкција буде за тежак саобраћај (осовинско оптерећење од најмање 11,50 t 
по осовини); 

· да коловоз прикључне саобраћајнице мора бити пројектован сходно чл. 37. и 38. 

Закона о јавним путевима („Службени гласник РС“, број 101/05, 123/07, 101/11 и 93/12). 

За нове локације пратећих садржаја јавног пута, на улицама које се поклапају са правцима 
државних путева IБ реда, обавезна израда урбанистичког пројекта (за предметне локације 
обавезни су услови ЈП „Путеви Србије“, при изради урбанистичког пројекта). 

Планиране кружне раскрснице на “Обилазном путу” чија се траса поклапа са правцем државног 
пута IБ реда бр. 21. (М-21) мора да буду димензионисане у складу са Правилником о условима 
које са аспекта безбедности саобраћаја морају да испуњавају путни објекти и други елементи 
јавног пута („Службени гласник РС“, број 50/11) и да испуњавају следеће услове: 

· ширине саобраћајних трака срачунати према криви трагова; 

· са полупречницима закривљења саобраћајних прикључака, утврђеним сходно меродавном 
возилу; 

· за возила која захтевају елементе веће од меродавних (нпр. теретно возило са приколицом), 
мора се извршити додатно проширење кружног коловоза, на рачун кружног подеоника, како би 
се обезбедила проходност таквих возила; 

· коловоз мора бити димензионисан за осовинско оптерећење од 11,50 t; 

· са прописаном дужином прегледности, имајући у виду просторне и урбанистичке 
карактеристике ширег окружења те локације, у свему у складу са тачком 4. Кружне раскрснице 
у Правилнику о условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају да испуњавају путни 
објекти и други елементи јавног пута („Службени гласник РС“, број 50/11) и важећим 
стандардима; 

· обезбедити потребан ниво функције и безбедности, који обухвата услове обликовања 
прикључака, уједначени пројектни третман саобраћајних струја и релативну хомогеност брзина 
у подручју кружне раскрснице; 
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· раскрсница са кружним током треба тежити централној симетрији кружне раскрснице, 
укључујући и зоне излива/улива, како би се обезбедили равноправни услови за све токове; 

· обавезно урадити проверу нивоа услуге и пропусне моћи кружне раскрснице; 

· број уливних трака дефинисати на основу провере пропусне моћи, док ће величина пречника 
уписане кружнице зависити од највеће вредности брзине раскрснице; 

· уколико се на било ком прикључном месту јавља двотрачни улив, кружни коловоз се 
димензионише као двотрачни; 

· угао пресецања мора бити приближан правом углу; 

· дефинисати елементе ситуационог плана кружне раскрснице, где ће бити обухваћено поред 
пречника уписане кружнице, ширине кружног коловоза и елемената улива или излива и 
елементи обликовања прикључних праваца, како би се обезбедио простор за формирање 
острва за каналисање токова; 

· при појави аутобуског саобраћаја, стајалиште лоцирати иза кружне раскрснице и ван 
коловоза; 

· потребно је обезбедити пешачке стазе и прелазе у зони кружне раскрснице; 

· потребно је дефинисати димензије простора код саобраћајне површине за накупљање и 
кретање пешака; 

· решити прихватање и одводњавање површинских вода планиране кружне раскрснице; 

· приликом извођења радова на изградњи кружне раскрснице, водити рачуна о заштити 
постојећих инсталација поред пута и испод наведених државних путева; 

· дефинисати хоризонталну и вертикалну сигнализацију на предметном путу и прикључним 
саобраћајницама у широј зони прикључења; 

· дефинисати стреласте путоказе на сва острва и на излазу из раскрснице. 

Коначне стационаже и геометрија саобраћајних прикључака (раскрснице), као и попречних 
профила предметних државних путева, биће прецизно дефинисани приликом прибављања 
саобраћајно-техничких услова од стране управљача пута и израде пројектне документације. 

На основу чл. 29. став 2. Закона о јавним путевима, грађевинске линије поред градских улица 
на правцима државних путева IБ реда су дефинисане, на појединим деоницама, на ближем 
одстојању од 20 m, због усклађивања са претежном грађевинском линијом изграђених објекта 
поред деоница предметних путева. 

Остала улична мрежа 

Координате темених и осовинских тачака, елементи кривина и нивелациони елементи дати на 
графичком прилогу број 6. су оријентациони, а дефинитивни подаци се утврђују при изради 
пројектне документације. 

Саобраћајнице пројектовати са параметрима у складу са функционалним рангом у мрежи а 
раскрснице и кривине геометријски обликовати да омогућавају задовољавајућу безбедност и 
прегледност. 

Код подужног профила и повлачења нивелете, применити падове у распону од 0,3 (ради 
обезбеђења услова за одвођење воде са коловоза) до 10%. 

Код попречног профила, пројектовати улице минималне ширине коловоза и тротоара (као у 
постојећем стању), а максималних профила у складу са попречним профилима приказаним на 
графичком прилогу 6. Препоручени попречни пад коловоза на правцу треба да износи 2,50%. 

Предвидети адекватан систем одвођења атмосферских вода са коловоза, путем кишне 
канализације, сливника и кишних решетки. 

Рачунска брзина унутар предметне зоне је (V rac) је 50 km/h, односно 40 km/h, где су 
хоризонтални радијуси кривина мањи од 75 m. Коловозну конструкцију димензионисати за 
осовинско оптерећење које одговара меродавном возилу (комунално возило). 
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Тротоари су саставни елемент попречног профила саобраћајница. Минимална ширина 
тротоара износи 1,50 m, односно 1,80 m (која омогућава кретање особа за посебним 
потребама), а оптимално препоручена ширина приказана је у попречним профилима на 
графичком прилогу број 6. У зависности од расположивог простора у регулационом појасу 
улице, ширина тротоара се може повећати, а могуће је пројектовати и зеленило у уличном 
појасу. 

Обавезна је примена важећих прописа у вези техничких стандарда приступачности и то 
посебно: 1) тротоари и пешачки прелази мора да имају нагиб до 5% (1:20), а изузетно 8,3% 
(1:12), 2) попречни нагиб тротоара на правац кретања износи максимално 2%, 3) за 
савладавање висинске разлике између тротоара и коловоза, максимални нагиб закошеног дела 
износи 20% (1:5). 

Оивичење саобраћајних површина извршити бетонским ивичњацима одговарајућих димензија. 

Приликом реконструкције и доградње постојећих и пројектовања нових раскрсница, у циљу 
побољшања одвијања саобраћаја, у складу са саобраћајним оптерећењем и рангом улице, 
могуће је планирати додатне траке, за лева и десна скретања. 

Регулација водотокова 

Меродавни протицај за димензионисање корита регулисаног водотока и канала одређује 
надлежна водопривредна организација. Објекти (мостови) на рекама, потоцима и каналима 
мора да буду таквих димензија да омогуће пропуштање меродавне велике воде. 

За сва укрштања водотокова са саобраћајницама спровести хидраулички прорачун за велике 
воде вероватноће појаве Q1% и превидети зазор h=1,0m (од коте велике воде до доње ивице 
конструкције). 

Објекти дуж изграђених насипа, потока и канала за прихват атмосферске воде, по правилу, 
треба да буду удаљени 3,0 до 5,0 m, ради очувања коридора за потенцијалну реконструкцију 
канала (повећања протицајног профила) и ради обезбеђења простора за њихово редовно и 
инвестиционо одржавање. 

Сви изливи атмосферских вода мора да буду изведени у складу са прописима, да би се 
спречило деградирање и нарушавање стабилности косине река и потока. На местима улива 
кишне канализације, у зони испуста предвидети уклапање у профил и осигурање косина и дна у 
циљу спречавања ерозије корита. Излив треба да је на минимално 30 cm изнад дна корита. 

У случају фазне изградње за реконструкцију протицајног профила и уређења водотока, дати 
решења којима ће се сагледати техничко-технолошка целина за коначну фазу. 

 

6. Услови прикључења на инфраструктуру:  

 
Према условима јавних предузећа; 
 

7. Потреба израде плана детаљне регулације или урбанистичког пројекта:  

 

Члан 60. Закона о планирању и изградњи: 

Урбанистички пројекат се израђује када је то предвиђено планским 

документом или на захтев инвеститора, за потребе урбанистичко-
архитектонског обликовања површина јавне намене и урбанистичко-

архитектонске разраде локација. 
Урбанистички пројекат се може израдити и за изградњу објеката 

јавне намене за потребе утврђивања јавног интереса, без измене 
планског документа, изузев за утврђивање јавног интереса за 

пројекте у заштићеним подручјима. 
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8. Посебни услови за катастарску парцелу, односно о томе да ли постојећа 
катастарска парцела испуњава услове за грађевинску парцелу са упуством о 
потребном поступку за формирање грађевинске парцеле: / 

 
9. Инжењерско-геолошки услови: 

За сваки новопројектовани објекат на предметној парцели, неопходно је израдити геотехнички 
елаборат. 

10. Посебни услови за добијање дозволе: / 

 

 

 

Прилог: 
Део графичког прилога Планирана функционална организација простора са претежном планираном наменом 
површина и урбанистичка регулација Плана генералне регулације Привредна зона („Службени гласник града 
Ваљева“ број 6/2015)  
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Прилог: 
Део графичког прилога Планирана функционална организација простора са претежном планираном наменом 
површина у грађевинском подручју Плана генералне регулације Привредна зона („Службени гласник града Ваљева“ 
број 6/2015)  
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Ова информација није основ за издавање грађевинске дозволе, већ садржи податке о могућностима и 

ограничењима изградње и уређења из планског документа.  
 

  
  

Шеф Одсека за урбанизам, саобраћај 

и обједињену процедуру 
 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
Светислав Петровић д.и.с. 

 

Светислав Петровић 2023.12.12 11:14:53 
+01'00'
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Сателитски снимак локације са званичног сајта Геосрбије. 
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ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК 
ЗА ИЗРАДУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА за 

изградњу објеката јавне намене за потребе утврђивања јавног 
интереса, 

ради  ИЗГРАДЊЕ НОВОГ  МОСТА ПРЕКО РЕКЕ ЉУБОСТИЊЕ 
 
 
 
Ради  ИЗГРАДЊЕ НОВОГ  МОСТА ПРЕКО РЕКЕ ЉУБОСТИЊЕ потребно 

је  Урадити  УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКТ за изградњу објеката јавне намене за 
потребе утврђивања јавног интереса 

 
 
Урбанистички пројекат урадити у складу са 
Чланом 60. став 2. Закон о планирању и изградњи: 72/2009, 81/2009, 64/2010 

(УС), 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 98/2013, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 
31/2019, 37/2019 (др. закон), 9/2020, 52/2021, 62/2023 

 
Плански документ на основу кога се ради Урбанистички пројекат 
План генералне регулације „Привредна зона“ („Службени гласник града 

Ваљева“ број 6/2015) 
Измене и допуне плана генералне регулације „Привредна зона“ („Службени 

гласник града Ваљева“ број 8/2019) 
Измене и допуне плана генералне регулације „Привредна зона“ - друга 

измена („Службени гласник града Ваљева“ број 28/2021) 
План генералне регулације Колубара („Сл. Гласник града Ваљева“ број 6/15), 

Измене и допуне ПГР Колубара („Сл. Гласник града Ваљева“ број 12/17) и 
 Иземене и допуне ПГР Колубара – друга измена („Сл. гласник града Ваљева“ 

број 22/22) 
 
 
Урбанистички пројекат урадити и сходно 
Члану 61. и 62. Закон о планирању и изградњи72/2009, 81/2009, 64/2010 (УС), 

24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 98/2013, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 
37/2019 (др. закон), 9/2020, 52/2021, 62/2023  и чланом 76. и 77.  Правилника о 
садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког 
планирања: 32/2019. 

 
Урбанистички пројект треба да има садржину прописану чланом 77. 

Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и 
урбанистичког планирања: 32/2019, и то: 

 
Урбанистички пројекат садржи текстуални и графички део.  
Текстуални део урбанистичког пројекта садржи:  
1) правни и плански основ;  
2) обухват урбанистичког пројекта;  
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3) услове изградње (намена, регулација и нивелација, приступ локацији, 
начин решења паркирања и по потреби друге специфичне услове);  

4) нумеричке показатеље (површине, индекс изграђености или индекс 
заузетости, спратност или висина, број паркинг места, проценат зелених површина 
и по потреби друге специфичне услове);  

5) начин уређења слободних и зелених површина;  
6) начин прикључења на инфраструктурну мрежу;  
7) инжењерскогеолошке услове;  
8) мере заштите животне средине;  
9) мере заштите непокретних културних и природних добара;  
10) технички опис објекта и по потреби фазност изградње; 
11) степен инфраструктурне и комуналне опремљености и друге услове за 

формирање грађевинске парцеле када се ради урбанистички пројекат за објекте из 
члана 76. ст. 2. и 3. овог правилника.  

Графички део урбанистичког пројекта садржи:  
1) регулационо нивелационо решење локације;  
2) приказ саобраћајне и комуналне инфраструктуре са прикључцима на 

спољну мрежу;  
3) идејна архитектонска решења објеката;  
4) по потреби, планирану парцелацију.  
Графички део урбанистичког пројекта се у зависности од обухвата ради у 

пригодној размери 1:500, односно 1:1.000 када се ради о ширем комплексу. Изузетно 
се ради у размери 1:100 када је мали просторни обухват или 1:2.500 када се 
урбанистички пројекат ради за потребе архитектонско-урбанистичког обликовања 
површина јавне намене линијских инфраструкурних објеката јавне намене.  

Урбанистички пројекат садржи изјаву одговорног урбанисте да је 
урбанистички пројекат израђен у складу са Законом и прописима донетим на основу 
Закона, као и да је израђен у складу са важећим планским документима. 

 
 
 
 
УРБАНИСТИЧКИ Пројекат за потребе експропријације,  урадити на овереној 

катастарско топографској подлози за коју је извођач радова дужан да: 

• купи податке о катастарским парцелама и геодетској основи од РГЗ Ваљево 
за дати обухват и катастарске перцеле број 18748, 2415/5, 2316, 2318/1, 
2317/1, 2318/4, 2318/3 (уз напомену да је обухват УП на делу парцела за које 
се ради КТП  

• обнови и допуни геодетску основу уколико постојећа мрежа није довољно 
густа за снимање детаља а сходно методи снимања детаља; 

• сними неевидентиране објекте на парцели и објекте на суседним парцелама 
који су у непосредној близини изгадње;  

• сними надземне инсталације и надземне објекте подземних инсталација 
(шахтове и сл.); 
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напомена:  
- Није потребна детаљна топографија терена на целим парцелама  сем у зони 

планиране изградње  и идејног решења. 
- За   катастарске  перцела које нису јавне намене  потребни су подаци РГЗ за 

целе парцеле. 
- КТП треба да садржи  фактичко стање терена и ажурирање на терену као и 

провера о постојању промена у односу на нанете податаке о катастарским 
парцелама након куповине ажурних података од РГЗ Ваљево. 
 
 
 
Саставни део Урбанистичког пројекта је идејно решење  моста преко 

РЕКЕ ЉУБОСТИЊЕ 
Објекат: Мост преко РЕКЕ ЉУБОСТИЊЕ 
Локација:  
Кат.парц.бр: катастарске перцеле број 18748, 2415/5, 2316, 2318/1, 2317/1, 

2318/4, 2318/3 пут, КО Ваљево (ОБУХВАТ КТП ФАКТИЧКОГ СТАЊА ОКО 60 АРИ) 
Потребно је урадити: 
1. ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ моста преко реке ЉУБОСТИЊЕ 
Одредити најповољнију позицију моста у односу на постојећи Далековод, 

потребну висину моста изнад корита реке Љубостиње сходно условима 
Водопривреде и постојећи прикључак сервисне саобраћајнице уз главну улици кроз 
Привредну зону од кружног тока на Обилазном путу и по потреби сними и допуну 
потребне катастарске парцеле да би испоштовао услове безбедности саобраћаја за 
меродавно комунално и противпожарно возило. 
         Профил колско пешачког моста ускладити са  профилом постојеће (планиране) 
улице са обе стране реке (максимално 5 метара) са потребном заштитом од 
слетања возила са моста и пешачком стазом једностраном од 1 метра и  оградом 
за пешаке од 1,1 м. 

 
 

 
Садржина идејног решења: 
 
Идејно решење за инжењерске објекте садржи пројекат којим се одређује објекат у 
простору (архитектура или др.), односно оне делове по областима који су потребни 
за издавање локацијских услова, према правилима струке. 
Посебни садржаји идејног решења за објекте за које се прибављају водни услови, 
а приказани су у Прилогу 10. овог правилника. 
 
Општу документацију идејног решења чини само обавезни садржај утврђен 
чланом 28. овог правилника, из Прилога 9. овог правилника. 
 
Текстуална документација идејног решења садржи технички опис пројектованог 
објекта са навођењем потребних комуналних капацитета. 
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У случају да је за потребе планиране изградње потребно уклањање постојећег 
објекта на локацији, технички опис идејног решења садржи и опис постојећег 
стања. 
 
Нумеричка документација идејног решења садржи приказ површина објекта са 
наменама и број функционалних јединица. 
 
Графичка документација идејног решења за линијске инфраструктурне објекте 
садржи графичке прилоге у одговарајућој размери: 
1) ситуациони план (1:25000–1:2500); 
2) подужни профил трасе, са приказом карактеристичних преломних тачака трасе 
(1:25000–1:2500) који садржи минимум података неопходних за издавање услова 
за пројектовање и прикључење 
3) генералне диспозиције већих објеката; 
4) карактеристичне попречне профиле (1:100–1:25). 
Графички прилози идејног решења се, по правилу, израђују у размери која је 
наведена у заградама, односно у другој пригодној размери која омогућава 
прегледан приказ, у зависности од класе и намене објекта. 
Идејнo решење, односно делови идејног решења за инжењерске објекте имају 
садржај и обим, према правилима струке, на нивоу обраде који је одговарајући 
идејном решењу за зграде.  
 
 Елаборати и студије уз идејно решење 
 
Уз идејно решење се не прилажу елаборати и студије, осим за објекте за које је 
потребно израдити хидролошку студију на основу које се прибавља мишљење 
Републичког хидрометеоролошког завода, које је саставни део водних услова, а 
које надлежни орган прибавља, у име и за рачун инвеститора, у обједињеној 
процедури. 
 
 

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА : 
Да обезбеди копију плана, катастар подземних инсталација за предметни 

обухват пројекта и Листове непокретности свих катастарских парцела које су 
предмет пројекта и експропријације. 

Да обезбеди информацију о локацији из важећег планског документа са 
координатним тачкама и елементима за формирање парцела јавне намене  

 
Постојећа документација која ће бити доступна: 

• Информација о локацији за предметну локацију  са координатама планираног  
јавног земљишта 

• Плански акти у дигиталном и отвореном формату  
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ОБАВЕЗЕ ПРОЈЕКТАНТА: 
- припреми захтеве за потребне услове за планирану изградњу и  обезбеди 
потребну документацију за услове  ЈВП Србијаводе 
- обезбеди геодетску подлогу КТП као и геодетску подлогу за пројектовање 
прилазне саобраћајнице са обе стране моста. 
-обезбеди потребан геотехнички елеборат за мост и приступне улице на мост 
-изради Хидролошко-хидраулички прорачун за прибављање Мишљења РХМЗ 
неопходног у поступку прибављања водних услова или директно прибави услове 
ЈВП Србијаводе јер је РЕКА Љубостиња водоток првог реда. 
- Да се придржава свих важећих прописа и норми за ову врсту радова 
- Да пројектну документацију изради у складу са Правилником о садржини, 
начинуи поступку израде и начина вршења контроле документације према класи и 
намени објекта 
- Сарађује (консултује) са инвеститором (наручиоцем) 
 
Инвеститору доставити: 

• 4 примерка Урбанистичког  Пројекта са Идејним Решењем у дигиталном 
облику са документацијом сходно наведеним одредбама Закона и 
Правилника и  

• 4 примерка одштампана и повезана у свеске са документацијом сходно 
наведеним одредбама Закона и Правилника. 
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Шематски приказ предложене оквирне позиције новог МОСТА 
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РГЗ и ГМАПС 



страна 8 од 8 
 

ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
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Oae,rere ra yp6aHrrau, rpafeanuapcrno, cao6pahaj r raurxry xrrBorHe cperfiHe

y,r. Kapafopfeaa 6p. 64

14 000 Ba,ueso

IIPEIMET: Ycaosu y nocrynKy n:paae yp6aurcruvror npojerra 3a H3rpa!]'y HoBor Mocra rrpeKo
pere Jby6ocrume Ha KaracrapcKHM napue.naua 6p. 2317/1,225913, ll3gs/4.2316.231g14 n
1874E KO Ba.Deso

Beta uaw 6poj'. I I 984 oa | 4 .12 .2023 . rorune

l. Onurrx noaaqrr
l.l. Haua n,rancxor aoryMelra:

Yp6axucrxvror npoje!3-T 
ll3rya.qrty HoBor Mocra rpeKo peKe JLy6ocrurue Ha KaracrapcKuM

napue.naua 6p. 231711,2259/3, I t3t5/4,23t6,231814 t t8748 KO Ba.Deso.
Ilraucra aoryuenraunja aruer pera:
fllaH reuepa,r,e pery,raquje flpuope.qxa roHa (,,C1- raacuxx rpaaa Banera.. 6p. 06/15), l4:ueua

H aonyHa fl,raHa rexepa,rxe pery,rauuje flpnapeaxa 3oHa (,,Cn. rnacHHK rpaaa Batera.. 6p. g/19).
H:ueua u aonyHa flaaHa reHepaJrHe perynaur-rje flpr4speaHa 3oHa- apyra usueua (,.C,r- rnacH]rK rpara
Ba,'reaa" 6p.28121), fl,ran reuepa,rHe peryaaurje Ko,ry6apa (,,C1. macxrr rpaaa Ba:resa., 6p. 6/15),
Hruene u aonyHe flfP-a Ko,ry6apa (,.Ca. raacgnx rpaaa Bareea.. 6p. l2ll7), H:uese u aorryue fll-p_a
Kory6apa -1pyra r:rueHa (,,C1. rnacHxK rpa.(a Ba*eza', 6p- 22/22).

Crpareurxa 4oxyneura:
llpocropuu ruau Peny6,rnre Cp6uje (,,C.n. l-lacHnr pC... 6poj gg/10), Cpareruja ynpaBrbaH,a

Bo,aaMa Ha repNropujn Peny6,rnre Cp6uje ao 2034. roarue (.,Ca. r,racHnr pC.,, 6poj 3ll7\, fi:an
ynpaBJbarba Bo.[aMa Ha repuropaju Peny6,rxre Cp6uje ao 2027. rolar|e (,,C1. f,:aorur pC.., 6poj
33n3).

Ocra.ra o6aneryjyha aoryuenra:
Oneparueux nnan sa oa6paxy oa nonaaea ra 2024. roarny (,.Cn. r,racrxrc pC..,6p. I l7123).1.2. Xnaporpa0crxnoaallrr:

.- - Haj6,r_nxH Boaoror npeaueruoj noxaunjrl je pexa JLy6ocnr$a- Ha oKo 450 m oa yurha y percy

{o,rty6apy' rcoja npuna4a roaHou noapyvjy Caaa +ra otuoay q,r. 27 3aroHa o Bo.qaMa (,,cir.'macHur pC'.
6p. 30/f0, 93/12, l0l/16,95ll} u 95llE-tp.zaxon). pera JLy6ocrxrcaje aoaorox I p"a" 

"roar.Oaryu, 
o

yrepfxaaruy flonrca eo,ta npBor peaa (,.C,r. r,racxur pC" 6poj g3/lb) n capcranu nor r"r'*y Z. O"r*,
eoAorouH. Pexa Jby6ocrnru je neBa nparoKa Koay6ape, roja ce y p"unnuj"r, yrr"u n"rri HH3BoaHo
ao rpara Ba,ueaa. floeprutHa canaa je I 6,6 km:, a yKynHa ryxrna aoaorora 9,2'km. Ha ayxnun or oro
4 km nporr,re rp,o: crau6euy r-r nHaycrpujcry roHy Ba.reaa.

Pery,raUr.rja Jby6ocrurse H3Be,{eHa je oa yruha y Koly6apy .qo Mocra Ha nyry 3a [.la6au, y
ayxHHH oa 4.1 76 m. c rnM urroje cauo npBa aeoHxua ca Hac[[uMa.

flperrra Oneparr.laHoM ruaxy :a oa6paay oa nonraBa n 2024. roguny (,,C-r. uacHnr pC.., 6p.
I I 7/23) npe,tMerHa ,[eoHt{ua pere Jf,y6ocruae o6yxnaheHa je Cerropou oaOiaHe CS _ reoHnua C.5.1,
Bo,qua je^quuaua ,,Ko,ry6apa - Ba,'reao..:

-o6jexar 2. Pery,rucaxo roprro Jby6ocrn*e o4 yruha y Ko.rry6apy 4.14 km n o6ocrpaux ua,,nr,
(2x0.84 km) y: peryrrucaHo roplrro 0.g4 km, yrynno 5.g2 km.

f{3E poj 1n



,{eoHuua peryrxcaHor roxa pere Jby6ocrrrre (km 0+575) ao (xtrl l+415):
Ha oeoj aeounuu H3Be,[eHo je jeauory6o KopHTo ca uaru6nua xocr.rHa l:1.5. Koc[He cy

o6loxese KaMeHoM y ueMeHTHOM MaJrTepy. Ha npeauerxoj leoHlrrlH y 3oHH KpUBHHe, :6or vecror

1t3rgBalla ypa[euo je HaaB6ue]be ,rese o6ane y snay 6eroHcror :uaa. Koprrro je /lhMeH3HoHHcaHO Aa

npHxBar[ crofoaHlx]5y BenHKy Boay.

&,D
.t .llojIl t6 . ,o . (l@ . 2b . xtr gltr. to

tI
{o..

+l'

&-J-J-J-f
tlpoQun pery,lauuje no noaaurua o,ll HaanexHor BoaonpnBpe'[Hor npealteha

1.3

l.{

3

Xx,lponourxn rloaaIIrt:

Ocrau.rH nonaull:
Hapyumau-HHaecrrTop H3pa,[e Yp6aHucru'rxor npojerra 3a H3rpa'ltuy HoBor Mocra npeKo

pereJby6ocrurueHaKaTacTapcKHMnapuenaMa6p.23|1t1,225913,||38514,23|6,23|814r,rl8748Ko
Ba.'ueso je l-paa Bareao, yr. Kapalopleea 6p. 64.

O6palurav Yp6axxcruuror npojerraje npeayrerHnx AMf-HuxerlepaHr u: Ba"'resa'

2. Iloaauu oa ruauaja ra xtaanare ycfloBa

Y: :axres je aocragJbexa cre,qeha lorylrerraunja:
- tllupe orpyxerse loxaquje ca H"rru"",o" tp""uont o6yxrara Yp6aHncrnuror npojerra:

- floayxur rpeceK Mocra 2-2 y pa:uepx l:50;
-HH$oplraurljao,roxauuju6poj35.28412023.07oa08.12.2023.roaxuen3AaTao,:lcTpaHe

rpJr*" yniu". .pua" g;*""u, 6,ae"r'erue :a yp6axu:au' rpaleeuuapcroo' cao6pahaj r 3arllrHry

xHBOTHe Cpe,IlHHe:

Jlorauuja roja ce pa:pafyje Yp6anxcruvrnu npojerrou Hara3h ce y ce'ry Ea6ajrh-N o6yxaara

noBprxhHy oa p:0,0L Sf tru. i,t""e-rrop Yp6aHxcruvioi npojerra je fpa,l Ba.reso. y:r. Kapaloplesa

6p. L4 xora :acryna HaqeJIHllK He6ojura llerpouuh'
flpeua aocraarueuou l4aejHou peuelsy Ha KaracrapcKllM flapuenaMa y o6yxaary

Yp6axucrx,uor npojerra nnaHrpa ce H3rpaalba HoBor Mocra npeKo peKe Jby61']11-"-,!1tno*t*"

uocehe roHcrpyrurli e,+o m H ruHpuHe ruocra 8,25 m ca urnpltHoM Kor,toBo3He xoucrpyrurje 5.00 m n

neuat{Ke cra:e ca jeaue crpaHe. HHgecrurop nnaHHpa ra npe mrpa,l]be Mocra ypaal yp6aHncrHuru

;;;-;t p*, yr"p!n"u*" o6yxrara napue,ra :a y'rspf uearre jaeuor uHrePeca tlaplgle xo-je-ce :e'rou

,uyrr*tu1ynp"runa";rorpererbyMocracyKaracrapcKenapue're6p'2317ll'2259/3'11385/il'2116'
231814 n I E748 KO Baseso.

3.1.
Apyrf, KapaKreplcrf,qHrr noraur (orparrresa, o6anera n ap')

r['irlr*o, ,.p*" Yp6u"n.rrqxor npojerra u nParehe. rexuuure aoryvernaunje Bo'ill-rr paqyHa

o.;,.rruujv ,u'rrrp"5"n" aoaHe o6jerre Ha HaqHH rojr he o6e:6eanr[ ]buxoBy cra6n'rxocr s

QyuxuroHa,rHocr. y cKnaay ca H3.IIarHM BoaHHM aKrI''Ma u rexauuroj 'aoxyuexraunju' rao r o

pexHMy noBptlrHHcKHx 1l no.[3eMH]tx Bo,[a y cBeMy npeMa 3aKOHy' TeXH]lt{KHM npofi]tchMa'

craHAapaHMa H HopMarHBnMa 3a oBy Bpcry o61"*u'"', ol'o"no cxo'llHo 3aroHy o soaalta ("C'r'

,ru"nr* pc-. opoj folto' g3ll2' 101116.95/18 r'r 95/ l8-ap':arou)' 3axoxy o nnaHlrpathy H

,rrp**n (,,C,r. 
'r,iacanr pC,,. 6p. 72109, 8l/09-ucnpaarca.24lll. l2lllz. 42113-yc, 50/ ll-yc.

tia



98/ I 3-yC, l32l'14, 145114.83/l 8, 3 I / 19. 37l l9-1p.:arox, 9120, 52121 u 62123),3axouy o 3arxruru
xrBorHecpernHe(,,Cl.r,racurrPC",6poj'135/04,36109,36/09-ap.:aron,72l@-tp.zaxot,43lll-
oa,ryra YC, l4l16,76l18 95/ l8-.sp.:aroH)

3.2. 3a norpe6e uapaAe rexHaqxe aoryueuraurje 3a nraH[paH[ Mocr H3Bpl]rrrr cse norpe6ue
HcrpzxHe paaoBe t-l o6e:6eaHru oaroeapajyhe no,&rore (reoaercKe. reoMexaHHqKe, xH.&ponouKe,
xu.[poreonouKe u .[p.) KaKo 6n ce sa ocHoBy ]LHx gara o4rorapajyha rexH[qKa petl.tersa 3a

nnaHHpaHe paaoBe;

33. Ypaauru .aeraJLaHH c[ryau]roH], ruaH oBelorawrje y pa3Mepr,r l:100, ca cHHM:]eHHM sralbeM
TepeHa y anconyrHrrM KoraMa (To no,[pa3yMeBa rexHure raqKacrlx o6jerara, Kao H noqerHy H

rcpajrsy ravxy auxujcxnx o6jerara, y Gauss-Kriger KooparHaraMa cxoaHo flpaaa,rnuxy o
caapxr,rHu n o6pacuy 3axreBa 3a u3aaBame Bo,[HHx aKara. caapxllHu MHnr-,beE a y nocrynKy
u3aaBalba BoaHrlx ycnoBa H carpxuHr nreeuraja y nocrynKy H3aaaal6a Bo,qHe,losBore
(,,C.n.r,racHrx PC" 6poj 72111,441l&-tp.zarou a 12/72), npr.r,reuyje norpe6Ho HaHerH nperMerHe
KaracrapcKe napuene. eepoaocrojno no,[auuMa n: ronuje flraHa, Ha3HaKe 6pojeaa r.r BJIacHlKa

cyce.qH x napuena, Kao H nphra3HH nyr peuu Jby6ocruruu:
3.4. tlpn [3paaH aeraJLHor cxryaqroHor n,qaHa o6aee:uo cH]lMlrrl H npHKa3arr nojac npuo6aauor

:eu,ruurra (5- 10 m) nopea pere Jby6ocrHbei
3.5. Koa $opuxparsa Hac)"ror repeHa n .ae$uurcarsa yc,roBa Hactlnarsa rpe6a ypaanru anaan:y

)"rruaja Hac[na]ba Ha pexnM no.q3eMH].tx Bo.4a l-t aaru peuema 3aurHTe oKoJIHHx, Hl.txlrx repeHS,

Boanrt,t paqyHa o oqyBa]by QyHruuje o,qBo,4*aoaba oKoJIHor repeHa. Hrrpaarou o6jerara
ouoryhxrn orxualbe yH)'Tpaurlsux unH y3BoaHI,Ix Bo,[a t,l 3a rsuxoeo ogaolen e npe.[B]r,[eru

oaroaapajyhe uepe r o6jerre;
3.6. tlorpe6uo je Ja ruaecrxrop H3pa.tlu xr.qponouxy cryatjy ca xt,tapaynlqxrM npopaqyHoM peKe

Jby6ocrx*e y 3oHu npe.rlMerxor o6jerra (,[are epe.laocru uopahe aa 6yay norepfeue
Murrrrbelr,eM PXM3-a, a y nocrynKy npr6aa.ruar+,a Jloraqnjcrr'rx u Boaxux ycros4 xpo: IlEOfl).

3.7. Ha ocHoBy nperxoaHHx pa.qoBa u oarooapajyhux norrora (yp6axrcrnvxe, reo.[ercKe'

reoMexaHgqKe, reonoulKe, xHAponouKe, xttaporeororxKe, ncauo,rorure...). ycaojeuor creneua

3aurr{Te, nocrojehe aoryueHTauuje t,l aoaHlx aKara, ,leQnHrlcaru KoHcrpyKrHBHe ereMeHTe nyra
H Mocra, n3BpruHTH cae norpe6He aHarH3e E npopaqyHe I ycsojxrl raKBa peulelu .tla Mocr

[cnylbaBa ycnoBe 3a nponyurTaBe MepoAaBHe BeJrHKe BoAe eeporaruohe nojaee lo% (crorolururre
aoae) pere Jby6ocrnrue. .florsa HBHua KoHcrpyKunje uocra (.{HK) uopa aa 6yae H3Haa cpaqyHare

Kore MeporaaHe Ben[Ke Boae nnnltuyru 0.70 m.

3.8. Oclarrarse roHcrpyxuuje lrcnoa o6jeKra peurHrrl raKo Aa ce He cuarsyje nporruajHN npo$r,r
Ber14K1x Boaa oagocHo ycnopaBa npor]luare x o6eg6eara HecMeraHo npornualbe y 3oHtt ocJoHHx

cry6oaa. O6arHe cry6ose Mocra JlouHparH sar nporruajuor npoQn,ra ycnoBJLeHe Mepo,{aBHe

BeJrHKe BO.[e. Yrolnxo ce rexHHqKoM 4Oryverraqljou npeaBn,[e cryborr uocra y npor[n.ny

peryJrHcaHor KopHTa peKe, rcre xr-upaynHqKa o6rxxosatH H npea8[,lerH ]bHxoBy 3a[Tury oa

epo3noHor aejcrsa aoae oaHocHo 3auTllTy uerpaleHor perynauHoHof npo$u,ra y 3oHH MocTa ]'t

y:err,r ux y o6:Hp nplnuKoM xxrpaynnqKor npopaqyra;
3.g. flo,roxaj MocTa He cMe,Ila oHeMoryhn npurar o6alaua ysBoaHo t4 Hr.r3BoaHo oq uocra:a notpe6e

oapxaBalba ao.[Hrx o6jexara :a or6paHy oa non,raaa;

3.10. Texuuqru ycnoBH H3rpaAlbe ruocra uopajy oruoryhxrn nocrojehe ycnoBe orHualba" oqyBarbe

cra6HnHocrH o6aJla Kop[Ta u nocrojehux o6jeKara y 3oH1'l uocta. Y rou ctuuc:ry:

- Heonxo.4Ho je ae$rulcarn rexHo.norujy u:eo!e*a 3eMJbaHHx paloBa" npH qeMy ce Mopa

aeohHncara MecTo oararana nrarepnjala. oorararue oaor uarepujara y KopHro so,uoroxa Huje

AO3BOJLEHOi

- yKonBKo je ro norpe6xo, npeaBx.qeru npHBpeMeHe 3aur[THe o6jerre y Kop[ry 3a oqyBa]be

cra6r,ruocru o6a.ra u uocra y roKy r{3rpaa}be, 16or ruoryhux HerarnBHllx e$erara. ycle4

cMaH,erba npornuajuor npotfn ral
- HeonxoaHo je npeaBluer]r Mepe n paaoBe rojuua 6u ce oqeKIrBaH,, HerarHBHH e$errr'r y rfasx

r-r:npa.[r+'e 6naroepeMeHo enl,tMuHHczrnt-l;

3.11. fle$nuracaru norpe6ue Mepe 3auTuTe uocra. o6a,ra H Kop Ta y :our uoryher y"ruuaja y rory
r:eolersa paaoea, *ao u e*in oarauraje o6jerra. Y rou cuxcry npojexar nopa carpxarr noce6no

norna3!,be o ycr'roBHMa eKcnnoaraunje uocra" rojr,ru he 6urn o6lxaaheuu c,reaehn paroar n uepe:

- pa,[oBH Ha oapxaBa]by Mocra" o6ana H Kopl4Ta y roHr y,ruuaja (ae$uuncarn ayxH]ry ToKa Ha

rojeu je Heonxoaaa r.rHrepaeHuuja, HaBecTlt norpe6xe paloBe Ha o.qpxaBaby H IaTH rexHHqKe

ycnoBe 3a uarolen'e rxx paaosa):

- pa.(oBH Ha oTKJralbalby nocneaHua eBeHryuurHor 3aryuel6a Kopl{Ta }SBoaHo o,[ MocTa

(ae$uuncarn uoryhe nurepseuuuje y roHu uocra rojuua 6n ce 6e3 HerarlBHnx 1'ruuaja Ha Mosr,

orK,roHhne [ocJ.re.4Hue eBeHryaaHof 3aryue]ba). Paaogr Ha orKnarbarby nociler[ua eBeHryarHor



3.12.

3.13.

3.14.

3.15.

3.16.

3.17.

3.18.

3.19.

3.20.

3.21,

3,22.

3.23.

3.21.

3arytrrelha Kopura y 3oHlr Mocra cy o6are:a l,luaecrnT opa;
Vxorxxo ce y aaarcHocru oa cpa'{yrare Kore HHBeJIere uocra 16or ronQurypaur.rje repeHa yKa:r<e

norpe6a :a creneHnulTe H npua3He paMne Mocry, ,[arH a,[eKBarHa rexHnqKa peuetsa ca

oaroaapajyhru ocHrypabeM, c r]lM.qa ce ucrnu (creneHnurreM, paM[aMa) He Io3BoJ'l]-l Herar[BaH
yrnuaj eBeHryanHol ycnopa yJBo.{Ho oa Mocra Ha oKonHH repeH;

.{eQr.ruucarx norpe6so BpeMe 3a pea.nurauujy cBr{x aKrlBHocrn, y:r.ruajyhlr y o6rlrp n

HeoqeKHBaHe xHAponouKe oKonHocTH y 30HH pa.qoM;

3a ruoryhe xarapnjcre cryuajeae, rcojr.r uory yrpo3lrru 6eg6eaHocr onpeMe H cta6xaxocr sorHor
o6jercra, ae$rnncarn norpe6He rpeBeHrHBHe uepe roje flHBecrxrop Mopa npeay3erfl y cBHM

r[a:aua pearn:auxje;
3a cee n,rauupaue aKTuBHocrH ToKoM H3rpaalLe, Mopa ce np€.{BuTgtu a.[eKBarHo reKHHqKo
peuelbe y ulJby cnpeqasalLa HerarrlBHr.rx lnruaja Ha BorHx pexnM Kao H Ha uralerre
noBputHHcKl.tx H no.[3eMH]|x Bo,lai
Cee pt:rre H ulTere Hacrare Kao nocneauua urreruor 4ejcrsa [o,[3eMHXx H noBpr.rrHHcKr{x Boaa

cHocH HHBeCTXTOp:

Paar :aurrrre nocrojeher BoaHon pexrrMa, HHBecrnrop ce Mopa flpu.[pxaBaru ..3a6paxe,
orpaHfiqe]be npaea x o6aaere B,lacHHKa u Kopr{cHxra Bo.[Hor 3eMJLxllrra n so.qHnx o6jexara,. xoje
npoucruqy H3 '{:raHa 133-137 3axoHa o Bo.(aMa (..C,r. macxur PC".6poj 30/10, 93/12. l0l/16,
95/18 r.r 95/ l8-ap.:aroH);
Yro,rnro o6jerrn jaaHe Mpexe Bo.qoao.q& xaHa,ru:auuje nnH .apyre uu$pacrpyrcrype npe,ra:e
flpeKo Mocra, HeonxoAHo je aa ce Kat{e*e Ha MosroBcKy roucrpyxutjy rr3Be,ae ca HH3Bo,aHe

crpaHe y :arururHoj [IIBI-I uenn Hsxar IHK-a (ao$a HBHua xoacrpyxunje), yr nouroBarse ycroBa
nponNcauor raurou 3.6;
Ycar,racnru pa,[oBe Ha H3rpa.ltbx Mocra Kao H perynauuoHe paroBe H uepe ca nocro.iehou r.r

[naH{paHoM KoMyHanHoM, cao6pahajHoru H rpyroM uu$pacrpyrrypoM, y cKnaJIy ca ycnoBHMa
HalurexHlrx npeay:eha;
Yro,rsro ce npeasrla korTponncaHo yny[Ta]be arnoc$epcrux Bo,[a ca Mocra r cao6pahajunue
y Koprro Bo.IloToKa, npeaBl,|,[erl,| nocTaBJbaH,e Ta!'roxHEKa ca cenapaTopoM npe ynHBa.
Heonxorxoje ,[a ce ynnBalbe H3Beae Ha c,reaehr uaqrH:
- Koa npojerroaalm ltcflycra BoTHTH paqyHa aa ce $opuupa noa yrnoM y o.lHocy Ha BoaoroK
pa.{u 6o*er y,rnsarra;

- H:,ruaHy r,nary yKnonHTH y xocuny npoSrurat
- HaaeaeHu N:rua rpe6a npeaBuAeru y HHBoy cpea*e Bo.{e;
- YrHg u:secrr raxo aa He ,robe ao Herar]rBHor l"rxuaja ua BoaHr.r pexuM HH v norne^ry
KBarrrTera HH KBaHTHTeTa xa npearuerHoj ,roxaurjr:

- Llllluena rnaBa He cMe yrpo3uTtt cra6urxocr o6ale, Hu KopHTa Bo,BoroKa oaHocHo He cMe ce
roaso,rrrrx ra rofe ro epo3xoHnx npoueca npt,tnnKoM ]beHe 3rpa.qbe.

Cse 6ygyhe paroBe yKrronnrH y nocrojehe aogxe o6jerre, a no norpe6u npejlBH,Aerll
peroncrpyruxjy nocrojehxx o6jexara;
Texsnqra aoryueurauuja Mopa caapxar[ noce6no nor,ragre o rexxoloruju N:rofe*a paaoaa.
Texuo.norrja uopa 6uru raxo ora6paHa .tta ce erxMl-tHxrxe uoryhuocr Herar[BHor puuaja ua
pexl-rM Boaa.

flpojerron.r ce ruopajy aeQnH[caru rexHHqKH ycjroBn 3a a:aoferue pa.[oBa, KaKo ce xe du yrpo:xo
Bo,{HH pexnM. EaeHryalra ourehersa xoja racrauy y rorl.xreoferua paaosa vopajy ce
orro'roHHru o rporxKy Huaecrrropa;
Y nocrynxy npu6an 'tan a Jloxaqxjcrux ycnoBq Heonxoauo je xpo: I{EOII npr.r6aar.rra Bo.[He
ycnoBe o.u rr.raoua jaruux osraurherba. y cKnary ca flpaeNluurou o nocrynKy cnposoferm
o6jeaurreHe npouelype eJreKrpoHcKnM nyreM H qranoM 41. llpaau.nHrra o caApxrlHll. HaqEHy x
nocrynKy B3paAe H HaqHHy BpuelLa KoHTpone rexHHqKe aoryueurauxje npeMa Knaut u HaMeHH
o6jerra (..C,r. r,racnnx PC" 6poj 96/23)

PYKOBOAITJIAU
Casa - AHas"

f,mp xo"rxh, axn:r. r

,llocraanrlr:
-Hacaool'-
- Onelb. 3a BonHo ao6po. Bo,[flr pexlM l{ BoaBs arra (x2)
-Apxnan

pal.rru:x.
u^
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