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I ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
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РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ОДГОВОРНОГ УРБАНИСТЕ 

 

Број: УП-24-03/23 
Датум: 27.03.2023. године 
 
На основу члана 62. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 
– исправка, 64/2010 одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 
98/2013-одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др. закон, 9/2020 и 52/2021) 
и одредби Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и 
урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, број 32/2019), доноси се: 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

о одређивању одговорног урбанисте за израду урбанистичке документације: 
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ ТС 35/10 kV „ВАЉЕВО XII“ НА К.П. БРОЈ 14140/2 И 

14140/4 КО ВАЉЕВО 

За одговорног урбанисту за израду урбанистичке документације одређује се: 
Софија Злоколица, маст.инж.арх. 

лиценца број: 200 1714 13 

  

 
 

 

Пројектант: DNP-INŽENJERING DOO NOVI SAD 
Сентандрејски пут бр. 165 
21000 Нови Сад 

  

Одговорно лице/заступник: Жељко Поповић, инж.ел., заменик директора 

 
Потпис: 
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ИЗЈАВА ОДГОВОРНОГ УРБАНИСТЕ 

 
 
На основу члана 38. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 – 
исправка, 64/2010 одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-
одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др. закон, 9/2020 и 52/2021) и члана 77. 
став 5. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког 
планирања („Службени гласник РС“, број 32/19), ja, одговорни урбаниста: 

Софија Злоколица, маст.инж.арх. 
лиценца број: 200 1714 13 

 
 

И З Ј А В Љ У Ј Е М  
 
 

- да је УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ ТС 35/10 kV „ВАЉЕВО XII“ НА К.П. БРОЈ 14140/2 
И 14140/4 КО ВАЉЕВО израђен у складу са Законом и прописима донетим на основу Закона, 
и  

- да је израђен у складу са важећим планским документима.  
 
 
 

У Новом Саду, мартa 2023. годинe. 

 

 

 

 

Одговорни урбаниста: 

 

 

_____________________________ 

Софија Злоколица, маст.инж.арх. 

лиценца ИКС 200 1417 13 
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II ТЕКСТУАЛНИ ДЕО 
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1. УВОД 

Иницијатива за покретање израде Урбанистичког пројекта за изградњу ТС 35/10 kV „ВАЉЕВО 
XII“ на к.п. бр. 14140/2 и 14140/4 КО Ваљево, (у даљем тексту Урбанистички пројекат), покренута је од 
стране Инвеститора „Електродистрибуција Србије“ д.о.о. Београд. 

Циљ израде Урбанистичког пројекта је утврђивање јавне намене на предметним парцелама 
у складу са чл. 60. став 2. Закона о планирању и изградњи, и урбанистичко-архитектонска разрада 
локације ради стварања основа за изградњу објекта јавне намене - нове трансформаторске станице 
ТС 35/10 kV „ВАЉЕВО XII“ снаге 2x12,5 MVA, услед проширења привредне зоне града Ваљева према 
истоку. Овим Урбанистичким пројектом се разрађује прва фаза планиране трафостанице од 2х12,5 
MVA, и оставља се могућност за проширивање на 4х12, односно на ТС 110/35 MVA, у складу са 
програмом Инвеститора. 

Повод за израду урбанистичког пројекта јесу издати Локацијски услови бр. ROP-VAL-21026-
LOC-1/2022 од 30.08.2022. године за изградњу ТС 35/10 kV „Ваљево XII“, којим је у делу 9.1. 
Спровођење, дата препорука да се изради урбанистички пројекат ради прецизног дефинисања 
површина за јавну намену (планирану трафостаницу).  

Идејно решење бр. 13-03-22 од априла 2022. године израђено од „DNP INŽENJERING“ д.о.о. 
Нови Сад, на основу којег су издати Локацијски услови, као и прибављени услови од ималаца јавних 
овлашћења за потребе издавања Локацијских услова, саставни су део овог Урбанистичког пројекта. 

2. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ  

Правни основ за израду Урбанистичког пројекта је: 

- Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009-исправка, 
64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013 – 
одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 37/2019-др. Закон, 9/2020 и 52/2021), у 
даљем тексту ЗПИ; 

- Закон о енергетици („Сл. гласник РС“ бр. 145/2014, 95/2018 – др. закон и 40/2021), у даљем 
тексту ЗОЕ; 

- Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког 
планирања („Службени гласник РС“, број 32/2019); 

- Правилник о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу („Сл. гласник РС“ 
број 22/2015); 

- Правилник о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова 
називног напона од 1 kV до 400 kV („Сл. лист СФРЈ“ бр. 65/88 и „Сл. лист СРЈ“ бр. 18/92). 

Наведени закони (ЗПИ и ЗОЕ) представљају позитивне прописе и правни основ за израду 
урбанистичког пројекта, како у овом конкретном случају, тако и у општим случајевима: 

- за изградњу објеката јавне намене за потребе утврђивања јавног интереса, без измене 
планског документа (ЗПИ, чл. 60 ст. 2); и 

- за потребе добијања локацијских услова, уколико изградња дистрибутивне 
електроенергетске мреже није предвиђена важећим планским документом или плански 
документ не постоји, може се радити урбанистички пројекат без измене или израде планског 
документа (ЗОЕ, чл. 118). 

Плански основ, односно плански документ од значаја за израду Урбанистичког пројекта је: 

- План генералне регулације „Привредна зона“ („Службени гласник града Ваљева“ бр. 
6/2015, 8/2019 и 28/2021), у даљем тексту План. 
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3. ОБУХВАТ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА 

Урбанистичким пројектом обухваћене су катастарске парцеле бр. 14140/2 (површине: 9.745 
m²) и 14140/4 (површине: 1.382 m²) КО Ваљево. Укупна површина у обухвату Урбанистичког пројекта 
(шири обухват) износи 1,1 ha (11.127 m²).  

С обзиром на положај планираног објекта и величину парцела, за потребе израде 
Урбанистичког пројекта дефинисана је и граница детаљне разраде урбанистичког пројекта која 
обухвата северни део парцеле 14140/2 (површине 4.187 m²) и целу парцелу 14140/4 (површине 1.382 
m²) КО Ваљево. Граница обухвата детаљне разраде је дефнисана границама парцела и координатама 
преломних тачака. Обухват детаљнеразраде урбанистичког пројекта износи 0,56 ha (5.569 m²).  

4. УСЛОВИ ИЗГРАДЊЕ 

Локација обрађена Урбанистичким пројектом налази се на територији општине Ваљево, у 
источном делу града Ваљева, у насељу Попучке у оквиру грађевинског рејона Ваљева, 450 m јужно 
од државног пута I Б реда (Ваљево – Лазаревац), у привредној зони у експанзији. Локацији се приступа 
са северне стране, са новоизграђене јавне саобраћајнице, бр. парцеле 18754 КО Ваљево, која је у 
јавној својини града Ваљева. 

Према важећем Плану предвиђена је следећа инфраструктура: водоводна мрежа PEØ110, 
атмосферска канализација Ø250, телекомуникациони подземни вод, градски гасовод P=50 bar, 
разводни гасовод кроз индустријску зону и електроенергетски водови 10 kV. 

Објекат будуће трансформаторске станице се налази на делу к.п. број 14140/2 КО Вaљево, уз 
к.п. број 14140/4 КО Ваљево, које су у јавној својини града Ваљева. На предметним парцелама нема 
изграђених објеката. Терен је релативно раван са евидентираним узвишењем (благим насипом) на 
северном делу уз планирану саобраћајницу. Кота терена се креће од + 160.98 mnv до +162.01 mnv. 
Преко парцеле бр. 14140/4 КО Ваљево, остварује се излаз на новоизграђену јавну саобраћајницу, 
градску улицу првог реда, парцелу бр. 18754 КО Ваљево. Ширина уличног фронта је 61 m. Кота 
нивелетe јавне саобраћајнице је +161.95 mnv. 

Према Плану генералне регулације „Привредна зона“ („Службени гласник града Ваљева“ број 
6/2015, 8/2019 и 28/2021) неопходна је локација за трафо станицу 35/10 на подручју источног дела 
привредне зоне. За изградњу предметног објекта, према Плану је опредељена к.п. 14140/2 КО 
Ваљево и то њен јужни део, орјентисан на јужну саобраћајницу - Ћатин пут. Овим Урбанистичким 
пројектом се утврђује јавни интерес и дефинише издвајање северног дела парцеле 14140/2 КО 
Ваљево и парцела 14140/4 КО Ваљево за изградњу предметне трафостанице (објекта јавне намене), 
при чему се мења постојећа намена осталог грађевинског земљишта – привредна намена, у јавно 
грађевинско земљиште – објекат трафостанице. Утврђују се нове линије регулације за површину јавне 
намене - објекат трафостанице. 

Овим Урбанистичким пројектом се разрађује прва фаза планиране трафостанице од 2х12,5 
MVA, и оставља се могућност за проширивање на 4х12, односно на ТС 110/35 MVA, у складу са 
програмом Инвеститора. 

Имајући у виду да су рађене две измене основног планског документа План генералне 
регулације „Привредна зона“ из 2015. године, прва измена 2019. године и друга измена 2021. 
године, и да се текстуално обе измене односе на предметни објекат овог Урбанистичког пројекта (док 
графички, према обухвату само прва измена) следи пречишћен текст – извод из Плана за правила 
уређења и грађења електроенергетских објеката:  
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Извод из Плана генералне регулације „Привредна зона“ 

(„Службени гласник града Ваљева“ број 6/2015, 8/2019 и 28/2021): 

 
ПЛАНСКИ ДЕО – 2. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА  
2.2. ТРАСЕ, КОРИДОРИ И РЕГУЛАЦИЈА САОБРАЋАЈНИЦА И ЈАВНЕ КОМУНАЛНЕ 
ИНФРАСТРУКТУРЕ  
Електроенергетска инфраструктура 
Објекти напонског нивоа 35 kV 
Сагледавајући потребе ново планираних садржаја услед проширења приведне зоне према 

истоку, потребно је изградити нову трансформаторску станицу 35/10 kV „Ваљево XII“ снаге 4x12,5 
MVA.  

Изградити подземни вод XНЕ49-А 3x150mm2 35 kV „Ваљево XII“ до постојећег стуба у далеководу 
35-10 kV Ваљево-Дивци бр.14, на КП 2318/8 КО Ваљево, за уклапање нове ТЦ 35/10 kV „Ваљево XII“ 
у постојећу надземну мрежу 35 kV. 

У другој фази, у случају да потребе за електричном енергијом на подручју пређу 12 MW 
планира се реконструкција и доградња ТС 35/10kV „Ваљево XII“ у ТС 110/35/10kV „Ваљево 
4“ 2x31,5/21/21MVA (или 2x40/26/26MVA) на КП 14140/2 КО Ваљево. У случају да се даље 
интензивира изградња у привредној зони потребна је израда посебне Студије која ће тачно 
показати које је електроенергетске објекте потребно изградити, доградити и реконструисати. 

За напајање нове трансформаторске станице „Ваљево XII“ напоном 35 kV потребно изградити 
два Al кабла 35 kV следећих карактеристика.  

- Изградња подземног вода XHE49-A 3x240mm2 20/35kV од постојеће ТС 110/35kV „Ваљево 1“ до 
планиране ТС 35/10kV „Ваљево XII“, са проласком кроз (или у  близини) ТС 35/10kV „Ваљево IV“ 
(основно напајање нове ТС 35/10kV);  

- Изградња подземног вода XHE49-A 3x240mm2 20/35kV од челично-решеткастог стуба бр. 14 у 
траси постојећег двосистемског средњенапонског надземног вода 35kV/10kV  ТС 110/35kV „Ваљево 1“ 
- ТС 35/10kV „Дивци“ до планиране ТС 35/10kV „Ваљево  XII“ (резервно напајање нове ТС 35/10kV). 

Објекти напонског нивоа 10 kV 
Постојеће трафо станице, тако постављене, довољне су за напајање електричном 

енергијом постојећих објеката. Постојеће трансформаторске станице је, по потреби, могуће 
реконструисати у циљу повећања снаге. 

У појединим зонама као што су привредне и комерцијалне делатности могуће је градити и 
нове ТС 10/0,4 kV на основу планиране потрошње сагласно потребним условима 
Електродистрибуције. 

Напајање постојећих и планираних трансформаторских станица извести кабловским водовима 10 
kV пресека 150mm2 из нове ТС 35/10 kV. Напајање извести тако што ће све трафо станице имати 
двострано напајање. Потребно је изградити следеће водове:  

- Изградња подземног вода XHE49-A 3x150mm2 6/10kV од планиране ТС 35/10kV „Ваљево XII“ 
до постојеће ТС 10/0,4kV „Стеван Филиповић 2“ (основно напајање за подручје од ТС 35/10kV 
„Ваљево XII“ до „Стефила“, између нове саобраћајнице и пруге); 

- Изградња подземног вода XHE49-A 3x150mm2 6/10kV од планиране ТС 35/10kV 
„Ваљево XII“ до постојеће ТС 10/0,4kV „Стеван Филиповић 3“ (основно напајање за подручје 
од „Стефила“ до „Обилазнице“, између нове саобраћајнице и пруге); 

- Изградња подземног вода XHE49-A 3x150mm2 6/10kV од планиране ТС 35/10kV 
„Ваљево XII“ до одвојног стуба за ТС 10/0,4kV „Горић 6“ – Трансфер станица, на 
постојећем 10kV воду (извод К06.„Машинорад“ из ТС 35/10kV „Ваљево IV“) (основно напајање 
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за подручје од ТС 35/10kV „Ваљево XII“ до „Обилазнице“, између нове саобраћајнице и 
Колубаре); 

- Изградња подземног вода XHE49-A 3x150mm2 6/10kV од планиране ТС 35/10kV 
„Ваљево XII“ до постојећег подземног вода за ТС 10/0,4kV „Рудници неметала 1“ 
(основно напајање за подручје од ТС 35/10kV „Ваљево XII“ до Попучака, између нове 
саобраћајнице и Колубаре); 

- Изградња подземног вода XHE49-A 3x150mm2 6/10kV од планиране ТС 35/10kV „Ваљево XII“ 
до челично-решеткастог стуба бр. 14 у траси постојећег двосистемског средњенапонског 
надземног вода ТС 110/35kV „Ваљево 1“ - ТС 35/10kV „Дивци“ (35kV)/(10kV) главни правац на 
изводу К.03 „Дивци“ из ТС 35/10kV „Ваљево IV“ (основно напајање за подручје од ТС 35/10kV 
„Ваљево XII“ до Попучака, између нове саобраћајнице и пруге). 

............ 

- Изградња двоструког подземног вода XНЕ49-А 3x240mm2 6/10kV од ТС 35/10kV 
„Ваљево XII“ до места пресецања постојећег кабла 10kV (у близини КП 14135/3 КО 
Ваљево) од постојећег стуба у ДВ правцу 35-10kV на катастарској парцели 2318/8 КО Ваљево 
до планираног прикључног разводног постојења (ПРП) 10kV са ТС  10/0,4kV „Индустријска зона 
9“ – Бизерба;  

- Изградња двоструког подземног вода XНЕ49-А 3x240mm2 6/10kV од ТС 35/10kV 
„Ваљево XII“ до места пресецања постојећег кабла 10kV (у близини КП 14135/3 КО 
Ваљево) од постојећег стуба бр. 14 у ДВ 10kV на катастарској парцели 2092 КО 
Ваљево до планираног ПРП 10kV са ТС 10/0,4kV „Индустријска зона 9“ – Бизерба; 

- Изградња двоструког подземног вода XНЕ49-А 3x240mm2 6/10kV од 
трансформаторске станице 35/10kV „Ваљево XII“ планираног ПРП 10kV са ТС 
10/0,4kV „Индустријска зона 10“; 

.......... 
 

ПЛАНСКИ ДЕО - 3. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 
3.1. ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ ЈАВНИХ НАМЕНА 
3.1.4. Правила грађења за комуналну инфраструктуру 
3.1.4.4. Правила грађења за електроенергетску инфраструктуру 
....... 

За прикључење корисничких ТС 35/x kV на ДСЕЕ, потребно је изградити слободностојеће 35kV 
мерно расклопно постројење (МРП) у власништву ОДС-а, као посебну функционалну/грађевинску 
целину, на лако приступачном и стално доступном месту (најбоље на граници са јавном површином), 
са посебним, увек приступачним улазом (прилазом). МРП треба да буде опремљено са најмање 
четири 35kV ћелије (водна (довод)+водна (довод)+мерна+водна (одвод)). Сви прикључни водови 
треба да буду подземни (ка ДСЕЕ типски XHE49-A 3x150mm2 20/35kV, а ка ТС корисника у складу са 
оптерећењем и техничким прописима). Мерна ћелија треба да буде опремљена са три једнополно 
изолована НМТ и три СМТ, одабрана према одобреној снази објекта). 

Према члану 218. Закона о енергетици („Службени гласник РС“, број 145/2014), није 
дозвољено извођење радова у заштитном појасу електроенергетских објеката без претходне 
сагласности власника, односно корисника тог објекта. Корисник (власник) електроенергетских објеката 
наведених у тачкама 1 је оператор дистрибутивног система (ОДС) „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, 
Огранак Електродистрибуција Ваљево, Сувоборска 9, 14000 Ваљево.  

У случају потребе за измештањем електроенергетских објеката морају се обезбедити 
алтернативне трасе и инфраструктурни коридори уз претходну сагласност „ЕПС Дистрибуција“  д.о.о. 
Београд, Огранак Електродистрибуција Ваљево, о трошку инвеститора. Грађевинске радове у 
непосредној близини електроенергетских објеката вршити ручно, без употребе механизације и уз 
предузимање свих потребних мера заштите. 

Изградња електроенергетских објеката за напајање објеката у планском  подручју, врши се на 
основу одобрене техничке документације, усаглашене са техничким условима надлежне 
електродистрибуције, важећим прописима, техничким препорукама Електродистрибуције Србије и 
прибављеном грађевинском дозволом. 
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Код изградње кабловских водова придржавати се одредбама техничке препоруке 
Електродистрибуције Србије ТП-3. 

За планиране трафо станице мора се обезбедити потребан простор, који износи за ТС 10/04 kV, 
10x10m (око 1ар), а могуће их је изградити и у склопу грађевинског објекта. Надземни водови ниског 
напона се могу градити сагласно одредбама за изградњу надземних нисконапонских водова 
(„Службени лист СФРЈ“ бр.6/92). 

Код полагања енергетских каблова, потребно је обезбедити минималне размаке од других врста 
инсталација и објеката, који износе: 

- 0,4m од цеви водовода и канализације, 
- 0,5m од телекомуникационог кабла и темеља грађевинских објеката, 
- 0,6m од спољне ивице канала за топловод, 
- 0,8m од гасовода. 

Није дозвољено паралелно вођење енергетских каблова изнад или испод гасовода, топловода 
и цеви водова и канализације. 

Код укрштања енергетског кабла са телекомуникационим каблом, енергетски кабл се полаже 
испод телекомуникационог, а угао укрштања треба да је најмање 30°, односно што ближе 90°. 

На прелазу преко саобраћајнице, енергетски кабл се полаже у заштитну цев или бетонске 
кабловице, на дубини минимално 0,8m испод површине коловоза, зависно од категорије 
саобраћајнице. У пешачким стазама, енергетски кабл се полаже у каналима или цевима, с тим да се 
исти не могу користити за одвод атмосферске воде. 

Код укрштања енергетског кабла са железничком пругом, исти се полаже у заштитну цев увучен 
у хоризонтално избушен отвор насипа под правим углом и на дубини најмање 1.8 m мерено од коте 
горње ивице прага до горње ивице заштитне цеви. 

 

3.2. ПОСЕБНА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА ПАРЦЕЛАМА ЗА ЈАВНЕ ОБЈЕКТЕ 
Поглавље: 3. ТС /трафо-станица/ 

Намена објекта јавна намена – комунални објекти  

објекат електроенергетске 
инфраструктуре 

Величина 
парцеле/приближно/ 

6000 m² 

Индекс заузетости 
максималан 

40% 

максимална спратност по потреби 

макс. кота венца по потреби 

обрада фасаде савремени материјали 

Паркирање На парцели 

Ограђивање према прописима 

фазност изградње могућа 
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5. НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ 

 
Урбанистички показатељи и подаци о објектима 

 

1. Место, улица и број: Ваљево, насеље Попучке, новоизграђена улица 

2. Катастарска парцела број: Део к.п. 14140/2 и к.п. 14140/4 КО Ваљево 

3. Постојећи објекти: На парцели нема изграђених објеката 

4. Површина парцеле: 14140/2  П=9.745 m2    део кп 14140/2  П=4.187 m2 

14140/4  П=1.382 m2 

5. Врста земљишта: 14140/2 Градско грађевинско земљиште  

14140/4 Градско грађевинско земљиште  

6. Начин коришћења 
замљишта: 

14140/2 Ливада 3. класе 

14140/4 Ливада 2. класе 

7. Постојећи објекти (БРГП): Нема изграђених објеката 

8. Постојећи степен заузетости 
парцеле: 

0,00% 

9. Постојећи степен 
изграђености парцеле: 

0,00 

10. Постојећа инфраструктура: Парцеле нису опремљене комуналном 
инфраструктуром.  

У новоизграђеној улици, бр. парцеле 18754 КО 
Ваљево, на коју је оријентисан предметни објекат, 
према условима добијеним од ималаца јавних 
овлашћења, постоји изграђена водоводна мрежа 
PVC200, док је на парцели 14140 КО Ваљево 
изграђена електроенергетска мрежа кабловски вод 
35 kV. 

11. Подаци о природним 
условима: 

Локација је у 8. зони сеизмичности према MCS 
скали, и у III климатској зони. Терен је релативно 
раван. Границе парцеле су слободне, суседне 
парцеле су неизграђене, ширина уличног фронта 
(парцеле14140/4) износи 61,00 m. 

12. Тип и врста објекта: Електроенергетски објекат за дистрибуцију 
електричне енергије 

Категорија Г, Класификациони број 222420 (учешће у 
укупној површини објекта 100%) 
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12.1 Намена објекта: Јавна намена  

Објекат електроенергетске инфраструктуре 

12.2 Величина парцеле:  део к.п. 14140/2  П=4.187 m2 

       к.п. 14140/4  П=1.382 m2 

                   Укупно: 5.569 m2 

(Услов из Плана: приближно 6000 m2) 

13. Карактер објекта: Трајан 

14. Објекти се постављају на 
грађевинској линији: 

Не, слободно унутар грађевинских линија. 

Објекат је позициониран на 36,6 m од уличне 
регулације. 

15. Грађевинска линија: 8 m од уличне регулације, 5 m од осталих граница 
парцеле. 

16. Габарит објекта: 11,78 x 22,00 m 

17. Спратност објекта: Су+П   

(Услов из Плана: Спратност - по потреби) 

18. Максимална површина под 
објектима: 

286,00 m2 - погонска зграда 

2 x  20.00 m2 = 40.00 m2 - каде трансформатора  

1,00 m2 - противпожарни зид 

(286.00 + 40.00 +1.00 =327.00 m2) 

19. Максимална БРГП објекта: 535,00 m2 - погонска зграда 

2 x 20,00 m2 = 40.00 m2 - каде трансформатора  

1,00 m2 - противпожарни зид 

(565.00 + 40.00 +1.00 =606.00 m2) 

20. Индекс заузетости (ИЗ) %: 327/5569*100=5,87% 

Површина ограђеног комплекса: 1.986,77 m2 

1986,77/5569*100= 35,6% 

(Услов из Плана: 40%) 

21. Индекс изграђености (Ии): 606/5569= 0,058 

22. Висина објекта (од коте 
терена +/- 0,00 до кровног 
венца): 

6,41 m 
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23. Кота приземља: Нулта кота и апсолутна кота пода приземља 
одредиће се пројектном документацијом. 

Кота приземља: +1,05 m од нулте коте.  

Кота пода приземља може бити виша од нулте коте 
највише 1/2 спратне висине од нулте 
коте (нулта кота је тачка пресека линије терена и 
вертикалне осе објекта) 

24. Облик крова – кровне равни: Кос кров, двоводни, нагиба 7° 

25. Врста кровног покривача: Челични пластифицирани трапезасти лим 

26. Обрада фасаде: Бавалит 

27. Испади на објектима: Нису предвиђени 

28. Капацитет објеката: У складу са наменом 

29. Помоћне просторије: У оквиру погонске зграде 

30. Грејање објекта:  ТА пећи, калорифери, инверторска клима 

31. Термичка заштита: Термоизолација 10 cm 

32. Грађевински  материјали: Армирано-бетонска конструкција 

33. Сеизмички услови: Кoнструкцију предвидети за VIII степен 
сеизмичности по MCS скали. 

34. Етапност градње: Објекти се граде у једној фази. 

 

БИЛАНС ПОВРШИНА  

 

Ред.бр. Намена Површина (m2) Проценат учешћа (%) 

1. Погонска зграда 287 5 

2. Постројење и опрема 170 3 

3. Саобраћајне површине 657 12 

4. Пешачке стазе око објекта 87 2 

5. Слободне зелене површине 4.368 78 

 Укупно: 5.569 100 
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6. НАЧИН УРЕЂЕЊА СЛОБОДНИХ И ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА 

Обрада слободних површина: Слободне и зелене површине биће посуте шљунком и 
затрављене квалитетним смешама које се добро адаптирају условима средине, односно поднебља. 
Због предвиђене изградње многих подземних водова од предметне ТС до других електроенергетских 
објеката и постројења, слободне површине се не могу опремати мобилијаром и високим растињем. 

У оквиру дела уређења слободног простора око објекта ТС је предвиђен заштитни тротоар у 
ширини од 1,00 m. 

Обрада колско-пешачких комуникација: Асфалт. Ширина интерне саобраћајнице кружног 
тока је 4,00 m, док је приступни део комуникације са уличне регулације ширине 6,00 m, са 
одговарајућим радијусима скретања за пролазак ватрогасног возила. 

Одводњавање површинских вода: Слободним падом на парцелу у зелене површине. 
Нивелацију интерних саобраћајних површина извести са константним падом од најмање 1,5% ради 
регулисања одвода површинских вода са саобраћајних и манипулативних површина.   

Врста и висина ограде: Нова ограда око трафо станице се изводи од поцинковане плетене 
жице која се затеже у пољима која формирају АБ стубови постављени на осовинском растојању од 
2,5m. Капија има улаз, колски и пешачки, израђена је од челичних кружних профила са испуном од 
жичаног плетива. Дозвољена висина ограде је до 2,20 m. Уколико се због технолошког процеса укаже 
потреба, дозвољено је преграђивање просторних целина у оквиру локације, уз услов да висина те 
ограде не може бити већа од висине спољне ограде и да је обезбеђена проточност интерног 
саобраћаја. Ограда се у односу на предметну зграду (ТС) са источне и западне стране налази на 
удаљености од 9,3 m, са северне 13,5 m, а са јужне стране 21,6 m.  

7. НАЧИН ПРИКЉУЧЕЊА НА ИНФРАСТРУКТУРНУ  МРЕЖУ 

Прикључак на електроенергетску мрежу: Прикључак на мрежу средњег напона 35 и 10 kV 
дистрибутивног система.  

Сходно наведеном, издати су следећи услови за пројектовање: 

„На датој локацији се налазе постојећи и планирани електроенергетски објекти који се 
укрштају или паралелно воде са планираном локацијим ТС 35/10 kV Ваљево XII, класе 222420 Ваљево, 
Горић бб, парцела број 14140/2 и 14140/4 КО Ваљево, а власништво су „Електродистрибуције Србије“ 
д.о.о. Београд, „Огранак Електродистрибуција Ваљево“: 

На датој локацији се врши извођење радова на изградњи кабловског вода кабловима тип: 
2xXHE 49-A 3x1x240mm2 35 kV. 

По изградњи пројектованог објекта ТС 35/10 kV Ваљево XII планирано је расецање и увођење 
наведених каблова у ТС 35/10 kV Ваљево XII.  

Инвеститор је у обавези да поштује следеће: 

Грађевинске радове у непосредној близини постојећих енергетских каблова вршити ручно, 
без употребе механизације и уз предузимање свих потребних мера заштите. 

На месту укрштања са пешачким приступним путем и колским приступним путем, по потреби 
уградити кабловску канализацију за наведене каблове у складу са Техничком препоруком бр. 3 
„Основни технички захтеви за избор и монтажу енергетских каблова и кабловског прибора у 
електродистрибутивним мрежама 1kV, 10kV, 20kV, 35kV и 110kV. 

Додатни услови за извођење радова на изградњи објекта: 

Грађевинске радове у непосредној близини постојећих енергетских каблова вршити ручно, 
без употребе механизације и уз предузимање свих потребних мера заштите. 
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Најкасније осам дана пре почетка било каквих радова у близини електроенергетских објеката 
инвеститор је у обавези да се у писаној форми обрати Служби за припрему и надзор одржавање 
„Електродистрибуције Србије“ д.о.о. Београд, „Огранак Електродистрибуција Ваљево“, Ваљево, у 
коме ће навести датум и време почетка радова, одговорно лице за извођење радова и контакт 
телефон. 

Обавезује се инвеститор да уколико приликом извођења радова наиђе на подземне 
електроенергетске објекте, одмах обавести Службу за припрему и надзор одржавања 
„Електродистрибуције Србије“ д.о.о. Београд, „Огранак Електродистрибуција Ваљево“, Ваљево. 

У случају потребе за измештањем електроенергетских објеката морају се обезбедити 
алтернативне трасе и инфраструктурни коридори уз претходну сагласност „Електродистрибуција 
Србије“ д.о.о. Београд, „Огранак Електродистрибуција Ваљево“, Ваљево. Трошкове постављања 
електроенергетског објекта на другу локације, као и трошкове градње, у складу са чл. 217. Закона о 
енергетици („Сл. гласник РС“ бр. 145/14, 95/2018 – др. Закон и 40/2021), сноси инвеститор објекта 
због чије изградње се врши измештање. 

Додатни услови за грађење објекта са образложењем: 

Нема додатних услова.“ 

 

Прикључак на јавну саобраћајницу: Планира се прикључак на будућу саобраћајницу 
предвиђену на к.п. број 18754 КО Ваљево, интерном саобраћајницом управно на улицу. 

За радове у појасу улице (кат. парц. бр. 18754 КО Ваљево) прибавити услове, односно 
сагласност управљача јавних улица и путева - Одељења за инфраструктуру Градске управе града 
Ваљева, пре издавања решења о одобрењу извођења радова.  

Телекомуникације: Прикључак преко оптичког кабла, који се полаже заједно са енергетским 
каблом. Привремени прикључак на јавну телекомуникациону мрежу. До успостављања оптичке везе 
путем прикључног подземног вода, као главни преносни пут ће се користити јавна 
телекомуникациона инфраструктура, а као резервни пут користиће се систем радио-везе.  

Прикључак на јавну водоводну и канализациону мрежу: Не предвиђа се прикључак на јавну 
водоводну и канализациону мрежу. Дуж планиране улице постоји изграђена водоводна мрежа 
PVC200. Оставља се могућност накнадног увођења водоводних инсталација и прикључења на јавну 
водоводну мрежу, уз прибављање услова од ималаца јавних овлашћења, касније у току 
експлоатације објекта. 

Паркирање возила: Објекат је непоседнут, те није предвиђено паркирање у оквиру планиране 
парцеле, осим повременог задржавања у оквиру парцеле на интерној саобраћајници. 

 

Прибављени услови ЈП: 
- Водовод: Услови ЈКП „Водовод Ваљево“ бр. 01-5568/2 од 26.08.2022. год. 
- Фекална канализација: Услови ЈКП „Водовод Ваљево“ бр. 01-5568/2 од 

26.08.2022. године. 
- Електроинсталација: Услови за пројектовање, издати од „Електродистрибуције Србије“ д.о.о. 

Београд ОДС – Огранак Ваљево, дана 26.08.2022. године, под бројем 2460800-Д-09.04-373891-
22. 

- Телекомуникације: Технички услови „Телеком Србија“ Предузећа за 
телекомуникације а.д., деловодни број 345664/2-2022, датум 26.08.2022. године, број из 
лкрм: 39, Дирекција за технику, Служба за планирање и изградњу 
мреже Београд. 

- Топлана: Услови издати од ЈКП „ТОПЛАНА-ВАЉЕВО“ бр. 3777 од 
25.08.2022. године. 
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8. ИНЖЕЊЕРСКО-ГЕОЛОШКИ УСЛОВИ 

Морфолошке карактеристике тла ширег подручја: Шири локалитет предметног пројекта, 
налази се на левој обали Колубаре која образује широку алувијалну раван на источној периферији 
Ваљева. Терен је заравњен, морфолошки монотон. Коте терена се крећу од 158мнв до 168мнв. У 
морфолошком погледу терен је раван, а у природним условима стабилан, што је значајно за изградњу 
објеката. Природним егзогеним процесима не може доћи до клизања терена. Простор се одликује 
једноставном геолошком грађом и лежи у старој алувијалној равни реке Колубаре, коју чине глине и 
лапори, као и речни шљунковити и песковито-глиновити нанос. 

Хидрогеолошке карактеристике тла: У терену је могуће формирање две издани. Прва је 
повремена издан, у површинском хумифицираном слоју, за време обилних падавина (у сушном 
периоду она се издренира или испари). Друга издан је стална и формира се у алувијалном шљунку. 
То је издан под притиском збијеног типа вероватно у хидрауличкој вези са реком Колубаром. У 
периодима високог водостаја, пијезометарски ниво иде и изван граница колектора (постаје 
субартерска издан).  

Терен у обухвату Урбанистичког пројекта је релативно раван са евидентираним узвишењем 
(благим насипом) на северном делу уз планирану саобраћајницу. Кота терена се креће од + 160.98 
mnv до +161.45 mnv. Земљиште је неизграђено. 

Пo пoтрeби урaдити гeoмeхaнички eлaбoрaт. Циљ изрaдe eлaбoрaтa je дeфинисaњe 
гeoмeхaничких пoдлoгa, oднoснo гeoмeхaничкoг прoфилa, нивoa пoдзeмнe вoдe и физичкo-
мeхaничких пaрaмeтaрa тлa зa пoтрeбe изгрaдњe oбjeктa. 

Сeизмичкe кaрaктeристикe: За предметно подручје, мoгућ je зeмљoтрeс jaчинe 8° 
сеизмичности по MCS скали. Ради заштите од земљотреса, планирани објекат мора да буде 
реализован и категорисан према прописима и техничким нормативима за изградњу објеката у 
сеизмичким подручјима. 

Услови за обезбеђење сигурности постојећих и суседних грађевина: Објекат својом 
локацијом, обрадом, одвођењем атмосферске воде, интезитетом светла, звучним сигналима, 
садржином и сл. не угрожава суседне објекте, пролазнике и животну средину. 

9. МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

Услови заштите животне средине: Примена услова заштите подразумева поштовање 
важећих прописа и закона којима се регулишу остали елементи пројектовања и грађења, а то су 
усклађивање са: 

• противпожарним прописима; 

• технички прописи за грађење у сеизмичким подручјима; 

• услови у погледу заштите људи и материјалних добара које прописује Закон о смањењу 
ризика од катастрофа и управљању у ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, бр. 87/2018); 

• мере заштите животне средине и услови у погледу заштите од буке. 

Инвеститор се усмерава на технологије које ће омогућити заштиту животне средине, као и на 
мере које ће се предузети за смањење или спречавање штетних утицаја на животну средину. То 
подразумева обухватање мера које су предвиђене законом и другим прописима, нормативима и 
стандардима и рокове за њихово спровођење, обухватање мера у плановима и програмима на 
нижем хијерархијском нивоу. 

Израдом техничке документације испројектовати таква решења, која ће у потпуности 
задовољити све критеријуме прописане републичким и општинским прописима у области заштите 
животне средине, предузети одговарајуће мере техничке заштите, уградњом одговарајуће опреме, 
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редовним прегледом и одржавањем опреме и инсталација, адекватним степеном обучености 
радника и спровођењем свих мера заштите животне средине и личне заштите у току редовног рада, 
што је и најефикаснији је начин да се сачува животна средина и постојећи односи у њој. 

Заштита од пожара: Заштиту од пожара у ТС и од ширења пожара на објекте у близини ТС 
дефинише се према Закону о заштити од пожара (Сл. гласник РС 111/09, 
20/2015, 87/2018 и 87/2018-др закони.) и Правилнику о техничким нормативима 
за заштиту електроенергетских постројења и уређаја од пожара (Сл. лист СФРЈ 
бр. 74/1990). Предвидети потребне апарате, опрему и приручни алат за гашење пожара. Заштиту 
објеката од пожара обезбедити преко унутрашњих и спољних хидранaта. 
Снабдевање ПП водом предвидети преко бетонског резервоара запремине 100m3. 

Заштита од неовлашћеног уласка у постројења: Поред физичке баријере (ограде), објекат ТС 
је потребно заштитити сопственим системом контроле неовлашћеног уласка у постројење које се 
састоји из видео надзора, контроле приступа и периметарске заштите. 

Заштита од удара грома: У складу са чланом 6. Правилника о техничким нормативима за 
заштиту објеката од атмосферског пражњења („Сл. лист СРЈ“, бр. 11/96), класу нивоа заштите објекта 
одредити у складу са стандардом JUS IEC 1024-1-1, а пројектовање и извођење унутрашње и 
спољашње громобранске инсталације урадити у складу са одређеном класом објекта и одредбама 
горепоменутог Правилника и одговарајућих стандарда.  

10. МЕРЕ ЗАШТИТЕ НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ И ПРИРОДНИХ ДОБАРА 

На основу чланa 109. Закона о културним добрима (''Службени гласник РС'' бр. 71/94), уколико 
се приликом извођења земљаних радова наиђе на археолошко налазиште или предмете, или остатке 
некрополе, потребно је одмах без одлагања обуставити радове, оставити налазе у положају у којем 
су нађени и обавестити надлежни завод за заштиту споменика културе. 

Сви потенцијални археолошки локалитети уживају заштиту као непокретна културна добра од 
општег интереса. 

На подручју које обухвата предметни Урбанистички пројекат, не налазе се заштићена 
подручја природних добара. 

11. ТЕХНИЧКИ ОПИС ОБЈЕКТА  

Саставни део Урбанистичког пројекта је Идејно решење трансформаторске станице 35/10 kV 
„Ваљево XII“ на к.п. 14140/2 и 14140/4 КО Ваљево, општина Ваљево (пројектант: „DNP-INŽENJERING“ 
д.о.о. Нови Сад, бр. 13-03-22), које садржи и технички опис планираних објеката. 

Извод техничког описа из идејног решења 

(пројекат архитектуре) – погонска зграда 

11.1 ПОГОНСКА ЗГРАДА 

Погонска зграда је спратности Су+П, правоугаоне основе, димензија 11.78 x 21.96 m. 
Унутрашње димензије просторија прилагођене су димензијама опреме која је предвиђена у пројекту 
електроенергетских инсталација и захтеву Инвеститора. Ограда ТС се у односу на новопројектовани 
објекат са источне и западне стране налази на удаљености од 9.3 m, са северне 13.5 m а са јужне 21.6 
m.  

Несметан приступ објекту, колски и пешачки, је предвиђен на удаљености од 24.8 m од 
планиране регулационе линије.  

Кота готовог пода приземља је одигнута 105 цм од коте нивелете. 
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Објекат је непоседнут, те није предвиђено паркирање у оквиру планиране парцеле. Уређење 
парцеле незаузетог објектима је решен озелењавањем.  

Објекат није снабдевен инсталацијама водовода и фекалне канализације. 

Објекат је снабдевен електроенергетским инсталацијама.  

Одвођење атмосферске воде је слободним падом, у зелене површине. 

Приземље објекта је организовано тако да има просторију разводног постројења 35 и 10 kV, 
салу за управљање и просторију аку батерије. Све просторије имају улаз са спољне стране, док је 
унутрашња комуникација омогућена између просторије разводног постројења 35 и 10 kV и сале за 
управљање. Кабловски простор (сутеренска етажа) је предвиђен испод целе површине приземља.  

У просторији разводног постројења смештене су ћелије 35 kV и 10 kV. Из кабловског простора 
каблови се изводе у спољно постројење. Чиста висина приземља је 4.00 m, док је кабловског простора 
(сутерен) од 160 до 180цм.  

У оквиру дела уређења слободног простора око објекта је предвиђен заштитни тротоар у 
ширини од 1.00 м. 

11.2 КОНСТРУКЦИЈА И МАТЕРИЈАЛИЗАЦИЈА 

Конструктивни систем је армирано-бетонски скелетни систем са стубовима и гредама 
димензија према статичком прорачуну. Сви фасадни зидови су од клима блока д=25 цм, 
термоизоловани минералном вуном д=10 цм. Зидови кабловског простора (сутеренски део) су 
армирано бетонски d=25cm.  За завршну обраду фасаде је предвиђен бавалит. Сокла се обрађује 
акрилним танкослојним малтером. 

Унутрашњи преградни зидови су зидани од гитер блока д=25 цм. Обрада унутрашњих зидова 
је од малтера, изглетовани у две руке и бојени дисперзивном бојом, осим у просторији аку батерија где 
је зид обложен зидним киселоотпорним керамичким плочицама (висина до плафона).  

Кров је кос двоводни, нагиба 7°. Кровна конструкција објекта је бетонска. Кровни покривач 
објекта је челични пластифицирани трапезасти лим.  

Одвод воде са крова је предвиђен путем олука и олучних вертикала. 

Објекат је фундиран на армирано-бетонској темељној плочи d=30cm. Сутеренски простор је  
хидроизолован. Хидроизолација је заштићена слојем набијеног бетона d=5cm са горње и доње 
стране, постављеним на слоју шљунка. За продор каблова у кабловски простор предвиђају се отвори, 
који ће се бушити на лицу места.  

Према намени просторија је одређена и завршна обрада пода: саморазливајући епоксид, 
подне противклизне керамичке плочице и киселоотпорне керамичке плочице.  

11.3 ТЕМЕЉ И КАДА ТРАНСФОРМАТОРА, ПП ЗИД 

Темељи и када трансформатора су армиранобетонски. Основа каде је 5 m x 4 m, дубина 
фундирања је 1.0m, а зидови каде су дебљине 25cm. У средини каде формирају се темељне траке 
обрнутог "Т" пресека које носе тежину трансформатора и уља. Када трансформатора треба да 
прихвати евентуално просуто уље у случају хаварије трансформатора и да га спроведе у цевовод уљне 
канализације. Дно каде трансформатора је армиранобетонска плоча, која се изводи под нагибом 
како би се обезбедило отицања воде и уља које се у њу излије. 

У циљу спречавања ширења пожара, у кади трансформатора се налазе челичне решетке а 
преко њих гранулисани шљунак. Противпожарни зид (постављен између када трансформатора) је 
висине 5m и израђен је од армираног бетона d=25 cm. 
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11.4 УЉНА КАЛИЗАЦИЈА СА УЉНОМ ЈАМОМ 

Уљна канализација је од бетонских цеви Ø200, које од трансформатора воде могуће исцурело 
уље до уљне јаме.  

Уљна јама је префабрикована армирано бетонска подземна конструкција. На горњем делу 
конструкције, у нивоу тла, постављен је ревизиони отвор са АБ-поклопцем.  

Уљна јама је затвореног система и намењена је за пријем и привремено депоновање уља из 
хаварисаног трансформатора, као и за прихватање уља које које случајно истече из трансформатора. 
Конструкција уљне јаме омогућује пријем укупног трафо уља из једног трансформатора, као и укупне 
количине атмосферске и противпожарне воде која кроз трафо каду доспева у уљну јаму. 

11.5 КАБЛОВСКИ КАНАЛИ 

Кабловски канали су армиранобетонски, са монтажним армиранобетонским поклопним 
плочама. Изводе се на тампон слоју збијеног шљунка или туцаника. Положај и величина канала се 
одређују према захтевима електропројектанта.  

11.6 ЗАШТИТНА ОГРАДА ТС 

Као заштита од улаза неовлашћених лица и животиња у објекат трафостанице, поставља се 
ограда и капија као физичка баријера. Заштитна ограда окружује комплекс постројења трафостанице. 
На 1 m од ограде са спољне стране, у дубини од 80 cm испод земље поставља се уземљивач. 

Капија има улаз, колски и пешачки, израђена је од челичних кружних профила са испуном од 
жичаног плетива.  

Нова ограда око трафо станице се изводи од поцинковане плетене жице која се затеже у 
пољима која формирају која формирају АБ стубови постављени на осовинском растојању од 2,5m. 

 

12. СТЕПЕН ИНФРАСТРУКТУРНЕ И КОМУНАЛНЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ И ДРУГИ 
УСЛОВИ ЗА ФОРМИРАЊЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ 

Минимални степен комуналне опремљености: Парцела мора бити повезана на јавну 
саобраћајницу. 

Услови за формирање грађевинске парцеле: На графичком прилогу број 3 – „Планирана 
намена површина и план парцелације”, дат је план парцелације предметног подручја, који ће 
детаљније бити разрађен у Пројекту препарцелације (чији је саставни део пројекат геодетског 
обележавања), након потврђивања овог Урбанистичког пројекта.  

У граници обухвата Урбанистичког пројекта налазе се део к.п. бр. 14140/2 КО Ваљево, као и 
к.п. бр. 14140/4 КО Ваљево које чине грађевинску парцелу (ГП 1), која је намењена за грађење 
трансформаторске станице.  

 
П Р Е П А Р Ц Е Л А Ц И Ј А – ГП 1 

ознака намена површина (ha) 
Део к.п. брoj 14140/2 електроенергетски објекат 

ТС 35/10 kV 

0,4187 
К.п. брoj 14140/4 0,1382 

У К У П Н О – ГП 1:  0,5569 
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ОДГОВОРНИ УРБАНИСТА: 

______________________________ 

Софија Злоколица, дипл.инж.арх. 

(лиценца број: 200 1417 13) 

13. ПРИМЕНА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

У складу са чланом 63. Закона о планирању и изградњи, Урбанистички пројекат се доставља
надлежном одељењу Градске управе града Ваљева на потврђивање да није у супротности са Планом 
генералне регулације „Привредна зона“ („Службени гласник града Ваљева“ број 6/2015, 8/2019 и 
28/2021), а по претходно прибављеном мишљењу Комисије за планове. 

Урбанистички пројекат се спроводи директно, односно потврђивањем овог 
Урбанистичког пројекта омогућава се утврђивање јавног интереса и издавање 
информације о локацији, локацијских услова и решења за одобрење радова за које се не 
издаје грађевинска дозвола. 

У складу са чл. 148. став 8. Закона о планирању и изградњи, пре прибављања решења о 
одобрењу за извођења радова, потребно је израдити пројекат парцелације и препарцелације (у 
складу са предложеном парцелацијом - граф. прилог бр. 3) који је саставни део идејног пројекта, уз 
обавезу да се пре издавања употребне доволе прибави потврда пројекта парцелације и 
препарцелације и изврши провођење у катастру. 

Нови Сад,  март 2023. године 

Број:   УП-24-03/23 
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граница детаљне разраде Урбанистичког пројекта

граница грађевинске парцеле јавне намене = граница детаљне разраде УП

регулациона линија

ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ:

ЈАВНА САОБРАЋАЈНИЦА  (изван обухвата УП)

ИНФРАСТРУКТУРНЕ ПОВРШИНЕ - ТРАФОСТАНИЦА 35/10 kV ВАЉЕВО XII

Објекат електроенергетске инфраструктуре - 

ГП1 ознака грађевинске парцеле јавне намене

ОБЈЕКАТ ЈАВНЕ НАМЕНЕ:

14140/4 ознака катастарске парцеле

ограда комплекса постројења трафостанице
уземљење ограде

граница катастарске парцеле

S

трафостаница

ознака главног колског и пешачког приступа

ЛЕГЕНДА:

граница обухвата Урбанистичког пројекта

граница катастарске парцеле која се укида

нова гранична линија - линија поделе к.п. 14140/2

КООРДИНАТЕ НОВИХ ГРАНИЧНИХ ТАЧАКА,
које заједно са постојећим тачкама дефинишу

новоформирану грађевинску парцелу

нове граничне тачке

постојеће граничне тачке
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S

ознака главног колског и пешачког приступа

ЛЕГЕНДА:

грађевинска линија - граница зоне грађења

граница обухвата Урбанистичког пројекта

травнате површине

бетонске стазе и платои

интерна саобраћајница

граница грађевинске парцеле јавне намене =
граница детаљне разраде УП

ОБЈЕКТИ И ПОВРШИНЕ У ОКВИРУ ТС 35/10 kV

грађевински објекат - погонска зграда Су+П

зона трансформације 35/10 kV

1 - шахт за каблове 35 kV
2 - шахт за каблове 10 kV

ПП
 зи

д

A B
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Регулационо-нивелационо решење са ситуационим планом

ТС 35/10kV "Ваљево XII"

1:500 004

март 2023.

Урбанистички пројекат

24-03-23

Нови Београд

Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд
Булевар уметности бр. 12

линија коловоза

оса саобраћајнице

улаз у објекат

AutoCAD SHX Text
161.38

AutoCAD SHX Text
161.45

AutoCAD SHX Text
161.14

AutoCAD SHX Text
161.08

AutoCAD SHX Text
161.12

AutoCAD SHX Text
161.03

AutoCAD SHX Text
161.10

AutoCAD SHX Text
161.18

AutoCAD SHX Text
161.18

AutoCAD SHX Text
161.20

AutoCAD SHX Text
161.14

AutoCAD SHX Text
161.20

AutoCAD SHX Text
161.22

AutoCAD SHX Text
161.45

AutoCAD SHX Text
161.16

AutoCAD SHX Text
161.18

AutoCAD SHX Text
161.17

AutoCAD SHX Text
161.14

AutoCAD SHX Text
161.19

AutoCAD SHX Text
161.06

AutoCAD SHX Text
161.03

AutoCAD SHX Text
161.00

AutoCAD SHX Text
161.05

AutoCAD SHX Text
160.96

AutoCAD SHX Text
161.02

AutoCAD SHX Text
161.01

AutoCAD SHX Text
161.10

AutoCAD SHX Text
160.98

AutoCAD SHX Text
161.02

AutoCAD SHX Text
160.94

AutoCAD SHX Text
161.17

AutoCAD SHX Text
161.07

AutoCAD SHX Text
161.24

AutoCAD SHX Text
161.55

AutoCAD SHX Text
161.49

AutoCAD SHX Text
161.32

AutoCAD SHX Text
161.29

AutoCAD SHX Text
161.15

AutoCAD SHX Text
161.09

AutoCAD SHX Text
161.07

AutoCAD SHX Text
161.09

AutoCAD SHX Text
161.08

AutoCAD SHX Text
161.04

AutoCAD SHX Text
161.21

AutoCAD SHX Text
161.29

AutoCAD SHX Text
161.92

AutoCAD SHX Text
161.90

AutoCAD SHX Text
161.79

AutoCAD SHX Text
161.62

AutoCAD SHX Text
161.73

AutoCAD SHX Text
161.71

AutoCAD SHX Text
161.96

AutoCAD SHX Text
161.97

AutoCAD SHX Text
161.95

AutoCAD SHX Text
161.84

AutoCAD SHX Text
161.66

AutoCAD SHX Text
161.77

AutoCAD SHX Text
161.71

AutoCAD SHX Text
161.88

AutoCAD SHX Text
162.01

AutoCAD SHX Text
162.05

AutoCAD SHX Text
161.75

AutoCAD SHX Text
161.84

AutoCAD SHX Text
161.75

AutoCAD SHX Text
161.93

AutoCAD SHX Text
162.06

AutoCAD SHX Text
162.09

AutoCAD SHX Text
162.00

AutoCAD SHX Text
161.49

AutoCAD SHX Text
161.82

AutoCAD SHX Text
162.01

AutoCAD SHX Text
161.55

AutoCAD SHX Text
162.09

AutoCAD SHX Text
162.13

AutoCAD SHX Text
162.12

AutoCAD SHX Text
161.98

AutoCAD SHX Text
161.82

AutoCAD SHX Text
161.96

AutoCAD SHX Text
161.89

AutoCAD SHX Text
161.84

AutoCAD SHX Text
162.01

AutoCAD SHX Text
162.12

AutoCAD SHX Text
162.16

AutoCAD SHX Text
162.13

AutoCAD SHX Text
162.01

AutoCAD SHX Text
161.56

AutoCAD SHX Text
161.52

AutoCAD SHX Text
161.90

AutoCAD SHX Text
161.60

AutoCAD SHX Text
161.38

AutoCAD SHX Text
161.18

AutoCAD SHX Text
161.11

AutoCAD SHX Text
161.40

AutoCAD SHX Text
161.22

AutoCAD SHX Text
161.85

AutoCAD SHX Text
161.35

AutoCAD SHX Text
161.79

AutoCAD SHX Text
161.38

AutoCAD SHX Text
161.87

AutoCAD SHX Text
161.49

AutoCAD SHX Text
162.11

AutoCAD SHX Text
162.23

AutoCAD SHX Text
162.03

AutoCAD SHX Text
162.18

AutoCAD SHX Text
161.48

AutoCAD SHX Text
161.82

AutoCAD SHX Text
161.87

AutoCAD SHX Text
161.97

AutoCAD SHX Text
161.99



14140/4

14141/3

14140/2

14142

зе
мљ

ан
и 

пу
т

 Ø300, L=3,75m, J=0.35%

 Ø300, L=3,75m, J=0.35%

 Ø300, L=4,20m, J=0.35%

ПП
 зи

д

A B
n a b c

C

A B
n a b c

C

-1.05

+6.36

Kолски

присту
пПешачк

и

приступ

47.0

3.0
4.0

2.3 1.4

22.0

2.3
4.0

3.0

9.3

24.7

9.3

4.0
1.2

4.0
0.7

1.1
2.8

11.8

2.7
4.0

11.8

1.4

29.7

24.7

2 Ø
160

2 Ø
160

6 Ø
160

14 Ø
160

6.8
1.0

23.7

13.5

E

EГП1
5.0

5.0

5.0

8.0

5.0

-1.05

7°

7°
ТРАПЕЗАСТИ ЛИМ

ТРАПЕЗАСТИ ЛИМ

60

58
9

59
1

60

1

2

Су+П

74
16

71
6.

18
53

4904855.3353 xy1.7416716.18534904855.33532.7416792.65204904855.4832

74
16

79
2.

65
20

5.0

6.0

4.0

11.9

26.1

9.0

36.6

35.4

4.0

2.6

8.4

6.9

14.0

1.0

21.6

18759

18759

саобраћајница

18754

14140/1

+161.95

+161.45

+161.20

+161.20

5%

1%

1
2

1

2

двоструки 35 kV вод за ТС Ваљево 1 
35 kV вод за ТС Valy

10 kV вод за ТС Стеван Филиповић 3

10 kV вод за ТС Стеван Филиповић 2

10 kV вод за ТС Рудници неметала 1

10 kV вод за ТС Горић 6

2 x 10 kV за ТС Индустријска зона 10

2 x двоструки вод 10 kV за 

ТС Индустријска зона 9 (Бизерба)

35 kV вод за ТС Дивци 

граница детаљне разраде Урбанистичког пројекта

регулациона линија

ГП1 ознака грађевинске парцеле јавне намене

14140/4 ознака катастарске парцеле

ограда комплекса постројења трафостанице
уземљење ограде

линија катастарске парцеле

S

ознака главног колског и пешачког приступа

ЛЕГЕНДА:

грађевинска линија - граница зоне грађења
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IV ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ



 

 
 

0 – ГЛАВНА СВЕСКА 

 НАСЛОВНА СТРАНА ГЛАВНЕ СВЕСКЕ                           

Инвеститор: 
Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд 
Булевар уметности 12, 
Београд 

Објекат: 
ТС 35/10 kV Ваљево XII, на КП 14140/2 и 14140/4, К.О. 
Ваљево 

 

Врста техничке документације: ИДР – Идејно решење 

За грађење / извођење радова: Нова градња 

Пројектант: 
DNP-INŽENJERING DOO NOVI SAD 
Сентандрејски пут бр. 165, 
21000 Нови Сад 

Одговорно лице пројектанта: Жељко Поповић инж.ел., заменик директора 

Потпис:  

Главни пројектант: Јасмина Поповић, дипл.инж.ел. 

Број лиценце: 350 0408 03 

Потпис:   

Број техничке документације: 13-03-22 

Место и датум: Нови Сад, април 2022. 
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 САДРЖИНА ГЛАВНЕ СВЕСКЕ 

 

0.1. Насловна страна главне свеске 

0.2. Садржај главне свеске  

0.5. Садржај техничке документације 

0.6. Подаци о пројектантима 

0.7. Општи подаци о објекту                                      

0.8. Сажети технички опис 

0.10. Остала документација 
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0.5. САДРЖИНА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

0 ГЛАВНА СВЕСКА бр: 13-03-22 

1 ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ бр: 13-03-22– 1 

4 ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА бр: 13-03-22– 4 
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0.6. ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТАНТИМА 

 
0 ГЛАВНА СВЕСКА 

 

Пројектант: 
DNP-INŽENJERING DOO NOVI SAD 
Сентандрејски пут бр. 165, 
21000 Нови Сад 

Главни пројектант : 
 
Јасмина Поповић, дипл.инж.ел. 
 

Број лиценце: 350 0408 03 

Потпис:  

 

1 ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ 

 

Пројектант: 
DNP-INŽENJERING DOO NOVI SAD 
Сентандрејски пут бр. 165, 
21000 Нови Сад 

Одговорни пројектант : Сања Узелац, дипл.инж.арх. 

Број лиценце: 300 С364 05 

Потпис:   
 
 
 

 
 
 

        
  



      DNP-INŽENJERING DOO NOVI SAD  ПР-ПРЈ-1.ОБ5  

13-03-22  ТС 35/10kV  „Ваљево XII“           ИДР – Свеска 0 5 

 

   4 ПРОЈЕКАТ  ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА 
 

Пројектант: 
DNP-INŽENJERING DOO NOVI SAD 
ул. Сентандрејски пут бр. 165, 
21000 Нови Сад 

Одговорни пројектант : Јасмина Поповић, дипл.инж.ел. 

Број лиценце: 350 0408 03 

Потпис:  
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0.7 ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ И ЛОКАЦИЈИ 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ  И ЛОКАЦИЈИ 

`Тип објекта: Електроенергетски објекат за дистрибуцију електричне енергије 

Врста радова: Нова градња 

Категорија објекта: Г 
Класификација 
појединих делова 
објекта: 

Учешће у 
укупној 
површини 
објекта (%): 

Класификациона ознака: 

      100% 222420 - Трансформаторске станице и подстанице 

Назив просторног 
односно урбанистичког 
плана 

План генералне регулације “Привредна зона” (СЛ.гласник града 
Ваљева, бр. 28/21) 

Место: Општина Ваљево 

Број катастарске 
парцеле/списак 
катастарских парцела и 
катастарска општина: 

К.П. 14140/2 и 14140/4 К.О. Ваљево 

Број катастарске 
парцеле/ списак 
катастарских парцела и 
катастарска општина 
преко којих прелазе 
прикључци за 
инфраструктуру: 

К.П. 14140/4, 14140/2 и 14140/3 К.О. Ваљево 

Број катастарске 
парцеле/ списак 
катастарских парцела и 
катастарска општина на 
којој се налази 
прикључак на јавну 
саобраћајницу: 

К.П. 14140/3 К.О. Ваљево (Саобраћајница у изградњи) 

 

ПРИКЉУЧЦИ НА ИНФРАСТРУКТУРУ: 

  

Прикључак на електроенергетску мрежу: Прикључак на мрежу средњег напона 35 и 10kV 
дистрибутивног система према Пројектном задатку 

Друга инфраструктура: 

Прикључак на јавну саобраћајницу: Прикључак на будућу саобраћајницу предвиђену на  
К.П 14140/3 К.О. Ваљево 

Телекомуникације: -Прикључак преко оптичког кабла, која се полаже 
заједно са енергетским каблом. 
-Привремени прикључак на јавну 
телекомуникациону мрежу. 

Прикључак на јавну водоводну и 
канализациону мрежу: 

Не предвиђа се прикључак на јавну водоводну и 
канализациону мрежу. Планирано је прикључење на 
укопану цистерну и одвод у зелену површину ван 
граница постројења. 
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ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ: 

Локацијски услови:   

 
САГЛАСНОСТИ: 

 

Издате 
сагласности: 

  

 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ И ЛОКАЦИЈИ: 

Димензије објекта: Укупна површина парцелa 
14140/2+14140/4:  

9.745,00+1.382,00=11.127,00 m2 

БРГП дела објекта (члан 145.):  

Укупна БРГП надземно: 286.00 m2- погонска зграда 
2x20.00 m2 =40.00 m2 -каде трансформ.  
1.00 m2 -ПП зид 
(286.00 + 40.00 +1.00 =327.00 m2) 

Укупна БРУТО изграђена 
површина: 

535.00 m2- погонска зграда 
2x20.00 m2 =40.00 m2 -каде трансформ.  
1.00 m2 -ПП зид 
(565.00 + 40.00 +1.00 =606.00 m2) 

Укупно НЕТО површина: 491.50 m2 - погонска зграда 

Површина приземља:  257.95 m2 - погонска зграда 

Површина земљишта под 
објектом/ заузетост: 

2,57 % 

Спратност (надземних и 
подземних етажа): 

Су+П 

Висина објекта (венац, слеме): Слеме +6.11 тј. 716 cm од најниже коте 
заш.тротоара  
Венац +6,36 tj. 741 cm од најниже коте 
заш.тротоара 

Апсолутна висинска кота (венац, 
слеме, повучени спрат и др.) 

 

Спратна висина: (Су) 180 cm, (П) 521-582 cm 

Број функционалних јединица/ 
број станова: 

 

Број паркинг места:  

Материјализација 
објекта: 

Материјализација фасаде: 
бавалит 

Орјентација слемена: 
 

Нагиб крова:  
7° 

 

Материјализација крова: ТР лим 
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Проценат зелених 
површина: 

 89 % 

% заузетости:  2,57 % 

Индекс 
изграђености: 

 0,050 

Друге 
карактеристике 
објекта: 

 

Предрачунска 
вредност објеката: 

300.000.000,00 РСД (без ПДВ-а) 
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0.8. САЖЕТИ ТЕХНИЧКИ  ОПИС 

1-АРХИТЕКТУРА 

ЛОКАЦИЈА ОБЈЕКТА 
 
ОБЈЕКАТ БУДУЋЕ ТРАНСФОРМАТОРСКЕ СТАНИЦЕ СЕ НАЛАЗИ НА КП 14140/2 И 14140/4, К.О. ВАЉЕВО, 
ОПШТИНА ВАЉЕВО. 
  

ФУНКЦИЈА 

Погонска зграда је спратности Су+П, правоугаоне основе, димензија 11.78 x 21.96 m. Унутрашње 
димензије просторија прилагођене су димензијама опреме која је предвиђена у пројекту 
електроенергетских инсталација и захтеву Инвеститора. 

Приземље је пројектовано тако да има улаз, просторију разводног постројења, салу за управљање и 
просторију аку батерије.  

Све просторије имају улаз са спољне стране, док је унутрашња комуникација омогућена између 
просторије разводног постројења 35/10 kV и сале за управљање. Кабловским простор (сутеренска 
етажа) је предвиђен испод целе површине приземља.  

У оквиру дела уређења слободног простора око објекта је предвиђен заштитни тротоар у ширини од 
1.0 м. 

Објекат трансформаторске станице је непоседнут, те није предвиђено паркирање у оквиру планиране 
парцеле. Уређење парцеле незаузетог објектима је решен озелењавањем.  
Објекат није снабдевен инсталацијама водовода и канализације (нема фекалну канализацију) и 
електроенергетским инсталацијама.  
Одвођење атмосферске воде је слободним падом, у зелене површине. 
 

КОНСТРУКЦИЈА 

Конструктивни систем је армирано-бетонски скелетни систем са стубовима и гредама димензија 
према статичком прорачуну. Сви фасадни зидови су од клима блока д=25 цм, термоизоловани 
минералном вуном д=10 цм. Зидови кабловског простора (сутеренски део) су армирано бетонски 
d=25cm.  За завршну обраду фасаде је предвиђен бавалит. Сокла се обрађује акрилним 
танкослојним малтером. 
Унутрашњи преградни зидови су зидани од и клима блока д=25 цм. Обрада унутрашњих зидова је од 
малтера, изглетовани у две руке и бојени дисперзивном бојом, осим у просторији аку батерија где је 
зид обложен зидним киселоотпорним керамичким плочицама (висина до плафона).  
Кров је кос двоводни, нагиба  7°.  Кровна конструкција објекта је бетонска. Кровни покривач објекта 
је челични пластифицирани трапезасти лим.  
Одвод воде са крова је предвиђен путем олука и олучних вертикала. 
Објекат је финдиран на армирано-бетонској темељној плочи. Сутеренски простор је  
хидроизолован. За продор каблова у кабловски простор предвиђају се отвори, који ће се бушити на 
лицу места.  
Према намени просторија је одређена и завршна обрада пода: саморазливајући епоксид, подне 
противклизне керамичке плочице и киселоотпорне керамичке плочице.  
Хидроизолација хоризонталних и вертикалних радних спојница:    

У хоризонталне и вертикалне наставке бетонирања уграђује се бубрећа трака PENEBAR SW 55, тип A, 

лепљењем на лепак - блокатор влаге PENEBAR PRIMER, у свему према упутству произвођача 

материјала.  
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Све просторије имају природну вентилацију. Сва спољна и унутрашња врата су од алуминијумских 
профила, елоксираних у природној боји алуминијума. Прозори су застакљени двоструким 
нискоемисионим стаклом 4+16+4мм. 
Продори за пролаз каблова морају бити адекватно изведени „Roxtec“ уводницама и PVC цевима 
одговарајућег пречника, као и одговарајућих кабловских заптивки, а у свему према упутству 
произвођача.  

ТЕМЕЉ И КАДА ТРАНСФОРМАТОРА, ПП ЗИД 
 
Темељи и када трансформатора су армиранобетонски. Основа каде је 5 m x 4 m, дубина фундирања 
је 1.0m, а зидови каде су дебљине 25cm. У средини каде формирају се темељне траке обрнутог "Т" 
пресека које носе тежину трансформатора и уља. Када трансформатора треба да прихвати 
евентуално просуто уље у случају хаварије трансформатора и да га спроведе у цевовод уљне 
канализације. Дно каде трансформатора је армиранобетонска плоча, која се изводи под нагибом 
како би се обезбедило отицања воде и уља које се у њу излије. 
У циљу спречавања ширења пожара, у кади трансформатора се налазе челичне решетке а преко 
њих гранулисани шљунак. Противпожарни зид (постављен између када трансформатора) је висине 
5m и израђен је од армираног бетона d=25 cm. 

УЉНА КАЛИЗАЦИЈА СА УЉНОМ ЈАМОМ 
 
Уљна канализација је од бетонских цеви Ø200, које од трансформатора воде могуће исцурело уље 
до  уљне јаме.  
Уљна јама је префабрикована армирано бетонска подземна конструкција. На горњем делу 
конструкције, у нивоу тла, постављен је ревизиони отвор са АБ-поклопцем.  
Уљна јама је затвореног система и намењена је за пријем и привремено депоновање уља из 
хаварисаног трансформатора, као и за прихватање уља које које случајно истече из трансформатора. 
Конструкција уљне јаме омогућује пријем укупног трафо уља из једног трансформатора, као и 
укупне количине атмосферске и противпожарне воде која кроз трафо каду доспева у уљну јаму. 

КАБЛОВСКИ КАНАЛИ 
Кабловски канали су армиранобетонски, са монтажним армиранобетонским поклопним плочама. 
Изводе се на тампон слоју збијеног шљунка или туцаника. Положај и величина канала се одређују 
према захтевима електропројектанта.  

ЗАШТИТНА ОГРАДА ТС 
Као заштита од улаза неовлашћених лица и животиња  у објекат трафостанице, поставља се ограда 
и капија као физичка баријера. Заштитна ограда прати границу парцеле, осим у делу где то није 
могуће. 
Капија има улаз, колски и пешачки, израђена је од челичних кружних профила са испуном од 
жичаног плетива.  
Нова ограда око трафо станице се изводи од поцинковане плетене жице која се затеже у пољима 
која формирају која формирају АБ стубови постављени на осовинском растојању од 2,5m. 
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4 – ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 

Планирана ТС 35/10kV ,,Ваљево XII'' се гради на територији општине Ваљево, на катастарској 
парцели бр. 14140/2 К.О. Ваљево, ради повећања сигурности и поузданости опреме у објектима 
дистрибутивне мреже. Радови обухватају уградњу два трансформатора снаге 12,5 MVA напонског 
нивоа 35 2x2,5%/10,5 kV, спрега Dyn5. Постројење се налази на 180 m надморске висине.  
Основно напајање предметне ТС из мреже 35kV предвиђено је постављањем двоструког кабловског 
вода 35kV који би повезивао планирано постројење са ТС 110/35kV „Ваљево 1“. Поред ове, 
предвиђене су и везе са ТС 35/10 kV „Дивци“ и ТС 35/10 kV „Вали“, као и два резервна извода 35 kV. 
Напојни кабловски водови, као и остале везе нису предмет овог пројекта. 
При пројектовању ТС 35/10 kV ,,Ваљево XII'', пројектант се придржавао пројектног задатка 
достављеног од инвеститора, једнополне шеме, усмених договора са инвеститором, техничких 
прописа за ову врсту објеката и каталога предвиђене опреме. Електроенергетска опрема за 
планирану ТС је дефинисана тако да испуњава погонске услове и посебне услове дефинисане 
пројектним задатком , који одговарају температурној класи 2. за температуре од -15°C до +75°C и 
перспективним струјама кратогог споја. 

ТРАНСФОРМАЦИЈА 35/10 KV 

Приликом нове градње трансформаторске станице планира се уградња два 
енергетскатрансформатора снаге 12,5 MVA напонског нивоа 35±2x2,5%/10,5 kV и спреге Dyn5, 
хлађење природноваздухом.Веза примарне стране енергетских трансформатора са 
трансформаторским ћелијама ће битиизведена једнoжилним ХНЕ 49-A кабловима попречног пресека 
димензионисаним премамаксималној преносној снази трансформатора за назначени напонски ниво 
примара који износи 35kV. 
Предвидеђа се по једна резервна жила кабла на 35 kV и на 10 kV страни, као и коруговану цев 
заполагање (увлачење) мерно-управљачких каблова за заштиту енергетских 
трансформатора.Неутрална тачка мреже 35 kV се уземљава преко нискоомске импедансе са 
ограничењем струјеземљоспоја до 300 А у надређеној ТС 110/35/10 kV.Неутралана тачка мреже 10 
kV је изолована импедансе Z=20Ω.  
 
Постројење 35kV је смештено у згради, са једним системо секционисаних сабирница, са 10 
слободностојећих, извлаћивих, металом оклопљених ћелија са вакумским прекидачима, за 
унутрашњу монтажу: 

- 6 доводних 
- 2 трафо ћелије 
- 1 спојна 
- 1 додатак спојне 

Опрема се бира у складу са највишом вредношшу напона система Us>=38 kV.  
Постројења 35 kV је за унутрашњу монтажу, ваздухом изоловано, металом заштићено, 
фабричкепроизводње, са четири одељка по ћелији: 

• сабирничким, 
• прекидачким са вакумским прекидачем на извлачење, 
• излазним (кабловским), и делом за нисконапонску опрему (НН орманом). 

Опрема у ћелији се дефинише за највишу вредност напона система Us=38 kV и називну струју 
трополног кратког споја (1s) најмање вредност 12,5 kA. Сабирнице у постројењу 35 kV су једноструке, 
од пљоснатог бакра одговарајућег пресека, са проводним везама између ћелија. Преко спојне ћелије 
се сабирнице могу секционисати на два дела. Прекидачи снаге 35kV су трополни, вакуумски, са 
моторно-опружним погоном, 110 V DC, са калемовима за укључење и искључење 110 V DC, 
контактима за сигналицију. Могућност прекидања малих капацитивних и индуктивних струја, 
атестирани за комплетан циклус трополног брзог и спорог АПУ. Називна струја прекидача за трафо и 
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водне ћелије износи ≥1250 А. Називна струја трополног кратког споја (1 s) је најмање 25 kA. Називни 
напон прекидача је 35 kV а трајно дозвољени напон 38 kV. Секундарне везе од прекидача снаге до 
ормана ћелије се изводе флексибилним каблом и посебним вишеполним конектором. 
 
Постројење 10 kV је смештено у згради постројења, са једним системо сабирница подужно 
секционисаних помоћу спојног поља, са 21 слободностојећом, извлачивом, металом оклопљеном 
ћелијом  опремљеном вакуумским прекихачем, за унутрашњу монтажу: 
- 14 водних 
- 2 трансформаторске 
- 2 мерне 
- 1 ћелија кућног трансформатора 
- 1 спојна ћелија 
- 1 додатак спојне 
Сви изводи 10 kV су кабловски или кабловски до првих стубова. 
 Сабирнице у постројењу су једноструке, од пљоснатог бакра одговарајућег пресека, са проводним 
везама између ћелија. Преко спојне ћелије се сабирнице могу секционисати на два дела.  
Прекидачи снаге, у свим ћелијама су трополни, вакуумски, са моторно-опружним погоном 110 V DC, 
са калемовима за укључење и искључење 110 V DC и контактима за сигнализацију. У изводним 
ћелијама и ћелији за прикључење кућног трансформатора, прекидачи имају могућност прекидања 
малих капацитивних и индуктивних струја, атестирани за комплетан циклус трополног брзог и спорог 
АПУ. Називна струја прекидача снаге је ≥800 А. У трафо ћелијама и спојној ћелији прекидачи имају 
могућност прекидања малих капацитивних и индуктивних струја. Називна струја прекидача снаге је 
≥1600 А. Називна струја трополног кратког споја (1 s) је најмање 25 kA. 
Струјни трансформатори у 10 kV ћелијама су секундарно превезиви. Карактеристике струјних 
трансформатора су: 

- у водним ћелијама : 2x200/5/5 А, 15VA  
- у трансформаторским ћелијама 800/5/5/5 А, 15VA  

Сви струјни трансформатори у водним ћелијама су са два језгра од којих је прво језгро за мерење 
kl.0,5, Fs=5 , а друго језгро заштитно 5P10. Струјни мерни трансформатори у трафо ћелијама су са три 
језгра, од којих  је прво за мерење kl. 0,5, Fs=5, а друго и тређе су заштитна kl. 5P10.  
Напонски трансформатори 10 kV су смештени у мерне ћелије (=К01 и =К21). Напонски 
трансформатори су преносног односа :  

- 35/√3 / 0,1/√3/1/3 kV  
- 20VA, kl. 0.5  
- 90VA, kl. 1/3P 

 
ЗАШТИТА И УПРАВЉАЊЕ 

У ТС се предвиђа систем интегрисане микропроцесорске заштите и управљања. Овај систем 
остварује функцију заштите,локал неаутоматике, локалног управљања и надзора, даљинског 
управљања и надзора, мерења и електричних блокада.  

Поред основне заштите у енергетских трафоа предвиђа се и диференцијална заштита.  

За заштиту и управљање постројења 35 kV и 10 kV предвиђају се микропроцесорски уређаји који у 
себи имају интегрисане функције заштите и управљања, са два пара оптичких портова, 
одговарајућим бројем аналогних улаза, бинарних улаза и излаза за остваривање функција: 
заштите,локал неаутоматике, локалног управљања и надзора, даљинског управљања и надзора, 
мерења и електричних блокада. Уређаји садрже графичке дисплеје са могућнмошћу приказа 
једнополне шеме уграђене у НН ирмаре припадајућих ВН ћелија постројења 35 и 10 kV.  
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За контролу присутности и квалитета помоћних напона предвиђају се микропроцесорски уређаји са 
интегрисаном функцијом управљања, садва оптичких портова, одговарајућим бројем бинарних 
улаза и излаза за остваривање функција: локалног и даљинског надзора и показног мерења. Ови 
уређаји се уграђују у ормане развода једносмерног и наизменичног напона. 

Микропроцесорски уређаји треба да имају могућност самонадзорасопствене исправности и 
детекцију квара у улазно-излазним колима, као и могућност дијагностиковања квара, пофодан 
приступ и могучност тестирања функција. 

Повезивање микропроцесорских уређаја са СН опремом у припадајучћем пољу, као и међућелијске 
везе се изуводе класичним кабловима. 

Радо пстварења сталне комуникације са даљинском станицом предвиђају се оптички каблови, као и 
неопходна терминална опрема и прибор. 

Кпмуникациони протокол за комуникацију заштитно управљачких јединица са даљинском станицом 
је IEC 61850. (IEC 61850-7-510-2012) 

Заштита: 

- Предвиђа се диференцијална заштита енергетских трансформатора  35/10 kV 
- Остале заштите енергетских трансформатора 35/10 kV предвиђају се према ТП-4б ЕПС 

Дистрибуције за дистрибуцију електричне енергије. 
- Заштита водова, заштита сабирница и заштита од отказивања прекидача изводи се према ТП-

4а1 ЕПС-Дистрибуције за дистрибуцију електричне енергије. Блокада зачтите сабирница 
предвиђа се преко хгоризонталне комуникације између микропроцесорских уређаја по 
протоколу IEC 61850 (’’GOOSE’’), као и жичаним везама.  

- Заштита напонских трансформатора, као и заштита кућног трансформатора биће изведени 
помоћу високонапоснких, високоучинских осигурача и прекидача на нисконапонској страни.  

- Контрола искључних кругова се предвиђа за сва искључна кола. 

ЛОКАЛНО УПРАВЉАЊЕ  

Основне функције локалног управљања у ТС-у су: 

- Локално командовање 
- Локално јављање и надзор 

Функција локалног управљања се остварује: 

- Са припадајућих микропроцесорских уређаја командом 1-0 са светлосном сигнализацијом 
- Са резервног управњачког панела, којисе налази на орману одговарајуће ћелије путем 

тастера 
- На лицу места (непосредно) путем тастера за укључење и искључење из ормана погонског 

механизма апарата. 

Локално командовање прекидача у ТС је могуће искључиво према утврћеној процедури која 
обухвара пренос надлежности са даљинског на локално командовање, са блокадом даљинског 
командовања. Пренос надлежности командовања се односи на појединачно поље и врши се 
пребацивањем преклопке „ЛОКАЛНО/ДАЊИНСКИ“ на орману ћелије и тастера 
„ЛОКАЛНО/ДАЉИНСКИ“ на микропроцесорском заштитно-управљачком уређају појединачног поља 
у положај „ЛОКАЛНО“.  
Индикација положаја преклопке „ЛОКАЛНО/ДАЉИНСКИ“ се уводи МПЗУ датог поља и преноси у 
надређени центар управљања.  
Функција локалног јављања и надзора обухвата: 
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- Светлосну сигнализацију аларма на јединицама за заштиту и управљање 
- Сигнализацију положаја расклопних апарата на дисплеју јединица за заштиту и управљање 

постројења 35 kV и 10 kV и помоћу показивача положаја на орманима ћелија 
- Пренос мерења, индикација и аларма од микропроцесорских уређаја до даљинске станице 

преко комуникационог протокола IEC 61850. 

ДАЉИНСКО УПРАВЉАЊЕ 

ТС ће бити даљински управљана из диспечарских центара ПДЦ Ваљево, где су смештени 
управљачки рачунари. Даљинска станица мора бити оспособљена за комуникацију са надређеним 
центром управљања: 

- SCADA системом ПДЦ Ваљево 

Даљинска станица треба да располаже са бар 4 (четири) комуникациона канала за везу са центрима 
управљања, од тога бар два комуникациона порта морају бити Ethernet портови, у складу са 
стандардима за минимално 100 Mb везу и два комуникациона RS 232 порта даљинске станице за 
везу са надређеним центрима управљања.  
 
Функције даљинског управљања су: 
- даљинско командовање 
- даљинско јављање и надзор. 

Функција даљинског командовања обухвата командовање прекидачима снага према утврђеној 
процедури. Предвиђа се даљинско квитирање локалне сигнализације аларма на 
микропроцесорским уређајима. 
Систем за даљински надзор и управљање у трафостаници треба да се повеже са постојећем SCADA 
системом даљинског управљања који се налази у ПДЦ Ваљево директним прикључењем, без 
додатних конверзија података.  
Постојећи систем у ПДЦ Ваљево је SCADA VIEW4 произвођача Институт „Михајло Пупин“ Београд. 
Предвиђа се пренос сигнала (аларма и индикација), команди и мерење из комплетног постројења у 
надређени ДДЦ Краљево помоћу стандардног протокола ICCP/TASE.2. 
Након нестанка и поновног успостављања напајања даљинске станице потребно је да се иста 
аутоматски рестартује и на њој покреху сви програми и процеси који су били активни пренестанка 
напајања. 
Израда графичких приказа и база података (мерења, сигнализације, команди итд.) за 
имплементацију ТС у постојећи систем даљинског управљања (SCADA систем у ПДЦ Ваљево и ДДЦ 
Краљево) ће бити усклађена са документацијом Радне групе за Унификацију SCADA система. 
 
МЕРЕЊЕ 

Мерење ће бити реализовано у склопу микропроцесорских уређаја за заштиту и управљање. 
Предвишђа се да урећаји обезбеђују следећа мерења: 

- Струја у тачкама где постоје струјни трансформатори 35 kV и 10 kV 
- Напони у тачкама где постоје напоски трансформатори 
- Фреквенције преко секундара напонских трансформатора у доводном пољу 35 kV и мерном 

пољу 10 kV 
- Активне и реактивне снаге и енергија се прерачунавају на оснуву струја и напона за сва водна 

и трафо поља 35 kV и 10 kV 
- Фактор снаге за сва водна поља 

Преко микропроцесорских уређаја се мерење и контрола исправности помоћног напона биће 
обезбеђена мерења: 
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- Напона 110 V DC 
- Напона „+“ према земљи 
- Напона „-“ према земљи 
- Фазних напона 3х400/230 V, 50 Hz 

Мерење напона у мерном пољу 35 kV и 10 kV предвиђа се коришћењем четири волтметра и једне 
волтметарске преклопке.  
Предвиђа се мерење збирне струје сопствене потрошње на једносмерном напону комплетне ТС 
помоћу амперметра, као и мерење напона на сабирницама ормана развода једносмерног напона 
помоћу волтметра. Мерење напона на сабирницама ормана развода наизменичног напона се 
предвиђа помоћу волтметра и волтметарске склопке. 
Обрачунско мерење сопствене потрошње се реализује полуиндиректном мерном групом са 
даљинским очитавањем у складу са „Функционалним захтевима и техничким спецификацијама 
АМИ/МДМ система“, свеска 1, верзија 4.0, као и према условима надлежне ЕД. Обрачунско мерење 
мора бити опремљено GPRS модемом у складу са спецификацијама дефинисаним овим 
документом. Мерни уређај је прикључен на одговарајуће струјне мерне трансформаторе и смештен 
у одговарајући орман опремљен мерно-прикључном кутијом (МПК) са могућношћу пломбирања. За 
активну енергију и снагу најмања класа тачности је 1, односно В, а за реактивну енергију најмања 
назначена класа тачности је 3 . 
Предвиђа се мерење укупног протока енергије по енергетском трансформатору, са индиректним 
мерних група у складу са у складу са „Функционалним захтевима и техничким спецификацијама 
АМИ/МДМ система“, свеска 1, верзија 4.0. Мерне групе ће бити повезане на одговарајуће мерне 
трансформаторе у трафо пољима 10 kV и напонске мерне трансформаторе према једнополној 
шеми. Обрачунско мерење мора бити опремљено GPRS модемом у складу са спецификацијама 
дефинисаним овим документом. 
 
ОДРЕЂИВАЊЕ ЈЕДИНСТВЕНОГ ТАЧНОГ ВРЕМЕНА 
Сва активна опрема трансформатора за сопствену потрошњу напона 10/0,4 kV се синхронизује 
премко локалног GPS уређаја, који је самосталан, путем NTP нротокола преко интернета. Додатно 
даљинска станица добија тачно време од SCADA сервера преко комуникционог протокола, и то се 
користи као резервни сат.  
 
СОПСТВЕНА ПОТРОШЊА 
Предвиђа се енергетски трансформатор за сопствену потрошњу напона 10/0,4 kV, снаге 100 kVA, 
спреге Yzn5, као и подразвод сопствене потрошње 0,4 kV, 50 Hz.  
Постројење 110 V DC је са једном стационарном NiCd акумулаторском батеријом и аутоматски 
регулисаним тиристорским исправљачем са додатном граном са главним разводом и подразводом 
110 V DC.  
Димензионисање батерије и исправљача, режим рада, као и подразводи ће бити дефинисани 
према ТП-4 ЕПС-Дистрибуције за дистрибуцију електричне енергије. Даљинска станица и ТК опрема 
напаја се са уређаја за непрекидно напајање (са инвертора који се напаја из АКУ  батерије) 
одговарајућег капацитета.  
 
КАБЛОВИ И КАБЛОВСКЕ ТРАСЕ 
Командно сигнални каблови се полажу од апарата до НН ормарића припадајућих ћелија, од 
постројења 35 и 10 kV до команде, између ћелија 35 и 10 kV као и између ормана у командној 
просторији. Командно сигнални каблови се полажу у ПНК канале и бетонске канале предвиђена за 
полагање ове врсте каблова. 
К омандно сигнални каблови према ЕТ треба да су са струјно оптеретивом заштитном облогом, која 
се уземљује на оба краја кабла. Каблови за монтажу у погонској згради су типа PP00 са потребним 
бројем жила. Све неискоришћене жиле командно сигналних каблова уземљавају се на оба краја. 
Повезивање микропроцесорских уређаја са даљинском станицом врши се путем оптичких каблова 
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ГРОМОБРАНСКА ЗАШТИТА И УЗЕМЉЕЊЕ 

Систем уземљења ТС се изводи према Правилнику о техничким нормативима за уземљење 
електроенергетских постројења називног напона изнад 1000 V (Сл.лист СРЈ број 61/1995.) и према 
ТП-7 и ТП-5 ЕПС-Дирекције за дистрибуцију електричне енергије.  

Громобранска инсталација се изводи према Правилнику о техничким нормативима за заштиту 
објеката од атмосфеског пражњења (Сл.лист СРЈ бр.11/96). 

ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ОСВЕТЉЕЊА, ПРИКЉУЧНИЦА И ГРЕЈАЊА  

У командно-погонској згради сеу предвиђене инсталације осветљења, монофазних и трофазних 
прикључница. Унутрашње осветљење се решава светиљкама на бази LED технологије а према 
специфичној намени просторија. У командно-погонској згради поред основног постоји и нужно 
осветљење напајано једносмерним напоном, као и инсталацију нужног светла. 

Предвиђено је грејање за све просторије у којима је предвиђен повремени рад радника, и за друге 
просторије за које је неопходно грејање из технолошких разлога. За загревање постројења 35kV и 
постројења 10kV користе се ТА пећи или калорифери опремљени прекидачем и термостатом а у 
контролној просторији предвидети инверторску климу са режимом грејања и хлађења. 

Систем заштитите од индиректног додира је TN-C-S. 

Спољашњег осветљења локације ТС изводи се светиљкама на бази LED технологије ( LED 
рефлекторе) на фасади објекта. Постоји могућност ручног и аутоматског укључења спољашњег 
осветљења. 

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ 

Планира се директан преносни пут за пренос података од ТС до надлежног управљачког центра ПДЦ 
Вањево, на два начина: 
До успостављања оптичке везе путем прикључног подземног вода, као главни преносни пут ће се 
користити јавна телекомуникациона инфраструктура, а као резервни пут користиће се систем 
радио-везе.  
Након постављања и повезивања оптичког кабла, и успостављања радио-везе, комуникација преко 
јавне телекомуникационе мреже се укида. Ова веза се неће користити као резервни преносни пут.  
 
АКТИВНА ОПТИЧКА ОПРЕМА 

За реализацију дигиталног широкопојасног оптичког система преноса, по положеном оптичком 
кабелу и за повезивање овог преносног система на нову микропроцесорску и постојећу адаптирану 
СДУ опрему у крајњим објектима, потребно је на локацијама крајњих објеката оптичке трасе 
Пројектом предвидети оптималну активну оптичку опрему. 
Пројектант треба да анализира све применљиве варијанте техничког решења и да предложи и до 
краја детаљно обради једну - оптималну варијанту техничког решења усаглашену са Инвеститором. 
 
ЗАШТИТА ОД ПОЖАРА 

Заштиту од пожара у ТС и од ширења пожара на објекте у близини ТС дефинише се према Закону о 
заштити од пожара (Сл. гласник РС 111/09, 20/2015, 87/2018 и 87/2018-др закони.)) и Правилнику о 
техничким нормативима за заштиту електроенергетских постројења и уређаја од пожара (Сл.лист 
СФРЈ бр. 74/1990) и условима МУП-а. Заштита од неовлашћеног уласка у постројења Објекат ТС је 
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снабдевен инсталацијама телекомуникације у којима је одрађен процес надгледања опреме и 
контроле приступа. 
 
ЗАШТИТА ОД НЕОВЛАШЋЕНОГ УЛАСКА У ПОСТРОЈЕЊА 

Објекат је потребно заштитити сопственим системом контроле неовлашћеног уласка у постројење 
који се састоји из: видео надзора, контроле приступа и периметарске заштите. 
 
ЗАШТИТА НА РАДУ 

Предвића се заштитна опрема (уређаји за уземљење и кратко спајање, опоменске таблице и сл.) у 
складу са важећим прописима 

 

Главни пројектант: 

 

__________________________ 

Јасмина Поповић дипл. инж. ел. 
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Прилог 1 – Шема Телекомуникационе мреже 
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Прилог 2 – Уклапање ТС 35/10 kV „Ваљево XII“ у СН мрежу 



Obilazni put industrijska zona 630 kVA
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Rudnici Nemetala 1 630 kVA
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13-03-22  ТС 35/10 kV  Ваљево XII         РЕВ 0: ИДР – Свеска 1  1 

1.1  НАСЛОВНА СТРАНА  

                                                                    

 1 – ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ 

  

Инвеститор: 
Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд 
Булевар уметности бр. 12, 
Нови Београд 

  
Објекат:  ТС 35/10 kV Ваљево XII, на КП 14140/2 и 14140/4, К.О. Ваљево 
  
Врста техничке документације: ИДР – Идејно решење 
  
За грађење / извођење радова: Нова градња 
  
Назив и ознака дела пројекта: 1 – ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ 
  

Пројектант: 
DNP-INŽENJERING DOO NOVI SAD 
Ул. Сентандрејски пут бр. 165, 
21000 Нови Сад 

  
Одговорно лице пројектанта: Жељко Поповић, инж.ел., заменик директора 

Потпис: 

 
 

 
 

Одговорни пројектант :                             Сања Узелац, дипл.  инж.  арх.  

Број лиценце: 300 С364 05  

Потпис:   

  

Број дела пројекта: 
 

13-03-22-1 

Место и датум: Нови Сад, април 2022. год. 
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48-11-21  ТС 35/10 kV  „Ваљево XII“         РЕВ 0: ИДР – Свеска 1  2 

1.2  САДРЖАЈ ПРОЈЕКТА АРХИТЕКТУРЕ 

1.1 Насловна страна Пројекта архитектуре 

1.2 Садржај Пројекта архитектуре 

1.3 Решење о одређивању одговорног пројектанта Пројекта архитектуре 

1.4 Изјава одговорног пројектанта Пројекта архитектуре 

1.5 Текстуална документација 

1.6 Нумеричка документација 

1.7 Графичка документација 
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48-11-21  ТС 35/10 kV  „Ваљево XII“         РЕВ 0: ИДР – Свеска 1  3 

1.3  РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА ПРОЈЕКТА 
АРХИТЕКТУРЕ 

На основу члана 128. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр.72/2009, 

81/2009 – исправка, 64/2010 одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука 

УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 – др. закони, 9/2020 и 52/2021) и 

одредби Правилника о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке 

документације према класи и намени објекта, као: 

ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ 

ТС 35/10 kV Ваљево XII, на КП 14140/2 и 14140/4, К.О. Ваљево 

Сања Узелац, дипл.  инж.  арх.                                               лиценца: 300 С364 05  

  

Пројектант: DNP-INŽENJERING DOO NOVI SAD 
ул. Сентандрејски пут бр. 165, 
21000 Нови Сад 

  

Одговорно лице/заступник: Жељко Поповић, инж.ел., заменик директора 

Потпис:  

  

Број техничке документације: 13-03-22-1 

Место и датум: Нови Сад, април 2022. год. 
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1.4 ИЗЈАВА ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА ПРОЈЕКТА АРХИТЕКТУРЕ 

Одговорни пројектант Пројекта архитектуре који је део Идејног решења (ИДР) нове градње ТС 

35/10kV Ваљево XII, на катастарској парцели 14140/2 и 14140/4, К.О. Ваљево: 

 
 
 

Сања Узелац, дипл.инж.арх.   

                      
 
 

И З Ј А В Љ У Ј Е М 
 
 
 
 

- да је пројекат израђен у складу са Законом о планирању и изградњи, прописима, стандардима и 
нормативима из области изградње објеката и правилима струке; 
 

- да je пројекат у свему у складу са начинима за обезбеђење испуњења основних захтева за објекат 
прописаних елаборатима и студијама. 

 
 

 

 

Одговорни пројектант:                                                  Сања Узелац, дипл.  инж.  арх.    
  
Број лиценце: 300 С364 05  
  
Потпис: 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

Број техничке документације: 13-03-22-1 

Место и датум:  Нови Сад, април 2022. год. 
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1.5  

1.6   ТЕКСТУАЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

1.6.1    ОПШТИ ДЕО 

Идејно решење је рађено према пројектном задатку, технолошким подацима, доступним  подлогама. 
Пројектним задатком се предвиђа изградња TC 35/10 kV. 

1.6.2 ЛОКАЦИЈА ОБЈЕКТА 

Објекат будуће трансформаторске станице се налази на КП 14140/2 и 14140/4, К.О. Вaљево. 

1.6.3    ПОГОНСКА ЗГРАДА 

Погонска зграда је спратности Су+П, правоугаоне основе, димензија 11.78 x 21.96 m. Унутрашње 
димензије просторија прилагођене су димензијама опреме која је предвиђена у пројекту 
електроенергетских инсталација и захтеву Инвеститора. Ограда ТС се у односу на новопројектовани 
објекат са источне и западне стране налази на удаљености од 9.3 m, са северне 13.5 m а са јужне 21.6 
m.  

Несметан приступ објекту, колски и пешачки, је предвиђен на удаљености од 24.8 m од планиране 
регулационе линије.  

Кота готовог пода приземља је одигнута 105 цм од коте нивелете. 

Објекат је непоседнут, те није предвиђено паркирање у оквиру планиране парцеле. Уређење парцеле 
незаузетог објектима је решен озелењавањем.  

Објекат није снабдевен инсталацијама водовода и фекалне канализације. 

Објекат је снабдевен електроенергетским инсталацијама.  

Одвођење атмосферске воде је слободним падом, у зелене површине. 

Приземље објекта је организовано тако да има просторију разводног постројења 35 и 10 kV, салу за 
управљање и просторију аку батерије. Све просторије имају улаз са спољне стране, док је унутрашња 
комуникација омогућена између просторије разводног постројења 35 и 10 kV и сале за управљање. 
Кабловским простор (сутеренска етажа) је предвиђен испод целе површине приземља.  

У просторији разводног постројења смештене су ћелије 35 kV и 10 kV. Из кабловског простора каблови 
се изводе у спољно постројење. Чиста висина приземља је 4.00 m, док је кабловског простора 
(сутерен) од 160 до 180цм.  

У оквиру дела уређења слободног простора око објекта је предвиђен заштитни тротоар у ширини од 
1.00 м. 

1.6.4  КОНСТРУКЦИЈА И МАТЕРИЈАЛИЗАЦИЈА 

Конструктивни систем је армирано-бетонски скелетни систем са стубовима и гредама димензија 
према статичком прорачуну. Сви фасадни зидови су од клима блока д=25 цм, термоизоловани 
минералном вуном д=10 цм. Зидови кабловског простора (сутеренски део) су армирано бетонски 
d=25cm.  За завршну обраду фасаде је предвиђен бавалит. Сокла се обрађује акрилним танкослојним 
малтером. 
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Унутрашњи преградни зидови су зидани од и гитер блока д=25 цм. Обрада унутрашњих зидова је од 
малтера, изглетовани у две руке и бојени дисперзивном бојом, осим у просторији аку батерија где је зид 
обложен зидним киселоотпорним керамичким плочицама (висина до плафона).  

Кров је кос двоводни, нагиба  7°.  Кровна конструкција објекта је бетонска. Кровни покривач објекта 
је челични пластифицирани трапезасти лим.  

Одвод воде са крова је предвиђен путем олука и олучних вертикала. 

Објекат је финдиран на армирано-бетонској темељној плочи d=30cm. Сутеренски простор је  
хидроизолован. Хидроизолација је заштићена слојем набијеног бетона d=5cm са горње и доње 
стране, постављеним на слоју шљунка. За продор каблова у кабловски простор предвиђају се отвори, 
који ће се бушити на лицу места.  

Према намени просторија је одређена и завршна обрада пода: саморазливајући епоксид, подне 
противклизне керамичке плочице и киселоотпорне керамичке плочице.  

Хидроизолација хоризонталних и вертикалних радних спојница:    

У хоризонталне и вертикалне наставке бетонирања уграђује се бубрећа трака PENEBAR SW 55, тип A, 

лепљењем на лепак - блокатор влаге PENEBAR PRIMER, у свему према упутству произвођача материјала.  

Све просторије имају природну вентилацију. Сва спољна и унутрашња врата су од алуминијумских 
профила, елоксираних у природној боји алуминијума. Прозори су застакљени двоструким 
нискоемисионим стаклом 4+16+4мм. 

Продори за пролаз каблова морају бити адекватно изведени „Roxtec“ уводницама и PVC цевима 
одговарајућег пречника, као и одговарајућих кабловских заптивки, а у свему према упутству 
произвођача.  

1.6.5 ТЕМЕЉ И КАДА ТРАНСФОРМАТОРА, ПП ЗИД 

Темељи и када трансформатора су армиранобетонски. Основа каде је 5 m x 4 m, дубина фундирања 
је 1.0m, а зидови каде су дебљине 25cm. У средини каде формирају се темељне траке обрнутог "Т" 
пресека које носе тежину трансформатора и уља. Када трансформатора треба да прихвати евентуално 
просуто уље у случају хаварије трансформатора и да га спроведе у цевовод уљне канализације. Дно 
каде трансформатора је армиранобетонска плоча, која се изводи под нагибом како би се обезбедило 
отицања воде и уља које се у њу излије. 

У циљу спречавања ширења пожара, у кади трансформатора се налазе челичне решетке а преко њих 
гранулисани шљунак. Противпожарни зид (постављен између када трансформатора) је висине 5m и 
израђен је од армираног бетона d=25 cm. 

1.6.6 УЉНА КАЛИЗАЦИЈА СА УЉНОМ ЈАМОМ 

Уљна канализација је од бетонских цеви Ø200, које од трансформатора воде могуће исцурело уље до  
уљне јаме.  

Уљна јама је префабрикована армирано бетонска подземна конструкција. На горњем делу 
конструкције, у нивоу тла, постављен је ревизиони отвор са АБ-поклопцем.  

Уљна јама је затвореног система и намењена је за пријем и привремено депоновање уља из 
хаварисаног трансформатора, као и за прихватање уља које које случајно истече из трансформатора. 
Конструкција уљне јаме омогућује пријем укупног трафо уља из једног трансформатора, као и укупне 
количине атмосферске и противпожарне воде која кроз трафо каду доспева у уљну јаму. 
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1.6.7 КАБЛОВСКИ КАНАЛИ 

Кабловски канали су армиранобетонски, са монтажним армиранобетонским поклопним плочама. 
Изводе се на тампон слоју збијеног шљунка или туцаника. Положај и величина канала се одређују 
према захтевима електропројектанта.  

1.6.8 ЗАШТИТНА ОГРАДА ТС 

Као заштита од улаза неовлашћених лица и животиња  у објекат трафостанице, поставља се ограда и 
капија као физичка баријера. Заштитна ограда прати границу парцеле, осим у делу где то није могуће. 

Капија има улаз, колски и пешачки, израђена је од челичних кружних профила са испуном од жичаног 
плетива.  

Нова ограда око трафо станице се изводи од поцинковане плетене жице која се затеже у пољима која 
формирају која формирају АБ стубови постављени на осовинском растојању од 2,5m. 

 

 

 

Одговорни пројектант: 

 
Сања Узелац, дипл. инж. арх.  
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1.7 НУМЕРИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

4.1.1    ТАБЕЛА ПОВРШИНА ОБЈЕКТА:  

 
ОСНОВА СУТЕРЕНА 

 

 
НАЗИВ ПРОСТОРИЈЕ П(m2) 

1 КАБЛОВСКИ ПРОСТОР 197.85 

2 КАБЛОВСКИ ПРОСТОР 35.70 

 
НЕТО сутерен: 233.55 

 
БРУТО сутерен: 279.00 

 
 

ОСНОВА ПРИЗЕМЉА  
 

Р.бр. НАМЕНА ПРОСТОРИЈЕ  П(m2) 

1 УЛАЗ  6.30 

2 РАЗВОДНО ПОСТРОЈЕЊЕ 35 kV и 10kV  198.55 

3 УЛАЗ  6.09 

4 САЛА ЗА УПРАВЉАЊЕ  23.78 

6 АКУ БАТЕРИЈА  8.67 

7 УЛАЗ  14.56 

Укупно НЕТО ПРИЗЕМЉЕ:  257.95 

Укупно БРУТО ПРИЗЕМЉЕ:  286.00 

Објекат спратности П. 

Укупна Нето површина објекта је 257.95 m2. 

Бруто грађевинска површина објекта (БГРП) је 286.00 m2.  

Бруто развијена грађевинска површина објекта (БГРП) је 565.00 m2.  

Одговорни пројектант: 

 

 

Сања Узелац,  дипл. инж.  а



      DNP-INŽENJERING DOO NOVI SAD  

48-11-21  ТС 35/10 kV  „Ваљево XII“         РЕВ 0: ИДР – Свеска 1  9 

 

1.8 ГРАФИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

Ред. 
бр. 

НАЗИВ ЦРТЕЖА Бр. цртежа 

1.  Ситуациони план 001 

2.  Основа сутерена 002 

3.  Основа приземља 003 

4.  Основа кровних равни 004 

5.  Пресеци 005 

6.  Фасаде 006 

7.  Фасаде 007 
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ОписДатумБр. ревизије

Објекат:

Размера: Број цртежа:
Обрадио:

Одговорни пројектант дела пројекта:

Датум:

Тип пројекта:Део пројекта:

Број пројекта:

Инвеститор
DNP INŽENJERING DOO NOVI SAD

за консалтинг, инжењеринг и пројектовање
Сентандрејски пут 165, 21000 Нови Сад

www.dnp-inzenjering.rs

К.П 14140/2 и 14140/4 К.О. Ваљево
TC 35/10kV Ваљево XII

Ситуација

TC 35/10 kV Ваљево XII

1:50 001Marianna Novaković, маст.инж.арх.

Ивана Достанић, дипл.инж.арх.
321 А04 022

април, 2022

ИДР- Идејно решење1 - ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ

13-03-22-1

Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд
Булевар уметности 12, 11000 Београд

остале линије (фактичко стање)

катастарске парцеле

ознака посматраних катастарских парцела14140/2

ЛЕГЕНДА:

линија пољског (земљаног) пута
линија путног појаса у изградњи

ознака осталих катастарских парцела1034/1
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уљна канализација

паднице
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грађевинска линија

S

ознака севера
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зелена површина

далековод

уземљење ограде
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Објекат:

Размера: Број цртежа:
Обрадио:

Одговорни пројектант дела пројекта:

Датум:

Тип пројекта:Део пројекта:

Број пројекта:

Инвеститор
DNP INŽENJERING DOO NOVI SAD

за консалтинг, инжењеринг и пројектовање
Сентандрејски пут 165, 21000 Нови Сад

www.dnp-inzenjering.rs

К.П 14140/2 и 14140/4 К.О. Ваљево
TС 35/10kV Ваљево XII

ТС 35/10 kV Ваљево XII

1:50Marianna Novaković, маст.инж.арх.

Ивана Достанић, дипл.инж.арх.
321 A04022

април, 2022

ИДР- Идејно решење1 - ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ

13-03-22-1

Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд
Булевар уметности 12, 11000 Београд
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ПРОСТОРИЈА
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ОписДатумБр. ревизије

Објекат:

Размера: Број цртежа:
Обрадио:

Одговорни пројектант дела пројекта:

Датум:

Тип пројекта:Део пројекта:

Број пројекта:

Инвеститор
DNP INŽENJERING DOO NOVI SAD

за консалтинг, инжењеринг и пројектовање
Сентандрејски пут 165, 21000 Нови Сад

www.dnp-inzenjering.rs

К.П 14140/2 и 14140/4 К.О. Ваљево
ТС 35/10kV Ваљево XII

ТС 35/10 kV Ваљево XII

1:50Marianna Novaković, маст.инж.арх.

Ивана Достанић, дипл.инж.арх.
321 A04022

април, 2022

ИДР- Идејно решење1 - ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ

13-03-22-1

Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд
Булевар уметности 12, 11000 Београд
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Објекат:

Размера: Број цртежа:
Обрадио:

Одговорни пројектант дела пројекта:

Датум:

Тип пројекта:Део пројекта:

Број пројекта:

Инвеститор
DNP INŽENJERING DOO NOVI SAD

за консалтинг, инжењеринг и пројектовање
Сентандрејски пут 165, 21000 Нови Сад

www.dnp-inzenjering.rs

К.П 14140/2 и 14140/4 К.О. Ваљево
ТС 35/10kV Ваљево XII

ТС 35/10 kV Ваљево XII

1:50Marianna Novaković, маст.инж.арх.

Ивана Достанић, дипл.инж.арх.
321 A04022

април, 2022

ИДР- Идејно решење1 - ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ

13-03-22-1

Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд
Булевар уметности 12, 11000 Београд
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Објекат:

Размера: Број цртежа:
Обрадио:

Одговорни пројектант дела пројекта:

Датум:

Тип пројекта:Део пројекта:

Број пројекта:

Инвеститор
DNP INŽENJERING DOO NOVI SAD

за консалтинг, инжењеринг и пројектовање
Сентандрејски пут 165, 21000 Нови Сад

www.dnp-inzenjering.rs

К.П 14140/2 и 14140/4 К.О. Ваљево
ТС 35/10kV Ваљево XII

ТС 35/10 kV Ваљево XII

1:50Marianna Novaković, маст.инж.арх.

Ивана Достанић, дипл.инж.арх.
321 A04022

април, 2022

ИДР- Идејно решење1 - ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ

13-03-22-1

Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд
Булевар уметности 12, 11000 Београд
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Објекат:

Размера: Број цртежа:
Обрадио:

Одговорни пројектант дела пројекта:

Датум:

Тип пројекта:Део пројекта:

Број пројекта:

Инвеститор
DNP INŽENJERING DOO NOVI SAD

за консалтинг, инжењеринг и пројектовање
Сентандрејски пут 165, 21000 Нови Сад

www.dnp-inzenjering.rs

К.П 14140/2 и 14140/4 К.О. Ваљево
ТС 35/10kV Ваљево XII

ТС 35/10 kV Ваљево XII

1:50Marianna Novaković, маст.инж.арх.

Ивана Достанић, дипл.инж.арх.
321 A04022

април, 2022

ИДР- Идејно решење1 - ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ

13-03-22-1

Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд
Булевар уметности 12, 11000 Београд
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Објекат:

Размера: Број цртежа:
Обрадио:

Одговорни пројектант дела пројекта:

Датум:

Тип пројекта:Део пројекта:

Број пројекта:

Инвеститор
DNP INŽENJERING DOO NOVI SAD

за консалтинг, инжењеринг и пројектовање
Сентандрејски пут 165, 21000 Нови Сад

www.dnp-inzenjering.rs

К.П 14140/2 и 14140/4 К.О. Ваљево
ТС 35/10kV Ваљево XII

ТС 35/10 kV Ваљево XII

1:50Marianna Novaković, маст.инж.арх.

Ивана Достанић, дипл.инж.арх.
321A04022

април, 2022

ИДР- Идејно решење1 - ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ

13-03-22-1

Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд
Булевар уметности 12, 11000 Београд
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4.1  НАСЛОВНА СТРАНА  

                                                                    

 
4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ 
ИНСТАЛАЦИЈА 

  

Инвеститор: 
Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд 
Булевар уметности бр. 12, 
Нови Београд 

  

Објекат:  
ТС 35/10 kV „Ваљево XII“, на КП 14140/2 и 14140/4, К.О. 
Ваљево 

  
Врста техничке документације: ИДР – Идејно решење 
  
За грађење / извођење радова: Нова градња 
  
Назив и ознака дела пројекта: 4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА 
  

Пројектант: 
DNP-INŽENJERING DOO NOVI SAD 
Сентандрејски пут 165, 
21000 Нови Сад 

  
Одговорно лице пројектанта: Жељко Поповић, инж.ел., заменик директора 

Потпис: 

 
 

 
 

Одговорни пројектант :  Јасмина Поповић, дипл.инж.ел. 

Број лиценце: 350 0408 03 

Потпис:   

 

 

Број дела пројекта: 
 

13-03-22-4 

Место и датум: Нови Сад, април 2022. 
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13-03-22-4  ТС 35/10 kV  „Ваљево XII“          ИДР – Свеска 4  2 

4.2  САДРЖАЈ ПРОЈЕКТА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА 

4.1 Насловна страна Пројекта електроенергетских инсталација 

4.2 Садржај Пројекта електроенергетских инсталација 

4.3 Решење о одређивању одговорног пројектанта Пројекта електроенергетских инсталација 

4.4 Изјава одговорног пројектанта Пројекта електроенергетских инсталација 

4.5 Текстуална документација 

4.6 Нумеричка документација 

4.7 Графичка документација 
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4.3  РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА ПРОЈЕКТА 
АРХИТЕКТУРЕ 

На основу члана 128. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр.72/2009, 81/2009 

– исправка, 64/2010 одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-

одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 – др. закони, 9/2020 и 52/2021) и одредби 

Правилника о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке 

документације према класи и намени објекта, као: 

ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ 

за израду Пројекта електроенергетских инсталација који је део Идејног решења (ИДР) нове градње 
објекта ТС 35/10 kV „Ваљево XII“ на катастарској парцели бр. 14140/2 и 14140/4, К.О. Ваљево, 
одређује се: 

Јасмина Поповић, дипл.ел.инж. лиценца: 350 0408 03 

  

Пројектант: DNP-INŽENJERING DOO NOVI SAD 
ул. Сентандрејски пут бр. 165, 
21000 Нови Сад 

  

Одговорно лице/заступник: Жељко Поповић, инж.ел., заменик директора 

Потпис:  

  

Број техничке документације: 13-03-22-4 

Место и датум: Нови Сад, aприл 2022. 
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4.4 ИЗЈАВА ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА ПРОЈЕКТА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ 

ИНСТАЛАЦИЈА 

Одговорни пројектант Пројекта електроенергетских инсталација који је део Идејног решења (ИДР) 

нове градње ТС 35/10kV „Ваљево XII“, на катастарској парцели 14140/2 и 14140/4, К.О. Ваљево: 

 
 
 

Јасмина Поповић, дипл.ел.инж. 

                      
 
 

И З Ј А В Љ У Ј Е М 
 
 
 
 

- да је пројекат израђен у складу са Законом о планирању и изградњи, прописима, стандардима и 
нормативима из области изградње објеката и правилима струке; 
 

- да je пројекат у свему у складу са начинима за обезбеђење испуњења основних захтева за објекат 
прописаних елаборатима и студијама. 

 
 

 

 

Одговорни пројектант: Јасмина Поповић, дипл.ел.инж. 

  
Број лиценце: 350 0408 03 
  
Потпис: 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

Број техничке документације: 13-03-22-4 

Место и датум:  Нови Сад, април 2022. 
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4.5   ТЕКСТУАЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

4.5.1 УВОД 

Планирана ТС 35/10kV ,,Ваљево XII'' се гради на територији општине Ваљево, на катастарској парцели 
бр. 14140/2 К.О. Ваљево, ради повећања сигурности и поузданости опреме у објектима дистрибутивне 
мреже. Радови обухватају уградњу два трансформатора снаге 12,5 MVA напонског нивоа 35
2x2,5%/10,5 kV, спрега Dyn5. Постројење се налази на 180 m надморске висине.  

Основно напајање предметне ТС из мреже 35kV предвиђено је постављањем двоструког кабловског 
вода 35kV који би повезивао планирано постројење са ТС 110/35kV „Ваљево 1“. Поред ове, предвиђене 
су и везе са ТС 35/10 kV „Дивци“ и ТС 35/10 kV „Вали“, као и два резервна извода 35 kV. Напојни 
кабловски водови, као и остале везе нису предмет овог пројекта.  

При пројектовању ТС 35/10 kV ,,Ваљево XII'', пројектант се придржавао пројектног задатка 
достављеног од инвеститора, једнополне шеме, усмених договора са инвеститором, техничких 
прописа за ову врсту објеката и каталога предвиђене опреме. Електроенергетска опрема за 
планирану ТС је дефинисана тако да испуњава погонске услове и посебне услове дефинисане 
пројектним задатком , који одговарају температурној класи 2. за температуре од -15°C до +75°C и 
перспективним струјама кратогог споја. 
 

4.5.2 ТРАНСФОРМАЦИЈА 35/10 KV 

У оквиру овог пројекта предвиђа се уградња два трансформатора снаге 2x12,5 MVA, односа 

трансформација 35 2x2,5%/10,5 kV, спрега Dyn5, хлађење природно ваздухом.  

Веза примарне стране енергетских трансформатора са трансформаторским ћелијама ће бити 
изведена једнoжилним ХНЕ 49-A кабловима попречног пресека димензионисаним према максималној 
преносној снази трансформатора за назначени напонски ниво примара који износи 35 kV. Каблови се 
кроз цеви изводе из зграде кроз цеви пресека Ø160 mm и преко носача средњенапонскг расплета каче 
преко бакарних цевних проводника Ø30/22 mm на примарну страну енергетског трансформатора. 
Приликом повезивања на примар трансформатора, потребно је прикачити и три одводника пренапона 
35 kV по фази ради штићења трансформатора од атмосферских пражњења (фаза - земља). Одводници 
се монтирају на нове носаче, непосредно поред енергетских трансформатора. Качење каблова на 
бакарне цеви се изводи преко струјних стезаљки. 

Веза секундарне стране енергетских трансформатора са трансформаторским ћелијама  ће бити 
изведена једножилним ХНЕ 49-A кабловима попречног пресека димензионисаним према максималној 
преносној снази трансформатора за назначени напонски ниво секундара који износи 10 kV. Прикључци 
са секундара енергетског трансформатора се крутом везом повезују са потпорним изолаторима. Након 
тога, каблови се спуштају низ носач СН расплета који се налази непосредно поред енергетског 
трансформатора, затим кроз цеви пресека Ø160 mm уводе у зграду све до трансформаторских ћелија 
10 kV. Одводници пренапона 10 kV, на СН 10 kV расплету служе за штићење трансформатора са 
секундарне стране од атмосферских пражњења (фаза - земља). 

Предвиђа се и по једна резервна жила кабла на 35 kV и 10 kV страни, као и коругована цев за 
полагање мерно-управљачких кабловаза заштиту енергетских трансформатора.  
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4.5.3 УЗЕМЉЕЊЕ ЗВЕЗДИШТА 

Неутрална тачка мреже 35 kV се уземљава преко нискоомске импедансе са ограничењем струје 
земљоспоја до 300 А у надређеној ТС 110/35/10 kV. 

Неутралана тачка мреже 10 kV је изолована преко импедансе за огранишење струје земљоспоја на 300 
А. Неутрална тачка је уземљена тако да омогућава рад  трансформатора са изолованим звездиштем у 
првој етапи, као и рад са уземљеним звездиштем у крајњој етапи. 

4.5.4 ПОСТРОЈЕЊЕ 35 KV 

Општи услови: 

Назначени напон: 35 kV 

Максимални радни напон: 38 kV 

Назначена фреквенција: 50 Hz 

Транзијентна снага трополног кратког споја: 750 MVA 

Трофазна симетрична струја кратког споја: 12 kA 

Постројење 35kV је смештено у згради, са једним системо секционисаних сабирница, са 10 
слободностојећих, извлаћивих, металом оклопљених ћелија са вакумским прекидачима за унутрашњу 
монтажу: 

- 6 доводних 
- 2 трафо ћелије 
- 1 спојна 
- 1 додатак спојне 

Опрема се бира у складу са највишом вредношшу напона система Us>=38 kV.  

Прикључење на мрежу предметне трансформаторске станице остварује се двоструки кабловски вод 
2х35 kV који ће повезивати постројење са постројењем 110/35 kV „Ваљево 1“.Кабловски вод се доводи 
до шахта намењеног за каблове 35 kV, одакле се кроз цеви пресека пресека Ø160 mm доводе до зграде 
постројења. Паралелно са кабловским водовима се постављају PE цеви за оптичке водове (влакна). 
Везе са постројењем 35/10 kV „Дивци“ и постројењем 35/10 kV „Valy“ остварују се кабловским 
водовима, или кабловима до првих стубова. Ови кабловски водови нису тема овог Идејног решења.  
Сви каблов се доводе до шахта 35 kV, одакле се до зграде постројења доводе кроз цеви пречника Ø160 
mm, а потом кроз кабловски простор доводе до одговарајућих ћелја. 

Сабирнице у постројењу 35 kV су једноструке, од пљоснатог бакра одговарајућег пресека, са 
проводним везама између ћелија. Преко спојне ћелије се сабирнице могу секционисати на два дела. 
Прекидачи снаге 35kV су трополни, вакуумски, са моторно-опружним погоном, 110 V DC, са 
калемовима за укључење и искључење 110 V DC, контактима за сигналицију. Могућност прекидања 
малих капацитивних и индуктивних струја, атестирани за комплетан циклус трополног брзог и спорог 
АПУ. Називна струја прекидача за трафо и водне ћелије износи ≥1250 А. Називна струја трополног 
кратког споја (1 s) је најмање 25 kA. Називни напон прекидача је 35 kV а трајно дозвољени напон 38 kV. 
Секундарне везе од прекидача снаге до ормана ћелије се изводе флексибилним каблом и посебним 
вишеполним конекторо 
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Струјни трансформатори у 35 kV ћелијама су секундарно превезиви. Карактеристике струјних 
трансформатора су:  

- у водним ћелијама : 150-300/5/5 А, 15VA  

- у трансформаторским ћелијама 250/5/5/5 А, 15VA  

Сви струјни трансформатори у водним ћелијама су са два језгра од којих је прво језгро за мерење kl.0,5, 
Fs=5 , а друго језгро заштитно 5P10. Струјни мерни трансформатори у трафо ћелијама су са три језгра, 
од којих  је прво за мерење kl. 0,5, Fs=5, а друго и тређе су заштитна kl. 5P10.  

Напонски трансформатори 35 kV су смештени у водне ћелије. Напонски трансформатори су преносног 
односа :  

- 35/√3 / 0,1/√3/1/3 kV  

- 20VA, kl. 0.5  

- 90VA, kl. 1/3P 

4.5.5 ПОСТРОЈЕЊЕ 10 KV  

Општи услови: 

Назначени напон: 10 kV 

Максимални радни напон: 12 kV 

Назначена фреквенција: 50 Hz 

Назначени подносиви атмосферски ударни напон 

(LI): 
75kV 

Назначени подносиви наизменични напон (АС): 28kV 

Транзијентна снага трополног кратког споја: 250MVA 

Трофазна симетрична струја трополног кратког 
споја: 

14,5 kA 

Постројење 10 kV је смештено у згради постројења, са једним системо сабирница подужно 
секционисаних помоћу спојног поља, са 21 слободностојећом, извлачивом, металом оклопљеном 
ћелијом  опремљеном вакуумским прекихачем, за унутрашњу монтажу: 

- 14 водних 
- 2 трансформаторске 
- 2 мерне 
- 1 ћелија кућног трансформатора 
- 1 спојна ћелија 
- 1 додатак спојне 

Сви изводи 10 kV су кабловски или кабловски до првих стубова. 

 Сабирнице у постројењу су једноструке, од пљоснатог бакра одговарајућег пресека, са проводним 
везама између ћелија. Преко спојне ћелије се сабирнице могу секционисати на два дела.  

Прекидачи снаге, у свим ћелијама су трополни, вакуумски, са моторно-опружним погоном 110 V DC, 
са калемовима за укључење и искључење 110 V DC и контактима за сигнализацију. У изводним 
ћелијама и ћелији за прикључење кућног трансформатора, прекидачи имају могућност прекидања 
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малих капацитивних и индуктивних струја, атестирани за комплетан циклус трополног брзог и спорог 
АПУ. Називна струја прекидача снаге је ≥800 А. У трафо ћелијама и спојној ћелији прекидачи имају 
могућност прекидања малих капацитивних и индуктивних струја. Називна струја прекидача снаге је 
≥1600 А. Називна струја трополног кратког споја (1 s) је најмање 25 kA. 

Струјни трансформатори у 10 kV ћелијама су секундарно превезиви. Карактеристике струјних 
трансформатора су:  

- у водним ћелијама : 2x200/5/5 А, 15VA  

- у трансформаторским ћелијама 800/5/5/5 А, 15VA  

Сви струјни трансформатори у водним ћелијама су са два језгра од којих је прво језгро за мерење kl.0,5, 
Fs=5 , а друго језгро заштитно 5P10. Струјни мерни трансформатори у трафо ћелијама су са три језгра, 
од којих  је прво за мерење kl. 0,5, Fs=5, а друго и тређе су заштитна kl. 5P10.  

Напонски трансформатори 10 kV су смештени у мерне ћелије (=К01 и =К21). Напонски трансформатори 
су преносног односа :  

- 35/√3 / 0,1/√3/1/3 kV  

- 20VA, kl. 0.5  

- 90VA, kl. 1/3P 

4.5.6 ЗАШТИТА И УПРАВЉАЊЕ 

У ТС се предвиђа систем интегрисане микропроцесорске заштите и управљања. Овај систем остварује 
функцију заштите,локал неаутоматике, локалног управљања и надзора, даљинског управљања и 
надзора, мерења и електричних блокада.  

Поред основне заштите у енергетских трафоа предвиђа се и диференцијална заштита.  

За заштиту и управљање постројења 35 kV и 10 kV предвиђају се микропроцесорски уређаји који у себи 
имају интегрисане функције заштите и управљања, са два пара оптичких портова, одговарајућим 
бројем аналогних улаза, бинарних улаза и излаза за остваривање функција: заштите,локал 
неаутоматике, локалног управљања и надзора, даљинског управљања и надзора, мерења и 
електричних блокада. Уређаји садрже графичке дисплеје са могућнмошћу приказа једнополне шеме 
уграђене у НН ирмаре припадајућих ВН ћелија постројења 35 и 10 kV.  

За контролу присутности и квалитета помоћних напона предвиђају се микропроцесорски уређаји са 
интегрисаном функцијом управљања, садва оптичких портова, одговарајућим бројем бинарних улаза 
и излаза за остваривање функција: локалног и даљинског надзора и показног мерења. Ови уређаји се 
уграђују у ормане развода једносмерног и наизменичног напона. 

Микропроцесорски уређаји треба да имају могућност самонадзорасопствене исправности и детекцију 
квара у улазно-излазним колима, као и могућност дијагностиковања квара, пофодан приступ и 
могучност тестирања функција. 

Повезивање микропроцесорских уређаја са СН опремом у припадајучћем пољу, као и међућелијске 
везе се изуводе класичним кабловима. 

Радо пстварења сталне комуникације са даљинском станицом предвиђају се оптички каблови, као и 
неопходна терминална опрема и прибор. 

Кпмуникациони протокол за комуникацију заштитно управљачких јединица са даљинском станицом 
је IEC 61850. (IEC 61850-7-510-2012) 
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4.5.6.1 Заштита 

- Предвиђа се диференцијална заштита енергетских трансформатора  35/10 kV 
- Остале заштите енергетских трансформатора 35/10 kV предвиђају се према ТП-4б ЕПС 

Дистрибуције за дистрибуцију електричне енергије. 
- Заштита водова, заштита сабирница и заштита од отказивања прекидача изводи се према ТП-

4а1 ЕПС-Дистрибуције за дистрибуцију електричне енергије. Блокада зачтите сабирница 
предвиђа се преко хгоризонталне комуникације између микропроцесорских уређаја по 
протоколу IEC 61850 (’’GOOSE’’), као и жичаним везама.  

- Заштита напонских трансформатора, као и заштита кућног трансформатора биће изведени 
помоћу високонапоснких, високоучинских осигурача и прекидача на нисконапонској страни.  

- Контрола искључних кругова се предвиђа за сва искључна кола. 

4.5.6.2 Локална аутоматика 

Функција локалне аутоматике остварује се у оквиру система микропроцесорске интегрисане заштите 
и управљања. 

4.5.6.3 Локално управљање у ТС-у 

Основне функције локалног управљања у ТС-у су: 

- Локално командовање 
- Локално јављање и надзор 

Функција локалног управљања се остварује: 

- Са припадајућих микропроцесорских уређаја командом 1-0 са светлосном сигнализацијом 
- Са резервног управњачког панела, којисе налази на орману одговарајуће ћелије путем тастера 
- На лицу места (непосредно) путем тастера за укључење и искључење из ормана погонског 

механизма апарата. 

Локално командовање прекидача у ТС је могуће искључиво према утврћеној процедури која обухвара 
пренос надлежности са даљинског на локално командовање, са блокадом даљинског командовања. 
Пренос надлежности командовања се односи на појединачно поље и врши се пребацивањем 
преклопке „ЛОКАЛНО/ДАЊИНСКИ“ на орману ћелије и тастера „ЛОКАЛНО/ДАЉИНСКИ“ на 
микропроцесорском заштитно-управљачком уређају појединачног поља у положај „ЛОКАЛНО“.  
Индикација положаја преклопке „ЛОКАЛНО/ДАЉИНСКИ“ се уводи МПЗУ датог поља и преноси у 
надређени центар управљања.  

Функција локалног јављања и надзора обухвата: 

- Светлосну сигнализацију аларма на јединицама за заштиту и управљање 
- Сигнализацију положаја расклопних апарата на дисплеју јединица за заштиту и управљање 

постројења 35 kV и 10 kV и помоћу показивача положаја на орманима ћелија 
- Пренос мерења, индикација и аларма од микропроцесорских уређаја до даљинске станице 

преко комуникационог протокола IEC 61850. 

4.5.6.4 Даљинско управљање 

ТС ће бити даљински управљана из диспечарских центара ПДЦ Ваљево, где су смештени управљачки 
рачунари. Даљинска станица мора бити оспособљена за комуникацију са надређеним центром 
управљања: 
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- SCADA системом ПДЦ Ваљево 

Даљинска станица треба да располаже са бар 4 (четири) комуникациона канала за везу са центрима 
управљања, од тога бар два комуникациона порта морају бити Ethernet портови, у складу са 
стандардима за минимално 100 Mb везу и два комуникациона RS 232 порта даљинске станице за везу 
са надређеним центрима управљања.  

„Software“ даљинске станице треба да подржава: 

- Протокол IEC 60870-5-101, 
- Протокол IEC 60870-5-104, 
- Протокол IEC 61850, 
- Сталну самодијагностику и надзор свих подсистема, 
- Базу у процесних података 

Опрему за даљинско управљање чине: 

- Даљинска станица РТУ 
- Модем за комуникацију 
- Активна мрежна опрема 
- GPS за синхронизацију јединственог тачног времена 

Daqinska stanica (Remote Terminal Unit – RTU) треба да обезбеди: 

- Прослеђивање командних захтева, 
- Аквизицију дигиталних сигнала из постројења, 
- Аквизацију вредности мерних електричних и неелектричних величина, 
- Хронологија догађаја са временском ознаком 
- Интерну меморију на принципу кружног бафера, за памћење хронологије догађаја и 

аквизираних вредности мерних величина у случају прекида комуникације са центром 
управљања и могућношћу трансфера података нокон успостављања комуникације, 

- Подршку локалној аутоматици, 
- Синхронизацију на извор тачног времена (путем GPS пријемника), 
- Аутодијагностику,  
- Комуникацију са надлежним диспечарским центром по два преносна пута (главни и резервни), 
- Подршку стандардних протокола: 

• За локалну комуникацију – стандардне серијске и мрежне протоколе, 

• За комуникацију са микропроцесорским уређајем (Intelligent Electronic Device – 
IED) у постројењу корисника – IEC 61850, 

- За пренос телеметријских података у ПДЦ по принципу master-slave – IEC 60870-5-101(104) 

Активна мрежна опрема треба да задовљава стандарде IEC 61850-3:2014. 

Опрема се смешта у посебан орман у контролној просторији . 

 

Функције даљинског управљања су: 

- Даљинско конадновање 
- Даљинско јављање и надзор 

Функција даљинског командовања обухвата командовање прекидачима снага према утврђеној 
процедури. 

Предвиђа се даљинско квитирање локалне сигнализације аларма на микропроцесорским уређајима. 

Даљинско јављање и надзор обухватају: 
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- Сигнале статуса расклопних апарата 
- Сигнале орораде заштите и друге сигнале аларма 
- Сигнал уласка у ТС 
- Сигнал уласка у контролну погонску зграду 
- Мерења струја, напона, снага, струја квара 
- Сигнали ППЗ централе (Ако буде условљена од стране МУП-а) 
- Вредност даљине квара са релеја 
- Сигнале статуса положајне сигнализације расклопне опреме, статусе алармне сигнализације и 

мерења која су од интереса 

Систем за даљински надзор и управљање у трафостаници треба да се повеже са постојећем SCADA 
системом даљинског управљања који се налази у ПДЦ Ваљево директним прикључењем, без додатних 
конверзија података.  

Постојећи систем у ПДЦ Ваљево је SCADA VIEW4 произвођача Институт „Михајло Пупин“ Београд. 

Предвиђа се пренос сигнала (аларма и индикација), команди и мерење из комплетног постројења у 
надређени ДДЦ Краљево помоћу стандардног протокола ICCP/TASE.2. 

Након нестанка и поновног успостављања напајања даљинске станице потребно је да се иста 
аутоматски рестартује и на њој покреху сви програми и процеси који су били активни пренестанка 
напајања. 

Израда графичких приказа и база података (мерења, сигнализације, команди итд.) за имплементацију 
ТС у постојећи систем даљинског управљања (SCADA систем у ПДЦ Ваљево и ДДЦ Краљево) ће бити 
усклађена са документацијом Радне групе за Унификацију SCADA система. 

4.5.6.5 Мерење 

Мерење ће бити реализовано у склопу микропроцесорских уређаја за заштиту и управљање. 
Предвишђа се да урећаји обезбеђују следећа мерења: 

- Струја у тачкама где постоје струјни трансформатори 35 kV и 10 kV 
- Напони у тачкама где постоје напоски трансформатори 
- Фреквенције преко секундара напонских трансформатора у доводном пољу 35 kV и мерном 

пољу 10 kV 
- Активне и реактивне снаге и енергија се прерачунавају на оснуву струја и напона за сва водна 

и трафо поља 35 kV и 10 kV 
- Фактор снаге за сва водна поља 

Преко микропроцесорских уређаја се мерење и контрола исправности помоћног напона биће 
обезбеђена мерења: 

- Напона 110 V DC 
- Напона „+“ према земљи 
- Напона „-“ према земљи 
- Фазних напона 3х400/230 V, 50 Hz 

Мерење напона у мерном пољу 35 kV и 10 kV предвиђа се коришћењем четири волтметра и једне 
волтметарске преклопке.  

Предвиђа се мерење збирне струје сопствене потрошње на једносмерном напону комплетне ТС 
помоћу амперметра, као и мерење напона на сабирницама ормана развода једносмерног напона 
помоћу волтметра. Мерење напона на сабирницама ормана развода наизменичног напона се 
предвиђа помоћу волтметра и волтметарске склопке. 



      DNP-INŽENJERING DOO NOVI SAD  

13-03-22-4  ТС 35/10 kV  „Ваљево XII“          ИДР – Свеска 4  12 

Обрачунско мерење сопствене потрошње се реализује полуиндиректном мерном групом са 
даљинским очитавањем у складу са „Функционалним захтевима и техничким спецификацијама 
АМИ/МДМ система“, свеска 1, верзија 4.0, као и према условима надлежне ЕД. Обрачунско мерење 
мора бити опремљено GPRS модемом у складу са спецификацијама дефинисаним овим документом. 
Мерни уређај је прикључен на одговарајуће струјне мерне трансформаторе и смештен у одговарајући 
орман опремљен мерно-прикључном кутијом (МПК) са могућношћу пломбирања. За активну енергију 
и снагу најмања класа тачности је 1, односно В, а за реактивну енергију најмања назначена класа 
тачности је 3 . 

Предвиђа се мерење укупног протока енергије по енергетском трансформатору, са индиректним 
мерних група у складу са у складу са „Функционалним захтевима и техничким спецификацијама 
АМИ/МДМ система“, свеска 1, верзија 4.0. Мерне групе ће бити повезане на одговарајуће мерне 
трансформаторе у трафо пољима 10 kV и напонске мерне трансформаторе према једнополној шеми. 
Обрачунско мерење мора бити опремљено GPRS модемом у складу са спецификацијама дефинисаним 
овим документом. 

4.5.6.6 Обезбеђивање јединственог тачног времена. 

Сва активна опрема трансформатора за сопствену потрошњу напона 10/0,4 kV се синхронизује премко 
локалног GPS уређаја, који је самосталан, путем NTP нротокола преко интернета. Додатно даљинска 
станица добија тачно време од SCADA сервера преко комуникционог протокола, и то се користи као 
резервни сат.  

4.5.6.7 Постројење сопствене потрошње 

Предвиђа се енергетски трансформатор за сопствену потрошњу напона 10/0,4 kV, снаге 100 kVA, спреге 
Yzn5, као и подразвод сопствене потрошње 0,4 kV, 50 Hz.  

Постројење 110 V DC је са једном стационарном NiCd акумулаторском батеријом и аутоматски 
регулисаним тиристорским исправљачем са додатном граном са главним разводом и подразводом 
110 V DC.  

Димензионисање батерије и исправљача, режим рада, као и подразводи ће бити дефинисани према 
ТП-4 ЕПС-Дистрибуције за дистрибуцију електричне енергије. Даљинска станица и ТК опрема напаја се 
са уређаја за непрекидно напајање (са инвертора који се напаја из АКУ  батерије) одговарајућег 
капацитета.  

4.5.6.8 Каблови и кабловске трасе 

Командно сигнални каблови се полажу од апарата до НН ормарића припадајућих ћелија, од 
постројења 35 и 10 kV до команде, између ћелија 35 и 10 kV као и између ормана у командној 
просторији. Командно сигнални каблови се полажу у ПНК канале и бетонске канале предвиђена за 
полагање ове врсте каблова. 

К омандно сигнални каблови према ЕТ треба да су са струјно оптеретивом заштитном облогом, која се 
уземљује на оба краја кабла. Каблови за монтажу у погонској згради су типа PP00 са потребним бројем 
жила. Све неискоришћене жиле командно сигналних каблова уземљавају се на оба краја. Повезивање 
микропроцесорских уређаја са даљинском станицом врши се путем оптичких каблова 
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4.5.6.9 ГРОМОБРАНСКА ЗАШТИТА И УЗЕМЉЕЊЕ 

Систем уземљења ТС се изводи према Правилнику о техничким нормативима за уземљење 
електроенергетских постројења називног напона изнад 1000 V (Сл.лист СРЈ број 61/1995.) и према ТП-
7 и ТП-5 ЕПС-Дирекције за дистрибуцију електричне енергије.  

Громобранска инсталација се изводи према Правилнику о техничким нормативима за заштиту објеката 
од атмосфеског пражњења (Сл.лист СРЈ бр.11/96). 

4.5.6.10 ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ОСВЕТЉЕЊА, ПРИКЉУЧНИЦА И ГРЕЈАЊА  

У командно-погонској згради сеу предвиђене инсталације осветљења, монофазних и трофазних 
прикључница. Унутрашње осветљење се решава светиљкама на бази LED технологије а према 
специфичној намени просторија. У командно-погонској згради поред основног постоји и нужно 
осветљење напајано једносмерним напоном, као и инсталацију нужног светла. 

Предвиђено је грејање за све просторије у којима је предвиђен повремени рад радника, и за друге 
просторије за које је неопходно грејање из технолошких разлога. За загревање постројења 35kV и 
постројења 10kV користе се ТА пећи или калорифери опремљени прекидачем и термостатом а у 
контролној просторији предвидети инверторску климу са режимом грејања и хлађења. 

Систем заштитите од индиректног додира је TN-C-S. 

Спољашњег осветљења локације ТС изводи се светиљкама на бази LED технологије ( LED рефлекторе) 
на фасади објекта. Постоји могућност ручног и аутоматског укључења спољашњег осветљења. 

4.5.7 ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ 

4.5.7.1 Преносни ТК пут 

Планира се директан преносни пут за пренос података од ТС до надлежног управљачког центра ПДЦ 
Вањево, на два начина: 

До успостављања оптичке везе путем прикључног подземног вода, као главни преносни пут ће се 
користити јавна телекомуникациона инфраструктура, а као резервни пут користиће се систем радио-
везе.  

Након постављања и повезивања оптичког кабла, и успостављања радио-везе, комуникација преко 
јавне телекомуникационе мреже се укида. Ова веза се неће користити као резервни преносни пут.  

- Ка надређеном центру управљања предвиђа се комуникација по стандарду IEC 870-5-101, 
односно IEC 60870-5-104. Између уређаја заштите и управљања предвиђа се комуникација по 
стандарду IEC 61840.  

- Предвиђа се постављање приводног оптичког кабла од ТС 110/35 kV „Ваљево 1“ до зграде 
предметне ТС 35/10 kV „Ваљево XII“ (ТК орман са опремом – печ панели) путем постојећих 
надземних и будућег подземног дела енергетског вода, где ће сва оптичка влакна бити 
терминирана. Горе поменути оптички кабл није предмет овог Идејног решења.  

- Предвиђа се постављање приводног оптичког кабла од кабловског шахта на граници парцеле 
до зграде (ТК орман). Такође се предвиђа локална LAN мрежа са LAN кабловима типа S/FTP Cat 
6a. 

o Предвиђа се уградња одговарајуће ТК опреме у 19“ орман висине 42U, адекватан 
простор за смештај ТК и опреме за оптичке везе, видео надзор и контролу приступа, 
активну и пасивну мрежну опрему, повезивање и параметризацију компоненти ТК 
система, функционално испитивање и пуштање у рад, као и израду и постављање нових 
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одговарајућих антенских носача на локацији ТС на које ће се монтирати сва ТК опрема 
за радио-везу. 

o Предвиђа се пренос снимка видео надзора на захтев до надређеног центра по захтеву 
ПДЦ-а, као и локално чување снимка у трајању од 30 дана. 

o Сва ТК опрема ће се напајати са уређаја за непрекидно напајање (Инвертор напајан из 
АКУ батерије) 

o Уз поменуту опрему биће испоручен и сав неспецифициран прибор потребан за 
правилан рад система. 

Примарни оптички преносни пут реализовати оптичким системима преноса од места прикључење 
објекта ТС 35/10 kV „Ваљево XII” је предвиђено преко будућег двоструког кабловског вода 35 kV од ТС 
110/35 kV „Ваљево 1“ до ТС 35/10 kV „Ваљево XII“ (оптички кабл прати трасу енергетских 
средњенапонских подземних водова). Смештај и завршетак телекомуникационих оптичких каблова 
предвидети на оптичким RACK 19“ / оптичким разделницима неопходног капацитета са конекторима 
типа SC/PC и SC/АPC смештених у посебном 19’’ rack орману у коме је предвиђен смештај и активне 
телекомуникационе опреме. Унутар објеката на крајевима трасе, као механичку заштиту кабела 
предвидети PVC гибљиву цев, одговарајућег пречника, која ће се користити код инсталирања / вођења 
кабела по одговарајућим (постојећим или новим) кабловским каналима, по кабловским регалима или 
по зидовима објеката, до пасивне оптичке опреме где ће се извршити терминација оптичких влакана 

4.5.7.2 АКТИВНА ОПТИЧКА ОПРЕМА  

За реализацију дигиталног широкопојасног оптичког система преноса, по положеном оптичком кабелу 
и за повезивање овог преносног система на нову микропроцесорску и постојећу адаптирану СДУ 
опрему у крајњим објектима, потребно је на локацијама крајњих објеката оптичке трасе Пројектом 
предвидети оптималну активну оптичку опрему. 

Пројектант треба да анализира све применљиве варијанте техничког решења и да предложи и до краја 
детаљно обради једну - оптималну варијанту техничког решења усаглашену са Инвеститором. 

4.5.8 ЗАШТИТА ОД ПОЖАРА  

Заштиту од пожара у ТС и од ширења пожара на објекте у близини ТС дефинише се према Закону о 
заштити од пожара (Сл. гласник РС 111/09, 20/2015, 87/2018 и 87/2018-др закони.)) и Правилнику о 
техничким нормативима за заштиту електроенергетских постројења и уређаја од пожара (Сл.лист СФРЈ 
бр. 74/1990) и условима МУП-а. Заштита од неовлашћеног уласка у постројења Објекат ТС је снабдевен 
инсталацијама телекомуникације у којима је одрађен процес надгледања опреме и контроле 
приступа. 

4.5.9 ЗАШТИТА ОД НЕОВЛАШЋЕНОГ УЛАСКА 

Објекат је потребно заштитити сопственим системом контроле неовлашћеног уласка у постројење који 
се састоји из: видео надзора, контроле приступа и периметарске заштите. 

4.5.10 ЗАШТИТА НА РАДУ 

Предвића се заштитна опрема (уређаји за уземљење и кратко спајање, опоменске таблице и сл.) у 
складу са важећим прописима 

 

Одговорни пројектант: 
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Прилог 1 – Шема Телекомуникационе мреже 
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ВУКА КАРАЏИЋА 26                      ПИБ 100070077 
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Broj: 01-5568/2 

Datum: 26.08.2022.god. 

CEOP-APR: ROP-VAL-21026-LOC-1/2022 
 

„EPS DISTRIBUCIJA“ d.o.o. Beograd 

ul. Bulevar umetnosti 12 , Novi Beograd 
 

PREDMET: Izdavanje tehničkih uslova za projektovanje i izgradnju:   

  TS 35/10 kV Valjevo XII na k.p. 14140/2 i 14140/4 KO Valjevo 

 
U prilogu je dostavljena situacija sa ucrtanim najbližim  instalacijama iz naše nadležnosti za 

predmetnu lokaciju   

Prilikom izvođenja radova na izgradnji voditi računa da ne dođe do oštećenja naših postojećih  

instalacija, u suprotnom troškovi popravke idu na teret investitora. 

  

Neki opšti uslovi koji važe za instalacije iz naše nadležnosti: 

Vodovod: 

 - paralelno vođenje novih instalacija sa vodovodnom mrežom je dozvoljeno ukoliko je minimalno 

rastojanje tih novih instalacija 0,5m od vodovodnih cevi 

 - ukrštanje  novih instalacija sa vodovodnom mrežom je dozvoljeno je samo pod pravim uglom i to  

ukoliko je minimalno vertikalno rastojanje između tih novih instalacija i vodovodnih cevi 0,5m i i taj prostor 

je ispunjen peskom. 

 - zaštitni pojas iznad javne vodovodne mreže u kome nije dozvoljeno građenje objekata je : 

 1) za cevovode do Ф300mm 4m ( po 2m levo i desno od ose cevovoda)  

2) za cevovode veće od  Ф300mm 10m ( po 5m levo i desno od ose cevovoda) 

Fekalna kanalizacija:  

Minimalan prečnik javne fekalne kanalizacije je Ф200mm; 

     - zaštitni pojas iznad javne fekalne kanalizacione  mreže u kome nije dozvoljeno građenje objekata je : 

 1) za cevovode do Ф300mm   po 3m levo i desno od ose cevovoda  

2) za kolektore po 10 m levo i desno od ose kolektora 

 
Grafička obrada predmeta: 

Mila Grujičić, 

projektant IS u službi projektovanja 

 
                                                                                                      JKP“VODOVOD VALJEVO“ 

                                                                         

 Sektor tehničko projektantskih poslova                                               

  Šef službe projektovanja 
 

                                                                                                                                                                                                           
Predrag Jevtić , dipl.građ.inž. 
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9 EnEKTPOAUCTPITSvqHJA
CPEtIJE

EnenpoAMcrpnOyqrja Cp6rie A.o.o. EeorpaA
_b|.

1 1070 BeorpaA - HoB$ E€orPaA
6yneBap yMerHocrlt 6P. 12

nP-EHr-01.83/01

FPAfl Banjeao, FPMCKA YflPABA,
O4erserue aa yp6aHx3aM, rpat)eBtrHapcr8o,

cao6pahai h 3aurlrry x(xBorHe cpeAxHe

O4cex sa yp6axu3aM, cao6pahai u o6je,qrruexy
npoqeAypy

nU6; 100001378
Marr,rHu 6poi: 07005466

CrPana 1 o4 2

Hanr 6poj: 2460800-A-09.04-373891-22 Kapalropt esa 64

BarbeBo, 26.08.2022 14104 BAJbEBO
L_ ___l

Enerrpo4racrpr6yqraja cp6raje 4.o.o. 6eorpaA, OrpaHaK EneKrpoAncrpr6yqnja Barueeo paan/Iorpro

je 3axreB npuMrbeH AaHa 26.08.2022. roAI4He y hMe y hMe [HBecr,lropa-eneXrnO4rCrPilSvl-.lt/JA 
CPSI/IJE A.o.o. EEoTPAA, SEorPAA-HOB['4 6EorPAA, 6vIIEBAP

yMETHOCTI/ 6p.12, . Ha ocnoay oApeA6ra ,rnaHa ',l40. 3axona o eHepreruqh ("cn. rnacxnx PC" 6p.

145114),8 ra 86 3axoxa o nnaHhparby h h3rpaAun ("cn. rnacnur Pc" 6p.72109,81109,64110,24111,
121112, 42113,50/13, 98/'13, 132114 u 145114), ype$6e o ycrloBhMa hcnopyKe u cxa6geaarsa

eneKrpr4rlHoM exeprrjorvr ("Cn. rnacnrx PC" 6p. 63/13), llpaBhaa o pa4y 4ncrpu6yrt4BHor cncreMa
(,,cn. rnacHrx PC', 6p. 71117) u Ognyxe o npeHocy oBnauhe$a 6p. 05.0.0.0..-2307711'21 oA

25.01.2021, AoHoce ce

YCIIOBI4 3A NPOJEKTOBATbE

3a h3rpaArby TC 35/10 kV BarbeBo Xll, na Kfl 1414012 u 1414014, K.o. Bafteeo TPAOOCTAHI4LIA

35/10, Knace 222420, Ba.rbeBo, l-oPlzll 6p. 55 napqena 6poj 1414012, 1414014 K.O. Ba/beBo,

Ha ocHoBy yeraga y tzlgejuo peuJelbe 6p 13-03'22 oA anp[n 2022. roAnae, Aa.iy ce oBr ycnoBr'

Ha garoj noxaqrajra ce Hara3e nocrojehh h nnaHhpaHn eneKrpoeHeprercxr o6jerrra rojra ce yxpu:rajy

unr4 napanenHo BoAe ca nnaH!4paHoM noxaqnjou Tc 35/10 kV Bafteeo Xll , Knace 222420 '

BAIJEBO, l-OPL4r 6p. 65 napqena 6poi 1414012 n 1414014, K.o. BanjeBo, a BnacHnr'rrrBo cy

Enerrpogrcrpra6yqnja Cp6raje A.o.o. SeorpaA, Orpaxax Enexrpo4rcrpr6yquja Barueao:

Ha Aaroj noKaqlrjH ce Bpux ureolerse paAoBa Ha ]r3rpaAl5u xa6noecxor eoAa ra6noenua
run: 2xXHE 49-A 3x1x240mm2 35kV.

no H3rpaAbr,r npojerroaanor o6jeKra TC 35/10 kV Barseeo Xll nnaxupaxo je paceqase u

yaolerue HaBeAeHrx ra6nosa y TC 35/{0 kV Barueeo Xll.

l. l4xeecrr4rop je y o6asesu ga nourryje cneAehe:

I-pafiearaxcxe paAoBe y uenocpegnoj 6nhshxr4 nocrojehux eHepreTcKt4x xa6noga apunru py'luo, 6es

ynorpe6e uexaxnaaqrje h y3 npeAy3hMalbe cBtax norpe6xrx Mepa 3aurl4Te'

Ha r,ireCry yKpglTalba Ca neUaqK[M nphcTynHhM nyTeM 14 l(OflCK M npUCTynHhM nyTeM, nO nOrpe6r,

yrpaAr xa6noacxy KaHanh3auujy 3a HaBeAeHe xa6noae y cxna4y ca Texnuvxot'rt npenopyKoM 6p.

3 ,, ocr.ro"nra rexHulrKl4 3axreit4 3a r36op t4 MoHraxy eHeprercKr4x xa6n9q1 1..xa6noacxor
npra6opayeneKrpoAt4crpu6yrneHuutMpexaMalkV,lokv,20kV,35kVrllOkV"'

qEOn: Ro P-VAL -21026-LOC-1t2022
l _l

Мирјана 
Обрадовић     
ESUFL0020115
08943

Digitally signed by Мирјана Обрадовић     
ESUFL002011508943 
DN: c=RS, 2.5.4.97=VATRS-100001378, 
2.5.4.97=MB:RS-07005466, 
serialNumber=CA:RS-98042A7957C0004F98042
A79, serialNumber=PNORS-0107971775016, 
o=Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, 
sn=Обрадовић    , givenName=Мирјана, 
cn=Мирјана Обрадовић     ESUFL002011508943 
Date: 2022.08.26 13:10:27 +02'00'



2, AoAarxu ycnoBlr 3a r3Botelbe paAoBa Ha x3rpaAlbu o6jerra

2.1. [palearancre paAoBe y xenocpepxoj 6nnsruu enerrpoeHeprercKt4x o6jeKaTa apu:nru pyvuo, 6es

ynorpe6e ttexaxusaqrje u y3 npeAy3l{Mabe cBux norpe6Hrx Mepa 3aulrfire

2.2. H{KacHVje ocaM AaHa npe noqerKa 6uno xaxgyrx paAoBa y 6nuenan eneKrpoeHeprercKl4x

o6jexara hHBecrhrop je y o6aaeeur 4a ce y nucanoj Qoprvrr,r o6parr Cnyx6r 3a nphnpeMy h

HaA3op oApxaBarsa "EllC flracrpra6yqraja" A.o.o. SeorpaA, OrpaHax Enexrpo4rcrpu6yqrja
BarbeBo, BarbeBo, y xorue he HaBecr,l AaryM l4 BpeMe noqerKa paAoBa' oAroBopHo rlhqe 3a

h3Boielbe paAoBa h xonrarr rene$ox.
2.3. O6aaesyje ce hHBecr[rop Aa yKon[Ko np[n KoM resolersa pagoaa uarle Ha noA3eNIHe

ene*rpoeHepretcxe o6jerre, oA[/|ax o6aeecrh Cnyx6y sa nphnpeMy h HaA3op oApxaaa16a "EnC

!racrpra6yqnja" A.o.o. 6eorpaA, OrpaHax Enexrpogucrpu6yqraja Barueeo, Barueeo.

2.4. Y cnynjy norpe6e 3a h3MeuJralbeM enefipoeHepreTcKr4x o6jeKara Mopajy ce o6eg6eAhrh

aITepHarnBHe rpace ra uH$pacrpyrrypHn Kopl4Aopl4 y3 npeTxoAHy carnacHocr

EnerrpoArcrpra6yL+aja cp6hje 4.o.o. Seorpag, OrpaHaK EneKrpoAt4crpt 6yqhja BarbeBo.

Tpouroae nocraBrbalba eneKrpoeHeprercxor o6jefia Ha Apyry noxaqnjy, Kao h TpoLjJKoBe

rpaAlbe, y cKnaAy ca sn.217.3axona o eHeprerrl+4 (,,cn.rnacunr PC" 6p. 145114,95/2018 -
Ap.3aKoH n 4012021), cHocl4 hHBecrnrop o6ieKra a6or vnje 3rpaAlbe ce BpuJI4 h3Meuraue'

3. AoAarnr ycnoBx 3a rpafrelbe o6ieKra ca o6pasnoxerueu

Heuta 4o4arnnx Ycnoaa.
4. Oeh Ycnoan nutajy eaxxocr 12 trecerlu, oAHocHo Ao l4creKa poxa Baxel'6a noxaqu.lcrrx ycnoaa

h3Aart4x y cKnaAy ca l+uMa.

5. OBr ycnoBu o6aeeeyjy Enerrpoglrcrpu6yulaja Cp6rje A'o'o' SeorpaA, Orparar
Enerrpogracrpra6yqrala Barueeo caMo yKonrKo y qenocrx, y xcroBerHoj n ugeuruvxoj
caApxxHn t{HHe cacraBH}l Aeo noKaqhjcKrx ycnoBa.

C nouroBalbeM,

EocraBrbeHo:

1. Hacnoay
2. Cnyx6n 3a eHeprer!4Ky
3. Cnyx6r 3a npunpeMy u Hag3op oApxaBa
4. llrcapxnqu

t)
\r'

Ap fieB h, A nn. taHx. ereKrp

Crpata 2 op,2

EPaIP-// /f
I'u [/

#
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ДИРЕКЦИЈА ЗА ТЕХНИКУ 
СЛУЖБА ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ МРЕЖЕ БЕОГРАД 
Београд,Булевар Уметности 16а 

 

.  
 

 
 

ГРАД ВАЉЕВО 
Градска управа града Ваљева  

Одељење за урбанизам,грађевинарство, саобраћај и заштиту 
                                      животне средине   
  
 

ПРЕДМЕТ: ROP-VAL -21026-LOC-1/2022 

 
         Захтев за издавање тк услова за потрбе издавања локациских услова и  

израду пројектне документације  за изградњу ТС 35/10 kV Ваљево XII, на КП 14140/2 и 

14140/4, К.О. Ваљево. 

 

 По Вашем писаном захтеву за издавање тк услова за изградњу  ТС 35/10 kV 

Ваљево XII, на КП 14140/2 и 14140/4, К.О. Ваљево. Дирекција за технику Београд Вас 

обавештава да на предметној локацији не постоје ТК капацитети који би били угрожени 

будућим радовима .  

Ови услови важе годину дана од дана издавања.  

Контакт телефон: 014/3152002. 

С поштовањем,   

                                                                                      ОДОБРАВА 

 

 

 

                                                                                      Шеф службе 

__________________________ 

Вук Раичевић  дипл.инж.елек.    

Goran 
Filipović 
200016286

Digitally signed by 
Goran Filipović 
200016286 
Date: 2022.08.26 
08:58:08 +02'00'



 

 ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ Централа/факс: 014/35-11-916 (до 918) 
 Факс: 014/35-11-130 

  Сервис: 014/35-11-919, Милорада Ристића 71 
 

  Кориснички сервис и благајна: 014/227-747 
Милорада Ристића 71, 14000 Ваљево Нас. ослободиоци Ваљева бр. 38 

Мат. бр. 07357494; Рег. бр. 10707357494; Шифра дел.: 35.30; ПИБ: 
SR101900960 Благајна у Карађорђевој бр. 64: 014/227-109 

       toplanavaljevo@gmail.com;  www.toplanava.rs   
ТЕКУЋИ 
РАЧУНИ: 

                   АИК банка: 105-58376-83;    Комерцијална банка: 205-134936-61; 
               Банка Поштанска штедионица а.д. Београд: 200-2910940101012-19 

 
Број: 3777 
Датум:  25.08.2022.год26.10.2010. године    
                                                 
                                                                Електродистрибуција Србија  д.о.о Београд 
                                                                       Булевар уметности бр.12 Београд 
                                                                    
 

На основу члана 54.Закона о планирању и изградњи и захтева за издавање 
локацијских услова и израде техничке документације за предмет ROP-VAL-21026-
LOC-1-HPAP-6/2022 од 25.08.2022.г.на предлог Идејног решења ТС 35/10 кV 
Ваљево ХII на КП 14140/2 и 14140/4 КО Ваљево 

   ЈКП Топлана-Ваљево  издаје следеће:   
 

 
ТЕХНИЧКЕ УСЛОВЕ  

за потребе издавања локацијских услова и израду техничке документације 
 
  Према идејном решењу трафо станице 35/10 кV Ваљево ХII на КП 14140/2 и 14140/4 
КО Ваљево, може се утврдити да на предметним парцелама нема инфраструктуре ни 
објеката у надлежности ЈКП Топлана Ваљево 
Трафо станица може извести према достављеном у прилогу захтева ,,Идeјно 
решење,,.  

 
 
 
        Референт обрађивач,                                                       

маш. тех. Славица Костадиновић   
                                                                                     
                                                                                        Овлашћено лице руководилац 
 
 
 
 
                                                                                          Дипл.инг.маш.Жарко Вуковић 
 

ЖАРКО 
ВУКОВИЋ 
1504961770027

Digitally signed by ЖАРКО 
ВУКОВИЋ 1504961770027 
Date: 2022.08.26 11:04:56 
+02'00'
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Република Србија
Град Ваљево
Градска управа града Ваљева
Одељење за урбанизам, грађевинарство,
саобраћај и заштиту животне средине
Одсек за урбанизам, саобраћај
и обједињену процедуру
Број предмета: ROP-VAL-21026-LOC-1/2022 
Заводни број: 350-622/2022-07 
Датум: 30.08.2022. године 
Карађорђева 64, Ваљево, Србија

Градска управа града Ваљева, Одељење за урбанизам, грађевинарство, саобраћај и
заштиту животне средине, Одсек за урбанизам, саобраћај и обједињену процедуру,
поступајући по захтеву инвеститора ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА  СРБИЈЕ  д.о.о. Београд,
Булевар уметности бр. 12, за издавање локацијских услова, на основу члана 53а. Закона о
планирању и изградњи („Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 – исправка, 64/2010 – УС,
24/2011, 121/2012, 42/2013 – УС, 50/2013 – УС, 54/2013 – УС, 98/2013 – УС, 132/2014,
145/2014, 83/2018, 31/2019, 09/2020, 52/2021), Уредбе о локацијским условима („Сл. гласник
РС“, бр. 115/2020) и Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре
електронским путем („Сл. гласник РС“, бр. 68/2019), издаје

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ

за изградњу ТС 35/10 кV Ваљево XII

1 – списак парцела преко којих прелази кабловски вод:  14140/2 и 14140/4  КО Ваљево
2 – површина катастарске парцеле: 0.97.45 ха (кп 14140/2);  0.13.82 ха (кп 14140/4)
3 – класа и намена објекта:
На основу Правилника о класификацији објеката („Сл. гласник РС“, бр. 22/2015):
- трансформаторске станице и подстанице
- категорија Г
- класификациони број:  222 420 (учешће у укупној површини објекта 100%)
 
Технички опис планиране изградње:

1-АРХИТЕКТУРА ЛОКАЦИЈА ОБЈЕКТА ОБЈЕКАТ БУДУЋЕ ТРАНСФОРМАТОРСКЕ СТАНИЦЕ СЕ
НАЛАЗИ НА КП 14140/2 И 14140/4, К.О. ВАЉЕВО,

 ФУНКЦИЈА Погонска зграда је спратности Су+П, правоугаоне основе, димензија 11.78 x 21.96 m.
Унутрашње димензије просторија прилагођене су димензијама опреме која је предвиђена у пројекту
електроенергетских инсталација и захтеву Инвеститора. Приземље је пројектовано тако да има улаз,
просторију разводног постројења, салу за управљање и просторију аку батерије. Све просторије
имају улаз са спољне стране, док је унутрашња комуникација омогућена између просторије
разводног постројења 35/10 kV и сале за управљање. Кабловским простор (сутеренска етажа) је
предвиђен испод целе површине приземља. У оквиру дела уређења слободног простора око објекта
је предвиђен заштитни тротоар у ширини од 1.0 м. Објекат трансформаторске станице је непоседнут,
те није предвиђено паркирање у оквиру планиране парцеле. Уређење парцеле незаузетог објектима
је решен озелењавањем. Објекат није снабдевен инсталацијама водовода и канализације (нема
фекалну канализацију) и електроенергетским инсталацијама. Одвођење атмосферске воде је
слободним падом, у зелене површине. КОНСТРУКЦИЈА Конструктивни систем је армирано-бетонски
скелетни систем са стубовима и гредама димензија према статичком прорачуну. Сви фасадни зидови
су од клима блока д=25 цм, термоизоловани минералном вуном д=10 цм. Зидови кабловског
простора (сутеренски део) су армирано бетонски d=25cm. За завршну обраду фасаде је предвиђен
бавалит. Сокла се обрађује акрилним танкослојним малтером. Унутрашњи преградни зидови су
зидани од и клима блока д=25 цм. Обрада унутрашњих зидова је од малтера, изглетовани у две руке
и бојени дисперзивном бојом, осим у просторији аку батерија где је зид обложен зидним
киселоотпорним керамичким плочицама (висина до плафона). Кров је кос двоводни, нагиба 7°.



Кровна конструкција објекта је бетонска. Кровни покривач објекта је челични пластифицирани
трапезасти лим. Одвод воде са крова је предвиђен путем олука и олучних вертикала. Објекат је
финдиран на армирано-бетонској темељној плочи. Сутеренски простор је хидроизолован. За продор
каблова у кабловски простор предвиђају се отвори, који ће се бушити на лицу места. Према намени
просторија је одређена и завршна обрада пода: саморазливајући епоксид, подне противклизне
керамичке плочице и киселоотпорне керамичке плочице. Хидроизолација хоризонталних и
вертикалних радних спојница: У хоризонталне и вертикалне наставке бетонирања уграђује се
бубрећа трака PENEBAR SW 55, тип A, лепљењем на лепак - блокатор влаге PENEBAR PRIMER, у
свему према упутству произвођача материјала.

 Све просторије имају природну вентилацију. Сва спољна и унутрашња врата су од алуминијумских
профила, елоксираних у природној боји алуминијума. Прозори су застакљени двоструким
нискоемисионим стаклом 4+16+4мм. Продори за пролаз каблова морају бити адекватно изведени
„Roxtec“ уводницама и PVC цевима одговарајућег пречника, као и одговарајућих кабловских
заптивки, а у свему према упутству произвођача. ТЕМЕЉ И КАДА ТРАНСФОРМАТОРА, ПП ЗИД
Темељи и када трансформатора су армиранобетонски. Основа каде је 5 m x 4 m, дубина фундирања
је 1.0m, а зидови каде су дебљине 25cm. У средини каде формирају се темељне траке обрнутог "Т"
пресека које носе тежину трансформатора и уља. Када трансформатора треба да прихвати
евентуално просуто уље у случају хаварије трансформатора и да га спроведе у цевовод уљне
канализације. Дно каде трансформатора је армиранобетонска плоча, која се изводи под нагибом
како би се обезбедило отицања воде и уља које се у њу излије. У циљу спречавања ширења пожара,
у кади трансформатора се налазе челичне решетке а преко њих гранулисани шљунак.
Противпожарни зид (постављен између када трансформатора) је висине 5m и израђен је од
армираног бетона d=25 cm.

 УЉНА КАЛИЗАЦИЈА СА УЉНОМ ЈАМОМ Уљна канализација је од бетонских цеви Ø200, које од
трансформатора воде могуће исцурело уље до уљне јаме. Уљна јама је префабрикована армирано
бетонска подземна конструкција. На горњем делу конструкције, у нивоу тла, постављен је ревизиони
отвор са АБ-поклопцем. Уљна јама је затвореног система и намењена је за пријем и привремено
депоновање уља из хаварисаног трансформатора, као и за прихватање уља које које случајно истече
из трансформатора. Конструкција уљне јаме омогућује пријем укупног трафо уља из једног
трансформатора, као и укупне количине атмосферске и противпожарне воде која кроз трафо каду
доспева у уљну јаму. КАБЛОВСКИ КАНАЛИ Кабловски канали су армиранобетонски, са монтажним
армиранобетонским поклопним плочама. Изводе се на тампон слоју збијеног шљунка или туцаника.
Положај и величина канала се одређују према захтевима електропројектанта. ЗАШТИТНА ОГРАДА
ТС Као заштита од улаза неовлашћених лица и животиња у објекат трафостанице, поставља се
ограда и капија као физичка баријера. Заштитна ограда прати границу парцеле, осим у делу где то
није могуће. Капија има улаз, колски и пешачки, израђена је од челичних кружних профила са
испуном од жичаног плетива. Нова ограда око трафо станице се изводи од поцинковане плетене
жице која се затеже у пољима која формирају која формирају АБ стубови постављени на осовинском
растојању од 2,5m.

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ Планирана ТС 35/10kV ,,Ваљево XII'' се гради на територији
општине Ваљево, на катастарској парцели бр. 14140/2 К.О. Ваљево, ради повећања сигурности и
поузданости опреме у објектима дистрибутивне мреже. Радови обухватају уградњу два
трансформатора снаге 12,5 MVA напонског нивоа 35 2x2,5%/10,5 kV, спрега Dyn5. Постројење се
налази на 180 m надморске висине. Основно напајање предметне ТС из мреже 35kV предвиђено је
постављањем двоструког кабловског вода 35kV који би повезивао планирано постројење са ТС
110/35kV „Ваљево 1“. Поред ове, предвиђене су и везе са ТС 35/10 kV „Дивци“ и ТС 35/10 kV „Вали“,
као и два резервна извода 35 kV. Напојни кабловски водови, као и остале везе нису предмет овог
пројекта. При пројектовању ТС 35/10 kV ,,Ваљево XII'', пројектант се придржавао пројектног задатка
достављеног од инвеститора, једнополне шеме, усмених договора са инвеститором, техничких
прописа за ову врсту објеката и каталога предвиђене опреме. Електроенергетска опрема за
планирану ТС је дефинисана тако да испуњава погонске услове и посебне услове дефинисане
пројектним задатком , који одговарају температурној класи 2. за температуре од -15°C до +75°C и
перспективним струјама кратогог споја. ТРАНСФОРМАЦИЈА 35/10 KV Приликом нове градње
трансформаторске станице планира се уградња два енергетскатрансформатора снаге 12,5 MVA
напонског нивоа 35±2x2,5%/10,5 kV и спреге Dyn5, хлађење природноваздухом.Веза примарне
стране енергетских трансформатора са трансформаторским ћелијама ће битиизведена једнoжилним
ХНЕ 49-A кабловима попречног пресека димензионисаним премамаксималној преносној снази



трансформатора за назначени напонски ниво примара који износи 35kV. Предвидеђа се по једна
резервна жила кабла на 35 kV и на 10 kV страни, као и коруговану цев заполагање (увлачење) мерно-
управљачких каблова за заштиту енергетских трансформатора.Неутрална тачка мреже 35 kV се
уземљава преко нискоомске импедансе са ограничењем струјеземљоспоја до 300 А у надређеној ТС
110/35/10 kV.Неутралана тачка мреже 10 kV је изолована импедансе Z=20Ω. Постројење 35kV је
смештено у згради, са једним системо секционисаних сабирница, са 10 слободностојећих,
извлаћивих, металом оклопљених ћелија са вакумским прекидачима, за унутрашњу монтажу: - 6
доводних - 2 трафо ћелије - 1 спојна - 1 додатак спојне Опрема се бира у складу са највишом
вредношшу напона система Us>=38 kV. Постројења 35 kV је за унутрашњу монтажу, ваздухом
изоловано, металом заштићено, фабричкепроизводње, са четири одељка по ћелији: • сабирничким, •
прекидачким са вакумским прекидачем на извлачење, • излазним (кабловским), и делом за
нисконапонску опрему (НН орманом). Опрема у ћелији се дефинише за највишу вредност напона
система Us=38 kV и називну струју трополног кратког споја (1s) најмање вредност 12,5 kA.
Сабирнице у постројењу 35 kV су једноструке, од пљоснатог бакра одговарајућег пресека, са
проводним везама између ћелија. Преко спојне ћелије се сабирнице могу секционисати на два дела.
Прекидачи снаге 35kV су трополни, вакуумски, са моторно-опружним погоном, 110 V DC, са
калемовима за укључење и искључење 110 V DC, контактима за сигналицију. Могућност прекидања
малих капацитивних и индуктивних струја, атестирани за комплетан циклус трополног брзог и спорог
АПУ. Називна струја прекидача за трафо и ± DNP-INŽENJERING DOO NOVI SAD 13-03-22 ТС 35/10kV
„Ваљево XII“ ИДР – Свеска 0 12 водне ћелије износи ≥1250 А. Називна струја трополног кратког споја
(1 s) је најмање 25 kA. Називни напон прекидача је 35 kV а трајно дозвољени напон 38 kV.
Секундарне везе од прекидача снаге до ормана ћелије се изводе флексибилним каблом и посебним
вишеполним конектором. Постројење 10 kV је смештено у згради постројења, са једним системо
сабирница подужно секционисаних помоћу спојног поља, са 21 слободностојећом, извлачивом,
металом оклопљеном ћелијом опремљеном вакуумским прекихачем, за унутрашњу монтажу: - 14
водних - 2 трансформаторске - 2 мерне - 1 ћелија кућног трансформатора - 1 спојна ћелија - 1
додатак спојне Сви изводи 10 kV су кабловски или кабловски до првих стубова. Сабирнице у
постројењу су једноструке, од пљоснатог бакра одговарајућег пресека, са проводним везама између
ћелија. Преко спојне ћелије се сабирнице могу секционисати на два дела. Прекидачи снаге, у свим
ћелијама су трополни, вакуумски, са моторно-опружним погоном 110 V DC, са калемовима за
укључење и искључење 110 V DC и контактима за сигнализацију. У изводним ћелијама и ћелији за
прикључење кућног трансформатора, прекидачи имају могућност прекидања малих капацитивних и
индуктивних струја, атестирани за комплетан циклус трополног брзог и спорог АПУ. Називна струја
прекидача снаге је ≥800 А. У трафо ћелијама и спојној ћелији прекидачи имају могућност прекидања
малих капацитивних и индуктивних струја. Називна струја прекидача снаге је ≥1600 А. Називна струја
трополног кратког споја (1 s) је најмање 25 kA. Струјни трансформатори у 10 kV ћелијама су
секундарно превезиви. Карактеристике струјних трансформатора су: - у водним ћелијама : 2x200/5/5
А, 15VA - у трансформаторским ћелијама 800/5/5/5 А, 15VA Сви струјни трансформатори у водним
ћелијама су са два језгра од којих је прво језгро за мерење kl.0,5, Fs=5 , а друго језгро заштитно 5P10.
Струјни мерни трансформатори у трафо ћелијама су са три језгра, од којих је прво за мерење kl. 0,5,
Fs=5, а друго и тређе су заштитна kl. 5P10. Напонски трансформатори 10 kV су смештени у мерне
ћелије (=К01 и =К21). Напонски трансформатори су преносног односа : - 35/√3 / 0,1/√3/1/3 kV - 20VA,
kl. 0.5 - 90VA, kl. 1/3P

ЗАШТИТА И УПРАВЉАЊЕ У ТС се предвиђа систем интегрисане микропроцесорске заштите и
управљања. Овај систем остварује функцију заштите,локал неаутоматике, локалног управљања и
надзора, даљинског управљања и надзора, мерења и електричних блокада. Поред основне заштите
у енергетских трафоа предвиђа се и диференцијална заштита. За заштиту и управљање постројења
35 kV и 10 kV предвиђају се микропроцесорски уређаји који у себи имају интегрисане функције
заштите и управљања, са два пара оптичких портова, одговарајућим бројем аналогних улаза,
бинарних улаза и излаза за остваривање функција: заштите,локал неаутоматике, локалног
управљања и надзора, даљинског управљања и надзора, мерења и електричних блокада. Уређаји
садрже графичке дисплеје са могућнмошћу приказа једнополне шеме уграђене у НН ирмаре
припадајућих ВН ћелија постројења 35 и 10 kV.

 За контролу присутности и квалитета помоћних напона предвиђају се микропроцесорски уређаји са
интегрисаном функцијом управљања, садва оптичких портова, одговарајућим бројем бинарних улаза
и излаза за остваривање функција: локалног и даљинског надзора и показног мерења. Ови уређаји
се уграђују у ормане развода једносмерног и наизменичног напона. Микропроцесорски уређаји треба
да имају могућност самонадзорасопствене исправности и детекцију квара у улазно-излазним колима,



као и могућност дијагностиковања квара, пофодан приступ и могучност тестирања функција.
Повезивање микропроцесорских уређаја са СН опремом у припадајучћем пољу, као и међућелијске
везе се изуводе класичним кабловима. Радо пстварења сталне комуникације са даљинском
станицом предвиђају се оптички каблови, као и неопходна терминална опрема и прибор.
Кпмуникациони протокол за комуникацију заштитно управљачких јединица са даљинском станицом је
IEC 61850. (IEC 61850-7-510-2012) Заштита: - Предвиђа се диференцијална заштита енергетских
трансформатора 35/10 kV - Остале заштите енергетских трансформатора 35/10 kV предвиђају се
према ТП-4б ЕПС Дистрибуције за дистрибуцију електричне енергије. - Заштита водова, заштита
сабирница и заштита од отказивања прекидача изводи се према ТП4а1 ЕПС-Дистрибуције за
дистрибуцију електричне енергије. Блокада зачтите сабирница предвиђа се преко хгоризонталне
комуникације између микропроцесорских уређаја по протоколу IEC 61850 (’’GOOSE’’), као и жичаним
везама. - Заштита напонских трансформатора, као и заштита кућног трансформатора биће изведени
помоћу високонапоснких, високоучинских осигурача и прекидача на нисконапонској страни. -
Контрола искључних кругова се предвиђа за сва искључна кола. ЛОКАЛНО УПРАВЉАЊЕ Основне
функције локалног управљања у ТС-у су: - Локално командовање - Локално јављање и надзор
Функција локалног управљања се остварује: - Са припадајућих микропроцесорских уређаја командом
1-0 са светлосном сигнализацијом - Са резервног управњачког панела, којисе налази на орману
одговарајуће ћелије путем тастера - На лицу места (непосредно) путем тастера за укључење и
искључење из ормана погонског механизма апарата. Локално командовање прекидача у ТС је могуће
искључиво према утврћеној процедури која обухвара пренос надлежности са даљинског на локално
командовање, са блокадом даљинског командовања. Пренос надлежности командовања се односи
на појединачно поље и врши се пребацивањем преклопке „ЛОКАЛНО/ДАЊИНСКИ“ на орману ћелије
и тастера „ЛОКАЛНО/ДАЉИНСКИ“ на микропроцесорском заштитно-управљачком уређају
појединачног поља у положај „ЛОКАЛНО“. Индикација положаја преклопке „ЛОКАЛНО/ДАЉИНСКИ“
се уводи МПЗУ датог поља и преноси у надређени центар управљања. Функција локалног јављања и
надзора обухвата:

 - Светлосну сигнализацију аларма на јединицама за заштиту и управљање - Сигнализацију положаја
расклопних апарата на дисплеју јединица за заштиту и управљање постројења 35 kV и 10 kV и
помоћу показивача положаја на орманима ћелија - Пренос мерења, индикација и аларма од
микропроцесорских уређаја до даљинске станице преко комуникационог протокола IEC 61850.
ДАЉИНСКО УПРАВЉАЊЕ ТС ће бити даљински управљана из диспечарских центара ПДЦ Ваљево,
где су смештени управљачки рачунари. Даљинска станица мора бити оспособљена за комуникацију
са надређеним центром управљања: - SCADA системом ПДЦ Ваљево Даљинска станица треба да
располаже са бар 4 (четири) комуникациона канала за везу са центрима управљања, од тога бар два
комуникациона порта морају бити Ethernet портови, у складу са стандардима за минимално 100 Mb
везу и два комуникациона RS 232 порта даљинске станице за везу са надређеним центрима
управљања. Функције даљинског управљања су: - даљинско командовање - даљинско јављање и
надзор. Функција даљинског командовања обухвата командовање прекидачима снага према
утврђеној процедури. Предвиђа се даљинско квитирање локалне сигнализације аларма на
микропроцесорским уређајима. Систем за даљински надзор и управљање у трафостаници треба да
се повеже са постојећем SCADA системом даљинског управљања који се налази у ПДЦ Ваљево
директним прикључењем, без додатних конверзија података. Постојећи систем у ПДЦ Ваљево је
SCADA VIEW4 произвођача Институт „Михајло Пупин“ Београд. Предвиђа се пренос сигнала (аларма
и индикација), команди и мерење из комплетног постројења у надређени ДДЦ Краљево помоћу
стандардног протокола ICCP/TASE.2. Након нестанка и поновног успостављања напајања даљинске
станице потребно је да се иста аутоматски рестартује и на њој покреху сви програми и процеси који
су били активни пренестанка напајања. Израда графичких приказа и база података (мерења,
сигнализације, команди итд.) за имплементацију ТС у постојећи систем даљинског управљања
(SCADA систем у ПДЦ Ваљево и ДДЦ Краљево) ће бити усклађена са документацијом Радне групе
за Унификацију SCADA система. МЕРЕЊЕ Мерење ће бити реализовано у склопу
микропроцесорских уређаја за заштиту и управљање. Предвишђа се да урећаји обезбеђују следећа
мерења: - Струја у тачкама где постоје струјни трансформатори 35 kV и 10 kV - Напони у тачкама где
постоје напоски трансформатори - Фреквенције преко секундара напонских трансформатора у
доводном пољу 35 kV и мерном пољу 10 kV - Активне и реактивне снаге и енергија се прерачунавају
на оснуву струја и напона за сва водна и трафо поља 35 kV и 10 kV - Фактор снаге за сва водна поља
Преко микропроцесорских уређаја се мерење и контрола исправности помоћног напона биће
обезбеђена мерења: DNP-INŽENJERING DOO NOVI SAD 13-03-22 ТС 35/10kV „Ваљево XII“ ИДР –
Свеска 0 15 - Напона 110 V DC - Напона „+“ према земљи - Напона „-“ према земљи - Фазних напона
3х400/230 V, 50 Hz Мерење напона у мерном пољу 35 kV и 10 kV предвиђа се коришћењем четири



волтметра и једне волтметарске преклопке. Предвиђа се мерење збирне струје сопствене потрошње
на једносмерном напону комплетне ТС помоћу амперметра, као и мерење напона на сабирницама
ормана развода једносмерног напона помоћу волтметра. Мерење напона на сабирницама ормана
развода наизменичног напона се предвиђа помоћу волтметра и волтметарске склопке. Обрачунско
мерење сопствене потрошње се реализује полуиндиректном мерном групом са даљинским
очитавањем у складу са „Функционалним захтевима и техничким спецификацијама АМИ/МДМ
система“, свеска 1, верзија 4.0, као и према условима надлежне ЕД. Обрачунско мерење мора бити
опремљено GPRS модемом у складу са спецификацијама дефинисаним овим документом. Мерни
уређај је прикључен на одговарајуће струјне мерне трансформаторе и смештен у одговарајући орман
опремљен мерно-прикључном кутијом (МПК) са могућношћу пломбирања. За активну енергију и
снагу најмања класа тачности је 1, односно В, а за реактивну енергију најмања назначена класа
тачности је 3 . Предвиђа се мерење укупног протока енергије по енергетском трансформатору, са
индиректним мерних група у складу са у складу са „Функционалним захтевима и техничким
спецификацијама АМИ/МДМ система“, свеска 1, верзија 4.0. Мерне групе ће бити повезане на
одговарајуће мерне трансформаторе у трафо пољима 10 kV и напонске мерне трансформаторе
према једнополној шеми. Обрачунско мерење мора бити опремљено GPRS модемом у складу са
спецификацијама дефинисаним овим документом.

ОДРЕЂИВАЊЕ ЈЕДИНСТВЕНОГ ТАЧНОГ ВРЕМЕНА Сва активна опрема трансформатора за
сопствену потрошњу напона 10/0,4 kV се синхронизује премко локалног GPS уређаја, који је
самосталан, путем NTP нротокола преко интернета. Додатно даљинска станица добија тачно време
од SCADA сервера преко комуникционог протокола, и то се користи као резервни сат.

СОПСТВЕНА ПОТРОШЊА Предвиђа се енергетски трансформатор за сопствену потрошњу напона
10/0,4 kV, снаге 100 kVA, спреге Yzn5, као и подразвод сопствене потрошње 0,4 kV, 50 Hz.
Постројење 110 V DC је са једном стационарном NiCd акумулаторском батеријом и аутоматски
регулисаним тиристорским исправљачем са додатном граном са главним разводом и подразводом
110 V DC. Димензионисање батерије и исправљача, режим рада, као и подразводи ће бити
дефинисани према ТП-4 ЕПС-Дистрибуције за дистрибуцију електричне енергије. Даљинска станица
и ТК опрема напаја се са уређаја за непрекидно напајање (са инвертора који се напаја из АКУ
батерије) одговарајућег капацитета. КАБЛОВИ И КАБЛОВСКЕ ТРАСЕ Командно сигнални каблови се
полажу од апарата до НН ормарића припадајућих ћелија, од постројења 35 и 10 kV до команде,
између ћелија 35 и 10 kV као и између ормана у командној просторији. Командно сигнални каблови
се полажу у ПНК канале и бетонске канале предвиђена за полагање ове врсте каблова. К омандно
сигнални каблови према ЕТ треба да су са струјно оптеретивом заштитном облогом, која се уземљује
на оба краја кабла. Каблови за монтажу у погонској згради су типа PP00 са потребним бројем жила.
Све неискоришћене жиле командно сигналних каблова уземљавају се на оба краја. Повезивање
микропроцесорских уређаја са даљинском станицом врши се путем оптичких каблова

ГРОМОБРАНСКА ЗАШТИТА И УЗЕМЉЕЊЕ Систем уземљења ТС се изводи према Правилнику о
техничким нормативима за уземљење електроенергетских постројења називног напона изнад 1000 V
(Сл.лист СРЈ број 61/1995.) и према ТП-7 и ТП-5 ЕПС-Дирекције за дистрибуцију електричне
енергије. Громобранска инсталација се изводи према Правилнику о техничким нормативима за
заштиту објеката од атмосфеског пражњења (Сл.лист СРЈ бр.11/96).

ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ОСВЕТЉЕЊА, ПРИКЉУЧНИЦА И ГРЕЈАЊА У командно-погонској
згради сеу предвиђене инсталације осветљења, монофазних и трофазних прикључница. Унутрашње
осветљење се решава светиљкама на бази LED технологије а према специфичној намени
просторија. У командно-погонској згради поред основног постоји и нужно осветљење напајано
једносмерним напоном, као и инсталацију нужног светла. Предвиђено је грејање за све просторије у
којима је предвиђен повремени рад радника, и за друге просторије за које је неопходно грејање из
технолошких разлога. За загревање постројења 35kV и постројења 10kV користе се ТА пећи или
калорифери опремљени прекидачем и термостатом а у контролној просторији предвидети
инверторску климу са режимом грејања и хлађења. Систем заштитите од индиректног додира је TN-
C-S. Спољашњег осветљења локације ТС изводи се светиљкама на бази LED технологије ( LED
рефлекторе) на фасади објекта. Постоји могућност ручног и аутоматског укључења спољашњег
осветљења. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ Планира се директан преносни пут за пренос података од ТС до
надлежног управљачког центра ПДЦ Вањево, на два начина: До успостављања оптичке везе путем
прикључног подземног вода, као главни преносни пут ће се користити јавна телекомуникациона
инфраструктура, а као резервни пут користиће се систем радио-везе. Након постављања и



повезивања оптичког кабла, и успостављања радио-везе, комуникација преко јавне
телекомуникационе мреже се укида. Ова веза се неће користити као резервни преносни пут.

АКТИВНА ОПТИЧКА ОПРЕМА За реализацију дигиталног широкопојасног оптичког система преноса,
по положеном оптичком кабелу и за повезивање овог преносног система на нову микропроцесорску и
постојећу адаптирану СДУ опрему у крајњим објектима, потребно је на локацијама крајњих објеката
оптичке трасе Пројектом предвидети оптималну активну оптичку опрему. Пројектант треба да
анализира све применљиве варијанте техничког решења и да предложи и до краја детаљно обради
једну - оптималну варијанту техничког решења усаглашену са Инвеститором. ЗАШТИТА ОД ПОЖАРА
Заштиту од пожара у ТС и од ширења пожара на објекте у близини ТС дефинише се према Закону о
заштити од пожара (Сл. гласник РС 111/09, 20/2015, 87/2018 и 87/2018-др закони.)) и Правилнику о
техничким нормативима за заштиту електроенергетских постројења и уређаја од пожара (Сл.лист
СФРЈ бр. 74/1990) и условима МУП-а. Заштита од неовлашћеног уласка у постројења Објекат ТС је
 снабдевен инсталацијама телекомуникације у којима је одрађен процес надгледања опреме и
контроле приступа.

ЗАШТИТА ОД НЕОВЛАШЋЕНОГ УЛАСКА У ПОСТРОЈЕЊА Објекат је потребно заштитити
сопственим системом контроле неовлашћеног уласка у постројење који се састоји из: видео надзора,
контроле приступа и периметарске заштите. ЗАШТИТА НА РАДУ Предвића се заштитна опрема
(уређаји за уземљење и кратко спајање, опоменске таблице и сл.) у складу са важећим прописима

 
5 – правила уређења и грађења:
плански основ за утврђивање правила грађења и уређења
На основу Прве измене Плана генералне регулације Привредна зона („Сл. гласник града
Ваљева“, бр. 8/2019), предметне парцеле се налази у зони:
- кат. парцела бр. 14140/4 КО Ваљево и северни део кат. парцеле бр. 14140/2 КО Ваљево
припадају зони: ОСТАЛЕ НАМЕНЕ – привредна намена
- јужни део кат. парцеле бр. 14140/2 КО Ваљево припада зони: ЈАВНЕ НАМЕНЕ –
КОМУНАЛНИ ОБЈЕКТИ – трафо станица
врста грађевинског земљишта: градско грађевинско земљиште
 
ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА и ГРАЂЕЊА
Правила грађења и уређења су утврђена на основу Планa генералне регулације
Привредна зона („Службени гласник града Ваљева“ број 6/2015), Измене и допуне
Плана генералне регулације Привредна зона („Службени гласник града Ваљева“ број
8/2019),Измене и допуне Плана генералнe регулације „Привредна зона“ – друга
измена(„Службени гласник града Ваљева“ број 28/2021)  и услова надлежних органа и
ИЈО

Електроенергетска инфраструктура

Објекти напонског нивоа 35 kV

Сагледавајући потребе ново планираних садржаја услед проширења приведне зоне према
истоку, потребно је изградити нову трансформаторску станицу 35/10 kV „Ваљево XII“ снаге
4x12,5 MVA.

Изградити подземни вод XНЕ49-А 3x150mm2 35 kV „Ваљево XII“ до постојећег стуба у
далеководу 35-10 kV Ваљево-Дивци бр.14, на КП 2318/8 КО Ваљево, за уклапање нове ТЦ
35/10 kV „Ваљево XII“ у постојећу надземну мрежу 35 kV

У другој фази, у случају да потребе за електричном енергијом на подручју пређу 12 MW
планира се реконструкција и доградња ТС 35/10kV „Ваљево XII“ у ТС 110/35/10kV „Ваљево
4“ 2x31,5/21/21MVA (или 2x40/26/26MVA) на КП 14140/2 К.О. Ваљево. У случају да се даље
интензивира изградња у привредној зони потребна је израда посебне Студије која ће тачно
показати које је електроенергетске објекте потребно изградити, доградити и
реконструисати.



За напајање нове трансформаторске станице „Ваљево XII“ напоном 35 kV потребно
изградити два Al кабла  35 kV следећих карактеристика.

Изградња подземног вода XHE49-A 3x240mm2 20/35kV од постојеће ТС 110/35kV
„Ваљево 1“ до планиране ТС 35/10kV „Ваљево XII“, са проласком кроз (или у близини)
ТС 35/10kV „Ваљево IV“ (основно напајање нове ТС 35/10kV);
Изградња подземног вода XHE49-A 3x240mm2 20/35kV од челично-решеткастог стуба
бр. 14 у траси постојећег двосистемског средњенапонског надземног вода 35kV/10kV 
ТС 110/35kV „Ваљево 1“ - ТС 35/10kV „Дивци“ до планиране ТС 35/10kV „Ваљево XII“
(резервно напајање нове ТС 35/10kV);

Локација будуће трансформаторске станице и трасе кабловских водова дате су у графичком
прилогу бр. 8 – Генерално решење за електроенергетску и термоенергетску
инфраструктуру, Р 1:2 500.“

3.1.4.4. Правила грађења за електроенергетску инфраструктуру

         Дистрибутивни водови свих напонских нивоа се граде као подземни. Водови напонског
нивоа 35kV се граде кабловима XHE49-A 3x(1x240)mm2 20/35kV (или XHE49-A
3x(1x150)mm2 20/35kV). Водови напонског нивоа 10kV се граде кабловима XHE49-A
3x(1x150)mm2 6/10kV. Водови напонског нивоа 1kV се граде кабловима PP00-A 3x150mm2

0,6/1kV, односно кабловима PP00-A 3x95mm2 0,6/1kV и кабловима PP00-A 3x50mm2 0,6/1kV.
Полагање каблова се врши у складу са техничким прописима, правилима струке и Техничкој
препоруци ЕД Србије број 3.

Дистрибутивне трансформаторске станице се граде као типски слободностојећи монтажни
објекти (МБТС 10/0,4kV 1x630kVA) у складу са техничким прописима, правилима струке и
Техничкој препоруци ЕД Србије број 1а. Корисничке трансформаторске станице се граде
као слободностојећи монтажни/зидани/у објекту објекти у складу са техничким прописима и
правилима струке.

За прикључење корисничких ТС 10/0,4kV на ДСЕЕ, потребно је изградити слободностојеће
10kV мерно расклопно постројење (МРП) у власништву ОДС-а, као посебну функционалну/
грађевинску целину, на лако приступачном и стално доступном месту (најбоље на граници
са јавном површином), са посебним, увек приступачним улазом (прилазом). МРП треба да
буде опремљен са најмање четири 10kV ћелије (водна (довод)+водна (довод)+мерна+водна
(одвод)). Сви прикључни водови треба да буду подземни (ка ДВ типски XHE49-A 3x150mm2
6/10kV, а ка ТС корисника у складу са оптерећењем и по техничким прописима). Мерна
ћелија треба да буде опремљена са три једнополно изолована НМТ и три СМТ, одабрана
према одобреној снази објекта).

За прикључење корисничких ТС 35/xkV на ДСЕЕ, потребно је изградити слободностојеће
35kV мерно расклопно постројење (МРП) у власништву ОДС-а, као посебну функционалну/
грађевинску целину, на лако приступачном и стално доступном месту (најбоље на граници
са јавном површином), са посебним, увек приступачним улазом (прилазом). МРП треба да
буде опремљено са најмање четири 35kV ћелије (водна (довод)+водна
(довод)+мерна+водна (одвод)). Сви прикључни водови треба да буду подземни (ка ДСЕЕ
типски XHE49-A 3x150mm2 20/35kV, а ка ТС корисника у складу са оптерећењем и
техничким прописима). Мерна ћелија треба да буде опремљена са три једнополно
изолована НМТ и три СМТ, одабрана према одобреној снази објекта).

Према члану 218. Закона о енергетици („Службени гласник РС“, број 145/2014), није
дозвољено извођење радова у заштитном појасу електроенергетских објеката без
претходне сагласности власника, односно корисника тог објекта. Корисник (власник)
електроенергетских објеката наведених у тачкама 1 је оператор дистрибутивног система
(ОДС) „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Ваљево,
Сувоборска 9, 14000 Ваљево.



У случају потребе за измештањем електроенергетских објеката морају се обезбедити
алтернативне трасе и инфраструктурни коридори уз претходну сагласност „ЕПС
Дистрибуција“ д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Ваљево, о трошку инвеститора.
Грађевинске радове у непосредној близини електроенергетских објеката вршити ручно, без
употребе механизације и уз предузимање свих потребних мера заштите.“

Изградња електроенергетских објеката за напајање објеката у планском подручју, врши се
на основу одобрене техничке документације, усаглашене са техничким условима надлежне
електродистрибуције, важећим прписима, техничким препорукама Електродистрибуције
Србије и прибављеном грађевинском дозволом.

Код изградње кабловских водова придржавати се одредбама техничке препоруке
Електродистрибуције Србије ТП-3.

За планиране трафо станице мора се обезбедити потребан простор, који износи за ТС 10/04
kV, 10x10m (око 1ар), а могуће их је изградити и у склопу грађевинског објекта. Надземни
водови ниског напона се могу градити сагласно одредбама за изградњу надземних
нисконапонских водова („Службени лист СФРЈ“ бр.6/92).

Код полагања енергетских каблова, потребно је обезбедити минималне размаке од других
врста инсталација и објеката, који износе:

0,4m од цеви водовода и канализације,
0,5m од телекомуникационог кабла и темеља грађевинских објеката,
0,6m од спољне ивице канала за топловод,
0,8m од гасовода.

Није дозвољено паралелно вођење енергетских каблова изнад или испод гасовода,
топловода и цеви водова и канализације.

Код укрштања енергетског кабла са телекомуникационим каблом, енергетски кабл се
полаже испод телекомуникационог, а угао укрштања треба да је најмање 300, односно што
ближе 900.

На прелазу преко саобраћајнице, енергетски кабл се полаже у заштитну цев или бетонске
кабловице, на дубини минимално 0,8m испод површине коловоза, зависно од категорије
саобраћајнице. У пешачким стазама, енергетски кабл се полаже у каналима или цевима, с
тим да се исти не могу користити за одвод атмосферске воде.

Код укрштања енергетског кабла са железничком пругом, исти се полаже у заштитну цев
увучен у хоризонтално избушен отвор насипа под правим углом и на дубини најмање 1.8 m
мерено од коте горње ивице прага до горње ивице заштитне цеви.

5.1.   Тип изградње: инфраструктурни објекат

5.2. Надземна грађевинска линија: Растојање ГЛ од РЛ износи 8.0 m
6 – услови за пројектовање и прикључење на комуналну, саобраћајну и другу
инфраструктуру:
6.1. Саобраћај (колски и пешачки приступи): За радове у појасу улице у изградњи (кат.
парц. бр. 14140/3 КО Ваљево) прибавити услове, односно сагласност управљача
јавних улица и путева - Одељења за инфраструктуру Градске управе града Ваљева и
приложити исту уз захтев за издавање решења којим се одобрава извођење радова.
6.2. Водовод: Према условима ЈКП „Водовод Ваљево“ бр. 01-5568/2 од 26.08.2020. год.
6.3. Фекална канализација: Према условима ЈКП „Водовод Ваљево“ бр. 01-5568/2 од
26.08.2020. год.
6.4. Електро инсталација: у свему према према условима за прикључење на
дистрибутивни систем електричне енергије (широка потрошња и јавно осветљење -
појединачни прикључак) издатим од «ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА» доо Београд ОДС –
Огранак Ваљево дана 26.08.2022. год. под бројем  2460800-D-09.04-373891-22;



6.5. Телеком: према техничким условима Телекома Србије, Предузећа за
телекомуникације а.д., ДЕЛОВОДНИ БРОЈ 345664/2-2022, датум 26.08.2022. год., БРОЈ
ИЗ ЛКРМ: 39,  ДИРЕКЦИЈА ЗА ТЕХНИКУ СЛУЖБА ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ
МРЕЖЕ БЕОГРАД
6.6 . Топлана:   Према условима издатим од ЈКП  „ТОПЛАНА-ВАЉЕВО“ бр. 3777 од
25.08.2020. год. (саставни део услова је и  графички прилог у dwg формату)
 
9 – други подаци, у складу са посебним законима:
 
9.1. Спровођење: Препоручује се израда урбанистичког пројекта ради прецизног
дефинисана површина за јавну намену (планирану трафо станицу)
 
 
Саставни део локацијских услова је:.

Идејно решење које је подносилац приложио уз захтев  DNP-INŽENJERING DOO
NOVI SAD Сентандрејски пут бр. 165, 21000 Нови Сад
 Копија плана и катастар инсталација
Наведени услови од имаоца јавних овлашћења
Графички извод из Урбанистичког Плана

            Локацијски услови издају се за израду идејног пројекта, и пројекта за извођење, у
складу са Законом о планирању и изградњи.

                Подносилац захтева може поднети захтев за измену једног или више услова за
пројектовање, односно прикључење објекта на инфраструктурну мрежу у ком случају се
врши измена локацијских услова.

            Одговорни пројектант је дужан да пројекат уради у складу са правилима грађења
и свим осталим деловима садржаним у локацијским условима као и нормативима и
важећим правилницима у складу са Законом.

            Инвеститор је дужан да, уз захтев за издавање решења достави идејне пројекте
 урађен у складу са Законом и Правилником, доказ о одговарајућем праву на земљишту
или објекту у складу са чланом 135. Закона.

        Локацијски услови важе 2  (две) године од дана издавања или до истека важења
грађевинске дозволе издате у складу са тим условима, за катастарску парцелу-е за коју је
поднет захтев.

           На  локацијске услове може се  поднети приговор градском већу града Ваљева, у
року од 3 (три) дана од дана пријема локацијских услова, преко овог органа.

            Надлежни орган је дужан да одлуку по приговору донесе најкасније у року од 60 дана
од дана подношења приговора.
 
Саветник за послове урбанизма и
обједињене процедуре
Јасна Алексић д.и.а.
 
                      ШЕФ
Одсека за урбанизам, саобраћај
и обједињену процедуру
                  Светислав Петровић д.и.с.

                                                                                    Руководилац
Одељења за урбанизам, грађевинарство,

саобраћај и заштиту животне средине
Александар Пурић дипл.правниk
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Planirana TS 35/10kV

 "Valjevo 12" -Privredna zona

ГРАНИЦА ОБУХВАТА ИЗМЕНА И ДОПУНА
ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ "ПРИВРЕДНА ЗОНА"

ГРАНИЦА ПОСТОЈЕЋЕ КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ

РЕГУЛАЦИОНА ЛИНИЈА

ЛЕГЕНДА:

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА:

ПЛАНИРАНА ТС 35/10 kV

ПОСТОЈЕЋЕ ТС 10/0,4 kV

ПЛАНИРАНЕ МБТС 10/0,4 kV

ПОСТОЈЕЋИ ЕЕ ВОДОВИ 10 kV

ПЛАНИРАНИ ЕЕ ВОДОВИ 35 kV

ПЛАНИРАНИ ЕЕ ВОДОВИ 10 kV

ПЛАНИРАНИ РАЗВОДНИ ГАСОВОД
P=50bar ANSI 300

ПЛАНИРАНИ ГРАДСКИ ГАСОВОД
P=6 (12)bar PN16

ПЛАНИРАНИ РАЗВОДНИ ГАСОВОД
КРОЗ ИНДУСТРИЈСКУ ЗОНУ

ГАСОВОДНА ИНФРАСТРУКТУРА:

ANDZOR engineering doo
društvo za projektovanje, urbanizam i ekologiju

Ive Andrića 13, Novi Sad
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ГРАНИЦА ОБУХВАТА ИЗМЕНА И ДОПУНА
ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ "ПРИВРЕДНА ЗОНА"

ГРАНИЦА ПОСТОЈЕЋЕ КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ

РЕГУЛАЦИОНА ЛИНИЈА

ЛЕГЕНДА:

ПОСТОЈЕЋИ ПОДЗЕМНИ ТК КАБЕЛ
(ОРЈЕНТАЦИОНА ТРАСА)

ПЛАНИРАНА ТК КАНАЛИЗАЦИЈА - PVC

РЕВИЗИОНО ОКНО ПЛАНИРАНЕ ТК КАНАЛИЗАЦИЈЕ

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА ИНФРАСТРУКТУРА

MO 

ПОСТОЈЕЋИ СПОЉНИ ИЗВОДPI 2-28
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ВОДОВОДНА МРЕЖА ПОСТОЈЕЋА

ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА ПЛАНИРАНА

АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА ПЛАНИРАНА

ХИДРОТЕХНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА

ВОДОВОДНА МРЕЖА ПЛАНИРАНА

ANDZOR engineering doo
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ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ
ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ
ЗА ЈАВНЕ НАМЕНЕ

ЈАВНО ЗЕЛЕНИЛО

ЗАШТИТНО ЗЕЛЕНИЛО
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