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Na osnovu ~l.28. Zakona o planirawu i izgradwi (“Sl.glasnik RS broj 
47/2003) «”Infoplan”» AD Aran|elovac izdaje: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R  E  [  E  W  E 
 
 
 
 
O odre|ivawu Rukovodioca radnog tima - Odgovornog planera za izradu: 
 
 

PLANA GENERALNE REGULACIJE ZA 
SELO LUKAVAC 

 
 
 
 

odre|ujem: 
 
 
  

                     
                 

                                        GORDANU KOVA^EVI],  dipl.in`.arh. 
                                                                   Broj licence: 200 0098 03 

 
                                                                 
      
 
 
 
 
 
        D i r e k t o r, 
 
     Ratko Nedeqkovi} dipl.ecc. 
     ___________________________ 
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Na osnovu ~lana 38, 54 i 170. Zakona o planirawu i izgradwi (''Slu`beni glasnik 
RS'' broj 47/2003), , ~lana 17. Statuta op{tine Vaqevo («Sl. gl. op{tine 
Vaqevo» br. 3/02) i ~lana 3. Odluke o raspu{tawu  Skup{tine op{tine Vaqevo  
i obrazovawu Privremenog organa Op{tine Vaqevo («Sl. gl. RS» br. 112/06),  
Privremeni organ op{tine Vaqevo na sednici odr`anoj  19.7.2007. godine, doneo 
je 

 
PLAN GENERALNE REGULACIJE 

ZA SELO LUKAVAC 
 
Plan generalne regulacije za selo Lukavac sa elementima detaqne regulacije 
za podru~je saobra}ajnog koridora (u daqem tekstu: plan sadr`i: dugoro~nu 
projekciju razvoja i prostornog ure|ewa naseqa, osnovne programske elemente; 
osnovnu namenu povr{ina i na~in ure|ewa planskog podru~ja; koncepciju 
drumskog i `elezni~kog saobra}aja i komunalne infrastrukture; koncepciju 
ure|ewa gra|evinskog reona i karakteristi~ne celine; bilans podelu 
gra|evinskog reona na javno gra|evinsko zemqi{te i ostalo Gra|evinsko 
zemqi{te, namene povr{ina; podelu na zone ili celine sa istim pravilima 
gra|ewa; pravila parcelacije; pravila regulacije; pravila gra|ewa, lokacije 
za javne objekte; pravila za{tite i unapre|ewa `ivotne sredine; pravila 
za{tite od ratnih razarawa i elementarnih nepogoda; smernice za sprovo|ewe 
plana; prelazne i zavr{ne odredbe, grafi~ke prikaze plana i dokumentacionu 
osnovu plana. 

 

1. UVODNI DEO 

1.1. Op{te odredbe za izradu i dono{ewe plana 

Pravni osnov za izradu plana je: 

1. Zakon o planirawu i izgradwi (''Slu`beni glasnik RS'' br.47/2003) 

2. Pravilnik o sadr`ini, na~inu vr{ewa stru~ne kontrole urbanisti~kog plana, 
kao i uslovima i na~inu stavqawa plana na javni uvid (''Slu`beni glasnik RS'' 
broj 12/04) 

3. Odluka o pristupawu izradi Regulacionog plana za podru~je sela Popu~ke i 
Lukavac broj 350-270/97 od 12.09.1997. god. 

4. Mi{qewe Komisije za planove Skup{tine op{tine Vaqevo o prevo|ewu 
regulacionog plana u Plan generalne regulacije sa elementima detaqne 
regulacije za podru~je saobra}ajnog koridora br.350-909/03-07/02 od 22.12.2003. 
god. 

Planski osnov za izradu plana je: 

1. Prostorni plan Republike Srbije (''Slu`beni glasnik RS'' br.13/96). 

2. Regionalni prostorni plan podru~ja pogo|enog zemqotresom (''Slu`beni 
glasnik RS'' br. 70/2002). 
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1.2.  Izvod iz Rgionalnog Postornog Pana podru~ja 
kolubarskog okruga pogo|enog zemqotresom 

 
Polaze}i od postoje}eg modela niske koncentracije stanovni{tva i 
diverzifikacije delatnosti u ve}ini op{tina Kolubarskog okruga, 
usitwenosti naseqa i dominacije regionalnog centra Vaqevo, razvoj naseqa 
ima za ciq kvalitativne promene privredne i socio-ekonomske strukture 
sistema naseqa. 
 
Selektivno podsticawe i uskla|ivawe privrednog razvoja sa razvojem 
zajedni~kog i individualnog standarda (otvarawem mawih i sredwih 
prera|iva~kih pogona, izgradwom lokalne mre`e puteva, podizawem javnih 
slu`bi i usluga i sl.) ima}e slede}i redosled prioriteta: 
 
1) zajednice sela sa centrima zajednice sela i ve}a, razvijenija sela; 
2) op{tinski centri, i 
3) regionalni centar. 
 
Razvoj novog oblika prostorno-funkcionalne organizacije podru~ja po 
zajednicama sela ostvariva}e se decentralizacijom pojedinih proizvodnih 
delatnosti, javnih slu`bi i aktivnosti iz Vaqeva u centre zajednice sela i 
ve}a seoska naseqa, radi racionalizacije upravqawa i organizacije javnih 
slu`bi, kvalitetnijeg zadovoqavawa potreba zajedni~ke potro{we i 
efikasnijeg koordinirawa aktivnosti lokalnih zajednica. 
 
Poboq{awa kvaliteta `ivota i ubrzaniji razvoj privrednih funkcija i javnih 
slu`big. Odgovaraju}im politikama otvarawa radnih mesta, investicionim i 
drugim, smawi}e se tempo populacionog rasta Vaqeva. 
 
Razvoj seoskih naseqa i podru~ja, kao vi{efunkcionalnih proizvodnih, 
socijalnih i kulturnih prostora i ja~awe ekonomske snage seoskih 
doma}instava pretstavqa najzna~ajnije pitawe budu}eg ravnomernog razvoja 
planskog podru~ja. U strategijskom smislu to zahteva kvalitativne i 
kvantitativne promene na seoskom podru~ju, zasnovane na slede}im osnovnim 
postavkama: 
 

1) ukrupwavawe poseda; 
2) podizawe saobra}ajne dostupnosti, nivoa komunalne i opremqenosti javnih 

slu`bama i ukupne ure|enosti (gra|evinske, ambijentalne i dr.) sela; 
3) transfer dela poqoprivrednog u me{ovito i/ili nepoqoprivredno 

stanovni{tvo, u skladu sa stvarnim potrebama razvoja poqoprivrede; 
4) razvijawe prera|iva~kih kapaciteta u selima, posebno u centrima zajednice 

sela, i 
5) diverzifikacija poqoprivredne proizvodwe prema fizi~ko-geografskim 

uslovima zona (dolinsko-ravni~arski delovi predisponirani su za 
ratarstvo i sto~arstvo, a brdsko-planinski za vo}arstvo i sto~arstvo),  

 
Jedno od osnovnih upori{ta Prostornog plana odnosi se na {tedwu, racionalno 
kori{}ewe i za{titu prirodnih resursa. Za{tita poqoprivrednog zemqi{ta, a 
naro~ito striktno ograni~avawe pretvarawa zemqi{ta I-IV bonitetne klase u 
nepoqoprivredne namene. Isti zna~aj pridaje se po{umqavawu, obnavqawu i 
poboq{awu kvaliteta {uma. Planom se uspostavqaju osnove za efikasniju 
kontrolu kori{}ewa i ure|ewa gra|evinskog zemqi{ta i utvr|uju norme i 
preporuke za izgradwu i komunalno opremawe naseqa. 
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2. PODRU^JE I GRANICA PLANA 

2.1. Podru~je plana 
 
U skladu sa Odlukom o pristupawwu izradi plana podru~je Plana generalne 
regulacije za selo Lukavac obuhvata KO Lukavac u celosti ukupne povr{ine 
1093,55 ha. 

 
2.2. Granica plana 
 

Granica plana se poklapa sa granicom KO Lukavac. 

Granica podru~ja plana je data na grafi~kom prikazu br.2 ''Geodetska podloga 
sa granicom podru~ja plana'' list br.2 

Granica podru~ja detaqne razrede po~iwe od ta~ke br. 1 i ide na istok do ta~ke 
br.2, od ta~ke br.2 do ta~ke br.3. Od ta~ke br.3 granica se poklapa sa granicom 
K.O. Lukavac i granicom Plana generalne regulacije. 

Granica PDR-e se odvaja od granice KO Lukavac u ta~ki br.4 i ide na zapad do 
ta~ke br.5, od 5 do ta~ke br.6 od koje nastavqa granicom katastarske op{tine i 
granicom Plana generalne regulacije sve do ta~ke br.1 gde se granica zatvara. 

Broj ta~ke Y X 
1 7419778.19 4906277.98 
2 7420503.13 4906405.66 
3 7421222.90 4906541.44 
4 7421328.84 4905964.82 
5 7420577.28 4906012.59 
6 7419814.38 4905880.34 

 

i prikazana je na grafi~kom prikazu br.2 ''Geodetska podloga sa granicom 
podru~ja plana'' R1:5000, – list br.2. 

 
3. OSNOVE DUGORO^NOG DRU[TVENO – EKONOMSKOG  
     I PROSTORNOG RAZVOJA 
 

3.1. Programski elementi razvoja  
       stanovni{tva i delatnosti 
 

• Razvoj sela Lukavac, za planski period, baziran je na predvi|enim 
demografskim kretawima po kojima se broj stanovnika od 1124 iz 1991. godine 
pove}ava na 1500 stanovnika u 2020. godini. 

• Pove}awe ukupnog broja stanovnika pove}ava i broj aktivnog stanovni{tva a 
time se i potrebe za zapo{qavawem u svim sektorima pove}avaju. 

• Razvoj privrede u planskom i du`em periodu treba bazirati na prirodnom 
potencijalu samog prostora i wegovog okru`ewa sa mogu}no{}u 
prestruktuirawa ako to potrebe nala`u. 

• Pove}avawe broja stanovnika i privredni razvoj prostora podrazumeva i 
dizawe javnih i svih ostalih usluga na potrebni vi{i nivo. 

• Prepisati preostalo stanovno{tvo u oviru naseqskog centra sa me{ovitom 
namenom stanovawa, usluga i malih proizvodnih pogona. 

 
Za potrebe izrade Regulacionog plana za selo Lukavac ra|ena je demografska 
analiza iz koje sledi: 
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Broj stanovnika u periodu od 1971. god. do kraja planskog perioda 2020. god. 
bele`i oscilatorno kretawe od po~etnog opadawa u periodu do 2001. godine do 
o~ekivanog porasta u narednom periodu koji je sastavni deo demografskih 
kretawa u okru`ewu. 
 
Demografska kretawa za plansko podru~je data su u tabeli br.1. 
                                                                                                         
Tabela br.1 
Godina Ukupan broj 

stanovnika 
Lukavac 

Ukupan broj 
stanovnika 
op{tine Vaqevo      

1971. 1197 88267
1981. 1182 95449
1991. 1128 98226
1998. 1105 101160
2001. 1095 105000
2010. 1066 107687
2020. 1500 108500

 
Pove}awem ukupnog broja stanovnika i smawewem broja ~lanova doma}instva 
dolazi do promene u broju doma}instava u planskom podru~ju. Oba ova uticaja 
imaju za posledicu porast broja doma}instava sa 297 iz 1991. na 500 
doma}instava 2020. u Lukavcu. Promene broja doma}instava prikazane su u 
tabeli br.2. 
 
[irewem grada Vaqeva i izgradwom saobra}ajnica M4, atraktivnost lokacije 
sela Lukavac se u mnogome pove}ava. Mo`e se predvideti da }e se pove}ati i 
broj doma}instava u skladu sa privla~no{}u lokacije. 
 
Tabela br.2 
Godina Obele`ja Lukavac Op{tina                        

 Broj stanovnika 1197 88.267

1971. Broj doma}instava 254 24.474
 Prose~na vel.doma}instva 4,70 3.60

 Broj stanovnika 1182 95.449

1981. Broj doma}instava 287 29.130
 Prose~na vel.doma}instva 4,1 3,28

1991. Broj stanovnika 1128 98.226

 Broj doma}instava 297 31.149

 Prose~na vel.doma}instva 3,8 3,15

 Broj stanovnika 1105 1101.160

1998. Broj doma}instava 314 32.260

 Prose~na vel.doma}instva 3,2 3,14

 Broj stanovnika 1095 105.000

2001. Broj doma}instava 321 33.500

 Prose~na vel.doma}instva 3,4 3,13

 Broj stanovnika 1066 108.500

2010. Broj doma}instava 345 35.000

 Prose~na vel.doma}instva 3,1 3,10

 Broj stanovnika 1500 108.500

2020. Broj doma}instava 500 35.000

 Prose~na vel.doma}instva 3.0 3,10
 
Karakteristi~ne dobne grupe stanovni{tva koje su osnov za planirawe javnih i 
drugih sadr`aja, prikazane su u tabeli br.3. 
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Tabela br.3 

Dobna  1991. 1998. 2001. 2010. 2020 prosek 

grupa Broj % Broj % Broj % Broj % Broj % % 

0-4     78 6,9     80 7,2     82 7,5     83 78     89 5,9 7,1
5-6     30 2,7     28 2,5     28 2,6     21 2     54 3,6 2,7
7-14   128 11,3   127 11,5   124 11,3   126 11,8   186 12,4 11,7
15-19     80 7,1     78 7,1     76 6,9     69 6,5   150 10 7,5
20-24   116 10,3   117 10,6    136 12,4   124 11,6   198 13,2 11,6
25-59   524 46,5   515 46,6    510 46,5   520 48,8   593 39,5 45,6
60+   172 15,2   160 14,6    139 12,8   130 11,5   230 15,4 13,8

Ukupno 1128 100 1105 100  1096 100 1066 100 1500 100 100
 
Najve}i skok zabele`en je kod dobne grupe 15 – 19 godina, stoga se javni i drugi 
sadr`aj zasniva na animaciji tinejxera i odraslih (radno sposobnih) osoba. 
 
O~ekivana struktura zaposlenih prikazana je u tabeli br. 4. 
 
Tabela br.4   

 BROJ RADNO SPOSOBNIH 
Godina 

Poqoprivreda 
Industrija i 
proizvodno 
zanatstvo 

Usluge Javne slu`be 
UKUPNO 

1971.     500 
1981.     500 
1991.     500 
1998.     500 
2001.     520 
2010. 100 250 100 70 520 
2020. 150 300 150 100 700 
 
 

3.2. Prostorna organizacija 
 
Selo Lukavac je prostorno ograni~eno na katastarsku op{tinu Lukavac ukupne 
povr{ine 1093,5 ha. Na tom prostoru o~ekuje se da }e na kraju planskog perioda 
2020. godine `iveti 1500 stanovnika, uz 10% povremenog stanovawa {to zna~i 
1650 stanovnika. 
 
Planirana organizacija prostora je rezultat prirodnih i ste~enih 
karakteristika prostora. Selo Lukavac pripada ravni~arsko - dolinskom 
/sto~arsko - ratarskom rejonu/ sa terenima mawe nadmorske visine koji spadaju u 
najkvalitetnije poqoprivredne povr{ine tog regiona. Ograni~ewa u kori{tewu 
zemqi{ta proizilaze iz ugro`enosti podru~ja od poplava oko reke Kolubare,  
Rabas i Klanice, slabe odvodwe povr{inskih voda kao i lokalne pojave 
nestabilnosti terena. 
 
Privrednom razvoju zna~ajno doprinosi dobra saobra}ajna povezanost podru~ja 
`elezni~kim i drumskim saobra}ajem (`eleznica, magistralni i regionalni 
put). 
 
Razvoj `elezni~kog saobra}aja se planira izgradwom dvokolose~ne `elezni~ke 
pruge Beograd - Bar. Planom se zadr`ava postoje}a trasa  magistralnog i 
regionalnog puta s tim da se broj ukqu~ewa na magistralni put daje na 
propisanom odstojawu (ukupno dve za deonicu kroz naseqe Lukavac). 
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3.3. Osnovni ciqevi dugoro~nog prostornog razvoja     

Osnovni ciqevi dugoro~nog prostornog razvoja utemeqeni su na principima 
odr`ivog razvoja. To su: 
 
• Ograni~ewe {irewa naseqa, koje karakteri{e «intezivnije» kori{}ewe ve} 

urbanizovanih prostora, {to predstavqa unutra{we {irewe naseqa. To 
podrazumeva dogradwu, zamenu i novu izgradwu, urbanu transformaciju i 
promenu namene povr{ine i objekata u globalnim okvirima;  

• Podela naseqa na zone i celine sa istim pravilima ure|ewa i gra|ewa;  
• Uspostavqawe multifunkcionalne strukture naseqa i svakog wegovog 

dela, koja nosi u sebi sposobnost prilago|avawa na promene, omogu}ava 
razvoj u etapama, ima socijalnu funkciju i doprinosi pribli`avawu mesta 
stanovawa i mesta rada, usluga, odmora i rekreacije, 

• Me{ovito kori{}ewe prostora za pojedine namene i mogu}nost promene 
namene prostora i objekata, kao otvoren i povratan proces, uz uslove da ne 
do|e do me|usobnog ugro`avawa.  

• Ekolo{ka revitalizacija prostora, kao kolektivnog dobra, koje se mora 
{tititi , zbog te`wi da do|e do preiskori{}ewa gra|evinskog zemqi{ta i 
do pogor{avawa `ivotnih uslova, 

• O~uvawe kulturnog i graditeqskog nasle|a, koje ima elemente ekolo{ke, 
socijalne i ekonomske odr`ivosti, 

• Oblikovawe naseqa a posebno javnih prostora i izgradwa novih repernih 
prostora i objekata, {to je u funkciji podizawa atraktivnosti naseqa, 

• Obezbe|ewe zadovoqavaju}ih uslova `ivota u svim delovima naseqa, kao 
potreba za socijalnim ujedwa~avawem, {to se odnosi na: stanovawe, rad, 
odmor, rekreaciju, javne slu`be, saobra}aj, komunalnu infrastrukturu, 
snabdevawe i usluge. 

 
 
3.4. Koncepcija ure|ewa prostora 
 
Struktura naseqa je prilago|ena katastarskoj podeli zemqi{ta i postoje}oj 
parcelaciji, topografiji i geolo{kim uslovima terena i tradiciji urbanog ili 
ruralnog `ivota kao i ograni~ewima prostora s obzirom da je deo podlo`an 
plavqewu. 
 
Prolazi se kroz faze urbane transformacije, te`e}i formirawe ujedna~enh 
celina i gra|evinskih reona po{tuju}i postoje}u izgra|enost prostora.  
 
1. Naseqe treba da ima multifunkcionalnu strukturu zasnovanu na osnovnim 

principima: 
 

-  Stanovawe prate usluge (proporcionalno frenkvenciji pe{aka centar, 
   primarna saobra}ajnica i ulice sa trotoarima trgovi, raskrsnice, `elezni~ka 

stanica itd.). 
- U stanovawe se infiltriraju mawi proizvodni pogoni uz uslov da svojim 

{tetnim dejstvom ne ugro`avaju okolinu. 
- Najve}e rezerve za dugoro~an razvoj stanovawa proizvodnih delatnosti, 

usluga i javnih slu`bi su unutar postoje}eg urbanizovanog dela naseqa. 
- Na perifernim delovima, uz glavne ulazno-izlazne saobra}ajnice mogu}e je 

popuwavawe i povezivawe ve} izgra|enih enklava gra|evinskog zemqi{ta. 
 
2.  Planirana mre`a saobra}ajnica: magistralni i regionalni put,  primarne i 

sekundarne saobra}ajnice trebalo bi da doprinesu boqem funkcionisawu 
delova i celina naseqa, bez zna~ajnih nepovoqnih uticaja na `ivotnu 
sredinu. 
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3. Posmatraju}i {ire okru`ewe vidimo da je `eleznica postala osnovni 
nosilac putni~kog i teretnog saobra}aja pa je realno o~ekivati wen 
preporod i na na{im prostorima. Za o~ekivati je da }e prostor `elezni~ke 
stanice dobiti na frekvenciji i atraktivnosti a time i vrednosti, {to 
podrazumeva nove i kvalitetnije sadr`aje. 
 

4. Postoje}a privre|ivawa, treba da se obogate mogu}nostima za o`ivqavawe 
kako privrednih tako i svih drugih prate}ih sadr`aja. 

 

5. Dominantan je zna~aj malih proizvodnih pogona u budu}em razvoju {to 
zahteva mogu}nost otvarawa malih proizvodnih pogona sa faznom izgradwom 
i uvek mogu}om promenom : pretvarawa postoje}ih ve}ih u ve}i broj mawih 
razli~itih proizvodwi. 

 

6. Uz ve} formiranu industrijsku zonu u zapadnom delu Divaca uz postoje}i 
magistralni put kao nastavak tog prostora formira se industrijska zona u 
Lukavcu. 

 

7. Stabilan i po`eqan razvoj neophodno je da prati razvoj odgovaraju}ih 
javnih slu`bi i usluga, {to se posebno odnosi na obrazovawe, zdravstvo, 
socijalnu za{titu, kulturu i informisawe. U svakom slu~aju, i ako ne 
dolazi do zna~ajnog pove}awa wihovog obima, kvalitet ovih javnih slu`bi je 
odlu~uju}i za ukupan kvalitet i poboq{awe standarda i na~ina `ivota. 
 

8. Stanovawe je podeqeno na dva tipa: 
- Stanovawe ni`e gustine stanovawa od oko 25 st/ha i gra|evinskim 

parcelama veli~ine do 400m2 do 1200 m2 namewenih nepoqoprivrednim 
doma}instvima. 

- Stanovawe niske gustine stanovawa od oko 10 st/ha sa veli~inom 
gra|evinskih parcela od 12000 m2 do 30000 m2 namewenih me{ovitim 
poqoprivrednim doma}instvima. 

- Javne zelene povr{ine u postoje}em stawu ne postoje zato se planiraju kao 
deo budu}eg naseqskog centra. 

 

9. Sport i rekreacija su zastupqeni sa jednim postoje}im sporskim terenom u 
neposrednoj blizini Kolubare dok se planom predvi|aju povr{ine za tu 
namenu uz planiranu {kolu i de~iji vrti} u okviru naseqskog centra. 

 
4. OSNOVNA NAMENA PROSTORA SA BILANSOM    
     POVR[INA 
 

4.1. Osnovna namena prostora 
 

4.1.1. Gra|evinski reon 
 
Postoje}e gra|evinsko zemqi{te zauzima 153,01 ha ili 14% od ukupnog podru~ja 
plana, a wegova potro{wa na po~etku planskog perioda iznosi oko 1000 
m2/stanovniku. Jedan od ciqeva plana je i da ukupni planirani gra|evinski reon 
ne bude znatno uve}an u odnosu na postoje}i. Prema o~ekivanom broju 
stanovnika, specifi~nostima najve}ih potro{a~a gra|eviskog zemqi{ta i 
potrebama naseqa planiran je gra|evinski reon od 402,59 ili 37% podru~ja 
plana, {to predstavqa potro{wu od 1230 m2/stanovniku gra|evinskog 
zemqi{ta. 
 
U odnosu na postoje}e stawe gra|evinski reon je uve}an za 249,58 ha i to zbog: 
- formirawa centra naseqa, 
- planirawa kompaktnijeg prostora namewenog stanovawu   
- planirawa gra|evinskog zemqi{ta namewenog za proizvodne i druge 

delatnosti, industrijske zone, kao dela prostora planiranog u susednim 
Divcima. 

- planirawa javnih funkcija kao i usluga na potrebnom nivou. 
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4.1.2. Poqoprivredno zemqi{te 
 
Poqoprivredno zemqi{te zauzima 462,38 ha ili 42,3% od povr{ine planskog 
podru~ja. U odnosu na postoje}e stawe poqoprivredne povr{ine su smawene za 
oko 263,17 ha zbog: 
- pro{irewa gra|evinskog zemqi{ta za oko 50 ha; 
- po{umqavawa u severnom delu podru~ja 13 ha. 
 
Kod planirawa kori{}ewa poqoprivrednog zemqi{ta prisutna je potreba i 
tendencija da mawe qudi obra|uju ve}e povr{ine, {to zna~i racionalniju i 
profitabilniju poqoprivrednu proizvodwu. 
 
Kori{tewe poqoprivrednog zemqi{ta mora biti u skladu sa wegovim 
kvalitetom a izgradwa na wemu mo`e da se obavqa uz obaveznu wegovu 
za{titu.  
 
4.1.3. [umsko zemqi{te 
 
[umsko zemqi{te zauzima 208,36 ha ili 19,0% od povr{ine plana. Postoje}e 
{ume se nalaze prete`no u severnom delu dok je centralni i ju`ni deo podru~ja 
uglavnom bez {uma. 
 
Planom se nastojalo sa~uvati {umsko zemqi{te kao postoje}e stawe, s tim da 
se predvi|a i po{umqavawe terena nepovoqnih za gradwu u severnom delu 
podru~ja, kao i pojas za{titnog zelenila izme|u industrijske zone i stanovawa. 
 
4.1.4. Vodno zemqi{te 
 
Vodno zemqi{te pripada re~nim tokovima Kolubare, Rabasa, Klani~ke reke i 
Crnobare. Ove reke ograni~avaju plansko podru~je i to: 
- Kolubara sa ju`ne strane, 
- Rabas sa zapadne strane, 
- Klani~ka reka sa isto~ne strane u severnom delu podru~ja. 
 
Unutar planskog podru~ja, u wegovom sredi{wem delu, naro~ito u gorwim vi{im 
delovima, ima nekoliko povremenih tokova koji se zavr{avaju u Rabasu ili 
Klani~koj reci. 
 
Vodno zemqi{te zauzima povr{inu od 20,2 ha ili 1,8% povr{ine plana. 
 

4.2. Bilans osnovne namene prostora 

Osnovna namena prostora data je na grafi~kom prikazu "Osnovna namena 
povr{ina: gra|evinski reon i ostalo zemqi{te – list br.4. 
Bilans osnovne namene prostora prikazan je u narednoj tabeli. 
           
Tabela br.4 
Osnovna Postoje}e stawe Planirano stawe 
namena Povr{ina (ha) Procenat (%) Povr{ina (ha) Procenat (%) 
Gra|evinsko 
zemqi{te 152,9 14

 
402,5 37

[umsko 
zemqi{te        194,8 18

 
208,4  19

Poqoprivre-
dno zemqi{te        725,6 66

 
462,4 42

Vodno 
zemqi{te            20,2 2

 
20,2 2

Ukupno: 1093,50        100     1093,5         100
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4.3. Granica gra|evinskog reona 
 

Gra|evinski reon Lukavca sastoji se od 8 prostornih celina: 

Gra|evinski reon br.1 od trome|e reke Rabas i kp.br.799/1 i 800/1, nastavqa 
obodom kp.br.799/1 koju obuhvata, preseca kp.br.781/3, 781/1, 775/5 i 775/4, zatim 
ide obodom KO Lukavac do trome|e sa kp.br.775/4 i 776/1 i postavqa obodom 
kp.br.775/4, 77585, 781/2, 781/3. Granica zatim preseca kp.br.780/1, 779, 18/3, 18/1, 
18/2, 19/3, 19/1, 21/2, 24/2, 22/1 do kp.br.22/2 {irim obodom ide pa opet preseca 
kp.br.25, 26/1, nastavqa obodom kp.br.29/1, 30, 33/2, 34, 4/5, 1195 (put) koje 
obuhvata, zatim preseca put u visini grani~ne     linije kp.br.43/4 i 43/5. Granica 
gra|evinskog reona nasavqa obodom kp.br.1195 (put), 48/3 koje obuhvata zatim 
preseca kp.br.48/3, 48/2, ide obodom kp.br.49/2, 49/1, 50/1, 50/2, 50/3, 52/3, 1195 
(put) i 57 koje obuhvata onda preseca kp.br.57 i opet ide wenim obodom do puta-
........- Vaqevo (kp.br.1195), nastavqa obodom kp.br.1195, 264/1, 265/3, 265/1, 265/2, 
535/2, 535/1, 535/3, 534, 535/4, 1195, 545/4, 541/2, 545/4, 545/3, 545/1, 544/2, 547 i 
1201/1 (put) koje obuhvata, zatim preseca put i ide obodom kp.br.549 koju 
obuhvata, preseca kp.br.548/1, nastavqa obodom kp.br.548/4 koju obuhvata 
granica zatim preseca kp.br.548/2, 554/2, 554/4 i 556, onda preseca put i 
slede}e kp.br.866/1, 864, 863, obuhvata kp.br.860/2, zatim preseca kp.br.860/1, 
859, 856/3, 856/2, 856/1, 855, nastavqa obodom kp.br.844 koju obuhvata  preseca 
kp.br.843/34, 843/10, 843/1, nastavqa obodom kp.br.843/1, 1195 (put) koje obuhvata 
preseca put opet ide obodom kp.br.1195, 838/2 koje obuhvata. 

Granica zatim preseca kp.br.836/1, 836/2, 837/1, 837/2, 835/4, 835/5, 835/6, 832/2, 
832/1, 831, 830/3, 830/2, 830/1, 829/1, 828/3, 828/2, 828/1, 815/3, nastavqa obodom 
kp.br.815/3, 798 (put) i 799/1 koje obuhvata do reke Rabas gde se granica zatvara. 

Gra|evinskim reonu gore opisanog izostavqaju se slede}e kp.br.182, 183/1, deo 
780/2, 193/1, 193/4, 193/5, 193/6, 192/1, 192/2, 191, deo 789/3, deo 787/1, 260, 192/3, 
193/3. 

Gra|evinski reon br.2 kre}e od severa katastarske op{tine od grani~nog 
kamewa br.18., nastavqa ka jugu presecaju}i kp.br.117, 86, 91, 99 zatim ide obodom 
kp.br.100 koju obuhvata, preseca istu do me|e sa kp.br.109/1, nastavqa obodom 
kp.br.109/1 koju obuhvata, preseca kp.br.108/1, 108/2, 109/2, 110, 111/2, 117/1, 118/1, 
118/2, 121/1, 122/2, 124, 126, 127, 128, 1183 (reka Klanica), 354, 1200 (put), 372, 1200 
(put), 381, 380, zatim ide obodom kp.br.382/1 koju obuhvata, preseca kp.br.382/1, 
382/2, nastavqa obodom kp.br.382/3, 384, 387, 388, 391, 394/1, 394/2, 394/3, 395/1, 
395/2, 397 (put), 411/1, 411/2, 409, 408, 404, 401 i 402 koje obuhvata. Granica zatim 
preseca kp.br.399/1, nastavqa obodom kp.br.399/5, 399/3, 399/9, 399/10, 760, 757 
koje obuhvata, onda preseca kp.br.1196 (put), 1204 (put), 729/2, 729/1, 729/6, 729/3, 
727, onda ide obodom kp.br.726/2, 726/1, 724 koje obuhvata zatim preseca 
kp.br.719, ide obodom kp.br.720, 716 koje obuhvata, preseca kp.br.715, 713, 738/1, 
741, 961/9, 961/7, 961/4, 1197 (put). Granica nastavqa obodom kp.br.1197 (put), 670/1, 
670/3, 671, 672, 673, 674, 675, 677 koje obuhvata, preseca put (kp.br.640), ide 
obodom kp.br.639, 637 koje obuhvata, zatim preseca kp.br.637, 636/1, 635, 634, 
1197, 949, 950, 947/1, 1203, 942, 940 i 936, nastavqa obodom kp.br.934, 933, 930 
koje obuhvata, onda preseca kp.br.930, ide obodom 929/1, 919/1 i 919/2 koje 
obuhvata. Granica zatim preseca kp.br.919/2, 850 (put), 871/2, 871/3, 871/1, 869, 
869, 866/1, nastavqa obodom kp.br.865, 866/1, koje obuhvata puta (kp.br.1202) i 
ide wegovim obodom do kp.br.576, nastavqa wenim obodom, pa je preseca. 
Granica nastavqa obodom kp.br.577 koju obuhvata, zatim preseca kp.br.578/1, 
581/2, 581/3, 881/4, 579/1, 574/2 i 573, nastavqa obodom kp.br.572, 570, 569, 564 
koje obuhvata, preseca kp.br.563, 562, 503, 499/1, 499/2, 478/2, 478/1, 480, ide 
obodom kp.br.485, 486, 1201/2, 487 koje obuhvata, zatim preseca kp.br.487/5, 487/1, 
488/1, 491, onda ide obodom kp.br.494, 509, 507 koje obuhvata, onda preseca 
kp.br.507 nastavqa obodom kp.br.507, 506/1, 508 koje obuhvata zatim preseca 
kp.br.513 ide obodom kp.br.517/1, 517/2, 517/3, 520/3 koje obuhvata, onda preseca 
kp.br.522, 525, 526, 558 do kp.br.554/3, nastavqa obodom kp.br.554/3, 555/1, 
555/2, 555/3, 555/2 koje obuhvata preseca kp.br.556, zatim ide obodom kp.br.556, 
554/5, 554/3, 554/1, 558, 557 koje obuhvata. 
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Granica zatim preseca put  (kp.br.528, onda ide obodom kp.br.520/2, 521/2, 521/1, 
1201/1 koje obuhvata zatim preseca put kp.br.1201/1). Granica nasta obodom 
kp.br.529 (grobqe), 1201/1 (put), 269/3, 269/2, 269/1, 270, 274/1, 274/2, 274/3, 1201/1 
(put), 276/4, 277, 279/2, 279/3, 317, 316, 313/1, 282/7, 290/2, 290/1, 289/3, 289/1, 293/1, 
295 koje obuhvata, zatim preseca kp.br.296, ide dobodom kp.br.67/4 koju 
obuhvata, onda preseca kp.br.67/3, 67/2, nastavqa obodom kp.br.67/1, 67/6, 43/4 
koje obuhvata, preseca put (kp.br.1195) i ide wegovim obodom pa obodom 
kp.br.1196 (put), 327/2, 327/3 koje obuhvata, preseca kp.br.327/4, ide obodom 
kp.br.325/1 koju obuhvata, zatim preseca kp.br.326, 332/2, nastavqa obodom 
kp.br.344/1 i 344/2 koje ne obuhvata zatim preseca kp.br.344/2, 343, 341/1, 342, 
337, 346/1 do kp.br.347, 1200 (put), koje obuhvata, zatim se~e kp.br.349/5, 350/2, 
350/1, 353, 352, 1183 (reka Klanica), 128, 137/2, 137/1, 136, 131/2, 131/1 85/4, 85/1, 84/4, 
84/3, 84/2, 83/2, 83/1, 82 gde se granica zatvara. 

Opisana granica ne obuhvata slede}e kp. 279/1, 279/4, 428/1, 442/1, 442/2, 442/3, 
440/1, 440/2, 456/1, 456/2, 456/3, 456/4, 456/5, 456/6, 463/2, 463/2, 455/1, 455/2, 
456/1, 456/2, 456/3, 435/1 deo, 435 deo, 435 deo, 435/4 deo, 438, 439, 456/1 deo, 
435/5, 457/1, 457/2, 457/3, 459/1, 459/3, 459/4, 459/6, 461, 460, 459/2, 470, 466, 467/1, 
467/2, 464, 450 deo, 453/1, 463/3, 463/2, 465/1, 465/2, 609, 610, 608, 607, 612 deo, 611 
deo, 605 deo, 606 deo, 601 deo, 595 deo, 596, 584, 586, 587, 588, 591, 592, 593, 600, 
599, 598, 597. 

Gra|evinski reon br.3 kre}e od trome|e kp.br.754/1, 754/2 i 1196 (put), nastavqa 
obodom kp.br.1196 do granice KO Lukavac i Divci, zatim natavqa obodom 
kp.br.1213 (put), preseca ga i ide obodom kp.br.1205 (put), 979/3, 978, 1205, 970/2, 
983 (put), 975/2 koje obuhvata, zatim preseca kp.br.975/2, 977, 976/1, 979/5 do 
kp.br.1212 (put), pa nastavqa obodom pomenutog puta koji obuhvata do granice KO 
Lukavac i Divci. Granica gra|evinskog reona daqe ide granicom pomenutih 
katastarskih op{tina do kp.br.1098, zatim preseca slede}e katastarske 
parcele 1098, 1105, 1104/2, 1104/1, 1106, onda ide obodom kp.br.1140/1, 1141 koje 
obuhvata, zatim preseca kp.br. 1142, onda ide obodom kp.br.1143, 1144/1 koje 
obuhvata, preseca kp.br.1144/3, 1147/2, 1148/1, 1149, 1151/1, nastavqa obodom 
kp.br.1152, 1153, 1154 koje obuhvata, onda preseca kp.br.1158/4, 1156, 1158/3 (reka 
Rabas), 1131, 1132, 1187, 1158/1, 1198 (put), 1160, 1161, 1162/2 do kanala, nastavqa 
obodom kanala i kp.br.1166/4 koje obuhvata, onda preseca kp.br.1166/4, 1167/1 do 
granice katastarskih op{tina. Granica gra|evinskog reona se daqe nastavqa 
presecawem kp.br.1185/1, 1169, nastavqa obodom kp.br.1171/3, 1172/3, 1172/2, 1174 
(put) koje obuhvata, zatim preseca kp.br.1180/2, ide obodom 1180/2, 1175/2, 1175/3, 
koje obuhvata, onda preseca kp.br.1175/1, 1176 do puta br.1198. Granica nastavqa 
obodom pomenutog puta koji obuhvata, pa preseca kp.br.1177/2, 1177/1, 1180/4, opet 
ide obodom puta br.1198 koji obuhvata, zatim se granica lomi i preseca 
kp.br.1179/1, nastavqa obodom kp.br.1119/1, 1121/3 koje obuhvata, preseca 
kp.br.1119/6, ide obodom iste, pa preseca 1118/3,1118/2, 1118/1, 1116/3, 1115/2, 1115/1, 1113, 
1112/1, zatim ide obodom 1110/2, 1108/2, 1108/1, 1109/2 koje obuhvata do granice KO 
Lukavac, pa nastavqa poklapaju}i se sa granicom katastarske op{tine do 
trome|e sa kp.br.1047/2 i 1046/1, zatim se granica odvija od granice katastarske 
op{tine i nastavqa obodom kp.br.1047/2, 1047/3, 1047/22, 1048/1, 1048/2, 1045/2, 
1045/3, 1045/4, 1045/1, koje obuhvata, zatim preseca kp.br.1045/5, ide obodom 
kp.br.1044 koju obuhvata, onda preseca kp.br.1043/1, 1042/1, nastavqa obodom 
kp.br.1042/1, 1042/2, 1056/6, 1056/2, koje obuhvata, onda preseca kp.br.1056/3, 
1056/4, 1056/8 1059/2, 1053/3 zatim nastavqa obodom kp.br.1059/4 koju obuhvata 
preseca kp.br.1055 (put), 1063, 1063, 1187 (reka Rabas), 1009/3, 1009/2, 1010/1, 1009/4, 
1011/2, 1011/1, 1016, 1012, 1006/1, 1006/2, onda nastavqa obodom kp.br.1004/4, 1004/3, 
koje obuhvata pa preseca kp.br.1006/2, 1006/1, 1012, 1013, 951/2, 951/3, 1197 (put), 
nastavqa obodom kp.br.1197 (put), 690, 697, 698, 683, 682, 680/2, 712/3, 682, 683, 
704 (put), 708, 705 koje obuhvata, zatim preseca kp.br.1197 (put), 961/1, 961/4, 961/7, 
onda ide obodom kp.br.961/7, 961/6, 966/2, 963, 964/2 koje obuhvata, preseca 
kp.br.745/4, 735, 746, 733/2, nastavqa obodom 733/2 do puta br.1196. Granica 
gra|evinskog reonda nastavqa obodom pomenutog puta do zatvarawa granice. 
U opisanu granicu gr|evinskog reona ne ulaze slede}e katastarske parcele: 
701/3, deo 702/2, 702/1, 701/2, deo 952/2, deo 952/1, deo 951/1, deo 953/1, deo 953/2, 
deo 8544/3, deo 954/1, deo 956/3, deo 956/2, deo 1004/1, deo 955/1, deo 956/1, deo 
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960/2, deo 958/2, deo 927, 958/1, deo 960/1, deo 969/3, deo 959, 995/1, 995/2, deo 
986/2, dep 986/3, deo 990/4, deo 1085/1, 991/1, 991/2, 991/3, 991/4, 991/5, 991/6, 991/7, 
1072, 1065/1, 1065/2, 1065/3, 1066, 1067, 1063, 1064, deo 1078/5, deo 1078/1, deo 999/2, 
deo 1187 (reka Rabas), deo 1056, deo 1071/2, deo 1141, deo 1140/1. 
 

Gra|evinski reon br.4  obuhvata deo kp.br.1185/2. 
 

Gra|evinski reon br.5 obuhvata sled}e katastarske parcele: deo 1021, deo 
1025/1, deo 1025/2, deo 1025/3. 
 

Gra|evinski reon br.6 obuhvata slede}e katastarske parcele: deo 1040/11, deo 
1040/3, 1029/5. 
 

Gra|evinski reon br.7 obuhvata slede}e katastarske parcele: 945/1, 946/1, deo 
945/2. 
 

Gra|evinski reon br.8 obuhvata slede}e katastarske parcele 93,94, 95, 96, 97, 
98. 
Gra|evinski reon zahvata povr{inu od 395,07 ha i prikazan je na grafi~kom 
prikazu br.4 «Osnovna namena povr{ina: gra|evinski reon i ostalo zemqi{te». 
U slu~aju ne slagawa opisa granice gra|evinskog reona i grafi~kog priloga 
va`i grafi~ki prilog. 

 

4.4. Prostori sa posebnim osobenostima i ograni~ewima 
 
Prostori sa posebnim osobenostima i ograni~ewima su prikazani na grafi~kom 
prilogu "Posebne zone izgradwe i ura|ena prostora: povr{ine i objekti od 
javnog interesa”, list br.6 i obra|eni su u in`ewersko - geolo{kom elaboratu 
za selo Lukavac, ra|enom za potrebe izrade Regulacionog plana. 
 
4.4.1. Prostori ugro`eni od povr{inskih  
           i visokih podzemnih voda 
 

Problem plavqewa povr{inskim vodama ravnih povr{ina je rezultat odsustva 
prirodnih recipijenata koji bi prihvatili povr{inske vode iz brdskog podru~ja 
gde postoji razvijena sekundarna hidrografska mre`a koja nema odgovaraju}e 
nastavke preko mladih akumulacionih terasa reke Kolubare. Buji~ni tokovi iz 
brdskog zale|a ravnice pri povodwima izlaskom na terasnu ravan, odla`u 
mineralni nanos prelaze}i daqe u povr{inski re`im oticawa, odnosno 
plavqewe terena. 
 

Kao tehni~ko meliorativno re{ewe name}e se izgradwa ve{ta~kih korita u 
produ`etku prirodinih recipijenata do tako|e ure|enog korita reke Rabasa, 
~ime bi bile prihva}ene i kontrolisane evakuisane vode do korita Kolubare. 
Ovim bi bio re{en i problem drenirawa plitkih podzemnih voda iz plavinskih 
konusa i aluvijona reke Rabas nizvodno od Karanovca. 
 
4.4.2. Prostori ugro`eni od poplava 
 

Na celoj du`ini, aluvijon Rabasa, plavi visoke vode, a u malovodnim periodima 
se odr`ava visok nivo podzemnih voda sa povremenim pojavama mawih izdanskih 
"oka" ili zabarewa. 
 

Zbog plavqewa i visokog nivoa podzemnih voda ovaj prostor je uglavnom 
nenaseqen i koristi se prete`no kao poqoprivredno zemqi{te. 
 

Meliorativni radovi bi bili efikasni samo u slu~aju radikalnog ure|ewa 
korita na celoj deonici - tada bi se stvorili uslovi za optimalnije kori{}ewe 
cele ove povr{ine. 
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4.4.3. Prostori sa ograni~avaju}im faktorima  
          kori{}ewa zbog nepovoqnih prirodnih uslova 
 
Me|urje~je Rabasa i Klani~ke reke, u severnom delu plana, je brdsko podru~je sa 
apsolutnim visinama od 180 - 260 m i geolo{kim karakteristikama da je to 
prostor izgra|en od mladih tro{nih sedimentnih stena, sna`no diseciranih sa 
vi{e jaruga - poto~nih dolina koje su odvojene blago zasvo|enim grebenima. 
Egzogenogeolo{ki procesi su na tom prostoru intenzivni, iz ~ega sledi niska 
prirodna i antropogena stabilnost u granicama od uslovno stabilnih do 
nestabilnih padina, kako je to i prikazano na grafi~kom prilogu "Posebne zone 
izgradwe i ure|ewa prostora: povr{ine i objekti od javnog interesa – list 
br.6". 
 
 
4.4.4. Graditeqske i druge kulturne 
          vrednosti planskog podru~ja 
 
Prema uslovima dobijenim od Zavoda za za{titu spomenika kulture iz Vaqeva i 
Zavoda za za{titu prirode Srbije iz Beograda u planskom podru~ju ne postoje 
evidentirana kulturna dobra ili arheolo{ka nalazi{ta, kao ni zna~ajne 
prirodne vrednosti koje bi se {titile. 
 
4.5. Zone razrade Plana generalne regulacije za selo Lukavac 
 
Podru~je saobra}ajnog koridora magistralnog puta M-4, Vaqevo – Lajkovac kao i 
`elezni~ke pruge Vaqevo – Beograd je dat sa elementima detaqne regulacije. 
''Plan parcelacije javnog gra|evinskog zemqi{ta'' – list br.8.1. (R 1:2500). 
 
Na grafi~kom prikazu ''Plan parcelacije javnog gra|evinskog zemqi{ta'' – list 
br.8.2. (R 1:1000). 
 
Granica javnog gra|evinskog zemqi{ta sa elementima za obele`avawe ''R 1:1000 
kao i prilogom ''Koordinate detaqnih ta~aka granice javnog gra|evinskog 
zemqi{ta'' dati su svi potrebni podaci za definisawe saobra}ajnog koridora 
u prostoru. 
 
Na grafi~kom prikazu ''Plan izgradwe i regulacije'' – list br.9 dati su 
elementi za izgradwu prostora u podru~ju koridora, kako izgradwe javnog 
gra|evinskog zemqi{ta tako i za izgradwu na ostalom gra|evinskom zemqi{tu. 
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5. PRAVILA URE\EWA PROSTORA 
 
5.1. Urbanisti~ke zone i prostorne celine 
 
Gra|evinski reon je podeqen na 4 urbanisti~ke zone sa odre|enim brojem 
prostornih celina unutar wih: 
 
Zona 1: Naseqski centar 
 
Urbanisti~ka zona naseqskog centra zahvata povr{inu od 31 ha i nalazi se u 
centralnom delu prostora, uz primarne saobra}ajnice i izvan koridora 
magistralnog puta i `eleznice. 
 
U naseqskom centru se izdvaja deset prostornih celina: 
 
celina 1.1  STANOVAWE, ni`e gustine (do 25 st/ha) koje u ovoj prostornoj celini 
pokriva 10,8 ha. Povu~eno je od magistrale, ali je u neposrednoj blizini iste. 
celina 1.2  STANOVAWE, niske gustine (do 10 st/ha) koje u oboj prostornoj celini 
pokriva 4,0 ha i pozicionirano je na prelazu izme|u industrijske zone i jezgra 
centra naseqa. 
celina 1.3  ZDRAVSTVO, ambulanta i prate}e uslu`ne delatnosti (apoteka, 
laboratorija, rehabilitacija) na povr{ini od 0,4 ha. 
celina 1.4  PO[TA, i ostale srodne javne funkcije (op{tinska administracija 
i sl.) na povr{ini od 0,4 ha 
celina 1.5  DE^JA SOCIJALNA ZA[TITA, de~ji vrti} i dom za nezbrinutu decu na 
povr{ini od 0,7 ha. 
celina 1.6  OBRAZOVAWE, osnovna {kola i univerzitet za tre}e doba na 
povr{ini od 0,6 ha 
celina 1.7  STANICA MILICIJE, sa vatrograsnom brigadom na povr{ini od 0,1 ha 
celina 1.8  [UME, zate~eno stawe {umskog fonda koje se revitalizuje i 
konzervora na postoje}im parcelama ukupne povr{ine 3,9 ha 
celina 1.9  PARK, ure|ena zelena povr{ina sa {etali{tima, centralno 
pozicioniran izme|u celina 1.1, 1.2, 1.6 i 1.10 koje ujedno i povezuje, ukupne 
povr{ine 28 ha 
celina 1.10  SPORT I REKREACIJA, igrali{ta i sportski tereni za decu i odrasle 
ure|eni za rekreaciju i slobodno vreme na ukupnoj povr{ini od 7,3 ha 
 
Na prostoru naseqenog centra, obavezni su komforni komunalni standardi koji 
podrazumevaju obezbe|ewe svih komunalnih potreba iz javnih sistema 
 
Zona 2: Industrija 
 
Industrijska zona planirana u Lajkovcu zahvata povr{inu od 59 ha i ve}im 
svojim delom je na prostoru severno od saobra}ajnog koridora a mawim delom 
ju`nije od koridora. 
 
Industrijska zona predstavqa niz od 6 prostornih celina i to: 
 
celina 2.1  INDUSTRIJA, u isto~nom delu naseqa, uz granicu sa Divcima, kao 
nastavak takve ve} formirane zone u Divcima zauzima povr{inu od 29,9 ha 
celina 2.2  PROIZVODNO ZANATSTVO, kao delatnost srodna industriji sa 
pripadaju}im proizvodnim i magacinskim objektima, zauzima povr{inu od  25,7 
ha 
celina 2.3  [UMA , kao postoje}a, nasle|ena povr{ina, sa~uvana u svom 
gabaritu na povr{ini od 0,6 ha 
celina 2.4  STANOVAWE, niske gustine (oko 10 st.ha), zate~eno stawe na 
povr{ini od 1,5 ha 
celina 2.5  KOMERCIJALNE DELATNOSTI, sve vrste trgovina na veliko i malo kao 
i usluga na povr{ini od 0,6 ha 
celina 2.6  SPORTSKI TEREN, zate~eno fudbalsko igrali{te sa pripadaju}im 
povr{inama na 0,7 ha. 
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Zona 3. Zone koncentrisane izgradwe i me{ovite namene 
 
Zone koncentrisane izgradwe i me{ovite namene su planirane na ~etiri 
lokacije: u ju`nom delu plana pored Kolubare, ju`no i severno uz saobra}ajni 
koridor, uz raskrsnicu regionalnog puta i primarne saobra}ajnice kao i 
krajwem severozapadnom delu planskog podru~ja, u Dubqu. 
 
U zonama koncentrisane izgradwe i me{ovite namene izdvaja se 6 prostornih 
celina ukupne povr{ine 63,9 ha. 
 
celina 3.1  STANOVAWE, niske gustine (oko 10 st/ha), uz osnovnu namenu mogu}e je 
formirati mawe komercijalne, uslu`ne ili proizvodne delatnosti, na ukupnoj 
povr{ini od 51,2 ha 
celina 3.2  STANOVAWE, ni`e gustine (oko 25 st/ha), uz osnovnu namenu mogu}e 
je formirati mawe komercijalne, uslu`ne ili proizvodne delatnosti, na 
ukupnoj povr{ini od 7,2 ha 
celina 3.3  INDUSTRIJA, proizvodni pogoni, magacini i prate}i objekti za 
plasman roba i usluga kompatibilni sa stanovawem, na povr{ini od 26 ha 
celina 3.4  KOMUNALNI OBJEKTI, zelena pijaca, sto~na pijaca, veterinarska 
stanica i apoteka, poqoprivredna apoteka, savetovali{te  i sl. na povr{ini od 
1,2 ha 
celina 3.5  KOMERCIJALNE DELATNOSTI, me{ovite robe i usluga, kompatibilne 
sa stanovawem na povr{ini od 1,3 ha 
celina 3.6  OBJEKTI JAVNE NAMENE, zate~eni objekat Doma kuture koji se 
revitalizuje i adaptira u isti sa novim centrom sa dnevnim radionicama, 
internet centrom i sl. na povr{ini od 0,4 ha 
 
Zona 4. Stanovawe 
 
Zona stanovawa obuhvata deo gra|evinskog reona izvan prethodne tri 
urbanisti~ke zone.Ukupne povr{ine 175,9 ha, gde oba tipa stanovawa zauzimaju 
reon od 170,1 ha. Unutar zone stanovawa razlikuju se dva tipa stanovawa: 
4.1. stanovawe niske gustine stanovawa 

od oko 10 st/ha  R= 161,7 ha 
4.2. stanovawe ni`e gustine stanovawa 

od oko 25 st/ha. R = 8,4 ha 
 
celina 4.1  STANOVAWE, niske gustine (oko 10 st/ha), uz osnovnu namenu mogu}e je 
formirati mawe komercijalne, uslu`ne ili proizvodne delatnosti, na ukupnoj 
povr{ini od 161,7 ha 
celina 4.2  STANOVAWE, ni`e gustine (oko 25 st/ha), uz osnovnu namenu mogu}e 
je formirati mawe komercijalne, uslu`ne ili proizvodne delatnosti, na 
ukupnoj povr{ini od 8,4 ha 
celina 4.3  SPORT I REKREACIJA, sportski tereni, igrali{ta, {etali{ta kao i 
ure|ene zelene povr{ine izdvojene od stanovawa kao ostalo zemqi{te, na 
povr{ini od 2,6 ha. 
celina 4.4  KULTURNI CENTAR, nasle|en objekat doma kulture sa unapre|enim 
sadr`ajem ponude (klub digitalnih tehnologija, ostali klubovi, internet 
centar i sl.) na povr{ini od  0,8 ha 
celina 4.5  KOMERCIJALNE DELATNOSTI i usluge uz stanovawe kao zate~eni 
posebni objekti , na povr{ini od 0,5 ha 
celina 4.6  GROBQE , u Rabrovici i Dubqu, ukupne povr{ine 1,9 ha 
 

Na prostorima sa niskim gustinama izgra|enosti obavezni su minimalni 
komunalni standardi, koji podrazumevaju tucani~ki put, vodu i struju iz javnih 
sistema i kanalizaciju i grejawe na lokalni na~in. 
 

Napomena: odvodwavawe aluviona kanala i retenzija, {to }e predstavqati 
istovremeno i trajna ograni~ewa za kori{}ewe dela svih prostora. 
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5.2. Javno gra|evinsko zemqi{te 
 
5.2.1. Osnovna {kola 
 

(Celina 1.6.) 
 

Na katastarskim parcelama 994, 993 i delu puta kp.br. 1197, koji ostaje unutar 
tog prostora, na povr{ini od 0,55 ha planirana je izgradwa nove ni`e razredne 
osmogodi{we {kole, kapaciteta 240 u~enika. 
 

Osim dece sa podru~ja sela Lukavac planiranoj {koli bi gravitirala deca iz 
susednih severnijih delova koja su i do sada sa decom sela Lukavac poha|ala 
{kolu u Divcima. 
 

Prilikom projektovawa objekta {kole mora se ispo{tovati uslov prostornog 
minimuma od 3,5 m2 bruto povr{ine {kolskog prostora po u~eniku za rad u dve 
smene, odnosno 45 m2 povr{ine dvori{ta po u~eniku, {to je planiranom 
povr{inom gra|evinske parcele ispo{tovano. 
 
5.2.2. Zdravstvena ambulanta 
 

(Celina 1.3.) 
 

Nova zdravstvena ambulanta planirana je u okviru novog centra seoskog 
naseqa, na delu kat.parcele br. 990/9 na povr{ini od 0,44 ha. 
 

Na ovom prostoru treba izgraditi objekat u okviru koga }e biti prostor 
namewen za zdravstvenu ambulantu i apoteku. 
 
5.2.3. Socijalna za{tita dece 
 

(Celina 1.5.) 
 

Na delu kat. parcele br.993 na povr{ini oko 0,71 ha, u neposrednoj  blizini nove 
{kole, parka, terena za sport i rekreaciju, u okviru centra naseqa  planiran je 
objekat de~je za{tite (de~iji vrti}) kapaciteta oko 100 dece (dobna grupa 2 do 7 
godina u 2020. god.). 
 
5.2.4. Kultura 
 

(Celina 3.6, i 4.4) 
 

S obzirom da u nasequ postoji objekat namewen za kulturne sadr`aje (na 
kat.p.br. 1201/2) spratnosti P+1+Pk, dovoqnog kapaciteta, zahtev je da se taj 
objekat uredi i privede osnovnoj nameni, obzirom da je lociran u centralnom 
delu naseqa, na raskrsnici lokalnih puteva. U okviru postoje}eg objekta 
prostor treba organizovati tako da za kulturu bude minimalno 50% za mesnu 
kancelariju minimalno 10% a za uslu`no - komercijalnijalnu delatnost 
maksimalno 40%. Na ukupnoj povr{ini od 1,22 ha. 
 
5.2.5. Povr{ine za drumske saobra}ajnice  
          i `elezni~ku infrastrukturu 
 

Povr{ine drumskih saobra}ajnica i `elezni~ke infrastrukture su povr{ine 
javne namene i one iznose: 
 

1. Drumske saobra}ajnice 
    - magistralni put ...................................   1550 m h 22,0 =    3,42 ha 
    - regionalni put .....................................  2790 m h 10,0  =    2,79 ha 
    - primarne saobra}ajnice ..................... 14620 m h 10,0 =   14,62 ha 
    - sekundarne saobra}ajnice .................  16140 m h 10,0 =    16,14 ha 
                                                                   ___________________________ 
                                                                                       Ukupno:                36,97 ha  
2. @elezni~ka infrastruktura 
    - koridor `elezni~ke pruge........................................4,57 ha 
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5.2.6. Komunalni objekti 
 

• Grobqe 
 

Selo Lukavac ima dva grobqa: jedno u Rabrovici a drugo u Dubqu. Potreba za 
pro{irewem postoji kod oba grobqa, ali je u Dubqu to izuzetno izra`en 
problem. 
 

Postoje}e grobqe u Dubqu se nalazi na katastarskoj parceli br.529 a 
planirano pro{irewe zahvata delove kat.parcela broj 539, 538 i 530/1 u ukupnoj 
povr{ini od 1,00 ha. Postoje}e grobqe u Rabrovici na katastarskoj parceli 
br.978 i delu katastarske parcele br.979/3 planiranim pro{irewem zahvata 
celu katastarsku parcelu broj 979/3 sa ukupnom povr{inom od 1,94 ha. 
 

Oba grobqa imaju izgra|ene pristupne puteve ali je neophodna izgradwa 
komunalne infrastrukture (voda, struja). 
 

• Zelena pijaca 
 

(Celina 3,4) 
 

Na delu katastarske parcele broj 1073/1 KO Lukavac, povr{ine 0,45 ha, u okviru 
naseqskog centra, planirana je zelena pijaca koju treba urediti sa otvorenim i 
zatvorenim prodajnim povr{inama, uz obezbe|ewe adekvatnih sanitarno - 
tehni~kih uslova. 
 

• Ostali komunalni objekti 
 

U seoskom nasequ treba organizovati sakupqawe sme}a iz stambenih, javnih, 
uslu`no - komercijalnih i proizvodnih objekata i odvoziti ga na gradsku 
deponiju u Cari}u, udaqenu oko 20 km. 
 

Planirana je sto~na pijaca i za wu obezbe|en kvalitetan saobra}ajni pristup, 
na povr{ini od 0,5 ha. 
Za vi{e seoskih naseqa, kome pripada i Lukavac treba formirati sto~no 
grobqe, pored gradske deponije u Cari}u, uz izradu analize uticaja sto~nog 
grobqa na okolinu. 
 
5.2.7. Javno zelenilo - park 
 

(Celina 1.9.) 
 

Javna zelena povr{ina - park je planirana kao sadr`aj  centra naseqa uz 
objekat {kole, vrti}a i uz sportsko - rekreativne povr{ine. 
 

Javno zelenilo - park je planirano na katastarskim parcelama 995/1 i 995/2 
(deo) u ukupnoj povr{ini od 2,78 ha. 
 

Park urediti u pejza`nom stilu sa pe{a~kim stazama kao komunikacijama 
izme|u obli`wih sadr`aja u centru naseqa. 
 
5.2.8. Drumski saobra}aj 
 

• Postoje}e stawe 
 

Kroz podru~je sela Lukavac a u okviru plana prostire se mre`a saobra}ajnica 
magistralnog, regionalnog i lokalnog karaktera. Magistralni put M4 Loznica-
Vaqevo-Lajkovac pravcem zapad – istok prostire se od km 613+955 do km 
615+485 na kom mestu napu{ta plan. To je put sa jednom kolovoznom trakom za 
vo`wu u oba smera {irine 2h3.0m, sa kolovozom od asfalta betona. 
 

Regionalni put R-270 Vaqevo-Ub pravcem jugozapad-sever pru`a se gorwim 
severozapadnim delom plana.  
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Mre`a lokalnih puteva je slabo razvijena i ne opslu`uje gra|evinsko podru~je 
u celini ve} prilaze gra|evinskim parcelama ~ini veliki broj pristupnih 
puteva nezadovoqavaju}e regulacije i nivoa usluga. 
 
• Planirano stawe 
 
- Regionalni put M-4 Loznica - Vaqevo - Lukavac 
 
Ovaj put se planira kao savremena saobra}ajnica sa dve kolovozne trake 
{irine 2h3.5m sa ivi~nim trakama od 0.35m i bankinama od po 1.5m, razdvojene 
razdelnim pojasem od 2.0m. 
 
Ukr{taji u nivou sa lokalnom mre`om ostvaruje se na regulisanim 
raskrsnicama sa ulazno-izlivnim trakama za leva i desna skretawa {irine 
3.5m. izvedenih pro{irewem kolovozne trake, i dovoqnih du`ina za 
prestrojavawe i zaustavqawe, a prema saobra}ajnom projektu obele`avawa i 
usmeravawa. 
 
- Regionalni put R-270  Vaqevo - Ub 
 
Trasa regionalnog puta je zadr`ala elemente postoje}e trase sa neophodnim 
pro{irewem regulacije i neophodnim prilago|avawem toj regulacionoj {irini 
(presek 4-4) u ciqu podizawa nivoa usluga. 
 
- Lokalni putevi 
 
• Primarne saobra}ajnice 
 
Mre`u primarnih saobra}ajnica sa~iwavaju slede}e saobra}ajnice koje su 
uglavnom zadr`ale svoje, posroje}e trase uz neophodne intervencije na onim 
krivinama koje ne zadovoqavaju kriterijume za potreban nivo usluga. A to su: 
 

Primarna 1  Divci - uliv u Regionalni put, ∅ 270 na staciona`i 4+535,00 u 
du`ini od 3713m`. 
Primarna  2 – magistralni put M-4 uliv u primarnu 1 u du`ini od 1734m`. 
Primarna 3  magistralni put M-4 KO Lukavac koji jednim svojim delom ~ini 
granicu KO Lukavac -  KO Divci dr`ine 5005m` 
 

Primarna  4 – koji se sa ju`nog oboda plana pru`a na sever, prelazi preko pruge 
servisne saobra}ajnice i magistralnog puta nadvo`wakom u km 614+840 vezu sa 
nadvo`wakom ostvaruje jednim svojim krakom preko regulisane raskrsnice u 
nivou u km 615+027 i vodi do primarne 3 dok jednim svojim krakom ostvaruje 
popre~nu vezu sa primarnom 2. Du`ina ove saobra}ajnice 3.296.00m`. 
 

• Sabirna saobra}ajnica 
 

- sabirna saobra}ajnica du` `elezni~kog koloseka sa wegove leve strane - koja 
ima za wih prikupqawe svog saobra}aja iz ulice ni`eg ranga i wegovog 
usmeravawa na saobra}ajnice koje prugu premo{}uju na ukr{tajima van nivoa i 
time ostvaruju vezu sa magistralnim pravcem i ostalim saobr}ajnicama. To je 
novoplanirana saobra}ajnica sa jednom kolovoznom trakom za vo`wu u oba 
smera {irine 6,35`, bankinama 1,5m i  trotoarom {irine 2,0m. Du`ina je 1695m`  
- sabirna saobra}ajnica sa leve strane puta M-4 (na wegovim pojedinim 
deonicama) koje imaju za ciq da prikupe saobra}aj sa sekundarnih 
saobra}ajnica koje gravitiraju ka magistrali i da ih svedu na regulisane 
ukr{taje u nivou kako bi se izbegao prevelik broj prikqu~aka na magistralni 
pravac. 
 

Du`ina saobra}ajnice je 509 m`. 
Ukupna du`ina primarnih saobra}ajnica u okviru plana je 14.620 m` 
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• Sekundarne saobra}ajnice 
 
Mre`u sekundarnih saobra}ajnica ~ine postoje}e saobra}ajnice sa izmewenom 
{irinom regulacije i radijusima krivina i novoplanirane saobra}ajnice koje 
imaju zadatak da prihvate saobra}aj sa ve} izgra|enih gra|evinskih parcela i 
usmere ga na saobra}ajnice vi{eg rada. 
 

Ukupna du`ina ovih saobra}ajnica je 16,140 m` . 
Du`ina svih lokalnih planiranih puteva je 31988 m`. 
 
• Ukr{tawa sa magistralnim pravcem M-4 Vaqevo – Lajkovac 
 

- Ukr{taji u nivou 
 

- Na staciona`i 614+230 levo ostvaruje se delimi~ne veze sa primarnom 2 (bez 
mogu}nosti prelaska na desnu kolovoznu traku magistralnog puta). 

-  Na staciona`i 615+027 ostvarena je potpuna veza sa magistralnim putem na 
regulisanoj raskrsnici sa levim i desnim ukqu~no izlivnim trakama {irine 
3.5m. a izvedenim na pro{irewima kolovoznih traka. 

 
- Ukr{taji van nivoa 
 

- na staciona`i 614+840 ostvaren je ukr{taj na denivelisanoj raskrsnici 
nadvo`wakom na saobra}ajnici Primarna 4. 

Pri izradi projekata denivelisanih raskrsnica odnosno objekata za wihovo 
ostvarivawe neophodno je voditi ra~una o wihovoj potrebnoj svetloj visini 
iznad kolovoza magistralnog puta od min. 4.5m. 
- Predvideti rezervu u visini za eventualnu revitalizaciju kolovoza a prema 

projektu. 
 
• Regulacione, tehni~ke i nivelacione 
      karakteristike saobra}ajnica 
 

Na grafi~kom prilogu 3.1. a, b i v "Plan saobra}ajnica i vodotokova sa 
generalnim i regulacionim re{ewem" prikazane su postoje}e i nove 
saobra}ajnice definisane koordinatama temenih i osovinskih ta~aka, 
planirane {irine za svaku saobra}ajnicu, kao i nivelacija za novoplanirane 
saobra}ajnice, s tim {to su numeri~ki podaci dati u ovom grafi~kom prilogu 
orijentacioni, a definitivni }e biti utvr|eni u glavnim projektima. 
 
• Autobusko stajali{te 
 

U nasequ Lukavac postoji jedno autobusko stajali{te uz magistralni put M4 (sa 
leve strane na staciona`i km 615+0,75 odnosno na staciona`i km 615+140,00 sa 
desne strane). S obzirom na du`inu deonice magistralnog puta (1550 m) kroz 
Lukavac i prose~ni razmak autobuskih stajali{ta u susednim naseqima Divci i 
Popu~ke, postoje}e stajali{te zadovoqava potrebe naseqa Lukavac. Neophodno 
je postoje}e autobusko stajali{te urediti na odgovaraju}i na~in izgradwom 
nastre{nice i postavqawem prate}ih elemenata. 
 

• Stacionarni saobra}aj 
 

Parkirawe vozila za potrebe vlasnika odnosno korisnika stambenih, 
proizvodnih, uslu`no - komercijalnih i javnih objekata se organizuje u okviru 
sopstvene gra|evinske parcele, uz primenu normativa: 
 

-1 parking mesto za 1 stan, 
-1 parking mesto na ~etvoro zaposlenih u industriji i proizvodnom zanatstvu, 
-1 parking mesto na 60-90 m2 neto poslovnog prostora usluga, 
-1 parking mesto na 3 posetioca sportskih objekata, 
-1 parking mesto za 1 u~ionicu u {kolskom objektu. 
Posebno izdvojene povr{ine za parkirawe nisu planirane kao javne. 
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5.2.9. Posebne obaveze prema kretawu hendikepiranih osoba  
 

U planskom podru~ju kod izgradwe javnih saobra}ajnih i pe{a~kih povr{ina, 
kao i kod prilaza objektima za javno kori{}ewe (sportsko - rekreativni tereni, 
poslovni objekti i sl.), moraju se primeniti slede}e odredbe Pravilnika o 
uslovima za planirawe i projektovawe objekata u vezi sa nesmetanim kretawem 
dece, starih i hendikepiranih lica ("Sl.glasnik RS", br.18/97) i to: 
 

- trotoari i pe{a~ki prilazi mogu imati nagib do 5% (1:20), a izuzetno 8,3%    
(1:2); 
- najvi{e popre~ni nagib trotoara na pravac kretawa iznosi 2%; 
- za savla|ivawe visinske razlike izme|u trotoara i kolovoza maksimalni  
  nagib zako{enog dela mo`e iznositi 20% (1:5); 
- prilaz do objekta predvideti na delu objekta ~iji je prizemni deo u nivou  
  terena ili je mawe uzdignut u odnosu na teren. 
 
• Benzinska stanica 
 

U planskom podru~ju ne postoji izgra|ena benzinska stanica za to~ewe pogonskog 
goriva za drumska vozila. 
 

Eventualna izgradwa iste mo`e se predvideti na privatnim parcelama ukoliko 
se doka`e opravdanost postojawa iste uz obaveznu izradu urbanisti~kog 
projekta. 
 
 
5.2.10. @elezni~ki saobra}aj 
 
• Postoje}e stawe 
 
Kroz podru~je plana prolazi jednokolose~na elektrificirana pruga Beograd – 
Resnik – Bar. 
 

Na predmetnoj deonici postoji jedno `elezni~ko stajali{te Lukavac sa niskim 
peronima. 
 
• Planirano stawe 
 

Za potrebe `eleznice prema Prostornom planu i uslovima `eleznice za izradu 
Regulacionog plana sela Lukavac u op{tini Vaqevo br. 6.3./99-3/172 od 
18.10.1999. izdatih od strane @TP Beograd `elezni~ka pruga postoje}a planira 
se kao dvokolose~na elektrificirana pruga Beograd, Resnik – Bar sa 
me|uosovinskim  razmakom koloseka 4.70m. 
 

Zadr`ava se sva postoje}a infrastruktura uz izgradwu neophodne koja }e 
pratiti novi levi kolosek. 
 

Stajali{ta Lukavac se mora opremiti niskim peronima za svaki smer du`ine po 
110m` i sa omogu}enom komunikacijom putuju}eg sveta van nivoa u odnosu na prugu, 
a prema posebnoj tehni~koj dokumentaciji koja }e se za ovu potrebu izraditi. Na 
podru~ju plana nisu predvi|ena ukr{tawa puta i pruge u istom nivou ve} jedan 
ukr{taj preko denivelisanog prelaza putem mostovske konstrukcije za prelaz 
primarne 4 preko servisne saobra}ajnice, pruge i magistralnog puta. 
 

Pri projektovawu voditi ra~una da je minimalna visina svetlog otvora za 
elektrificirane pruge za ovu vrstu objekata 6.5m iznad koloseka do dowe 
ivice konstrukcije. 
 

Izgradwu industrijskog koloseka od `elezni~ke stanice Divci do budu}eg 
javnog skladi{ta sa leve strane pruge Beograd - Resnik - Podgorica - Bar, u 
svemu prema Generalnom projektu `elezni~ke infrastrukture na podru~ju 
Op{tine Vaqevo. 
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Ure|ewe `elezni~kog stajali{ta Lukavac, sa kvalitetnim drumskim 
po{tanskim komunikacijskim vezama stajali{ta sa komunalnom 
infrastrukturom naseqa Lukavac, sa parkirali{tima za automobile, kao i 
prate}e uslu`ne i komercijalne objekte. U tom smislu treba predvideti 
adekvatno saobra}ajno re{ewe za bezbedan i kvalitetan pristup stajali{tu. 
 

Razmak izme|u `elezni~ke pruge i pristupne saobra}ajnice stajali{tu mora 
biti toliki da se izme|u wih mogu postaviti svi ure|aji i postrojewa potrebna 
za obavqawe saobra}aja na pruzi i putu, s tim da iznosi najmawe 9 m, ra~unaju}i 
od osovine najbli`eg koloseka do najbli`e ta~ke gorweg stroja puta. 
 

Celom du`inom pruge Beograd - Rasnik - Podgorica - Bar na podru~ju 
Regulacionog plana Lukavac, kao i drugih regionalnih planova, sve do mesta 
ukr{tawa postoje}e pruge sa drumskom obilaznicom oko Vaqeva, planirati 
kvalitetnu drumsku saobra}ajnicu {irine minimum 6 metara sa pe{a~kim 
trotoarima sa obe strane saobra}ajnice {irine minimum od po 1,5 metara. Ova 
saobra}ajnica treba da preuzme sve saobra}ajne tokove postoje}ih i budu}ih 
preduze}a i individualnih korisnika, te da ih svede na denivelisane ili 
osigurana ukr{tawa sa `elezni~kom prugom. 
 

Op{ti uslovi kojima se defini{u odnosi `elezni~ke i ostalih 
infrastruktura u prostoru odre|eni su na osnovu `elezni~kih propisa i 
standarda. 
 

1) @elezni~ku prugu sa~iwavaju dowi i gorwi stroj pruge, objekti, 
telekomunikaciona, signalno - sigurnosna, elektrovu~na, energetska i ostala 
postrojewa i ure|aji na pruzi, oprema pruge, poslovne zgrade i `eleznice na 
pruzi i zemqi{te koje slu`i tim zgradama, pru`ni pojas koji ~ine koloseci i 
zemqi{te sa obe strane pruge po 8 m levo i 8 m desno od ose koloseka i 
vazdu{ni prostor iznad pruge u visini od 12 m, odnosno 14 m kod dalekovoda 
preko 220 kV ra~unaju}i iznad gorwe ivice {ine. 
 

2) Pru`ni pojas je prostor ime|u `elezni~kih koloseka, kao i pored krajwih 
koloseka na odstojawu od najmawe 8 m od ose spoqweg koloseka sa jedne strane 
i 8 m sa druge strane koloseka (pruge). U pru`nom pojasu mogu se graditi samo 
`elezni~ki objekti i postrojewa kao i komunalna gradska infrastruktura po 
posebnim uslovima `eleznice. 
 

3) Za{titni pru`ni pojas je zemqi{ni pojas sa obe strane pruge, {irine 200 m 
levo i 200 m desno ra~unaju}i od ose krajweg koloseka {to zna~i ukupno 400 m. 
 

Prilikom izrade urbanisti~ko tehni~kih uslova, izdavawa urbanisti~ke 
dozvole, izrade tehni~ke (projektne) dokumentacije za gradwu objekata u 
za{titnom pru`nom pojasu, investitor odnosno wegov projektant je du`an da se 
obrati @TP-u Beograd, Sektoru za investicije, razvoj i tehnologiju za davawe 
uslova za projektovawe, kao i saglasnost na projektnu dokumentaciju za gradwu 
u za{titnom pru`nom pojasu u koridoru `elezni~ke pruge (za sve objekte 
visokogradwe, niskogradwe, mostove, podhodnike, puteve, cevovode, 
naftovode, podzemne i nadzemne kablove i vodovode), a u skladu sa Zakonom o 
bezbednosti u `elezni~kom saobra}aju, ~lan 23 ("Slu`beni glasnik RS" broj 
38/91). 
 

4) Putni prelazi preko `elezni~kih pruga treba da se planiraju u skladu sa 
Zakonom o `eleznici (~lan 33. Zakona o `eleznici). 
 

5) Pri planirawu drumskih mostova, nadvo`waka i podvo`waka svi elementi 
ovih objekata moraju biti uskla|eni sa elementima pruge na kojoj se ovi objekti 
planiraju. 
 

Visina dowe ivice konstrukcije drumskog mosta ili drumskog nadvo`waka 
iznad pruge mora iznositi minimum 6,5 m od gorwe ivice {ine. 
 

6) U za{titnom pru`nom pojasu pruge na odstojawu od najmawe 25 m od ose 
spoqnih koloseka ne preporu~uje se izgradwa objekta za stanovawe. 
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7) @TP Beograd ima potrebu i zadr`ava svo `elezni~ko zedmqi{te. 
@elezni~ko zemqi{te, od dono{ewa Zakona o `eleznici ("Slu`beni glasnik 
Republike Srbije" 38/91) je dr`avno vlasni{tvo, kojim gazduje @TPL 
"Beograd". 
 

8) Ukr{tawe telefonskih kablova sa prugom planirati da se izvede ispod 
trupa pruge na dubini minimum 2,0 m od gorwe ivice praga i pod uglom od 90°. 
Ukr{tawe sa prugom niskonaponske mre`e elektrodistribucije re{iti ispod 
trupa pruge, visokonaponske (ve}a od 25000 V) iznad pruge vazdu{nim vodovima 
s tim {to }e se za ove ukr{taje dati posebni uslovi `eleznice. 
 

9) Provo|ewe komunalne infrastrukture (ulice, vodovod, kanalizacije, 
kablovi, plinovod) mo`e se planirati i graditi u pru`nom pojasu uz prugu, 
iznad ili ispod pruge samo po prethodno pribavqenim pismenim tehni~kim 
uslovima i saglasnosti @TP-a "Beograd". 
 
• Aerodrom "Divci" 
 

U skladu sa smernicama iz Prostornog plana Republike Srbije, uz pro{irewe 
postoje}e lokacije Regulacionim lanom za seosko naseqe Divci, planirana je 
izgradwa aerodroma "Divci" u Divcima neposredno uz granicu Lukavca. 
Prema uslovima Saveznog ministarstva za saobra}aj - Saveznog vazduhoplovnog 
inspektora broj 14-11-005/99-001 od 24.02.1999. godine aerodrom "Divci" mewa 
namenu odnosno dobija status op{teg aerodroma. 
 

Aerodrom je lokacijski postavqen paralelno sa koridorom magistralnog puta i 
`elezni~ke pruge, na istoku od granice KO Lukavac do `elezni~ke stanice 
"Divci" u Divcima. Aerodrom je povr{ine 43,36 ha. Prostor neposredno uz 
aerodrom je za{titna zona aerodroma sa odre|enim ograni~ewima koja su 
prostorno {ira u pravcu istok - zapad a u`a u pravcu sever - jug. 
Na grafi~kom prikazu "Plan izgradwe i regulacije” R 1:2500 prikazana su 
visinska ograni~ewa (160 m - 172 m) za podru~je Lukavca zapadno od aerodroma 
"Divci". 
 
 
5.2.11. Vodosnabdevawe 
 

Sada{we stawe vodosnabdevawa Lukavca je iz lokalnih izvori{ta i bunara, 
tako da ve}i potro{a~i imaju sopstvene bunare. 
 

Planirano je povezivawe ovog podru~ja na centralni vodovod grada Vaqeva, 
tako da }e se izgraditi dovodni cevovod F 200 mm kroz Popu~ke, Lukavac do 
Divaca. Sa ovog glavnog dovoda u Lukavcu je planiran kontra rezervoar na 
Rabrovici sa dve komore od po 100 m3 sa kotom dna 212, kotom preliva 215, 
crpnom stanicom sa  pumpama kapaciteta 5 l/sek i visinom dizawa od 50 metara 
radi snabdevawa vi{ih potro{a~a u Lukavcu. Du` glavnih saobra}ajnica kroz 
Lukavac planirana je distributivna mre`a od cevi F 150 i F 100 i to kao 
prstenasta mre`a, ~ime se obezbe|uje ravnomernija raspodela pritiska u 
distributivnoj mre`i. 
 

Kroz podru~je KO Lukavac, kroz ju`ni deo sela, planiran je i regionalni 
vodovod Vaqevo - Lazarevac. Ovaj cevovod F 900 mm polazi od glavnog 
rezervoara "Gajina" u Buja~i}u zapremine 2 h 5.000 m3 i ide desnom obalom 
Kolubare do Lukavca gde prelazi na levu obalu. 
 

Ovaj cevovod ima za{titni pojas od 2h2,5 m sa obe strane cevovoda. Svi prolazi 
regionalnog vodovoda ispod vodotokova: Kolubare i Rabasa se {tite od 
mehani~kih o{te}ewa odgovaraju}im za{titnim objektima. 
 

Protivpo`arni hidranti se postavqaju na glavni dovod F 200 i F 150 u radnoj 
zoni i u zoni  stanovawa na razmaku do 150 m. 
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5.2.12. Fekalna kanalizacija  
 

Za deo naseqa Lukavac planirana fekalna kanalizacija se vezuje za planirani 
glavni kolektor ∅ 400 mm u Divcima. Trasa glavnog kolektora pored 
magistralnog puta M-4 od potoka Rabas se planira paralelno sa magistralnim 
putem, odnosno sa servisnom ulicom. Ovaj glavni kolektor je pre~nika ∅ 400 mm 
sa podu`nim padom od 2 %о (dva promila). 
 

Centar naseqa Lukavac je obuhva}en sekundarnom mre`om fekalne 
kanalizacije ∅ 200 i ∅ 300 mm, gde su podu`ni padovi mawi. Na trasi fekalne 
kanalizacije se planiraju kontrolne {ahte od betona ∅ 1000 mm sa 
odgovaraju}im liveno - gvozdenim poklopcima. Na ovom prostoru se ne planira 
izgradwa industrijskih objekata sa otpadnim vodama ve}eg organskog 
optere}ewa (klanice i sl.) pa nema potrebe da se planira predtretman 
otpadnih voda pre upu{tawa u fekalni kolektor. 
 

Ostali deo sela gde nema izgra|ene fekalne kanalizacije problem odvo|ewa 
otpadnih voda re{ava lokalno sa odgovaraju}im septi~kim jamama za ve}e 
objekte, a za mawe objekte seoskih doma}instava i sli~no zadovoqavaju i 
nepropusni sendgrubi sa povremenim ~i{}ewem sadr`aja. Na isti na~in 
re{avati odvo|ewe otpadnih voda do realizacije kanalizacione mre`e u 
delovima plana gde je ona planirana. 
 
5.2.13. Odvo|ewe povr{inskih i visokih podzemnih voda 
 

Zbog konfiguracije terena i geolo{kog sastava tla postoji problem odvoda 
atmosferskih voda, naro~ito sa Rabrovice i pobr|a severno od magistralnog 
puta i `elezni~ke pruge gde se atmosferske vode ve}eg intenziteta ne mogu 
efikasno odvesti jer sada{wa mre`a putnih i pru`nih jarkova i propusta nema 
zadovoqavaju}i kapacitet za efikasniji prijem i odvo|ewe atmosferilija do 
prirodnih prijemnika Rabasa i Kolubare. Ovo podru~je nema razvijenu 
sekundarnu hidrografsku mre`u pa se ukupne povr{inske vode sopstvenog 
sliva evakui{u planarnim oticawem preko terena do prirodnih recipijenata. 
Uz to, celom du`inom teren preseca barijera od nasipa postoje}eg puta i pruge 
Vaqevo - Beograd, {to izaziva kratkotrajno plavqewe pojasa iznad puta. 
 

Centralni deo podru~ja plana je ugro`en od poplava. 
One se javqaju kao posledica: 

- objektivno velikih padavina u slivu 
- podizawe baze korita 
- ubrzane propagacije poplavnog talasa 
- neregulisawa korita vodotokova 
 

U velikom delu i nivo podzemnih voda pribli`ava se koti terena, u pojedinim 
periodima godine. Kqu~nog je zna~aja za naseqe, poboq{awe re`ima podzemnih 
voda, {to se mo`e ostvariti merama aktivne i pasivne za{tite.  
 

Mere aktivne za{tite su: 
• uspostavqawe procesa evapotranspiracije na {to ve}em prostoru, odnosno 

kori{}ewe sunca i biqaka, kao prirodne pumpe za sni`ewe nivoa podzemnih 
voda. Zato je neophodno formirawe zelenih povr{ina i drugog zelenila, u 
{to ve}im kompleksima i {to disperznije, u svim ugro`enim delovima, 
planirawe visoke norme slobodnih povr{ina. 

• Formirawe jezerskih povr{ina, kod kojih bi se odr`avao zadati nivo vode 
ni`i od nivoa okolnih podzemnih voda (oko 1,0m) i tako ostvarivao na wih 
drena`ni uticaj. 

Mere pasivne za{tite su: 
• Mawe parcijalno nasipawe terena (oko 1,5m), na mestima predvi|enim za 

izgradwu objekata u obliku zigurata – postoqa. Kako bi se postiglo 
udaqewe prizemqa od ekstremno visokih podzemnih voda, 

• Po pravilu, zabrana izgradwe podruma, 
• Odre|ivawe bezbedne kote prizemqa 
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5.2.14. Regulacija vodotokova 
 

U ciqu odvodwavawa svih saobra}ajnica a posebno magistralnog puta u 
`elezni~ke pruge potrebno je isplanirati i projektovati sistem kanala za 
odvodwavawe i za{titu od plavqewa prema hidrolo{kim podacima a po 
hidrauli~kom prora~unu primewuju}i propise i tehni~ke normative va`e}e za 
ovu oblast. 
 

Kolovoz na saobra}ajnicama projektovati sa min. popre~nim nagibom od 2,5%. 
Sa leve strane puta M-4 predvi|en je pojas {irine 2,0m za sme{taj za{titnog 
jarka koji }e sistemom popre~nih putem propusta biti povezan sa veza sistemom 
za odvodwavawe i za{titu od plavqewa kao recipijentu. Do izrade 
odgovaraju}ih tehni~kih dokumenata i realizacije istih kojim bi se re{ilo 
pitawe plavqewa i odvo|ewe povr{inskih i podzemnih voda u zoni re~nih i 
poto~nih vodotokova planirati za{titni pojas od po 20.0 metara ra~unatog od 
bli`e obale vodotoka u kome ne treba planirati novu gradwu. 
 

Regulaciona linija }e biti definisana tek na osnovu regulisanih korita i od 
sistema odbrane od plavqewa. 
 
5.2.15. Elektroinstalacije 
 
Postoje}e stawe 
 

Kroz podru~je prolaze tranzitni vodovi vi{ih naponskih nivoa 220 i 110 kV i to: 
1. DV br.227/2, 220 kV "Vaqevo 3" - Obrenovac 
2. DV br.213/1, 220 kV, B.Ba{ta, B.Ba{ta - Obrenovac 
3. DV br.204, 220 kV, B.Ba{ta - T.S."Beograd 3" 
4. DV br.107/2, 110 kV, TS "Va 3" - Jabu~je 
5. DV br.120/2, 110 kV, TS "Va 3" - Slovac 
6. DV dvostruki 35 kV+10 kV Vaqevo - Mionica (35+10 kV) 

 
Na podru~ju postoji izgra|eno 9 TS 10/0,4 kV od ~ega 7 stubnih i 2 TS zidane tipa 
"Kula" koje se moraju zameniti stubnim i to: 

TS 1 - "Lukavac 1" kula 250/250 kVA 
TS 2 - "Lukavac 2" STS 160/160 kVA 
TS 3 - "Lukavac 3" kula 250/100 kVA 
TS 4 - "Lukavac 4" STS 160/100 kVA 
TS 5 - "Lukavac 5" PTS 250/160 kVA 
TS 6 - "Lukavac 6" STS 250/160 kVA 
TS 7 - "Lukavac 7" STS 250/250 kVA 
TS 8 - "Lukavac 8" STS 250/100 kVA 
TS 9 - PP "Ehport - import" STS 160/100 kVA 
TS10 – ''Lukavac – Dubqe'' 

 

Sve TS su napojene dalekovodima 10 kV, na betonskim stubovima i ~eli~nim 
betonskim stubovima. 
Snaga TS zadovoqava sada{we potrebe tim pre {to se snaga svih stubnih TS 
(sem "Lukavca 2") mo`e pove}ati ugradwom ve}ih transformatora. 
TS tipa kula "Lukavac 1" i "Lukavac 3" su dotrajale pa se bez obzira na 
zadovoqavaju}u snagu moraju u dogledno vreme zameniti stubnim TS iste snage. 
 
• Planirano stawe 
 

Za potrebe potro{a~a u zoni RP treba obezbediti izvore napajawa el.energijom 
za snagu od 1300 kW, {to je znatno vi{e u odnosu na sada{we potrebe. 
 

Na podru~ju Lukavca postoji 9 izgra|enih TS ukupne instalisane snage 1130 kW, 
sa mogu}no{}u pove}awa na 1730 kVA, ~ime }e biti zadovoqene i budu}e 
potrebe. 
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S obzirom da }e u centru Lukavca biti anga`ovana znatna potro{wa (oko 300 
kV) bilo bi neekonomi~no da se napajawe vr{i iz TS sa velike udaqenosti. Iz 
tog razloga se planira izgradwa nove TS u centru Lukavca - "Lukavac 10", snage 
250 kVA. Mawi deo potro{we centra pokri}e se sa TS "Lukavac 7" koja se 
uglavnom koristi za potro{a~e u zoni sela Divci (locirana na granici ova 2 
podru~ja). 
 

Sve postoje}e TS }e se rekonstruisati na maksimalnu projektovanu snagu a TS 
tipa kula ("Lukavac 1" i "Lukavac 3") zameni}e se stubnim TS snage 250 kVA. 
 

Zona centra Lukavca sa znatnom potro{wom posebno je razra|ena a na~in 
napajawa potro{a~a prikazan je na grafi~kom prilogu: Plan elektroinstalacija 
za centar naseqa /1 : 2500/. 
Mre`a 0,4 kV na celom podru~ju gradi}e se kao vazdu{na na betonskim 
stubovima sa Al~ u`etom ili kablovskim snopom, sa javnom rasvetom du` 
glavnih saobra}ajnica. 
 

Postoje}i DV 10 kV du` magistralnog puta }e se zameniti me{ovitim vodom 
izgra|enim neposredno pored servisne saobra}ajnice. Me{oviti vod se izvodi 
na betonskim stubovima a ~ine ga: 
kabl.snop 10 kV 3 h 50 mm i kabl snop 1 kV 3 h 70 +71,5 + 2 h 16 mm. 
 

Na osnovu uslova Republi~ke direkcije za puteve instalacije se postavqaju na 
ivicu putnog zemqi{ta magistralnog puta. Kada se steknu uslovi da 
magistralni put postane saobra}ajnica gradskog karaktera, primewiva}e se 
propisi koji va`e za ulice u nasequ. 
 

Na istim stubovima postavqaju se `ivine ili natrijumove svetiqke snage do 
400 W za osvetqavawe serivsne saobra}ajnice. 
Osvetqewe magistralnog puta u ovoj fazi se ne predvi|a. 
 
Uslovi 
 

Novu TS "Lukavac 10" graditi kao stubnu SBTS sa transformatorom snage 250 

kVA sa napajawem iz 2 pravca - iz pravca TS "Lukavac 7", i sa dvostrukog voda 
(35+10 kV) Vaqevo - Divci. 
 
S obzirom da kroz zonu prolaze tranzitni vodovi vi{ih naponskih nivoa u 
za{titnim zonama istih ne dozvoqava se gradwa objekata. 
 

Kod ukr{tawa i paralelnog vo|ewa vodova 1 kV i 10 kV (koji }e se graditi u ovoj 
zoni), sa vodovima vi{ih naponskih nivoa moraju se po{tovati odredbe 
pravilnika o tehni~kim normativima za izgradwu nadzemnih 
elektroenergetskih vodova nazivnog napona 1 kV do 400 kV (Sl.list br. 65/88). 
 

Javnu rasvetu predvideti kao me{ovitu na zajedni~kim stubovima sa mre`om 
0,4 kV sa `ivinim ili natrijumovim svetiqkama 125 do 400 W zavisno od zna~aja 
saobra}ajnice. 
 
5.2.16. TT instalacije 
 
U Lukavcu ne postoji zgrada po{te. U severnom delu planskog podru~ja, na 
raskrsnici puteva, na katastarskoj parceli br.1201/2, postoji prostorija od 30 m 
sa montiranom ATS tipa EWSD/480, polaznog kapaciteta mesne telefonske 
mre`e 500 parica. Tip prenosnog sistema je RSM, koji je pu{ten po ispuni 
koaksijalnog kabla tipa TD-16 PS 25h4h0,9. 
 

Preko planskog podru~ja prolaze magistralni TT kapaciteti i to: 
1) opti~ki kabl koji je polo`en u isti rov sa signalno-sigurnosnim `elezni~kim 
kablom i nalazi se sa leve strane postoje}e pruge Beograd - Bar; 
2) koaksijalni kabl koji je polo`en du` magistralnog puta M4; 
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Trase magistralnih TT kapaciteta se zadr`avaju. U slu~aju da izgradwom 
servisne saobra}ajnice koaksijalni me|umesni kabl bude u trasi planirane 
saobra}ajnice obavezno se mora izmestiti u zelenu povr{inu. Ta~an polo`aj 
eventualnog izme{tawa utvrdit }e se glavnim projektima saobra}ajnica. 
 

U postoje}oj mesnoj TT mre`i potrebno je izvr{iti dogradwu i rekonstrukciju u 
skladu sa grafi~kim prilogom "Plan mre`e TT instalacija". 
 

Mesna telefonska mre`a Lukavac je izvedena kao centralizovan tip mesne 
telefonske mre`e. Svi postoje}i kako primarni tako i sekundarni kablovi su 
tipa TK 59 slobodno polo`eni u zemqu i zavr{eni u TT stubi}ima - izvodima u 
zonama stanovawa ili unutra{wim izvodima u javnim objektima. 
Postoje}a telefonska mre`a je polaznog kapaciteta 500 kablovskih parica 
{to predstavqa,kako po kapacitetu tako i po polo`aju trasa, odli~no tehni~ko 
re{ewe i za planski period u odnosu na planirani broj doma}instava. 
 

Na postoje}im kablovskim razdelcima - stoje}im ima dovoqno slobodnih 
aktivnih parica za daqu razradu, prema planskom re{ewu centra naseqa 
Lukavac. Istureni stepen glavnog komutacionog centra Vaqevo tipa EWSD, u 
Lukavcu je kapaciteta 480 telefonskih prikqu~aka, {to zadovoqava 
planirane kapacitete. Tip prenosnog sistema (RSM) po kapacitetu i kvalitetu 
zadovoqava i za planski period. 
 

Uslovi za polagawe podzemnih kablova na potezu radne i stambene zone: 
 

1) svi kablovi su tipa TK59 slobodno polo`eni u zemqu preko sloja peska d=20 
sm, za{ti}eni GAL {titnicima i obele`eni trakom za upozorewe: 
 

2) svi izvodi u mesnoj telefonskoj mre`i su TT stubi}i, kao mesta glavne 
koncentracije TT kapaciteta od kojih se kablovima tipa TK59 slobodno 
polo`enim u zemqu radi razvodna mre`a do svakog objekta pojedina~no; 
 

Kod objekata javne namene svi izvodi su unutra{wi, potrebnog kapaciteta, kao 
mesta glavne koncetracije TT kapaciteta do kojih se ku}nom kablovskom 
instalacijom privodi potreban broj slobodnih kablovskih parica. 
 
5.2.17. Granica planiranog javnog gra|evinskog zemqi{ta 
 
Detaqno razgrani~ewe javnog od ostalog gra|evinskog zemqi{ta defini{e se 
planom. 
 

Granica javnog gra|evinskog zemqi{ta odre|uje se koordinatama prelomnih 
ta~aka, a javno gra|evinsko zemqi{te se popisuje po parcelama. 
Granica JGZ definisana je regulacionom linijom, tako da je na planiranom delu 
obuhvata plana definisana koordinatama grani~nih ta~ka (lukovi sa tri ta~ke, 
a pravci na 50m), a u delu gde se regulaciona linija poklapa sa katastarskim 
stawem nije data numeri~ki. 
 

Planirano javno gra|evinsko zemqi{te obuhvata slede}e katastarske parcele 
i delove katastarskih parcela: 
 

deo: 
 
1047/36, 1047/40,1047/28, 1047/5, 1047/6, 1047/7, 1047/8, 1048/6, 1048/4, 1054/2, 1054/1, 
1051/1, 1051/2, 1051/3, 1048/3, 1049, 1051/4, 1052, 1053, 1071/5, 1070, 1073/2, 1074, 1073/1, 
1093, 1092/2, 1092/3, 1092/6, 1092/4, 1092/5, 1095/3, 1099/1, 1099/2, 1098, 1105, 1104/2, 
1104/1, 1106, 1140/1, 1141, 1142, 1143, 1156, 1210, 1131, 1158/4, 1154, 1144/1, 1126, 1128, 1129, 
1130/1, 1130/2, 1119/3, 1109/1, 1108/1, 1108/2, 1110/2, 1110/1, 1110/3, 1112/1, 1113, 1115, 1115/2, 
1126/4, 1048/9, 1048/2 
 
cela:  
 
1048/8, 1194, 1071/3, 1187, 1197, 1212, 1218, 1155, 1217/1, 1215, 1216, 1193, 1120, 1126/5, 1158 
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5.3. Ostalo gra|evinsko zemqi{te 
 
5.3.1. Stanovawe 
 

Na osnovu analize postoje}e namene i stepena iskori{}enosti gra|evinskog 
zemqi{ta, prostornih mogu}nosti, javnih slu`bi, saobra}aja, komunalne 
infrastrukture i radnih mesta, planiran je prostor za razvoj stanovawa. Po 
na~inu ure|ewa prostora, sadr`aju i oblikovawu objekata i intenzitetu 
kori{}ewa prostora, izdvajaju se: 
 

- stanovawe ni`e gustine stanovawa prose~ne gustine 25st/ha. 
- stanovawe niskih gustina stanovawa prose~ne gustine 10/st/ha. 
 
Stanovawe ni`e gustine stanovawa je planirano u okviru urbanisti~ke zone 1: 
naseqski centar i u okviru postoje}e zone stanovawa u Dubqu. 
 
Stanovawe ni`e gustine stanovawa u okviru naseqskog centra je planirano u 
ciqu koncentrisanije izgradwe i formirawa urbanizovanog jezgra naseqa. 
 
Stanovawe ni`e gustine stanovawa u Dubqu, uz regionalni put je postoje}a 
izgra|enost koja zahteva sanaciju tog prostora koja podrazumeva  podizawe 
nivoa nivoa komunalne opremqenosti, nivoa kvaliteta i standarda gradwe, 
usluga , pristupa~nosti javnih slu`bi i svega ostalog {to bi doprinelo 
poboq{awu kvaliteta `ivota. 
 
Postoje}e stanovawe je izgra|eno uglavnom u skladu sa prirodnim 
povoqnostima prostora, ~uvaju}i kvalitetno poqoprivredno zemqi{te i 
po{tuju}i geolo{ka i druga prirodna ograni~ewa. 
 
Stanovawe je planirano kao nastavak zapo~etog procesa, uz nadgradwu istog. 
 
Pove}awe prostora namewenog stanovawu je planirano najve}im delom u 
Rabrovici i Dubqu. Unutar tog prostora date su prostorne celine, kako je to 
prikazano na grafi~kom prikazu "Gra|evinski reon sa granicom urbanisti~kih 
zona” sa ve}om i mawom gustinom stanovawa, odnosno mawim (do 0,12 ha) 
gra|evinskim parcelama i ve}im (od 0,12 do 0,30 ha) gra|evinskim parcelama. 
 
Ostalo stanovawe je u odnosu na postoje}e stawe relativno uve}ano iz dva 
osnovna razloga. 
 
- o~uvawa kvalitetnog poqoprivrednog zemqi{ta 
- velike prostorne razu|enosti ~ije povezivawe u neke kompaktije celine  
dovelo bi do nepotrebno velikog uve}awa stanovawa. 
 
U odnosu na veli~inu gra|evinske parcele stanovawe je podeqeno na: 
 
- stanovawe sa gra|evinskim parcelama veli~ine do 0,12 ha i gustinom 
stanovawa oko 25 st/ha. Zahvata povr{inu od 26,5 ha u Rabrovici i Dubqe 
 
- stanovawe sa gra|evinskim parcelama izme|u 0,12 ha i 0,30 ha i gustinom 
stanovawa od oko 10 stan.ha. Zahvata povr{inu od 216,8 ha.  
 
Gra|evinske parcele do 0,12 ha namewene su nepoqoprivrednim doma}instvima 
i na parcelama se dozvoqava izgradwa stambenog i pomo}nih objekata uz 
mogu}nost komercijalnih delatnosti u stambenom objektu ili u posebnom objektu 
na parceli. 
 
Gra|evinske parcele veli~ine od 0,12 ha do 0,30 ha su namewene za me{ovita i 
poqoprivredna doma}instva pa se u skladu sa potrebama gra|evinska parcela 
mo`e deliti na dve funkcionalne celine - stambeno i ekonomsko dvori{te uz 
mogu}nost komercijalnih delatnosti u okviru stambenog dvori{ta. 
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Postoje}a doma}instva u zoni proizvodnih delatnosti se zadr`avaju, sa 
maksimalnom veli~inom gra|evinske parcele i sa potrebom postojawa ve}e 
zelene povr{ine unutar same parcele. 
Oko 11% od ukupne povr{ine nameweno je povremenom stanovawu koje je prisutno 
i u postoje}em stawu. 
 
Planirano stanovawe niske gustine stanovawa u odnosu na postoje}e stawe je 
minimalno promeweno. Razlozi za to su da ne do|e do nepotrebnog pretvarawa 
kvalitetnog poqoprivrednog zemqi{ta u druge namene ali i zbog nemogu}nosti 
povezivawa razu|enog gra}evinskog zemqi{ta u kompaktne celine bez 
opravdanog uve}awa povr{ina pod stanovawem. 
 
Stanovawe niske gustine od oko 10 st/ha sa veli~inom gra|evinskih parcela od 
0,12 ha do 0,30 ha namewenih me{ovitim i poqoprivrednim doma}instvima 
zahvata povr{inu od 52,25 ha. 
 
Zbog veli~ine gra|evinske parcele, a prema potrebama doma}instava 
gra|evinska parcela se mo`e podeliti na stambeni i ekonomski deo. U okviru 
stambenog objekta ili u posebnom objektu na stambenom delu gra|evinske 
parcele dozvoqen je poslovni deo (komercijalno - uslu`ne delatnosti). 
 
- Intenzitet kori{}ewa prostora 
 

Intezitet kori{}ewa prostora odre|en je slede}im parametrima: 
- indeks izgra|enosti 
      (odnos izme|u bruto povr{ine eta`a i povr{ine pripadaju}eg   
      zemqi{ta), 

 

- indeks zauzetosti  
      (odnos izme|u izgra|ene povr{ine i ukupne povr{ine zemqi{ta), 

 

- gustina naseqenosti (stanovnika/ha) 
 

- slobodna povr{ina pripadaju}eg zemqi{ta /m2/ stanovniku/, 
 

- veli~ina gra|evinske parcele /m2/. 
 
- Iskori{}enost prostora 
 

Parametri koji odre|uju intenzitet kori{}ewa prostora: 
 

1. indeks izgra|enosti (koli~nik bruto razvijene gra|evinske povr{ine 
objekta i povr{ine pripadaju}eg zemqi{ta) 

a) stanovawe ni`ih gustina ................... maksimalno  0,6 
b) stanovawe niskih gustina .................. maksimalno  0,4 
 

2. indeks zauzetosti (koli~nik izgr|ene povr{ine i ukupne povr{ine 
zemqi{ta) 

a) stanovawe ni`ih gustina ................... maksimalno 0,4 
b) stanovawe niskih gustina .................. maksimalno 0,3 

 

3. gustina naseqenosti (stan/ha) 
a) stanovawe ni`ih gustina ................... 25 stan/ha 
b) stanovawe niskih gustina .................. 10 stan/ha 

 

4. slobodna povr{ina pripadaju}eg zemqi{ta (m2/stan) 
5. veli~ina gra|evinske parcele (m2) 

 

Prema institutu za naseqsko, regionalno i zemaqsko planirawe ETH Cirih, 
iskori{}enost zemqi{ta se iskazuje kao odnos izme|u ostvarene u nekom 
vremenskom preseku i planski mogu}e bruto povr{ine eta`a. Wegova sredwa 
vrednost je 0,70 – 0,80. 
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Iskori{}enost prostora mogu}e je iskazati i posredno, kao odnos izme|u 
planiranog broja stanovnika u planskom podru~ju i broja stanovnika koji je 
mogu}e smestiti na ovom prostoru. 
 
Na prostoru Lukavca mogu}e je smestiti u okviru ova dva tipa stanovawa: 

- stanovawa ni`ih gustina 26,51 ha h 25 stan./ha = 662 stanovnika, 
- stanovawa niskih gustina 216,8 ha h 10 stan./ha = 2168 stanovnika, 

{to ~ini ukupno: 2830 stanovnika. 
 
Na podru~ju plana u nasequ Lukavac planirano je 1.650 stanovnika u 2020. 
godini, pa je iskori{}enost prostora 1650: 2830 = 0,58. 
 
 
5.3.2.  Industrija i proizvodno zanastvo 
 
Uz postoje}e proizvodne pogone (uglavnom `ivinarske farme) koje se planom 
zadr`avaju, planski se omogu}ava izgradwa objekata sli~ne namene, {to zna~i 
proizvodwe zasnovane na sirovinskim i drugim mogu}nostima lokalnog 
prostora: sto~ne farme ve}ih kapaciteta, pogoni za preradu mesa, vo}a i 
povr}a, drveta i sli~no. 
 
- Prostori za ovu namenu izdvojeni su uz primarnu saobra}ajnicu izme|u 
Lukavca i Divaca koja izlazi na magistralni put Vaqevo - Beograd. Isto~no od 
te saobra}ajnice, u Divcima planirana je ve}a povr{ina za proizvodne 
delatnost, tako da deo u Lukavcu, zapadno od iste saobra}ajnice kao i deo 
ispod koridora pruge i puta ukupne povr{ine  41,80 ha predstavqa kontinuitet 
iste namene.  
 
U postoje}im i novoplaniranim objektima proizvodwe u zavisnosti od 
tehnolo{kog procesa treba obezbediti: 
 
- parcelaciju, po mogu}stvu modularnom sistemu, {to }e predstavqati osnovu za 

ure|ewe i kori{}ewe prostora. Parcelacija }e pru`iti podr{ku razvoju 
malih i sredwih proizvodnih pogona i omogu}i}e razvoj industrijske zone u 
etapama. 

- Proizvodni pogoni ne smeju svoju okolinu da ugro`avaju bukom, vibracijama,     
   gasovima, mirisima, otpadnim vodama i drugim {tetnim dejstvom. 
-  gde  postoji mogu}nost obavezno podi}i pojas za{titnog zelenila prema  
   stanovawu; 
- po potrebi obezbediti predtretman otpadnih voda pre wihovog   ispu{tawa   
   u neki recipijent. 
 
Na gra|evinskim parcelama, koje se formiraju u skladu sa pravilima 
parcelacije, dozvoqava se fazna izgradwa u skladu sa mogu}nostima i 
potrebama investitora. 
 
Uslovi za ure|ewe prostora 
 
Intenzitet kori{}ewa prostora prikazan je sredwim vrednostima slede}ih 
urbanisti~kih parametara: 

- indeks izgra|enosti ................................ maksimalno  0,6 
- indeks zauzetosti .................................... maksimalno  0,4 
- gustina zaposlenih ................................... 10-20 zaposlenih/ha 
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5.3.3. Uslu`no - komercijalne delatnosti 
 
Uslu`no - komercijalne delatnosti koje su komplementarne stanovawu postoji 
ili  su planirane: 
1) na posebnim parcelama, 
2) u okviru prostora namewenog stanovawu kao prate}i sadr`aj na parceli, 
3) u okviru prostora namewenog stanovawu s tim da uslu`no - komercijalna 
delatnost zauzima celu parcelu pod uslovom da povr{ina ovih delatnosti ne 
bude ve}a od 20% povr{ine celine. 
 
Na osnovu analize ekonomskog razvoja, o~ekuje se da }e u 2020. godini u Lukavcu 
biti oko 80 zaposlenih u uslugama, odnosno u trgovini, ugostiteqstvu, 
uslu`nom zanatstvu, turizmu, biroima, zdravstvu, upravi i drugim uslugama.  
 
Prostor za usluge obezbe|uje se: 

- u novom naseqskom centru 
- u zonama intezivne izgradwe i me{ovite namene 
- u okviru stanovawa 

 
Uslovi za ure|ewe prostora 
 
Odnos povr{ina za usluge prema povr{inama za stanovawe, na nivou celine je: 
• kod stanovawa ni`e gustine, sredwa vrednost 10:90, a maksimalna vrednost 

20:80; 
 
• kod stanovawa niskih gustina, sredwa vrednost 6,5:93,5 a maksimalna 

vrednost 13:87; 
 
Usluge u okviru stanovawa ne mogu da ugro`avaju okolinu bilo kojom vrstom 
{tetnih dejstava. 
Intenzitet kori{}ewa prostora odre|en je sredwim vrednostima slede}ih 
urbanisti~kih parametara: 
 

1. Usluge sa stanovawem ni`ih gustina 
 

- indeks izgra|enosti ................................ maksimalno  0,6 
- indeks zauzetosti .................................... maksimalno  0,4 
- gustina zaposlenih.................................... 25-50 zaposlenih/ha 

 
2. Usluge sa stanovawem niskih gustina 
 

- indeks izgra|enosti ................................ maksimalno  0,5 
- indeks zauzetosti .................................... maksimalno  0,3 
- gustina zaposlenih.................................... 10-20 zaposlenih/ha 
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6. BILANS NAMENE POVR[INA 
 
 

GRA\. 
BLOK

CELINA NAMENA
POSTOJE]E 

(ha)
PLANIRANO 

(ha)

I JAVNO GRA\EVINSKO 
ZEMQI[TE

1 JAVNE SLU@BE
1.1 1.6 Osnovno obrazovawe / 0.55
1.2 1.3 Zdravstvo / 0.44
1.3 1.5 De~ja za{tita / 0.71

1.4 3.6, 4.4
Kultura, nauka i 
informisawe

0.12 1.22

1.5 1.4, 1.7 Uprava i administracija 0.33 0.52
2 JAVNO ZELENILO

2.1 1.9 Parkovi / 2.78
3 SPORT I REKREACIJA

3.1 1.10, 2.6 Sport i rekreacija 0.72 8.05
4 KOMUNALNI OBJEKTI

4.1 4.6 Grobqe 0.52 1.94
4.2 3.4 Zelena pijaca / 0.45
4.3 3.4 Sto~na pijaca / 0.5
4.4 3.4 Veterinarska stanica / 0.26
5

5.1 Drumski saobra}aj 19.07 36.97
Magistralni putevi 2.37 3.42
Regionalni putevi 2.31 2.79
Primarne saobra}ajnice 8.52 14.62
Sekundarne saobra}ajnice 5.82 16.14

5.2 `elezni~ki saobra}aj 3.71 3.71
43.49 95.07

II OSTALO GRA\EVINSKO 
ZEMQI[TE

1 STANOVAWE
1.1 1.1, 3.2, 4.2 Stanovawe sredwe gustine / 26.41

1.2
1.2, 2.4,3.1, 

4.1
Stanovawe niske gustine 103.68 218.47

2
2.1, 2.2, 2.5, 

3.3         
INDUSTRIJA I PROIZVODWA 4.88 58.22

3 3.5, 4.5 USLUGE 0.96 1.81
4 4.3 SPORT I REKREACIJA / 2.61

109.52 307.52

153.01 402.59
940.49 690.91

725.55 462.38
194.77 208.36
20.17 20.17

1093.5 1093.5

KRUPNA INFRASTRUKTURA

SVEGA JAVNO GRA\EVINSKO ZEMQI[TE

Ukupan gra|evinski reon  ( I + II )

SVEGA OSTALO GRA\EVINSKO ZEMQI[TE

POVR[INA PLANA

Ostalo zemqi{te
Poqoprivredno zemqi{te
[ume, slobodno zelenilo
Vodno zemqi{te
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7. PRAVILA ZA[TITE I UNAPRE\EWA  
    @IVOTNE SREDINE 
 
Op{te smernice su da se pri izradi urbanisti~kog projekta radi prethodna 
analiza uticaja na `ivotnu sredinu saglasno Pravilniku o izradi analiza 
uticaja objekata odnosno radova na `ivotnu sredinu ("Slu`beni glasnik RS" 
broj 62/91) i vr{i unapre|ewe pejza`nih kvaliteta prostora, o~uvawe i 
pove}awe povr{ina pod {umom, o~uvawe i obnovu zelenih koridora du` puteva 
i vodotoka, o~uvawe `ivica i pojedina~nih stabala, kako bi se obezbedila 
kvalitetna eko-mre`a u prostoru. 
 
7.1. Za{tita vazduha 
 
Postoje}i proizvodni pogoni po svojoj tehnologiji nisu zaga|iva~i vazduha. Kod 
planirawa izgradwe novih proizvodnih programa, obavezno primeniti uslove o 
sanitarno - tehni~kim merama kojima }e se kontaminacije vazduha smawiti na 
minimum. 
 
U zonama stanovawa zabraniti izgradwu proizvodnih objekata, ve} ih usmeriti 
u za to predvi|ene zone proizvodnih delatnosti, vode}i ra~una o smeru 
strujawa vazduha. 
 
Usmeravati spoqa{ni transport na nove primarne saobra}ajnice  koje ~ine 
prsten oko naseqa, ~ime bi se u znatnoj meri smawio {tetan uticaj transportnih 
sredstava na aerozaga|ewe i stvarawe buke i vibracija. 

 
7.2. Za{tita voda i za{tita od voda 
 
Da bi se obezbedila za{tita voda i za{tita od voda potrebno je u~initi 
slede}e: 
 
- da se izgrade kanali za odvodwavawe; 
- da se za ekonomske poqoprivredne objekte u kojima se gaji stoka obezbede 

vodonepropusne oso~are i |ubri{ta; 
- pri izgradwi vodovodne mre`e obavezno primewivati va`e}e zakonske norme 

i propise; 
- pre izvo|ewa novih objekata vodosnabdevawa potrebno je prethodno   uraditi 

detaqne studije i ispitivawa i obezbediti zone sanitarne   za{tite, te 
obezbediti redovno pra}ewe kvaliteta vode za pi}e; 

- u prostoru ugro`enom od poplava dozvoqava se izgradwa pomo}nih i 
ekonomskih objekata kao i dogradwa postoje}ih stambenih objekata sa 
minimalnom kotom poda prizemqa od 1,0 m u odnosu na kotu javne 
saobra}ajnice; 

- u prostoru ugro`enom od poplava ne dozvoqava se izgradwa novih objekata 
dok se ne obezbedi za{tita od plavqewa. 

 
7.3.  Za{tita zemqi{ta 
 
Kontrolisano kori{}ewe biohemijskih materijala za suzbijawe bolesti i 
{teto~ina. Specijalne pogodnosti predvideti za prelazak na organske metode 
za{tite od {teto~ina. 
 
U ciqu za{tite zemqi{ta od delovawa otpadnih materija, neophodno je 
organizovati kontrolu pojave {tetnih otpadnih materija, wihovo sakupqawe, 
uklawawe i brzo prevo|ewe u ne{kodqivo stawe. 
 
Obezbediti unapre|ewe i za{titu postoje}ih {umskih povr{ina, po{umqavawe 
degradiranih povr{ina, sadwom kvalitetnog rastiwa. 
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7.4. Za{tita poqoprivrednog i {umskog zemqi{ta 
 

Poqoprivredno i {umsko zemqi{te se {titi primenom slede}ih mera za{tite: 
 

- zabranom skidawa biqnog pokriva~a i humusnog sloja, 
- zabranom nekontrolisane se~e {uma, 
- izgradwom antierozionih sistema, regulacijom obala i obnovom  {uma. 
- promena organskih metoda za o~uvawe biodiverziteta 
 

Poqoprivredno zemqi{te obuhva}eno planom se koristi i ure|uje u skladu sa 
Zakonom o poqoprivrednom zemqi{tu. 
Planirano a neizgra|eno gra|evinsko zemqi{te, do privo|ewa nameni, 
privremeno se mo`e koristiti kao poqoprivredno zemqi{te. 
 
7.5. Pravila za{tite od buke 
 

Najvi{i nivoi dozvoqene buke utvr|eni su Pravilnikom o dozvoqenom nivou 
buke u `ivotnoj sredini ("Slu`beni glasnik RS" broj 54/92). 
 

Kod sadr`aja koji mogu da predstavqaju izvore buke  ne mogu biti prekora~eni 
dozvoqeni nivoi buke utvr|eni Pravilnikom. 
 
7.6. Upravqawe otpadom 

Postoje}a  lokacija  deponije, na~in  kori{}ewa, ure|ivawa, opremawa  i 
odr`avawa, ne zadovoqavaju  niz  parametara neophodnih za ispravno 
funkcionisawe ove namene (prema Pravilniku o kriterijumima za odre|ivawe 
lokacije i ure|ewe deponija otpadnih materija, "Slu`beni glasnik RS", broj 
54/92). 
  

Do realizacije nove lokacije, komunalni otpad deponovati na postoje}oj 
lokaciji uz dovo|ewe postoje}eg stawa na nivo sanitarne deponije, prema 
Zakonskim propisima. 
 

Odlagawe i deponovawe industrijskog otpada zahteva razli~ite posebne  
uslove u skladu sa vrstom i tipom otpada: 
- inertni industrijski otpad, koji nema karakteristike sekundarnih         
sirovina, mo`e se deponovati na sanitarnoj deponiji; 
- industrijski otpad sa karakteristikama opasnih i {tetnih materija,    ne sme 
se deponovati na sanitarnoj deponiji. Iskqu~eno je deponovawe i bilo kakav 
vid ~uvawa otpada sa osobinama {tetnih i  opasnih materija, u okviru 
kompleksa sanitarne deponije. 

  

Postupawe sa otpadom ovog tipa propisano je Pravilnikom o na~inu postupawa 
sa otpacima, koji imaju svojstva opasnih materija ("Slu`beni glasnik RS, broj 
12/95). Zbog velikih zona rada i raznovrsnosti industrijske proizvodwe, pa 
time i mogu}im raznim vrstama industrijskog otpada, neohodno je, u toku izrade 
Plana detaqne regulacije  za zone privre|ivawa, evidentirati vrste i 
koli~ine industrijskog otpada, {to je jedan od osnova za izradu obavezne 
dokumentacije za novu deponiju.  
 

U skladu  sa  strukturom  industrijske  proizvodwe,  mogu}e  je   prisustvo 
razli~itih otpadnih materija sa svojstvima sekundarnih sirovina. Ovakav 
otpad  ne sme se uni{tavati, ve} ga treba koristiti kao sekundarnu sirovinu. 
Kod obezbe|ewa prostora za odlagawe ovog otpada, do wegovog transporta ili 
upotrebe treba: 

a. u kompleksu fabrike gde nastaju, obezbediti natkrivene platoe za 
odlagawe; 

b. na izdvojenoj lokaciji u krugu fabrike ili posebnoj lokaciji, obezbediti, 
u skladu sa uslovima koje svaka vrsta sirovine zahteva, specifi~no 
opremqen prostor prema vrsti sekundarne sirovine.  

 

Postupawe  sa  sekundarnim  sirovinama  definisano je Zakonom o postupawu   
sa otpadnim materijama ("Slu`beni glasnik RS", broj 25/96). 
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8. PRAVILA ZA[TITE OD RATNIH RAZARAWA I 
    ELEMENTARNIH NEPOGODA 
 
8. 1. Uslovi za ure|ewe prostora radi za{tite  
        od ratnih razarawa 
         
U sve segmente plana ugra|eni su elementi za{tite stanovni{tva i 
materijalnih dobara, koji su definisani kroz: 
 
- relativno malu gustinu stanovnika u seoskom nasequ koja u znatnoj meri  

smawuje povredqivost teritorije od ratnih razarawa; 
-  grupisawe proizvodnih objekata u radnu zonu ~ime se tako|e umawuje opasnost 

od ratnih razarawa po stanovni{tvo; 
- povezivawe naseqa sa PTT sistemom i visokonaponskom elektroenergetskom 

mre`om iz najmawe dva pravca kroz prstenasto povezivawe ~ime se omogu}uje 
funkcionisawe u slu~aju razarawa jednog od pravaca; 

- prsten primarnih saobra}ajnica obezbe|uje u slu~aju ratnih razarawa 
normalno funkcionisawe naseqa i mogu}nost nesmetane evakuacije  
stanovni{tva, kori{}ewem alternativnih pravaca. 

 
Za{tita stanovni{tva i materijalnih dobara obezbe|uje se uz po{tovawe 
slede}ih uslova: 
 

- planirana izgradwa i razme{taj objekata obezbe|uje optimalnu prohodnost u 
uslovima ru{ewa i po`ara, pri ~emu se koridori saobra}ajnica svojom 
{irinom obezbe|uju od dometa ru{ewa i po`ara, a u sklopu toga obezbe|ene 
su slobodne povr{ine koje pro`imaju izgra|enu strukturu seoskog naseqa; 

 

- planirana mre`a saobra}ajnica obezbe|uje nesmetan saobra}aj uz mogu}nost 
lake i brze promene  pravaca saobra}ajnih tokova; 

 

- da bi se obezbedilo pouzdano funkcionisawe infrastrukturne mre`e (PTT 
linije, elektroenergetska mre`a i vodovod) u vanrednim prilikama, ti 
koridori su, u najve}oj meri ukopani; 

 
- u radnim zonama obezbediti rastresitu izgradwu objekata po paviqonskom 

principu, uz planirawe mera za{tite proizvodnih procesa u slu~aju ratnih 
razarawa; 

 

- obezbediti {to vi{e objekata ve}e otpornosti na uticaje borbenih dejstava, 
uz izgradwu oja~anih podrumskih prostora u delovima naseqa u kojima 
podzemne vode ne mogu da imaju negativan uticaj. 

 
U ciqu zbriwavawa i za{tite stanovni{tva veoma je bitno: 
 

- utvrditi lokacije i kapacitete podrumskih i drugih prostorija,  rovovskih 
skloni{ta, prirodnih i ve{ta~kih objekata koji mogu pru`iti sigurnu za{titu 
stanovni{tva u slu~aju ratnih razarawa; 

 

- utvrditi lokacije izvora, ~esmi i postoje}ih bunara sa pitkom vodom za koje 
treba sa~initi plan redovnog odr`avawa i ~uvawa od  zaga|ivawa, radi 
upotrebe u slu~aju ratnih razarawa i elementarnih nepogoda; 

 

- organizovati sistem osmatrawa, otkrivawa opasnosti i pravovremenog 
obave{tavawa stanovni{tva o wima. 

 
Objekti u kompleksu aerodroma "Divci", sa stanovi{ta potreba odbrane zemqe 
tretiraju se kao perspektivni. Za{titna zona aerodroma ~iji deo nalazi u 
Lukavcu definisana je kroz visinska ograni~ewa za izgradwu objekata tako 
{to kroz odre|ene apsolutne visine prilaznih, odletnih i bo~nih ravni 
sigurnosti letewa ne bi smeli da prodiru novi objekti odnosno prepreke. 
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8.2. Uslovi za ure|ewe prostora radi za{tite od  
       elementarnih nepogoda 
 
8.2.1. Za{tita od zemqotresa 
 
Podru~je obuhva}eno planom pripada seizmi~koj zoni u kojoj su mogu}i 
zemqotresi ja~ine 8 stepeni MKS. U ciqu za{tite od zemqotresa treba 
primewivati slede}e smernice: 
 

- obavezna primena va`e}ih seizmi~kih propisa pri rekonstrukciji postoje}ih i 
izgradwi novih objekata; 

 

- obezbediti dovoqno slobodnih povr{ina koje pro`imaju izgra|ene  strukture, 
vode}i ra~una da se po{tuju planirani procenti izgra|enosti parcela, 
sistemi izgradwe, gabariti, spratnost i temeqewe  objekata; 

 

- glavne koridore komunalne infrastrukture treba voditi du` saobra}ajnica i 
kroz zelene povr{ine, kroz za to planirane koridore i na odgovaraju}em 
odstojawu od gra|evina. 

 
8.2.2. Za{tita od poplava 
 
Za za{titu od poplava potrebno je primewivati slede}e smernice: 
 

- uraditi regulaciju Rabasa posebno na delovima gde plavi 
- smawiti opasnost od poplava ure|ewem proticajnog profila reka Kolubare i 

Rabasa primenom principa "naturalne regulacije"; 
 
- pravilnim odr`avawem kanala i objekata mre`e kanala za odvodwavawe 

smawiti opasnost od poplava na minimum. 
 
8.2.3. Za{tita od po`ara 
 
Da bi se obezbedila za{tita od po`ara potrebno je primewivati  slede}e 
smernice: 
 
- pri izgradwi objekata po{tovati va`e}e propise protivpo`arne za{tite; 
 

- pravilnim razme{tajem objekata na propisanim odstojawima od susednih 
objekata smawiti opasnost preno{ewa po`ara; 

 

- obezbediti pravilnom dispozicijom objekata u odnosu na saobra}ajnice 
nesmetan pristup protivpo`arnih vozila; 

 

- industrijske objekte odvojiti slobodnim povr{inama koje }e spre~iti {irewe 
po`ara i omogu}iti pravovremen i nesmetan pristup vatrogasnim vozilima; 

 

- lako zapaqive i eksplozivne materije skladi{titi i ~uvati pod zakonom 
propisanim uslovima uz odgovaraju}u saglasnost nadle`nih organa na 
planirane mere za{tite od po`ara; 

 

- za {umska zemqi{ta odrediti protivpo`arne trase sa planiranim 
protivpo`arnim barijerama. 

  

- u sklopu izgradwe mre`e vodovodnih instalacija realizovati protivpo`arne 
hidrante. 

 
8.2.4. Za{tita od klizi{ta 
 
- kod terena uz regionalni put i u severnom delu podru~ja pravilnim 

po{umqavawem smawiti proces stvarawa klizi{ta; 
- primenom gra|evinskih radova na osnovu geomehani~kih elaborata  izvr{iti 

sanaciju terena gde postoje  pojave klizi{ta. 
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9. PRAVILA GRA\EWA 
 
9.1. Pravila parcelacije 
 
9.1.1. Op{ta pravila 
 
Gra|evinska parcela jeste najmawi deo prostora, najmawa povr{ina na kojoj se 
mo`e graditi odnosno ima povr{inu i oblik koji omogu}ava izgradwu objekta u 
skladu sa planom, pravilima o gra|ewu i tehni~kim propisima. Parcela je 
definisana pristupom na javnu povr{inu, granicama prema susednim parcelama 
i prelomnim ta~kama koje su odre|ene geodetskim elementima. 
 

U razradi prostora prihvata se granica postoje}ih parcela, osim u slu~aju kada 
paracela nije uslovna za planiranu izgradwu i kada se promena granica 
parcele vr{i u korist javne povr{ine ili javne namene. 
 

Gra|evinska parcela je utvr|ena regulacionom linijom prema javnoj 
saobra}ajnici, granicama gra|evinske parcele prema susednim parcelama i 
prelomnim ta~kama koje su definisane analiti~ko-geodetskim podacima. 
 

Gra|evinska parcela, po pravilu ima pribli`no oblik pravougaonika ili 
trapeza i bo~nim stranama je postavqena upravno na osovinu javne 
saobra}ajnice. 
 

Oblik i veli~ina gra|evinske parcele mora da omogu}ava izgradwu objekata u 
skladu sa re{ewima iz plana, pravilima o gra|ewu i tehni~kim propisima. 
 

Gra|evinske parcele se formiraju uz po{tovawe imovinsko-pravnih odnosa i 
postoje}ih me|nih linija. Parcelacija i preparcelacija 
-  na ostalom gra|evinskom zemqi{tu se mo`e izvr{iti na zahtev vlasnika 
izradom urbanisti~kog projekta na osnovu ovog plana. 
 

- granica javnog gra|evinskog zemqi{ta je odre|ena na delu plana sa 
elementima detaqne regulacije i prikazanom na grafi~kom prikazu “G ranica 
javnog gra|evinskog zemqi{ta sa elementima za obele`avawe”. 
 
9.1.2. Veli~ina gra|evinskih parcela 
 
Veli~ina gra|evinskih parcela, u zavisnosti od namene prostora, iznosi: 
 

• stanovawe ni`e gustine (25 stan/ha) (nepoqoprivredna doma}instva) 
- slobodnostoje}i objekat..........................................................800 - 1200 m2 
- objekat u prekinutom nizu........................................................600 - 1000 m2 
• stanovawe niske gustine (10 stan/ha) 
  (slobodnostoje}i i objekti u prekinutom nizu) 
- me{ovito doma}instvo............................................................ 1200-2000 m2 
  (stambeno dvori{te 500-800 m2, ekonomsko  
  dvori{te 500-1200 m2) 
- poqoprivredno doma}instvo................................................... 2000-3000 m2 
  (stambeno dvori{te 500-800 m2, ekonomsko  
  dvori{te 1500-2200 m2) 
• industrija, proizvodno zanatstvo, gra|evinarstvo 
      i skladi{ta 
-    minimalno................................................................................ 1500 m2 
- optimalno................................................................................ 2000-3000 m2 
- maksimalno prema konkretnim uslovima na lokaciji nije dozvoqeno 

formirawe gra|evinskih parcela substandardne povr{ine. Ukoliko preko 
parcele prolaze vodovi komunalne infrastrukture, gra|evinskih parcela 
mo`e biti ve}a od propisane radi obezbe|ewa za{titnih koridora. 

• uslu`no-komercijalne delatnosti 
- minimalno..................................................................................... 400 m2 
- optimalno...................................................................................... 600-800 m2 
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9.1.3. [irina fronta 
 
Najmawa {irina fronta gra|evinske parcele u zavisnosti od namene prostora, 
iznosi: 
 

• stanovawe ni`e gustine 
      - slobodnostoje}i objekat....................................... 15 m 
      - objekat u prekinutom nizu..................................... 12 m 
• stanovawe niske gustine ........................................ 15 m 
• industrija, proizvodno zanatstvo, 
      gra|evinarstvo i skladi{ta................................. . 20 m 
• uslu`no-komercijalne delatnosti......................... 15 m 
 
9.1.4. Izlaz na javnu saobra}ajnicu 
 
Gra|evinska parcela mora imati izlaz na javnu saobra}ajnicu odnosno trajno 
obezbe|en pristup na javnu saobra}ajnicu. 
 
Ako se gra|evinska parcela ne oslawa direktno na javnu saobra}ajnicu, wena 
veza sa javnom saobra}ajnicom se ostvaruje preko pristupnog puta optimalne 
du`ine oko 50 m ~ija je minimalna {irina: 
- za stanovawe ................................................................…..... 3,5 m 
- za industriju, proizvodno zanatstvo, 
   gra|evinarstvo i skladi{ta........................................….... 5,0 m 
- za uslu`no-komercijalne delatnosti................................. 3,5 m 
 
Ako se pristupni put koristi za jednu gra|evinsku parcelu, mo`e se formirati 
u okviru te parcele, a ako se koristi za povezivawe dve ili vi{e gra|evinskih 
parcela sa javnom saobra}ajnicom, formira se kao posebna parcela. 
 
9.1.5. Transformacija parcela – preparcelacija i parcelacija 

 
Postoje}e parcele ~iji je front prema saobra}ajnici mawi od 6 m, parcele 
nepravilnog oblika, kao i parcele povr{ine mawe od 150 m2, nisu parcele na 
kojim je mogu}a izgradwa. 
 
Promena granica postoje}e parcele i formirawe novih se vr{i na osnovu op{tih 
pravila za paracele i na osnovu posebnih pravila za odre|enu namenu i tip 
izgradwe, definisanih ovim urbanisti~kim planom. Novoformirane parcele 
treba da imaju geometrijsku formu {to bli`u pravougaoniku ili drugom obliku 
koji je prilago|en terenu, planiranoj nameni i tipu izgradwe. 
 
Parcelacija i preparcelacija utvr|uje se urbanisti~kim projektom, ako su 
ispuweni uslovi za primenu op{tih pravila parcelacije i regulacije iz ovog 
pravilnika. 
 
• Parcelacija 
 
Podela postoje}e parcele na dve ili vi{e mawih parcela se vr{i pod slede}im 
uslovima: 

- podela se vr{i u okviru granica parcele 
- pristup na javnu povr{inu novoformiranih parcela mo`e se obezbediti i 

sa sukorisni~kih povr{ina 
- podelom se ne mogu formirati parcele koje su substandardne u pogledu 

veli~ine i na~ina gradwe u odnosu na neposredno okru`ewe odnosno 
planirani tip izgradwe. 
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• Preparcelacija 
 
Spajawe dve ili vi{e postoje}ih parcela radi formirawa jedne parcele se 
vr{i pod slede}im uslovima: 

- spajawe se vr{i u okviru granica celih parcela, a granica 
novoformirane parcele obuhvata sve parcele koje se spajaju; 

- spajawem parcela va`e}a pravila izgradwe za planiranu namenu i tip 
bloka se ne mogu mewati, a kapacitet se odre|uje prema novoj povr{ini. 
Zbog boqe organizacije i iskori{}enosti prostora on mo`e biti ve}i od 
zbira pojedina~nih kapaciteta spojenih parcela; 

- spajawem se formira parcela na kojoj tip izgradwe bez obzira na 
veli~inu parcele treba da bude u skladu sa neposrednim okru`ewem, a u 
za{ti}enim podru~jima u skladu sa uslovima za{tite. 

 
Preparcelacijom dve ili vi{e postoje}ih parcela mogu se formirati dve ili 
vi{e novih parcela po pravilima za spajawe parcela i podelu parcela. 
 
Preparcelacija nije dozvoqena na parcelama koje su predvi|ene za podizawe 
objekata javne namene, kao i na parcelama na kojima se ve} nalaze javni objekti, 
spomenici kulture i legati ili drugi objekti od javnog interesa, osim u slu~aju 
kada se predmetni prostor uve}ava. 
 
 
9.2. Pravila gra|ewa za objekte javnih namena 
 
9.2.1. Obrazovawe, zdravstvo, de~ja i  
          socijalna za{tita, kultura, uprava, sport i rekreacija 
          komunalni objekti 
 
Objekti javnih namena nalaze se u slede}im prostornim celinama: 
1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.9, 1.10, 2.6, 3.4, 3.6 i 4.4 ukupne povr{ine 15,48 ha,  pod 
slede}im uslovima: 
- javni objekti }e se graditi na planiranim lokacijama, u okviru centra 

naseqa i stambenim zonama; 
- tip objekta }e svakako zavisiti od wegove funkcije ali on mora biti 

prilago|en uslovima lokacije, 
- kompleks mora biti ure|en u skladu sa funkcijom objekta i wegovim 

okru`ewem; 
- u okviru zona stanovawa mogu biti i obrazovawe, de~ija i socijalna za{tita, 

zdravstvo, kultura, informisawee, ukoliko zadovoqavaju uslove za 
odgovaraju}u delatnost i ne ugro`avaju neposredno okru`ewe; 

- specijalizovane {kole ili klubovi mogu biti prate}e namene u okviru 
sportskih i rekreativnih centara; 

- zabrawena je izgradwa u ovim kompleksima drugih objekata, koji bi mogli da 
ugroze `ivotnu sredinu i osnovnu namenu. 

 
Po tipu izgradwe objekti se na gra|evinskoj parceli grade kao slobodnostoje}i 
odnosno objekat ne dodiruje ni jednu liniju gra|evinske parcele. 
 
Minimalno rastojawe gra|evinske od regulacione linije iznosi 5,0 m. 
 
Najmawa udaqenost  objekta javnih potreba do objekata na susednim parcelama 
iznosi: 
- do stambenih objekata, minimalno 4 m; 
- do uslu`no - komercijalnih objekata, minimalno 4 m. 
 
Rastojawe osnovnog gabarita i linije susedne gra|evinske parcele iznosi, na 
delu bo~nog dvori{ta prete`no severne orijentacije minimalno 2,5 m, odnosno 
na delu bo~nog dvori{ta prete`no ju`ne orijentacije minimalno     3,5 m. 
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Spratnost objekata je do P+1+Pk. 
 
Dozvoqeni indeksi zemqi{ta iznose: 
• zdravstvena ambulanta 
      - indeks zauzetosti.............................................…...20% 
      - indeks izgra|enosti...........................................….0,4 
• po{ta i banka 
      - indeks zauzetosti................................................…40% 
      - indeks izgra|enosti..........................................…..0,8 
• sport i rekreacija (za sportske terene) 
      - indeks zauzetosti...................................................30% 
• zelena pijaca (za zatvorene prodajne povr{ine) 
      - indeks zauzetosti....................................................10% 
      - indeks izgra|enosti.................................................0,2 
 
Na parcelama se dozvoqava, u svim segmentima, fazna izgradwa. 
 
Parkirawe i gara`irawe vozila se obezbe|uje na sopstvenoj gra|evinskoj 
parceli izvan povr{ine javnog puta. 
 
Po arhitekturi objekti javnih namena treba da budu prepoznatqivi i uo~qiviji 
od objekta drugih namena. 
 
 
9.2.2. Saobra}aj 

 
Pravilima urbanisti~ke regulacije defini{e se {irina pojasa regulacije, 
odnosno infrastrukture u proflu saobra}ajnice, kao horizontalna nadzemna i 
podzemna regulacija. Pojas regulacije u situacionom planu, defini{e se 
reglacionim linijama u odnosu na osovinu. Najmawa dozvoqena {irina 
regulacije iznosi: 

- gradska magistrala ................................................22,00 m. 
- sabirna ulica ...............................................…........10,00 m. 
- pristupna(stambena) ulica .............................…...   8,00 m. 
- kolsko-pe{a~ki prolazi ...................................….   3,00 m. 
- povr{ine namewene za stacionarni saobra}aj..  2,00 m. 
(za slu~aj podu`nog parkirawa u profilu ulice i dodaje se na kao 
pro{irewe na definisanu {irinu pojasa regulcije) 
- pe{a~ke staze (na kratkim rastojawima 0,80m.)... 1,50 m. 
- biciklisti~ke staze (trake 1,00 m.)...................... .1,60 m. 
(ovo rastojawe se dodaje kao pro{irewe na definisanu {irinu regulacije) 
- privatni prolazi..................................................... 2,50 m. 
- lokalni putevi ...................................................…10,00 m. 
- nekategorisani putevi .....................................…...6,00 m. 

 
Podzemna regulacija defini{e minimalno rastojawe gorwe ivice podzemnog 
objekta od gorwe ivice kolovozne konstrukcije i iznosi 0,80m, izuzetno ovo 
rastojawe mo`e biti i mawe ukoliko se posebnim merama za{tite spre~e 
uzajamni negativni uticaji saobra}ajnice i podzemnog objekta, ali ne mawe od 
0,10 m. 
 
Nadzemna regulacija defini{e minimalno rastojawe dowe ivice nadzemnog 
objekta do gorwe ivice kolovoza i iznosi 4,50m. , izuzetno rastojawe mo`e biti 
minimalno 3,00m. iznad  pe{a~kih staza, biciklisti~kih traka i trotoara. 
 
U okviru pojasa regulacije osim objekata koji su sastavni deo saobra}ajnice 
(saaobra}ajna signalizacija, infrastrukturni objekti, autobuska stajali{ta i 
sl.), mogu se nalaziti i slede}i sadr`aji: reklamni panoi, zelene povr{ine, 
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drvoredi, objekti za za{titu od buke, klupe za sedewe, ni{e za kontejnere, 
kontejneri i sl.  
 
Polo`aj navedenih sadr`aja defini{e se u skladu sa propisima o za{titi 
saobra}ajnog profila saobra}ajnice. 
 
U postoje}em izgra|enom nasequ regulacija ulica ostaje nepromewena, osim ako 
postoji potreba za wenom izmenom kao {to je poboq{awe saobra}ajnog re{ewa, 
infrastrukture, nivelacije, promena visinske regulacije okolnih objekata, 
stvarawe nove javne povr{ine. 
 
Izuzetno, u slu~aju rekonstrukcije postoje}ih saobra}ajnica ako zbog 
postoje}ih prostornih ograni~ewa privremenog karaktera nije mogu}e 
ispo{tovati propisanu minimalnu {irinu regulacionog pojasa, dozvoqeno je da 
bude i mawa, uz uslov da je mogu}e etapno gra|ewe i da se na taj na~in ne 
ugro`ava bezbednost saobra}aja. 
 
Kolovozne konstrukcije za saobra}ajnice ranga:  gradska magistrala, sabirna 
ulica, lokalni putevi  moraju se dimenzionisati da podnesu osovinska 
otere}ewa od 10 tona po osovini. 
 
Pretpostavqeno saobra}ajno optere}ewe po rangovima je: 

- gradska magistrala .............................................. vrlo te{ko 
- sabirna ulica ....................................................... sredwe 
- lokalni putevi ......................................................sredwe 

 
Za saobra}ajnice ranga: pristupna (stambena) ulica, kolsko pe{a~ka staza, 
povr{ine za stacionarni saobra}aj, biciklisti~ke trake, privatni prolazi i 
nekategorisani put mogu se graditi sa asfaltnom kolovoznom konstrukcijom 
koja mora imati minimalne slojeve: 
-dowi nose}i sloj od {qunkovito peskovitog materijala................25 cm. 
-mehani~ku stabilizaciju od drobqenog kamenog materijala 0-32..10 cm. 
-asfalt beton 0-16 .......................................................................... .....5 cm. 
 
Saobra}ajnice se mogu raditi sa kolovoznom konstrukcijom ~iji zavr{ni sloj 
mo`e biti od prefabrikovanih fabri~kih kocki, betonskih plo~a, kamenih 
kocki ili plo~a, postavqenih na sloju peska ili cementnog maltera. 

 
Oivi~ewe saobra}ajnica se mo`e raditi od betonskih sivih ili belih 
ivi~waka, 18/24; 20/24 i 18/24. 
 
Oivi~ewe kolovoza saobra}ajnica na mestima pristupa u individualna 
dvori{ta, radi se ivi~wakom 18/24 postavqenih polo`eno ili ivi~wakom 20/24. 
 
Promenu tipa oivi~ewa kolovoza obavezno raditi primenom prelaznog ivi~waka 
minimalne du`ine 0,40m. 
 
Odvodwavawe saobra}ajnica ranga  gradska magistrala, sabirna ulica vr{i se 
sistemom atmosferske kanalizacije. 
 
Odvodwavawe lokalnih puteva vr{i se otvorenim kanalima i betonskim 
rigolama.  
 
U skladu sa Zakonom o putevima ~lan 36, u za{titnom pojasu magistralnog i 
regionalnog puta nije dozvoqena nova gradwa a postoje}a, ve} izgra|eni objekti 
se mogu rekonstruisati samo u skladu sa uslovima dobijenim od Republi~ke 
direkcije za puteve, u ~ijoj se nadle`nosti nalaze ove saobra}ajnice. 
 
U za{titnom pojasu `elezni~ke pruge u skladu sa uslovima dobijenim od @TP 
Beograd, nema planirane izgradwe a postoje}i izgra|eni objekti u tom pojasu 
mogu se rekonstruisati samo pod uslovima dobijenim od @TP Beograd. 
 



ПЛАН   Г ЕНЕРАЛНЕ   РЕ Г У ЛАЦИ Ј Е   З А   ЛУ КАВАЦ  
 

АД  ИНФОПЛАН  –  А Р АНЂЕЛОВАЦ                                                       47

9.2.3. Vodovod 
 
Vodovod i kanalizacija se moraju trasirati tako da: 

- ne ugro`avaju  postoje}e ili planirane objekte, kao i planirane namene  
kori{}ewa zemqi{ta,  

- da se podzemni prostor i gra|evinska povr{ina racionalno koriste,  
- da se po{tuju propisi koji se odnose na druge infrastrukture,  
- da se vodi ra~una o geolo{kim osobinama tla, podzemnim vodama.... 

 
Vodovod trasirati jednom stranom kolovoza, suprotnoj od fekalne 
kanalizacije, na odstojawu 1,0 m. od ivi~waka. 
 
Atmosfersku kanalizaciju trasirati osovinom kolovoza (ili izuzetno zbog  
postoje}ih instalacija ili popre~nih padova kolovoza – jednom stranom 
kolovoza na odstojawu  1,0 m. od ivi~waka, u kom slu~aju je fekalna 
kanalizacija trasirana osovinom). 
  
Horizontalno rastojawe izme|u vodovodnih i kanalizacionih cevi i zgrada,  
drvoreda i drugih  zate~enih objekata ne sme biti mawa od 1,5 m. 
 
Rastojawe vodovodnih cevi od ostalih instalacija (gasovod, toplovod, elektro 
i telefonski kablovi) pri ukr{tawu ne sme biti mawe od 0,5 m.  
  
Te`iti da vodovodne cevi budu iznad kanalizacionih, a ispod elektri~nih 
kablova pri ukr{tawu.  Polagawe vodovoda ili kanalizacije u trotoaru se 
mo`e dozvoliti samo izuzetno, uz  dokumentovano obrazlo`ewe i sa posebnim 
merama za{tite. 
  
Ukoliko nije mogu}a trasa u okviru regulative saobra}ajnice, vodovod ili 
kanalizaciju voditi granicom katastarskih parcela uz saglasnost oba 
korisnika me|nih parcela. 
 
Te`iti da na prelazu preko vodotoka i kanala vodovodne cevi budu iznad 
korita. u izuzetnim slu~ajevima (prelaz ispod reke, kanala, saobra}ajnica i 
sl.) cevi se moraju voditi u za{titnoj ~eli~noj cevi. 
 
Minimalna dubina ukopavawa cevi vodovoda i kanalizacije je 1,0 m. od vrha 
cevi do kote terena, a padovi prema tehni~kim propisima u zavisnosti od 
pre~nika cevi.  
 
Minimalno rastojawe bli`e ivice cevi do temeqa objekata je 1,5 m.  Minimalno 
dozvoqeno rastojawe pri paralelnom vo|ewu sa drugim instalacijama dato je u 
tabeli 1.  
 

Minimalno dozvoqeno rastojawe (m) 
 Paralelno vo|ewe 
me|usobno vodovod i kanalizacija 1,0 

do gasovoda 1,0 
do toplovoda 0,5 

do elektri~nih kablova 0,5 
do telefonskih kablova 0,5 

  
Minimalni pre~nik vodovodne cevi na predmetnom podru~ju odre|uje JKP  
Vodovod Vaqevo», ali treba te`iti da u svim ulicama bude min F 100 mm (zbog 
protivpo`arne za{tite objekata). Vodovodnu mre`u graditi u prstenastom 
sistemu, gde god je to  mogu}e.  
 
Za ku}ne vodovodne prikqu~ke pre~nika ve}eg od 50 mm, obavezni su odvojci sa  
zatvara~em.  
 
Prolaz vodovodnih cevi kroz revizione {ahte i druge objekte kanalizacije nije  
dozvoqen. 
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Minimalni pre~nik uli~ne fekalne kanalizacije je F 200 mm, a ku}nog 
prikqu~ka F 150 mm. Padovi cevovoda su prema va`e}im propisima iz ove 
oblasti, u skladu sa tehni~kim  propisima JKP «Vodovod Vaqevo».  
 
Minimalni pre~nik atmosferske uli~ne kanalizacije je F 300 mm. a dubine i  
padovi prema propisima iz ove oblasti.  Minimalni ku}ni prikqu~ci su tako|e 
F 300 mm.  
 
Izbor materijala za izgradwu vodovodne i kanalizacione  mre`e, kao i opreme  
izvr{iti uz uslove i saglasnost JKP «Vodovod».  
 
Za odvo|ewe atmosferskih voda sa povr{ina ulica i trgova, postavqaju se 
slivnici  sa talo`nicima. Minimalno rastojawe je 50-100 m (za male padove 
saobra}ajnica), odnosno oko 30 m. (za saobra}ajnice sa velikim nagibima).  
 
Ukoliko su povr{ine asfalta zauqene (u okviru benzinskih stanica, 
industrijskih lokacija i sl.), obavezno je predvideti izgradwu separatora uqa 
i masti pre ispu{tawa  atmosferskih voda ili voda od prawa platoa u 
atmosfersku kanalizaciju. Dimenzionisawe separatora je u zavisnosti od 
zauqene povr{ine lokacije i vr{i se u skladu sa propisima iz ove  oblasti.  
 
Ispu{tawe atmosferske kanalizacije u recipijent vr{i se obavezno ugradwom  
ustave (`abqeg poklopca) na ispustu, da bi se spre~ilo plavqewe uzvodnih 
naseqa.  
 
Na kanalizacionoj mre`i kod svakog ra~vawa, promene pravca u horizontalnom 
i  vertikalnom smislu, promene pre~nika cevi, kao i na pravim deonicama, na 
odstojawu pribli`no 50 m. postavqaju se revizioni silazi.  
 
Crpne stanice (kako za vodu, tako i za kanalizaciju) postavqaju se u 
neposrednoj  blizini saobra}ajnica, na gra|evinskoj parceli predvi|enoj samo 
za te svrhe. Gabariti objekta se  odre|uju u zavisnosti od protoka sadr`aja, 
kapaciteta, tipa i broja pumpi. Veli~ina gra|evinske  parcele za crpne stanice 
odre|uje se u zavisnosti od zona za{tite i obezbe|uje se ogra|ivawem.  
 
Zonu neposredne za{tite  oko rezervoara, crpnih stanica, instalacija za 
popravak kvaliteta vode, komora za prekid pritiska i duboko  bu|enih bunara 
od objekta, odre|uje projektant prema va`e}im propisima i uslovima na terenu.  
Zona neposredne za{tite se obezbe|uje ogra|ivawem i mo`e se koristiti samo 
kao senokos.  
 
Pojas za{tite oko glavnih cevovoda iznosi najmawe po 2,5m. od spoqne ivice 
cevi.  U pojasu za{tite nije dozvoqena izgradwa objekata, ni vr{ewe radwi 
koje mogu zagaditi vodu ili ugroziti stabilnost cevovoda.  
 
Ukoliko u blizini objekata ne postoji izgra|ena gradska fekalna kanalizacija,  
otpadne vode iz objekata se prikqu~uju u vodonepropusne jame od 
vodonepropusnog betona, da  bi se spre~ilo isticawe otpadnog sadr`aja u 
podzemne vode. U~estalost pra`wewa jame od strane  nadle`nog JKP  vr{i se 
po potrebi.  Dimenzionisawe i izgradwa se moraju izvesti u skladu sa 
propisima za  tu vrstu radova.  
 
Polo`aj sanitarnih ure|aja (slivnici, nu`nici....) ne mo`e biti ispod kote 
nivelete  ulica, radi za{tite objekata od uspora fekalne kanalizacije iz 
uli~ne mre`e. Izuzetno, mo`e se  odobriti prikqu~ewe ovakvih objekata na 
gradsku mre`u fekalne kanalizacije uz uslove za{tite  propisane tehni~kim 
uslovima JKP «Vodovod». Ove ure|aje ugra|uje korisnik i sastavni su deo  
ku}nih instalacija, a eventualne {tete na objektu snosi korisnik.  
 
Zabrawena je  izgradwa objekata i sa|ewe zasada nad razvodnom mre`om  
vodovoda ili kanalizacije. Vlasnik nepokretnosti koja se nalazi ispod, iznad 
ili pored komunalnih objekata (vodovod, toplovod.....), ne mo`e obavqati 
radove koji bi ometali pru`awe komunalnih usluga.  
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Postavqawe podzemnih instalacija (vodovod, kanalizacija, elektro i PTT 
mre`a...) ispod zelenih povr{ina, vr{iti na rastojawu od min. 2,0 m. od 
postoje}eg zasada  uz odobrewe nadle`nih javnih preduze}a. 
 
Vodomer mora biti sme{ten u posebno izgra|en  {aht i ispuwavati propisane 
standarde, tehni~ke normative i norme kvaliteta, koje odre|uje JKP «Vodovod 
Vaqevo». Polo`ajno vodomerni {aht postavqati mah. 2,0 m. od regulacione 
linije.  
 
Ukoliko u blizini objekata ne postoji uli~na atmosferska kanalizacija, 
prikupqene  atmosferske vode sa lokacije se mogu upustiti u otvorene kanale  
pored saobra}ajnica ili u zatravqene povr{ine u okviru lokacije.  
 
Zabrawena je izgradwa poniru}ih bunara.  
 
Protivpo`arna za{tita u naseqima  se omogu}ava izgradwom protivpo`arnih 
hidranata na vodovodnoj mre`i. Cevi moraju biti  minimalnog pre~nika 100 mm. u 
prstenastom sistemu, a izuzetno ako to nije mogu}e dozvoqava se granasti 
sistem. Hidranti pre~nika  80 mm. ili  100 mm. se postavqaju na maksimalnoj 
udaqenosti od 80 m. tako da se po`ar na svakom objektu mo`e gasiti najmawe sa 
dva hidranta. Udaqenost  hidranata od objekta je minimalno 5 m. a  najvi{e       
80 m.  
 
Ukoliko se hidrantska mre`a napaja vodom iz vodovodne mre`e ~iji je pritisak  
nedovoqan (min. 2,5 bar), predvi|aju se  ure|aji za povi{ewe pritiska.  Ure|aj 
se postavqa u objekat koji se {titi od po`ara ili u posebno izgra|en objekat, u 
skladu sa propisima iz ove  oblasti.  
 
Zabraweno je izvo|ewe fizi~ke  veze gradske vodovodne mre`e sa mre`ama  
drugog izvori{ta: hidrofori, bunari, pumpe..... 
  
Za projektovawe i izgradwu hidrotehni~kih instalacija van granica 
Generalnog  plana, va`e  iste odredbe kao i u gradskoj zoni, osim da se 
polo`ajno cevi sme{taju u bankini  (putno zemqi{te) asfaltiranih i 
neasfaltiranih puteva, vode}i ra~una o me|usobnom odstojawu i  ukr{tawu sa 
ostalim instalacijama uz saglasnost JKP  «Vodovod». Ukoliko ovaj uslov nije 
mogu}e ostvariti, cevi postavqati granicom katastarskih parcela uz pismeno 
odobrewe oba vlasnika me|nih parcela.  
 
Kod projektovawa ve}ih infrastrukturnih objekata (postrojewa za zahvat 
~iste vode, postrojewa za pre~i{}avawe otpadnih voda, rezervoari, kolektori, 
distributivni cevovodi...) neophodno je  izvr{iti konsultacije sa stru~nom 
slu`bom JKP «Vodovod».  
 
Osim tehni~kih uslova nadle`nih  javnih preduze}a, pri izdavawu Akta o  
urbanisti~kim uslovima, uzeti u obzir postoje}u projektnu dokumntaciju koja se 
odnosi na vodosnabdevawe i odvo|ewe upotrebqenih voda u Vaqevu.  
 
Kod projektovawa i izgradwe, obavezno je po{tovawe i primena svih va`e}ih  
tehni~kih propisa i normativa iz ove oblasti. 
 
Grad Vaqevo {tititi od poplava za rang voda Q 1%, brane Gradac i Petnicu za 
rang voda Q 0,1%, a druge objekte i povr{ine u skladu sa  vodoprivrednom  
osnovom («Jaroslav ^erni»  - Vodoprivredna osnova RS – jun 2001.) 
 
Projekte regulacije reka raditi u funkciji za{tite obala. 
 
U inundacionom podru~ju je zabrawena svaka gradwa, osim sportskih terena bez 
ograda i tribina (parterni objekti).  
 
Gra|evinska linija objekata visokogradwe od ivice regulisanog korita za 
veliku vodu je na udaqenosti min. 3,0 m. Dozvoqava se izgradwa saobra}ajnica, 
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pristupnih puteva,  pe{a~kih i biciklisti~kih staza i na mawoj udaqenosti (u 
nekim slu~ajevima i po kruni  odbrambenog nasipa), ali uz prethodne 
konsultacije i saglasnosti sa JVP «Srbijavode.  
 
Svi industrijski objekti moraju imati predtretman pre~i{}avawa tehnolo{ke 
vode pre ispu{tawa u gradsku kanalizaciju, ~ime }e se ispo{tovati nivo 
kvaliteta kanalizacije pri upu{tawu u recipijent. 
 
9.2.4. Fekalna kanalizacija 
 
- Minimalni pre~nik fekalne kanalizaciuje je 200 mm; 
- Dubina ukopavawa fekalne kanalizacije treba da omogu}i prikqu~ewe svih 

objekata i minimalne padove. 
 
9.2.5. Ki{na kanalizacija 
 
- Kolektore i sabirnu kanalizaciju voditi u kolovozu  ulica a izvan naseqa 

putnim kanalom; 
- Minimalna dubina ukopavawa, merena od temena cevi, je 1,00 m. 
- Usled povremenih buji~nih udara zabrawena je gradwa objekata popreko na 

jaru`ne tokove. 
- Za propu{tawe ekstremnih buji~nih voda do najbli`eg recipijenta, gde god je 

mogu}e treba ostavqati slobodne koridore minimalne {irine 20m. Ukoliko 
to nije mogu}e usmeriti vode na saobra}ajnice koje prate jaru`ne doline. 

 
 
9.2.6. Elektroenergetika 
 
Javne ~esme na teritoriji op{tine moraju biti ure|ene, a kvalitet voda se mora 
redovno kontrolisati od strane Zavoda za za{titu  zdravqa.  
 
Kablovi i vazdu{ni elektroenergetski vodovi se trasiraju tako: 

- da ne ugro`avaju postoje}e ili planirane objekte, kao i planirane namene 
kori{}ewa zemqi{ta, 

- da se podzemni prostor i gra|evinska povr{ina racionalno koriste, 
- da se po{tuju propisi koji se odnose na druge infrastrukture, 
- da se vodi ra~una o geolo{kim osobinama tla, podzemnim i pitkim 

vodama. 
 

Elektroenergetsku mre`u trasirati ukoliko je to mogu}e u zelenom pojasu u 
okviru regulative saobra}ajnice, ili u trotoarima. 
 
Polagawe kablova u kolovozu se mo`e dozvoliti samo izuzetno, uz 
dokumentovano obrazlo`ewe i sa posebnim merama za{tite, na dubini ve}oj od 
1,2 m. 
 
Ukoliko nije mogu}e trasirati kablove u okviru regulative saobra}ajnice, 
kablove voditi granicom katastarskih parcela uz saglasnost korisnika 
paracela. 
                                           
Elektroenergetska mre`a izvodi se niskonaponskim ili visokonaponskim 
kablovima namewenim za slobodno polagawe u rov na minimalnoj dubini od 0,8 m 
u svemu prema tehni~kim propisima za polagawe kablova u rov. 
 
Elektroenergetski kablovi se pola`u, po pravilu, u pojasu {irine 1 m na 
rastojawu od 0,5 m od regulacione odnosno gra|evinske linije. Ako se 
regulaciona i gra|evinska linija me|usobno ne podudaraju kablovi se mogu 
polagati i u pojasu izme|u regulacione i gra|evinske linije. 
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Kod polagawa kablova treba ostvariti slede}i redosled posmatran od 
gra|evinske linije prema osi ulice: 

- kablovski vodovi i 1kV za op{tu potro{wu, 
- kablovski vodovi 10 kV (ili vi{eg naponskog nivoa), 
- kablovski vod za javno osvetqewe izvedeno na metalnim stubovima. 

 
Rov za polagawe elektroenergetskih kablova treba da bude propisanih 
dimenzija, prema broju kablova, mestu i uslovima polagawa, a kabl se pola`e 
blago vijugavo, zbog slegawa tla, u posteqicu od peska minimalne debqine 0,1 m 
ispod i iznad kabla, uz postavqawe upozoravaju}ih i za{titnih elemenata i 
propisno slojevito nabijawe materijala do potrebne zbijenosti kod zatrpavawa 
rova. 
 
Rov ne sme da ugrozi stabilnost saobra}ajnice. 
 
Pre polagawa kabl treba da pretrpi propisnu pripremu (temperaturnu, 
mehani~ku...), a polagawe se vr{i uz po{tovawe propisa iz ove oblasti 
(minimalni polupre~nici savijawa, na~in razvla~ewa, na~in zavr{etka...). 
 
U isti rov sa kablom mo`e se polo`iti za{titna Fe/Zn traka odgovaraju}ih 
dimenzija (25 h 4) mm. 
 
Ispod asfaltiranih povr{ina, puteva, pruga, re~nih korita i na drugim mestima 
gde mo`e do}i do mehani~kih o{te}ewa kablova koriste se za{titne PVC cevi 
i kablovska kanalizacija od betona i specijalna plasti~na crvena creva 
pre~nika: F 50, F 70, F 110 itd. 
 
Za{titne cevi za polagawe kablova dimenzioni{u se prema broju i pre~niku 
kablova, tako da unutra{wi pre~nik cevi bude najmawe 1,5 puta ve}i od 
spoqa{weg pre~nika kabla. Cevi treba da poseduju du`inu ve}u od {irine 
kolovoza za 0,5 do 1 m sa obe strane kolovoza ispod koga se postavqaju, a kod 
du`ina cevi ve}ih od 10 m ra~unati sa strujnim korekcionim faktorima zbog 
ote`anih uslova odvo|ewa toplote. 
 
Razmak od gorwe povr{ine PVC cevi do kote kolovoza treba da bude najmawe   
0,8 m. 
 
Kablovska kanalizacije se izvodi od betonskih cevi, kablovica, sa po 4 otvora 
f 100 mm (za kablove 1 KV i 10 KV) postavqenih na betonsku posteqicu debqine 
10 cm. U naj~e{}oj izvedbi kablovka kanalizacije se radi sa 2 h 4 otvora, a 
izuzetno i vi{e (3 h 4 ili 4 h 4) ili mawe (1 h 4 ili 1 h 2) u rovu propisnih 
dimenzija ({irina 0,7 m; dubina 1,1-1,5 m zavisno od broja kablovica). 
 
Kablovska kanalizacija treba da bude du`a od kolovoza za 0,5 m do 1 m sa obe 
strane kolovoza ispod koga se postavqa. Ako trasa kabla preseca i trotoar i 
ima nastavak u zelenom pojavu, kablovsku kanalizaciju zavr{iti u zelenom 
pojasu. 
 
Razmak od gorwe povr{ine kablovske kanalizacije do kote kolovoza treba da 
bude najmawe 0,8 m. 
 
Minimalno rastojawe kablova od temeqa objekta je 0,5 m, a od ose drvoreda        
2 m. 
 
Minimalna rastojawa kablova od ostalih elemenata infrastrukture su: 

- kabl 10 KV - 10 KV, 10 cm kod paralelnog vo|ewa, a 30 kod ukr{tawa; 
- kabal 10 KV - kabl 1 KV, 7 cm kod paralelnog vo|ewa, a 30 cm kod 

ukr{tawa; 
- El.en.kabl - TT kabl, 0,5 m kod paralelnog vo|ewa, a kod ukr|tawa 0,3 m 

za kablove napona 250 V prema zemqi, odnosno 0,5 m za napone prema 
zemqi ve}e od 250 V, a ugao ukr{tawa treba da bude {to bli`e 
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vrednosti od 90o, a najmawe 45o, odnosno uz posebnu pozvolu Preduze}a  za 
telekomunikacije 30o. Energetski kabl se postavqa ispod TT kabla; 

- El.en.kabl – vodovodna ili kanalizaciona cev, 0,5 m kod paralelnog 
vo|ewa, odnosno 0,4 m za 10 KV – ne i 0,3 m za 1 KV-ne kablove kod 
ukr{tawa; 

- El.en.kabl – toplovod, 0,7 m kod paralelnog vo|ewa, 0,8 m kod ukr{tawa; 
- El.en.kabl – gasovod, paralelno vo|ewe nije dozvoqeno, a 0,8 m kod 

ukr{tawa. 
 

Ukoliko kod paralelnog vo|ewa i ukr{tawa energetskih kablova sa ostalim 
infrastrukturnim objektima nije mogu}e ostvariti uslove iz ~lana 127. 
potrebno je primeniti slede}u za{titu: 

- kod ukr{tawa paralelnog vo|ewa energetskog i TT kabla potrebno je 
energetski kabl provu}i kroz za{titnu cev, ali tada treba ostvariti 
minimalno rastojawe od 0,3 m; 

- kod ukr{tawa sa vodovodnim i kanalizacionim cevima paotrebno je 
energetski kabl provu}i kroz za{titnu cev; 

- kod ukr{tawa energetskog kabla sa toplovodom potrebno je u~initi da 
toplotni uticaj toplovoda ne bude ve}i od 20o, a to se ~ini ugradwom 
metalnih ekrana izme|u energetskog kabla i toplovoda ili poja~anom 
izolacijom toplovoda, ili primenom posebne kablovske ko{uqice za 
zatrpavawe kabla i toplovoda (npr. me{avina {qunka slede}ih 
granulacija i procentualnog u~e{}a u me{avini: do 4 mm – 70%, od 4 do 8 
mm -15% i od 8 do 16 mm – 15%); 

- kod ukr{tawa energetskog kabla sa gasovodom potrebno je energetski 
kabl polo`iti u za{titnu cev du`ine najmawe 2 m a sa obe strane 
ukr{tawe, ali i tada treba ostvariti minimalno rastojawe od 0,3 m. 
 

Trase kablova obele`iti reperima. 
 
Du` trase kabla na regulisanom terenu postaviti oznake u nivou terena koje 
obele`avaju: kabl u rovu, krivinu, odnosno promenu pravca trase, kablovsku 
spojnicu, kablovsku kanalizaciju, ukr{tawe kablova sa vodovodnim i 
kanalizacionim cevima, TT kablovima, toplovodom, gasovodom i sl. Oznake 
raditi od metalnih plo~ica sa podacima o tipu, preseku i naponskom nivou 
kabla, postavqawem na propisanim rastojawima. 
 
Du` trase kabla na neregulisanom terenu trasu kabla obele`iti betonskim 
stubi}ima sa utisnutom «muwom» i naponskim nivoom kabla, na rastojawu od 25-
30 m. 
 
Kablovske oznake postavqati u osi trase iznad kabla, iznad spojnice, iznad 
ta~ke ukr{tawa i iznad krajeva kablovke kanalizacije. 
 
Geodetsko snimawe trase kabla vr{i se pre zatrpavawa rova u roku od 24 h po 
zavr{enom polagawu kabla. 
 
Nadzemna elektroenergetska mre`a (nazivnog napona od 1 KV do 400 KV) izvodi 
se u vidu nadzemnih elektroneergetskih vodova koji podrazumevaju skup svih 
delova koji slu`e za nadzemno vo|ewe provodnika koji prenose i razvode 
elektri~nu energiju: provodnici, za{titna u`ad, zemqovodi, uzemqiva~i, 
izolatori, nosa~i, konzole, stubovi i temeqi. 

 
Pri pribli`avawu visokonaposnkih vodova raznim objektima, odnosno prelasku 
vodova preko objekata sigurnosna visina i sigurnosna udaqenost treba da 
iznose najmawe: 

- za nepristupa~na mesta (mo~vare, neplovne reke, stene ...) 4m, odnosno  3 m; 
- za mesta nepristupa~na vozilima 5 m, odnosno 4 m; 
- za mesta pristupa~na vozilima (oko naseqenih podru~ja, iznad livada i 

oranica, iznad poqskih puteva, iznad {umskih puteva ...) 6 m, odnosno  5 m; 
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- za nepristupa~ne delove zgrada (krov, dimwak ...) 3 m, stim {to vodove 
treba raditi sa elektri~no poja~anom izolacijom i mehani~ki poja~anom 
izolacijom; 

- za stalno pristupa~ne delove zgrada (terasa, balkon, gra|evinske skele 
...) 5 m, odnosno 4 m, stim {to vodove treba raditi sa elektri~no poja~anom 
izolacijom i mehani~ki poja~anom izolacijom (smatra se da vod prelazi 
preko zgrade i kad je rastojawe horizontalne projekcije najbli`eg 
provodnika za napone do 2o KV od zgrade mawe od 3 m, odnosno 5 m za 
napone preko 2o KV); 

- za zgrade sa zapaqivim krovom 12 m, odnosno 5 m; 
- nije dozvoqeno vo|ewe vodova preko objekata sa lako zapaqivim 

materijalom (skladi{te benzine, uqa, eksploziva ...), a horizontalna 
sigurnosna udaqenost treba da bude jednaka visini stuba uve}anoj za 3 m, 
a najmawe 15 m; 

- za naseqena mesta 7 m, uz elektri~no poja~anu izolaciju; 
- za sportska igrali{ta 12 m, uz mehani~ki i elektri~no poja~anu izolaciju, 

a preko streli{ta nije dozvoqen prelazak vodova; 
- za javna kupali{ta i kampinge nije dozvoqen prelazak vodova; 
- za smu~arske skakaonice nije dozvoqen prelazak vodova, a sigurnosna 

udaqenost od odsko~ne staze je 8 m, a od dosko~ne 12 m, uz mehani~ki i 
elektri~no poja~anu izolaciju; 

- za {umu i drve}e sigurnosna udaqenost od bilo kog dela stabla je 3 m; 
- za regionalne puteve, lokalne puteve i puteve za industrijske objekte 

izgra|ene kao putevi za op{tu upotrebu sigurnosna visina je 7 m; 
- udaqenost bilo kog dela stuba od spoqne ivice puta ne sme biti mawa od 

10 m, a izuzetno 5 m, uz elektri~no poja~anu izolaciju i ugao ukr{tawa sa 
regionalnim putem najmawe 20o, dok za lokalne ugao ukr{tawa nije 
ograni~en; 

- za magistralne puteve sigurnosna visina je 7 m, a horizontalna udaqenost 
bilo kog dela stuba od spoqne ivice puta je 20 m, uz mehani~ki i elektro 
poja~anu izolaciju, a kod prelaska voda preko magistralnog puta ova 
udaqenost ne sme biti mawa od 10 m, a ugao ukr{tawa od 30o; 

- za gusto naseqena mesta sigurnosna visina voda iznosi 7 m, uz elektri~no, 
a gde je rastojawe horizontalne projekcije najbli`eg provodnika mawa od 
5 m kao i na mestima ukr{tawa sa ulicama i putevima i mehani~ki 
poja~anu izilaciju i ugao ukr{tawa ne mawi od 30o; 

- za pijace i va{ari{ta sigurnosna udaqenost je 12 m, uz elektri~no i 
mehani~ki poja~anu izolaciju; 

- za parkirali{ta i autobuska stajalai{ta (smatra se da vod prelazi 
preko parkirali{ta ili autobuskog stajali{ta i kad je rastojawe 
horizontalne projekcije najbli`eg provodnika mawe od 5 m) sigurnosna 
visina je 7 m; 

- za reke i kanale horizontalna udaqenost bilo kog dela stuba od obale 
ne sme biti mawa od 10 m, a od stope nasipa 6 m, odnosno 50 m na potezima 
du`im od 5 km, uz elektri~no i mehani~ki poja~anu izolaciju i ugao 
ukr{tawa ne mawi od 30o; 

- za pristupa~ne delove mosta sigurnosna udaqenost je 5 m, a za 
nepristupa~ne 3m, uz mehani~ku za{titu (za{titna ograda); 

- za radio i TV antene sigurnosna udaqenost je 5 m a sigurnosna visina 2 m, 
uz elektri~no i mehani~ki poja~anu izolaciju; 

- za antene predajnih i prijemnih stanica prelazak vodova nije dozvoqen; 
- kod ukr{tawa dva visokonaponska voda sigurnosna visina je 2,5 m, a 

sigurnosna udaqenost 1 m (pravilo je da vod vi{eg napona bude iznad voda 
ni`eg napona uz elektri~no poja~anu izolaciju gorweg voda, kao i kod 
postavqawa dva ili vi{e vodova na istim stubovima); 

- kod ukr{tawa i pribli`avawa visokonaponskog voda sa niskonaponskim 
sigurnosna visina je 2,5 m a sigurnosna udaqenost 2 m, uz zabranu 
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prelaska NN preko VN voda i elektri~no poja~anu izolaciju gorweg voda i 
postavqawe dva obostrano uzemqena za{titna u`eta sa mehani~kom 
~vrsto}om najmawe 1000 da N iznad NN provodnika (uz mogu}nost 
postavqawa vodova i bez za{titnih u`adi u slu~aju ispuwewa 
odgovaraju}ih tehni~kih uslova definisanih ~lanom 157. i 158. 
Pravilnika o tehni~kim normativima za izgradwu nadzemnih 
elektroenergetskih vodova), a u slu~aju postavqawa vi{e vodova na 
zajedni~kim stubovima na raznim visinama VN vod se postavqa iznad NN 
voda, a NN vod se na po~etku i kraju zajedni~ke deonice, kao i na svakom 
ogranku oprema odvodnicima prenapona; 

- sigurnosna visina izme|u najni`eg provodnika elektroenergetskog voda i 
najvi{eg provodnika TT voda iznosi 2,5 m za vodove napona do 35 KV, 3 m 
za vodove napona od 35 do 110 KV, 4 m za vodove napona 220 KV i 5,5 m za 
vodove napona 400 KB, uz mehani~ki i elektri~no poja~anu izolaciju, ugao 
ukr{tawa ve}i od 450 (a izuzetno 30o) i obavezu postavqawa gromobrana 
(ukoliko elektroenergetski vod nema za{titno u`e) sa uzemqewem sa 
elektri~nim otporom mawim od 25 � na TT stubovima na krajevima 
raspona ukr{tawa, a kod pribli`avawa vodova horizontalna udaqenost 
mora biti bar za 3 m du`a od visine vi{eg stuba ili bar jednaka 
sigurnosnoj visini uz elektri~no i mehani~ki poja~anu izolaciju, uz 
primenu propisanih mera protiv dodira otkinutih provodnika kod 
pribli`avawa vodova na krivinama i zabranu postavqawa Tt vodova na 
stubovima elektroenergetskih vodova osim ako taj vod slu`i za 
signalizaciju i telekomunikacije u elektroenergetskim mre`ama, a 
horizontalna udaqenost najbli`eg provodnika elektroenergetskog voda 
od TT stuba na sme biti mawa od    5 m, a stuba elektroenergetskog voda 
od TT voda ne mawa od 2 m; 

- za metalne i `i~ane ograde sigurnosna udaqenost je 3 m, uz udaqenost 
metalne ili `i~ane ograde od stubova elektroenergetskih vodova 
najmawe 0,7.Un (cm), gde je Un nazivni napon (KV), a ako je sra~unati 
indukovani napon prema zemqi ve}i od 65 V primewuju se za{titne mere 
uzemqewa sa otporom mawim od 25 �, galvanskog odvajawa delova ograde 
ili zamene ograde; 

- sigurnosna visina i sigurnosna udaqenost od `i~ane mre`e u 
vinogradima, vo}wacima i poqima je 3,75 m uz elektri~no poja~anu 
izolaciju; 

- za gasovode, naftovode i parovode postavqenih vazdu{no sigurnosna 
visina i sigurnosna udaqenost iznose 8 m uz elektri~no i mehani~ki 
poja~anu izolaciju i ugao ukr{tawa ve}i od 30o i uzemqewe cevovoda, a 
kod paralelnog vo|ewa sigurnosna visina je jednaka visini stuba uve}anoj 
za 3 m ili mawe uz primenu dodatnih propisanih mera; 

- za stogove i su{are sigurnosna visina je 12 m, a sigurnosna udaqenost  5 m; 
- za grobqa postavqawe stubova nije dozvoqeno, a izolacija mora biti 

elektri~no i mehani~ki poja~ana; 
- preko aerodroma zabrawem je prelazak vodova, a udaqenost od poletno-

sletne staze je ve}a od 1000 m uz zabranu prosecawa pravca staze na 
udaqenosti mawoj od 3000 m, a preko heliodroma tako|e je zabrawen 
prelazak vodova kao i pribli`avawe osnovnim pravcima poletawa i 
sletawa na udaqenosti mawoj od 1000 m, a u ostalim pravcima 200 m; 

- preko protivgradnih stanica vodovi ne smeju prelaziti, a horizontalna 
udaqenost mora biti ve}a od 200 m uz postavqawe provodnika u ni`oj 
ravni od stanice; 

- za neelektrificirane `elezni~ke pruge vod mora biti sa elektri~no i 
mehani~ki poja~anom izolacijom i dodatnom propisanom mehani~kom 
zaa{titom i drugim merama, a sigurnosna visina od gorwe ivice {ine je 7 
m i ugao ukr{tawa ve}i od 45o (izuzetno od 30o za vodove od 35 KV i vi{e), 
i 12 m iznad stani~nih perona, istovarnih povr{ina i sl. a kod 
pribli`avawa i ukr{tawa najmawa horizobntalna udaqenost bilo kog 
dela stuba od najbli`e {ine je 10 m (izuzetno 5 m ili se primewuju druge 
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propisane za{titne mere), za elektrificirane `elezni~ke pruge 
udaqenost stuba od {ine je 15 m uz zabranu upotrebe drvenih stubova, a 
sigurnosna visina 12 m, a za industrijske pruge sigurnosna visina je 7 m uz 
elektri~no i mehani~ki poja~anu izolaciju i ugao ukr{tawa ne mawi od 
30o; 

- za staklenike i staklene ba{te va`e odredbe kao za zgrade. 
 
Pri pribli`avawu niskonaponskih vodova ili samonosivih kablovskih sponova 
(SKS) raznim objektima, odnosno prelasku vodova preko objekata sigurnosna 
visina i sigurnosna udaqenost treba da iznose najmawe: 

- za mesta nepristupa~na za vozila sigurnosna visina je 4 m uz mogu}nost 
postavqawa stubova neposredno na ta mesta, odnosno 5 m za mesta 
pristupa~na za vozila uz mogu}nost postavqawa stubova uz samu ivicu 
puta; 

- za `i~ane mre`e u vinogradima, vo}wacima, poqima i sl. ili metalne 
ograde sigurnosna visina je 1,25 m, a satubovi se mogu postaviti uz samu 
ivicu `i~anih mre`a ili metalnih ograda; 

- za ulice u naseqenim mestima ili gradovima sigurnosna visina iznad 
trotoara je 5 m, a iznad kolovoza je 6 m uz mogu}nost postavqawa stubova 
uz samu ivicu kolovoza; 

- za zgrade sa lako zapaqivim krovom, po fasadama zgrada i ispod dowe 
ivice prozora i spoqnih vrata vodovi sa u`adima se ne grade, tako|e i 
vodovi sa SKS-om iznad dimwaka; 

- za nepristupa~ne delove zgrada (krov kosine ve}e od 15o i sl.) sigurnosna 
visina iznad slemena je 4 m, a sigurnosna udaqenost za vodove sa 
u`adima 0,25 m; 

- za pristupa~ne delove zgrada sigurnosna visina je 2,5 m, a sigurnosna 
udaqenost za vodove sa u`adima 1,25 m; 

- za prozore i spoqna vrata sigurnosna visina za vodove sa u`adima je 0,4 
m, a sigurnosna udaqenost za vodove je 1,25 m; 

- za krovne prozore sigurnosna visina za vodove sa u`adima je 2,5 m, a 
sigurnosna udaqenost bo~no iznad otvora za vodove je 0,8 m, odnosno 1,25 
m bo~no ispod otvora, a za dimwake i ventilacione otvore (pri ~emu nije 
mogu}e alatom za ~i{}ewe dodirnuti provodnike) sigurnosna udaqenost 
bo~no otvora je 0,4 m, odnosno 0,2 m bo~no ispod otvora; 

- iznad stogova, su{ara, sewaka, ambara ili ko{eva vodovi sa u`adima se 
ne grade, a kod pribli`avawa ili paralelnog vo|ewa horizontalna 
sigurnosna udaqenost za vod sa u`adima iznosi visina upori{ta uve}ana 
za 3 m, a ne mawe od 10 m, a za vod sa SK-om va`e odredbe kao za zgrade; 

- iznad i ispod TV i radio antena vodovi sa u`adima se ne grade a 
sigurnosna udaqenost je 1 m, a sigurnosna visina za vodove sa SKS-om je     
1 m; 

- kod ukr{tawa ili paralelnog vo|ewa sa gromobranskim instalacijama 
vod se postavqa prema propisima za gromobrane; 

- iznad sportskih objekata, satreli{ta, de~ijih igrali{ta, {kolskih 
dvori{ta, javnih kupali{ta, kampova, skija{kih staza, pijaca, 
va{ari{ta, `elezni~kih ili autobuskih stajali{ta, grobaqa, objekata 
sa lako zapaqivim materijalima vodovi se ne grade, a horizontalna 
sigurnosna udaqenost iznosi visina upori{ta uve}ana za 3 m, a ne mawe 
od 10 m; 

- iznad delova drve}a sigurnosna visina za vodove sa u`adima je 0,5 do 1 m, 
a za vodove sa SKS-om pojedino drve}e se mo`e koristiti za prihvatawe 
SKS-a uz obezbe|ene uslove da ne do|e do habawa izolacije; 

- iznad magistralnih, regionalnih i lokalnih puteva sigurnosna visina je 6 
m, uz mogu}nost psotavqawa stubova uz samu ivicu putnog pojasa kod 
ukr{tawa, a kod pribli`avawa i paralelnog vo|ewa sa putnim pojasom 
horizontalna sigurnosna udaqenost je 2 m; 
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- sigurnosna visina iznad ili ispod provodnika voda za vodove je 1 m, a 
sigurnosna udaqenost 0,5 m uz mogu}nost prihvatawa provodnika na 
zajedni~kom upori{tu kdo ukr{tawa dva voda; 

- iznad ili ispod TT voda sigurnosna visina za vod sa SKS-om, kao i za vod 
sa u`adima je 0,5 m, a sigurnosna udaqenost 1,5 m, a kod pribli`avawa 
paralelnog vo|ewa horizontalna sigurnosna udaqenost za vod sa 
u`adima jednaka je visini upori{ta uve}ana za 3 m, a ne mawe od 10 m, a za 
vod sa SKS-om 1 m; 

- iznad najvi{eg vodostaja reka sigurnosna visina je 7 m, a za kanale za 
navodwavawe ili odvodwavawe 6 m iznad gorwe ivice nasipa; 

- ispod ili iznad mostova, kao i po konstrukciji mostova vodovi sa 
u`adima se ne grade; 

- iznad `i~ara vodovi se u`adima se ne grade, a sigurnosna visina iznad 
ili ispod slobodnog profila `i~are je 3 m, a horizontalna sigurnosna 
udaqenost je visina upori{ta uve}ana za 3 m, a ne mawe od 10 m; 

- iznad ili ispod gasovoda, naftovoda, parovoda i sl. vodovi sa u`adima 
se ne grade, a sigurnosna visina iznad slobodnog profila istih za vodove 
sa SKS-om je 2,5 m, a kod pribli`avawa ili paralelnog vo|ewa 
horizontalna sigurnosna udaqenost je 2,5 m za vodove sa SKS-om, a za 
vodove sa u`adima visina stuba uve}ana za 3 m, a ne mawe od 10 m; 

- iznad `elezni~kih ili industrijskih pruga vodovi se ne grade, uz 
mogu}nost postavqawa stubova kod ukr{tawa uz samu ivicu pru`nog 
pojasa, a kod pribli`avawa ili paralelnog vo|ewa sa slobodnim 
profilom `elezni~ke ili industrijske pruge horizontalna sigurnosna 
udaqenost iznosi visina stuba uve}ana za 3 m, a ne mawe od 10 m. 

 

Transformatorske stanice 10/0,4 KV u seoskim zonama mogu se graditi u okviru 
objekata, na gra|evinskoj parceli ili na javnoj povr{ini. 
 

TS 10/0,4 KV mo`e da se gradi kao prizemni objekat ili stubna trafostanica. 
 

Prizemni objekat za sme{taj TS 10/0,4 KV mo`e biti monta`ni ili zidani. 
 
Transfomatorske stanice 10/0,4 KV u vikend zonama ku}a za odmor mogu se 
graditi na gra|evinskoj parceli ili na javnoj povr{ini. 
 

TS 10/0,4 KV mo`e da se gradi kao prizemni objekat ili stubna trafostanica. 
 

Prizemni objekat za sme{taj TS 10/0,4 KV mo`e biti monta`ni ili zidani. 
 

Transformatorske stanice 10/0,4 KV u zonama privredne delatnosti mogu se 
graditi u objektu u okviru kompleksa pojedina~nih korisnika, na slobodnom 
prostoru u okviru kompleksa pojedina~nih korisnika ili na javnoj povr{ini. 
 

U okviru zone TS 10/0,4 KV mo`e da se gradi kao prizemni objekat ili stubna 
trafostanica. 
 

Prizemni objekat za sme{taj TS 10/0,4 KV mo`e biti monta`ni ili zidani. 
 

Transformatorske stanice 10/0,4 KV u zonama zelenih javnih povr{ina grade se 
kao podzemni ili izuzetno kao prizemni objekti. 
 

Zidani ili monta`ni objekat TS 10/0,4 KV je povr{ine do 25 m2, zavisno od tipa i 
kapaciteta. TS 10/0,4 KV se ne ogra|uju i nemaju za{titnu zonu. 
 

Za TS 10/0,4 KV propisan je maksimalni nivo buke od do Db dawu i 35 Db no}u. 
Zidovi TS 10/0,4 KV treba da budu sa ugra|enim zvu~no-izolacionim 
materijalom koji }e ograni~iti nivo bude. 
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Zbog spre~avawa negativnog uticaja na `ivotnu sredinu u slu~aju havarija zbog 
izlivawa trafo-uqa, potrebno je ispod transformatora izgraditi jame za 
skupqawe istog. 

 

Do TS 10/0,4 KV (podzemne, prizemne ili stubne) potrebno je obezbediti 
pristupni put minimalne {irine 2,5 m do najbli`e javne saobra}ajnice za 
pristup terenskog vozila. 

 

Za postavqawe TS 10/0,4 KV u postoje}i objekat potrebno je pribaviti 
saglasnost vlasnika-korisnika stanova ili poslovnog prostora. 
 

Za prislawawe TS 10/0,4 KV uz postoje}i objekat potrebno je pribaviti 
saglasnost vlasnika-korisnika stanova ili poslovnog prostora ~iji se 
prozorski otvori nalaze na strani zgrade uz koju se postavqa TS. 
 

TS 10/0,4 KV mora da ima polo`aj takav da ne ugro`ava preglednost, bezbednost 
i sigurnost kretawa svih u~esnika u saobra}aju. 
 

Do TS 10/0,4 KV u blokovima individualnog stanovawa, zonama privredne 
delatnosti, prigradskim naseqima, selima i vikend zonama ku}a za odmor 
mogu}e je izgraditi prikqu~ne 10 KV-ne i 1 KV-ne elektroenergetske vodove u 
vidu podzemnih i nadzemnih vodova, me{ovitim blokovima, i zonama zelenih 
javnih povr{ina mogu}e je prikqu~ne vodove izgraditi samo u vidu podzemnih 
elektroenergetskih vodova. 
 

Kod projektovawa i izgradwe TS 10/0,4 KV i elektroenergetskih objekata 
neponskog nivoa 1 KV i 10 KV obavezno je po{tovawe i primena svih va`e}ih 
tehni~kih propisa i normativa iz ove oblasti. 
 
Tipske objekte postaviti tako da se na najboqi na~in uklope u okolni ambijent, 
a zidane objekte izborom fasadnih materijala, tekstura i boja maksimalno 
uklopiti u okolni ambijent. 
 

Stubne TS 10/0,4 KV obavezno postavqati na armirano-betonskim stubovima 
dimenzionisanim prema veli~ini ransformatora sa temeqom od betona marke 
bar MB 20 i elektroopremom na stubu koja sadr}i VN opremu, NN opremu sa 
razvodnim ormanom koji poseduje i prostor za sme{taj opreme za javnu rasvetu. 
Obavezno primeniti sve vrste za{tite od opasnosti i elementarnih nepogoda 
koje se mogu pojaviti na ovim objektima. 
 

Rastojawe stubova stubnih trafo-stanica 10/0,4 KV kod ukr{tawa dalekovoda 
sa javnim putem iznosi najmawe visinu stuba, a kod paralelnog vo|ewa najmawe 
40 m od auto-puta i magistralnog puta, 20 m od regionalnog puta i 10 m od 
lokalnog i nekategorisanog puta, ra~unaju}i od spoqne ivice zemqi{nog pojasa. 
 

Monta`ne i betonske TS 10/0,4 KV raditi sa odgovaraju}im temeqima, nosa~ima 
transformatora, krovnom konstrukcijom, vratima sa otvarawem iznutra bez 
kqu~a, `aluzinama i drugom opremom za efikasno hla|ewe, trotoarom, 
poklopcima otvora u podu i ostalom sigurnosnom i za{titnom opremom koja 
obezbe|uje visoku bezbednost i sigurnost u radu, kao i za{titu od svih mogu}ih 
opasnosti i elementarnih nepogoda. 
 
- Planiranu niskonaponsku vazdu{nu mre`u postavqati u regulacionom rofilu 

saobra}ajnica, prema lanovima detaqne regulacije i tehni~kim uslovima 
nadle`nog elektroprivrednog preduze}a; 

- rekonstrukciju vazdu{nih visokonaponskih i niskonaponskih vodova izvoditi 
po postoje}im trasama, prema tehni~kim uslovima nadle`nog 
elektroprivrednog preduze}a; 

- prilikom izgradwe objekata u blizini nadzemnih elektroenergetskih voddova 
pridr`avati se va`e}ih tehni~kih propisa, standarda i tehni~kih uslova 
nadle`nog elektroprivrednog preduze}a. 
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9.2.7. Telekomunikacije 
 
• Fiksna telefonija 

 
U okviru postoje}eg gabarita, gra|evinskog objekta za sme{taj 
telekomunikacione opreme (Komutacioni sistem, transportna mre`a, WLL, 
ACCEESS, koncentracija pristupne mre`e, KDS), psotoje}a telekomunikaciona 
oprema mo`e se mewati telekomunikacionom opremom ve}eg kapaciteta). 

 
Gra|evinski objekti za sme{taj telekomunikacione opreme u blokovima 
prete`no kolektivne gradwe mogu se graditi u okviru objekta, na slobodnom 
prostoru u okviru bloka ili ispod javnih povr{ina. 
 
Nadzemni gra|evinski objekat za sme{taj telekomunikacione opreme mo`e biti 
monta`ni ili zidni. 
 
Gra|evinski objekti za sme{taj telekomunikacione opreme u okviru objekta i 
podzemni gra|evinski objekti mogu se graditi na osnovu prijave radova, a 
gra|evinski objekti na slobodnom prostoru u okviru bloka mogu se graditi na 
osnovu odobrewa za gradwu. 
 
Gra|evinski objekti za sme{taj telekomunikacione opreme u me{ovitim 
blokovima mogu se graditi u okviru objekata, u zelenim povr{inama ili na 
slobodnom prostoru u okviru bloka. 
 
U okviru bloka objekti za sme{taj telekomunikacione opreme mogu da se grade 
kao podzemni ili nadzemni objekti. 
 
Nadzemni objekat za sme{taj telekomunikacione opreme mo`e biti monta`ni 
ili zidani. 
 
Gra|evinski objekti za sme{taj telekomunikacione opreme u okviru objekta i 
podzemni objekti mogu se graditi na osnovu Prijave radova, a objekti u zelenim 
povr{inama i na slobodnom prostoru u okviru bloka mogu se graditi na osnovu 
Odobrewa za gradwu. 
 
Gra|evinski objekti za sme{taj telekomunikacione opreme u blokovima 
individualnog stanovawa mogu se graditi u okviru objekata, na gra|evinskoj 
parceli ili na javnoj povr{ini. 
 
U okviru bloka objekti mogu da se grade kao prizemni objekti ili na stubu. 
Prizemni objekat mo`e biti monta`ni ili zidani. 
 
Gra|evinski objekti za sme{taj telekomunikacione opreme u okviru objekta mogu 
se graditi na osnovu Prijave radova, a objekti na gra|evinskoj parceli i na 
javnoj povr{ini mogu se graditi na osnovu Odobrewa za gradwu. 
 
Gra|evinski objekti za sme{taja telekomunikacione opreme u prigradskim 
naseqima mogu se graditi u okviru objekata, na gra|evinskoj paraceli ili na 
javnoj povr{ini. 
Gra|evinski objekti u okviru naseqa mogu da se grade kao prizemni objekti ili 
objekti na stubu. 
 
Prizemni objekat mo`e biti monta`ni ili zidani. 
 
Gra|evinski objekti za sme{taj telekomunikacione opreme u okviru objekta 
mo`e se graditi na osnovu Prijave radova, a objekti na gra|evinskoj parceli i 
na javnoj povr{ini mogu se graditi na osnovu Odobrewa za gradwu. 
 
Gra|evinski objekti za sme{taj telekomunikacione opreme u seoskim zonama 
mogu se graditi u okviru objekata, na gra|evinskoj parceli ili na javnoj 
povr{ini. 
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Gra|evinski objekti mogu da se grade kao prizemni objekat ili objekti na stubu. 
 
Prizemni objekat za sme{taj telekomunikacione opreme mo`e biti monta`ni ili 
zidni. 
 
Gra|evinski objekat za sme{taj telekomunikacione opreme u okviru objekta 
mo`e se graditi na osnovu Prijave radova, a objekti na gra|evinskoj parceli i 
na javnoj povr{ini mogu se graditi na osnovu Odobrewa za gradwu. 
 
Gra|evinski objekti za sme{taj telekomunikacione opreme u vikend zonama ku}a 
za odmor mogu se graditi na gra|evinskoj parceli ili na javnoj povr{ini. 
 
Gra|evinski objekti mogu da se grade kao prizemni objekti ili objekti na stubu. 
 
Prizemni objekat mo`e biti monta`ni ili zidani. 
 
Gra|evinski objekti za sme{taj telekomunikacione opreme mogu se graditi na 
osnovu Odobrewa za gradwu. 
 
Gra|evinski objekti za sme{taj telekomunikacione opreme u zonama privredne 
delatnosti mogu se graditi u objektu u okviru kompleksa pojedina~nih 
korisnika, na slobodnom prostoru u okviru kompleksa pojedina~nih korisnika 
ili na javnoj povr{ini. 
 
U okviru zone objekat mo`e da se gradi kao prizemni objekat ili objekat na 
stubu. 
 
Prizemni objekat mo`e biti monta`ni ili zidani. 
 
Gra|evinski objekat za sme{taj telekomunikacione opreme u objektu, kao i na 
slobodnom prostoru u okviru kompleksa pojedina~nih korisnika mo`e se 
graditi na osnovu Prijave radova, a objekti na javnoj povr{ini mogu se graditi na 
osnovu Odobrewa za gradwu. 
 
Gra|evinski objekti za sme{taj telekomunikacione opreme u zonama koje 
predstavqaju prostorno-kulturno.istorijsku celinu mogu se graditi uz uslove 
Zavoda za za{titu spomenika kulture na osnovu Odobrewa za gradwu. 
Gra|evinski objekti za sme{taj telekomunikacione opreme u zonama zelenih 
javnih povr{ina grade se kao podzemni ili izuzetno kao prizemni objekti na 
osnovu Odobrewa za gradwu. 
 
Prizemni gra|evinski objekat za sme{taj telekomunikacione opreme mo`e biti 
ogra|en ako je monta`ni, a zidani objekti ne moraju biti ogra|eni. Oko objekta 
nema za{titne zone. 
 
Do gra|evinskoj objekta za sme{taj telekomunikacione opreme potrebno je 
obezbediti pristupni put minimalne {irine 3 m do najbli`e javne 
saobra}ajnice. 

 
Za postavqawe gra|evinskog objekta za sme{taj telekomunikacione opreme u 
postoje}i objekat potrebno je pribaviti saglasnost vlasnika-korisnika stanova 
ili poslovnog prostora. 
 
Za prislawawe objekta za sme{taj telekomunikacione opreme uz postoje}i 
objekat potrebno je pribaviti saglasnost vlasnika-korisnika stanova ili 
poslovnog prostora ~iji se prozorski otvori nalaze na strani zgrade uz koju se 
postavqa telekomunikacioni objekat. 
 
Gra|evinski objekat za sme{taj telekomunikacione opreme mora da ima polo`aj 
takav da ne ugro`ava preglednost, bezbednost i sigurnost kretawa svih 
u~esnika u saobra}aju. 
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Transportne, pristupne i KDS mre`e grade se podzemnim i nadzemnim vodovima 
u blokovima individualnog stanovawa, me{ovitim blokovima, zonama privredne 
delatnosti, prigradskim naseqima, selima i vikend zonama ku}a za odmor, a u 
blokovima prete`no kolektivnog stanovawa, zonama koje predstavqaju 
prostorno-kulturno-istorijsku celinu i zonama zelenih javnih povr{ina mogu}e 
je prikqu~ne vodove izgraditi samo u vidu podzemnih elektroenergetskih 
vodova. 

 
Telekomunikaciona kanalizacija gradi se gde je ve}a koncentracija 
telekomunikacionih vodova. 
 
Telekomunikacioni vodovi mogu da se psotavqaju i kroz zaa{titne cevi i 
kanalizaciju drugih infrastrukturnih sistema, ako to odgovaraju}i propisi 
dozvoqavaju, uz saglasnost vlasnika. 
 
Podzemni telekomunikacioni vodovi transportne, pristupne, KDS mre`e i 
telekomunikacione kanalizacije postavqaju se ispod javnih povr{ina 
(trotoarski prostor, slobodne povr{ine, zelene povr{ine, pe{a~ke staze, 
parking prostor i izuzetno saobra}ajnica) i ispod gra|evinskih parcela uz 
saglasnost vlasnika-korisnika. 
 
Podzemni telekomunikacioni kablovi pola`u se u rov {irine 0,4 m na dubini od 
0,8 do 1 m prema va`e}im tehni~kim propisima za polagawe TT kablova u rov. 
 
Kod pribli`avawa i ukr{tawa TT kablova sa ostalim infrastrukturnim 
objektima potrebno je ostvariti slede}e minimalne razmake: 
- sa vodovodnom cevi kod ukr{tawa 0,5 m, a kod paralelnog vo|ewa 0,6 m, 
- sa kanalizacionom cevi kod ukr{tawa 0,5 m, a kod paralelnog vo|ewa 0,5 m, 
- sa elektroenergetskim kablom od 10 kV kod ukr{tawa 0,5 m, a kod paralelnog 

vo|ewa 1 m, 
- od regulacione linije 0,5 m, 
- od upori{ta elektroenergetskih vodova do 1 kV 0, 8m. 
 
Kod pribli`avawa podzemnog telekomunikacionog voda temequ 
elektroenergetskog stuba, horizontalna sigurnosna udaqenost iznosi 0,8 m, a 
ane mawe od 0,3 m ukoliko je telekomunikacioni vod mehani~ki za{ti}en. 
 
Nadzemni telekomunikacioni vodovi postavqaju se na stubove. 
 
Stubovi se postavqaju na javnim povr{inama ili na gra|evinskim parcelama uz 
saglasnost vlasnika-korisnika. 
 
Nadzemni telekomunikacioni vodovi mogu se postavqati i na stubove 
niskonaponske elektroenergetske mre`e uz saglasnost vlasnika, i ako to 
propisi dozvoqavaju za konkretne slu~ajeve, tako {to se telekomunikacioni 
vod postavqa ispod niskonaponskog elektroenergetskog voda. 
 
Vertikalni razmak izme|u tih vodova u glavi stuba ne sme biti mawi od 1 m za 
slu~aj neizolovanih provodnika elektroenergetskog voda, odnosno 0,6 m za 
slu~aj elektroenergetskog voda sa izulovanim provodnicima. Vertikalni 
razmak u sredini raspona mora biti na sigurnosnoj udaqenosti, ali ne mawe od 
0,6 m. 
 
NN elektroenergetski vod sa izolovanim provodnicima i telekomunikacioni 
vod mogu se postaviti u istoj horizontalnoj ravni tako da razmak izme|u wih 
mora biti najmawe jednak sigurnosnoj udaqenosti, a najmawe 0,4 m. 
 
Pri pribli`avawu i ukr{tawu telekomunikacionog i NN nadzemnog 
elektroenergetskog voda sa izolovanim provodnicima na istom satubu najmawe 
sigurnosni razmak izme|u tih vodova iznosi 0,2 m. 
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Ako se uzemqewe elektroenergetskog i telekomunikacionog voda vr{i na istom 
stubu zemqovod telekomunikacionog voda mora biti izolovan, a uzemqiva~i 
treba da budu udaqeni jedan od drugog najmawe 3 m. 
 
• Mobilna telefonija 
 
Objekte mobilne telefonije postavqati prema planovima nadle`nih 
operatora. 
 
Objekti mobilne telefonije, u okviru postoje}eg gabarita, mogu pretrpeti 
zamenu postoje}e telekomunikacione opreme i kablova novom 
telekomunikacionom opremom i kablovima ve}eg kapaciteta. 
 
Objekti za sme{taj mobilnih centrala, kontrolora baznih radio-stanica, 
baznih radio-stanica, radio-relejnih stanica, antena, antenskih stubova i 
antenskih nosa~a u me{ovitim blokovima mogu se graditi u okviru objekata, u 
zelenim povr{inama ili na slobodnom prostoru u okviru bloka. 
 
U okviru bloka ovi objekti mogu da se grade kao podzemni ili nadzemni objekti. 
 
Nadzemni objekti za sme{taj telekomunikacione opreme mogu biti monta`ni ili 
zidani. 
 
Objekti za sme{taj telekomunikacione opreme u okviru objekta i podzemni 
objekti mogu se graditi na osnovu Prijave radova, a objekti u zelenim 
povr{inama i na slobodnom prostoru u okviru bloka mogu se graditi na osnovu 
Odobrewa za gradwu. 

 
Objekti za sme{taj mobilnih centrala, kontrolora baznih radio-stanica, 
baznih radio-stanica, radio-relejnih stanica, antena, antenskih stubova i 
antenskih nosa~a u blokovima individualnog stanovawa mogu se graditi u 
okviru objekata, na gra|evinskoj parceli ili na javnoj povr{ini. 
 
U okviru bloka objekti mogu da se grade kao prizemni objekti ili na stubu. 
 
Prizemni objekat mo`e biti monta`ni ili zidani. 
 
Objekti za sme{taj opreme za mobilnu telekomunikacionu mre`u u okviru 
objekta mogu se graditi na osnovu Prijave radova, a objekti na gra|evinskoj 
parceli i na javnoj povr{ini mogu se gaditi na osnovu Odobrewa za gradwu. 
 
Objekti za sme{taj mobilnih centrala, kontrolora baznih radio-stanica, 
baznih radio-stanica, radio-relejnih stanica, antena, antenskih stubova i 
antenskih nosa~a u prigradskim naseqima mogu se graditi u okviru objekata, na 
gra|evinskoj parceli ili na javnoj povr{ini. Objekti u okviru naseqa mogu da se 
grade kao prizemni objekti ili objekti na stubu. 
 
Prizemni objekat mo`e biti monta`ni ili zidani. 
 
Objekat za sme{taj opreme za mobilnu telekomunikacionu mre`u u okviru 
objekta mo`e se graditi na osnovu Prijave radova, a objekti na gra|evinskoj 
parceli i na javnoj povr{ini mogu se graditi na osnovu Odobrewa za gradwu. 
 
Objekti za sme{taj mobilnih centrala, kontrolora baznih radio-stanica, 
baznih radio-stanica, radio-relejnih stanica, antena, antenskih stubova i 
antenskih nosa~a u seoskim zonama mogu se graditi u okviru objekata, na 
gra|evinskoj parceli ili na javnoj povr{ini. 
 
Objekti mogu da se grade kao prizemni objekat ili objekti na stubu. 
Prizemni objekat za sme{taj opreme mo`e biti monta`ni ili zidani. 
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Objekat za sme{taj opreme mobilne telekomunikacione mre`e u okviru objekta 
mo`e se graditi na osnovu Prijave radova, a objekti na gra|evinskoj parceli i 
na javnoj povr{ini mogu se graditi na osnovu Odobrewa za gradwu. 
 
Objekti za sme{taj mobilnih centrala, kontrolora baznih radio-stanica, 
baznih radio-stanica, radio-relejnih stanica, antena, antenskih stubova i 
antenskih nosa~a u vikend zonama ku}a za odmor mogu se graditi na gra|evinskoj 
parceli ili na javnoj povr{ini. 
 
Objekti mogu da se grade kao prizemni objekti ili objekti na stubu. 
 
Prizemni objekat mo`e biti monta`ni ili zidani. 
Objekti za sme{taj opreme mobilne telekomunikacione mre`e mogu se graditi 
na osnovu Odobrewa za gradwu. 
 
Objekti za sme{taj mobilnih centrala, kontrolora baznih radio-stanica, 
baznih radio-stanica, radio-relejnih stanica, antena, antenskih stubova i 
antenskih nosa~a u zonama privredne delatnosti mogu se graditi u objektu u 
okviru kompleksa pojedina~nih korisnika, na slobodnom prostoru u okviru 
kompleksa pojedina~nih korisnika ili na javnoj povr{ini. 
 
U okviru zone objekat mo`e da se gradi kao prizemni objekat ili objekat na 
stubu. 
 
Prizemni objekat mo`e biti monta`ni ili zidani. 
 
Objekat za sme{taj opreme mobilne telekomunikacione mre`e u objektu, kao i 
na slobodnom prostoru u okviru kompleksa pojedina~nih korisnika mo`e se 
graditi na osnovu Prijave radova, a objekti na javnoj povr{ini mogu se graditi na 
osnovu Odobrewa za gradwu. 
 
Objekti za sme{taj mobilnih centrala, kontrolora baznih radio-stanica, 
baznih radio-stanica, radio-relejnih stanica, antena, antenskih stubova i 
antenskih nosa~a u zonama koje predstavqaju prostorno-kulturno-istorijsku 
celinu mogu se graditi uz odobrewe nadle`nog Zavoda za za{titu spomenika 
kulture. 
 
Objekti mogu da se grade na osnovu Odobrewa za gradwu. 
 
Objekti za sme{taj mobilnih centrala, kontrolora baznih radio-stanica, 
baznih radio-stanica, radio-relejnih stanica, antena, antenskih stubova i 
antenskih nosa~a u zonama zelenih javnih povr{ina grade se kao podzemni ili 
izuzetno kao prizemni objekti. 
 
Objekti se mogu graditi na osnovu Odobrewa za gradwu. 
 
Nadzemni objakat za sme{taj mobilne telekomunikacione opreme i antenskih 
stubova sa antenama postavqa se na kompleks maksimalne povr{ine od 100 m2. 
Kompleks mora biti ogra|en i oko wega nema za{titne zone. 
 
U kompleksu se postavqaju antenski stubovi sa antenama, a na tlu se psotavqaju 
kontejneri baznih stanica. Kontejneri baznih stanica ne mogu da zauzmu vi{e od 
50% povr{ine kompleksa. 
 
Napajawe elektri~nom energijom vr{i}e se iz postoje}e NN mre`e 1 kV. 
 
Do objekta za sme{taj telekomunikacione opreme potrebno je obezbediti 
pristupni put minimalne {irine 3 m do najbli`e javne saobra}ajnice. 
 
Slobodne povr{ine kompleksa moraju se ozeleniti. 
 
Za postavqawe objekta za sme{taj mobilnih centrala, kontrolora baznih 
radio-stanica, baznih radio-stanica, antena, antenskih stubova i antenskih 
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nosa~a u ili na postoje}i objekat potrebno je pribaviti saglasnost vlasnika-
korisnika stanova ili poslovnog prostora. 
 
Za prislawawe objekta za sme{taj mobilnih centrala, kontrolora baznih 
radio-stanica, baznih radio-stanica, radio-relejnih stanica, antena, 
antenskih stubova i antenskih nosa~a uz postoje}i objekat potrebno je pribaviti 
saglasnost vlasnika-korisnika stanova ili poslovnog prostora ~iji se 
prozorski otvori nalaze na strani zgrade uz koju se postavqa objekat mobilne 
telekomunikacione mre`e. 
 
Objekat za sme{taj mobilnih centrala, kontrolora baznih radio-stanica, 
baznih radio-stanica, radio-relejnih stanica, antena, antenskih stubova i 
antenskih nosa~a da ima polo`aj takav da ne ugro`ava preglednost, bezbednost 
i sigurnost kretawa svih u~esnika u saobra}aju. 
 
Antene koje se postavqaju na fasade postoje}ih objekata moraju biti u skladu 
sa bojom i arhitektonskim izgledom fasade. 

 
Pristupni telekomunikacioni vodovi za povezivawe mobilnih centrala i 
baznih radio-stanica grade se podzemno na celoj teritoriji op{tine Vaqevo. 
 
Podzemni pristupni vodovi i telekomunikaciona kanalizacija grade se gde je 
ve}a koncentracija telekomunikacionih vodova. 
 
Telekomunikacioni vodovi mre`e mobilne telefonije mogu da se postavqaju i 
kroz za{titne cevi i kanalizaciju drugih infrastrukturnih sistema, ako to 
odgovaraju}i propisi dozvoqavaju, uz saglasnost vlasnika. 
 
Podzemni pristupni vodovi i telekomunikaciona kanalizacija postavqaju se 
ispod javnih povr{ina (trotoarski prostor, slobodne povr{ine, zelene 
povr{ine, pe{a~ke staze, parking prostora i izuzetno saobra}ajnica) i ispod 
gra|evinskih parcela uz saglasnost vlasnika-korisnika. 
 
Podzemni telekomunikacioni kablovi pola`u se u rov {irine 0,4 m na dubini od 
0,8 do 1 m prema va`e}im tehni~kim propisima za polagawe TT kablova u rov. 
 
Kod pribli`avawa i ukr{tawa TT kablova sa ostalim infrastrukturnim 
objektima potrebno je ostvariti slede}e minimalne razmake: 
- sa vodovodnom cevi kod ukr{tawa 0,5 m, a kod paralelnog vo|ewa 0,6 m, 
- sa kanalizacionom cevi kod ukr{tawa 0,5 m, a kod paralelnog vo|ewa 0,5 m, 
- sa elektroenergetskim kablom 10 kV kod ukr{tawa 0,5 m, a kod paralelnog 

vo|ewa 1 m, 
- od regulacione linije 0,5 m, 
- od upori{ta elektroenergetskih vodova 1 kV 0,8 m. 
 
Kod pribli`avawa podzemnog telekomunikacionog voda temequ 
elektroenergetskog stuba, horizontalna sigurnosna udaqenost iznosi 0,8 m, a 
ne mawe od 0,3 m ukoliko je telekomunikacioni vod mehani~ki za{ti}en. 
 
Nadzemni telekomunikacioni vodovi postavqaju se na stubove. 
 
Stubovi se postavqaju na javnim povr{inama ili na gra|evinskim parcelama uz 
saglasnost vlasnika-korisnika. 
 
Nadzemni telekomunikacioni vodovi mogu se postavqati i na stubove 
niskonaponske elektroenergetske mre`e uz saglasnost vlasnika (isporu~ioca 
elektri~ne energije), i ako to propisi dozvoqavaju za konkretne slu~ajeve, tako 
{to se telekomunikacioni vod postavqa ispod niskonaponskog 
elektroenergetskog voda. 
 
Vertikalni razmak izme|u tih vodova u glavi stuba ne sme biti mawi od 1 m za 
slu~aj neizolovanih provodnika elektroenergetskog voda, odnosno 0,6 m za 
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slu~aj elektroenergetskog voda sa izolovanim provodnicima. Vertikalni 
razmak u sredini raspona mora biti na sigurnosnoj udaqenosti, ali ne mawe od 
0,6 m. 
 
NN elektroenergetski vod sa izolovanim provodnicima i telekomunikacioni 
vod mogu se postaviti u istoj horizontalnoj ravni tako da razmak izme|u wih 
mora biti najmawe jednak sigurnosnoj udaqenosti, a najmawe 0,4 m. 
 
Pri pribli`avawu i ukr{tawu telekomunikacionog i NN nadzemnog 
elektroenergetskog voda sa izolovanim provodnicima na istom stubu najmawi 
sigurnosni razmak izme|u tih vodova iznosi 0,2 m. 
 
Ako se uzemqewe elektroenergetskog i telekomunikacionog voda vr{i na istom 
stubu zemqovod telekomunikacionog voda mora biti izolovan, a uzemqiva~i 
treba da budu udaqeni jedan od drugog najmawe 3 m. 
 
• Kablovski distributivni sistem 
 
- Opti~ke kablove KDS polagati kroz kablovsku TT kanalizaciju ili slobodno 
u zemqani rov, u skladu sa propisima za ovu vrstu radova. Kablove polagati 
ispod trotoara i slobodnih povr{ina. Na prelazima ispod kolovoza i na 
mestima gde se o~ekuju ve}a mehani~ka optere}awa tla kablovi se pola`u kroz 
kablovsku kanalizaciju. 
 
9.2.8.  Za{titni koridori infrastrukture 
 
Nadzemni i podzemni infrastrukturni vodovi se postavqaju na osnovu trasa 
utvr|enih u grafi~kim prikazima. 
 
Obavezno se planiraju i realizuju, u skladu sa tehni~kim propisima, za{titni 
pojasevi, koji obezbe|uju funkcionisawe infrastrukturnih sistema i slu`e za 
za{titu stanovni{tva i aktivnosti na prostoru kroz koji prolaze ovi sistemi. 
 
Na prostoru predvi|enom za za{titni pojas ne mogu se graditi objekti i vr{iti 
radovi suprotno svrsi zbog koje je pojas uspostavqen. 
 
U za{titnom pojasu dozvoqava se izgradwa drugih vrsta infrastrukture uz 
obavezu po{tovawa uslova ukr{tawa i paralelnog vo|ewa u skladu sa 
tehni~kim propisima. 
 
Za{titni pojas regionalnog vodovoda iznosi ukupno 5,0 m odnosno 2,5 m levo i 
2,5 m desno u odnosu na osovinu vodovoda. 
 
Za{titni elektroenergetski pojas utvr|uje se u skladu sa Pravilnikom o 
tehni~kim normativima za izgradwu nadzemnih elektroenergetskih vodova 
nazivnog napona od 1 kV do 400 kV ("Slu`beni list SFRJ" broj 65/88) i iznosi: 
 
- nadzemni vod        10 kV  -   8 m 
- nadzemni vod       35 kV  - 15 m 
- nadzemni vod      110 kV  - 15 m 
- nadzemni vod    220 kV  - 24 m  
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9.2.9. Grobqe 
 
Parcelu grobqa treba podeliti na grobna poqa u kojima se predvi|a 
sahrawivawe u jednom grobnom mestu: jednog umrlog lica, dva umrla lica, tri 
ili ~etiri umrla lica. 
 
[irina betonskih prilaznih staza je 1,30 m, a rastojawe izme|u grobnih mesta 
0,50 m. 
 
Gabarit grobnog mesta za jedno umrlo lice je 1,10 h 2,40 m. 
 
Gabarit grobnog mesta za dva umrla lica 2,00 h 2,40 m. 
 
Gabarit grobnog mesta za tri umrla lica je 2,90 h 2,40 m. 
Gabarit grobnog mesta za ~etiri umrla lica je 3,80 h 2,40 m. 
 
Gabarit grobnog mesta za pet umrlih lica je 4,70 h 2,40 m. 
 
Za formirawe grobnog mesta koriste se monta`ne armirane betonske gredice 
{irine 10 sm. [irina gredice na zapadnoj strani (gde se nalazi spomenik) je 30 
sm. Betonske gredice nadvisuju betonske staze za 10 sm i prate teren tako da u 
slu~aju pada problem visine se re{ava kaskadom, a nikako pove}awem vidne 
visine gredica. Povr{ina grobnog mesta je za 5 sm ni`a od betonske staze, 
odnosno 15 sm, ni`a od betonske gredice. Ona bi trebalo celom povr{inom da 
bude zatravqena. 
 
Grobno poqe treba re{iti u stilu pejza`nog parka oboga}eno mawim plastikama 
ili jednostavnim malim plo~ama od kamena sa uklesanim imenima pokojnika. 
Grobno mesto sa pripadaju}om komunikacijom je veli~ine 3,00 h 2,50 m. 
Zatravqena povr{ina se prenosi i na uokvirenu povr{inu oko spomenika, gde se 
mo`e, izvr{iti zasada cve}a ili ukrasnog `buwa. 
 
Osnovni elemenat sadr`aja grobqa, odnosno parcela je grobno mesto. Na grobqu 
treba predvideti ortogonalan raspored grobnih mesta radi optimalne 
iskori{}enosti zemqi{ta, uz jednostavnije obele`avawe na terenu i 
istovremeno maksimalno ozelewavawe me|uprostora. 
 
Porodi~na grobna mesta za sahrawivawe dve osobe, kao naj~e{}i vid 
sahrawivawa su spoqnih dimenzija 2,00 h 2,40 m sa me|urazmakom od 0,5 m u 
redu i 1,30 m izme|u redova. Dubina sahrawivawa iznosi 1,60 m. 
 
Od na~ina oblikovawa grobnog mesta zavisi izgled celog grobqa. Po{tovawe 
intencija i striktno pridr`avawe rasporeda i dimenzija grobnih mesta, kao i 
eliminisawe privremenih re{ewa zauze}em zelenih povr{ina za sahrawivawe, 
jedino mo`e garantovati organizaciju prostora grobqa kao zelene parkovske 
povr{ine. 
 
Nadgrobni spomenici se rade od prirodnog kamena na odgovaraju}em postoqu. 
Visine nadgrobnih spomenika se tipiziraju na dimenzije po visini od 80 sm, 100 
sm i 120 sm, a {irine za pojedina~na grobna mesta su 60 sm, a za dvojna grobna 
mesta su 120 sm. 
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9.3. Pravila gra|ewa na ostalom gra|evinskom zemqi{tu 
 
9.3.a. OP[TA PRAVILA GRA\EWA ZA STANOVAWE 
 
Stanovawe ukupno (po svim zonama) obuhvata  244.88 ha, odnosno 22.40% od 
povr{ine plana, odnosno 60.83% gra|evinskog reona, od toga stanovawe sredwe 
gustine je na 26.41ha, dok je stanovawe niske gustine na 218.47ha. 
 

U podru~ju plana zastupqene su dve kategorije stanovawa: 
o stanovawe sredwe gustine - prostorne celine: 1.1; 3.2 i 4.2 
o stanovawe niske gustine - prostorne celine: 1.2; 2.4; 3.1 i 4.1 
 

• Namena objekta 
 

Za prostorne celine 1.1: 3.2: 4.2: 
Stambeni objekti su, po nameni, stambeni ili stambeno-poslovni. 
 

Za prostornu celinu 1.2; 2.4; 3.1; 4.1: 
Objekti su po nameni stambeni. 
 

Ekonomski objekti su: sto~ne staje (`ivinarnici, sviwci, govedarnici, 
ov~arnici, kozarnici), ispusti za stoku, |ubri{ne jame - |ubri{ta, poqski 
klozeti i sli~no. 
 

Maksimalni kapaciteti sto~nih staja u gra|evinskom podru~ju i na gra|evinskom 
zemqi{tu izvan gra|evinskog podru~ja iznose: 
- {tale za 10 grla krupne stoke, 
- obori za 10 sviwa - tovqenika, 
- torovi za 10 ovaca - koza, 
- pili}arnici za 300 odrasle `ivine ili 500 brojlera u turnusu. 
 

Objekti ve}ih kapaciteta grade se u okviru radne zone uz po{tovawe pravila 
gr|ewa za tu vrstu objekata. 
 
• Organizacija gra|evinske parcele 
 

Gra|evinska parcela za me{ovita i poqoprivredna doma}instva sastoji se iz 
dve funkcionalne celine - stambenog i ekonomskog dvori{ta. 
 

U slu~aju nove izgradwe, kod terena u padu stambeno dvori{te se formira na 
delu parcele sa vi{om visinskom kotom, a kod ravnih terena na delu parcele 
do pristupne saobra}ajnice. 
 

Izri~ito se zabrawuje organizacija parcele u kojoj se ekonomsko dvori{te 
graditeqa naslawa na postoje}e stambeno dvori{te suseda. 
 
• Tip izgradwe 
 

Seoski porodi~ni stambeni objekti na gra|evinskoj parceli mogu da budu 
postavqeni na slede}i na~in: 
 

- kao slobodnostoje}i, kada objekat ne dodiruje ni jednu liniju  gra|evinske 
parcele, 

- u prekinutom nizu, kada objekat dodiruje samo jednu bo~nu liniju gra|evinske 
parcele. 

- Dvojni objekti (u prekinutom nizu) mogu se graditi na gra|evinskim parcelama    
~iji su vlasnici - korisnici saglasni sa navedenom izgradwom i uz pismenu 
saglasnost suseda da se objekat mo`e postaviti na granicu parcele. 
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• Polo`aj objekata na gra|evinskoj parceli 
 

- Gra|evinska linija 
 

Polo`aj gra|evinske linije utvr|uje se u skladu sa postoje}om situacijom na 
parceli, susednim parcelama i nagibu terena. 
 

Za deo podru~ja obuhva}en detaqnom razradom gra|evinske linije su odre|ene 
na grafi~kom prikazu: “Plan izgradwe i regulacije” - list br.9. Na gra|evinskoj 
parceli pored stambenog objekta u okviru dozvoqenog indeksa zauzetosti i 
izgra|enosti. 
 

- mawe, na osnovu pozicije ve}ine izgra|enih objekata (preko 50%) u zoni 
izgra|enih seoskih stambenih objekata ali ne mawe od 3,0 m; 

 
- ve}e, kada se u stambenom objektu predvi|aju sadr`aji koji zahtevaju ve}i 

manevarski prostor ispred objekta. 
 

Za seoske stambene objekte koji imaju indirektnu vezu sa javnom saobra}ajnicom 
preko pristupnog puta, rastojawe regulacione od gra|evinske linije utvr|uje se 
urbanisti~kom dozvolom. 
 

Gra|evinske linije za podru~je saobra}ajnog koridora date su na grafi~kom 
prilogu "Plan izgradwe i regulacije"- list br.9. 
 

Za objekte kod kojih nije grafi~ki odre|ivana gra|evinska linija na ovom 
grafi~kom prilogu ona je identi~na sa postoje}om gra|evinskom linijom objekta. 
 

Ekonomski objekti mogu biti na gra|evinskoj liniji kada su ispuweni uslovi da 
se ekonomsko dvori{te nalazi uz pristupnu saobra}ajnicu. Minimalno 
rastojawe regulacione od gra|evinske linije se, u tom slu~aju uve}ava za 
najmawe 3,0 m zelenog pojasa. 

 
• Udaqenost objekta 
 

Me|usobna udaqenost seoskih stambenih objekata 
 

Udaqenost seoskih porodi~nih stambenih objekata od susednih porodi~nih 
stambenih objekata prema tipu izgradwe iznosi: 
 

- u centru seoskog naseqa (prostorne celine 1.1 i 1.2)  za slobodnostoje}i i 
objekat u prekinutom nizu minimalno 4,0m, 

 

- u ostalim delovima seoskog naseqa (3.2; 4.2; 2.4; 3.1 i 4.), za slobodnostoje}i i 
objekat u prekinutom nizu minimalno 6,0 m, 

 

- postoje}i objekti ~ija me|usobna udaqenost iznosi mawe od 3,0 m ne mogu na toj 
strani imati otvore stambenih prostorija. 

 
Me|usobna udaqenost stambenog i ekonomskog objekta iznosi: 
- odstojawe sto~ne staje od stambenog objekta minimalno 15,0 m; 
 

- odstojawe |ubri{ta, oso~ne jame ili poqskog klozeta od stambenog objekta 
minimalno 20,0 m; 

 

- odstojawe |ubri{ta, oso~ne jame i poqskog klozeta od bunara minimalno     
20,0 m, s tim da bunar bude na vi{oj koti. 

 
Me|usobna udaqenost ekonomskog i pomo}nog objekta zavisi od organizacije 
ekonomskog dvori{ta ali se, u principu, prqavi objekti mogu postavqati samo 
niz vetar u odnosu na ~iste objekte. 
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• Rastojawe od granice parcele  
 
Rastojawe stambenih objekata u zoni koncentrisane izgradwe (zona 3.1 i 3.2). 
 

Rastojawe osnovnog gabarita (bez ispada) porodi~nog stambenog objekta i linije 
susedne gra|evinske parcele, prema tipu izgradwe iznosi: 
 

- za slobodnostoje}i objekat, na delu bo~nog dvori{ta prete`no severne 
orijentacije iznosi minimalno 1,5 m, odnosno na delu bo~nog dvori{ta 
prete`no ju`ne orijentacije iznosi minimalno 2,5 m, 

- za objekte u prekinutom nizu iznosi minimalno 2,5 m, 
- postoje}i objekti ~ije je rastojawe do granice gra|evinske parcele mawe od 

utvr|enih vrednosti, ne mogu na toj strani imati otvore stambenih prostorija. 
 
Rastojawe stambenih objekata u prostornim celinama 1.1; 1.2; 2.4; 4.1; 4.2 
 
Rastojawe osnovnog gabarita (bez ispada) seoskog stambenog objekta i linije 
susedne gra|evinske parcele, prema tipu izgradwe iznosi: 
- za slobodnostoje}i objekat na delu bo~nog dvori{ta prete`no severne 

orijentacije minimalno 2,5 odnosno na delu bo~nog dvori{ta prete`no ju`ne 
orijentacije minimalno 3,5 m; 

-  za objekat u prekinutom nizu, minimalno 3,5 m. 
 
Rastojawe ekonomskih objekata 
 

Ako se ekonomski delovi susednih parcela neposredno grani~e, rastojawe 
izme|u novih ekonomskih i pomo}nih objekata iznosi minimalno 1,5 m, osim u 
slu~aju kada se sused pismeno saglasi da to odstojawe mo`e da bude i mawe. 
 

Ako se ekonomski deo jedne parcele neposredno grani~i sa stambenim delom 
druge parcele rastojawe novih ekonomskih objekata se utvr|uje primenom 
pravila ali ne mawe od 3,5 m izuzev u slu~aju kada se sused pismeno saglasi da 
pomo}ni objekat odre|ene namene mo`e biti i na mawem odstojawu. 
 
• Visina seoskih porodi~nih stambenih objekata 
 

• Apsolutna visina objekta 
 

Apsolutna visina objekta je rastojawe od nulte kote objekta (ta~ka preseka 
linije terena i vertikalne ose objekta) ili od nivelete javnog puta do venca 
objekta. 
 

Najve}a dozvoqena visina objekta je 10,0 m. 
 
• Visina objekta u odnosu na nivo javnog puta 
 
Visina objekta je rastojawe od nulte kote objekta ili kote nivelete javnog puta 
do venca, i to: 
- za objekte na relativno ravnom terenu, visina objekta je rastojawe od kote 

nivelete puta do kote venca, 
- za objekte na strmom terenu sa nagibom prema ulici (navi{e), kada je rastojawe 

od nulte kote do kote nivelete javnog puta mawe ili jednako 2,6 m visina 
objekta je rastojawe od nulte kote do kote venca, 

- za objekte na strmom terenu sa nagibom prema ulici (navi{e), kada je rastojawe 
od nulte kote do kote nivelete javnog puta ve}e od 2,6 m, visina objekta je 
rastojawe od javnog puta do kote venca umaweno za   2,6 m, 

- za objekte na strmom terenu sa nagibom od ulice (nani`e), kada je nulta kota 
ni`a od kote javnog puta, visina objekta je rastojawe od kote javnog puta do 
kote venca, 

- za objekte na strmom terenu sa nagibom koji prati nagib javnog puta, primewuju 
se pravila data u prethodnim ta~kama ovog stava. 
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• Kota prizemqa u odnosu na nivo javnog puta 
 
Kota prizemqa objekta odre|uje se u odnosu na kotu nivelete javnog puta ili 
prema nultoj koti objekta, i to: 
- kota prizemqa novih objekata ne mo`e biti ni`a od kote nivelete javnog puta, 
- kota prizemqa mo`e biti najvi{e do 1,2 m od nulte kote objekta, 
- za objekte na strmom terenu sa nagibom od ulice (nani`e), kada je nulta kota 

ni`a od kote nivelete javnog puta, kota prizemqa mo`e biti najvi{e do 1,2 m 
od kote nivelete javnog puta 

- za objekte na strmom trenu sa nagibom koji prati nagib javnog puta, primewuju se 
pravila data u prethodnim ta~kama ovog stava, 

- za objekte koji u prizemqu imaju nestambenu namenu (delatnost) kota prizemqa 
mo`e biti vi{a od kote trotoara za najvi{e 0,20 m. Svaka ve}a denivelacija, 
ali ne ve}a od 1,2m, savladava se unutar objekta. 

 
• Spratnost seoskih porodi~nih stambenih, ekonomskih i  
      pomo}nih objekata 
 
Spratnost seoskog porodi~nog stambenog objekta mo`e biti do najvi{e           
P0+Pr. +1, sa mogu}no{}u izgradwe  potkrovqa. Maksimalna visina nadzitka 
1,60m. 
Izgradwa podrumskih i suterenskih prostorija se ne dozvoqava u okviru 
podru~ja gde postoje smetwe geotehni~ke i hidrotehni~ke prirode. 
 

Spratnost ekonomskih i drugih objekata na parceli iznosi najvi{e P+0. 
 
• Dozvoqeni indeksi zemqi{ta 
 

• Indeks izgra|enosti 
 

Indeks izgra|enosti je odnos izme|u bruto razvijene povr{ine svih eta`a i 
povr{ine parcele. 
 
za stanovawe ni`e gustine (prostorne celine 1.1; 3.2; 4.2) 
 - za slobodnostoje}e i objekte u prekinutom nizu 0,6; 
 
za stanovawe niske gustina (prostorne celine 1.2; 2.4; 3.1; 4.1) 
 - za stambeno dvori{te do 0,3; 
 - za ekonomsko dvori{te do 0,4. 
 
• Indeks zauzetosti 
 

Indeks zauzetosti je odnos bruto povr{ine pod gabaritom svih objekata na 
parceli i povr{ine gra|evinske parcele. 
 

Indeks zauzetosti: 
• za stanovawe ni`e gustine (prostorne celine 1.1; 3.2; 4.2) 
      - za slobodnostoje}e i objekte u prekinutom nizu do 40%; 
• za stanovawe niske gustine (prostorne celine 1.2; 2.4; 3.1; 4.1) 
      - za stambeno dvori{te do 30%. 
      - za ekonomsko dvori{te do 70%. 
  
• Gustina stanovawa 
 
Gustina stanovawa na prostoru predvi|enom za porodi~nu stambenu izgradwu 
iznosi: 
- u centru seoskog naseqa, u delu u Dubqu i u delu uz magistralni put prema 
Popu~kama oko 25 st/ha, 
- u ostalim delovima seoskog naseqa oko 10 st/ha. 
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• Objekti prate}eg sadr`aja 
 

U okviru gra|evinske parcele namewene seoskom porodi~nom stanovawu u 
centru seoskog naseqa i u okviru stambenog dvori{ta u ostalim delovima 
seoskog naseqa, a u okviru dozvoqenog indeksa zauzetosti parcele, mogu se 
pored stambenog izgra|ivati i objekti prate}eg sadr`aja koji su u funkciji 
stanovawa, odnosno ~ija namena ne ugro`ava stanovawe (gara`e, letwe, kuhiwe, 
ostave, zanatske radionice, prostori za uslu`ne delatnosti i sl.). 
 

Objekti prate}eg sadr`aja mogu biti spratnosti P+0, u dvori{nom prostoru iza 
glavnog objekta i na udaqenosti od 1,5 m od suseda.Objekat mo`e biti i na 
granici parcele uz saglasnost suseda. Izuzetno kada su nameweni trgovini i 
li~nim intelektualnim uslugama objekti prate}eg sadr`aja mogu se postaviti u 
nastavku ili ispred porodi~nog stambenog objekta na gra|evinskoj liniji, uz 
uslov da se formiraju kao sastavni deo porodi~nog stambenog objekta. 
 
• Parkirawe i gara`irawe vozila 
 

Parkirawe i gara`irawe vozila za potrebe vlasnika odnosno korisnika 
porodi~nih stambenih objekata svih tipova izgradwe, obezbe|uje se na 
sopstvenoj gra|evinskoj parceli izvan povr{ine puta. 
 

Sme{taj vozila se mo`e vr{iti u podzemnoj ili prizemnoj eta`i porodi~nog 
stambenog objekta ukoliko je gra|evinska linija na rastojawu od regulacione 
linije minimalno 5,0 m ili u zasebnom pomo}nom objektu u dvori{nom delu 
parcele. 
 
• Arhitektonsko oblikovawe 
 

• Ispadi 
 

Delovi objekata sa ispadima ve}im od 1,20 m ne mogu prelaziti gra|evinsku 
liniju. Horizontalna projekcija ispada postavqa se na gra|evinsku liniju. 
 

Delovi objekata sa ispadima (erkeri, doksati, balkoni, ulazne nadstre{nice 
sa ili bez stubova i sl.) do 1,20 m mogu pre}i gra|evinsku liniju, ra~unaju}i od 
osnovnog gabarita do horizontalne projekcije ispada, i to: 
- na delu predweg dvori{ta prema ulici odstupawe od gra|evinske linije do 

horizontalne projekcije ispada iznosi do 1,20 m, uz uslov da ukupna povr{ina 
ispada ne mo`e pre}i 50% uli~ne fasade iznad prizemqa, 

- na delu bo~nog dori{ta prete`no severne orijentacije (rastojawe od 1,50 i 
2,50 m do granice susedne parcele horizontalna projekcija ispada mo`e pre}i 
osnovni gabarit objekta do 0,60 m, uz uslov da ukupna povr{ina ispada ne mo`e 
pre}i 30% bo~ne fasade iznad prizemqa, 

- na delu bo~nog dvori{ta prete`no ju`ne orijentacije (rastojawe od 2,50 m i 
3,50 m do granice susedne parcele) horizontalna projekcija ispada mo`e 
pre}i osnovni gabarit objekta do 0,90 m, uz uslov da ukupna povr{ina ispada 
ne mo`e pre}i 30% bo~ne fasade  iznad prizemqa, 

- na delu zadweg dvori{ta (rastojawe od 5,00 m do granice susedne parcele) 
horizontalna projekcija ispada mo`e pre}i osnovni gabarit objekta do 1,20m, 
uz uslov da ukupna povr{ina ispada ne mo`e pre}i 30% zadwe fasade iznad 
prizemqa. 

 
• Spoqne stepenice 
 
Otvorene spoqne stepenice koje savladavaju visinu do 0,90 m mogu se postaviti 
ispred gra|evinske linije, odnosno na delu {ireg bo~nog dvori{ta, odnosno 
zadweg dvori{ta. Otvorene spoqne stepenice koje savladavaju visinu ve}u od 
0,90 m, postavqaju se na gra|evinsku liniju, odnosno ulaze u gabarit objekta. 
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• Strehe 
 

Najmawe rastojawe horizontalne projekcije strehe od linije susedne 
gra|evinske parcele iznosi 0,90 m. 
 

Re{ewem kosih krovova susednih objekata koji se dodiruju obezbediti da se 
voda sa krova jednog objekta ne sliva na drugi objekat.  
 

Kod postoje}ih objekata koji se rekonstrui{u, a ne mo`e se obezbediti uslov iz 
stava 1 ove ta~ke, nije dozvoqeno postavqawe strehe. 
 
• Krov 
 

Krovna konstrukcija porodi~nih stambenih objekata mo`e biti dvovodna ili 
vi{evodna, a krovni pokriva~  crep. 
^etvorovodni krov treba primewivati u frontu svih saobra}ajnica, bez obzira 
na procentualnu zastupqenost dvovodnih krovova. 
Pravac pru`awa krovnih povr{ina dvovodnih krovova odre|ivati prema 
wihovoj prete`noj zastupqenosti na postoje}im objektima. 
 
• Obrada fasade 
 

Spoqna obrada porodi~nih stambenih objekata mo`e biti malterisana, od 
stakla, fugovane opeke ili drveta. 
Obavezna je toplotna izolacija novih i rekonstruisanih objekata po spoqnem 
omota~u ( fasada, pod i krov ) i unutra{we stepeni{te u spratnim objektima. 
Prozorske otvore svesti na meru neophodnu za osvetqaj prostorija, tako da 
povr{ina zastakqenog dela ne prelazi 1/7 povr{ine poda prostorije koja se 
osvetqava. 
 
• Ograda 
 

Gra|evinske parcele se ogra|uju i to: 
 

- parcela se ogra|uje zidanom ogradom do visine od 0,90 m (ra~unaju}i od kote 
trotoara) ili transparentnom ogradom do visine od 1,40 m, 

- za parcele ~ija je kota nivelete vi{a od 0,90 m  ograda se postavqa na podzid, 
a visina ograde se ra~una od podzida (najvi{e1,40 m), 

- Ako se postavqa na regulacionu liniju stubovi ograde i kapije moraju biti  na 
gra|evinskoj parceli koja se ogra|uje, 

- zelene - `ive ograde na delu susednih gra|evinskih  parcela sade se u 
osovini granice gra|evinske parcele, a zidane i transparentne ograde 
postavqaju se prema  katastarskom operatu i to tako da stubovi ograde budu 
na zemqi{tu vlasnika ograde, 

- ograde parcela na uglu ne mogu biti vi{e od 0,90 m ra~unaju}i od kote 
trotoara, zbog za{tite vizuelne preglednosti raskrsnice, 

- kapije na uli~noj ogradi ne mogu se otvarati izvan regulacione linije, 
- zate~ene ograde koje odstupaju od navedenih pravila moraju se poru{iti u 

ciqu za{tite op{teg interesa (bezbednost, estetski izled i sl. 
- gra|evinska parcela se mo`e pregra|ivati u funkcionalne celine (stambeni 

deo, ekonomski deo, ekonomski pristup, stambeni pristup i oku}nica) ali 
visina unutra{we ograde ne mo`e biti ve}a od visine spoqne ograde. 

 
• Unutra{we ure|ewe gra|evinske parcele 
 

Gra|evinske parcele u centru seoskog naseqa centru Dukve i delom uz 
magistralni put, namewene su nepoqoprivrednim doma}instvima odnosno za 
stanovawe, a u ostalim delovima seoskog naseqa me{ovitim i poqoprivrednim 
doma}instvima tako da se mogu deliti na dve funkcionalne celine - stambeno i 
ekonomsko dvori{te. 
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Na gra|evinskoj parceli se mo`e nalaziti vi{e objekata poslovnih, pomo}nih i 
ekonomskih, wihov broj nije ograni~en pod uslovom da su, u celini, ispo{tovani 
indeks zauzetosti odnosno indeks izgra|enosti. 
 

Ukoliko se u stambenom objektu nalaze i poslovne prostorije, stambeno 
dvori{te se mora organizovati i urediti na na~in koji omogu}ava kori{}ewe 
tih prostorija bez ometawa funkcije stanovawa. Ako postoje prostorne 
mogu}nosti, za potrebe kori{}ewa poslovnih prostorija se mo`e organizovati 
posebni deo stambenog dvori{ta sa zasebnim pristupom sa saobra}ajnice. 
 

Objekti prate}ih sadr`aja uz stanovawe se mogu postavqati i u stambenom i u 
ekonomskom dvori{tu. Ekonomski objekti se postavqaju samo u ekonomskom 
dvori{tu. 
 

Povr{inske i druge otpadne vode iz ekonomskog dvori{ta odvode se regulisano 
do |ubri{ne jame kada se ekonomsko dvori{te nalazi uz javnu saobra}ajnicu. 
 

Prilaz delu gra|evinske parcele iza osnovnog stambenog objekta se obezbe|uje 
preko pristupnog puta, koji je sastavni deo gra|evinske parcele {irine najmawe 
2,5 m u centru seoskog naseqa odnosno 3,5 m u ostalim delovima seoskog 
naseqa. 
 

Zasad na parcelama je kombinacija listopadnog i ~etinarskog drve}a s tim {to 
prednost, po stani{tu, imaju listopadne vrste. 
 
• Broj stambenih objekata na gra|evinskoj parceli 
 

Na jednoj gra|evinskoj parceli nije ograni~en broj objekata u granicama 
dozvoqenog indeksa zauzetosti i izgra|enosti za odre|enu gra|evinsku 
parcelu. 
 
 
9.3.b. OP[TA PRAVILA GRA\EWA ZA POSLOVNO-PROIZVODNE OBJEKTE 
 
• Namena objekata 
Primarna namena su objekti za potrebe delatnosti „~istih“tehnologija koje ne 
ugro`avaju `ivotnu sredinu. Sekundarna namena su objekti uslu`nih 
delatnosti uz mogu}nost stambenog prostora na parceli i objekti stanovawa. 
 

• Tipovi izgradwe 
Tip izgra|enosti utvr|uje se prema postoje}oj situaciji na parceli i susednim 
parcelama i mo`e biti: za objekte stambene namene u neprekinutom nizu, 
prekinutom nizu, dvojni objekti i samostalni objekti na parceli. 
 

Za objekte poslovne namene objekat se postavqa kao slobodnostoje}i . 
 

Po pravilu sve delatnosti i usluge se moraju obavqati u objektima.  
 

Polo`aj gra|evinske linije utvr|uje se u skladu sa postoje}om situacijom na 
parceli, susednim parcelama i drugom parcelama odnosno u skladu sa 
gra|evinskom linijom na strani ulice ili zone u kojoj se objekat nalazi, i u 
odnosu na regulacione linije postoje}ih i novih saobra}ajnica, u odnosu na 
za{titne koridore infrastrukture. 
 
• Parkirawe i gara`irawe vozila 
Parkirawe i gara`irawe, vozila je obavezno u okviru gra|evinske parcele u 
odnosu 1parking na 100 m2 bruto gra|evinske povr{ine ili jedno parking mesto na 
jedan stan ili jednu poslovnu jedinicu ukoliko su stan ili poslovna jedinica 
mawi id 100 m2 bruto povr{ine. 
  

Vozila mogu biti parkirana i u gara`ama koje mogu biti u objektu i na parceli 
ispod i iznad nivoa terena. Ukoliko su ispod nivoa terena wihova povr{ina ne 
ulazi u obra~un stepena iskori{}enosti odnosno zauzetosti parcele. 
  



ПЛАН   Г ЕНЕРАЛНЕ   РЕ Г У ЛАЦИ Ј Е   З А   ЛУ КАВАЦ  
 

АД  ИНФОПЛАН  –  А Р АНЂЕЛОВАЦ                                                       73

Pristup parceli mora biti obezbe|en prolazom ili pasa`om minimalne {irine 
2.5 m i visine 3.0 m za putni~ka i kombinovana vozila. 
 

Za teretna vozila i ukoliko ne postoji mogu}nost drugog  prilaza parceli 
protivpo`arnog vozila / objekat se nalazi daqe id 25 m od kolovoza/   pristup 
parceli mora biti obezbe|en prolazom i pasa`om minimilne {irine 3.5 m i 
minimalne visine 4.5 m.  
  

Na parcelama sa nestambenom namenom mora postojati najmawe jedno parking 
mesto za teretno vozilo.                                    
 

Uz poslovne objekte , u okviru gra|evinske parcele a u okviru dozvoqenog 
indeksa zauzetosti mogu se graditi i objekti prate}eg sadr`aja koji su u 
funkciji proizvodnog procesa i neophodnih prate}ih delatnosti uz taj proces, 
uz po{tovawe pravila izgradwe propisanih za poslovne objekte. 
 

U okviru stambenog dela gra|evinske parcele, ukoliko pri izgradwi objekta na 
parceli, parcela nije iskori{}ena do maksimalnog indeksa izgra|enosti 
odnosno indeksa zauzetosti  i ako postoje uslovi parkirawa,  mo`e se graditi i 
drugi objekat do iskori{}ewa pomenutih stepena. 
  

Pomo}ni objekti i gara`e, prostori za uslu`ne delatnosti u funkciji 
stanovawa mogu se graditi na parcelama uz uslov da wihovi gabariti ulaze u 
obra~un indeksa izgra|enosti i zauzetosti parcele. 
 

Objekti prate}eg sadr`aja su spratnosti P+0 u dvori{nom delu parcele iza 
glavnog objekta i na udaqenosti minimalno 1,5m od granice susedne parcele. 
Izuzetno kada su nameweni trgovini i sli~nim uslugama mogu se postaviti u 
nastavku ili ispred stambenog objekta na gra|evinskoj liniji. 
 
• Spratnost objekata 
Maksimalna spratnost objekata stambene namene Po+Pr+2 sprata bez 
mogu}nosti formirawa stambenog prostora u tavanu. Maksimalna spratnost 
objekata poslovne namene (prozvodni deo) je prizemqe sa tehnolo{kom visinom 
uz mogu}nost formirawa spratne eta`e u zavisnosti od tehnolo{kog postupka. 
Maksimalna spratnost objekata poslovne namene ( administrativni deo, 
izlo`beni deo, prate}e funkcije i sl. ) je Po+P+2 . 
Za objekte na parcelama koje nisu stambene namene maksimalna visina objekta 
mo`e biti 10m do venca. 

 
• Urbanisti~ki parametri 

 

Indeks izgra|enosti zemqi{ta maksimalno 0,6 . 
 

Indeks zauzetosti zemqi{ta maksimalno 5%. 
 

U okviru gra|evinske parcele pod zelenilom treba da bude minimalno 30% a 
pod internim saobra}ajnicama, parkinzima i manipulativnim povr{inama do 
20%. 
 

Veli~ina gra|evinske  parcele osnovne nestambene namene ( delatnost uz 
mogu}nost stanovawa ) iznosi : 

- minimalno ...........................................................1000m2 (izuzetno 800m2 za 
postoje}e parcele)  

- optimalno .............................................................1200 - 1400m2  
- maksimalno ..............................................……..... prema konkretnim  
     uslovima na lokaciji i osnovnoj delatnosti u objektima 

 

Najmawa {irina fronta gra|evinske parcele nestambene namene iznosi 15m. 
 
• Me|usobna odstojawa objekata 
 

Vertikalna regulacija i me|usobna odstojawa objekata odre|uju se u skladu sa 
okolnostima na parceli, {irini uli~ne regulacije, odstojawima prema 
postoje}im objektima i prema uslovima iz Pravilnika o op{tim uslovima. 
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Najmawa udaqenost objekata od objekata na susednim parcelama : 
 
• � stambeni objekti 

- izme|u dva slobodnostoje}a stambena objekta iznosi 4m 
- izme|u slobodnostoje}eg i stambenog objekta u prekinutom nizu iznosi 

2,5m 
- objekti ~ija me|usobna udaqenost iznosi mawe od 3m ne mogu na toj 

strani imati otvore stambenih prostorija 
 
• � poslovni objekti 

- izme|u dva poslovna objekta iznosi 6m 
 
• � stambeni i poslovni objekti 

- izme|u slobodnostoje}eg stambenog i poslovnog objekta iznosi 4,5m 
- izme|u stambenog objekta u prekinutom nizu i poslovnog objekta iznosi 3m 

 
Rastojawe osnovnog gabarita ( bez ispada ) poslovnog objekta od linije susedne 
gra|evinske parcele iznosi minimalno 3m odnosno od linije parcele stambene 
namene minimalno 4m. 
 
• Ograda 
Ograda se postavqa na regulacionu liniju tako da ograda , stubovi ograde i 
kapije budu na gra|evinskoj parceli koja se ogra|uje. 
 

Ograda se postavqa, na podzid a visina ograde na parceli nestambene namene 
mora biti zid minimalne visine 2m, glatke ili malterisane povr{ine prema 
parceli stambene namene. 
 

Kapije na uli~noj ogradi ne mogu se otvarati izvan regulacione linije. 
 

Gra|evinska parcela se mo`e pregra|ivati u funkcionalne celine, ali visina 
unutra{we ograde ne mo`e biti ve}a od visine spoqne ograde. 
 
• Rekonstrukcija objekata 

 

Kod intervencije na postoje}im objektima koji ne ispuwavaju neke od uslova 
vezanih za nephodna rastojawa od granica parcela i od susednih objekata 
mogu}e su mawe izmene bez promene gabarita ( adaptacija, sanacija kao i 
pretvarawe tavanskog prostora u koristan prostor ). 
 

Ako se vr{i radikalna rekonstrukcija ( dogradwa, nadzi|ivawe i dr. ) objekat 
se mora graditi pod uslovima koji su propisani za izgradwu novog objekta. 
 

U prete`no izgra|enom podru~iju, u slu~aju transformacije stambene u 
nestambenu namenu, odstojawe od parcele stambene namene mo`e biti mawe od 
predvi|enog (postoje}e), ali se moraju preduzeti mere za{tite susedne parcele 
stambene namene od potencijalnih negativnih uticaja. 
 
 
9.3.1. PRAVILA GRA\EWA U ZONI 1 - NASEQSKI CENTAR  
 

o STANOVAWE U ZONI 1  -  prostorne celine 1.1 i 1.2. 
 
U okviru zone 1 zastupqene su dve kategorije stanovawa: 
o stanovawe sredwe gustine - prostorna celina: 1.1 
o stanovawe niske gustine - prostorna celina: 1.2 
 
• Me|usobna udaqenost seoskih stambenih objekata 
 

Udaqenost seoskih porodi~nih stambenih objekata od susednih porodi~nih 
stambenih objekata prema tipu izgradwe iznosi: 
 

- u centru seoskog naseqa (prostorne celine 1.1 i 1.2)  za slobodnostoje}i i 
objekat u prekinutom nizu minimalno 4,0m, 
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• Dozvoqeni indeksi zemqi{ta 
 

• Indeks izgra|enostije odnos izme|u bruto razvijene povr{ine svih eta`a i 
povr{ine parcele. 

 

za stanovawe ni`e gustine (prostorna celina 1.1) 
 - za slobodnostoje}e i objekte u prekinutom nizu 0,8; 
 

za stanovawe niske gustine (prostorne celine 1.2) 
 - za stambeno dvori{te do 0,6; 
 - za ekonomsko dvori{te do 0,5. 
 
• Indeks zauzetosti je odnos bruto povr{ine pod gabaritom svih objekata na 

parceli i povr{ine gra|evinske parcele. 
 

za stanovawe ni`e gustine (prostorne celine 1.1) 
      - za slobodnostoje}e i objekte u prekinutom nizu do 40% 
 

za stanovawe niske gustine (prostorne celine 1.2) 
      - za stambeno dvori{te do 30%. 
      - za ekonomsko dvori{te do 50%. 
  
• Gustina stanovawa na prostoru predvi|enom za porodi~nu stambenu 

izgradwu iznosi: 
- za stanovawe ni`e gustine (prostorne celine 1.1) oko 25 st/ha, 
- za stanovawe niske gustine (prostorne celine 1.2) oko 10 st/ha. 
 

o SPORT U ZONI 1  -  prostorna celina 1.10 
 
U okviru sportsko - rekreativnih kompleksa u prostornoj celini 1.10. mogu se 
na}i komercijalni sadr`aji, hotelski kapaciteti i sl., ali u mawem procentu. 
 

U okviru sportskih kompleksa, ukoliko to uslovi dozvoqavaju, mogu se na}i 
specijalizovane {kole (sportske, trenerske), ili sportski kampusi koji koriste 
sadr`aje sportskog centra. 
 

U zelenim povr{inama, izuzetno je dozvoqena izgradwa pojedina~nih javnih 
objekata republi~kog i gradskog zna~aja, pod uslovom da wihova izgradwa ne 
remeti osnovni karakter te povr{ine, wenu ekolo{ku ravnote`u. 
 

• Dozvoqeni indeksi zemqi{ta 
 

      - indeks izgra|enosti..........................................................................................0.4 
 

o sport i rekreacija (za sportske terene) 
      - indeks zauzetosti ...........................................................................................30% 
 

o OBJEKTI JAVNIH NAMENA U ZONI 1  -  prostorne celine 1.4 i 1.12. 
 
Objekti javnih namena se nalaze u prostornim celinama:  1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 1.7;-  
pravila gra|ewa za objekte javnih namena data su u poglavqu 9.2. 
 
9.3.2. PRAVILA GRA\EWA U ZONI 2 - ZONA PROIZVODWE 
 

o STANOVAWE U ZONI 2 - prostorna celina 2.4. 
 

Prema nameni u prostornoj celini 2.4. mogu se graditi stambeni i ekonomski 
objekti. 
 

Stambeni objekti su, po nameni, stambeni ili stambeno - poslovni. 
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Ekonomski objekti su: sto~ne staje (`ivinarnici, sviwci, govedarnici, 
ov~arnici, kozarnici), ispusti za stoku, |ubri{ne jame - |ubri{ta, poqski 
klozeti i sli~no. 
 
Za ovu prostornu celinu va`e op{ta pravila za stanovawe na podru~ju plana 
(poglavqe 9.3.a.) 
 

o PROIZVODWA U  ZONI 2 - (PROIZVODWA I  PROIZVODNO 
ZANATSTVO,) - prostorne celine 2.1 i 2.2 

 
• Tip izgradwe 
 
Objekat proizvodnih delatnosti se gradi kao slobodnostoje}i objekat odnosno 
objekat ne dodiruje ni jednu liniju gra|evinske parcele. 
 
• Polo`aj objekata na gra|evinskoj parceli 
 
- Gra|evinska linija 
 
Rastojawe regulacione od gra|evinske linije za proizvodni objekat iznosi      
8,0 m. 
 

Lokacija objekta utvr|uje se tako da moraju biti zadovoqeni uslovi 
protivpo`arne za{tite i da objekat svojim kapacitetom i polo`ajem i emisijom 
{tetnih sastojaka ne ugro`ava vodotokove, {umske i poqoprivredne povr{ine 
i vazduh. 
 
Za proizvodne objekte koji imaju indirektnu vezu sa javnom saobra}ajnicom 
preko pristupnog puta, rastojawe regulacione od gra|evinske linije se utvr|uje 
urbanisti~kom dozvolom. 
 
Gra|evinske linije se defini{u u odnosu na regulacije postoje}ih i planiranih 
saobra}ajnica, `elezni~kih pruga, vodotokova i nadzemne infrastrukture a 
tamo gde nema drugih prostornih repera u odnosu na granice parcela javnog 
gra|evinskog zemqi{ta koje su definisane analiti~ko - geodetskim 
elementima / koordinatama/. 
 
Objekte postavqati unutar gra|evinskih linija. 
 
U prete`no izgra|enom podru~ju gra|evinska linija indenti~na sa gra|evinskom 
linijom ve}ine objekata (vi{e do 50%). 
 
- Rastojawe proizvodnog objekta od granice parcele 
 
Rastojawe proizvodnog objekta od granice susedne parcele iznosi minimalno 4m 
 
Postoje}i objekti ~ije je rastojawe od granice gra|evinske parcele mawe od 
utvr|ene vrednosti, zadr`avaju se kao ste~ena obaveza ali se ne mogu 
dogra|ivati i nadzi|ivati u delu objekta koji je udaqen mawe od 4 m od granice 
susedne parcele. 
 
- Udaqenost proizvodnih objekata 
 
Me|usobna udaqenost proizvodnih objekata utvr|uje se u aktu urbanisti~kim 
uslovima u zavisnosti od visine objekata i funkcionalnih kriterijuma. 
 
• Visina proizvodnih objekata 
 
Visina objekta se utvr|uje u aktu o urbanisti~kim uslovima u zavisnosti od 
tehni~ko - tehnolo{ke {eme poslovawa koja treba da se odvija u objektu. 
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- Spratnost objekta 
 
Maksimalna spratnost proizvodnog dela objekta je P+0 (prizemqe sa 
tehnolo{kom visinom) sa mogu}no{}u izgradwe spratne eta`e u zavisnosti od 
tehnolo{kog postupka aksimalna spratnost prate}ih funkcija je do P+2. 
 
Nije dozvoqena izgradwa podrumskih i drugih podzemnih prostorija u podru~ju 
gde postoje smetwe geotehni~ke i hidrotehni~ke prirode. 
 
• Dozvoqeni indeksi 
 
Fazna izradwa, u svim segmentima, je dozvoqena na parceli u skladu sa 
mogu}nostima i potrebama investitora. 
 
- Indeks zauzetosti je odnos bruto povr{ine pod gabaritom svih objekata na 
parceli i povr{ine gra|evinske parcele. 
 
- maksimalno 0,4 pod proizvodnim objektima, 
 

- maksimalno 0,15 pod saobra}ajnim povr{inama 
  ( pristupni putevi, parkinzi i manipulativne povr{ine), 
 

- minimalno 0,45 pod zelenilom. 
 
- Indeks izgra|enosti je odnos izme|u bruto razvijene povr{ine svih eta`a i 
povr{ine parcele. 
 
Indeks izgra|enosti za proizvodne objekte iznosi do 0,6. 
 
• Objekti prate}eg sadr`aja 
 
U okviru gra|evinske parcele namewene proizvodnim delatnostima, a u okviru 
dozvoqenog procenta izgra|enosti mogu se izgra|ivati i objekti prate}eg 
sadr`aja koji su u funkciji proizvodnog procesa i neophodnih prate}ih 
delatnosti uz taj proces. 
 
Uz proizvodne objekte (~iste proizvodwe) kompatabilne stanovawu mogu}a je 
izgradwa i stambenog objekta, na dovoqnoj udaqenosti i za{titnim zelenilom 
uz wega. 
 
• Parkirawe i gara`irawe vozila 
 
Parkirawe i gara`irawe vozila obezbe|uje se na gra|evinskoj parceli izvan 
povr{ine javnog puta. 
 
Za putni~ka vozila obezbe|uje se 1 parking mesto na ~etvoro zaposlenih a za 
teretna vozila broj parking mesta se utvr|uje u zavisnosti od vrste proizvodne 
delatnosti. 
 
• Arhitektonsko oblikovawe 
 
Arhitektonsko - gra|evinsko re{ewe objekta prilagoditi tehnologiji 
proizvodnog procesa. Vizuelnu uskla|enost ostvariti kori{}ewem jedinstveno 
oblikovanih arhitektonskih elemenata (konstruktivna horizontala ili 
vertikala, parapeti, venac i sl.). 
 
U primeni materijala koristiti armirani beton, ~elik, prefabrikovane 
elemente, fugovanu opeku, staklo i sl. 
 
Krovni pokriva~ je crep ili perforirani lim. 
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• Ograda 
 
Gra|evinske parcele se ogra|uju, i to: 
 

- ograda se postavqa na regulacionu liniju tako da ograda, stubovi ograde i 
kapije budu na gra|evinskoj parceli koja se ogra|uje; 

- zelene - `ive ograde na delu susednih gra|evinskih parcela sade se u osovini 
granice gra|evinske parcele, a zidane i transparentne ograde postavqaju se 
prema katastarskom operatu tako da stubovi ograde budu na zemqi{tu 
vlasnika ograde; 

- ograda se postavqa na podzid a visina ograde mo`e biti najvi{e    2,20 m; 
- kapije na uli~noj ogradi ne mogu se otvarati izvan regulacione linije; 
- zate~ene ograde koje odstupaju od navedenih pravila moraju se uskladiti sa 

wima 
 
• Unutra{we ure|ewe gra|evinske parcele 
 
Sekundarnu saobra}ajnu mre`u predvideti tako da opslu`i sve postoje}e i 
planirane objekte i omogu}i kru`ni tok vozilima posebne namene (vatrogasna i 
sl.). 
 
Svaki proizvodni kompleks, pored ograda treba da ima i obodno zelenilo 
prema povr{inama druge namene {irine 5 - 10 m. 
 
Minimalna povr{ina zelenila u okviru parcele je 25%. 
 

o SPORT U ZONI  2  -  prostorna celina 2.6  
 
U okviru sportskog fudbalskog terena u prostornoj celini 2.6. mogu se na}i 
komercijalni sadr`aji, prodavnice ugostiteqski objekti..., ali u mawem 
procentu. 
 

U okviru sportskih kompleksa, ukoliko to uslovi dozvoqavaju, mogu se na}i 
specijalizovane {kole (sportske, trenerske), koje koriste  fudbalski teren. 
 
 

• Dozvoqeni indeksi zemqi{ta 
 

      - indeks izgra|enosti..........................................................................................0.2 
 

o sport i rekreacija (za sportske terene) 
      - indeks zauzetosti ...........................................................................................30% 
 
 
9.3.3. PRAVILA GRA\EWA U ZONI 3 - ZONE KONCENTRISANE IZGRADWE 
I ME[OVITE NAMENE 
 

o STANOVAWE U ZONI 3 -  prostorne celine 3.1 i 3.2. 
 
U okviru zone 3 zastupqene su dve kategorije stanovawa: 
o stanovawe sredwe gustine - prostorna celina: 3.2 
o stanovawe niske gustine - prostorna celina: 3.1 
 
• Rastojawe od granice parcele  
 
Rastojawe stambenih objekata u zoni koncentrisane izgradwe (zona 3.1 i 3.2). 
 
Rastojawe osnovnog gabarita (bez ispada) porodi~nog stambenog objekta i linije 
susedne gra|evinske parcele, prema tipu izgradwe iznosi: 
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- za slobodnostoje}i objekat, na delu bo~nog dvori{ta prete`no severne 
orijentacije iznosi minimalno 1,5 m, odnosno na delu bo~nog dvori{ta 
prete`no ju`ne orijentacije iznosi minimalno 2,5 m, 

- za objekte u prekinutom nizu iznosi minimalno 2,5 m, 
- postoje}i objekti ~ije je rastojawe do granice gra|evinske parcele mawe od 

utvr|enih vrednosti, ne mogu na toj strani imati otvore stambenih prostorija. 
 
U svemu ostalom za ovu prostornu celinu va`e op{ta pravila za stanovawe na 
podru~ju plana (poglavqe 9.3.a.) 
 

o KOMERCIJALNO-USLU@NE  DELATNOSTI U ZONI 3   
      -  prostorna celina 3.5. 

 
Po tipu izgradwe objekti na gra|evinskoj parceli mogu da budu postavqeni na 
slede}i na~in: 
- kao slobodnostoje}i, kada objekat ne dodiruje ni jednu liniju gra|evinske 

parcele, 
- u prekinutom nizu, kada objekat dodiruje samo jednu bo~nu liniju gra|evinske 

parcele, 
- u neprekinutom nizu, kada objekat dodiruje obe bo~ne linije gra|evinske 

parcele. 
- Minimalno rastojawe gra|evinske do regulacione linije  
  iznosi 5,0 m.  
 
Najmawa udaqenost objekta uslu`no - komercijalnih delatnosti do objekata na 
susednim parcelama iznosi: 
 
- do stambenih objekata, minimalno 4,0 m, 
- do objekata uslu`nih delatnosti, minimalno 4,0 m, 
- do ekonomskih objekata, minimalno 6,0 m. 
 
Rastojawe osnovnog gabarita i linije susedne gra|evinske parcele, prema tipu 
izgradwe iznosi: 
 

- za slobodnostoje}i objekat, na delu bo~nog dvori{ta prete`no severne 
orijentacije iznosi minimalno 1,5 m, odnosno na delu bo~nog dvori{ta 
prete`no ju`ne orijentacije iznosi minimalno 2,5 m, 

 
- za objekat u prekinutom nizu iznosi minimalno 2,5 m. 
 
Visina objekata iznosi: 
  - najve}a dozvoqena apsolutna visina 10 m, 
 
- za odre|ivawe kote prizemqa u odnosu na nivo javnog puta primewuju se 

pravila iz stava 9.1.5.3. 
 
Spratnost objekata  
   je do P+1+Pk. U okviru podru~ja sa visokim nivom podzemnih voda nije    
   dozvoqena izgradwa podrumskih prostorija. 
 
Dozvoqeni stepen iskori{}ewa zemqi{ta iznosi: 
 
- indeks izgra|enosti do 0,6 
- indeks zauzetosti do 0,5 
 
- Na parcelama je dozvoqena, u svim segmentima, fazna izgradwa. 
 
Parkirawe i gara`irawe vozila obezbe|uje se na sopstvenoj gra|evinskoj 
parceli izvan povr{ine javnog puta. 
Za objekat uslu`no - komercijalnih delatnosti primewuje se  normativ 1   
parking mesto na 60 - 90 m2 neto poslovnog prostora. 
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Postoje}i objekti moraju da budu udaqeni od javnog puta na propisanom 
odstojawu {to se utvr|uje gra|evinskom linijom. Objekti udaqeni mawe od 3,0 m 
od regulacione linije ne mogu da se rekonstrui{u ili nadzi|uju. 
 
U zelenim povr{inama, izuzetno je dozvoqena izgradwa pojedina~nih javnih 
objekata republi~kog i gradskog zna~aja, pod uslovom da wihova izgradwa ne 
remeti osnovni karakter te povr{ine, wenu ekolo{ku ravnote`u. 

 
o PROIZVODWA U ZONI 3  -  prostorna celina 3.3. 

 
U zoni 3 na povr{ini od 2.6ha su proizvodni pogoni sa magacinskim i prate}im 
objektima. 
Pravila gra|ewa za proizvodne objekteu zoni 3 su data u poglavqu 9.3.2. 
PROIZVODWA U ZONI 2.  
 

o OBJEKTI JAVNIH NAMENA U ZONI 3  -  prostorna celina 3.4. i 3.6. 
 

Pravila gra|ewa za objekte javnih namena data su u poglavqu 9.2. 
 
 
9.3.4. PRAVILA GRA\EWA U ZONI 4 - OP[TA STAMBENA ZONA  
 

o STANOVAWE U ZONI 4 -  prostorne celine 4.1 i 4.2. 
 
U okviru zone 3 zastupqene su dve kategorije stanovawa: 
o stanovawe sredwe gustine - prostorna celina: 4.2 
o stanovawe niske gustine - prostorna celina: 4.1 
 
 
Za ove prostorne celine va`e op{ta pravila za stanovawe na podru~ju plana 
(poglavqe 9.3.a.) 
 

o SPORT U ZONI 4  -  prostorna celina 4.3 
 

U okviru sportsko - rekreativnih kompleksa u prostornoj celini 4.3. mogu se 
na}i komercijalni sadr`aji, hotelski kapaciteti i sl., ali u mawem procentu. 
 

U okviru sportskih kompleksa, ukoliko to uslovi dozvoqavaju, mogu se na}i 
specijalizovane {kole (sportske, trenerske), ili sportski kampusi koji koriste 
sadr`aje sportskog centra. 
 
 

• Dozvoqeni indeksi zemqi{ta 
 

      - indeks izgra|enosti..........................................................................................0.4 
 

o sport i rekreacija (za sportske terene) 
      - indeks zauzetosti ...........................................................................................30% 
 

o OBJEKTI JAVNIH NAMENA U ZONI 4  -  prostorna celina 4.4. i 4.6. 
 
Pravila gra|ewa za objekte javnih namena data su u poglavqu 9.2. 
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9.4. Pravila gra|ewa na parcelama me{ovite namene 

Primarna namena su objekti za potrebe delatnosti „~istih”tehnologija koje ne 
ugro`avaju `ivotnu sredinu. Sekundarna namena su objekti uslu`nih 
delatnosti uz mogu}nost stambenog prostora na parceli i objekti stanovawa. 
 
Tip izgra|enosti utvr|uje se prema postoje}oj situaciji na parceli i susednim 
parcelama i mo`e biti: za objekte stambene namene u neprekinutom nizu, 
prekinutom nizu, dvojni objekti i samostalni objekti na parceli. 
 
 
Za objekte poslovne namene objekat se postavqa kao slobodnostoje}i . 
 
Po pravilu sve delatnosti i usluge se moraju obavqati u objektima.  
 
Polo`aj gra|evinske linije utvr|uje se u skladu sa postoje}om situacijom na 
parceli, susednim parcelama i drugom parcelama odnosno u skladu sa 
gra|evinskom linijom na strani ulice ili zone u kojoj se objekat nalazi, i u 
odnosu na regulacione linije postoje}ih i novih saobra}ajnica, u odnosu na 
za{titne koridore infrastrukture. 
 
Parkirawe i gara`irawe, vozila je obavezno u okviru gra|evinske parcele u 
odnosu 1parking na 100m2 bruto gra|evinske povr{ine ili jedno parking mesto na 
jedan stan ili jednu poslovnu jedinicu ukoliko su stan ili poslovna jedinica 
mawi id 100m2 bruto povr{ine. 
  
Vozila mogu biti parkirana i u gara`ama koje mogu biti u objektu i na parceli 
ispod i iznad nivoa terena. Ukoliko su ispod nivoa terena wihova povr{ina ne 
ulazi u obra~un stepena iskori{}enosti odnosno zauzetosti parcele. 
 Pristup parceli mora biti obezbe|en prolazom ili pasa`om minimalne 
{irine 2.5m i visine 3.0 m za putni~ka i kombinovana vozila. 
 
Za teretna vozila i ukoliko ne postoji mogu}nost drugog  prilaza parceli 
protivpo`arnog vozila / objekat se nalazi daqe id 25m od kolovoza/   pristup 
parceli mora biti obezbe|en prolazom i pasa`om minimilne {irine 3.5m i 
minimalne visine 4.5m. Na parcelama sa nestambenom namenom mora postojati 
najmawe jedno parking mesto za teretno vozilo.                                    
 
Uz poslovne objekte , u okviru gra|evinske parcele a u okviru dozvoqenog 
procenta izgra|enosti mogu se graditi i objekti prate}eg sadr`aja koji su u 
funkciji proizvodnog procesa i nephodnih prate}ih delatnosti uz taj proces, uz 
po{tovawe pravila izgradwe propisanih za poslovne objekte. 
 
U okviru stambenog dela gra|evinske parcele, ukoliko pri izgradwi objekta na 
parceli, parcela nije iskori{}ena do maksimalnog stepena izgra|enosti 
odnosno stepena zauzetosti  i ako postoje uslovi parkirawa,  mo`e se graditi i 
drugi objekat do iskori{}ewa pomenutih stepena, pod uslovima da su ispuweni 
uslovi rastojawa iz Pravilnika o op{tim uslovima. 
 
Pomo}ni objekti i gara`e, prostori za uslu`ne delatnosti u funkciji 
stanovawa mogu se graditi na parcelama uz uslov da wihovi gabariti ulaze u 
obra~un stepena izgra|enosti i zauzetosti parcele i u skladu sa  propisanim 
odstojawima iz Pravilnika o op{tim uslovima. 
 
Objekti prate}eg sadr`aja su spratnosti P+0 u dvori{nom delu parcele iza 
glavnog objekta i na udaqenosti minimalno 1,5m od granice susedne parcele. 
Izuzetno kada su nameweni trgovini i sli~nim uslugama mogu se postaviti u 
nastavku ili ispred stambenog objekta na gra|evinskoj liniji. 
 
Maksimalna spratnost objekata stambene namene Po+Pr+2 sprata bez 
mogu}nosti formirawa stambenog prostora u tavanu. Maksimalna spratnost 
objekata poslovne namene (prozvodni deo) je prizemqe sa tehnolo{kom visinom 
uz mogu}nost formirawa spratne eta`e u zavisnosti od tehnolo{kog postupka. 
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Maksimalna spratnost objekata poslovne namene ( administrativni deo, 
izlo`beni deo, prate}e funkcije i sl. ) je Po+P+2 . 
 
Za objekte na parcelama koje nisu stambene namene maksimalna visina objekta 
mo`e biti 10m do venca. 
 
Stepen izgra|enosti zemqi{ta maksimalno 2.0 . 
                                           
Stepen zauzetosti zemqi{ta maksimalno 50%. 
 
U okviru gar|evinske parcele pod zelenilom treba da bude minimalno 30% a 
pod internim saobra}ajnicama, parkinzima i manipulativnim povr{inama do 
20%. 
 
Veli~ina gra|evinske  parcele nestambene namene ( delatnost uz mogu}nost 
stanovawa ) iznosi : 

- minimalno ...................................................….1000m2 ( izuzetno 800m2  
      za postoje}e parcele )  
- optimalno .........................................................1200 - 1400m2  
- maksimalno ...............................................…….prema konkretnim uslovima 
      na lokaciji 

 
Najmawa {irina fronta gra|evinske parcele nestambene namene iznosi 15m. 

 
Vertikalna regulacija i me|usobna odstojawa objekata odre|uju se u skladu sa 
okolnostima na parceli, {irini uli~ne regulacije, odstojawima prema 
postoje}im objektima i prema uslovima iz Pravilnika o op{tim uslovima. 
 
Najmawa udaqenost objekata od objekata na susednim parcelama : 

 
- stambeni objekti, 
- izme|u dva slobodnostoje}a stambena objekta iznosi 4 m, 
- izme|u slobodnostoje}eg i stambenog objekta u prekinutom nizu iznosi   

2,5 m, 
- objekti ~ija me|usobna udaqenost iznosi mawe od 3 m ne mogu na toj strani 

imati otvore stambenih prostorija, 
- poslovni objekti, 
- izme|u dva poslovna objekta iznosi 6 m, 
- stambeni i poslovni objekti, 
- izme|u slobodnostoje}eg stambenog i poslovnog objekta iznosi 4,5 m, 
- izme|u stambenog objekta u prekinutom nizu i poslovnog objekta iznosi      

3 m. 
 
Rastojawe osnovnog gabarita (bez ispada) poslovnog objekta od linije susedne 
gra|evinske parcele iznosi minimalno 3 m odnosno od linije parcele stambene 
namene minimalno 4 m. 

 
Kod intervencije na postoje}im objektima koji ne ispuwavaju neke od uslova 
vezanih za nephodna rastojawa od granica parcela i od susednih objekata 
mogu}e su mawe izmene bez promene gabarita (adaptacija, sanacija kao i 
pretvarawe tavanskog prostora u koristan prostor). 
 
Ako se vr{i radikalna rekonstrukcija (dogradwa, nadzi|ivawe i dr.) objekat 
se mora graditi pod uslovima koji su propisani za izgradwu novog objekta. 
 
U prete`no izgra|enom podru~iju, u slu~aju transformacije stambene u 
nestambenu namenu, odstojawe od parcele stambene namene mo`e biti mawe od 
predvi|enog (postoje}e), ali se moraju preduzeti mere za{tite susedne parcele 
stambene namene od potencijalnih negativnih uticaja. 
 
Ograda se postavqa na regulacionu liniju tako da ograda , stubovi ograde i 
kapije budu na gra|evinskoj parceli koja se ogra|uje. 
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Ograda se postavqa, na podzid a visina ograde na parceli nestambene namene 
mora biti zid minimalne visine 2 m, glatke ili malterisane povr{ine prema 
parceli stambene namene. 
 
Kapije na uli~noj ogradi ne mogu se otvarati izvan regulacione linije. 
 
Gra|evinska parcela se mo`e pregra|ivati u funkcionalne celine, ali visina 
unutra{we ograde ne mo`e biti ve}a od visine spoqne ograde. 
 
 
9.5. Pravila gra|ewa za objekte u zonama specifi~nih  
        ograni~ewa 
 
U podru~ju oko saobra}ajnog koridora, posebno je prisutan problem povr{inskih 
voda kao i plavqewe oko neregulisanih vodenih tokova. Neophodna je wihova 
regulacija i iz tog razloga u planu su rezervisane odre|ene povr{ine u kojima 
je zabrawena nova gradwa, a postoje}i objekti se mogu rekonstruisati samo u 
postoje}em gabaritu i sa postoje}om spratno{}u. Pod istim re`imom se nalaze i 
prostori postoje}ih ili potencijalnih klizi{ta. 
 
U velikom delu i nivo podzemnih voda pribli`ava se koti terena, u pojedinim 
periodima godine. Kqu~nog je zna~aja za naseqe, poboq{awe re`ima podzemnih 
voda, {to se mo`e ostvariti merama aktivne i pasivne za{tite.  
 

Mere aktivne za{tite su: 
• uspostavqawe procesa evapotranspiracije na {to ve}em prostoru, odnosno 

kori{}ewe sunca i biqaka, kao prirodne pumpe za sni`ewe nivoa podzemnih 
voda. Zato je neophodno formirawe zelenih povr{ina i drugog zelenila, u 
{to ve}im kompleksima i {to disperznije, u svim ugro`enim delovima, 
planirawe visoke norme slobodnih povr{ina. 

• Formirawe jezerskih povr{ina, kod kojih bi se odr`avao zadati nivo vode 
ni`i od nivoa okolnih podzemnih voda (oko 1,0m) i tako ostvarivao na wih 
drena`ni uticaj. 

Mere pasivne za{tite su: 
• Mawe parcijalno nasipawe terena (oko 1,5m), na mestima predvi|enim za 

izgradwu objekata u obliku zigurata – postoqa. Kako bi se postiglo 
udaqewe prizemqa od ekstremno visokih podzemnih voda, 

• Po pravilu, zabrana izgradwe podruma, 
• Odre|ivawe bezbedne kote prizemqa 
 
U ciqu odvodwavawa svih saobra}ajnica a posebno magistralnog puta u 
`elezni~ke pruge potrebno je isplanirati i projektovati sistem kanala za 
odvodwavawe i za{titu od plavqewa prema hidrolo{kim podacima a po 
hidrauli~kom prora~unu primewuju}i propise i tehni~ke normative va`e}e za 
ovu oblast. 
 

Kolovoz na saobra}ajnicama projektovati sa min. popre~nim nagibom od 2,5%. 
Sa leve strane puta M-4 predvi|en je pojas {irine 2,0m za sme{taj za{titnog 
jarka koji }e sistemom popre~nih putem propusta biti povezan sa veza sistemom 
za odvodwavawe i za{titu od plavqewa kao recipijentu. Do izrade 
odgovaraju}ih tehni~kih dokumenata i realizacije istih kojim bi se re{ilo 
pitawe plavqewa i odvo|ewe povr{inskih i podzemnih voda u zoni re~nih i 
poto~nih vodotokova planirati za{titni pojas od po 20.0 metara ra~unatog od 
bli`e obale vodotoka u kome ne treba planirati novu gradwu. 
 
Na `elezni`ni~kom zemqi{tu (prostorne celine 1.9. i 3.6.) mogu}a je izgradwa 
objekata samo uz predhodnu saglasnost i uslove dobijene od J@T Beograd, uz 
po{tovawe svih propisa o udaqenosti objekata od `elezni~ke pruge, 
magistrale i me|usobnoj udaqenosti objekata. 
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9.6. Pravila gra|ewa na poqoprivrednom zemqi{tu 
 
Na poqoprivrednom zemqi{tu, u ciqu wegovog o~uvawa i u funkciji wegove 
iskqu~ive namene obradivog zemqi{ta, dozvoqena je izgradwa samo objekata u 
funkciji poqoprivredne proizvodwe.  
 
Predvi|ena je izgradwa novih i prilago|avawe postoje}ih objekata za velika 
gazdinstva, sto~arske farme, male i sredwe proizvodne pogone i to u 
disperziji i uz minimalno zauzimawe poqoprivrednog zemqi{ta. 
 
 
 

10. PRAVILA I USLOVI ZA RAZRADU I 
      SPROVO\EWE PLANA 
 
U skladu sa Zakonom o planirawu i izgradwi ("Slu`beni  glasnik RS", broj 
47/2003 i Pravilnikom o sadr`ini , na~inu izrade, na~inu vr{ewa stru~ne 
kontrole urbanisti~kog plana kao i uslovima i na~inu stavqawa plana na javni 
uvid (“Slu`beni glasnik RS” 12/04) Plan generalne regulacije, dono{ewem na 
sednici SO Vaqevo postaje pravni i stru~ni osnov za plansko ure|ivawe i 
daqu izgradwu naseqa.  
 
Sistem razrade i sprovo|ewa PGR-e, definisan je u skladu sa ulogom naseqa u 
mre`i centara Srbije, wegovom veli~inom, specifi~nostima wegovih struktura, 
a posebno sa dostignutim  nivoom  izgra|enosti i ure|enosti gra|evinskog 
zemqi{ta. Op{ta pravila, mere i uslovi, zajedno sa navedenom zakonskom 
regulativom, omogu}avaju razradu i realizaciju PGR-e kroz slede}i sistem: 
 

- NA OSNOVU USLOVA IZ PLANA GENERALNOE REGULACIJE 
- NA OSNOVU VA@E]E URBANISTI^KE DOKUMENTACIJE 
- NA OSNOVU PDR I UP KAO RAZRADE GP-a 

 
10.1. Na osnovu uslova iz plana generalne regulacije 
 
Direktno na osnovu uslova iz Plana generalne regulacije realizova}e se 
objekti u : 

- U zonama poqoprivrednog zemqi{ta - koje zauzimaju prostor izme|u 
granice gra|evinskog reona i granice podru~ja PGR. U ovim zonama mogu}e 
je pripremawe akta o urbanisti~kim uslovima samo za objekte, koji su 
sastavni deo poqoprivredne proizvodwe ukqu~uju}i i objekte stanovawa 
ili je dopuwuju. 

 
Za zone poqoprivrednog zemqi{ta, mogu}a je izrada specifi~ne 
dokumentacije (program komasacije i meliorizacije, rejonizacija 
poqoprivrednog zemqi{ta), ali  ona nije osnov za pripremawe akta o 
urbanisti~kim uslovima i odobrewa za gradwu. 

 
     -    U delu plana detaqne regulacije direktno na osnovu izvoda iz plana 

 
 
10.2. Na osnovu va`e}e urbanisti~ke dokumentacije   
 
Za naseqe Lukavac u prethodnom periodu nije ra|en urbanisti~ki plan. 
 
U skladu sa prethodnim Zakonom donesene su odluke o pristupawu izradi 
Urbanisti~kih projekata, i te lokacije su ugra|ene u plan. 
 
- Odluka o izradi urbanisti~kog projekta dela sela Lukavac za pogon 
drvnoprera|iva~ke delatnosti preduze}a “Savakas” br. 350-653/01-07 od 
29.03.2002. godine. 
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10.3. Na osnovu planova detaqne regulacije i  

urbanisti~kih projekata kao razrade plana 
               
Za objekte industrije, proizvodwe i svih drugih objekata za koje je u skladu sa 
Pravilnikom o izradi analiza uticaja objekata odnosno radova na `ivotnu 
sredinu neophodna wihova izrada obavezna je razrada plana kroz urbanisti~ki 
projekat, na bazi koga se izdaje akt o urbanisti~kim uslovima. 
 
Za naseqski centar se predvi|a PDR kao bli`a razrada plana generalne 
regulacije. 
 
 

11. SADR@AJ GRAFI^KOG PRIKAZA PLANA 
 
 
1. Polo`aj podru~ja plana u op{tini Vaqevo   R 1:50000 

1.a. Izvod iz regionalnog prostornog plana – kolubarskog 
okruga   pogo|enog zemqotresom 

 R 1:50000 

2. Geodetska podloga sa granicom podru~ja plana  R 1:5000 

3.1.a. Plan saobra}aja i vodotokova sa generalnim 
regulacionim re{ewem 

 R 1:2500 

3.1.b. Plan saobra}aja i vodotokova sa generalnim 
regulacionim re{ewem 

 R 1:2500 

3.1.v. Plan saobra}aja i vodotokova sa generalnim 
regulacionim re{ewem 

 R 1:2500 

3.2. Koncept saobra}ajnog re{ewa sa rangom saobra}ajnica  R 1:5000 

4. Osnovna namena povr{ina: gra|evinski reon i ostalo 
zemqi{te 

 R 1:5000 

5. Namena povr{ina sa granicom urbanisti~kih zona  R 1:5000 

6. Posebne zone izgradwe i ure|ewa prostora:  
povr{ine i objekti od javnog interesa 

 R 1:5000 

7.1. Sistemi infrastrukture: vodosnabdevawe i odvo|ewe 
otpadnih voda 

 R 1:5000 

7.2. Sistemi infrastrukture: elektroenergetika i 
telekomunikacije 

 R 1:5000 

8.1. Granica javnog gra|evinskog zemqi{ta  R 1: 2500 

8.2. Granica javnog gra|evinskog zemqi{ta sa elementima 
za obele`avawe 

 R 1:1000 

9. Plan izgradwe i regulacije  R 1:2500 
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12. PRELAZNE I ZAVR[NE ODREDBE 
 
Sastavni deo Plana ~ini prate}a dokumentacija: 
 
1. Odluka o izradi urbanisti~kog plana 
2. Uslovi organa i organizacija  i kori{}ena literatura 
3. Prilozi:  

1. Izvod iz regionalnog prostornog plana podru~ja Kolubarskog  okruga 
pogo|enog zemqotresom,  

       2. Demografska analiza - Lukavac 
4. Grafi~ki deo dokumentacije plana ........................................... R 1:5000 
                   1. In`ewersko-geolo{ki uslovi gra|ewa ....................  ........R 1:5000 
                   2. Postoje}a namena povr{ina  ............................................... R 1:5000 
                   3. Valorizacija objekata    ........................................... .........  R 1:2500 
5. Podaci o obavqenoj stru~noj kontroli, javnom uvidu, i drugim raspravama  o 

planu  
6. Obrazlo`ewe plana  sa stavom obra|iva~a i komisije za planove  o 

dostavqenim primedbama na plan. 
7. Odluka o usvajawu plana 
 
 
Plan generalne regulacije sela Lukavac  je ura|en u analognom obliku u tri (3) 
istovetna primerka i u ~etiri (4) primerka u digitalnom obliku. 
 
Plan generalne regulacije za selo Lukavac, stupa na snagu osmog dana po 
objavqivawu u «Slu`benom glasniku op{tine Vaqevo». 
 
 
 
 

PRIVREMENI ORGAN  OP[TINE VAQEVO 
broj: 350-524 / 07-04 

od 19. jula 2007. godine 
 

  
                                                                                                      
 
 
                 PREDSEDNIK 

privremenog organa  
   op{tine Vaqevo 

 
     @eqko Gavri}  

         
                    ___________________________ 
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GRAFI^KI PRIKAZ PLANA 
 
 
 
 
SADR@AJ GRAFI^KOG PRIKAZA PLANA 
 

 
 
1. Polo`aj podru~ja plana u op{tini Vaqevo   R 1:50000 

1.a. Izvod iz regionalnog prostornog plana – kolubarskog 
okruga   pogo|enog zemqotresom 

 R 1:50000 

2. Geodetska podloga sa granicom podru~ja plana  R 1:5000 

3.1.a. Plan saobra}aja i vodotokova sa generalnim 
regulacionim re{ewem 

 R 1:2500 

3.1.b. Plan saobra}aja i vodotokova sa generalnim 
regulacionim re{ewem 

 R 1:2500 

3.1.v. Plan saobra}aja i vodotokova sa generalnim 
regulacionim re{ewem 

 R 1:2500 

3.2. Koncept saobra}ajnog re{ewa sa rangom saobra}ajnica  R 1:5000 

4. Osnovna namena povr{ina: gra|evinski reon i ostalo 
zemqi{te 

 R 1:5000 

5. Namena povr{ina sa granicom urbanisti~kih zona  R 1:5000 

6. Posebne zone izgradwe i ure|ewa prostora:  
povr{ine i objekti od javnog interesa 

 R 1:5000 

7.1. Sistemi infrastrukture: vodosnabdevawe i odvo|ewe 
otpadnih voda 

 R 1:5000 

7.2. Sistemi infrastrukture: elektroenergetika i 
telekomunikacije 

 R 1:5000 

8.1. Granica javnog gra|evinskog zemqi{ta  R 1: 2500 

8.2. Granica javnog gra|evinskog zemqi{ta sa elementima 
za obele`avawe 

 R 1:1000 

9. Plan izgradwe i regulacije  R 1:2500 
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PRILOZI: 
 
 
 

 Prilog: 1. Koordinate detaqnih ta~aka granice javnog gra|evinskog 
zemqi{ta 

 
 

 Prilog: 2. Spisak koordinata ta~aka saobra}aja  

 
 
 
 

 
 
 

PRILOG 1: KOORDINATE DETAQNIH TA^AKA GRANICE JAVNOG 
GRA\EVINSKOG ZEMQI[TA 
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PRILOG 2: SPISAK  KOORDINATA  TA^AKA  SAOBRA]AJA 
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DOKUMENTACIONA OSNOVA 
 
 
 
 
 
1. Odluka o izradi urbanisti~kog plana 
2. Uslovi organa i organizacija  i kori{}ena literatura 
3. Prilozi:  

1. Izvod iz regionalnog prostornog plana podru~ja Kolubarskog  okruga 
pogo|enog zemqotresom,  

      2. Demografska analiza - Lukavac 
4. Grafi~ki deo dokumentacije plana ........................................... R 1:5000 
                   1. In`ewersko-geolo{ki uslovi gra|ewa ....................  ........R 1:5000 
                   2. Postoje}a namena povr{ina  ............................................... R 1:5000 
                   3. Valorizacija objekata    ........................................... .........  R 1:2500 
5. Podaci o obavqenoj stru~noj kontroli, javnom uvidu, i drugim raspravama  o 

planu  
6. Obrazlo`ewe plana  sa stavom obra|iva~a i komisije za planove  o 

dostavqenim primedbama na plan. 
7. Odluka o usvajawu plana 
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1. ODLUKA O IZRADI URBANISTI^KOG PLANA 
 
 
 
 

a. Mi{qewe Komisije za planove SO Vaqevo, br.350-909/03-07/02 od 
22.12.2003. godine 
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2. USLOVI ORGANA, ORGANIZACIJA I PREDUZE]A 

PRETHODNE STUDIJE I ANALIZE RA\ENE ZA 
POTREBE IZRADE PLANA 
 

    
• Telekom Srbija direkcija za rezidencijalne objekte, filijala [abac – 

Vaqevo br.06-1333/03 od 20.06.2003. god. 
 
• JP ''Elektrosrbija'' Kraqevo ED ''Vaqevo''  
     br.379/2  od 23.06.2003. god. 
 
• JP za kori{}ewe vodoprivrednog sistema Rovni «Kolubara» Vaqevo 
      br. 195/KI od 17.07.2000. godine 
 
• Javno komunalno preduze}e „Vodovod Vaqevo“, br. 01-1448/2 od 

20.6.2003.godine. 
 
• Savezno ministarstvo za odbranu Sektor za gra|evinsko-urbanisti~ku 

delatnost, broj 556-2 od 04.08.2000. god. 
 
• J.V.P. «Srbijavode» Beograd, Vodoprivredni centar «Sava» Beograd,        br. 

146/3 od 10.09.2000. god 
 
• Zavod za za{titu prirode Srbije br.03-281/2 od 15.06.1999. god. 
 
• Zavod za za{titu spomenika kulture Vaqevo br.65-1 od 14.06.1999. god. 
 
• J@TP «Beograd» broj 6.3./99.-3/172 od 18.10.1999. god.  
 
 
 
LITERATURA:  
 
• Saobra}ajna studija Deonice magistralnog puta M-4 u naseqima Popu~ke i 

Lukavac, saobra}ajni institut CIP, Beograd, 2004. godine 
 
• Demografska analiza za Lukavac «Infoplan» Aran|elovac, 2000. godine. 
 
• Elaborat o in`iwerskogeolo{kim uslovima izrade Regulacionog plana 

sela «Lukavac» op{tina Vaqevo – «Pa{tri}anac» Vaqevo, april 2000.. 
godine 
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3. PRILOZI: 
 
 
 
 
 
1.   IZVOD IZ REGIONALNOG PROSTORNOG PLANA PODRU^JA 

KOLUBARSKOG OKRUGA POGO\ENOG ZEMQOTRESOM,  
 
2.  DEMOGRAFSKA ANALIZA - POPU^KE 
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4.   GRAFI^KI DEO DOKUMENTACIJE PLANA 
 
 

1. In`ewersko - geolo{ki uslovi gra|ewa................................. R 1:5000 
2. Postoje}a namena povr{ina ..................................................... R 1:5000 
3. Valorizacija ............................................................................. R 1:2500 
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5.     PODACI O OBAVQENOJ STRU^NOJ KONTROLI, JAVNOM 

UVIDU, I DRUGIM RASPRAVAMA  O PLANU  
 
 

 
 
 
 
 
• Izve{taj o izvr{enoj stru~noj kontroli Plana generalne regulacije sela 

Popu~ke i Plana generalne regulacije sela Lukavac, Komisija za stru~nu 

kontrolu generalnih planova Ministarstva, br. 350-01-0148/2004-10, int.br. 

14/15/2004, od 29.12.2004.godine. 

• Zapisnik 27. sednice Komisije za planove odr`ane 7.02.2005.godine 

• obave{tewe Op{tinske uprave Vaqevo, od 22.9.2005. godine 

• Zapisnik sa 49. sednice Komisije za planove odr`ane 31.7.2006. godine 

• primedbe sa javnog uvida od 14.8.-11.9.2006. godine sa stavom obra|iva~a 

• Zapisnik sa 51. sednice Komisije za planove odr`ane 25.9.2006. godine 

• Zapisnik sa Komisije za planove odr`ane 30.3.2007.godine 

• primedbe sa javnog uvida odr`anog u trajawu od 12.4. - 27.4.2007. god. 
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6.     OBRAZLO@EWE  PLANA  SA STAVOM OBRA\IVA^A I 

KOMISIJE ZA PLANOVE  O  DOSTAVQENIM PRIMEDBAMA NA 
PLAN. 

 
- Na javnom uvidu odr`anom u trajawu od 30 dana u vremenu od 12.4 do 

27.4.2007. godine bilo je  pismenih primedbi, za koje je obra|iva~ plana 
iznosi svoj stav: 

 
STAV OBRA\IVA^A 

 

NA PRIMEDBE SA JAVNOG UVIDA NA PLAN GENERALNE REGULACIJE ZA SELO 
LUKAVAC 

 

br. podnosilac 
primedbe 

primedba stav obra|iva~a 

1. 

GP KOMGRAD 

 
kp.br. 1071/3 
- da se planirani 

put izmesti ili 
pomeri na isto~nu 
me|u parcele 
1071/3 

- direktno 
ukqu~ewe na M-4 

 

- Primedba se mo`e delimi~no 
prihvatiti, tako {to }e se planirani 
put pomeriti ka isto~noj me|i parcele 
u maksimalnoj meri koliko to uslovi 
projektovawa nadvo`waka 
dozvoqavaju. 

- Primedba se ne mo`e prihvatiti, jer 
uslovi dobijeni od Puteva Srbije  to 
ne dozvoqavaju 

2. 

Stana  
Jakovqevi} 

 
kp.br. 1130/3 
- da se planirani 

put izmesti sa 
parcele 1130/3 

- Primedba se ne mo`e prihvatiti u 
smislu da se put u potpunosti izmesti 
sa parcele 1130/3. Ali se planirani put 
mo`e pomeriti zapadno u zonu za{tite 
dalekovoda u kojoj nije dozvoqena 
izgradwa. Na ovaj na~in korisniku 
parcele se ostavqa  ve}a povr{ina 
parcele. 

3. 

Drin~evi}  
Jovica 

kp.br. 1179/7 i 1179/1 
- ne dozvoqava 

prolazak puta 
kroz parcele 
1179/7 i 1179/1 

- Primedba se ne mo`e prihvatiti u 
smislu potpunog ukidawa puta na 
parcelama 1179/7 i 1179/1. Me|utim deo 
trase puta se mo`e izmestiti tako da 
prete`no koristi parcelu 1179/2. 

4. 

Drin~evi}  
Veselin 

 
kp.br. 1068/2 
- da se planirani 

put izmesti sa 
parcele 1068/2 

- Primedba se ne mo`e prihvatiti. 
Ukidawem dela saobra}ajnice,  
odnosno wenim izme{tawem naru{io  
bi se koncept saobra}ajnog re{ewa  
{to bi prouzrokovalo niz nere{ivih 
problema.  

- Po sada{wem re{ewu parcela  1068/2  
je gra|evinsko zemqi{te uz  
saobra}ajnicu Primarna 2 koja ima 
direktan izlaz na M-4. Ovim pomenuta 
pacela ima ve}u  tr`i{nu vrednost, 
{to bi za vlasnika  parcele trebalo 
da bude pozitivno plansko re{ewe. 
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• IZVE[TAJ O OBAVQENOM JAVNOM UVIDU sa Komisije za planove odr`ane 

04.05.2007. godine. 
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7.      ODLUKA O USVAJAWU PLANA 
 
 
 
 
 

-  ZAKQU^AK O DONO[EWU PLANA GENERALNE REGULACIJE ZA 
SELO LUKAVAC, br. 350-524/07-04 od 19. jula 2007. godine 


