Y

ine

LABORATORIJA W-LINE

Autoput za Zagreb 22, 11080 Beograd

tel: + 381 11 3814900, fax: + 381 11 3809692
e-mail: office@wline.rs

Broj izvestaja:

EM-2020-169/1Z

Datum:

25.11.2020.

¢
ATC
01-335

JIABOPATOPUJA
3A UCMUTUBAHE
ISO/IEC 17025

IZVESTAJ O ISPITIVANJU
ELEKTROMAGNETNOG ZRACENJA

Radio predajnik:

»VAUS6/VALS6/VAOSE VA - Silos 2«

Radio bazna stanica mobilne telefonije Telekom Srbija

Operater:

Telekom Srbija

Narucilac ispitivanja:

Telekom Srbija, Takovska br.2, Beograd

Svrha ispitivanja:

X | nulto merenje
prvo merenje
periodi¢no merenje

Odredivanje jacine elektromagnetnog polja u zonama
povecane osetljivosti u okolini radio predajnika

Vrsta ispitivanja:

opsegu 27 MHz - 3GHz

polja u opsegu 30MHz — 3GHz

» Sirokopojasno ispitivanje ja¢ine elektri¢nog polja u

= Frekvencijski selektivno ispitivanje jacine elektri¢nog

Datum merenja:

24.11.2020.

Izvestaj o ispitivanju elektromagnetnog zracenja, EM-2020-169/1Z

TO101-IEM 12-RO

Stranica 1 od 36



LABORATORIJA W-LINE 4
’ W Autoput za Zagreb 22, 11080 Beograd v
. ’ I | ne tel: + 381 11 3814900, fax: + 381 11 3809692 ATC
e-mail: office@wline.rs

JIABOPATOPUIA
3A NCNUTUBAHE

ISO/IEC 17025

1. TERMINI I DEFINICUE

Jacina elektricnog polja — vektorska velicina (E) koja odgovara sili koja se ispoljava na naelektrisanu cesticu bez
obzira na njeno kretanje u prostoru, izrazena u voltima po metru (V/m).

Referentni granicni nivoi - nivoi izlaganja stanovnistva elektri¢nim, magnetskim i elektromagnetskim poljima koji
sluZe za prakti¢nu procenu izloZzenosti, kako bi se odredilo da li postoji verovatnoda da bazi¢na ogranic¢enja budu
prekoracena.Referentni granicni nivoi su definisani u Pravilniku o granicama izlaganja nejonizujuéem zraceniju (Sl.
glasnik RS br. 104/09).

Referentna (graniéna) vrednost (V/m) — Referentni grani¢ni nivo jacine elektriénog polja za odredenu
frekvenciju u skladu sa Tab. 2 Pravilnika o granicama izlaganja nejonizuju¢em zracenju (SI.Glasnik RS br. 104/09).

Ispitna lokacija — Fizicki prostor na kome je izvrSeno ispitivanje. Najcesce je u pitanju lokacija radio predajnika /
radio bazne stanice, sa njenom neposrednom okolinom (tipicno od 0 do 150m udaljenosti).

Ispitna tacka — Pozicija, tipi¢no u okolini radio predajnika, na kojoj je postavljena merna antena i na kojoj se vrsi
merenje nivoa elektromagnetnog polja.

Izmerena jacina elektricnog polja — Jacina elektricnog polja izmerena na ispitnoj tacki koriS¢enjem merne
opreme. lzrazava se u voltima po metru (V/m).

Maksimalna (ekstrapolirana) jacina elektri¢énog polja — Maksimalna jacina elektri¢nog polja koju izvor moze
generisati u realnom radu, izracunata na osnovu izmerene vrednosti i parametara izvora (N- broj kanala (GSM),
odnosno, N-koeficijent snage (UMTS, CDMA, LTE). Prezentuje se prvenstveno za GSM, UMTS i CDMA izvore, Cija
jacina polja zavisi od trenutnog saobracaja (broja korisnika).

Epax = ENN

Za slucaj LTE izvora (u skladu sa SRPS EN 62232, Annex F.7.2), maksimalna jacina elektricnog polja iznosi:

E. - |MRs IZEz _
max ‘V‘FB V4 RS, :

gde je:
Egs; —izmerena vrednost jaCine elektri¢nog polja za i-tom antenskom portu (RS — Referent Signal)
Fg — faktor pojacanja snage (Power Boosting Factor)
Ngs — odnos maksimalne ukupne izlazne snage bazne stanice i snage referentnog signala bazne
stanice.

Ukupna jacina elektricnog polja — Ukupna jacina elektricnog polja (izmerena ili maksimalna) u odredenoj tacki
izracunata na osnovu svih izmerenih / maksimalnih vrednosti na pojedinacnim frekvencijama:

Ezbirno = \/Elz +E22 + +E121

Faktor izlozenosti — Procenjeni parametar izloZenosti ljudi na specificiranoj lokaciji za svaku radnu frekvenciju
radio izvora, izraZzen u odnosu na odgovarajuéu granic¢nu vrednost. Ako se vrsi merenje jacine elektricnog polja
faktor izloZenosti je jednak odnosu kvadrata jacine elektri¢nog polja i kvadrata referentne vrednosti:

E2
Faktor izloZenosti = —;
Eref
gde je:
E — jaCina elektri¢nog polja na odredenoj frekvenciji
Erer — grani¢na vrednost jaCine elektri¢nog polja na odredenoj frekvenciji

Ukupni faktor izlozenosti — Maksimalna vrednost sume faktora izloZenosti opreme koja se testira i svih
relevantnih izvora na frekvencijskom opsegu 100kHz — 40GHz.
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2. METOD ISPITIVANJA

Detaljna procedura ispitivanja elektromagnetnog zracenja je opisana u internom dokumentu , TU-IEM-VF
Metodologija ispitivanja visokofrekventnih EM polja“ i zasnovana je na primeni sledeéih standarda:

= SRPSEN50413:2010

= SRPSEN50413:2010/A1:2014
= SRPSEN 50420:2008

= SRPSEN 61566:2009

= SRPSEN 62232

Pojednostavljen prikaz procedure ispitivanja za procenu usaglasenosti lzvora sa referentnim nivoima,sa
primenjenim tackama standarda:

*ODREDIVANJE USLOVA SREDINE (EN 62232 t6.3.4)
*IDENTIFIKACIJA ISPITIVANOG IZVORA (EN 50413 t5.2.1, EN
PRIPREMA 62232 16.3.1)

*IDENTIFIKACIJA IZVORA U OKRUZENJU (EN 62232 B3.1.2.6.2)
*UTVRDIVANJE DOMENA ISPITIVANJA

¢PRELIMINARNO SKENIRANIJE - UTVRDIVANJE PROSTORNE

PRELIMINARNO SKENIRANJE RASPODELE POLJA (EN 50413 5.2.6.2, EN 62232 t6.3.2.2, EN
PROSTORA 62232 B3.1.2.5.2)

¢ OCIRANJE ZONA MAKSIMALNOG POLJA

«ODREDIVANJE LOKALNIH USLOVA KOJI MOGU UTICATI NA

POLJE (EN 50413 5.2.6.1, EN 50413 5.2.6.3)
«ODREDIVANJE TACAKA MAKSIMALNOG POLJA (EN 50413
ODREDIVANJE MAKSIMALNIH 5.2.6.2, EN 62232 B3.1.2.5.2)

VREDNOSTI «DETALINO MERENJE VRSNIH VREDNOSTI POLJA PO
FREKVENCIJAMA U TACKAMA MAKSIMALNOG POLJA (EN
62232 B3.1.2.5.3)

«PRORACUN MAKSIMALNOG POLIA ISPITIVANOG IZVORA (EN
62232 F)

*UTVRDIVANJE RELEVANTNOSTI ISPITIVANOG IZVORA (EN
62232 16.2.5)

*UTVRDIVANJE POSTOJANJA DRUGIH RELEVANTNIH IZVORA
¢PRORACUN MAKSIMALNOG POLJA ISPITIVANOG | OSTALIH
RELEVANTNIH IZVORA (EN 62232 F)
«PRORACUN UKUPNOG FAKTORA IZLOZENOSTI (EN 62232
16.2.6.2)

IZLOZENOSTI
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Dakle, u cilju obezbedivanja maksimalne relevantnosti rezultata sprovodi se utvrdivanje zona koje su

najizlozenije elektromagnetnom polju primenom:

1. Proracuna:
a. odreduje se prostor na nivou tla na kojem se ocekuje maksimalno polje
b. odreduju se najizloZeniji spratovi zgrade
2. Merenja na licu mesta:
a. utvrduje se prostorna raspodela polja
b. utvrduju se najizloZenije zone (najizloZeniji stanovi, terase ili lokacija na otvorenom)
c. odreduju se tacke maksimalnog polja

Proracunati faktor izloZenosti odnosi se na vrSne vrednosti polja u tacki maksimalnog polja, koje izvor moze
generisati u najgorem slucaju u okviru svojih radnih uslova, u skladu sa SRPS EN 62232 .

U sluéaju potrebe za detaljnim ispitivanjem nivoa izloZenosti visokofrekventnom nejonizuju¢em zracenju u
okviru odredenog prostora, primenjuje se procedura Sestominutnog prostornog usrednjavanja radi procene
izloZzenosti celog tela u skladu sa SRPS EN 62232, koja je detaljno opisana u internom dokumentu ,, TU-IEM-
VF Metodologija ispitivanja visokofrekventnih EM polja“.

3. MERNA OPREMA

U skladu sa zahtevom standarda SRPS EN 61566 t6.2.3 pri merenju u uslovima kompleksnog polja (postoje
signali od vise izvora razli¢itih/nepoznatih pravaca i polarizacija) obavezno je koris¢enje izotropne merne
sonde. Primenjeni merni instrumenti ispunjavaju tehnicke uslove koje ovi standardi propisuju.

Frekvencijski opseg (30MHz — 3GHz) opreme za frekvencijski selektivnho merenje omogucava merenje svih
relevantnih visokofrekventnih signala i precizno utvrdivanje ukupne izloZzenosti:

) TV VHF TV UHF LTE GSM/UMTS  GSM/LTE _ UMTS/LTE
el [ pvg-T2  CPMA DVB-T2 800 900 1800 2100

87-109 174 -230 420-430 470-790 791 -821 935 -960 1805-1880 2110-2170 MHz
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Sirokopojasno merenje (27 MHz - 3GHz) se sprovodi koriéenjem
slede¢e merne opreme:

Tip uredaja: Analizator spektra Izotropna antena

Oznaka: SRM-3006 3501/03

Proizvodac: Narda Narda

Serijski broj: H-0197 K-07825

Verzija softvera: v.1.5.2. /

Datum etaloniranja: | 31.10.2019 31.10.2019

Frekvencijski selektivno merenje (27 MHz - 3GHz) se sprovodi
koriséenjem slede¢e merne opreme:

Tip uredaja: Analizator spektra Izotropna antena
Oznaka: SRM-3006 3501/03
Proizvodac: Narda Narda

Serijski broj: R-0010 M-0640

Verzija softvera: v.1.5.2. /

Datum etaloniranja: | 08.08.2019 08.08.2019

ISO/IEC 17025

Sirokopojasni instrument

za merenje jacine el. polja

Analizator spektra
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4. PODACI O ISPITNOJ LOKACUI

Izvor podataka:

e Idejno resenje za izgradnju BS lokacije

ISO/IEC 17025

"VA - Silos 2 UMTS/LTE1800/LTE800"-

VAU86/VAL86/VAOS86, Valjevo, K.P. br. 7874/1 K.O. Valjevo, opstina Valjevo, Kodar EnergomontaZa

doo

4.1. Opsti podaci o lokaciji

Kod i naziv lokacije: | »VAU86/VAL86/VAO86 VA - Silos 2« GPS Sirina 44° 16'01.87" N
Operater: Telekom Srbija GPS duzina 19°52'40.92" E
Adresa: KP 7874/1K0 Valjevo, ul. Bir¢aninova br. Nadmorska visina: | 185m

128, grad Valjevo

4.2. Opis lokacije

Lokacija radio bazne stanice » VAU86/
VAL86/VAO86 VA - Silos 2« operatera Telekom
Srbija, planira se u okviru poslovnog objekta
(silosa) MP AD Vapek, ¢lanica Lutra group, koji se
nalazi na adresi ul. Biréaninova br. 128, u Valjevu.

Planirana je montaZa bazne stanice tipa NSN Flexi
za ostvarivanje servisa u UMTS2100/LTE1800/
LTE8OO sistemima, na krovu predmetnog silosa.
Instalacija kabineta predmetne bazne stanice
planira se na novi celitni nosa¢ BS-e koji se
planira na ravnom delu silosa u blizini antenskog
nosaca.

Planirana konfiguracija primopredajnika iznosice
3+3+3+3 za sistem UMTS2100 i 1+1+1+1 za
sisteme LTE1800 i LTE80O.

Antenski sistem biée Cetvorosektorski sa
azimutima 55°/115°/190°/340°, respektivho po
sektorima. Ciniée ga ukupno 11 panel antena,
proizvodaca Kathrein. U svakom od sektora bice
instalirana po jedna panel antena tipa K80010621
za ostvarivanje UMTS sistema, po jedna antena
tipa K80010621 u prva tri sektora za ostvarivanje
LTE1800 sistema, jedna antena tipa
K80010665v01 u  Cetvrtom  sektoru za
ostvarivanje LTE1800/800 sistema i tri panel
antene tipa K80010305 u prva tri sektora po
jedna za ostvarivanje LTE80O sistema.

Antenski sistem bice pozicioniran na na Ccetiri
nova nosaCa za tri panel antene, koji ¢e biti
montirani na ravnom krovu predmetnog silosa
predmetnog silosa.

Predvidena visina baza panel antena je
Hbaze=50.75m (K80010621), Hbaze=49.95m
(K80010305) i h baze=50.25m (K80010665v01) od
nivoa tla.

Mehanicki titlovi nisu predvideni, a elektricni
tiltovi iznosi¢e 5°/5°/3°/3° za sve sisteme,
respektivno po sektorima.

Lokacija buduce bazne stanice
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UMTS2100

Oznaka sektora VAUS86 A,1,Q VAUS6 B,J,R VAUS86 C,K,S VAU86 D,L, T

Kabinet NSN Flexi

Konfiguracija nosilaca’ 3 3 3 3

Izlazna snaga predajnika’[W] 20 20 20 20

Serijski broj predajnika® / / / /

Tip antene K80010621 K80010621 K80010621 K80010621

Visina antene [m] 50.75m 50.75m 50.75m 50.75m

Ugao usmerenja (°) 55 115 190 340

Tilt Elektricni tilt(°) 5 5 3 3
Mehanicki tilt(°) 0 0 0 0

Tip kabla optika +%“ optika +%%“ optika +%%“ optika +%“

DuZina kabla [m] 25+3 25+3 25+3 25+3

LTE1800

Oznaka sektora VAL86A VAL86B VAL86C VAL86D

Kabinet NSN Flexi

Konfiguracija nosilaca* 1 1 1 1

Izlazna snaga predajnika’[W] 80 80 80 80

Serijski broj predajnika® / / / /

Tip antene K80010621 K80010621 K80010621 K80010665v01

Visina antene [m] 50.75m 50.75m 50.75m 50.25m

Ugao usmerenija (°) 55 115 190 340

Tilt Elektricni tilt(°) 5 5 3 3
Mehanicki tilt(°) 0 0 0 0

Tip kabla optika +%%“ optika +%4“ optika +%%“ optika +%%“

Duzina kabla [m] 25+3 25+3 25+3 25+3

Planirana konfiguracija.

% Izlazna snaga predajnika po nosiocu, prema projektnoj dokumentacijij.
? Podaci o serijskom broju radiopredajnika nisu dostupni.
*Planirana konfiguracija.

Izlazna snaga predajnika po nosiocu, prema projektnoj dokumentacijij.
® podaci o serijskom broju radiopredajnika nisu dostupni.
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LTES800

Oznaka sektora VAOS86A VAO86B VAO086C VAO86D

Kabinet NSN Flexi

Konfiguracija nosilaca’ 1 1 1 1

Izlazna snaga predajnika®[W] 80 80 80 80

Serijski broj predajnika’ / / / /

Tip antene K80010305 K80010305 K80010305 K80010665v01

Visina antene [m] 49.95m 49.95m 49.95m 50.25m

Ugao usmerenja (°) 55 115 190 340

Tilt Elektricni tilt(°) 5 5 3 3
Mehanicki tilt(°) 0 0 0 0

Tip kabla optika +%“ optika +%%“ optika +%%“ optika +%“

DuZina kabla [m] 25+3 25+3 25+3 25+3

"Planirana konfiguracija.

8 1zlazna snaga predajnika po nosiocu, prema projektnoj dokumentacijij.
? podaci o serijskom broju radiopredajnika nisu dostupni.
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5. USLOVI I PARAMETRI U TOKU ISPITIVANJA

Podesavanja pri preliminarnom skeniranju po frekvencijskim opsezima:

Parametar Radio EM TV VHF CDMA CDMA TV UHF LTES800 LTES800 LTES800
DVB-T2 Telekom Orion DVB-T2 Telekom Telenor Vip
Frekv.opseg 421.875-| 425.625—
(MH2) 87.5-108 | 174-230 424.375 428.125 470-790 | 791-801 801-811 811-821
Trace mode Max Avg Max Avg Max Avg Max Avg Max Avg Max Avg Max Avg Max Avg
E\e}\jﬂ“t'o” 300kHz | 5MHz | 300kHz | 300kHz | 5MHz 2 MHz 2 MHz 2 MHz
Video BW Auto Auto Auto Auto Auto Auto Auto Auto
GSM
GSM900 | GSM900 GSM900 LTE1800 GSM /LTE1800
Parametar . /LTE1800
Vip Telekom Telenor Telenor Telekom
Telenor
Frekv.opseg (MHz) 935.1 - 939.5 - 949.3 - 1805.1 - 1810.1—-| 1825.1- 1842.5 -
OPSeE 939.3 949.1 958.9 1810.1 1825.1 | 1827.5 1845.1
Trace mode Max Avg Max Avg Max Avg Max Avg Max Avg Max Avg
Resolution BW 200 kHz 200 kHz 200 kHz 200 kHz 2 MHz 200 kHz
Video BW Auto Auto Auto Auto Auto Auto
LTE 1800 GSM 1800 LTE 1800 UMTS UMTS UMTS |UMTS/LTE
Parametar . . .
Telekom Vip Vip Telekom Vip Telenor Telenor
Frekv.opseg 1827.5 - 1845.1 - 1869.1 — 1849.1 - 2125 - 2140 - 2155 — 2160 2160 -
(MHz) 1842.5 1849.1 1875.1 1869.1 2140 2155 2170
Trace mode Max Avg Max Avg Max Avg Max Avg Max Avg Max Avg Max Avg
Resolution BW 3 MHz 200 kHz 3 MHz 3 MHz 3 MHz 1 MHz 2 MHz
Video BW Auto Auto Auto Auto Auto Auto Auto

Ukupno trajanje preliminarnog skeniranje po frekvencijskim opsezima iznosi 1min. Prikazuje se ukupna izmerena
jacina elektricnog polja na odgovaraju¢em opsegu.

Podesavanja pri preglednom frekvencijski selektivnom merenju:

Parametar Radio FM TV VHF CDMA CDMA TV UHF LTE8S800 LTE8S800 LTE8S800
DVB-T2 Telekom Orion DVB-T2 Telekom | Telenor Vip
Frekv.opse 421.875—| 425.625 -
(MH2) pseg 87.5-108| 174-230 424.375 428.125 470-790 | 791-801 | 801-811 811-821
Trace mode Max Avg Max Avg Max Avg Max Avg Max Avg Max Avg | Max Avg Max Avg
Resolution BW 20 kHz 1 MHz 200 kHz 200 kHz 1 MHz 10 MHz* | 10 MHz* 10 MHz*
Video BW Auto Auto Auto Auto Auto Auto Auto Auto

Opy; merenju GSM signala uzima se RBW vedi ili jednak Sirini GSM kanala od 200kHz, $to je u nasem slucaju 200kHz
(SRPS EN 50492, D.3.1). Za sirokopojasne signale (UMTS, CDMA. LTE i TV) RBW se bira tako da bude $to manje, a
istovremeno vece od koraka skeniranja (kriterijum preklapanja, SRPS 50492 D.3.2, D.4.2).
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GSM900 | GSM900 GSM900 Sl LTE1800 EEb) Iz
Parametar . 1800 1800
Vip Telekom Telenor Telenor
Telenor Telekom
Frekv.opseg (MHz) 935.1- 939.5 - 949.3 - 1805.1 - 1810.1—-| 1825.1—| 1842.5-
-Opseg 939.3 949.1 958.9 1810.1 1825.1 1827.5 1845.1
Trace mode Max Avg Max Avg Max Avg Max Avg Max Avg Max Avg
Resolution BW 30 kHz 30 kHz 30 kHz 30 kHz 15 MHz* 30 kHz
Video BW Auto Auto Auto Auto Auto Auto
LTE 1800 GSM 1800 LTE 1800 UMTS umTS UMTS LTE
Parametar . . .
Telekom Vip Vip Telekom Vip Telenor | Telenor
Frekv.opseg 1827.5 - 1845.1 - 1869.1 - 1849.1 - 2125 — 2140 2140 - 2155 - 2160 -
(MHz) 1842.5 1849.1 1875.1 1869.1 2155 2170 2170
Trace mode Max Avg Max Avg Max Avg Max Avg Max Avg | Max Avg | Max Avg
Resolution BW | 15 MHz* 30 kHz 15 MHz* 500 kHz 500 kHz 500 kHz | 10 MHz*
Video BW Auto Auto Auto Auto Auto Auto Auto

Ukupno trajanje pri preglednom frekvencijski selektivnom merenju iznosi oko 6 min. *CBW (Channel Bandwidth).

PodesSavanja pri detaljnom frekvencijski selektivnom merenju:

Parametar Radio FM TV VHF CDMA CDMA TV UHF LTES800 LTES800 LTES800
DVB-T2 Telekom Orion DVB-T2 Telekom | Telenor Vip
Frekv.opseg 421.875—-| 425.625-—
(MH2) 87.5-108 | 174-230 424,375 428.125 470-790 | 791-3801 801-811 811-821
Trace mode Max Avg Max Avg Max Avg Max Avg Max Avg Max Avg Max Avg Max Avg
Resolution BW 20 kHz 1 MHz 200 kHz 200 kHz 1 MHz 10 MHz* 10 MHz* 10 MHz*
Video BW Auto Auto Auto Auto Auto Auto Auto Auto
GSM900 | GSM900 GSM900 SR LTE1800 GSM /LTE1800
Parametar . 1800
Vip Telekom Telenor Telenor Telekom
Telenor
Frekv.opseg (MHz) 935.1 - 939.5 - 949.3 - 1805.1 - 1810.1—-| 1825.1—| 1842.5-
939.3 949.1 958.9 1810.1 1825.1 1827.5 1845.1
Trace mode Max Avg Max Avg Max Avg Max Avg Max Avg Max Avg
Resolution BW 30 kHz 30 kHz 30 kHz 30 kHz 15 MHz* 30 kHz
Video BW Auto Auto Auto Auto Auto Auto
LTE 1800 GSM 1800 LTE 1800 UMTS UMTS UMTS LTE
Parametar . . .
Telekom Vip Vip Telekom Vip Telenor | Telenor
Frekv.opseg 1827.5 - 1845.1 - 1869.1 — 1849.1 - 2125 - 2140 - 2155 - 2160 -
(MHz) 1842.5 1849.1 1875.1 1869.1 2140 2155 2170 2170
Trace mode Max Avg Max Avg Max Avg Max Avg Max Avg Max Avg | Max Avg
Resolution BW | 15 MHz* 30 kHz 15 MHz* 500 kHz 500 kHz 500 kHz | 10 MHz*
Video BW Auto Auto Auto Auto Auto Auto Auto

Trajanje detaljnog frekvencijski selektivnog merenja je 6 minuta po opsegu. *CBW (Channel Bandwidth).
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Parametri postprocesiranja:

ISO/IEC 17025

Radio FM | TV VHF ‘ TV UHF | GSM 900 | GSM 1800 UMTS LTE CDMA
Direktno Demodulacija :\Z‘rea e+
Vrsta obrade ocCitavanje | Channel Power Direktno ocitavanje Demodulacija ) g
. . . . PILOT kanala | Channel
izmerenih maks. (Integracija po maksimalne PILOT kanala .
. . . . (Referentni Power
vrednosti zabeleZene | kanalu) zabeleZene vrednosti | (CPICH) . .
. signal) (Integracija
vrednosti
po kanalu)
Channel Power Zavisno od
BW - 7MHz | 8 MHz | - - 3.84 MHz BW LTE 1.25 MHz
kanala
L Izmerena vrsna vrednost jacine . - -y .
Opis prikazanog y . Izmerena jacina el. Izmerena jacina elektri¢nog polja datog
elektri¢nog polja datog . .
rezultata . polja BCCH kanala frekvencijskog kanala
frekvencijskog kanala
Ekstrapolacija | - - - x nTRX x nTRX x nPILOT x nPILOT x nPILOT

Opis rezultata
ekstrapolacije

Jacina elektri¢nog polja pri uslovima maksimalnog saobradaja na

FONTITEN]
celiji

Uslovi sredine:

Vreme ispitivanja

Temperatura (°C)

VlaZnost vazduha (%)

Vremenski uslovi

10:00 - 13:15

9.7

63.5

Oblacno

Uticaj okruzenja:

Kako bi se minimizirao uticaj okoline na rezultate, prilikom merenja je merna antena udaljena od
reflektujuéih povrsina najmanje 1m (ako postoje izvori ispod 300MHz), odnosno 0,5m (ako su svi izvori

iznad 300MHz).

Tokom detaljnog ispitivanja operater nije prisutan u blizini merne antene.

11

Za CDMA se dobija precenjena vrednost, zavisno od optereéenja Celije u toku merenja i dostupnosti podataka o

emitovanoj snazi u toku merenja. Za LTE, faktor ekstrapolacije predstavlja odnos maksimalne ukupne izlazne snage
bazne stanice i snage referentnog signala bazne stanice (ovaj parametar odgovara broju podnosilaca - podatak koji
se dobija od operatora, ili se moZe izracunati, pod pretpostavkom da je snaga svih RS podnosilaca jednaka snazi

ostalih podnosilaca).
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6. IDENTIFIKACIJA IZVORA ELEKTROMAGNETNOG ZRACENJA

6.1. Pretraga podataka iz baze RATEL-a

Na osnovu podataka iz baze RATEL-a (Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i postanske
usluge), u neposrednoj okolini ispitne lokacije (do 150m udaljenosti) nisu registrovani izvori
elektromagnetnog zracenja.

e  Proverom u bazi podataka RATEL-a utvrdeno je da u bliZzoj okolini ispitne lokacije ne postoje
izvori u opsezima 100kHz - 30MHz i 3GHz-6GHz.
e U okolini lokacije ne postoje ni usmereni radio linkovi.

6.2. Vizuelni pregled

e Vizuelnim pregledom nisu uoceni su dodatni izvori elektromagnetnog zracenja:

¢ Ne postoje potencijalne ispitne tacke (u zonama u kojima ljudi normalno imaju pristup) koje bi
se nalazile u direktnim snopovima zracenja radio link antena te se ovi izvori nece uzimati u
razmatranje.
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U ispitnim tackama izvrSeno je identifikovanje izvora zracenja pomocu analizatora spektra.Konacan spisak
svih identifikovanih izvora dat je u tabeli. Na osnovu ulaznih podataka, ,,min hold“ snimaka i analizom
spektra nije identifikovan nijedan izvor zracenja u opsegu od 30 MHz - 3GHz.

Frekvencij JRIGEE
Operater a (MHz) nCPICH;
nRS/BF);
FM_Radio 95.8 - 95.8 1
FM_Radio 100.2 - 100.2 1
FM_Radio 103.5 - 103.5 1
TV_UHF Ch_32 - 562.0 1
TV_UHF Ch_34 - 578.0 1
TV_UHF Ch_37 - 602.0 1
GSM_900 Ch_15 Vip 938.0 4
GSM_900 Ch_52 Telekom 945.4 4
GSM_900 Ch_59 Telekom 946.8 4
GSM_900 Ch_112 Telenor 957.4 4
GSM_900 Ch_117 Telenor 958.4 4
GSM_900 Ch_119 Telenor 958.8 4
LTE 796 MHz ID: 270, 271, 314, 315 Telekom 796.0 600
LTE 806 MHz ID: 98, 160, 161 Telenor 806.0 600
LTE 816 MHz ID: 172,312, 426 Vip 816.0 600
UMTS 953.8 MHz SC: 48, 355, 363, 365 Telenor 953.8 10
LTE 1815 MHz ID: 292, 293 Telenor 1815.0 1200
LTE 1835 MHz ID: 40, 270, 271 Telekom 1835.0 1200
UMTS 2127.6 MHz SC: 164 Telekom 2127.6 10
UMTS 2132.6 MHz SC: 164 Telekom 2132.6 10
UMTS 2137.6 MHz SC: 164 Telekom 2137.6 10
UMTS 2142.4 MHz SC: 343, 356, 357 Vip 2142.4 10
UMTS 2147.4 MHz SC: 343, 356, 357 Vip 2147.4 10
UMTS 2152.4 MHz SC: 342, 343, 356, 357, 361 Vip 2152.4 10
UMTS 2157.6 MHz SC: 176, 191, 416, 424 Telenor 2157.6 10
LTE 2165 MHz ID: 292, 293, 312, 441 Telenor 2165.0 600

nrx - broj kanala (GSM)
nepict - koeficijent snage (UMTS i CDMA)

ngs - koeficijent snage (LTE)

Napomena 1: Vrednosti Ntrx, Ncpich, Nrs S€ dobijaju od operatera. Za sve izvore, za koje podatak za nygy,NepicH, Ngs
nije poznat, uzeta je vrednost 4 za GSM, kao uobi¢ajena maksimalna vrednost, vrednost 10 za UMTS, vrednost 5
za CDMA, ili se proracunava za LTE, pod pretpostavkom da je snaga svih RS podnosilaca jednaka snazi ostalih

podnosilaca).
Napomena 2:

Ukoliko podatak za faktor pojaCanja snage BF (Power Boosting Factor) nije poznat,
pretpostavljena je vrednost 1 (0dB) .
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Snimak spektralnog analizatora (30MHz — 3GHz)
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7. PRELIMINARNO SKENIRANJE PROSTORA*

7.1. Odredivanje domena ispitivanja

U relevantne domene ispitivanja spadaju zone povecéane osetljivosti®® koje se nalaze u pravcima zraenja i
neposrednoj blizini antena ispitivanog radio predajnika. Za visoke objekte (zgrade) odreduje se opseg
najizloZenijih visina / spratova. To su delovi zgrade koji su na pravcu direktnog snopa zracenja antene ili
njemu najbliZi. Na lokaciji su uoceni sledeci objekti / zone od znacaja za ispitivanje:

Br. Opis stambenog objekta / stambene zone 3:32?:;: (?:)
D1 Predmetni silos (ul.Bir¢aninova br. 128) do 15m
D2 Okolina lokacije u nivou tla, u azimutu buduceg IV sektora (340°) do 150m
D3 Okolina lokacije u nivou tla, u azimutu buduceg Il sektora (190°) do 150m
D4 Okolina lokacije u nivou tla, u azimutu buduceg | sektora (55°) do 150m
D5 Okolina lokacije u nivou tla, u azimutu buduceg Il sektora (115°) do 150m

7.1. Preliminarno skeniranje u zatvorenom prostoru (izloZzeni objekti)

U svakom izloZenom objektu vrsi se preliminarno skeniranje jacine elektricnog polja po prostorijama, radi
utvrdivanja raspodele polja i odredivanja zone-prostorije u kojoj je polje maksimalno. Rezultati ovog
skeniranja dati su u tabeli:

Oznaka Opis ispitne zone E_srednje | E_max
(v/m)* | (v/m)"
D1-1 | Predmetni silos (ul.Bir¢aninova br. 128), sprat 0.45 0.56

2Svi rezultati preliminarnog skeniranja predstavljaju trenutne izmerene vrednosti polja i odnose se isklju¢ivo na
period u kome je merenje izvrSeno.
U skladu sa definicijom iz ,,Pravilnika o granicama izlaganja nejonizujucim zracenjima“ Sl. glasnik RS 104/09
14 .. . v .
Srednja izmerena jacina el. polja na opsegu 27 MHz - 3GHz.
Maksimalna izmerena jacina el. polja na opsegu 27 MHz - 3GHz.
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7.2. Preliminarno skeniranje na otvorenom prostoru (suburbane stambene zone; okolina

predajnika)
lokacije se utvrduje skeniranjem prostora Sirokopojasnim

Raspodela elektricnog polja u okolini
Rezultati preliminarnog

instrumentom za merenje jacine el. polja (u opsegu 27 MHz - 3GHz).
Sirokopojasnog ispitivanja na otvorenom prostoru je prikazano je na sledecoj slici.

Prostorna raspodela polja u okolini antenskog sistema
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8. REZULTATI ISPITIVANJA U TACKAMA MAKSIMALNOG POLIA

U nastavku su za svaku ispitnu tacku prezentovane tri tabele.

U prvoj tabeli su date preliminarne izmerene vrednosti po opsezima.

ISO/IEC 17025

ISPITNA TACKA — PRELIMINARNE IZMERENE VREDNOSTI PO OPSEZIMA

Opseg

f1 (MHz)

£2 (MHz)

E (V/m)

Eref (V/m)

%

One predstavljaju ukupno trenutno izmereno polje E (V/m) na odredenom frekvencijskom opsegu (f1-f2).
Zbog prisustva Suma ove vrednosti su precenjene u odnosu na realne. Takode je dat i procenat (%)
izmerene vrednosti (E) u odnosu na referentnu vrednost (Eref) za dati opseg.

U drugoj tabeli su prikazane precizne vrednosti polja po kanalima identifikovanih izvora.

ISPITNA TACKA — EKSTRAPOLACIJA PO KANALIMA

Kanal

Operater

f (MHz)

—-dE

E (V/m) (v/m)

+ dE
(V/m)

N

Emax

(V/m)

Eref

(v/m) | *

Za svaki identifikovani izvor (kanal) je prikazana trenutna vrednost elektricnog polja E ivrednost merne
nesigurnostitdE, te izvrSena ekstrapolacija, tj. proracunata je maksimalna vrednost polja Emax u zavisnosti
od parametra izvora N (N predstavlja broj kanala za GSM sisteme, odnosno koeficijent snage za UMTS i
CDMA sistem, tj za sisteme cija jacina polja zavisi od trenutnog saobracaja (broja korisnika)). Takode je
prikazan i procenat (%) maksimalne vrednosti polja vrednosti (Emax) u odnosu na referentnuvrednost
(Eref) za svaki identifikovani izvor (kanal).

Za TV VHF, TV UHF i FM Radio sisteme maksimalna vrednost polja se prora¢unava:

gde je dE pozitivna merna nesigurnost.

Emax =E + dE,

Za GSM, UMTS, LTE i CDMA sisteme maksimalna vrednost polja se proracunava:

Emax=E * /N,

gde je N parametar izvora.

U trecoj tabeli je data procena maksimalnih vrednosti polja po opsezima.

ISPITNA TACKA — PROCENA MAKSIMALNIH VREDNOSTI PO OPSEZIMA

Opseg

f1 (MHz)

£2 (MHz)

Emax (V/m)

Eref (V/m)

%

/

/

/

/

/

Maksimalno polje na opsegu (Emax) jednako je sumi vrednosti maksimalnog polja svih kanala na datom
opsegu. Dat je procenat (%) maksimalne vrednosti u odnosu na referentnu vrednost za dati opseg.
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ISPITNA TACKA T1

Vreme pocetka merenja: 10:14 GPS Lat: 44°16'02.5" N GPS Lon: 19°52'41.3"E

Pozicija ispitne tacke: Ul. Bir¢aninova br. 128, predmetni silos, sprat

Udaljenost od reflektujucih objekata Lokalni uslovi okruZenja

Zid Plafon | Metal. ograda | Vozila | Met. konst. | Lis¢e | Vlaznotlo Ljudi Ostalo
2.5 4.5m - - 2m ne ne ne -
Prisutni lokalni izvori elektromagnetnog polja: Fluo sijalice WiFi B. telefon | Mikrotal. TV/komp.

Postoji? ne ne ne ne ne
Aktivan u toku merenja? ne ne ne ne

AR

NajizloZenija visina (m) | 1.5 | Esr (V/m) ‘ 0.45

A ikop

ISPITNA TACKA T1 — PRELIMINARNE IZMERENE VREDNOSTI PO OPSEZIMA

Opseg f1 [MHz] f2 [MHz] E [V/m] Eref [V/m] %
FM_Radio 87.5 108 0.11 11.20 1.0
TV_VHF DVB-T2 174 230 0.06 11.20 0.5
CDMA_Telekom 421.875 424.375 0.01 11.30 0.1
CDMA _Orion 425.625 428.125 0.01 11.35 0.1
TV_UHF DVB-T2 470 790 0.11 11.92 0.9
LTE800_Telekom 791 801 0.12 15.47 0.8
LTE80O_Telenor 801 811 0.06 15.57 0.4
LTE8OO_Vip 811 821 0.10 15.66 0.7
GSM-900-Vip 935.1 939.3 0.08 16.82 0.5
GSM/UMTS900-Telekom 939.5 949.1 0.18 16.86 1.0
GSM/UMTS900-Telenor 949.3 958.9 0.07 16.95 0.4
GSM/LTE1800-Telenor 1805.1 1810.1 0.02 23.37 0.1
LTE1800_Telenor 1810.1 1825.1 0.04 23.40 0.2
GSM/LTE1800-Telekom 1825.1 I 1842.5 1827.5 | 1845.1 0.03 23.50 0.1
LTE1800_Telekom 1827.5 1842.5 0.09 23.51 0.4
GSM/LTE1800-Vip 1845.1 ‘ 1869.1 1849.1 ‘ 1875.1 0.06 23.63 0.2
LTE1800_Vip 1849.1 1869.1 0.15 23.65 0.6
UMTS-Telekom 2125 2140 0.08 24.40 0.3
UMTS-Vip 2140 2155 0.06 24.40 0.3
UMTS-Telenor 2155 2160 0.06 24.40 0.2
UMTS/LTE2100_Telenor 2160 2170 0.03 24.40 0.1
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ISPITNA TACKA T1 - EKSTRAPOLACIJA PO KANALIMA

Kanal Operator f E —-dE +dE N Emax | Eref %
[MHz] | [V/m] | [V/m] | [V/m] [V/m] | [V/m]

FM_Radio 95.8 - 95.8 0.04 | -0.014 | 0.014 1 0.06 | 11.20 | 0.5
FM_Radio 100.2 - 100.2 0.06 | -0.020 | 0.020 1 0.08 | 11.20 | 0.7
FM_Radio 103.5 - 103.5 | 0.05 | -0.018 | 0.018 1 0.07 | 11.20 | 0.6
TV_UHF Ch_32 - 562.0 | 0.04 |-0.012 | 0.012 1 0.05 | 13.04 | 04
TV_UHF Ch_34 - 578.0 0.06 | -0.019 | 0.018 1 0.07 | 13.22 | 0.6
TV_UHF Ch_37 - 602.0 | 0.05 | -0.015 | 0.015 1 0.06 | 13.49 | 04
GSM_900 Ch_15 Vip 938.0 | 0.09 |-0.030 | 0.031 4 0.19 | 16.84 | 1.1
GSM_900 Ch_52 Telekom | 945.4 | 0.07 |-0.022 | 0.023 4 0.14 | 1691 | 0.8
GSM_900 Ch_59 Telekom | 946.8 | 0.02 | -0.006 | 0.006 4 0.03 | 16.92 | 0.2
GSM_900 Ch_112 Telenor 957.4 | 0.02 | -0.006 | 0.006 4 0.04 | 17.02 | 0.2
GSM_900 Ch_117 Telenor 958.4 | 0.03 | -0.011 | 0.011 4 0.07 | 17.03 | 0.4
GSM_900 Ch_119 Telenor 958.8 | 0.01 | -0.004 | 0.004 4 0.03 | 17.03 | 0.2
UMTS 2127.6 MHz, SC 164 | Telekom | 2127.6 | 0.01 | -0.004 | 0.004 | 10 0.04 | 24.40 | 0.2
UMTS 2132.6 MHz, SC 164 | Telekom | 2132.6 | 0.01 | -0.004 | 0.004 10 0.04 | 24.40 | 0.2
UMTS 2137.6 MHz, SC 164 | Telekom | 2137.6 | 0.01 | -0.003 | 0.003 | 10 0.03 | 24.40 | 0.1
UMTS 2142.4 MHz, SC 356 | Vip 2142.4 | 0.01 | -0.004 | 0.004 | 10 0.04 | 24.40 | 0.2
UMTS 2147.4 MHz, SC 356 | Vip 2147.4 | 0.01 | -0.003 | 0.003 | 10 0.03 | 2440 | 0.1
UMTS 2152.4 MHz, SC 356 | Vip 2152.4 | 0.01 | -0.003 | 0.003 | 10 0.03 | 24.40 | 0.1
UMTS 2152.4 MHz, SC 361 | Vip 2152.4 | 0.01 | -0.003 | 0.003 | 10 0.03 | 2440 | 0.1
UMTS 2152.4 MHz, SC 343 | Vip 2152.4 | 0.01 |-0.002 | 0.002 | 10 0.02 | 24.40 | 0.1
UMTS 2157.6 MHz, SC 191 | Telenor | 2157.6 | 0.03 | -0.010 | 0.010 | 10 0.10 | 24.40 | 04
UMTS 2157.6 MHz, SC 176 | Telenor | 2157.6 | 0.01 | -0.003 | 0.003 | 10 0.03 | 2440 | 0.1
LTE1800, ID 270 Telekom | 1835.0 | 0.003 | -0.001 | 0.001 | 1200 | 0.10 | 23.56 | 0.4
LTE1800, ID 40 Telekom | 1835.0 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 1200 | 0.02 | 23.56 | 0.1
UMTS 953.8 MHz, SC365 | Telenor 953.8 | 0.016 | -0.005 | 0.005 | 10 0.05 | 16.99 | 0.3
LTE80O, ID 270 Telekom | 796.0 | 0.006 | -0.002 | 0.002 | 600 | 0.14 | 15.52 | 0.9
LTE80O, ID 314 Telekom | 796.0 | 0.002 | -0.001 | 0.001 | 600 | 0.05 | 15.52 | 0.3
LTE80O, ID 315 Telekom | 796.0 | 0.002 | -0.001 | 0.001 | 600 | 0.04 | 15.52 | 0.3
LTE80O, ID 160 Telenor 806.0 | 0.003 | -0.001 | 0.001 | 600 | 0.08 | 15.61 | 0.5
LTES0O, ID 426 Vip 816.0 | 0.003 | -0.001 | 0.001 | 600 | 0.06 | 15.71 | 0.4
LTE800, ID 172 Vip 816.0 | 0.002 | -0.001 | 0.001 | 600 | 0.04 | 15.71 | 0.3
LTE2100, ID 312 Telenor 2165.0 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 600 0.03 | 2440 | 0.1
LTE2100, ID 441 Telenor | 2165.0 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 600 | 0.03 | 24.40 | 0.1
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LABORATORIJA W-LINE
Autoput za Zagreb 22, 11080 Beograd

tel: + 381 11 3814900, fax: + 381 11 3809692

e-mail: office@wline.rs

¢
ATC
01-335

JIABOPATOPUJA
3A UCMUTUBAHE
ISO/IEC 17025

ISPITNA TACKA T1 - PROCENA MAKSIMALNIH VREDNOSTI PO OPSEZIMA

Eref

Opseg f1 [MHz] f2 [MHz] E [V/m] [v/m] %
FM_Radio 87.5 108 0.12 11.20 1.1
TV_VHF DVB-T2 174 230 0.00 11.20 0.0
CDMA_Telekom 421.875 424.375 0.00 11.30 0.0
CDMA_Orion 425.625 428.125 0.00 11.35 0.0
TV_UHF DVB-T2 470 790 0.11 11.92 0.9
LTE800_Telekom 791 801 0.16 15.47 1.0
LTE80O0 Telenor 801 811 0.08 15.57 0.5
LTE8OO_Vip 811 821 0.08 15.66 0.5
GSM900_Vip 935.1 939.3 0.19 16.82 1.1
GSM900_Telekom 939.5 949.1 0.14 16.86 0.8
GSM900_Telenor 949.3 958.9 0.08 16.95 0.5
GSM1800_Telenor 1805.1 1810.1 0.00 23.37 0.0
LTE1800_Telenor 1810.1 1825.1 0.00 23.40 0.0
GSM1800_Telekom 1825.1 ‘ 1842.5 | 1827.5 ‘ 1845.1 0.00 23.50 0.0
LTE1800_Telekom 1827.5 1842.5 0.10 23.51 0.4
GSM/LTE1800-Vip 1845.1 ‘ 1869.1 | 1849.1 ‘ 1875.1 0.00 23.63 0.0
LTE1800_Vip 1849.1 1869.1 0.00 23.65 0.0
UMTS_Telekom 2125 2140 0.07 24.40 0.3
UMTS_Vip 2140 2155 0.07 24.40 0.3
UMTS_Telenor 2155 2170 0.11 24.40 0.4
LTE2100_Telenor 2160 2170 0.04 24.40 0.2
UMTS900_Telekom** 940 944 0.00 16.86 0.0
UMTS900_Telenor** 952 956 0.05 16.97 0.3

Izvestaj o ispitivanju elektromagnetnog zracenja, EM-2020-169/1Z

TO101-IEM 12-RO

Stranica 20 od 36




LABORATORIJA W-LINE 4
\"'J Autoput za Zagreb 22, 11080 Beograd v
: tel: + 381 11 3814900, fax: + 381 11 3809692 ATC
line Set 11 Seiw
e-mail: office@wline.rs
JTABOPATOPUJIA
3A UCNUTUBAHE
ISO/IEC 17025
ISPITNA TACKA T2

11:01 GPS Lat: 44°16'04.1" N GPS Lon: 19°52'47.2" E

Vreme pocetka merenja:

Pozicija ispitne tacke:

Na trotoaru, ugao Dusanove i Bircaninove, u pravcu buduceg | sektora, udaljenost od
lokacije oko 140m

Udaljenost od reflektujucih objekata

Lokalni uslovi okruzenja

Zid Plafon Metal. ograda Vozila Ostalo Lis¢e Vlazno tlo Ljudi Ostalo
- - - - - ne ne ne -
Prisutni lokalni izvori elektromagnetnog polja: Fluo sijalice WiFi B. telefon Mikrotal. TV/komp.
Postoji? ne ne ne ne ne
Aktivan u toku merenja? ne ne ne ne

0 s

L

b %

Sirokopojasno merenje 27 MHz - 3GHz (

m):

NajizloZenija visina(m) | 1.5 | Esr(V/m)

ISPITNA TACKA T2 — PRELIMINARNE IZMERENE VREDNOSTI PO OPSEZIMA

Opseg f1 [MHz] f2 [MHz] E [V/m] Eref [V/m] %
FM_Radio 87.5 108 0.15 11.20 13
TV_VHF DVB-T2 174 230 0.06 11.20 0.5
CDMA_Telekom 421.875 424.375 0.01 11.30 0.1
CDMA_Orion 425.625 428.125 0.01 11.35 0.1
TV_UHF DVB-T2 470 790 0.43 11.92 3.6
LTE800_Telekom 791 801 0.06 15.47 0.4
LTE8OO_Telenor 801 811 0.03 15.57 0.2
LTE8SOO_Vip 811 821 0.04 15.66 0.3
GSM-900-Vip 935.1 939.3 0.03 16.82 0.2
GSM/UMTS900-Telekom 939.5 949.1 0.12 16.86 0.7
GSM/UMTS900-Telenor 949.3 958.9 0.02 16.95 0.1
GSM/LTE1800-Telenor 1805.1 1810.1 0.01 23.37 0.0
LTE1800_Telenor 1810.1 1825.1 0.10 23.40 0.4
GSM/LTE1800-Telekom 1825.1’ 1842.5 | 1827.5 ’ 1845.1 0.04 23.50 0.2
LTE1800_Telekom 1827.5 1842.5 0.09 23.51 0.4
GSM/LTE1800-Vip 1845.1’ 1869.1 | 1849.1 ’ 1875.1 0.02 23.63 0.1
LTE1800_Vip 1849.1 1869.1 0.03 23.65 0.1
UMTS-Telekom 2125 2140 0.10 24.40 0.4
UMTS-Vip 2140 2155 0.06 24.40 0.3
UMTS-Telenor 2155 2160 0.27 24.40 1.1
UMTS/LTE2100_Telenor 2160 2170 0.05 24.40 0.2
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LABORATORIJA W-LINE 4
’ W Autoput za Zagreb 22, 11080 Beograd v
’ I | ne tel: + 381 11 3814900, fax: + 381 11 3809692 ATC
e-mail: office@wline.rs

JIABOPATOPUIA
3A NCNUTUBAHE

ISO/IEC 17025

01-335
ISPITNA TACKA T2 - EKSTRAPOLACIJA PO KANALIMA

Kanal Operator f E -dE + dE N Emax | Eref %
[MHz] | [V/m] | [V/m] | [V/m] [V/m] | [V/m]

FM_Radio 95.8 - 95.8 0.05 | -0.017 | 0.016 1 0.07 | 11.20 | 0.6
FM_Radio 100.2 - 100.2 | 0.09 | -0.031 | 0.031 1 0.12 | 11.20 | 1.1
FM_Radio 103.5 - 103.5 | 0.05 | -0.018 | 0.017 1 0.07 | 11.20 | 0.6
TV_UHF Ch_32 - 562.0 | 0.21 | -0.070 | 0.069 1 0.27 | 13.04 | 2.1
TV_UHF Ch_34 - 578.0 | 0.21 | -0.071 | 0.070 1 0.28 | 13.22 | 21
TV_UHF Ch_37 - 602.0 | 0.19 | -0.065 | 0.064 1 0.25 | 1349 | 19
GSM_900 Ch_15 Vip 938.0 | 0.02 | -0.007 | 0.007 4 0.04 | 16.84 | 0.3
GSM_900 Ch_52 Telekom | 9454 | 0.05 |-0.017 | 0.018 4 0.11 | 1691 | 0.6
GSM_900 Ch_59 Telekom | 946.8 | 0.01 | -0.004 | 0.004 4 0.02 | 1692 | 0.1
GSM_900 Ch_119 Telenor 958.8 | 0.01 | -0.003 | 0.003 4 0.02 | 17.03 | 0.1
UMTS 2127.6 MHz, SC 164 | Telekom | 2127.6 | 0.02 | -0.007 | 0.007 10 0.07 | 2440 | 0.3
UMTS 2132.6 MHz, SC 164 | Telekom | 2132.6 | 0.02 | -0.007 | 0.007 | 10 0.07 | 2440 | 0.3
UMTS 2137.6 MHz, SC 164 | Telekom | 2137.6 | 0.03 | -0.008 | 0.008 | 10 0.08 | 24.40 | 0.3
UMTS 2142.4 MHz, SC 343 | Vip 21424 | 0.01 |-0.002 | 0.002 | 10 0.02 | 2440 | 0.1
UMTS 2147.4 MHz, SC 343 | Vip 2147.4 | 0.01 | -0.002 | 0.002 | 10 0.02 | 2440 | 0.1
UMTS 2152.4 MHz, SC 343 | Vip 21524 | 0.01 |-0.002 | 0.002 | 10 0.02 | 2440 | 0.1
UMTS 2152.4 MHz, SC 357 | Vip 2152.4 | 0.01 |-0.002 | 0.002 | 10 0.02 | 2440 | 0.1
UMTS 2157.6 MHz, SC 191 | Telenor | 2157.6 | 0.09 |-0.029 | 0.029 | 10 0.29 | 2440 | 1.2
LTE1800, ID 270 Telekom | 1835.0 | 0.003 | -0.001 | 0.001 | 1200 | 0.09 | 23.56 | 0.4
LTE80O, ID 270 Telekom | 796.0 | 0.005 | -0.002 | 0.002 | 600 | 0.12 | 15.52 | 0.8
LTE80O, ID 98 Telenor 806.0 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 600 | 0.03 | 15.61 | 0.2
LTE80O, ID 172 Vip 816.0 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 600 | 0.04 | 15.71 | 0.2
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LABORATORIJA W-LINE
Autoput za Zagreb 22, 11080 Beograd

tel: + 381 11 3814900, fax: + 381 11 3809692

e-mail: office@wline.rs

¢
ATC
01-335

JIABOPATOPUJA
3A UCMUTUBAHE
ISO/IEC 17025

ISPITNA TACKA T2 — PROCENA MAKSIMALNIH VREDNOSTI PO OPSEZIMA

Eref

Opseg f1 [MHz] f2 [MHz] E [V/m] [v/m] %
FM_Radio 87.5 108 0.16 11.20 1.4
TV_VHF DVB-T2 174 230 0.00 11.20 0.0
CDMA_Telekom 421.875 424.375 0.00 11.30 0.0
CDMA_Orion 425.625 428.125 0.00 11.35 0.0
TV_UHF DVB-T2 470 790 0.47 11.92 3.9
LTE800_Telekom 791 801 0.12 15.47 0.8
LTE80O Telenor 801 811 0.03 15.57 0.2
LTE8OO_Vip 811 821 0.04 15.66 0.2
GSM900_Vip 935.1 939.3 0.04 16.82 0.3
GSM900_Telekom 939.5 949.1 0.11 16.86 0.6
GSM900_Telenor 949.3 958.9 0.02 16.95 0.1
GSM1800_Telenor 1805.1 1810.1 0.00 23.37 0.0
LTE1800_Telenor 1810.1 1825.1 0.00 23.40 0.0
GSM1800_Telekom 1825.1 ‘ 1842.5 | 1827.5 ‘ 1845.1 0.00 23.50 0.0
LTE1800_Telekom 1827.5 1842.5 0.09 23.51 0.4
GSM/LTE1800-Vip 1845.1 ‘ 1869.1 | 1849.1 ‘ 1875.1 0.00 23.63 0.0
LTE1800_Vip 1849.1 1869.1 0.00 23.65 0.0
UMTS_Telekom 2125 2140 0.13 24.40 0.5
UMTS_Vip 2140 2155 0.04 24.40 0.1
UMTS_Telenor 2155 2170 0.29 24.40 1.2
LTE2100_Telenor 2160 2170 0.00 24.40 0.0
UMTS900_Telekom** 940 944 0.00 16.86 0.0
UMTS900_Telenor** 952 956 0.00 16.97 0.0

** Referentna vrednost za opseg Telekom UMTS900 (kanali od 25-45) i Telenor UMTS900 (kanali od 84-104)

odgovaraju referentnoj vrednosti najnize frekvencije u dodeljenom UMTS900 opsegu.
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LABORATORIJA W-LINE

4

W Autoput za Zagreb 22, 11080 Beograd v

I : tel: + 381 11 3814900, fax: + 381 11 3809692 ATC

I n e i . . 01-335

e-mail: office@wline.rs
NABOPATOPUJA
3A UCNUTUBAHE
ISO/IEC 17025
ISPITNA TACKA T3

Vreme pocetka merenja: 11:24 GPS Lat: | 44°16'00.1" N

GPS Lon:

19°52'43.6" E

Pozicija ispitne tacke:

Ul. Dusanova 139, u pravcu buduceg Il sektora, udaljenost od lokacije oko 70m

Udaljenost od reflektujucih objekata

Lokalni uslovi okruzenja

Zid Plafon Metal. ograda Vozila Ostalo Lis¢e Vlazno tlo Ljudi Ostalo
1.5m - - - - ne ne ne -
Prisutni lokalni izvori elektromagnetnog polja: Fluo sijalice WiFi B. telefon | Mikrotal. TV/komp.
Postoji? ne ne ne ne ne
Aktivan u toku merenja? ne ne ne ne

Sirokopojasno merenje 27 MHz - 3GHz (V/m):

’ Najizlozenija visina (m) | 15 iEgnr (V/m)| 0.46

ISPITNA TACKA T3 — PRELIMINARNE IZMERENE VREDNOSTI PO OPSEZIMA

Eref

Opseg f1 [MHz] f2 [MHz] E [V/m] [v/ml %
FM_Radio 87.5 108 0.27 11.20 24
TV_VHF DVB-T2 174 230 0.06 11.20 0.5
CDMA_Telekom 421.875 424.375 0.01 11.30 0.1
CDMA_Orion 425.625 428.125 0.01 11.35 0.1
TV_UHF DVB-T2 470 790 0.26 11.92 2.2
LTE800_Telekom 791 801 0.16 15.47 1.1
LTE80O0_Telenor 801 811 0.03 15.57 0.2
LTE8OO_Vip 811 821 0.05 15.66 0.3
GSM-900-Vip 935.1 939.3 0.03 16.82 0.2
GSM/UMTS900-Telekom 939.5 949.1 0.16 16.86 0.9
GSM/UMTS900-Telenor 949.3 958.9 0.03 16.95 0.2
GSM/LTE1800-Telenor 1805.1 1810.1 0.01 23.37 0.0
LTE1800_Telenor 1810.1 1825.1 0.07 23.40 0.3
GSM/LTE1800-Telekom 1825.1 ‘ 1842.5 1827.5 ’ 1845.1 0.02 23.50 0.1
LTE1800_Telekom 1827.5 1842.5 0.04 23.51 0.2
GSM/LTE1800-Vip 1845.1 ‘ 1869.1 1849.1 ’ 1875.1 0.02 23.63 0.1
LTE1800_Vip 1849.1 1869.1 0.03 23.65 0.1
UMTS-Telekom 2125 2140 0.06 24.40 0.2
UMTS-Vip 2140 2155 0.05 24.40 0.2
UMTS-Telenor 2155 2160 0.12 24.40 0.5
UMTS/LTE2100_Telenor 2160 2170 0.03 24.40 0.1
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LABORATORIJA W-LINE 4
’ W Autoput za Zagreb 22, 11080 Beograd v
’ I | ne tel: + 381 11 3814900, fax: + 381 11 3809692 ATC
e-mail: office@wline.rs

JIABOPATOPUIA
3A NCNUTUBAHE

ISO/IEC 17025

01-335
ISPITNA TACKA T3 - EKSTRAPOLACIJA PO KANALIMA

Kanal Operator f E -dE +dE N Emax | Eref %
[MHz] | [V/m] | [V/m] | [V/m] [V/m] | [V/m]

FM_Radio 95.8 - 95.8 0.03 | -0.010 | 0.010 1 0.04 | 11.20 | 0.3
FM_Radio 100.2 - 100.2 | 0.27 | -0.092 | 0.090 1 0.36 | 11.20 | 3.2
FM_Radio 103.5 - 103.5 | 0.03 | -0.009 | 0.009 1 0.04 | 11.20 | 0.3
TV_UHF Ch_32 - 562.0 | 0.12 | -0.040 | 0.040 1 0.16 | 13.04 | 1.2
TV_UHF Ch_34 - 578.0 | 0.17 | -0.057 | 0.056 1 0.22 | 13.22 | 1.7
TV_UHF Ch_37 - 602.0 | 0.20 | -0.066 | 0.065 1 0.26 | 1349 | 1.9
GSM_900 Ch_52 Telekom 945.4 0.07 | -0.022 | 0.023 4 0.14 | 1691 | 0.8
GSM_900 Ch_119 Telenor 958.8 | 0.02 | -0.007 | 0.007 4 0.04 | 17.03 | 0.3
UMTS 2127.6 MHz, SC 164 | Telekom | 2127.6 | 0.01 | -0.003 | 0.003 10 0.03 | 2440 | 0.1
UMTS 2132.6 MHz, SC 164 | Telekom | 2132.6 | 0.01 | -0.004 | 0.004 10 0.04 | 24.40 | 0.2
UMTS 2137.6 MHz, SC 164 | Telekom | 2137.6 | 0.01 | -0.003 | 0.003 10 0.03 | 2440 | 0.1
UMTS 2142.4 MHz, SC 357 | Vip 21424 | 0.01 | -0.003 | 0.003 10 0.03 | 2440 | 01
UMTS 2147.4 MHz, SC 357 | Vip 2147.4 | 0.01 | -0.003 | 0.003 | 10 0.03 | 2440 | 0.1
UMTS 2147.4 MHz, SC 356 | Vip 21474 | 0.01 | -0.002 | 0.002 | 10 0.02 | 2440 | 0.1
UMTS 2152.4 MHz, SC 357 | Vip 21524 | 0.01 | -0.002 | 0.002 | 10 0.02 | 2440 | 0.1
UMTS 2152.4 MHz, SC 356 | Vip 21524 | 0.01 | -0.002 | 0.002 | 10 0.02 | 2440 | 0.1
UMTS 2157.6 MHz, SC 191 | Telenor 21576 | 0.05 | -0.016 | 0.016 | 10 0.16 | 2440 | 0.7
LTE1800, ID 270 Telekom | 1835.0 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 1200 | 0.04 | 23.56 | 0.1
UMTS 953.8 MHz, SC 48 Telenor 953.8 | 0.007 | -0.002 | 0.002 | 10 0.02 | 16,99 | 0.1
LTE8OO, ID 270 Telekom | 796.0 | 0.007 | -0.002 | 0.002 | 600 | 0.16 | 15.52 | 1.0
LTE8OO, ID 172 Vip 816.0 | 0.002 | -0.001 | 0.001 | 600 | 0.04 | 15.71 | 0.3
LTE8OO, ID 312 Vip 816.0 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 600 | 0.04 | 15.71 | 0.2
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LABORATORIJA W-LINE
Autoput za Zagreb 22, 11080 Beograd

tel: + 381 11 3814900, fax: + 381 11 3809692

e-mail: office@wline.rs

¢
ATC
01-335

JIABOPATOPUJA
3A UCMUTUBAHE
ISO/IEC 17025

ISPITNA TACKA T3 — PROCENA MAKSIMALNIH VREDNOSTI PO OPSEZIMA

Eref

Opseg f1 [MHz] f2 [MHz] E[V/m] [v/m] %
FM_Radio 87.5 108 0.36 11.20 3.3
TV_VHF DVB-T2 174 230 0.00 11.20 0.0
CDMA_Telekom 421.875 424.375 0.00 11.30 0.0
CDMA_Orion 425.625 428.125 0.00 11.35 0.0
TV_UHF DVB-T2 470 790 0.38 11.92 3.2
LTE80O Telekom 791 801 0.16 15.47 1.0
LTE80O0 Telenor 801 811 0.00 15.57 0.0
LTE8OO_Vip 811 821 0.05 15.66 0.3
GSM900_Vip 935.1 939.3 0.00 16.82 0.0
GSM900_Telekom 939.5 949.1 0.14 16.86 0.8
GSM900_Telenor 949.3 958.9 0.04 16.95 0.3
GSM1800_Telenor 1805.1 1810.1 0.00 23.37 0.0
LTE1800 Telenor 1810.1 1825.1 0.00 23.40 0.0
GSM1800_Telekom 1825.1 ‘ 1842.5 | 1827.5 ‘ 1845.1 0.00 23.50 0.0
LTE1800 Telekom 1827.5 1842.5 0.04 23.51 0.2
GSM/LTE1800-Vip 1845.1 ‘ 1869.1 | 1849.1 ‘ 1875.1 0.00 23.63 0.0
LTE1800 Vip 1849.1 1869.1 0.00 23.65 0.0
UMTS_Telekom 2125 2140 0.06 24.40 0.3
UMTS_Vip 2140 2155 0.06 24.40 0.2
UMTS_Telenor 2155 2170 0.16 24.40 0.7
LTE2100_Telenor 2160 2170 0.00 24.40 0.0
UMTS900_Telekom** 940 944 0.00 16.86 0.0
UMTS900_Telenor** 952 956 0.02 16.97 0.1

** Referentna vrednost za opseg Telekom UMTS900 (kanali od 25-45) i Telenor UMTS900 (kanali od 84-104)

odgovaraju referentnoj vrednosti najnize frekvencije u dodeljenom UMTS900 opsegu.
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LABORATORIJA W-LINE

4

W Autoput za Zagreb 22, 11080 Beograd v

. tel: + 381 11 3814900, fax: + 381 11 3809692 ATC

line Set 11 Seiw

e-mail: office@wline.rs
JTABOPATOPUJIA
3A UCNUTUBAHE
ISO/IEC 17025
ISPITNA TACKA T4

Vreme pocetka merenja:

12:19

GPS Lat:

44°16'06.7" N

GPS Lon:

19°52'40.9" E

Pozicija ispitne tacke:

oko 130m

Na bedemu pored Kolubare, u pravcu buduceg IV sektora, udaljenost od lokacije

Udaljenost od reflektujucih objekata

Lokalni uslovi okruzen

QU

Zid Plafon

Metal. ograda

Vozila

Ostalo Lisce

VlaZno tlo Ljudi

Ostalo

- ne

ne ne

Prisutni lokalni izvori elektromagnetnog polja:

Fluo sijalice WiFi

B. telefon | Mikrotal.

TV/komp.

Postoji?

ne ne

ne ne

ne

Aktivan u toku merenja?

ne ne

ne ne

ne

Sirokopojasno merenje 27 MHz - 3GHz (V/m):

NajizloZenija visina (m) ‘ 1.5 | Esr (V/m) | 0.54

ISPITNA TACKA T4 — PRELIMINARNE IZMERENE VREDNOSTI PO OPSEZIMA

Eref

Opseg f1 [MHz] f2 [MHz] E [V/m] [v/ml %
FM_Radio 87.5 108 0.17 11.20 15
TV_VHF DVB-T2 174 230 0.06 11.20 0.5
CDMA_Telekom 421.875 424.375 0.01 11.30 0.1
CDMA _Orion 425.625 428.125 0.01 11.35 0.1
TV_UHF DVB-T2 470 790 0.48 11.92 4.0
LTE800_Telekom 791 801 0.10 15.47 0.6
LTE80O0_Telenor 801 811 0.11 15.57 0.7
LTE8OO_Vip 811 821 0.16 15.66 1.0
GSM-900-Vip 935.1 939.3 0.08 16.82 0.5
GSM/UMTS900-Telekom 939.5 949.1 0.11 16.86 0.7
GSM/UMTS900-Telenor 949.3 958.9 0.10 16.95 0.6
GSM/LTE1800-Telenor 1805.1 1810.1 0.03 23.37 0.1
LTE1800_Telenor 1810.1 1825.1 0.05 23.40 0.2
GSM/LTE1800-Telekom 1825.1 ‘ 1842.5 1827.5 ’ 1845.1 0.03 23.50 0.1
LTE1800_Telekom 1827.5 1842.5 0.06 23.51 0.3
GSM/LTE1800-Vip 1845.1 ‘ 1869.1 1849.1 ’ 1875.1 0.06 23.63 0.2
LTE1800_Vip 1849.1 1869.1 0.08 23.65 0.3
UMTS-Telekom 2125 2140 0.04 24.40 0.2
UMTS-Vip 2140 2155 0.07 24.40 0.3
UMTS-Telenor 2155 2160 0.05 24.40 0.2
UMTS/LTE2100_Telenor 2160 2170 0.08 24.40 0.3
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LABORATORIJA W-LINE
Autoput za Zagreb 22, 11080 Beograd
tel: + 381 11 3814900, fax: + 381 11 3809692
e-mail: office@wline.rs

¢
ATC
01-335

JIABOPATOPUJA
3A UCMUTUBAHE
ISO/IEC 17025

ISPITNA TACKA T4 - EKSTRAPOLACIJA PO KANALIMA

Kanal Operator f E -dE + dE N Emax | Eref %
[MHz] | [V/m] | [V/m] | [V/m] [V/m] | [V/m]

FM_Radio 95.8 - 95.8 0.02 | -0.006 | 0.006 1 0.02 | 11.20 | 0.2
FM_Radio 100.2 - 100.2 | 0.15 | -0.052 | 0.051 1 0.20 | 11.20 | 1.8
FM_Radio 103.5 - 103.5 | 0.02 | -0.007 | 0.007 1 0.03 | 11.20 | 0.2
TV_UHF Ch_32 - 562.0 | 0.31 | -0.104 | 0.102 1 041 | 13.04 | 3.1
TV_UHF Ch_34 - 578.0 | 0.23 | -0.076 | 0.075 1 0.30 | 13.22 | 23
TV_UHF Ch_37 - 602.0 | 0.20 | -0.067 | 0.066 1 0.26 | 13.49 | 2.0
GSM_900 Ch_15 Vip 938.0 | 0.07 | -0.022 | 0.023 4 0.14 | 16.84 | 0.8
GSM_900 Ch_52 Telekom | 945.4 | 0.03 | -0.009 | 0.009 4 0.06 | 1691 | 0.3
GSM_900 Ch_59 Telekom | 946.8 | 0.04 | -0.013 | 0.013 4 0.08 | 16.92 | 0.5
GSM_900 Ch_112 Telenor 957.4 | 0.04 | -0.014 | 0.014 4 0.08 | 17.02 | 0.5
GSM_900 Ch_119 Telenor 958.8 | 0.02 | -0.005 | 0.005 4 0.03 | 17.03 | 0.2
UMTS 2127.6 MHz, SC 164 | Telekom | 2127.6 | 0.01 | -0.002 | 0.002 10 0.02 | 2440 | 0.1
UMTS 2132.6 MHz, SC 164 | Telekom | 2132.6 | 0.01 | -0.002 | 0.002 10 0.02 | 2440 | 0.1
UMTS 2142.4 MHz, SC 343 | Vip 2142.4 | 0.02 | -0.006 | 0.007 10 0.06 | 24.40 | 0.3
UMTS 2142.4 MHz, SC 356 | Vip 2142.4 | 0.01 | -0.003 | 0.003 10 0.03 | 2440 | 0.1
UMTS 2147.4 MHz, SC 343 | Vip 2147.4 | 0.02 | -0.006 | 0.006 10 0.06 | 24.40 | 0.2
UMTS 2147.4 MHz, SC 356 | Vip 2147.4 | 0.01 | -0.003 | 0.003 10 0.03 | 2440 | 0.1
UMTS 2152.4 MHz, SC 343 | Vip 2152.4 | 0.02 | -0.006 | 0.006 10 0.06 | 2440 | 0.3
UMTS 2152.4 MHz, SC 342 | Vip 2152.4 | 0.01 | -0.002 | 0.002 10 0.02 | 2440 | 0.1
UMTS 2157.6 MHz, SC416 | Telenor 2157.6 | 0.02 | -0.006 | 0.006 10 0.06 | 2440 | 0.3
UMTS 2157.6 MHz, SC 424 | Telenor 2157.6 | 0.01 | -0.004 | 0.004 10 0.04 | 2440 | 0.2
UMTS 2157.6 MHz, SC 191 | Telenor 2157.6 | 0.01 | -0.002 | 0.002 10 0.02 | 2440 | 0.1
LTE1800, ID 293 Telenor 1815.0 | 0.00 | -0.001 | 0.001 | 1200 | 0.06 | 23.43 | 0.3
LTE1800, ID 292 Telenor 1815.0 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 1200 | 0.03 | 2343 | 0.1
UMTS 953.8 MHz, SC 355 | Telenor 953.8 | 0.02 | -0.008 | 0.008 10 0.07 | 1699 | 0.4
UMTS 953.8 MHz, SC 363 | Telenor 953.8 | 0.01 | -0.003 | 0.003 10 0.03 | 16,99 | 0.2
LTE80O, ID 270 Telekom | 796.0 | 0.004 | -0.001 | 0.001 | 600 0.10 | 15.52 | 0.7
LTE80O, ID 160 Telenor 806.0 | 0.005 | -0.002 | 0.002 | 600 0.12 | 1561 | 0.8
LTE8QO, ID 161 Telenor 806.0 | 0.005 | -0.002 | 0.002 | 600 0.12 | 1561 | 0.8
LTE80O, ID 172 Vip 816.0 | 0.004 | -0.001 | 0.001 | 600 0.09 | 15.71 | 0.6
LTE80O, ID 426 Vip 816.0 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 600 0.03 | 15.71 | 0.2
LTE2100, ID 292 Telenor 2165.0 | 0.004 | -0.001 | 0.001 | 600 0.11 | 2440 | 0.4
LTE2100, ID 293 Telenor 2165.0 | 0.004 | -0.001 | 0.001 | 600 0.10 | 24.40 | 0.4
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ISPITNA TACKA T4 — PROCENA MAKSIMALNIH VREDNOSTI PO OPSEZIMA

Eref

Opseg f1 [MHz] f2 [MHz] E[V/m] [v/m] %
FM_Radio 87.5 108 0.21 11.20 1.8
TV_VHF DVB-T2 174 230 0.00 11.20 0.0
CDMA_Telekom 421.875 424.375 0.00 11.30 0.0
CDMA_Orion 425.625 428.125 0.00 11.35 0.0
TV_UHF DVB-T2 470 790 0.57 11.92 4.8
LTE800_Telekom 791 801 0.10 15.47 0.7
LTE80O0 Telenor 801 811 0.17 15.57 1.1
LTE8OO_Vip 811 821 0.10 15.66 0.6
GSM900_Vip 935.1 939.3 0.14 16.82 0.8
GSM900_Telekom 939.5 949.1 0.10 16.86 0.6
GSM900_Telenor 949.3 958.9 0.09 16.95 0.5
GSM1800_Telenor 1805.1 1810.1 0.00 23.37 0.0
LTE1800_Telenor 1810.1 1825.1 0.07 23.40 0.3
GSM1800_Telekom 1825.1 ‘ 1842.5 | 1827.5 ‘ 1845.1 0.00 23.50 0.0
LTE1800_Telekom 1827.5 1842.5 0.00 23.51 0.0
GSM/LTE1800-Vip 1845.1 ‘ 1869.1 | 1849.1 ‘ 1875.1 0.00 23.63 0.0
LTE1800_Vip 1849.1 1869.1 0.00 23.65 0.0
UMTS_Telekom 2125 2140 0.02 24.40 0.1
UMTS_Vip 2140 2155 0.12 24.40 0.5
UMTS_Telenor 2155 2170 0.08 24.40 0.3
LTE2100_Telenor 2160 2170 0.15 24.40 0.6
UMTS900_Telekom** 940 944 0.00 16.86 0.0
UMTS900_Telenor** 952 956 0.08 16.97 0.5

** Referentna vrednost za opseg Telekom UMTS900 (kanali od 25-45) i Telenor UMTS900 (kanali od 84-104)

odgovaraju referentnoj vrednosti najnize frekvencije u dodeljenom UMTS900 opsegu.
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ISPITNA TACKA T5

Vreme pocetka merenja:

12:35

| GPSlat: | 44°16'00.1"N | GPSlon: | 19°52'41.3"E

Pozicija ispitne tacke:

U krugu silosa, na putu, u pravcu buduéeg Il sektora, udaljenost od lokacije

oko 50m

Udaljenost od reflektujucih objekata Lokalni uslovi okruZenja

Zid Plafon | Metal. ograda | Vozila Ostalo Lis¢e | Vlazno tlo Ljudi Ostalo

4dm - - - - ne ne ne -
Prls.utnl lokalni izvori elektromagnetnog F_I_uo_ WiFi 3 el | el | TR
polja: sijalice
Postoji? ne ne ne ne ne
Aktivan u toku merenja? ne ne ne ne ne

Sirokopojasno merenje 27 MHz - 3GHz (V/m):

Najizlozenija visina (m) | 1.5 | Esr (v/m) | 0.39

ISPITNA TACKA T5 — PRELIMINARNE IZMERENE VREDNOSTI PO OPSEZIMA

Eref

Opseg f1 [MHz] f2 [MHz] E [V/m] [v/m] %
FM_Radio 87.5 108 0.16 11.20 1.4
TV_VHF DVB-T2 174 230 0.06 11.20 0.5
CDMA_Telekom 421.875 424.375 0.01 11.30 0.1
CDMA_Orion 425.625 428.125 0.01 11.35 0.1
TV_UHF DVB-T2 470 790 0.22 11.92 1.9
LTE8OO_Telekom 791 801 0.05 15.47 0.3
LTE80O_Telenor 801 811 0.02 15.57 0.1
LTE80O_Vip 811 821 0.05 15.66 0.3
GSM-900-Vip 935.1 939.3 0.02 16.82 0.1
GSM/UMTS900-Telekom 939.5 949.1 0.04 16.86 0.2
GSM/UMTS900-Telenor 949.3 958.9 0.02 16.95 0.1
GSM/LTE1800-Telenor 1805.1 1810.1 0.01 23.37 0.1
LTE1800_Telenor 1810.1 1825.1 0.02 23.40 0.1
GSM/LTE1800-Telekom | 1825.1 | 1842.5 | 1827.5 | 1845.1 0.02 23.50 0.1
LTE1800_Telekom 1827.5 1842.5 0.03 23.51 0.1
GSM/LTE1800-Vip 1845.1 | 1869.1 | 1849.1 | 1875.1 0.03 23.63 0.1
LTE1800_Vip 1849.1 1869.1 0.04 23.65 0.2
UMTS-Telekom 2125 2140 0.03 24.40 0.1
UMTS-Vip 2140 2155 0.03 24.40 0.1
UMTS-Telenor 2155 2160 0.02 24.40 0.1
UMTS/LTE2100_Telenor 2160 2170 0.02 24.40 0.1
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ISPITNA TACKA T5 - EKSTRAPOLACIJA PO KANALIMA

Kanal Operator f E -dE + dE N Emax | Eref %
[MHz] | [V/m] | [V/m] | [V/m] [V/m] | [V/m]
FM_Radio 100.2 - 100.2 | 0.15 | -0.052 | 0.051 1 0.21 | 11.20 | 1.8
TV_UHF Ch_32 - 562.0 | 0.12 | -0.040 | 0.040 1 0.16 | 13.04 | 1.2
TV_UHF Ch_34 - 578.0 | 0.11 | -0.036 | 0.035 1 0.14 | 13.22 | 11
TV_UHF Ch_37 - 602.0 | 0.13 | -0.043 | 0.043 1 0.17 | 1349 | 1.3
GSM_900 Ch_15 Vip 938.0 | 0.01 | -0.005 | 0.005 4 0.03 | 16.84 | 0.2
GSM_900 Ch_52 Telekom | 945.4 | 0.02 | -0.006 | 0.006 4 0.04 | 1691 | 0.2
UMTS 2142.4 MHz, SC 356 | Vip 2142.4 | 0.01 | -0.002 | 0.002 10 0.02 | 24.40 0.1
UMTS 2147.4 MHz, SC 356 | Vip 2147.4 | 0.01 | -0.002 | 0.002 10 0.02 | 24.40 0.1
UMTS 2152.4 MHz, SC 356 | Vip 2152.4 | 0.01 | -0.003 | 0.003 10 0.03 | 24.40 0.1
LTE1800, ID 271 Telekom | 1835.0 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 1200 | 0.05 | 23.56 | 0.2
LTE8OO, ID 271 Telekom | 796.0 | 0.002 | -0.001 | 0.001 | 600 0.04 | 15,52 | 0.3
LTE80O, ID 270 Telekom | 796.0 | 0.002 | -0.001 | 0.001 | 600 0.04 | 1552 | 0.2
LTE80OO, ID 172 Vip 816.0 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 600 0.04 | 15.71 | 0.2
ISPITNA TACKA T5 - PROCENA MAKSIMALNIH VREDNOSTI PO OPSEZIMA
Eref
Opseg f1 [MHz] f2 [MHz] E[V/m] [v/m] %
FM_Radio 87.5 108 0.21 11.20 1.8
TV_VHF DVB-T2 174 230 0.00 11.20 0.0
CDMA_Telekom 421.875 424,375 0.00 11.30 0.0
CDMA_Orion 425.625 428.125 0.00 11.35 0.0
TV_UHF DVB-T2 470 790 0.27 11.92 2.3
LTE800_Telekom 791 801 0.06 15.47 0.4
LTE80O_Telenor 801 811 0.00 15.57 0.0
LTE80O0_ Vip 811 821 0.04 15.66 0.2
GSM900 Vip 935.1 939.3 0.03 16.82 0.2
GSM900_Telekom 939.5 949.1 0.04 16.86 0.2
GSM900_Telenor 949.3 958.9 0.00 16.95 0.0
GSM1800_Telenor 1805.1 1810.1 0.00 23.37 0.0
LTE1800_Telenor 1810.1 1825.1 0.00 23.40 0.0
GSM1800_Telekom 1825.1 ‘ 1842.5 | 1827.5 ‘ 1845.1 0.00 23.50 0.0
LTE1800 Telekom 1827.5 1842.5 0.05 23.51 0.2
GSM/LTE1800-Vip 1845.1 ‘ 1869.1 | 1849.1 ‘ 1875.1 0.00 23.63 0.0
LTE1800_Vip 1849.1 1869.1 0.00 23.65 0.0
UMTS_Telekom 2125 2140 0.00 24.40 0.0
UMTS_Vip 2140 2155 0.04 24.40 0.2
UMTS_Telenor 2155 2170 0.00 24.40 0.0
LTE2100_Telenor 2160 2170 0.00 24.40 0.0
UMTS900_Telekom™** 940 944 0.00 16.86 0.0
UMTS900_Telenor** 952 956 0.00 16.97 0.0
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9. ODREDIVANIJE RELEVANTNIH IZVORA
Relevantni izvor je radio izvor u opsegu od 100kHz do 40GHz, koji je u trenutku ispitivanja imao faktor
izloZenosti veci od 0.05.

Na osnovu obavljenih merenja moZemo zakljuciti da ne postoji relevantan izvor na lokaciji.
10. DETALJNO ISPITIVANIJE NIVOA IZLOZENOSTI LJUDI U RELEVANTNIM TACKAMA

10.1. Odredivanje relevantnih ispitnih tacaka

Usaglasenost izvora sa referentnim nivoima se procenjuje u relevantnim tackama. Ispitna tacka je
relevantna za procenu ukupnog faktora izloZenosti ukoliko ukupna jacina elektricnog polja na
frekvencijskom opsegu ispitivanog izvora prevazilazi 22.3%"°.

Na osnovu prethodnih razmatranja, zakljuCujemo da ispitivani izvor (planirana mobilna stanica Telekom
Srbija) nije relevantan u pogledu izlozenosti ljudi ni u jednoj ispitnoj tacki.

10.2. Proracun ukupnog faktora izloZzenosti u relevantnim tackama

U relevantnim ispitnim tackama se sprovodi detaljno Sestominutno ispitivanje nivoa izloZenosti celog tela.

S obzirom da ne postoje relevantne tacke za ispitivani izvor, procena izloZenosti ljudi, nije izvrSena.

!¢ Ekvivalentno uslovu da je faktor izloZzenosti veci od 5%
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PoloZaj ispitnih tacaka je dat na slici. Procena postoje¢eg opterecenja elektromagnetnog zradenja je
prikazana u tabeli po ispitnim tackama u opsezima od interesa (UMTS2100, LTE1800, LTE80Q) i van njih. Ni
u jednoj ispitnoj tacki ne postoje relevantni izvori u opsegu 100kHz — 40GHz."’

Pozicije ispitnih tacaka

-

) .. | UMTS2100 | LTE1800 | LTE80O | VAN OPS
Ispitna tacka
Emax (V/m)
T1 0.14 0.10 0.19 0.30
T2 0.32 0.09 0.13 0.51
T3 0.19 0.04 0.17 0.55
T4 0.14 0.07 0.22 0.66
T5 0.04 0.05 0.07 0.34

YRelevantni izvor je radio izvor u opsegu od 100kHz do 40GHz, koji je u trenutku ispitivanja imao faktor izloZenosti
vecdi od 0.05, tj.ukoliko ukupna jacina elektricnog polja na frekvencijskom opsegu izvora prevazilazi 22.3%.
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12. MERNA NESIGURNOST

Procena merne nesigurnosti je rezultat detaljne analize date u internom dokumentu ,TU-IEM-VF
Metodologija ispitivanja visokofrekventnih EM polja“.

UKUPNA PROSIRENA MERNA NESIGURNOST ZA 95% NIVO POVERENJA (%)

Frekvencijski opseg (MHz): 27 -85 85 -900 900 - 1400 1400 - 1600

Merenje na otvorenom prostoru -41.8%| 44.5% | -33.9%| 33.4% | -32.4%| 33.4% | -35.4%| 34.9%

Kompleksno okruzenje - merenje u tri tacke

Ind/outdoor bez direktne opticke vidljivosti  |-150.39%4128.8%|-133.694 121.3%|-131.29%4 121.3%|-136.394 122.3%

Indoor sa direktnom optickom vidljivosti -109.4% 86.6% | -91.9%|78.44%| -89.2% | 78.4% | -94.8%| 79.5%

Outdoor sa direktnom optickom vidljivosti -94.3%| 70.4% | -76.0%| 61.6% | -73.2%| 61.6% | -79.1%| 62.7%

Kompleksno okruzenje - merenje u Sest tacaka

Ind/outdoor bez direktne opticke vidljivosti  |-111.1% 88.4% | -93.6%| 80.3% |-91.0%| 80.3% |-96.6%| 81.3%

Indoor sa direktnom optickom vidljivosti -92.8%| 68.7% | -74.4%| 59.8% | -71.4%| 59.8% |-77.4%| 61.1%

Outdoor sa direktnom opti¢ckom vidljivosti -85.6%| 60.7% | -66.7%| 51.4% | -63.7%| 51.4% | -69.8%| 52.6%

UKUPNA PROSIRENA MERNA NESIGURNOST ZA 95% NIVO POVERENJA (%)

Frekvencijski opseg (MHz): 1600 - 1800 1800 — 2200 2200 - 2700 2700 - 3000

Merenje na otvorenom prostoru -29.2%| 28.8% | -31.6%| 31.8% | -35.4%| 36.5% | -45.7%| 46.2%

Kompleksno okruZenje - merenje u tri tacke

Ind/outdoor bez direktne opticke vidljivosti  |-126.5% 118.8%|-129.9% 120.6%|-136.394 123.4%|-161.294 129.9%

Indoor sa direktnom opti¢ckom vidljivosti -84.1%| 75.6% | -87.7%| 77.4% | -94.8%| 80.7% |-120.6% 87.7%

Outdoor sa direktnom opti¢kom vidljivosti -67.7%| 58.5% | -71.8%| 60.5% | -79.1%| 63.9% |-105.6% 71.8%

Kompleksno okruZenje - merenje u Sest tacaka

Ind/outdoor bez direktne opticke vidljivosti | -85.8%| 77.4% | -89.7%| 79.3% | -96.6% | 82.4% |-122.1% 89.7%

Indoor sa direktnom optickom vidljivosti -66.0%| 56.7% | -70.0%| 58.7% | -77.4%| 62.2% |-104.2% 70.0%

Outdoor sa direktnom optickom vidljivosti -57.9%| 47.9% | -62.2%| 50.3% | -69.8% | 54.0% | -97.2%| 62.2%

PROSIRENA NESIGURNOST PROSTORNOG USREDNJAVANJA UZ PRECIZNO ODREBDIVANJE TACKE
MAKSIMUMA

Prostorno usrednjavanje u tri tacke dB %

Indoor/outdoor bez direktne opticke vidljivosti 5.70 92.83%
Indoor sa direktnom optickom vidljivosti 3.19 44.46%
Outdoor sa direktnom optickom vidljivosti 1.51 18.98%
Prostorno usrednjavanje u Sest tacaka dB %

Indoor/outdoor bez direktne opticke vidljivosti 3.80 54.92%
Indoor sa direktnom optickom vidljivosti 2.20 28.75%
Outdoor sa direktnom optickom vidljivosti 1.10 13.47%

Izvestaj o ispitivanju elektromagnetnog zracenja, EM-2020-169/1Z Stranica 34 od 36

TO101-IEM 12-RO




LABORATORIJA W-LINE 4
W Autoput za Zagreb 22, 11080 Beograd v
’ I H tel: + 381 11 3814900, fax: + 381 11 3809692 ATC
I n e . . . 01-335
e-mail: office@wline.rs

JIABOPATOPUIA
3A NCNUTUBAHE

ISO/IEC 17025

13. TUMACENJE REZULTATA ISPITIVANJA

Kao referentni dokument za vrednovanje rezultata ispitivanja u Srbiji se koristi ,Pravilnik o granicama
izlaganja nejonizujuéem zracenju“, Sl. glasnik br. 104/09 (u nastavku: Pravilnik). U skladu sa ovim
pravilnikom, referentne grani¢ne vrednosti jacine elektricnog polja za izlaganje stanovnistva zavise od
frekvencije signala i za pojedine vrste signala iznose:

Opseg Referentna vrednost jacine el. polja (V/m)
FM Radio 11.2
VHF TV DVB-T2 11.2
CDMA 11.3
UHF TV DVB-T2 11.9-155
LTE 800 15.5-15.8
GSM/UMTS 900 16.8-17.0
GSM/LTE 1800 23.3-23.8
UMTS/LTE 2100 24.4

Ispitivanje (nulto merenje) sprovedeno je isklju¢ivo za potrebe izrade Strucne ocene opterecenja Zivotne
sredine bazne stanice mobilne telefonije »VAU86/VAL86/VAO86 VA - Silos 2«, mobilnog operatera Telekom

Srbija.

Zbirni uticaj svih prisutnih lzvora:

Rezultati ispitivanja pokazuju da ukupna maksimalna jacina elektricnog polja u opsegu GSM900 iznosi
0.25V/m, i u svim ispitnim tackama je niZa od referentne vredno sti za opseg GSM900 (16.8 V/m koje
propisuje Pravilnik o granicama izlaganja nejonizujuéim zracenjimay).

Rezultati ispitivanja pokazuju da ukupna maksimalna jacina elektricnog polja u opsegu GSM1800 iznosi
0.00V/m, i u svim ispitnim tackama je niZa od referentne vrednosti za opseg GSM1800 (23.4 V/m koje
propisuje Pravilnik o granicama izlaganja nejonizuju¢im zracenjimay).

Rezultati ispitivanja pokazuju da ukupna maksimalna jacina elektricnog polja u opsegu UMTS2100 iznosi
0.32V/m, i u svim ispitnim tackama je niZa od referentne vrednosti za opseg UMTS2100 (24.4 V/m koje
propisuje Pravilnik o granicama izlaganja nejonizujuc¢im zracenjima).

Rezultati ispitivanja pokazuju da ukupna maksimalna jacina elektricnog polja u opsegu LTE1800 iznosi
0.10V/m, i u svim ispitnim tackama je niZa od referentne vrednosti za opseg LTE1800 (23.4 V/m koje
propisuje Pravilnik o granicama izlaganja nejonizujuc¢im zracenjima).

Rezultati ispitivanja pokazuju da ukupna maksimalna jacina elektricnog polja u opsegu UMTS900 iznosi
0.08V/m, i u svim ispitnim tackama je niZa od referentne vrednosti za opseg UMTS900 (16.97 V/m koje
propisuje Pravilnik o granicama izlaganja nejonizujuc¢im zracenjimay).

Rezultati ispitivanja pokazuju da ukupna maksimalna jacina elektricnog polja u opsegu LTE80O, iznosi
0.22V/m, i u svim ispitnim ta¢kama je niZa od referentne vrednosti za opseg LTES00 (15.5 V/m koje
propisuje Pravilnik o granicama izlaganja nejonizujuéim zracenjima).

Rezultati ispitivanja pokazuju da ukupna maksimalna jacina elektricnog polja u opsegu LTE2100, iznosi
0.15V/m, i u svim ispitnim tackama je niZa od referentne vrednosti za opseg LTE2100 (24.4 V/m koje
propisuje Pravilnik o granicama izlaganja nejonizujuéim zracenjima).

Na osnovu dobijenih rezultata moZe se zakljuciti da ukupno elektromagnetno polje u ispitanom opsegu
30MHz - 3GHz zadovoljava uslove Pravilnika u pogledu izlaganja stanovnistva, u svim ispitnim tackama.
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Izjava 1:

Rezultati ispitivanja elektromagnetnog zraenja radio bazne stanice odnose se isklju€ivo na vrstu
ispitivanja, radio predajnik/objekat i traZzena ispitivanja koji su naznaceni u prvom delu ovog
Izvestaja.

Izjava 2:
Rezultati ispitivanja vaZe iskljuCivo za ispitani frekvencijski opseg, u prikazanim tackama
ispitivanja, za prikazane postavke spektralnog analizatora i za vremenski period u kome su
izvrseni.

Izjava 3:
Bez odobrenja LABORATORIJE W-LINE ovaj Izvestaj je dozvoljeno umnoZzavati isklju¢ivo u celini.

KRAJ IZVESTAJA
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