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OPSTI DEO

NOSILAC PROJEKTA

GSM/UMTS/LTE mreZu javnih mobilnih telekomunikacija, kojoj pripada lokacija bazne stanice: “Mili¢inica” -
VA72/VAU72/VAQ72, Valjevo, finansira i realizuje Preduzece za telekomunikacije ,Telekom Srbije” a.d,
Beograd, Takovska 2.

PROJEKTANTI

Studiju o proceni uticaja zate¢enog stanja na zZivotnu sredinu bazne stanice mobilne telefonije na lokaciji
“Mili¢inica” - VA72/VAU72/VAO72, Valjevo, izradilo je preduzec¢e LABORATORIJA W-LINE, Beograd, Autoput
za Zagreb 22.

Odgovorni projektant za izradu tehnicke dokumentacije je:
Tatjana Savkovi¢, dipl. inZ. el.

/za izradu studije o proceni uticaja na Zivotnu sredinu bazne stanice mobilne telefonije./

Projektant saradnik za izradu tehni¢ke dokumentacije je:

Bojana Simicevi¢, dipl. inZ. saob.

DOKUMENTACUA

. Izvod iz registra privrednih subjekata o registraciji izradivaca Studije

. ReSenje APR-a o promeni adrese W-Line

. Odluka o osnivanju drustva sa ogranicenom odgovornoséu ,,W-LINE“ DOO

. Resenje o ispunjenosti uslova za vrSenje poslova ispitivanja nejonizujuceg zracenja

. ReSenje o ispunjenosti uslova za vrSenje poslova sistematskog ispitivanja nejonizuju¢eg
zracenja

. ResSenje o ispunjenosti uslova za vrSenje poslova ispitivanja na teritoriji Autonomne

Pokrajine Vojvodine

. Resenje o odredivanju odgovornog projektanata
. Izjava odgovornog projektanata o primeni propisa
. Licenca odgovornog projektanta
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Na osnovu ¢lana 139. - 244. Zakona o privrednim drugtvima (,SL glasnik RS" br. 36/2011,
99/11) Clan drustva sa ogranitenom odgovorno$cu ,W-LINE” Ivan Panteli¢ dana 21.05.2014.
godine donosi sledeéu:

ODLUKU O OSNIVANJU DRUSTVA SA OGRANICENOM ODGOVORNOSCU

Clan 1.
Ovom Odlukom se ureduje:
o poslovno ime i sedi$te drustva;
. preteZna delatnost drustva;
. ukupan iznos osnovnog kapitala drugtva;
o iznos novéanog uloga;
o vreme uplate novéanog uloga;
o udeo svakog ¢lana drugtva u ukupnom osnovnom kapitalu izraZen u procentima;
. vrsta i nadleZnosti organa drustva;
. zastupanje drustva;
. ostala pitanja.
Clan 2.

Poslovno ime drustva glasi:
PREDUZECE ZA TRGOVINU I USLUGE W-LINE DOO, BEOGRAD (NOVI BEOGRAD), (u daljem
tekstu Drustvo)

Skraceno poslovno ime Drustva glasi:
»W-LINE“ DOO BEOGRAD

Clan 3.

SediSte Drustva je na sledecoj adresi:
Autoput za Zagreb br. 41i, 11000 Beograd - Novi Beograd,

Clan 4.

PreteZna delatnost kojom ¢e se Drugtvo baviti je:
,6110 Kablovske telekomunikacije*

Pored preteZne delatnosti Drudtvo se posebno bavii :

22.23 Proizvodnja predmeta od plastike za gradevinarstvo
22.29 Proizvodnja ostalih proizvoda od plastike

33.11 Popravka metalnih proizvoda

33.14 Popravka elektriéne opreme

33.20 MontaZa industrijskih magina i opreme
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68.20 lzné;}}‘iﬂljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima
41.10 Razragla gradevinskih projekata

41.20 Iz nja stambenih i nestambenih zgrada

42.22 Izg#Adnja elektri¢nih i telekomunikacionih vodova

42.99Tzgradnja ostalih nepomenutih gradevina

43.12 Pripremna gradilista

43.21 Postavljanje elektri¢nih instalacija

43.22 Postavljanje vodovodnih, kanalizacionih, grejnih i klimatizacionih sistema
43.31 Malterisanje

43.32 Ugradnja stolarije

46.14 Posredovanje u prodaji masina, industrijske opreme, brodova i aviona
52.10 Skladistenje

52.24 Manipulacija teretom

61.10 Kablovske telekomunikacije

61.20 Bezi¢ne telekomunikacije

61.30 Satelitske telekomunikacije

61.90 Ostale telekomunikacione delatnosti

62.0 Ratunarsko programiranje, konsultantske i s tim povezane delatnosti
62.01 Racunarsko programiranje

62.02 Konsultantske delatnosti u oblasti informacione tehnologije

62.03 Upravljanje ratunarskom opremom

62.09 Ostale usluge informacione tehnologije

63.11 Obrada podataka, hosting i sl.

71.11 Arhitektonska delatnost

71.12 InZenjerske delatnosti i tehni¢ko savetovanje

71.20 Tehnicko ispitivanje i analize

77.11 Iznajmljivanje i lizing automobila i lakih motornih vozila

77.12 Iznajmljivanje i lizing kamiona

77.32 Iznajmljivanje i lizing masina i opreme za gradevinarstvo

77.39 Iznajmljivanje i lizing ostalih ma$ina, opreme i materijalnih dobara
81.10 Usluge odrZavanja objekata

Pored preteZne i pobrojanih delatnosti Drustvo moZe obavljati i sve druge delatnosti koje nisu
zakonom zabranjene nezavisno od toga da li su odredene ovom odlukom.

Clan 5.
Ukupan upisani nové¢ani deo osnovnog kapitala Drustva iznosi:

39.796,35 dinara (trideset devet hiljada sedam stotina devedeset i §est dinara i tridesetpet para).

Ukupan uplaceni nov¢ani deo osnovnog kapitala Drustva iznosi:
39.796,35 dinara (trideset devet hiljada sedam stotina devedeset i $est dinara i tridesetpet para)
a koji je uplacen 10.04.2007. godine.

Clan 6.

Osnivaci jedini ¢lan drustva je:
Ivan Panteli¢ JMBG: 1106971782834, iz Beograd ul. Bulevar Zorana Dindiéa br. 020/8/30
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Sa upisanim nov¢anim ulogom koji iznosi: 39.796,35 dinara (trideset devet hiljada sedam stotina
devedesef/Sest dinara i tridesetpet para).
F @

placenim novéanim ulogom koji iznosi: 39.796,35 dinara (trideset devet hiljada sedam
stotina devedeset i Sest dinara i tridesetpet para) a koji je uplaéen 10.04.2007. godine, a §to
iznosi 100 % udela u ukupnom kapitalu drustva.

Clan 7.

Clanovi Drustva imaju pravo na isplatu dobiti, u skladu sa zakonom.

Clan 8.
U pravnom prometu sa tre¢im licima Drustvo istupa u svoje ime i za svoj radun.
Za obaveze prema tre¢im licima, nastale u poslovanju Drustva, Drustvo odgovara svojom
celokupnom imovinom.
ORGANI DRUSTVA
Clan 9.
Upravljanje drustvom je organizovano kao jednodomno. Organi Drustva su skupétina i direktor.
Njihova ovlaS¢enja i delokrug rada utvrduju se u skladu sa Zakonom o privrednim drustvima.
Skupstina
Clan 10.
U skladu sa odredbama ¢lana 198. stav 3. Zakona o privrednim drustvima funkciju skupétine vrsi
jedan ¢lan, obzirom da je drustvo jednoclano.
Delokrug skupstine
Clan 11.
Skupstina drustva:
1) donosi izmene osnivackog akta ;
2) usvaja finansijske izveStaje, kao i izveStaje revizora ako su finansijski izvestaji bili
predmet revizije;
3) nadzire rad direktora i usvaja izvestaje direktora, ako je upravljanje drutvom

jednodomo;
4) usvaja izveS$taje nadzornog odbora, ako je upravljanje drustvom dvodomno;
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5) odlutuje o povecanju i smanjenju osnovnog kapitala drugtva, kaoi o svakoj emisiji hartija
od vrednosti;
6) odluw]e o raspodeli dobiti i na¢inu pokri¢a gubitaka, ukljuéujuéi i odredivanje dana

sticanja- p, ava na uce$ce u dobiti i dana isplate u¢e$¢a u dobiti élanovima drustva;
7) -==imenuje i razre§ava direktora i utvrduje naknadu za njegov rad odnosno nadela za
utvrdivanje te naknada, ako je upravljanje dru$tvom jednodomno:

8) bira i razreSava clanove nadzornog odbora i utvrduje naknadu za njihov rad, ako je
upravljanje dru$tvom dvodomno;
9) imenuje revizora i utvrduje naknadu za njegov rad ;

10) odlutuje o pokretanju postupka likvidacije, kao i o podnogenju predloga za pokretanje
steajnog postupka od strane druitva;

11) imenuje likvidacionog upravnika i usvaja likvidacione bilanse i izvestaje likvidacionog
upravnika;

12)  odlucuje o obavezama ¢lanova drustva na dodatne uplate i o vracanju tih uplata;

13)  odlutuje o povlaenju i poni$tenju udela;

14)  daje prokuru;

15)  odlucuje o pokretanju postupka i davanju punomodja za zastupanje drustva u sporu sa
prokuristom, kao i u sporu sa direktorom, ako je upravljanje drudtvom jednodomno, odnosno sa
¢lanom nadzornog odbora, ako je upravljanje dru$tvom dvodomno;

16)  odlucuje o pokretanju postupka i davanju punomodja za zastupanje drustva u sporu
protiv ¢lana drustva;

17)  odobrava ugovor o pristupanju novog &lana i daje saglasnost na prenos udela tre¢em licu
u slu¢aju iz ¢lana 167. Zakona o privrednim drustvima;

18)  odlucuje o statusnim promenama i promenama pravne forme;

19)  daje odobrenje na pravne poslove u kojima postoji li¢ni interes, u skladu sa &lanom 66.
Zakona o privrednim dru$tvima;

20)  daje saglasnost na sticanje, prodaju, davanje u zakup, zalaganje ili drugo raspolaganje
imovinom velike vrednosti u smislu ¢lana 470. Zakona o privrednim drugtvima;

21)  donosi poslovnik o svom radu;

22)  vrSidruge poslove i odluéuje o drugim pitanjima u skladu sa Zakonom o privrednim
drustvima.

Nacin odluéivanja

Clan 12.

Skupstina donosi odluke obi¢nom veéinom glasova prisutnih ¢lanova koji imaju pravo glasa po
odredenom pitanju.

Skupétina odlu¢uje vec¢inom od dve tre¢ine od ukupnog broja glasova svih ¢lanova drustva o:

1) poveéanju ili smanjenju osnovnog kapitala;

2) statusnim promenama i promenama pravne forme;

3) donoSenju odluke o likvidaciji drustva ili podnoSenju predloga za pokretanje stetaja;
4) raspodeli dobiti i na¢inu pokric¢a gubitka;

Skupstina jednoglasno odlucuje o obavezi tlanova na dodatne uplate, kao i o vra¢anju tih uplata.
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Direktor
Sl Clan 13.
A A :
Dru8tvo zastupa direktor Drustva, sa neograniéenim ovlaséenjima.

Za direktora drustva imenuje se:
Aleksandar Stefanovi¢ JMBG: 2002971781017

Clan 14.

Drustvo ima jednog ili vige direktora koji su zakonski zastupnici drustva.
Direktor se registruje u skladu sa zakonom o registraciji.
Direktora imenuje skupstina drustva.

Clan 15.
Delokrug Direktora je:
1) zastupanje drustva i vodenje poslova drustva u skladu sa zakonom i ovim osniva¢kim
aktom.
2) uredno vodenje poslovnih knjiga ;
3) taCnost finansijskih izve&taja drustva;
4) obaveza izve$tavanja skupétine;
Clan 16.

Drustvo se osniva na neodredeno vreme.

DruStvo prestaje da postoji brisanjem iz registra privrednih subjekata u
slu¢ajevima predvidenim zakonom.

Clan 17.
Ukupan iznos tro$kova osnivanja Drugtva utvrden je u visini od:

28.000,00 din. (slovima: dvadeset osam hiljada dinara)

Drustvo ¢e izvrditi povraéaj troskova u vezi sa osnivanjem drustva osnivaéu na njegov zahtev iz
imovine Drustva.

Clan 18.

Na sva pitanja koja nisu regulisana ovom Odlukom o osnivanju, primenjivace se Zakon o
privrednim dru$tvima.
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Clan 19.

Stupanjemna snagu ove Odluke o osnivanju prestaje da vazi ,Odluka o osnivanju drustva sa

o By ] i % g % 3
ogranicenom odgovorno3¢u” od 05.04.2007. godine, kao i sve njene izmene i dopune.
Izmene ove Odluke vrie se u pisanoj formi, te ne postoji obaveza overe istih.

Zakonski zastupnik drustva je u obavezi da nakon svake izmene ove Odluke satini i potpise
precis$ceni tekst dokumenata.

Izmene ove odluke, nakon svake takve izmene, registruju se u skladu sa zakonom o registraciji.

Ova Odluka je sastavljena u Cetiri istovetna primerka, jedan za postupak registracije, dva za ¢lana
Drustva, jedan za sud overe.

Ova odluka o osnivanju stupa na snagu danom overe od strane organa nadleZnog za overu.

U Beogradu, dana 21.05.2014. godine

Clan:

Ivan Panteli¢

Lo Wy
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Perybrnwn Cpisja
Arcmutle sa upsspeauc parseTpo

Perncrap npuspejnx cyfjexara 5000070363390
B 21976/2013

Hana, 06.03.2013. roanue
beorpaa

Perucrparop Perucrpa npuspennnx cyfjexata koju Boam Arenunja 3a HPHBPEJIHE peructpe, Ha
OcHoBy “mana 15. cra |1, 3akona 0 NOCTYNKY perucrpanmje v AreHumin 3a HPHBPENE peructTpe
(.CaynGenn rnacanx PCY, 6p. 99/2011), oyuyjyh o PETHCTPALMORO] HPH]ABK TPOMEHE TOATAKI
ko4 PREDUZECE ZA TRGOVINU | USLUGE W-LINE DOO. BEOGRAD (NOVI BEOGRAD),
maruanH 6poj: 20279648, kojv je noznueo/na;

Wate 1 npesnme: 3opan [pujosuh
IMBI™: 3107977710405

JAOHOCH

PEHIEILE

YCBAJA CE perucrpaunons npujasa, na ce ¥ Perucrap npuspeannx cyGjexara perucTpyje
HPUMEHZ NOATaKa KOIL:

PREDUZECE ZA TRGOVINU | USLUGE W-LINE DOO, BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)
Perncrapeki/mariaim Gpoj: 20279648
HTO C.'lt‘,'lt.‘l'lll?( Il PU.\IJ.‘}IU'_
Hpoyena ceaxnmra npuspeanor JAPYIITBA:
Bpume ce:
Anpeca: Bysesap 3opana huubnha 20/30 beorpag-Hosn beorpay , Cpéija

Ynucyje ce:
Adpeca: Ayromyt 3a 3arpe6 41 W, beorpaa-Hosu beorpay , 11077 Beorpan . Cpéuja

Obpasnoweme
HMognocnnan perncrpanione npujase noaneo je nama 04.03.2013. romune PerHCTPALLHORY

npujasy npomene nojataka opoj BJ1 21976/2013 u Y3 IpHjaBy je JocTarHo NOKYMEHTALIH)Y HABEIeHY
¥ TIOTBPAH O NIPHMIBEHO] PEFHCTPALLHONO] HPHjaBk,

lposeparajyhin - ucuymenocs YLAOBA 33 PErMCTPAM]Y I[POMEHE [ojataka, nponHcannx
OlpeavoM futana 4. 3axoma o nocrvoky perucrpaumje Y ATCHUMJH 3a npuBpelHe perucTpe |

Crpana 1 012

-
I I n E tel: + 381 11 3814900, fax: + 381 11 3809692
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PerucTpatop je yTepauo aa cy ucnyieH yCI0BH 3a perHcTpanujy, na je oJUTySHO Kao y JHCIO3HTHBY
peIeHa, y cknaiy ca oapeabom wiana 16, 3akoua.

Bucuna HAKHIE 3a Bobeme moeTynka perucrpanmje vrsphena je OmiykoMm o nakHanama 3a
MOCIOBE perucTpaiije 1 Apyre yciyre Koje npyxka Arenmuja 3a npuspemie peruerpe (,.Ci. rmacmig
PC*, 6p. 5/2012).

VIIYTCTBO O [TPABHOM CPE/ICTBY;
IlpoTue osor pememsa Moske ce H3jasuTi xanba
MUHUCTPY HA/ICXKHOM 34 [TOJOKA] MPABPEIHIX

ApymITaBa i Apyrux obNMKa MOC/OBALA, Y POKY AT

EFUCT
T"g“su

01 30 nana on nana ofjaBkHBalba Ha HHTEPHET "ﬁ:; A
CTPaiH ATeHIN]C 32 PUBPEIIHE perucTpe, a [ 5. o)
[pexo AreHuuje. |'|.u' 2 0B
o=
Crpana 2 o1 2
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Peprytinma Cpluja
Aremunis 38 HPHOPOIHC DEIHCTDO |
Perucrap npuBpenHux cybjexara 5000133259134

BJI 103653/2017
Jlana, 08.12.2017. roguue
beorpaxn

Peructparop Perucrpa npuBpe/iHuX cyOjekaTa KOjH BOIM ATCHIMja 3a NPHBPEIHE PETHCTPE, Ha
OCHOBY wiaHa 15. c¢raB 1. 3aKoHa O MOCTYIKY peTHCTpanuje y ATEHIH]H 3a IPHBPEIHE DPErHCTpe
(,,Cnyx6enu rnacuuk PC*, 6p. 99/2011, 83/2014), omnydyjyhin 0 perncTparMOHOj MpHjaBH MPOMEHE
nmomataka xox PREDUZECE ZA TRGOVINU I USLUGE W-LINE DOO, BEOGRAD (NOVI
BEOGRAD), matuunu 6poj: 20279648, kojy je rnoaueo:

Wwme u npesume: Janko bepbeposuh
JIOHOCH
PEIIEBE

YCBAJA CE perucrpannona npujasa, na ce y Peructap mpuBpeqHux cybjexara peructpyje
IIpOMeHa Inojaraxa Ko

PREDUZECE ZA TRGOVINU I USLUGE W-LINE DOO, BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)
Perucrapcku/MaTnasy 6poj: 20279648
u To cienchux npoMeHa:

IIpomeHa Moc/10BHOT HMEHA:
Bpuiue ce:
PREDUZECE ZA TRGOVINU I USLUGE W-LINE DOO, BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)
VYmucyje ce:
PREDUZECE ZA TRGOVINU I USLUGE W-LINE DOO, BEOGRAD (ZEMUN)

IMpomena ceanmTa NPUBPEAHOT APYIITBA:
Bpuiue ce:
Anpeca: Ayronyt 3a 3arpe6 41 U, Beorpan-Hosu beorpan , 11077 Beorparn , Cpbuja
VYucyje ce:
Anpeca: Ayronyt 3a 3arpeb 22 , Beorpan-3emyu , 11080 3emyn , Cpbuja

O6pa3znoxkeme

[MogHocunan perucrpalyoHe mpujase noaneo je jgana 05.12.2017 romaune perucrpanydony
npujaBy npomene nojaraka 0poj BJ] 103653/2017 u y3 upujaBy je JOCTaBUO HOKYMEHTAIIH]Y
HaBe/IeHy y [TOTBP/X O IPUMJBGEHO] PErHCTPALMOHO] [IPH]jaBH.

[TpoBepaBajyhn HCHy€HOCT yclIoBa 3@ perucrpaldjy IpOMEHe IIojaTraka, I[IPOMHCaHHX
oapendom wiana 14. 3akoHa O TOCTYNKY perucrpauuje y AreHuujd 3a IIpUBpelHE peructpe,
Perucrparop je yTBpAHO a Cy HCITYyH,EHH YCJIOBU 3a PETUCTPAIH]y, I1a je OMTYYHO Kao y JUCIO3UTHBY
peLuemka, y cKialy ca oapeadoM 4iana 16. 3akoHa.
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Bucuna naxuane 3a Boheme mocTynka peructpanuje yrephera je OmiykoM o HakHazama 3a

1IOCI0BE PErUCTpaLMje U APyTe yCIyre Koje mpyxka AreHiuja 3a IpuBpesHe peructpe (,,Cil. riacHUK
PC*, 6p. 119/2013, 138/2014, 45/2015 u 106/2015).

VIIYTCTBO O IIPABHOM CPEJICTBYV:
ITpoTuB OBOT pelleba MOKeE Ce H3jaBUTH Kanba
MHHHCTPY HaJUIEKHOM 32 II0JI0Ka] MPHUBPETHUX
JApYyLITaBa U APYTUX OOJIMKA OCIOBAbA, Y POKY
011 30 nana o faHa 00jaB/bHBarba HA HHTEPHET
CTpaHu ATEHNMje 3a IPUBPE/IHE PETUCTPE, a
peKko AreHiuuje.

Crpana 2 on 2
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PEMYENM KA CPRH]A, REPLBLIC OF SERBIA 3
MINHHCTAPCT RO HHBOTHE CPEIVIHE, PAIMISTRY OF ENVIRCHRTNT I':'
PUARCTEA W NPOCTOMHON TUNAHAPAHS, | RUINING AMDSEATIAL MLARMING
Dimapuicrus Graaans | 1, Chdadmd uh|1¢-|3_-,;1ﬂy| g
| BO70 Hos Beorpas | 11000 Mew Bedgrade h ‘ .
Mo oy oy
Ted: = Q00 B 30-30-357: 3031 -35%  Faes + 381 [0H131 1308 Fwisoskoplangosn A

Bp'N: 332-04-00020:201 1-04
MarysiDate: 21042011, roguac

Ha ochnompy unaua 100 crae 1.8 2 Jawona o SuO0mHTH o BejoHHIViYIHE Spavelka
CoCnymdenn rmacnnk PO Gp. 36/09), waana 200 3akena o munsctaperenma (. Ciuooslenn
rascenk PCY Gp. 65/08) nm unasa 1920 crae 1 3aK0oHZ O Onwrem ynpUBROM  TOCTVIRY
CoCmvebenn auet CPI7, Gpe 3397 o 3100, "CoveGenn rnaenni PO Gpe 30020100, Ha
suxrer ,, W-LINE™ noo, Bynesap Sopana Busliuha 20030, Beorpan, Hown Beorpan, munscrap
WHEOTHE CPETHHE, PYIAPCTEN W NPOCTORHIC TIAHHPLHD, J10H 0 CH

P E Il E M E

L. ¥Wrephyje ce aa W-LINE® noo, Bynesap 3Jopana Bushuha 20030, Beorpan, Howw
beerpag, Menymasa YCMobe ¥ NOMELY KAAPOEI, OUPEME & NPOCTODA, KAe W OA
NpUMetsyje  MeTone mepersa W npopadyea Bamchnx tosmahnx wo selynaponnnx
CTAHJARIA B BPLICHRE MOCHOBA MCTHTHBAILA ITHECL SPANSEE HIBOPL Hejounsyjyvhin
FPAUSTLE 0 NOCEDHOr HHTEPECE ¥ BHBOTHD] CPEAMEH 3 BRCOKOPPCKBEHTHE HIBOPE,

2. ¥ coyusjy wEMeHS NPONHSAHHN VENOBA 33 BPLICILE TOCTOLA HCMNMTHRSILA HHEGR
FPAYETLE HIBOPA HEOHHTYIIN apaseta o) NocelHOr MATeNSca ¥ MUBOTHD] CPEIHHM
yrephenns v rauicu 1, osor pewerksa, . W-LINE® noo, Byaesap Jopana Fuukiha 20030,
Beorpag, Hope Beorpam, gymad je g8 oaMax oDIBECTH MWHHMCTPE HALICHHOD 58
NOCAGEE TAUITHTE 07 HEJOHIEY] viiux 3padema.

DapazroNnese

= W-LIMNE™ noo, Bynesap 3opana Tembuha 20030, Beorpan, Hoew beorpan, noaneo je
ATeR MHHHCTAPCTEY SHHBOTHE CPeiMHE, PYAAPCTER W OPOCTOPHOr [UIEHWPARD, 38
YTBPIHBARE HCNYHREHOCTE YOIOED 1 ERLIUSHRE MOCI0E HCTHTHERE HHECA 3PANEn HIBOPA
HejonuayjyRex 3paueha o nocedHOr HHTEPECA ¥ MHBOTHO] CPEAHHH 3 BHRCOKO(PeKBEHTHE
niBope, v cknany ca wianom L0 crar 1w 2. 3akona o sawerare o nejornsyivhie spatcma,

Yemoen koje v normeay K8ApoBd, ONpeMe W MPOCTORE, K80 M METONS MEpeika W
npopadysa Basehiy fouahuy W MelYHAPoIHEX CTANARRAL, KOje MOpPajy AL senymasajy »
NPHMEREY]Y NPABPEIHA APYIITER, npeayieha M Apyra NpeERHs THNE 33 BPIISHE NOCI0ES
MCTIHTHEARS HHBOR 3pavena WIsepa Bejounsyjyhiux apaueika of nocefinor umtepeca y
TKHBOTHO] CPEIUEK, nponucadn oy gmanonm 3, w4 Mpassnsnes 0 YeaoBHMA KOje MODPAjY 1A
HCTIYIRABA]Y MPABHA JHLA KOja BPWE NOCNoDe HCIMTHERLRG HWEOR 3PAHGHRI HIBOpa
sejonnayjyRy spatema 01 nocelHOT HHTEPesR ¥ WHBOTHE) epanuuy (L Chymienn roacHig
PO, B 104097,

Ha ocHoBy 0CTBAPEHOr YEMIAL ¥ TPHACKEHY JOKYMENTALH[Y ¥3 OPLIMETHH HXTEE,
wrepheno je ma S W-LINE® poo, Bynesap Sopana Buubuha 20030, beorpan, Hosr beorpan,
HCTIY R MPOMHCIHC YCIOBE H NPHMEIY|E NPOTHCAHE METONE MEePelna W NpopaLyHa ¥
cEnAay ca unanom 3. 0 4, [pasiiHHER 0 YCODBHMA KOJE MOPE]Y 13 HCITVHEBL]Y TDABHE JTH I
KO BpLIE MOCI0BE WCTHTHEALE HHEDR 3PAYCHa WIEOPA HEjonMIyjyhHX 3padena og
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NOCEGHOr MHTEPECa ¥ WHBOTHE] CPSIHHI, Ba OCHOBY dera ce onmanhyie 13 pplueike nochosa
MCTIMTHEARE HHEOA 3paderca Masopd wejonusylyhmx patema ol nocefinor wmrepecs v

HHBOTHO] CPEAIHHH 38 BRCORMPPCKBEHTHE HIBOPE,

Ha ochory yTEpHEHOr HHILEHHYNOr CTAHKA PELIEHO je KAo Y AWCIOTHTHBY OBOC

PSS,
OBO PELIEILE J& KOHAYHO ¥ YIIPABHOM N0CTYIRY,

¥IOYTCTBO O NIPABHOM CPEACTRY: MpoTue 0Bor pelieiba Mosme ce nokpenyTy
¥IpaBHM enop npea ¥npassnm cyaes Cpidje y poky 0 30 3ana 0 4283 npujesa poieia,

Tumba ce npesaje HEMOCPeIHO CYIY WIN NYTeM NouTe,

Takea sa omo pewene  Hanmaheda je  ua

oCHORY  JamoMa O pemyRIHUKEM

AOMHHEHMCTRATHENHM Takcama (,Coyvwbens roacune PC™ Gp. 4372003, 51/2003, 532004,

422005, 6172005, 4272006, 47107, 54708, 5/09 1 35/10).

. AEAABHH CEKPETAP

1Y O cBmanhemy
1-82011 ap
BOT1L roaune

M Ropavon

JocTa ke

- Moanoeuouy saxTesa
- (uIcery

- ApxnEn
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Peny6auka Cpouja
MHHHCTAPCTBO EHEPTETHKE,
PA3BOJA U 3AIUTUTE X)XUBOTHE CPEJMHE
bpoj: 532-04-00020/1/2011-04

Harym: 21.01.2014. roguue
beorpan

Ha ochioBy unana 192. cras 1. 3akona 0 onmmuTeMm ynpasHoM noctynky (,,Cnyxbenn
nuer CPJ”, 6p. 33/97 1 31/01 u ,.CiywGenn rmacuuk PC™, 6p. 30/10), unana 10. ctas 1. u 2.
3axona 0 32ITHTH 04 HejoHu3y)yhux apauersa (. CiyxGenu racnnk PC”, 6p. 36/09) 1 unana
14. 3akona 0 munucrapereuma (,,Cyxbenn rnacuuk PC”, 6p. 72/12 v 76/13), Ha 3axTee W-
LINE, Ayto nyr 3a 3arpeG 41u, Beorpan, MHHHCTAap eHepreTuke, pazsoja M 3amiTHTe
AUBOTHE CPEIMHE, IO H O C H

PEITEIE
0 U3MeHu pewetsa Op. 532-04-00020/2011-04 o 21.04.2011. roaune

LV raukn 1. mucnosnrupa peilersa MHHMCTApCTBA KMBOTHE CpeldHe, PyNApeTBa M
NPOCTOpHOr Tnakupara Op. 532-04-00020/2011-04 on 21.04.2011. roagmme, peuw:
~byneBap 3opana bunluhia 20/30, Hoeu Beorpan” samemyjy ce peunma: , AyTo MyT 3a
3arpe6 41u, Beorpan .

2. Ocranu enementn pewetba Gp. 532-04-00020/2011-04 ox 21.04.2011. ropueue, ocTajy
HEIPOMEHEHH,

Oopazrodcerne

“W-LINE” Ayto myr 3a 3arpe6 41u, Beorpas, noamneo je saxren MuHucTapeTRy
€HEPIETHKE, Pa3BOja M 3alUTHTE KMBOTHC CPEMHE 32 M3IMEHY pelliera Op. 532-04-
00020/2011-04 on 21.04.2011. roguHe MHHMCTAapCTBA HWBOTHE CpeaMHe, pynaperpa M
TpOCTOPHON NAHHPama KOjuM je YTBPieHO BPIIEE MOCIIOBA MCIIMTHEARA HUBOA 3paueisa
useopa  nejonnsyjyhux  3pavema of nocefHOr MHTepeca Y OKMBOTHO| CpeIMHH 3a
BHCKO()PEKBEHTHE H3BOPE Ha ochoBy unana 10. crar 1. u 2. 3akoHa 0 3aliTHTH on
Hejouusyjyhnx 3pauera, BE2aHO 3a NpOMEHY ajpece NPaBHOT JHLUA. V3 NPEeIMETHH 3aXTER
noaHeto je Peluere 0 nNpomeHM MojlaTaka Aresumje sa NpuUBpeaHe peructpe, 6poj
bJ121976/2013 on 06.03.2013. roauue u xonuja pewema 6p. 532-04-00020/2011-04 on
21.04.2011. ronune.

Komucuja 3a nposepy MCnyeHOCTH NPONMCAHMX YCIOBA NIPABHUX NIHMIA 33 BpIIEH:E
NOC/I0BA HCNHTHBANLA HUBOA 3pavieha H3BOPA HejoHn3yjyfiux 3paderba o noceGHor uuTepeca
Y OKHBOTHOj CPCIMHH M 33 BpLIEHC [OC/IOBA CHCTEMATCKOT MCIIMTHBALA HHBOA
Hejonmu3yjyiinx 3pauersa y HBOTHOj cpeamHM, 0BpasoBaHa pelereM Mumnuctpa 6poj 119-
01-36/2013-01 on 05.02.2013. rommme, je y nOCTYOKY OpaydMBara yzena y ofsup
AocTaB/beHy JOKYMEHTALMjY, Kao M Pewtetbe 0 yTBphrBarby obuma akpemtaumje Gpaj 01-
335 on 30.09.2013. roamme u octane cnuce npeamera 6poj 532-04-02646/2013-06 on
12.12.2013. roauue, ysumom y koje je KomHcuja yTBpAMNA ja NOAHOCHMAL 3axTesa
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. 2.

MCTYIbaBa YCTIOBE Yy MOTfENY KAAPOBA, OMPEME M MPOCTOPA MPONMCAaHE y waaHy 3.
[lpasunnnxa o ycnornma Koje Mopajy Jia WOTyHaBajy NpaBHa JIHLUA Koja Bpile [OCioBe
MCIIHTHBAM2 HHWBOA 3paucba M3BOpa HejoHM3yjyfimx spauewa of noceGHOr MHTEpeca y
#usoTHO) cpeannn (,,Caymbenn rnachuk PC”, Bp. 104/09).

Ha ocHoBy yTspheHOr 4MIsEHMYHOT CTakha, PEIIEHO j& Kao Yy JIMCIO3HTHBY OBOF
peluersa.

OBo peilerse je KOHAYHO Y YNPaBHOM TIOCTYIIKY.

YIIYTCTBO O [TPABHOM CPEJICTBY: [IpoTup oBOr peltiersa MOXKE Ce NOKpPeHyTH
YMpaBHH criop npej Ynpasnum cyaom y poky oa 30 jaxa o nana nprjema petnema. TyxGa
ce npejiaje HeMoCPEeIHO CyLY MIIH MYTEM NOLUTE.

Takca 3a oBo pewewe nannaheHa je Ha OCHOBY 3akoHa O penyBIHUKHM
aamuuucTpaTueinM Takcama (.CnymxGenu rnacaux PC™, 6p. 43/2003, 51/2003, 53/2004,
42/2005, 61/2005, 101/2005, 42/2006, 47/2007, 54/2008, 5/2009, 54/2009, 35/2010, 50/201 1
70/2011, 55/2012, 93/2012, 47/2013), no Taputhuom Gpajy 1.

T :
« Tmpod. 3opaHa Muxa
&P ApSop xajosuh

Hoctasuru:
—  W-LINE, Ayto nyr 2a 3arpe6 41n, Beorpan
—  Apxusm
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W-LINE d.o.o.
LABORATORIJA W-LINE

e-mail: office@wline.rs

PENYBIVKA CPBI)A REPUBLIC OF SERBIA 3
MHAHWUCTAPCTBO MMBOTHE CPEAMHE, MINISTRY OF ENVIRONMENT,
PYOAPCTBA W NIPOCTOMHOT THAHMPARA MINING AND SPATIAL PLANMING
Onnatackix Opuarana 1 1. Omladinslkih brigacla Str. . .
11070 Hoew Beorpag 11070 New Belgrade

Do e npapone
Teli + 361 (011 31-31-357: 31-31-359 / Faw, + 381 {0I1331-30-394 / wow.ekoplan.gov.rs

532-04-00021/2011-04
Harym/Date: 21.04.201 1. rogune

Ha ocHosy unana 5. craB 5. u 6, 3akoHa O 3aWTHTH O] HEjOHM3YjyhKX 3padersa
(.,Cnyxbenn rnacuuk PC”, 6p. 36/09), unana 20. 3akoHa o Muunctapcreuma (,CnyxGenn
rnacauk PC” 6p. 65/08) u unana 192. crap 1. 3akoHa 0 onuTeM YNpaBHOM MOCTYIIKY
(.Cayxbenu nuct CPJ”, 6p. 33/97, 31/01, "Cavibenn roacuuk PC", Gp. 30/2010), Ha 3axTen
»W-LINE® jnoo, bynesap 3opana hunbjuha 20/30, Beorpas, Hoeu Beorpan, mumucrap
MHBOTHE CPEANHE, PYAaPCTBA M MPOCTOPHOT MIAHUPakA, 1O HO CH

P EITIE K E

1. ¥Yrephyje ce ma ,,W-LINE* noo, Bynesap 3opana Bunhuha 20/30, Beorpan, Hoeu
beorpan, ucnymwaBa ycnoBe Y NMOrAedy KajpoBa, ONpeMe M TMPOCTOpa Kao U Jia
npuMelbyje MeTole Mepema M npopauyHa Baehunx nomahux W mehynapomHux
CTaHJapaa 3a BPUICHE [OCHOBA CHCTEMATCKOr HCIIMTHBAA HHBOA HEjOHH3Y]yhuX
3pader:a y KMBOTHO] CPEAHHH 34 BHCOKO(PEKBEHTHE H3BODE,

2. ¥ ciyyajy m3MeHe MPOMHCAHUX YCNOBA 32 BPLICH:E MOC0BA CHCTEMATCKOT HCTTHTHBaH:A
HHBOA HejoHH3YjyRMX 3paueba y JKHBOTHO] cpeduuH, yrephemux y tauku 1. osor
pewema, ., W-LINE* noo, Byneeap 3opana Bunbhuha 20/30, Beorpan, Hoeu Beorpan,
AyXaH je ja ojvax o0aBeCTH MMHMCTPA HAUIEKHOr 3a TIOCAOBE 3AlITHTE Of
HejoHM3YjyliNX 3paversa.

Ob6pasznoxweme

»W-LINE* noo, bynesap 3opana Punfiuha 20/30, beorpaa, Hoeu beorpan, moaseo je
38XTCB MH]‘IHCTapCTBy JKMBOTHE CpEIMHE, pyAapcTBa W MNPOCTOPHOr TUlaHMparka, 3a
yTBphuBame HCIYHEHOCTH YCNOBA Y NOrfieny Kaaposa, OfpeMe M MPOCTOpa 3a BPIICHE
NIOCTIOBA CHETEMATCKON HCMUTHBAILA HHBOA HEjOHH3Y]YRHX 3paiera y JKHBOTHO] CPEIHHHM, ¥
cKknazy ca unanoM 5. ctas 5 M 6. 3aKoHa 0 3ALITHTH O HejOHH3Y]YhHX 3paverba.

VcaoBH Koje y morneqy Kaapoea, OnpeMe W NpOCTOpa, K40 W METode Mepema H
npopauyHa Baxehnx momahux u mehyHaponHux cTanjapaa, kKoje MOpajy fa HCNYHapajy H
NpHMERY]y NpHBPEAHa ApYWITBa, npeayseha W jApyra npagHa auua 3a BpLIEHke TMOCIOBA
CUCTEMATCKOI MCIIUTHBAha HMBOA HEJOHHM3YjyNHX 3padersa ¥ HBOTHO] CPEAMHH, MPONHCAHH
cy 4ynavom 3. u 4. [pasunHuka o ycnoBMMa Koje MOpajy fa MCIYFbaBajy NpaBHA JWUA KOja
BpLIE MOCIOBE CHCTEMATCKOI MCTIMTHBAHA HMROA HEjOHM3Y[YRHX 3paueiba, KA0 W HAYMH M
METO/IE CHCTEMATCKOr WCMUTHBaMma ¥ kuBoTHO] opeiunn (,,Cnymbenn rnacumk PC”, Gp.
104/09).

Ha ocHoBY oCTBapeHOr YBHAA Y NPHIOMKEHY AOKYMEHTALM]Y Y3 NpeIMETHH 3aXTeB,
ytepheno je na ,,W-LINE" noo, bynesap 3opana Huuhuha 20/30, Beorpan, Hosu Beorpan,
HCTIYHaBa MPONKMCAHE YCIOBE M NPHMEHbYje NMPOTHCaHe METOJle Meperba H IpopauyHa vy
ciaagy ca wnaHoM 3. u 4. TIpaBHITHHKA 0 YCIOBHMA Koje MOpajy 1a MCITyhasajy npaBHa Hua
KOja BPIIE [0CIOBE CHCTEMATCKOT HCINTHBAA HHBOA HEjoHU3Y[YNUX 3padera, Kao H HauHH

Autoput za Zagreb 22, 11080 Beograd
tel: + 381 11 3814900, fax: + 381 11 3809692
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-

H METO/Ie CHCTEMATCKOT HCMHTHRAKA Y JKMBOTHO] CPEIMHH, HA OCHOBY Ycra ce opnamhyje 3a
BpILEHe M0CI0BA CHCTEMATCKOT HCIUTHBAKA HHBOA HejoHU3YjyhuX spadema y KMBOTHO]
CPEJHHH 32 BUCOKOPPEKBEHTHE H3BOPE.

Ha ocHosy ytsplieHOr 4MBEHWYHOI CTaba PELIEHO je KaQ ¥ MCNO3UTHBY OBOP
pelema.

OBO peluetbe je KOHaYHO Y YIPABHOM MOCTYTIKY.

YIYTCTBO O MPABHOM CPEICTBY: IpoTus 0BOr pelleka MOKE €& NOKPEHYTH
YOpaBHU cnop npen Yipasuum cynom CpGuje y poky o 30 gaHa on faHa npHjema pelemna.
Tyx0a ce Mpefiaje HENOCPEAHO CYY HIH TTYTEM NOWITE.

Takca 3a oBo pemere nannahena je ma ocHoBy 3aKoHa © penyGAMHUKHM

agMUHHCTpaTHBHHM Takcama (,,CrnyxGenu rnachumk PC” 6p. 43/2003, 51/2003, 53/2004,
42/2008, 61/2005, 42/2006, 47/07, 54/08, 5/09 u 35/10).

ABHH CEKPETAP

1-8/2011 on
L

tajuE ABpaMoB //

JocragseHo:

- [MoaxocHoLy 3axTena
- Oncexy

- ApXHBH
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2 W-LINE p.o.c.
L: Br_...ﬁf.’.f{’_q__
23022044 go

SEOGRAD - BULEVAR AVNOJ-A

Penydnuxa Cpouja
MHUHHCTAPCTBO EHEPI'ETHKE,
PA3BOJA W 3AIHTHUTE }KMBOTHE CPEJIMIIE
Bpoj: 532-04-00021/1/2011-04

Harym: 21.01.2014. rogune
Beorpap

Ha ocrosy unana 192. cras 1. 3axkoua 0 omwutem ynpaBHoM noctynky (,.Crym6enn
amer CPI™, 6p. 33/97 n 31/01 u ,.Cnyxbenn rnacuuk PC”, 6p. 30/10), unana 3. ctas 5. 1 6.
3aKoHa 0 3alTHTH 011 HejonH3yjyhinx spaueisa (,.CiyxGenu rnacuux PC”, 6p. 36/09) 1 unana
14. 3axona o mubunctapereuma (,,Cryxbenn rnacuuk PC”, 6p. 72/12 u 76/13), Ha zaxtes W-
LINE, Ayro nyr sa 3arpe® 4lu, Beorpan, Munucrap eHepreTdke, passoja M 3aliTHTE
JKMBOTHE CPe/IHHE, IOH O C U

PEIIEHE
0 M3MEHH peluetba 6p. 532-04-00021/2011-04 o 21.04.201 1. roguHe

1. Y rauky 1. jgucnosurtiBa pewersa MUHUCTApPCTBA KHBOTHE CPGIHHE, PYNApPCTERA W
MPOCTOPHOT TaHMpatka Gp. 532-04-00021/2011-04 on 21.04.2011. roguue, peun:
byiesap 3opana Bunhuha 20/30, Hosu Beorpan” saMemyjy ce peunma: ,,AyTo nyT 3a
3arpe6 41w, Beorpan .

2. Ocranu enementu pewerba Gp. 532-04-00021/2011-04 o 21.04.2011. roguue, ocrajy
HETPOMEHEHH,

Obpaznoweme

W-LINE, Ayrto nyr sa 3arpe6 41lu, Beorpaj, moaxeo je saxree MUHHCTapCTBY
CHEPreTMKe, pa3sBoja M 3alUTHTE JKHBOTHE CPEAMHE 3a H3MeHY peluewsa Op. 532-04-
00021/2011-04 on 21.04.2011. roauue MHHHCTApCTBA HBOTHE CPEMMHE, pY/lapcTBa M
NPOCTOPHOT [JIAHHPaha KOjHM je YTBPHEHO BpPIUCHE MOCTOBA CHCTEMATCKOT MCIMTHBAILA
HUBOA HEjOHH3Y]YhUX 3pateba Y HKHBOTHOj CPEMHM 32 BUCKO(DPEKBEHTHE H3BOPE, HA OCHOBY
unaHa 5. cTae 5. u 6. 3aKoHa O 3aWTHTH 04 HEjoHM3YjYRMX 3pasersa, BE3aHO 3a TPOMeHY
ajpece NpaBHOr JMLA. Y3 NpeAMETHH 3aXTeB NMOAHETO je Peweise o npomens nopjaraka
AreHuuje 3a npuBpeane peructpe, 6poj BI21976/2013 on 06.03.2013. roguue u Konmja
petueisa Gp. 532-04-000201/2011-04 o1 21.04.201 1. roause.

Komucuja 3a npoBepy MCMyHeHOCTH TIPOMUCAHMX YC/IOBA PABHMX JHLA 33 BPLIEH:e
NOCNOBa HCNIMTHBAE HHBOA 3paterba U3B0pa HejoHH3YjyUX 3pauetba o1 noceSHOr MHTEpeca
¥ JKMBOTHOj CPEIMHM W 332 BPIUEHE TIOCHOBA CHCTEMATCKOr WCIWTHBAHA HHBOA
HEjOHH3YjyhHX 3pauerba y MUBOTHO] cpemin, obpasosana peurersem Munuctpa Gpoj 119-
01-36/2013-01 op 05.02.2013. romuue, je y NOCTYNKY OMIYYMBAaILA Y3ena y oG3up
HOCTABBLENY AOKYMEHTALM]Y, Ka0 u Pewewe o yraphueaisy ofuma akpeautausje Gpoj 01-
335 on 30.09.2013. roawne u ocTale cnuce npenmera Gpoj 532-04-02647/2013-06 ox
12.12.2013. roguue, yswjiom y koje je Komucuja yTBpAHna Ja NOAHOCHIAL 3axXTcRa
HCIIYIbaBA YCJIOBE Y TOrIely KajpoBa, ONpeMe M NpocTopa MponMcaHe y umany 3,
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e

[TpapuanuKa O YCNOBMMA KOje MOpajy [a MCryibapajy IpaBHa JMLUA Koja BpIIE MOC/IOBE
CHCTEMATCKOP MCTIMTHBAKA HHBOA HEJOHH3YJYRHX 3pauciba, Kao M HauMH M METOAe
CHCTEMATCKOI MCIIMTHBAKA Y FKHBOTHO] cpenuny (,,Cnyx6eny rnacuuk PC”, 6p. 104/09).

Ha ocHoBy yTBpHeHOr YHHEHMUHOr CTatha, PEIICHO j¢é Kao Y AMCIO3HTHBY OBOT
PELICHA,

OBo pelnerse je KOHAuHO Y YMPAaBHOM MNOCTYTIKY.

YIYTCTBO O TIPABHOM CPEJICTBY: [IpeTHB 0BOT pelicka MOIKE C& NOKPEHYTH
YTPaBHy Ccriop npej YuparuuMm cyaoM y poxy o 30 jana oji gaHa npHjema pewewa. TyxGa
CE NPEaje HEMOCPEHO CYY HITH [IYTEM MOLLTE.

Takca 3a oBo peuweise warnaiena je Ha OCHOBY 3akoHa © penyGnuuxum
agmuHucTpatueuum Takcama (,.Cryxbenn rnachuk PC”, 6p. 43/2003, 51/2003, 53/2004,
42/2005, 61/2005, 101/2005, 42/2006, 47/2007, 54/2008, 5/2009, 54/2009, 35/2010, 50/2011,
70/2011, 55/2012, 93/2012, 47/2013), no tapudHom Gpojy 1.

p\:ibﬁéﬂa Muxajnoruh

JocrasuTi:
—  W-LINE, Ayto nyr 3a 3arpet 411, Beorpan
— ApxusH
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Penybnuka Cpbuja

AyToHomHa MoxpajvHa BojsoguHa
MOKPAJMHCKW CEKPETAPWUIAT
3A YPEAHW3AM, TPAAUTE/LCTEBO
M 3ALUTUTY XXUBOTHE CPEOWHE
Bpoj: 130-501-1258/2011-06

Oaxa: 09. 06. 2011.

HOEBW CAL,

0.B.

MokpajuHckK CexkpeTapuiaT 3a ypbaHuWsamM, rpaauTerscTeo W 3aWTuTy
WMBOTHE CpefuMHe Ha ocHoBy unada 10. crtae 2. 3aKoHa O 3alTWTW o4
Hejorwayiyhux apadersa ("CnyxGern rnacHuk PC", 6p. 36/09), ynaHa 3. 1 4.
MpaBUMHKWKE 0 YCNOBMMAa Koje Mopajy fa wcnyreasajy npaeHa nuua koja spue
noc/ios8e UCNMTUBANE HWBOE 3padersa W3Bopa HejoHusyjyhux 3padersa of
noceGHor MHTEpeca vy AMBOTHO] cpeauHi ("CnywBeHn rnacHux PC", 6p.
104/09), unaHa 55. TlOKpPajWMHCKE CKYNWTMHCKE OONYKE O MOKpajuHCKo]
yopaew (“Cn. nvct ATIB?, Bp. 4/10, 4/11) v vnaHa 192, 3aKoHa o OnNwWTeM
ynpasHoM nocrynky ("CrykGenn nucr CPIY, 6p. 33/97, 31/01 w "Cnywbedn
rnacHuK PC", 6p. 30/10), nocrynajyhu no 3axteey W - line 4.0.0. M2
Beorpana, Bynesap 3opada Budhwha 6p. 20/320, aoHocK

PELLUEHE

1, ¥YTBPRYIE CE na W - line g.o.0. w3 Beorpana, Bynesap 3opaxa
BuHhuha 6p. 20/30, wmcnywasa ycnoBe y norneay Kanpoea, onpeme W
NPocTOpa, Kao W Aa npuMersyje MeTofe Meperba W npopadyHa Bawehux
aomMahmMx 1 MehyHapogHux CraHAapia 23 splieHe MNochoBa WCNUTHBaH:E
HWBOE 3paderba W3Bopa HejoHW3yjyhux 3paverka o nocefiHor wHTepeca y
HMBOTHO] CPeaWHM Ha TepuTopuiv AyToHomHe [lokpajuHe BojsoguHe 3a
BMCOKC(PEeKEEHTHE M3BOpe.

2. OBJAWTRYIY CE 3anocnedm ¥y W - line 4.0.0. w3 Beorpaga, bynesap
JopaHa buHhuha 6p. 20/30 ga epule MCNWTMBAaHka HWBOAa 3padveHka W3BOpa
HejoHuzyiyhMx 3padersa o noceBHOr WMHTEpeca Y JKWBOTHO] CcpedWHM K3
Tauke 1, AMCNO3KMTUEA OBOT pewera W To:

- Cawa CrojaHosuh, AUON, MHX. eNEKTPOTEXHWKE;

- Tara CTaHWBYK, VNN, MHXK. BNEKTPOTEXHUKE;

- Munow CMiasadh, JWNA. MHK. eNeKTRoOTEXHHKE,
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OGpaznowmeme

W - line a.0.0. W3 Bearpang, byneeap 3opada Budhuha Bp. 20030,
nogHeo je saxTes 3a 00aB/fearke NOCNOBEd WCNWTHERHA HWEDD 3DaYeHa
MIBOPA HEjoHWSY YR 3PaveH:d 0 NOCEAHOr MHTEPEra Y MUBOTHO] COeaMHM.

Ha ocHOBY 3aXTEBE WM NPUAOKEHE AQoxyMedTaumje, yTepheso ja qa W -
line g.c.0. W3 Bearpaaa, Bynessp Zopada huHRWha Op. 20430, Wonyrasa
yonope 32 0faBnarke NoOCNCEE HABBASHWX ¥ TadkW 1, JUCNOIWTHES PEWSHd
ngonydcade dnadeM 3. 4 &, MNpasdndyKa © yonosuda Koje sMopajy Az
HoNyHsasaly NpasHa NWUa Koja Bple NocnoBe WCNWTHBE3RE HWBO03d 3paYeHE
MIBopa Hejoruayiyhey 3paYetha o4 NoceBHOr MHTERPECE ¥ WMBOTHO] CREauHY
("Cnywéenu rnacHue PCY, Gp. 104/08),

¥NYTCTED O NPEBHCM CPpeacTey: OB PERIUEHE j& KOHAYHD ¥ YNDaBHOM
NocTynEy. MNMpOTHE WCTOR C8 MOME NOKPEHYTH YRPABHKM CROR NPpen YRpassus
oyaoM Onemksere Yy HoBom Caay v poxy oa 30 AaHs o0 A8HE Herosar
YRy EHea,

PelieHsE AOCTABWTH!

MHBECTUTORY .
ApKMBT ;/
i & ’ .
'!I:_”,Ei}rlfré-l-rxﬁ' CpeMauicy, aunn 1. rpal).
A ] lj‘
2
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i 1| MokpajuHckKM cekpetapujar 3a

]q ?FIEEHHSHM M 33WTHTY HWBOTHE CpeanHe
RTVETST Bynanap Muxajng Miiass 16, 21000 Histw Can

T: 4381 21 487 4715 ®: 4331 21 455 238
akourEvpheoding gov.rs [www.siourh.ve oding, gy,

BPOY: 130-500-1798/2011-06 OATYR: 06 02, 2017, rogmsa

Pepylndes Cpbuja
i .gl L f "._.._-ﬁ AyTOHOMMA hopajeua Bojsogweqa

NoKpajuHcky cexpeTapriaT 3a yphaHMzam W 3aWTHTY MUBOTHE COBAMHE H3 OcHOBY unaHa 10,
€726 2. 3aW0Ha O 33WTHTK 04 HejorusyjyRmK 3pauersa ("CrywBenu rackus PCY, Gp. 36/09), unaua 3.
W 4 Tpasuiduya 0 YOAOEMME KOje Mopajy 43 Womyrbasajy Npaska nuua woja eplle nochoss
MCMWTHERKE HWBO03 3pauera WIB0Pa HejoHuayjyhux 3paveisa op, noceBHOr MHTEPeCa ¥ MWBOTHO|
cpeawhn ("Cnoywbedn raacHny PCY, Bp, 108/09), ynana 39. NoxpajMHCHe CHYMIWTWHCKE OANYKe o
nowpajuHckoj ynpaew ['Cn, nuct ANB", Bp., 37/14, 54/14 - ap. ogayka W 37/16) W unava 192. 3akoma o
DIWTEM YipasHom nocTynry ("CrvsGenn nkct ORI, Bp. 33/97, 31/01 1 "Coymbenn rnackuk PO, Ap
30/10), nocrynajyhu no saxtesy "W-line” g.0.0. Beorpag, yauua AytonyT 3a Jarped Bp. 41k, goHooH

PELLIEHE

O M3MEHHW PELLEHA O MCTYHEHOCTH YCNOBA 34 BPLUEHSE NOCNOBA MCMIMTHBAHA HUBDA
3PAYEH:A MIBOPA HEJOHWIYIYRMN 3PAYEHA OfL NOCEEHOM MHTEPECA ¥ MHBOTHOI CPEAMHW
HA TEPHTOPMIM AYTOHOMHE NOKPAIMHE BOIBOOMWHE

1. ¥ Pewensy vajum ce yrephyie aa "W-line" a.o.o. Beorpag, yavua AytomyT 3a 3arpeb Gp.
41w, MCNYyHaBd YONOBE 33 BPLUEHEE NOCADBR MCNWTHEEHE HHBOA 3PAYCHA MIBOPA HejoHuzyiyhikx
ipayersa o4 NoceGHOr WHTEPECE Y MMBOTHO] CPEOMHM Ha TEPUTORMIM AyToHOMHE MokpajuHe
BojeoawHe, Mofe je w3gao lNoWpajuHckd cekpeTapwiaT 33 ypOanwsam, rpagMTerscTBe W 3alumwTy
MMBOTHE CpeguHe nog Gpojem 130-501-1298/2011-06 og 09. 06. 2011, rogmHe W KOje j& HIMEIEHD
W gonyieedo Peweses Moxpajuscior cekpetapujara 3a yphaduaam, rpoagqTescTes W 3aWwTwTy
MuBoTHE cpeaMie Bpoj 130-501-1298/2011-06 o 02. 04. 2014, roamHe, Metka ce Tauka 2. anumeja 3.
W 4. AMCNO3KTHBE, TAKO WTO ymecTo: ,Tarea CTAHHMBYH, OUMA. MHM. ENeKTpOTEXHMKE W Muaow
Crvmrsanuh, OWnn. MM, enexTpoTexHuke”, Tpeba ma crojm: Mupjasa Mapyeta, AMAA. WHRH,
enekTpoTexHue; Jeneda [Opobiwakosuh, awna. WHM., caoBpahaja; Mapuja TamBypuh — CaBuh,
OMNA. HHK. enerTpoTexkune; Meawa Maproouh, Aunn. WHM. enekrpotexHuie; Bnagamup ByisHH,
CTPYH. MHM. ENEHTPOTEXHMKE W pauyHaporea W Muogpar Jflanwh, CTPYH. WHM. ENERTPOTENHMEE W
payyHapcraa”,

2. 0H0 PEILEHRE D MIMEHH PELUIEH:E O MCHYHEHDCTH YONDBE 33 BPWEHLE NOCA0R MCTHTHESHS
HHBOS 3pa4eHsa H3IB0PE HEjoHKIVYRMK 3pavera of nocebHOr WHTEPECE ¥ MMBOTHO] CPEAMHW Ha
TEQHTCPH]W AyTonomue TNokpajuse Bojaogune Bamv ya Pewerse Bpaj 130-501-1298/2011-06 og 09.
06. 2011. roguwe, koje je aoves NokpajuHcky ceRpETapU]aT 33 ypBarKuaam, IPaAHTERCTRD 1 SALTHTY
MUBOTHE cpeawHe W PEWEE O MIMEHW W ADNYHW DEWEHE 0 WCNYIREHOCTH YONDE3 33 BpUeke
NOCACEa WCMHTHB3HE HWBOA 3PAYeHed WIDOPA HEjOHMayjyhux 3pavssa o4 noceBHOr WHTEpECE y
HWBOTHO| CReAnHI Ha TepHTOpWjM AyToHomHe Nokpajure Bojpoauue Gpoj 130-501-1298,/2011-06 o,
02. 04. 2014. roguue, woje je goxeo TOHPAjMHCKM CEHpPETapWiaT 33 ypOaHWiaMm, rpagMTescTso
JAWTHTY MHEOTHE CREAMHE,

-

Studija o proceni uticaja na Zivotnu sredinu bazne stanice mobilne telefonije EM-2020-144/ST
,Mili¢inica” - VA72/VAU72/VAO72 Stranica 31 od 162



W-LINE d.o.o0.

LABORATORIJA W-LINE

Autoput za Zagreb 22, 11080 Beograd

tel: + 381 11 3814900, fax: + 381 11 3809692
e-mail: office@wline.rs

ObBpaznomeme

"W-line" n.o.0. beorpag, yauua AytomyT 33 3arpeb Bp. 41w, nogHeo {& 3axTen 33 MIMEHY
polierka 0 WCMYHEHDCTH YOAOB3 33 BPWEHE NOCADER WONWTHESMHE HWB0d 3PaYerba WaBopa
HEjOHM3Y|YTiMK 3pauersa Of NOCEGHOr MHTEPECS Y MHBOTHD] COBAWHY Ha TepuTopHiv AN BojsoauHe
Gpoj 130-501-1298/2011-06 oa 09. 06. 2011, rogune,

Pewersem Bpoj 130-501-1298/2011-06 og 09, 06, 2011. roguHe i Peleieem O HIMEHK W
AONYHW pEWerba O MCMFLEHOCTH YONDRS 38 BPWeH:2 NOCN0B3 WCNMTHEAHA HKBOA IP3Yeta KIBOpa
Hejoumayjyfiue Ipauetba 04 NOCEBHOr WHTEPEta Y MHBOTHO] CPEAMHM Ha TEpHTOPM[M AyToHOMHE
Mowpajude Bajeoguye Gpoj 130-501-1298/2011-06 oa 02, 04. 2014, rogune, ywepheno je ga "W-ling"
A.0.0. Beorpafy Mcnyheass yonose 33 obaofmatef NOCACEAE HABEABHWX ¥ Ta4kW 1. aWcnoIvTwea
PEWEtLE Nponycase Ynakdom 3. w 4, MpaBrAHKKE 0 YOIOBMMA KOJE MOopajy A2 WCNyHasajly npasHa
MALA KOJ3 BPWE NOCNDBE MCNMTHEZKA HWB0A IP3YErba WIBOP3 HEJOHM3YYTIMX 3padetea on noceGHor
WHTEPECa y MuaoTHO] cpeamiy ("CrymbeHm rnackmi PC", Gp. 104,/09),

YBUO0M Y JANTEE 33 HIMEHY PEINEHE M A0CTARGEHY DONYMEHTILAJY M3 KOJE CF MOME YTERANTIA
A2 Mupjana Mapueta, Jleneda [poBreakosuh, Mapsja TamBypuh — Casuh, Meama Maproauh,
Bragusmnp Byswn u Muogpar Mannh wmaly evcoks oBpaIosare CTENSHD HA DCHOBHHMM CTY.OM[amMa y
TREjatey Of HA|MAleE HETHPW TOOMHE W HAJMAMLE TPW TOAWHE PAAHOT WOHYCTBE Y CTPYLM Ha
NOCNOEAME MCNMTMES e HWEDA HejoHW3Y]YNIMK 3PaUBHE, KaHO [@ NPONMEHo YaaHom 3, cTas L Tausa
2. MpapMnHMKa © YCNOBAMA Kkaje mopajy 43 wonyieasaly npabHa awua HOj2 BpWwe nocnose
WCAWTHBEH:S HWBOE 3paderka MIBOPa Hejoumayjyhing 3paversa of nocebHor WHTepeca y MUeoTHO|
cpeguny ("CrywBenn rnacius PCY, Bp. 104/09), yrepheHo je A3 oy ©2 CTEHAM YOIOBM 33 MaMeHy
PEWEHA, N8 j8 Ha ochoey YnaHa 192. 3aKoHa O ONWTEM YAPABHOM AOCTYOKY, OANVMEHD Kao ¥
AMCNOINTHEY OBOT PELLEHA.

¥nyroreo o npasHosm cpenqcrey: OBo PRWEHE |8 KOHAYHO ¥ yNpaBHoM nocTynky. MpoTdae
WCTOF C8 MOME NOKDERYTH YNIPABKHK CNOp Npea YnpasHum cyaom v Bearpagy v poky o4 30 daua og

AEHE FEroBor ypyYesa.

JoCTaEHTH:
1. Hachosy
2. AprHEn

3. NoHPajHCHO] MHCNEKLM]M 33 JAWTHTY MUBOTHO] CPEQHHN
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Na osnovu Zakon o planiranju i izgradnji ("SI. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US,
24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014, 145/2014 i
83/2018,31/2019,37/2019 i 9/2020) donosim

RESENJE
0 imenovanju odgovornog projektanta

Odreduje se Tatjana Savkovi¢, dipl.inZ.el, za izradu tehnicke dokumentacije Studije o proceni uticaja na
Zivotnu sredinu bazne stanice mobilne telefonije:

Nosilac Projekta: Preduzede za telekomunikacije , Telekom Srbije” a.d, Beograd, Takovska 2

Dokumentacija:  Studija o proceni uticaja zateCenog stanja na Zivotnu sredinu bazne stanice
mobilne telefonije

Objekat: “Mili¢inica” - VA72/VAU72/VAO72

Odgovorni projektanti su duzni da se pri izradi predmetne tehni¢ke dokumentacije pridrZzavaju najnovijih
tehnickih propisa i standarda, shodno odredbama navedenog Zakona.

Ovim se ujedno potvrduje da odgovorni projektanti ispunjavaju propisane uslove iz pomenutog Zakona u
pogledu struéne spreme i prakse.

LABORATORIJA W-LINE
Direktor,
Aleksandar Stefanovié
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IZJAVA
Odgovornog projektanta o primeni propisa

Prilikom izrade investiciono-tehnicke dokumentacije:

Nosilac Projekta: Preduzede za telekomunikacije , Telekom Srbije” a.d, Beograd, Takovska 2

Dokumentacija:  Studija o proceni uticaja zate¢enog stanja na Zivotnu sredinu bazne stanice
mobilne telefonije

Objekat: “Mili¢inica” - VA72/VAU72/VAO72

postovane su u svemu odredbe Zakon o planiranju i izgradnji ("SI. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - ispr.,
64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US,
132/2014, 145/2014, 83/2018,31/2019,37/2019 i 9/2020), Zakona o proceni uticaja na Zivotnu sredinu ("Sl.
glasnik RS", br. 135/2004 i 36/2009) i Zakona o zastiti od nejonizujuéeg zracenja ("Sluzbeni glasnik RS", br.
36/2009), kao i propisa, standarda, tehnickih normativa i normi kvaliteta Cija je primena obavezna pri izradi
ove vrste dokumentacije, posebno navedenih u poglavlju broj 14.

Beograd, septembar 2020. godine

Odgovorni projektant:

Tatjana Savkovi¢, dipl. inZ. el.
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Bpoj 02-12/386106 -~
Beorpaa, 17 07 2020. roauHe ,

i‘%ﬂ
Ha ocHoBy 4nana 14 CraTtyTa WHKetepcke komope Cphikje

("Cl PC", Bp. 36/19) a2 Ha NW4HK 3aXTes YNaHa Komope,
WMrmereprra kemopa Cpowje wagaje

NOTRPNY

Kojom ce noTephyje Aa je Tavjada 3. Caskosuh, OWNN. WHX. &n
niLiesya Gpoj

353 H717 09

3a
CAroBOPHOr NPOJEKTAHTA TENEKOMYHUKIAUWOHHX MPEXa W CHCTEMA

Ha flaH W3a8area 08 NOTERAE YNaH MHKEREPCHE KOMOope Cpouje, A3 & WamMKpHo
obapesy nnahamka Ynasapuie KoMmopw 3aimbyyHo ca 16.07 2021, roguHe,
KA0 W Qa8 My HWjEe nipeseda Mepa npen Cyaom Yactw Mixemepcre komope Cpinje.

I'Ipe,qce,ql-luqa Huxeiepcke mmpe Cpbuje

Mapnmm H.HI'I.I‘I-'{HK apx.

Studija o proceni uticaja na Zivotnu sredinu bazne stanice mobilne telefonije EM-2020-144/ST
,Mili¢inica” - VA72/VAU72/VAO72 Stranica 36 od 162



W-LINE d.o.o.

W LABORATORIJA W-LINE
I . Autoput za Zagreb 22, 11080 Beograd
ine tel: + 381 11 3814900, fax: + 381 11 3809692
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PROJEKTNI ZADATAK

U okviru projektnog zadatka definisan je zahtev za izradu studije o proceni uticaja na Zivotnu sredinu radio-
bazne stanice “Mili¢inica” - VA72/VAU72/VAO72, koja treba da utvrdi eventualne Stetne uticaje predmetne
bazne stanice na Zivotnu sredinu i utvrdi mere kojima se Stetni uticaji sprecavaju, smanjuju ili uklanjaju.
Projektni zadatak nalazi se u prilogu Studije na narednoj strani
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1 PODACI O NOSIOCU PROJEKTA

NOSILAC
PROJEKTA

»TELEKOM SRBIJE“ a.d, ,joint venture”
Preduzece za telekomunikacije
Takovska 2, 11000 Beograd

Direkcija za tehniku
Bulevar Umetnosti 16a, 11 070 Beograd
Tel (011) 2111 631 Fax (011) 3200566

Sifra delatnosti:

PIB:

Maticni broj:

64200

100002887
17162543

Generalni direktor
»Telekoma Srbija“

Predrag Culibrk, dipl.ing

Lice za kontakt

Dragan Samardzi¢,
InZenjer za regulativu i procedure
+381(11)/ 2111 631; +381(64)/ 6670 455

Direktor Sektora za beZi¢nu pristupnu
mrezu

Porde Marovic

Naziv investicionog programa

GSM/UMTS/LTE mreZa Mobilnih telekomunikacija Srbije

preduzeca , Telekom Srbije“ a.d.
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2 OPIS LOKACUE

212 MAKROLOKACIA?

Predmetna bazna stanica pripada GSM/UMTS/LTE sistemu javne mobilne telefonije Telekoma Srbije i
planira se na podrucju grada Valjeva. Valjevo se nalazi u u srediSnjem delu zapadne Srbije i administrativni
je, kulturni i privredni centar Kolubarskog okruga koji obuhvata i opStine Mionica, Osecina, Ub, Lajkovac i
Ljig. Kolubarski okrug zahvata povriinu od 2474 km?. Sa zapada teritorija Kolubarskog okruga granici se sa
Podrinjem, juzna granica se poklapa sa najvisim vrhovima valjevskih planina (Povlen, Jablanik, Suvobor),
dok isto¢nu granicu predstavljaju doline Ljiga i Kolubare, ukljuéujudi i sliv Kacera — desna pritoka Ljiga — do
uséa Tamnave u nju. Sa severa Kolubarski okrug granici se sa podru¢jem grada Beograda i Macvom.

Slika 2.1 PoloZaj Kolubarskog okruga

Valjevo se nalazi u gornjem delu sliva reke Kolubare (pritoke Save), na kontaktu izmedu planinskog i
nizijskog dela Srbije. Grad Valjevo se granici na severu sa opstinama Ub i Koceljeva, na zapadu sa Osecinom
i Ljubovijom, na jugu sa Bajinom Bastom i Kosjeri¢em i na istoku sa Mionicom i Lajkovcem. Grad Valjevo
nalazi se na 44 stepena i 16 minuta severne geografske Sirine i 19 stepeni i 53 minuta isto¢ne geografske
duzine. Prostire se na 2.256 hektara, na prosec¢noj nadmorskoj visini od 185 metara. Formiran je na
obalama reke Kolubare, u kotlini okruZzenoj vencem valjevskih planina. Od glavnog grada Srbije, Beograda,

1 Izvor - Strategija odrZivog razvoja Grada Valjevo 2010.-2020.godine
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Valjevo je udaljeno 94 km i nalazi se u neposrednoj blizini jedne od najvaZnijih republic¢kih saobracajnica —
Ibarske magistrale. Kroz Valjevo prolaze i magistralni putevi ka Jadranskom moru, Bosni i Hercegovini,
plodnoj Macvi i dalje ka Zitnici Vojvodini, spajajuci Valjevo sa drugim znacajnim centrima Zapadne Srbije —
Sapcem (64 km), UZicem (94 km) i Loznicom (72 km).

Slika 2.2 Geografska dispozicija Valjeva u odnosu na
prostorno funkcionalnu celinu Kolubarskog okruga

Povrsina opstine je 905km?, i sastoji se od 78 naselja. Na podruéju grada Valjeva prema popisu iz 2011. Zivi
90.3121 stanovnika.

A 1
<4 \Hungary
&

Grad Valjevo

b=~~Roméania

Slika 2.3 Geogra_fska dispozicija grada Valjeva u odnosu na
prostorno funkcionalnu celinu Republike Srbije
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2.2 MIKROLOKACIA

Instalacija bazne stanice »VA72/VAU72/VAO72 - Mili¢inica« planira se na zemljisnoj parceli KP 2883/3, KO
Milicinica, na teritoriji grada Valjeva.

U neposrednom okruZenju lokacije (bar 50m od izvora zracenja, a i van 50m, a u direktnom snopu zracenja)
nalaze se stambeni i pomoc¢ni objekti.

Lokacija i okolina lokacije se nalazi u zoni Suma i njiva. U neposrednoj blizini nema objekata koji spadaju u
grupu zastiéenih spomenika kulture i spomenika prirode.

Geografska pozicija lokacije ispitivanog izvora je 44° 25' 18.95" N i 19° 42' 10.67" E (WGS84), a nadmorska
visina iznosi 80m (WGS84).

¥

Slika 2.4 /z/ed /oacije
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2.3 PRIKAZ PEDOLOSKIH, GEOMORFOLOSKIH, GEOLOSKIH, HIDROGEOLOSKIH | SEIZMOLOSKIH KARAKTERISTIKA TERENA
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Slika 2.5 Detalj iz digitalne geoloske karte Valjevske regije, 1:10000
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Obzirom da za potrebe predmetnog projekta na predmetnoj lokaciji, kao i u njenom neposrednom
okruZenju, nisu vrSena inZenjersko-geodetska ispitivanja i ne postoje relevantni podaci o geoloskoj gradi,
pedoloskim svojstvima zemljista i hidrogeoloskim karakteristikama same lokacije, u okviru ovog poglavlja
bi¢e dati podaci o Sirem okruZenju lokacije preuzeti iz dostupne ,, Strategije odrZivog razvoja grada Valjeva
2010. - 2020.godine”,

Teritorija grada je nepravilnog romboidnog oblika i prostire se na 905km?2. Ovaj prostor u pravcu zapad-
istok preseca dolina reke Kolubare. Severno od ove doline teritorija je brezuljkasta i zatalasana, dok je na
jugu reljef znacajnije izdignut, Cinei terasaste forme severne podgorine lanca Valjevskih planina sve do
samog grebena i vrhova Maljena, Bukova, Povlena, Jablanika i Medvednika koji se izdizu do preko 1.300
metara nadmorske visine.

Valjevski kras obuhvata sve povrsine izgradene od krecnjacko-dolomitskih stena, a koje su rasprostranjene
u okolini Valjeva — u slivovima Jablanice, Gradca i Ribnice (Lazarevi¢ R, 1996)

Karakteristiku valjevskog kraja predstavljaju kraski oblici reljefa, kako povrsinski, tako i podzemni. Recne
doline kanjonskog tipa razdeljuju valjevski kras u nekoliko sekundarnih celina: Brezovacki, Leli¢ki,
Bacevacki, Lepenicki. Orijentisane su u pravcu jug-sever, tj. u pravcu nagiba topografske povrsine i
stupnjevito poredanih zaravni. Najpoznatiji je Cvijiev leli¢ki karst (mero karst) sa svojim specificnim
nadzemnim i podzemnim oblicima.

Dominantni oblici valjevskog krasa su vrtace. Naj¢esce se javljaju u nizovima, razli¢itog su oblika i dimenzija,
a vece se kreé¢u od 50-100 m u precniku, dok su po obliku pretezno levkaste. Dubina pojedinih vrtaca iznosi
oko 20 m. Pokrivene su zemljiSnim slojem, obrasle samoniklom vegetacijom ili se obraduju. Najplodnija su
dna vrtaca, u kojima se gaje povrtarske kulture.

Koliko su vrtace tipicne kao povrsinski oblici, toliko su pecine karakteristicne kao podzemni oblici valjevskog
krasa. Uz njih se Cesto srec¢u i jame i ponori. Kao najbrojniji podzemni oblici pe¢ine se nalaze mahom na
stranama kanjonskih dolina Susice, Gradca, Jablanice i Ribnice.

Prema Seizmoloskoj karti Srbije (od 1987.godine) koja izrazava maksimalni oCekivani intezitet zemljotresa
za povratni period od 500 godina, Valjevo se nalazi u zoni VIII MCS.

2.4 VODOSNABDEVANJE | OSNOVNE HIDROLOSKE KARAKTERISTIKE

Najveci deo voda reke Kolubare se formira u okolini Valjeva (Obnica, Jablanica i Gradac). Najbogatija pritoka
Kolubare je reka Ljig sa svojim pritokama, dok najprostranija pritoka po povrsini sliva je reka Tamnava.
Raspored oticanja voda je nepovoljan, sto se negativno odraZzava na koris¢enje voda u vreme i u onim
delovima sliva gde su potrebe za vodom najveée. Oticaj padavinskih voda u slivu Kolubare je takode veoma
nepovoljan - najveéi deo padavina isparava usled visokih temperatura. Po podacima 25 % vode oti¢e rekom
dok 75% odlazi na isparavanje. Najvede oticanje je u prole¢e (mart) dok je najmanje u pozno leto i jesen, $to
ukazuje na veoma nepovoljan odnos izmenu ekstremnih proticaja. Kao posledica takvog rezima formiraju se
velike koli¢ine nanosa pri ¢emu se re€na korita naizmeni¢no produbljuju ili zasipaju, tako da Kolubara unosi
u Savu ogromne koli¢ine nanosa.

Jedna treéina voda Kolubarskog sliva su poreklom iz izvora dok su dve trecine od bujica i poplavnih talasa,
tako da je osnovna karakteristika voda Kolubarskog sliva da najveéi deo voda protekne u vidu poplavnih
talasa (prolece i zima), dok je nivo vode u vegetacionom periodu veoma nizak. Poplave se javljajui u leto i
jesen, kada se najvede Stete pricinjavaju poljoprivredi. Posledice ovakvih hidroloskih prilika su i degradacija
zemljiSnog fonda u brdsko-planinskom podrucju (¢emu doprinosi ostar nagib parcela i dosta ¢esto pogresan
nacin obrade) i zasipanje nanosima u dolinama reka Kolubarskog sliva.

Sirok pojas oko Valjeva, usled kre¢njacke osnove stena, i pored nadprose¢ne koli¢ine padavina stalno
oskudeva vodom, sto predstavlja veliki problem u vodosnabdevanju seoskih naselja. Staja¢e vode u slivu
Kolubare, uglavnom su nastale pod uticajem coveka kao male akumulacije: Kamenicko jezero na reci
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Kamenici, Pocibrava (Petnica), Div¢ibarsko jezero na reci Kamenici, Paljuvsko jezero na reci Kladnici. Ispod
Maljena, Suvobora i Vlasié¢a je dosta prirodnih i vestackih izvora termalnih i mineralnih voda, specifi¢nih po
mineralnim, gasnim i hemijskim i fizickim osobinama. Najpoznatiji termalni izvori su Banja Vrujci, LjiSke
termalne vode, Ugljokisela voda u Gornjem Crniljevu, izvori kisele vode u Oglanenovcu i Goloj Glavi, a
termomineralni izvori u Petnickom polju, petnicki izvor Banja, Sankovié¢, Gornji Lajkovac, Kalanjevci,
Moravci, "Divlja Banja" u Petnici....

U poslednjih par godina otvoreni su brojni preradiavcki kapaciteti za eksploataciju i punjenje vode za piée,
sa dosta velikim kapacitetima: Vuji¢ voda (selo Petnica), Voda Voda (Gornja Toplica), Sinalco (Gornja
Toplica), Gala (selo Kljuc) i Raj voda (selo Rajkovi¢). Samo jedan od ovih kapaciteta ima projektovani
kapacitet od 240 miliona litara vode na godi$njem nivou. Sto se ti¢e hidroenergetskog potencijala, vode
Kolubarskog sliva, sem donekle reke Gradac, nemaju hidroenergetski potencijal. Vode se mogu koristiti za
vodosnabdevanje stanovnistva i industrije, za rekreativno-leciliSne svrhe, za potrebe navodnjavanja, uzgoja
ribe i za vodenice.?

PovrSinske vode na podrudju sliva Kolubare su veoma oskudne, sa izrazitom vremenskom
neravnomerno$¢u, mozda najvecom u Srbiji, sa kratkotrajnim povodnjima i vrlo dugim malovodnim
periodima, Sto je veoma nepovoljno sa gledista mogucnosti zahvatanja vode iz vodotokova. Podzemne
vode na slivu se zbog skromnih kapaciteta mogu koristiti samo za potrebe pojedinih manjih lokalnih seoskih
vodovoda.

Najveci potencijal ve¢ aganZovanih izvorista podzemnih voda nalaze se u zoni kre¢njaka na severnim
padinama Valjevskih planina. Najvece vrelo je ,Paklje”, ¢iji protoci najéesce osciluju izmedu 130 I/s u
minimumu, pa do 1000 I/s u periodu velikih voda. To je ujedno jedini karstni izvor na podruéju Kolubarskog
regionalnog sistema ¢ija je izda$nost i pri najnepovoljnim hidroloskim uslovima veéa od 100 I/s3.

Na teritoriji grada Valjevo i Sireg sliva Kolubare razvijaju se dva velika regionalna sistema:

Regionalni Kolubarski sistem za obezbedenje vode najviseg kvaliteta, za snabdevanje vodom naselja
i onih industrija koje trose vodu kvaliteta vode za pice (dalje: Regionalni Kolubarskisistem);

Kolubarski recni sistem za obezbedenje vode za tehnoloske potrebe i navodnjavanje, zastitu
kvaliteta voda i uredenje vodnih reZima (dalje: Kolubarski recni sistem).

Ova dva sistema imaju zajednicki objekat — akumulaciju ,Stuborovni” i tesne medusobne interakcije. Oba
sistema koriste se na Sirem podrucju sliva Kolubare i van granica grada Valjevo, jer se sa obe kategorije
vode (voda za pice i voda za tehnoloske potrebe) snabdeva i podrucje Lajkovac — Lazarevac — Crljani, kao i
veliki energetski i industrijski objekti Rudarsko-energetsko- industrijskog sistema , Kolubara” (dalje: REIS
»Kolubara”). Klju¢ni objekat Regionalnog Kolubarskog sistema i Kolubarskog rec¢nog sistema na podrucju
grada Valjevo i u Citavom slivu Kolubare je viSenamenska akumulacija ,,Stuborovni” s osnovhom namenom
snabdevanja vodom naselja i industrije koja trosi vodu kvaliteta vode za pice | tehnickom vodom za potrebe
REIS ,Kolubara” (1,14 m3/s), zastite kvaliteta voda (ispustanje minimalnog odrZivog protoka od 0,13 m3/s),
zastite od poplava i dopunskom namenom za energetsku proizvodnju na maloj hidroelektrani (dalje: mHE
,Rovni”) i za ribarstvo.*

2 |zvor - Vodoprivreda sliva reke Kolubare, Regionalna privredna komora Valjeva, 2009
3 Izvor - Strategija odrZivog razvoja Grada Valjevo 2010.-2020.godine
4 Izvor - Prostorni plan Grada Valjeva (SI. Glasnik br.03/2013)
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2.5 PRIKAZ KLIMATSKIH KARAKTERISTIKA SA METEOROLOSKIM
POKAZATELJIIMA®

Meteoroloska, a time i klimatoloska istraZivanja u Valjevskom kraju zapoceta su 1856. godine, svega 8
godina posle uspostavljanja prve meteoroloske stanice u Srbiji. Geografski odlicno podrucje, uz Sumski
pokriva¢ i morfologiju zemljiSta doprineli su da ovi krajevi pogoduju Zivotu ljudi. Na opsSte geografsko-
klimatske uslove valjevskog kraja uticu blizina prostranog Panonskog basena i prelazak iz ravnicarskih ka
brdsko-planinskim podrucjima, sa odredenim stepenom kontinentalnosti. Klima valjevskog kraja moze se
okarakterisati kao umereno-kontinentalna. Srednji vazdusni pritisak u Valjevu iznosi oko 998 mb. Promene
vazdusnog pritiska su znatno veée u zimskom, nego u letnjem periodu. Srednja godisnja temperatura je
11°C. Najhladniji je mesec januar (-0,2°C), a najtopliji jul (21,4 °C).U podrucju Valjeva srednja godisnja suma
osuncavanja je 1998.9 ¢asova, sa najsuncanijim mesecom, julom (281.8 ¢asova) i najoblacnijim, decembrom
(68.6 casova).

Na osnovu posmatranja klime u jednom duZem periodu od strane Hidrometeoroloskog zavoda Srbije,
ustanovljeno je da Divcibare imaju pogodnu srednju godisnju temperaturu, sa toplijom jeseni od proleca,
Sto ukazuje na izrazito ugodne klimatske uslove. Prosec¢na visina padavina godisnje iznosi 924 mm. Februar i
septembar su meseci sa najmanje padavina (4151 mm).

2.6 OPIS FLORE | FAUNE

Biljni i Zivotinjski svet ovog kraja je tipi¢an za brdsko-planinska podrucja. Glavne vrste listopadnog drveéa u
Sumama su bukva, hrast (cer, granica, luZznjak), grab, jasen, javor, lipa, brest, breza, topola, jasika, jova,
vrba, bagrem i druge Zbunaste vrste su brojne: leska, zova, dren, glog, Zeslja, trnjina, Sipurak i drugo
Zbunje.

Ratarske biljke koje se gaje na ovom podrucju su: psenica, raz, je€am, ovas (zob), kukuruz. Povrtarske biljke:
krompir, pasulj, boranija, crni luk, beli luk, vlasac, praziluk, paprika, paradajiz, kupus, mrkva, spanac, repa,
bundeva, krastavac, zelena salata, lubenice, dinje i druge. Ovaj kraj je bogat i raznim vrstama i sortama
voca: Sljivama, jabukama, kruskama, dunjama, orasima, treSnjama, viSnjama, musmulama, kajsijama,
breskvama i drugim.

Na celom podrucju Valjevskih planina u Sumama, Sumarcima, Sikarama, klisurama, dolinama, pasnjacima i
njivama Zivotinjski svet je vrlo brojan. U divlje Zivotinje, koje ovde imaju staniSte spadaju: divlji zec, tvor,
veverica, jazavac, kuna, vidra, jez i druge. Na ovim prostorima od krupne divlja¢i mogu se nadi srna i divlja
svinja, lisica, dok se vuk rede javlja. Ovde boravi i veliki broj raznih vrsta ptica. Pernate grabljivice su: orao,
kobac, jastreb, sova, ¢avka, vrana, svraka, gavran i kukavica. Pevacice i ostale ptice su: slavuj, Seva, detli¢,
zeba, senica, vrabac, lasta, kos, ¢vorak, pupavac, prepelica, kreja, jarebica, grlica, Zunja, golub, fazan i
druge.

2.7 PREGLED OSNOVNIH KARAKTERISTIKA PEJZAZA¢

Mili¢inica naseljeno mesto grada Valjeva u Kolubarskom okrugu. Valjevske planine Medvednik, Jablanik,
Povlen, Maljen spadaju u rudne planine i one su zavrSni masiv Dinarskog planinskog sistema u
severozapadnoj Srbiji.

> Izvor - Strategija odrZivog razvoja Grada Valjevo 2010.-2020.godine
6 Izvor - Strategija odrZivog razvoja Grada Valjevo 2010.-2020.godine
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2.8 PREGLED ZASTICENIH PRIRODNIH DOBARA’

Na teritoriji grada Valjeva zasti¢ena su sledeca prirodna dobra:

1) Klisura reke Gradac, predeo izuzetnih odlika povrsine 1268.07 ha, stavljena pod zastitu kao prirodno
dobro od velikog znacaja — Il kategorija. Obuhvata klisuru reke Gradac, sa atraktivnim geomorfoloskim
karakteristikama (Deguricka, Kraljeva, Visoka, Gradska i Bacina pecina), hidrografskim obelezjima vodotoka,
hidrogeoloskim osobenostima slivnog podrucja, stanistem retkih i ugroZenih biljnih i Zivotinjskih vrsta,
sloZzenim i razli¢itim $umskim ekosistemima i spomenikom kulture od velikog znacaja — manastir Celije.
Predeo izuzetnih odlika "Klisura reke Gradac" nalazi se na podrucju katastarskih opstina Deguri¢, Leli¢,
Brangovi¢, Kovacica, Bacevci, Gornje Leskovice i Beli¢. Ustanovljen je rezim zastite Ill stepena kojim su svi
radovi i aktivnosti u prostoru uslovljeni o¢uvanjem prirodnih vrednosti i zastitom biodiverziteta. Bacina
pecina je determinisana kao spomenik prirode, a nalazi se unutar zasti¢enog prostora "Klisura reke Gradac"
u dolini reke, oko 12 km od njenog usc¢a u Kolubaru, pod stenom Orlovicom (515 mnv) u kanjonu oko 3 m
iznad korita.

2) Petnic¢ka pecina, spomenik prirode povriine 8.10 ha, svrstana u zastiena prirodna dobra od velikog
znacaja — Il kategorija, kao jedinstven spoj geomorfoloskih, hidroloskih i arheoloskih obelezja, bududi da
predstavlja podzemni kraski oblik interesantne morfologije sa specificnim i retkim hidroloskim svojstvima;
staniste razli¢itih vrsta slepih miseva (Chiroptera) i arheolosko i paleontolosko nalaziSte. Na zasticenom
prostoru spomenika prirode dozvoljena su speleoloska, hidroloska, fau- nisticka i arheoloska istrazivanja,
uredenje, konzervacija i prezentacija spomenika prirode. Sira okolina pecine, odnosno deo atara sela
Petnica ima turisti¢cko-rekreativhu namenu.

3) "Crna reka", strogi prirodni rezervat povrsine 60.16 ha na mestu zvanom "Crna reka" na planinskom
masivu Maljen, sa meSovitim Sumskim sastojinama koje Cine: beli i crni bor, breza, bukva, nesto jele, hrasta
kitnjaka, jarebike i drugih vrsta. Zastitom je obuhvacen kao zastitni pojas deo okolne vegetacije Sume,
Zbunja i prizemne flore u Sirini od 30 m od granice rezervata. Prema podacima Sumske uprave u Valjevu iz
2004. godine strogi prirodni rezervat ,Crna reka” nalazi se u katastarskoj opstini Div€ibare i u Sumskom
odelenju 52 f,g,h i 53 a, b. Ustanovljen je rezim zastite | stepena, kojim su zabranjene sve aktivnosti, osim
aktivnosti na zastiti biodiverziteta.

4) "Sva orahova stabla" (Juglans regia), spomenik prirode koji je stavljen pod zastitu kao ugroZena biljna
vrsta.

Vizuelnim sagledavanjem na samoj lokaciji, kao i u neposrednoj blizini lokacije, nije uoceno prisustvo
zasticenih vrsta biljnog i Zivotinjskog sveta, njihovih stanista i vegetacije. Obradivac Studije je obavio
procenu bez dokumentacije Zavoda za zastitu prirode Srbije, a na osnovu analize predmetne lokacije i
dostupnog registra zasticenih prirodnih dobara na teritoriji Republike Srbije
(http://www.natureprotection.org.rs).

2.9 PREGLED ZASTICENIH KULTURNIH DOBARA?

Na osnovu Zakona o zastiti kulturnih dobara, za proglasene spomenike kulture ustanovljena je zastita
njihovog ambijentalnog okvira u statusu zasti¢ene okoline, i to za:

1) Brankovinu — zasti¢ena je okolina povrsine 77.0 hektara, kao prirodan prostor znamenitog mesta
Brankovina (ambijent crkve i stare skole, sa nizom drugih objekata kulturno-istorijskog znacaja), tj.
kulturnog dobra od velikog znacaja;

7 Izvor — Prostorni plan Grada Valjeva (SI. Glasnik br.03/2013)
8 Izvor — Prostorni plan Grada Valjeva (SI. Glasnik br.03/2013)
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2) Mili¢inicu — zasti¢ena je okolina povrsine 25.7 hektara, kao prirodan prostor spomenika kulture od
velikog znacaja — Crkve brvnare u istoimenom selu; i

3) Manastir Pustinju, Bebic¢a Luku, manastir Celije, Crkvu sv. Jovana u Jovaniji, crkvu u Petnici, crkvu i
Skolu u Rabrovici i hidrocentralu u Deguricu.

U neposrednoj okolini objekta na kome se planira izgradnja predmetne lokacije, ne nalaze se nepokretna
kulturna dobra od izuzetnog znacaja, kao ni arheoloskih nalazista. Obradivac Studije je obavio procenu
bez dokumentacije Republickog zavoda za zastiti spomenika kulture, a na osnovu dostupnog centralnog
registra arheoloskih nalazista i centralnog registra somenika kulture
(http://www.heritage.qov.rs/latinica/nepokretna kulturna dobra.php).

2.10 PRIKAZ DEMOGRAFSKIH KARAKTERISTIKA PODRUCJA

Podruc¢je Kolubarskog okruga ima oko 200 000 stanovnika. Prema podacima dobijenim popisom
stanovnistva 2002.godine, grad Valjevo ima 96 761 stanovnika, od cega je 61 270 gradsko, a 35 491
prigradsko i seosko stanovnistvo.

Prema Popisu u Srbiji 2011.° broj stanovnika opstine Valjevo iznosi 90312, od ¢ega 59.073 stanovnika Zivi
na teritoriji grada Valjeva. Od ukupnog broja stanovnika opStine po pitanju nacionalne pripadnosti,
izjasnjava se kao Srpsko (86.423), Romsko (1.413),neopredeljeno (565), nepoznato (1256), Jugoslovensko
(105), Makedonsko (80), Hrvatsko (72), Crnogorsko (135), ostali (100), itd.

Tabela 2.1 Stanovnistvo prema starosti i polu — Grad Valjevo

2.11

Pol Ukubno Punoletno Prosecna
Opstina P stanovnistvo starost
M+Z 90312 75810 43,2
Valjevo M 44148 36654 42,0
V4 46164 39156 44,3

OPREMLIENOST PREDMETNOG PODRUCJA KOMUNALNOM | DRUGOM

INFRASTRUKTUROM

Na osnovu podataka dobijenih iz Plana generalne regulacije Valjeva, mozZe se zakljuditi da je predmetno
podruéje opremljeno vodovodnom mrezom, kanalizacionom mrezom, telekomunikacionom i
elektroenergetskom mrezom. Predmetno podrucdje nije opremljeno gasovodnom i toplovodnom mrezom.
Radio bazna stanica, za svoje funkcionisanje koristi jedino elektri¢nu energiju, dok vodovodna, gasovodna i
toplovodna mreZa nisu potrebne za njeno funkcionisanje.

2.12  GRAFICKI PRIKAZ MAKRO | MIKRO LOKACIJE

Graficki prikaz makro i mikro lokacije dat je u poglavlju 5 i Prilogu 14.1.

9 http://popis2011.stat.rs/
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3 OPIS PROJEKTA

3.1 TEHNOLOSKA KONCEPCIJA GSM/UMTS/LTE SISTEMA

Bazne stanice mobilne telefonije predstavljaju deo savremenih sistema mobilnih komunikacija: GSM 900
MHz (Global System for Mobile communications), DCS 1800 MHz (Digital Communication System) i UMTS
(Universal Mobile Telecommunication System).

3.1.1 GSM SISTEM

GSM (Global System for Mobile Communications) je najrasireniji sistem mobilne telefonije u svetu. Osnove
ovog standarda su predloZene sredinom osamdesetih godina XX veka, a od strane ETSI (European
Telecommunications Standardization Institute) je kona¢no usvojen 1991 god. GSM je sistem koji omogucdava
zajednicki telekomunikacioni servis u Evropi na frekvenciji 900/1800 MHz, a GSM tehnologija je
standardizovana tako da svi pretplatnici mogu koristititi svoje telefone u okviru celokupne servisne oblasti,
odnosno u svim drZzavama u kojim se GSM tehnologija koristi.

3.1.1.1 Funkcionalna arhitektura GSM sistema

GSM sistem se sastoji od tri podsistema:
Radio podsistem (RSS - Radio Subsystem),

Mrezni i komutacioni podsistem (NSS- Network and Switching Subsistem), i

Operacioni podsistem (0SS - Operating Subsistem).

BTS
BSC MSC GMSC
A E
EIR

AUC: Authentication Center ISC: International Switching Center
BSC Base Station Controller MSC: Mobile Switching Center
EIR: Equipment Identity Register OoMC: Operation and Maintenance Center
GMSC Gateway Mobile Switching Center PLMN: Public Land Mobile Network
HLR: Home Location Register VLR: Visitor Location Register

Slika 3.1 Blok sema tipicnog GSM sistema
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3.1.1.2 Radio podsistem

Radio podsistem cine:

Mobilna stanica (MS- Mobile Station) i

Podsistem bazne stanice (BSS - Base Station Subsistem).

Mobilna stanica

Mobilna stanica (MS) mozZe se odnositi na rucni set, portabl terminal ili mobilni uredaj tj. opremu
pretplatnika (ME-Mobile Equipment) kojoj se pridruzuje jedinstvena hardverska identifikacija (IMEI -
International Mobile Equipment Identity). MS sadrZi pretplatni¢ku SIM karticu (Subscriber Identity Module)
koja ima jedinstveni identifikacioni broj IMSI (International Subscriber Identity Module). IMEI i IMSI
su nezavisni i usled toga dozvoljavaju slobodu korisniku (vlasniku SIM kartice) da koristi razli¢ite mobilne
terminale. SIM kartica pored IMSI broja sadrzi informaciju o tipu pretplate, dopunskim servisima,
ogranienjima servisa, klju¢ za autorizaciju Ki, li¢ni identifikacioni broj (PIN - Personal Identifikation
Nubmer), kljuc za deblokiranje PIN-a (PUK - PIN Unblocking Key). Prilikom tri pogresna unosa PIN broja MS
se blokira (zakljucava) pa se PUK koristi za deblokiranje. Takode, u SIM karticu smesta se i klju¢ kriptovanja
Kc, privremeni identifikacioni broj pretplatnika (TMSI - Temporary Mobile Subscriber Identity) i identifikator
oblasti u kojoj se nalazi MS (LAl - Local Area Indentification).

Podsistem bazne stanice (BSS)
Podsistem bazne stanice Cine:

kontroler bazne stanice (BSC-Base Station Controler), i

bazna primopredajna stanica (BTS-Base Tranciever Station).
Bazna primopredajna stanica — radio-bazna stanica BTS

Osnovna funkcija BTS-a je obezbedenje predaje i prijema radio-signala u okviru servisnog podrucja
pripadajuce éelije. Celija koju opsluiuje BTS moZe biti omnidirekciona ili sektorska. Da bi se zadovoljio
zahtev u pogledu kapaciteta saobradaja, Celijska bazna stanica moze imati jedan ili viSe primopredajnika.

Kontroler bazne stanice (BSC)

U sistemskom smislu odredeni BTS-ovi formiraju grupu kojom upravlja jedan kontroler baznih stanica — BSC
(engl. Base Station Controller). BSC takode realizuje i funkcije dodele kanala, kontrole kvaliteta veze,
kontrole snage, signalizacije, kontrole opsteg saobracaja, odluke o frekvencijskom hopping-u (FH) i
handover- (HO) itd.

3.1.1.3 Mreini podsistem (NSS)

Mobilni komunikacioni centar predstavlja “srce” GSM radio-mreZe u kome se sprovode funkcije rutiranja
poruke od izvorista do odrediSta. U sustini, SS u potpunosti upravlja procesima uspostavljanja, odrZavanja i
raskidanja veze. Takode, SS je odgovoran za funkcije handover-a koje se obavljaju izmedu dva MGW-a
(Media Gateway), za funkcije tarifiranja i obracunavanja, za dodatne servise, vrsi funkcije lociranja
mobilnog korisnika i podrZava tarifiranje i roaming izmedu razli¢itih operatera u razli¢itim zemljama itd.
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Pored toga, u njemu se realizuju i interfejsi izmedu GSM mrezZe i drugih mreza. SS se moZe povezati sa
drugim SS-om koji pripada istoj GSM mrefi ili nekoj drugoj GSM mrezi.

Osnovni elementi jednog upravljacko-komutacionog centra su dva logicka entiteta: MGW (Media Gateway)
i MSC (Mobile swiching center).

3.1.1.4 Operacioni podsistem (OSS)

Operacioni podsistem vrsi neophodne funkcije za funkcionisanje i odrZavanje mreze. 0SS (Cine tri
funkcionalne celine:

Autorizacioni centar (AuC - Authentification Center),
Registar identiteta uredaja (EIR - Equpment Indentity Register), i

Centar za upravljanje i odrzavanje (OMC - Operation and Maintenance Center)

3.1.2 PRENOS PODATAKA U GSM MREZI

Sa razvojem Interneta ukazala se potreba za beZicnim prenosom podataka, pa je u mobilnu telefoniju
(GSM) uveden najpre General Packet Radio Service (GPRS), a zatim i Enhanced Data Rates for GSM
Evolution (EDGE). Vremenom su se razvile sledece tehnologije:

GPRS (General Packet Radio Services),
EDGE (Enhanced Data for GSM Evolution)
3GSM (tehnologija 3G mobilnih sistema).

Uvodenje novih servisa predstavlja nadogradnju postojeéih servisa.

3.1.2.1 GPRS

GPRS je, kako se Cesto naziva, "druga i po" generacija mobilne telefonije, koja je po prvi put potputno
omogucdila funkcionalnost mobilnog Interneta. Klju¢ne karakteristike ovog servisa su:

veca brzina prenosa,

neprekidna priklju¢enost na Internet (always on),

nove i kvalitetnije aplikacije, Sto prakticno znaci da je moguée koriséenje svih opcija koje danasnji

fiksni Internet pruza (E-mail, Web pretraZivanje, Internet Cetovanje, FTP (File Transfer Protocol) servis itd.)

Posto GPRS sistem u prenosu podataka koristi paketsku komutaciju, paketski prenos podataka se odvija po
novoj IP backbone mreZi i odvojen je od postojeéeg GSM jezgra mreze koje se koristi za CS saobracaj
(uglavnom govor). Sa stanovisSta upravljacko-komutacionog sistema, prilikom realizacije GPRS-a u
okviru postojeée GSM mreZe neophodna je instalacija dva dodatna elemenata koji su:

GPRS gateway - GGSN (Gateway GPRS Service Node), i
GPRS server - SGSN (Serving GPRS Service Node).
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VLR VLR
=== Interface _

Node \ HLR AuC

MSC GMSC

EIR HLR

BTS

BSC

€,
Gi ] PDN

_N@ GGSN

Cell Other PLMN
AUC:  Authentication Center

BSC: Base Station Controller

EIR: Equipment Identity Register

GMSC: Gateway Mobile Switching Center GGSN: Gateway GPRS Support Node
HLR: Home Location Register GR: GPRS Register
MSC:  Mobile Switching Center PCU:  Packet Control Unit

VLR: Visitor Location Register SGSN: Serving GPRS Support Node

Slika 3.2 Struktura GPRS mreZe

3.1.2.2 EDGE

EDGE (Enhanced Dala Rates for Global Evolution) tehnologija predstavlja, posle GPRS-a, sledeci evolutivni
korak postoje¢ih GSM sistema prema 3G sistemima. U okviru EDGE-a dolazi do promena na osnovnom
fizickom nivou radio-interfejsa, pri ¢emu se maksimalni moguci protok podataka do pojedina¢nog korisnika
znacajno povecava. To povecanje iznosi oko tri puta u odnosu na protoke ostvarene u okviru GPRS-a, $to
prakti¢no znaci da se tri puta veci broj korisnika prenosa podataka moZze opsluZiti. Pri tome se struktura i
nacini realizacije servisa praktiéno ne menjaju.

GPRS: GPRS:
GMSK modulacija 8PSK modulacija

A
/)

\.
D./

1 bit po simbolu 3 bita po simbolu
Slika 3.3 Uporedni prikaz GMSK i 8PSK modulacija.

Mana ove vrste modulacije je to Sto je dosta kompleksnija od dosad koriséenih, a manje je otporna na uticaj
Suma i ostalih smetnji. Pod loSim uslovima prostiranja to moZe dovesti do vedih gresaka na prijemu. Zato se
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primenjuje kodovanje koje uvodi dodatne bitove u cilju korekcije greSaka. EDGE kodne Seme su mesavina
GMSK i 8-PSK. U stvari, za GPRS su razvijene 4 razlicite kodne Seme, koje su prilagodene razli¢itim uslovima
prostiranja signala, a kod EDGE definisano je ¢ak 9 kodnih Sema.

3.1.2.3 3GSM

Sistemi treée generacije (3G) omogucuju mobilnim korisnicima znatno vece protoke podataka (a samim tim
i Siroku paletu novih servisa) u odnosu na 2G i 2.5G sisteme (GSM, GPRS, EDGE).

Osnovni ciljevi koji se postavljaju pred 3G sisteme su:

Globalni roming kroz razlicite mobilne mreze (kompatibilnost sa postojeéim mrezama).

Velika brzina prenosa podataka i to: 144 kb/s ili 384 kb/s za brze ili sporije outdoor korisnike i 2
Mb/s za indoor mobilne korisnike. Prenos podataka kroz mobilne 3G mrezZe treba biti barem jednak
mogucnostima koje pruzaju fiksne mreze.

Moguénost da se podrZi brza veza sa Internetom i IP (Internet Protocol) mreiama. Takode i
mogucénost da se podrzZi kako simetri¢an, tako i asimetrican prenos kod aplikacija kao Sto je Internet i
multimedijalne komunikacije.

Obezbedivanje visokog nivoa sigurnosti pri prenosu informacija.

Otvorena arhitektura koja ¢e omoguciti lako uvodenije daljih tehnoloskih inovacija i kompatibilnost
opreme.

MSC GMSC

E. E. PSTN
ISDN

Circiut
Switched
Domain

SGSN GGSN

Packet
Switched
Domain

RNC - Radio Network Controller

MSC - Mobile Switching Center

Ue - User Equipment

SGSN - Serving Gprs Support Node

PDN - Packet Data Network

PSTN - Public Switched Telephony Network

Slika 3.4 Tipi¢na UMTS mreZa

3.1.2.4 LTE

LTE (Long Term Evolution) predstavlja ¢etvrtu generaciju mobilne telefonije. Prva LTE mreza pustena je u
rad 2009.godine u Svedskoj.
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Prednosti LTE tehnologije u odnosu na 3G ogledaju se u slede¢em:
velike brzine prenosa

smanjenje vremena odziva

visoka spektralna efikasnost

umerena potrosnja snage u terminalima
pojednostavljena arhitektura mreze
jednostavnija implementacija i odrzavanje mreze

Princip rada LTE mreZa zasniva se na koriséenju MIMO (Multiple-Input Multiple-Output) tehnologije. MIMO
tehnologija donosi poboljSanja u mrezama Cetvrte generacije koris¢enjem sledeéih tehnika:
usmeravanje predajnog snopa, TxBF (Transmit Beamforming) — tehnika koja uskladuje faze
predajnih signala tako da se na prijemnoj strani, sabiranjem tih signala, dobija signal koji moze biti i
400% jaci od signala koji bi se dobio da se ne koristi ova tehnika.
prostorno multipleksiranje (Spatial Multiplexing) — simultano slanje visestrukih tokova podataka i
dekodiranje koris¢enjem visestrukih prijemnika u cilju povecanja kapaciteta kanala,
MRC (Multi-Ratio Combining) — kombinovanje podataka iz podnosilaca na svakoj prijemnoj anteni,
povezivanje kanala (channel bonding) i unapredenje tehnike kodovanja,

efikasniji protokoli, u Sta spada agregacija paketa (packet aggregation) i potvrdivanje blokova
ramova.

3.1.3 ZASTUPLIENOST GSM/UMTS/LTE SISTEMA

Prema podacima iz poslednjeg kvartala 2016.godine, u svetu ima oko 3 milijarde GSM korisnika, oko 2.4
milijarde UMTS (3G) korisnika i oko 1.9 milijardi LTE (4G) korisnika.

Na trziStu mobilne telefonije u Republici Srbiji, prisutna su tri operatora mobilne telefonije:

Preduzece za telekomunikacije Telekom Srbije a.d,

Telenor d.o.o. Beograd,

VIP Mobile d.o.o.
Sva tri operatora poseduju licence za javnu mobilnu telekomunikacionu mrezu i usluge javne mobilne
telekomunikacione mreZe na tehnoloski neutralnoj osnovi. Operatori poseduju pojedinaéne dozvole za
koriséenje radio-frekvencija u slede¢im radio-frekvencijskim opsezima:

791-821/832-862 MHz,
890-915/935-960 MHz,
1710-1780/1805-1875 MHz,
1900-1915 MHz,

1920-1965 MHz/ 2110-2155 MHz.

Operatori koriste GSM (2G), UMTS (3G) i LTE (4G) tehnologiju.

GSM sistem je zapoceo svoj razvoj u Srbiji 1994. Prva ga je primenila kompanija Mobtel, danas Telenor. Pre
GSM sistema, 1992. god. kompanija Mobtel je implemetirala prvu generaciju NMT mrezu. Telekom Srbije je
implementirao GSM mreZu 1997. godine. Prelazak sa druge generacije na 2.5G sisteme desio se 2006.
godine, kada su mobilni operateri Telekom i Telenor implementirali GPRS sistem. 3G sistem je komercijalno
pusten u mreZi Telekom Srbije 2006. godine. Sledece, 2007. godine, mobilni operater Telenor je takode
pustio u rad UMTS sistem na 2100MHz. Vip mobile je poceo sa radom 2007. godine. Trenutno je u toku
implementacija 4G tehnologije u mrezama sva tri mobilna operatera.
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Ukupan broj aktivnih baznih stanica

GSM (2G) UMTS (3G) LTE (4G)
Telekom Srbija 2160 2243 567
Telenor 2541 3673 949
Vip mobile 2282 1602 1085

Slika 3.5 Ukupan broj aktivnih baznih stanica na kraju prvog kvartala 2017.godine?.

3.1.4 FREKVENCUSKI OPSEZI

Prema Planu raspodele frekvencija za GSM/DCS 1800 radio-sistem (,,Sluzbeni glasnik RS“ broj 17/2008),
Planu raspodele radio frekvencija za UMTS/IMT-2000 radio sistem (,,Sluzbeni glasnik RS“ broj 17/2008), i
Pravilnikom o izdavanju licence definisani su opsezi za izdavanje licence javne mobilne telekomunikacione
mreze i usluge u okviru GSM/DCS 1800 i UMTS/IMT-2000 radio sistema i to:

Tabela 3.1 Pregled dodeljenih opsega GSM900

Operator Frekvencijski Namenjen frekvencijski opse Namenjeni Broj
P blok ) ) pseg kanali kanala
Vip Mobile 1 890,1-894,3/935,1-939,3 MHz 01-21 21
Telekom Srbija 2 894,5-904,1/939,5-949,1 MHz 23-70 48
Telenor 3 904.3-913,9/949,3-958,9 MHz 72-119 48
890.1MHz 894.3 894.5 904.1 9043 913.9MHz
|«  frblokl - | | « fi. blok 2 -y | | Y fr. blok 3 — |
935.1MHz 939.3 9395 049.1 9493 958 9MHz
VIP Mobile Telekom Srbija Telenor

Slika 3.6 Prikaz dodeljnih frekvencijskih blokova po operatorima®!

Tabela 3.2 Pregled dodeljenih opsega GSM1800/LTE1800

Frekvencijski Namenjen frekvencijski Namenjeni Broj
Operator
blok opseg kanali kanala
Telenor 1 1710.1-1730.1/1805.1-1825.1 MHz 512-611 100
Telekom Srbija | 2 1730.1-1750.1/1825.1-1845.1 MHz | 612-711 100
VIP Mobile 3 1750.1-1780.1/1845.1-1875.1 MHz 712-861 150
17IC!MIIZ ITLD 1740 1760 1770 1780  1785MHz
| fir. blok 1 fr. blok 2 fi. blok 3 > |
1805|Mllz ]81‘5 1835 1855 1865 1875 1880MHz
Telenor Telekom Srbija VIP Mobile

Slika 3.7 Prikaz dodeljnih frekvencijskih blokova po operaterima

10 zvani¢ni podaci o broju aktivnih baznih stanica u Srbiji, objavljeni na stranici RATEL-a

(http://ratel.rs/upload/Mobilna%20Q1%202017.pdf).
1 Deo dodeljenih frekvencijskih opsega na 900MHz mobilni operateri Telekom | Telenor koriste za UMTS900 sistem | to:
Telekom: frekvencijski opseg 940.0 —-944.0MHz, sa centralnom frekvencijom f=942.0MHz;

L Telenor: frekvencijski opseg 951.8 —-955.8MHz, sa centralnom frekvencijom f=953.8MHz;
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Dodeljene frekvencijske opsege u okolini 1800MHz mobilni operateri koriste inicijalno za GSM/DCS sistem.
Naknadnom preraspodelom frekvencijskog spektra u opsegu 1800MHz, operateri raspolazu sa dodatnim
opsezima koje mogu koristiti i za LTE1800 sistem. Prema internoj raspodeli frekvencijskog opsega u okviru
mreZe svakog od operatera, frekvencijski podopsezi koji se koriste za GSM i LTE sistem prikazani su u
narednoj tabeli:

Tabela 3.3 Pregled dodeljenih frekvencija u opsezima GSM i LTE

GSM/DCS LTE

Telenor 1710.1-1720.1 /1805.1-1815.1 MHz | 1720.1-1730.1 /1815.1-1825.1 MHz
1730.1-1732.6 /1825.1-1827.6 MHz

1747.6-1750.1 /1842.6-1845.1 MHz 1732.6-1747.6 /1827.6-1842.6 MHz
1750.1-1758.1 /1845.1-1853.1 MHz
1773.1-1780.1 /1868.1-1875.1 MHz

Telekom Srbija

VIP Mobile 1758.1-1773.1 /1853.1-1868.1 MHz

Frekvencijski opseg u okolini 800MHz mobilni operateri koriste za pruzanje servisa u okviru 4G (LTE) mrezZe.
Na osnovu plana raspodele, svakom od operatera dodeljena su po dva frekvencijska bloka od po 5MHz koji
se koriste za predaju signala (downlink — smer od bazne stanice ka korisniku) i po dva frekvencijska bloka od
po 5MHz za prijem signla (uplink — smer od korisnika ka baznoj stanici). Graficki prikaz dodeljenih
frekvencijskih blokova dat je na narednoj slici.

790-791 791-796 | 796-801 | 801-806 | 806-811 | 811-816 | 816-821 821-832 832-837 | 837-842 | 842-847 | 847-852 | 852-857 | 857-862
3awTuTHE oncer Downlink — npeaajun 3a 6a3uy crannuny 3awrruTHy oncer Uplink — npeaajun 3a TepMEHAJIHY CTAHANY
1 MHz Telekom 11 MHz Telekom

Slika 3.8 Prikaz dodeljnih frekvencijskih blokova po operaterima u LTES0O opsegu

Tabela 3.4 Pregled dodeljenih frekvencija u opsegu UMTS2100

Frekvencijski Namenjen frekvencijski Broj
Operator
blok opseg kanala
Telenor 1 1920-1935/2110-2125 MHz | 3
Telekom Srbija | 2 1935-1950/2125-2140 MHz | 3
Vip Mobile 3 1950-1965/2140-2155 MHz | 3
NEDODELJEN! | 4 1965-1980/2155-2170 MHz | 3
1920 1925 1930 1935 1940 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980
|| o dinD- 6ok l| - i « |d:o. Grok2 —» | e 6nokd > | e 610K 4 >
2110 2115 2120 2125 2130 2135 2140 2145 2150 2155 2160 2165 2170
Telenor Telekom Srbija VIP Mobile

Slika 3.9 Prikaz dodeljnih frekvencijskih blokova po operaterima
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3.2 TEHNICKO RESENJE

Na osnovu uvida u projektnu dokumentaciju navedenu u literaturi (glava 8), utvrdeno je da se u okviru
katastarske parcele br. 2883/3,KO Mili¢inica na teritoriji opstine Valjevo planira instalacija uredaja i
pripadaju¢eg  antenskog sistema  GSM900/UMTS2100/LTES800  bazne stanice ,,Mili¢inica”—
VA72/VAU72/VAQ72 operatera Telekom Srbija.

Slika 3.10 Izgled predmetne lokacije

e Antenski sistem bice trosektorski za GSM900,UMTS2100 i LTE8SOQO sisteme.
* Azimuti antena iznosiée 90°/220°/340°, respektivno po sektorima.

e Antenski sistem e se sastojati od Sest panel antena: devet panel antene tipa K80010504
(proizvodaca Kathrein) za ostvarivanje servisa u UMTS2100 opsegu, u svakom sektoru po jedna,Tri
panel antene tipa K80010203 (proizvodaca Kathrein) za ostvarivanje servisa u GSM900 opsegu,u
svakom skektoru pojedna i tri panel antene tipa K80010306 (proizvodaca Kathrein) za ostvarivanje
servisa u LTE800 opsegu, u svakom sektoru po jedna.

e Antenski sistem bie montiran na antenskim nosacima koji ¢e biti pozicionirani na novom
antenskom stubu, pri ¢emu ¢e visine baza antena iznositi Hb= 33.90m za sistem GSM900 od nivoa
tla, Hb=34.40m za sistem UMTS2100 od nivoa tla i Hb= 33.30m za sistem LTE800 od nivoa tla.

* Mehanicki tiltovi nisu predvideni, dok elektri¢ni tiltovi iznose 0°/0°/0° za GSM900 i 2°/2°/2° za
UMTS2100 i LTE8OO sisteme, respektivno po sektorima.

* Planirana konfiguracija primopredajnika za sistem GSM900 i UMTS2100 sistem 2+2+2, a za LTES800
sistem 1+1+1.

e U okviru ogradene lokacije u podnozju resetkastog stuba nalazeée se bazne stanice proizvodaca
Nokia, model Nokia Flexi u common arhitekturi za ostvarivanje servisa u opseg GSM900 i
distributed arhitekturi za UMTS2100 i LTE80O sisteme.

Flexi Multiradio 10 BTS sistemski modul podrzava sledeée protoke, u zavisnosti od primenjene tehnologije:
36 primopredajnika za GSM/EDGE, 528 channel elements za WCDMA (UMTS), 756Mb/s za HSDPA, 115Mb/s
za HSUPA, 450Mb/s za LTE DL, 150Mb/s za LTE UL, itd. Dodavanjem sistemskih modula ekstenzije moze se
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postiéi prosirenje kapaciteta bazne stanice. Maksimalni kapacitet dodatnog sistemskog modula iznosi: 576
channel elements za WCDMA (UMTS), 756Mb/s za HSDPA, 157Mb/s za HSUPA, 450Mb/s za LTE DL,
150Mb/s za LTE UL.

Prema Planovima raspodele frekvencija za GSM/DCS1800 i UMTS/IMT-200 radio sisteme (,,SI. glasnik RS*
broj 17/08), Pravilniku o utvrdivanju Plana raspodele radio-frekvencija za rad u radio-Frekvencijskim
opsezima 1710-1785/1805-1880 MHz (,SI. glasnik RS“ broj 112/14), Pravilniku o izmeni Pravilnika o
utvrdivanju plana raspodele radio-frekvencija za rad u radio-Frekvencijskim opsezima 1710-1785/1805-
1880 MHz (,SI. glasnik RS“ broj 125/14), Pravilnik o utvrdivanju plana raspodele radio-frekvencija za rad u
Frekvencijskim opsezima 791-821/832—-862 MHz (,SI. glasnik RS” broj 94/14), i Pravilniku o broju i periodu
na koji se izdaje licenca za javne mobilne telekomunikacione mreZe i usluge, kao i o minimalnim uslovima i
najmanjem iznosu jednokratne naknade za izdavanje licence (,SI. glasnik RS“, broj 77/06) definisani su
opsezi za izdavanje licence javne mobilne telekomunikacione mreze i usluge u okviru GSM/DCS/UMTS/LTE
radio sistema i to, za operatora Telekom Srbija za sistem GSM900 namenjen Frekvencijski opseg iznosi
894.5-904.1/939.5-949.1 MHz, za sistem DCS/LTE1800 namenjen Frekvencijski opseg iznosi 1730.1-
1750.1/1825.1-1845.1 MHz, a za sistem UMTS2100 namenjen Frekvencijski opseg iznosi 1935-1950/2125-
2140 MHz, te za sistem LTE800 namenjen Frekvencijski opseg iznosi 832-842/791-801 MHz.

Planirana konfiguracija primopredajnika bazne stanice operatera Telekom Srbija bi¢e 2+2+2 za GSM900,
2+2+2 za UMTS2100 i 1+1+1 za LTE800, respektivho po sektorima. Frekvencijski plan ¢e biti naknadno
odreden. Prilikom prorauna nivoa elektromagnetne emisije, u obzir je uzeta maksimalna planirana
konfiguracija bazne stanice. Treba napomenuti da su samo kontrolni kanali stalno aktivni, dok se
saobracajni kanali aktiviraju samo u slucajevima kada se za tim ukaZe potreba (tzv. ,emitovanje sa
prekidima“). Na ovaj nacin, znacajno se smanjuje nivo nezeljene elektromagnetne emisije u trenucima kada
bazna stanica ne radi sa maksimalnim kapacitetom.

Na osnovu ispitivanja postojeceg opterecenja izvrSenog 26.06.2020., dokumentovanog u lzvestaju o
ispitivanju elektromagnetnog zracenja br. EM-2020-082, utvrdeno je da se u neposrednoj okolini ispitne
lokacije (do 150m udaljenosti) ne nalaze aktivne instalacije baznih stanica drugih mobilnih operatora.
Izvestaj o ispitivanju dat je u prilogu Sudije.

Dispozicija postojece opreme na lokaciji bazne stanice »VA72/VAU72/VAO72 - Mili¢inica« i pripadajuceg
antenskog sistema data je u grafickom prilogu.

Osnovni parametri bazne stanice »VA72/VAU72/VAO72 - Mili¢inica« dati su u narednim tabelama.

Tabela 3.5 Osnovni parametri bazne stanice GSM900

Oznaka Snaga RBS Dobitak Ugao
Lokacija Tip RBS | Model RBS Tip antene | antene | usmerenja
sektora [dBm] [w]
[dBd] (9]
o VA72D1 | Outdoor | NSN Flexi | 45.0 32 | K80010203 | 14.75 90
M'\'/':;z'ca VA72D2 | Outdoor | NSNFlexi | 45.0 32 | K80010203 | 14.75 220
VA72D3 | Outdoor | NSN Flexi 45.0 32 K80010203 | 14.75 340
mehar?ioéz,:'e’j(triéni Tip kabla DuZina Gubici na ERP po kanalu Broj :eT:orT”’
kabla [m] | kablu [dB] [dBm] [wW] kanala
(2] (2] (W]
0 0 7/8" 48 4.12 55.6 365.6 2 731.2
0 0 7/8" 48 4.12 55.6 365.6 2 731.2
0 0 7/8" 48 4.12 55.6 365.6 2 731.2
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Tabela 3.6 Osnovni parametri bazne stanice UMTS2100

.. Oznaka . Model Snaga RBS . Dobitak Ugao .
Lokacija Tip RBS Tip antene | antene | usmerenja
sektora RBS [dBm] [W]
[dBd] (9]
Vilicinies AU72ALQ Outdoor | NSN Flexi | 43.0 20 | K80010504 | 15.65 90
vl A'CL'Jr;'zca VAU72B,J,R | Outdoor | NSN Flexi | 43.0 20 | K80010504 | 15.65 220
VAU72C,K,S| Outdoor | NSN Flexi 43.0 20 K80010504 | 15.65 340
mehasi?“:z’:’g(triéni Tip kabla DuZina Gubici na ERP po kanalu Broj sEeRkI:or’:c”’
) . P kabla[m] | kablu[dB] | [dBm]  [W] | kanala
(2] (9] (W]
0 2 1/2" 3 1.33 57.3 540.8 2 1081.5
0 2 1/2" 3 1.33 57.3 540.8 2 1081.5
0 2 1/2" 3 1.33 57.3 540.8 2 1081.5
Tabela 3.7 Osnovni parametri bazne stanice LTES800
Dobitak Ugao
ki RB
Lokacija Oznaka Tip RBS | Model RBS Snaga RBS Tip antene | antene | usmerenja
sektora [dBm] (w]
[dBd] (2]
iiini VAO72A | Outdoor | NSN Flexi 49 80 K80010306 | 14.95 90
MV' Acc')’;'zca VAO72B | Outdoor | NSNFlexi | 49 80 | K80010306 | 14.95 220
VAQO72C| Outdoor | NSN Flexi 49 80 K80010306 | 14.95 340
mehar?i::;’:eﬁ'elzl;(triéni Tip kabla DuZina Gubici na ERP po kanalu Broj :eil:or’:.lc”’
) R P kabla[m] | kablu[dB] | [dBm]  [W] |kanala
(9] (9] (w]
0 2 1/2" 3 1.23 62.8 1893.2 1 1893.2
0 2 1/2" 3 1.23 62.8 1893.2 1 1893.2
0 2 1/2" 3 1.23 62.8 1893.2 1 1893.2
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3.2.1 Antenski sistem

Osnovne tehnicke karakteristike antene su:

Tabela 3.8 Osnovne tehnicke karakteristike antene K80010203

K80010203

Konektor

2x7/16 zenski

Pozicija konektora

sa zadnje strane

824 -894

Frekvencijski opseg 790- 862 MHz MHz 880- 960 MHz
VSWR <1.5 <1.5 <1.4
Impedansa 50Q
Polarizacija dvostruka
Elektri¢ni tilt 0° 0° 0°
Dobitak (dBi) 16.4 16.6 16.9
Odnos napred/nazad >25 dB
Intermodulacioni produkti 3. reda

<-
(za snagu nosioca 2x43dBm) 150 dBc
Maksimalna snaga na 50 °C temperature ambijenta 500 W po ulazu
Sirina snopa z‘rac?nja u horizontalnoj ravni 69° 67° 65°
(za obe polarizacije)
Sirina snopa z‘rac?nja u vertikalnoj ravni 9.9° 9.5° 8.9°
(za obe polarizacije)
Optereéenje na vetar (pri brzini vetra od 150km/h)
# s prednje strane 340N
# s boCne strane 220N
# sa zadnje strane 750N
Maksimalna brzina vetra 200 km/h
Dimenzije 1934/259/99mm
TeZina 9.2 kg

Klasa uslova okoline ETS 300 0190-1-4 Klasa 4.1 E
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Slika 3.11 Dijagram zracenja antene za GSM900 opseg, K80010203, tilt 0°
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Tabela 3.9 Osnovne tehnicke karakteristike antene K80010504

KATHREIN K 80010504

Konektor

2x7/16 Zenski

Pozicija konektora

sa donje strane

Frekvencijski opseg

1710 -2200 MHz

VSWR <1.5:1
Polarizacija dvostruka
Impedansa 50Q

Dobitak (u opsegu 1710-1880MHz) (dBi)

17.0 20.0 18.0 17.0
(0°) (5°) (10°) (15°)

Odnos napred/nazad

>30dB

Intermodulacioni produkti 3. reda
(za snagu nosioca 2x20W)

< -153dBc

Maksimalna snaga na 50 °C temperature ambijenta

300 W po ulazu

Sirina snopa zracenja u horizontalnoj ravni 68°
(za obe polarizacije, u opsegu 1710-1880MHz)

Sirina snopa zracenja u vertikalnoj ravni 7.9°
(za obe polarizacije, u opsegu 1710-1880MHz)

Elektri¢ni downtilt 0°-15°

Optereéenje na vetar sa prednje/boc¢ne/zadnje strane
(pri brzini vetra od 150 km/h)

360/100/370 N

Maksimalna brzina vetra 200 km/h
Dimenzije ( mm) 1387/155/69mm
Tezina 6.5 kg

Ispunjava uslove okoline prema preporuci

ETS 300 0190-1-4 Klasa 4.1 E
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Slika 3.12 Dijagram zracenja antene za UMTS2100 opseg, K80010504, tilt 2°
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Tabela 3.10 Osnovne tehnicke karakteristike antene K80010306

KATHREIN K 80010306

Konektor 2x7/16 Zenski
Pozicija konektora sa donje strane
Frekvencijski opseg 79:\)/'-HSZGZ 824 - 894 MHz| 880 - 960 MHz
VSWR <1.5
Impedansa 50Q
Polarizacija dvostruka
Elektricni tilt 0.5°-9.5°
Dobitak (dBi) 17.1 17.2 17.4
Odnos napred/nazad >24 dB >25 dB >25 dB
Intermodulacioni produkti 3. reda
<-
(za snagu nosioca 2x43dBm) 153 dBc
Maksimalna snaga na 50 °C temperature ambijenta 500 W
Sirina snopa z.rac?nja u horizontalnoj ravni 68° 66° 65°
(za obe polarizacije)
Sirina snopa z.rac?nja u vertikalnoj ravni 7 70 7 g0 7 30
(za obe polarizacije)
Optereéenje na vetar (pri brzini vetra od 150km/h)
# s prednje strane 940N
# s boCne strane 440N
# sa zadnje strane 1270N
Maksimalna brzina vetra 200 km/h
Dimenzije 2574/259/99mm
Tezina 16 kg
Klasa uslova okoline ETS 300 0190-1-4 Klasa 4.1 E
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Slika 3.13 Dijagram zracenja antene za LTE80O opseg, K80010306, tilt 2°
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3.3 BUKA

Predmetni projekat ne podrazumeva upotrebu izvora buke, niti rad bazne stanice dovodi do povecanja
buke. Rad bazne stanice ne proizvodi nikakve vibracije, nema toplotnih ni hemijskih dejstava. *?

Prema tehnickoj specifikaciji Nokia Flexi radio bazne stanice (Nokia Siemens Networks Flexi Base Station
Controller, 2009), i baznom stanicom HUAWEI DBS3900 (DBS3900 V300R008 Product Description, issue 02,
30/04/2008), nivo buke koju emituje Nokia Flexi | DBS3900 radio bazne stanice je usaglasen sa standardom
EUROPEAN ETS 300 753: Equipment Engineering(EE), ,Acoustic noise emitted by telecommunications
equipment”, 1997.

3.4 Ocekivani nivo nejonizujuceg zracenja

Proradun ocekivanog nivoa elektromagnetnog polja dat je u poglavlju 6, dok je izvestaj sa ispitivanja dat u
prilogu Studije.

3.5 ZONE PROTIVPOZARNE ZASTITE

Nosilac projekta, na lokacijama u kojima ée telekomunikaciona oprema biti smestena, u okviru ogradene
lokacije, nije u zakonskoj obavezi da izradi procenu rizika shodno ¢l. 33 tacka 22 i shodno ¢l. 42 stav 4
Zakona o zastiti od pozara.

Na osnovu ovoga, za ovaj tip objekta ne postoje zone protivpozarne zastite.

3.6 Pregled nepokretnih kulturnih dobara

U neposrednoj okolini predmetne lokacije, ne nalaze se nepokretna kulturna dobra niti arheoloska
nalaziSta. Obradiva¢ Studije je obavio procenu bez dokumentacije Republickog zavoda za zastiti
spomenika kulture, a na osnovu dostupnog centralnog registra arheoloskih nalazista i centralnog
registra spomenika kulture
(http://www.heritage.gov.rs/latinica/nepokretna_kulturna_dobra.php).

3.7 UKLAPANJE U ZIVOTNU SREDINU

Bazna stanica u konvencionalnom smislu ne zagaduje Zivotnu okolinu (vodu, zemlju i vazduh). Rad baznih
stanica ne proizvodi nikakvu buku ni vibracije, nema toplotnih ni hemijskih dejstava. Medutim, po svojoj
osnovnoj funkciji bazna stanica, posredstvom antenskog sistema, zraéi elektromagnetne talase u
odredenom frekvencijskom opsegu. U opsStem slucaju, pri dovoljno visokom nivou, elektromagnetno
zracenje potencijalno je opasno po zdravlje ljudi. Nivo elektromagnetnog zracenja koje emituje bazna
stanica zavisi od viSe faktora. U fazi projektovanja bazne stanice, pored ostalog, za odredenu mikrolokaciju,
posebno u urbanom podrucju, neophodno je proceniti i nivo elektromagnetnog zradenja u neposrednoj

12 Kao $to je ve¢ spomenuto, tokom redovne eksploatacije sa lokacije predmetnog objekta dolazi do emisije
elektromagnetnog nejonizujuéeg zraenja. GSM/UMTS/LTE mreZa mobilne telefonije zasnovana je na beZi¢tnom
prenosu podataka, pomodu elektromagnetnih talasa. Elektromagnetno polje, kao deo biosfere, prirodno je i
stalno ¢ovekovo okruzenje. Medutim, tehnoloski razvoj je bitno doprineo sve visem nivou profesionalne i
ambijentalne izloZenosti Coveka elektromagnetnom zracenju, odnosno pojedinim delovima njegovog spektra.
lako vrlo Sirok, ceo elektromagnetni spektar je bioloski aktivan, i razli¢itim mehanizmima, deluje na Zive
organizme.
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okolini bazne stanice i to sa aspekta potencijalnog uticaja na zdravlje ljudi i uporediti ga sa dozvoljenim
nivoom koji je propisan aktuelnim standardom. Na osnovu tako utvrdenog nalaza izvodi se odgovarajudi
zakljuéak (videti poglavlje 13).

Postoji i parazitno zracenje radiofrekvencijskih sklopova koji su smesteni u outdoor ili indoor RBS
kabinetima. Medutim, nivo tog elektromagnetnog zraCenja za nekoliko redova veliCine niZzi je od
potencijalno opasnog nivoa za ljudsku populaciju. Dodatno, pomenuti nivo oslabljen je i elektromagnetskim
oklopom koji €ini sam kabinet. Imajuéi ovo u vidu, dalje nema osnova da se razmatra emisija koja potic¢e od
sklopova koji se nalaze u RBS kabinetima.

Bazna stanica, zavisno od tipa mrezZe u kojoj radi, emituje elektromagnetne talase u frekvencijskom opsegu
790MHz-821MHz za sistem LTE80O0 i/ili 935MHz-960MHz za sistem GSM900 i/ili 1805MHz-1880MHz za
sistem GSM1800/LTE1800 i/ili 2110MHz - 2170MHz za UMTS. Elektromagnetno zracenje u navedenim
frekvencijskim opsezima, klasifikuje se kao nejonizujuée zracenje. Ako se u snopu zracenja nadu ljudi jedan
deo tog zracenja reflektuje se od povrsine tela, a drugi deo apsorobuje se u povrsinska tkiva. Apsorbovani
deo EM zracenja moZe da ima dva neZeljena efekta na ljudsko zdravlje: toplotni i stimulativni. Intenzitet
ovih efekata srazmeran je intenzitetu EM zradenja. Intenzitet EM zracenja predajnika, pri datoj frekvenciji,
zavisi od snage predajnika i od dobitka predajne antene, a oznacava se kao efektivna izratena snaga. Sa
druge strane, intenzitet EM zraCenja opada sa n-tim stepenom rastojanja od predajnika (u idealizovanim
uslovima n = 2). Merenja sprovedena na konkretnim sistemima i u realnim uslovima pokazuju da snaga
primljenog signala zavisi od okruZenja i karakteristika sredine u kojoj se odvija komunikacija, tako da stepen
rastojanja od predajnika n moZe uzimati razliite vrednosti, od 2 za slucaj prostiranja signala u slobodnom
prostoru, do 6 za slucaj prostiranja u gusto naseljenom urbanom podrucju, kada princip prostiranja u
slobodnom prostoru ne moZe da se zadovolji.

Zbog osnovnih funkcionalnih razloga antenski sistem bazne stanice mora biti relativno visoko iznad povrsine
okolnog terena. U horizontalnoj ravni dijagram zraenja antene moze biti omnidirekcioni ili je delimi¢no
usmeren (radi pokrivanja odredenog sektora). U vertikalnoj ravni, ugaona Sirina dijagrama zracenja
uglavhom je manja od 15° Sto doprinosi daljem smanjenju inteziteta EM zracenja u neposrednom
okruZenju bazne stanice.

Ocigledno, samo sluzbena lica mogu biti u bliskom okruzenju i/ili u kontaktu sa RBS opremom unutar
tzv.kontrolisane zone. Kontrolisana (nadzirana) zona jeste ogradeni ili obeleZeni prostor oko izvora
nejonizujuéeg zracenja koji je dostupan samo zaposlenim licima ili licima koja nadgledaju njegovo
koris¢enje ili radna sredina (Pravilnik o granicama izlaganja nejonizuju¢im zracenjima "SI. Glasnik RS", br.
104/2009).

Sa stanovisSta analize uticaja EM zracenja na ljudsku populaciju treba razmatrati nivo zracenja van fizickog
(ogradenog) prostora bazne stanice. Takve analize EM zradenja prezentuju se u ovom projektu.
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4 PRIKAZ GLAVNIH ALTERNATIVA

GSM/UMTS/LTE mreza primenjuje celularni koncept koji pruza moguénost da se pri razumnoj ceni
opsluZuje oblast celih drZava, ili ¢ak kontinenata, koris¢enjem ogranicenog dela RF spektra.

Prvi korak u planiranju GSM/UMTS/LTE radio-mreZe je formiranje nominalnog celijskog plana. Nominalni
Celijski plan se najc¢esée sastoji od celija u obliku pravilnih Sestougonika, ¢ija se dimenzija odreduje prema
zahtevima za kapacitetom i u skladu sa opstim morfoloskim karakteristikama terena (ravnica, brdovit teren,
urbano podrudje itd). Po definisanju dimenzije Celije formira se pravilna mreza Celija koja se prenosi na
odgovarajucéu geografsku mapu. Na prethodno opisani nacin, za svaku celiju se odreduje njena servisna
zona. Na kraju procesa formiranja nominalnog celijskog plana priblizno se mozZe odrediti broj ¢éelija, njihov
tip (omnidirekcione ili usmerene), dimenzije i kapacitet koji su neophodni da bi se ispunili svi postavljeni
zahtevi. Pored toga, na osnovu nominalnog celijskog plana se vrsi inicijalni izbor lokacija baznih stanica.
Tacéna lokacija bazne stanice se obi¢no trazi u krugu precnika od jedne Cetvrtine do jedne tredine precnika
C¢elije oko lokacije bazne stanice iz nominalnog ¢éelijskog plana.

Ipak, od ovog pravila se moZe odustati u sledec¢im slucajevima:

= U podrucjima u kojima se predvida buduée deljenje celija u cilju poveéanja kapaciteta
sistema mogu se dozvoliti nesto veéa odstupanja ako se u vidu ima konacna, a ne pocetna
veli¢ina éelije.

= Ako se prilikom odredivanja tacnih lokacija baznih stanica utvrdi da one imaju neki

generalan pomeraj (npr, sve su severno u odnosu na nominalni celijski plan), preostale
lokacije treba traZiti u pravcu generalnog pomeraja.

= U ruralnom podruéju gde se ne ocekuje buduée deljenje éelija u smislu povecéanja
kapaciteta, lokacije baznih stanica mogu znacajnije odstupiti od lokacija predvidenih
nominalnim ¢elijskim planom.

Na osnovu prethodno opisane procedure definiSe se izvestan broj potencijalnih lokacija baznih stanica i to
obilaskom terena od strane ekipa sastavljenih od strucnjaka vise razliCitih specijanosti. Tom prilikom se
svaka od potencijalnih lokacija detaljno analizira prema sledeéim kriterijumima:

= pogodnost lokacije sa stanovista pokrivanja teritorije od interesa radio-signalom;

= mogucnost dobijanja saglasnosti vlasnika za postavljanje bazne stanice;

= jspunjenost gradevinskih uslova (nosivost poda, postojanje slobodne prostorije);

= jednostavnost realizacije napajanja elektricnom energijom;

= postojanje prilaznog puta (za servisiranje lokacije, prolaz teske mehanizacije).

Polazedi od prethodno odredenog skupa potencijalnih lokacija baznih stanica odreduju se konacne lokacije
baznih stanica, kao Sto je prikazano na dijagramu.

Studija o proceni uticaja na Zivotnu sredinu bazne stanice mobilne telefonije EM-2020-144/ST
,Mili¢inica” - VA72/VAU72/VAO72 Stranica 67 od 162



W-LINE d.o.o.
W LABORATORIJA W-LINE
I | ne Autoput za Zagreb 22, 11080 Beograd
tel: + 381 11 3814900, fax: + 381 11 3809692
e-mail: office@wline.rs

MOGUCE LOKACIJE BAZNIH STANICA

IZBOR VISINA ANTENA

INICIJALNI PRORACUN RADIO-POKRIVANJA ZA SVAKU
LOKACIU

PROVERA POGODNOSTI POKRIVANJA ZA
ODREDENE LOKACIJE

PODESAVANJE PARAMETARA U CILJU OSTVARIVANJA
ZELJENOG POKRIVANJA

PRIHVATANIJE ILI ODBACIVANJE LOKACIE (UKLJUCUJUCI |
ANALIZU SA STANOVISTA ZASTITE ZIVOTNE SREDINE)

PRORACUN ZBIRNOG POKRIVANJA
IZABRANIH LOKACIJA
|

PODESAVANJE PARAMETARA ILI PROMENA
CELIJSKOG PLANA

FREKVENCIJSKO PLANIRANIJE

|
PRORACUN UKUPNOG NIVOA INTERFERENCIJE

PODESAVANJE PARAMETARA U CILIU
ELIMINISANJA INTERFERENCIJE

KONACNI IZBOR LOKACIJA

Slika 4.1 Procedura izbora mikrolokacija baznih stanica

Za svaku potencijalnu lokaciju bazne stanice proracunava se zona pokrivanja. U slu¢aju da se na nekoj
lokaciji zahteva novi antenski stub (koji ide od tla), visina stuba moZe biti izmedu 15 i 45 m, Sto zavisi od
same lokacije, prostora i mikrookruzenja.

Podesavanije visina antena se sprovodi u cilju ostvarivanja najboljeg zbirnog pokrivanja. Tom prilikom se sva
nepokrivena podrucja u zonama od interesa identifikuju, i ako je neophodno postavljaju se dodatni zahtevi
pred susedne Celije.
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Rezultati predikcije za svaku lokaciju se porede sa nominalnim celijskim planom. Lokacije, za koje se dobije

da pokrivaju teritoriju loSije od onoga Sto se zahteva nominalnim celijskim planom, se odbacuju. Sa druge

strane, one lokacije koje premasuju zahteve u pogledu pokrivanja teritorije, zahtevaju dodatne analize.

Izabrane lokacije se analiziraju i sa stanovita zaStite Zivotne sredine. Lokacije koje ne ispunjavaju uslove
propisane standardima se odbacuju.

Posle zavrSenog izbora lokacija baznih stanica, pravi se inicijalni frekvencijski plan, na osnovu koga se vrsi
proracun interferencije u sistemu. Ako se tom prilikom uodi znacajnija degradacija sistema, podesavaju se
pozicije antenskih sistema i snage predajnika u cilju obezbedivanja zahtevanog kvaliteta servisa. U
ekstremnim sluéajevima mora se razmotriti neka alternativna lokacija.

Na kraju celokupne procedure formira se konacni skup lokacija baznih stanica koji treba da obezbedi
trenutnu implementaciju sistema, ali isto tako i jednostavniju nadogradnju i proSirivanje sistema.

Planom izgradnje UMTS/LTE mreze Telekom Srbija, za projekat rekonstrukcije postojeceg objekta bazne
stanice ,Mili¢inica” — VA72/VAU72/VAO72 razmatrani su svi postojeci objekti u okolini sa kojih bi se,
postavljenjem bazne stanice na njih, mogao pruziti zadovoljavajuci servis korisnicima koji se nalaze u
servisnoj zoni te bazne stanice. Razmatrana je i mogucnost podizanja antenskog stuba, kao nosaca
antenskog sistema, takve visine i pozicije koja bi, opet, omogucila pruzanje zadovoljavajuceg servisa
korisnicima koji se nalaze u servisnoj zoni bazne stanice.

Svojstva alternativnih lokacija koja su razmatrana, ne ogranicavajuci se na nabrojano su:

- tehnicke karakteristike objekta u smislu moguénosti funkcionisanja predmetne bazne stanice na nacin koji
omogucava pruzanje zadovoljavajuceg servisa korisnicima koji se nalaze u servisnoj zoni bazne stanice
(visina, poloZaj u odnosu na objekte u okruzenju, poloZaj u odnosu na postojece bazne stanice i slicno);

- tehnicke karakteristike objekta u smislu mogucnosti izgradnje bazne stanice (konstrukcija objekta,
koris¢eni materijali, mogucénost napajanja, pristup i slicno);

- mogucénost uspostavljanja pravnog osnova za postavljanje bazne stanice;

- estetski momenat, odnosno minimalno narusavanje vizure okoline bazne stanice.

Predmetna lokacije je izabrana jer poseduje optimum usaglasenosti sa svim navedenim kriterijumima.
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5 PRIKAZ STANJA ZIVOTNE SREDINE NA LOKACUI | U BLIZOJ
OKOLINI

5.1 Pretraga podataka iz baze RATEL-a

Na osnovu podataka iz baze RATEL-a (Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i postanske
usluge), u neposrednoj okolini ispitne lokacije (do 150m udaljenosti) nisu registrovani izvori
elektromagnetnog zracenja.

e Proverom u bazi podataka RATEL-a utvrdeno je da u bliZzoj okolini ispitne lokacije ne postoje
izvori u opsezima 100kHz - 30MHz i 3GHz-6GHz.
¢ U okolini lokacije ne postoje ni usmereni radio linkovi.

Vizuelnim pregledom nisu identifikovani registrovani izvori elektromagnetnog zracenja iz baze RATEL-a:

¢ Vizuelnim pregledom nisu uoceni dodatni izvori elektromagnetnog zracenja.

* Ne postoje potencijalne ispitne tacke (u zonama u kojima ljudi normalno imaju pristup) koje bi
se nalazile u direktnim snopovima zracenja radio link antena te se ovi izvori ne¢e uzimati u
razmatranje.

Na osnovu ispitivanja postojeéeg opterecenja izvrSenog 26.06.2020., dokumentovanog u lzvestaju o
ispitivanju elektromagnetnog zracenja br. EM-2020-082, utvrdeno je da se u neposrednoj okolini ispitne
lokacije (do 150m udaljenosti) ne nalaze aktivne instalacije baznih stanica drugih mobilnih operatora.
Izvestaj o ispitivanju dat je u prilogu Studije.

Rezultatima ispitivanja utvrdeno je da maksimalna izmerena vrednost elektricnog polja ne prelazi
referentne nivoe (16,8V/m za GSM900, 23,4 V/m za DCS1800 i 24,4 V/m za UMTS. Rezultati ispitivanja
elektromagnetnog zracenja BS dati su u prilogu Studije.

Opis Cinilaca Zivotne sredine za koje postoji moguénost da budu izlozeni riziku usled izvodenja predlozenog
projekta:

Stanovnistvo

Lokacija stanice “Mili¢inica” - VA72/VAU72/VAO72, nalazi¢e se u okviru ogradene lokacije u podnozju
novog antenskog stuba, na kat.parc.br. 2883/3,KO Mili¢inica na teritoriji opstine Valjevo . Geografska
pozicija lokacije ispitivanog izvora je 44° 25' 18.95" N i 19° 42' 10.67" E (WGS84), a nadmorska visina je
80m (WGS84).

U okruZenju predmetne lokacije nalaze se stambeni i pomocni objekti. Lokacija i okolina lokacije se nalazi u
zoni Suma i njiva. U neposrednoj blizini nema objekata koji spadaju u grupu zasti¢enih kulturnih dobara od
izuzetnog znacaja.
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5.2 DIJAGRAM OBJEKATA U OKRUZENJU LOKACIJE RBS
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Slika 5.1 Dijagram zracenja predmetne radio bazne stanice
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Za nultu kotu tla +0.0m usvojena je pozicija u podnoZju novog stuba na kom se planira instalacija
antenskog sistema.
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Slika 5.2 Dijagram objekata u okruZenju radio bazne stanice »VA72/VAU72/VAO72 - Mili¢inica«
Tabela 5.1 Spisak objekata za koje Ce biti uraden proracun EM emisije
Objekat Namena objekta Visina objekta od tla (m)
S01 Stambeni objekat 7
Fauna i flora

Vizuelnim sagledavanjem na samoj lokaciji, kao i u neposrednoj blizini lokacije, nije uoceno prisustvo
zasticenih vrsta bilinog i Zivotinjskog sveta, njihovih stanista i vegetacije. Obradivac¢ Studije je obavio
procenu bez dokumentacije Zavoda za zastitu prirode Srbije, a na osnovu analize predmetne lokacije i
dostupnog registra zasticenih prirodnih dobara na teritoriji Republike Srbije
(http://www.natureprotection.orgq.rs).
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Zemljiste

Radio bazna stanica “Mili¢inica” - VA72/VAU72/VAO72 operatora Telekom Srbija, nalazi¢e se u okviru
ogradene lokacije u podnoZju novog antenskog stuba, na katastarska parcela br. 2883/3, KO Mili¢inica, na
teritoriji grada Valjeva. Antenski sistem ¢e biti instaliran na stubu, tako da u procesu izgradnje i
eksploatacije predmetnog projekta, zemljisSte kao prirodni resurs izvan dimenzija 8.6x7.6m nece biti
degradirano.

Prema izvodu iz Katastra nepokretnosti Republike Srbije katastarska parcela br. 2883/3, KO Mili¢inica na
kojoj ¢e se nalaziti predmetna bazna stanica pripada zemljistu u poljoprivrednom podrucju.

Voda

Imajudi u vidu pozicije i nacin instalacije bazne stanice i antena, sledi zaklju¢ak da voda kao prirodni resurs
neée biti degradirana izgradnjom predmetnog projekta. U procesu eksploatacije predmetnog projekta,
voda kao prirodni resurs takode nece biti degradirana.

Vazduh

Obzirom na karakter, konstrukciju i princip rada bazne stanice i ¢injenicu da bazna stanica ne uti¢e na svoju
blizu okolinu ni bukom, ni vibracijama, ni hemijskim ili toplotnim efektima, sledi zaklju¢ak da vazduh kao
prirodni resurs nece biti degradiran izgradnjom predmetnog projekta.

Klimatski inioci

Kapacitet i tehnoloski proces predmetnog projekta ukazuje da klimatski Cinioci nece biti izloZeni riziku usled
realizacije projekta.

Nepokretna kulturna dobra i arheoloska nalazista

U neposrednoj okolini objekta na kome se nalazi predmetne lokacije, ne nalaze se nepokretna kulturna
dobra od izuzetnog znacaja, kao ni arheoloskih nalazista. Obradiva¢ Studije je obavio procenu bez
dokumentacije Republi¢kog zavoda za zastiti spomenika kulture, a na osnovu dostupnog centralnog registra
arheoloskih nalazista i centralnog registra spomenika kulture
(http://www.heritage.gov.rs/latinica/nepokretna_kulturna_dobra.php).

Pejzaz

Na pejzazne vrednosti prostora utiCu izgradnja novih naselja (urbanih, ruralnih, turistickih, vikend ili
industrijskih) kao i izgradnja infrastrukturnih sistema za ljudska naselja (drumskih, Sinskih, dalekovoda,
aerodroma, saobracajnih petljiisl.).

Na predmetnoj lokaciji pejzaz neée pretrpeti znacajne promene. Obradiva¢ Studije je obavio procenu
pezajinih vrednosti bez dokumentacije Zavoda za zastitu prirode Srbije, a na osnovu analize predmetne
lokacije.

Medusobni odnosi navedenih ¢inilaca

Medusobni odnosi Zive i neZive prirode predstavljaju jedan aspekt ekologije kao nauke. Postoje¢a Bazna
stanica i njena delatnost neée dovesti do poremecaja ekoloskih faktora, tj. nece poremetiti ekolosku
ravnotezu, ukoliko se budu primenile sve projektovane mere zastite Zivotne sredine.
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6 OPIS MOGUCIH zZNACAIJNUIH UTICAJA PROJEKTA NA
ZIVOTNU SREDINU

Opis mogucih znacajnih uticaja projekta na Zivotnu sredinu obuhvata kvalitativni i kvantitativni prikaz
mogucih promena u Zivotnoj sredini za vreme izvodenja projekta, redovnog rada i za slucaj udesa, kao i
procenu da li su promene privremenog ili trajnog karaktera, a narocito u pogledu: kvaliteta vazduha, voda,
zemljista, nivoa buke, intenziteta vibracija, toplote, zracenja, zdravlja stanovniStva, meteoroloskih
parametara i klimatskih karakteristika, ekosistema, naseljenosti, koncentracije i migracije stanovnistva,
namene i koris¢enja povrsina (izgradene i neizgradene povrsine, upotreba poljoprivrednog, Sumskog i
vodnog zemljista), komunalne infrastrukture, prirodnih dobara posebnih vrednosti i nepokretnih kulturnih
dobara i njihove okoline, pejzaznih karatkeristika podrucja i sl.

Tokom redovne eksploatacije sa lokacije predmetnog objekta dolazi do emisije sledeéih zagadujucih
materija:

— elektromagnetno zracenje.

6.1 KVALITET VAZDUHA, VODA, ZEMUIISTA

U toku redovnog rada bazne stanice ne vrsi se sagorevanje energenata ili bilo kojih drugih materija, sto bi
moglo dovesti do zagadenja vazduha. Rad baznih stanica ne stvara nikakav otpad, i ne podrazumeva emisiju
otpadnih voda. Ni na koji nacin se ne zagaduje voda, vazduh i zemljsite.

6.2 METEOROLOSKI PARAMETARI | KLIMATSKE KARAKTERISTIKE

Meteoroloski parametri i klimatske karakteristike terena nisu od interesa pri analizi uticaja
elektromagnetne emisije baznih stanica na Zivotnu sredinu.

6.3 EKOSISTEMI

Radom predmetne lokacije bazne stanice ne ugrozava se biljni i Zivotinjski svet u okolini bazne stanice.
Bazna stanica svojim radom ne zagaduje Zivotno okruZenje. Svetska zdravstvena organizacija (World Health
Organization) je 2005. godine objavila dokument ,Elektromagnetna polja i javno zdravlje” (Electromagnetic
Fields and Public Health®® ) u kojem su razmatrani uticaji elektromagnetnih polja na Zivotnu sredinu. U
dokumentu su sumirana aktuelna naucna saznanja vezana za efekte elektromagnetnih polja na Zivotnu
sredinu, u frevencijskom opsegu od 0 do 300GHz. Dosadasnja istraZivanja ukazuju da ne postoje uticaji

referentnih nivoa koje je propisala Medunarodna komisija za zastitu od nejonizujucih zracenja - ICNIRP.

6.4 NAMENA | KORISCENJE POVRSINA (IZGRADENE | NEIZGRAPENE POVRSINE,
UPOTREBA POLIOPRIVREDNOG, SUMSKOG | VODNOG ZEMLIJISTA)

Predmetna lokacija nalazi¢e se u okviru ogradene lokacije na kat.parc.br.2883/3, KO Mili¢inica, u naselju
Mili¢inica, na teritoriji grada Valjeva, pripada po vrsta zemljiSta poljoprivrednom zemljistu. Predmetna
lokacija ne zahteva upotrebu Sumskog niti vodnog zemljista.

13 http.//www.who.int/peh-emf/publications/facts/envimpactemf_infosheet.pdf
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6.5 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA, PRIRODNA DOBRA POSEBNIH
VREDNOSTI, NEPOKRETNA KULTURNA DOBRA | NJIHOVA OKOLINA

U neposrednoj blizini predmetne lokacije nema kulturnih dobara od izuzetnog znacaja, kao ni arheoloskih
nalazista.

6.6 PEJZAZNE KARAKTERISTIKE PODRUCIA I SL.

Prilikom izgradnje predmetne lokacije instalacijom RBS (GSM/UMTS/LTE) sa prateé¢im antenskim sistemom
dodi ¢e do izmene mikrolokacije predmetne okoline.

6.7 NIVO BUKE, INTENZITET VIBRACIJA, TOPLOTE, ZRACENJA

Predmetni projekat ne podrazumeva upotrebu izvora buke, niti rad bazne stanice dovodi do povedanja
buke. Rad bazne stanice ne proizvodi nikakve vibracije, nema toplotnih ni hemijskih dejstava.

Kao sto je ve¢ spomenuto, tokom redovne eksploatacije sa lokacije predmetnog objekta dolazi do emisije
elektromagnetnog nejonizujuéeg zracenja. GSM/UMTS/LTE mreZa mobilne telefonije zasnovana je na
beZicnom prenosu podataka, pomocu elektromagnetnih talasa. Elektromagnetno polje, kao deo biosfere,
prirodno je i stalno ¢ovekovo okruzenje. Medutim, tehnoloski razvoj je bitno doprineo sve visem nivou
profesionalne i ambijentalne izloZenosti coveka elektromagnetnom zracenju, odnosno pojedinim delovima
njegovog spektra. lako vrlo Sirok, ceo elektromagnetni spektar je bioloski aktivan, i razli¢itim mehanizmima,
deluje na Zive organizme.

6.8 UTICAJ PROJEKTA NA NASELIJENOST, KONCENTRACUU | MIGRACUE
STANOVNISTVA

Rad predmetne bazne stanice ne uti¢e na naseljenost, koncentraciju i migracije stanovnistva.

6.9 UTICAJ PREDMETNOG PROJEKTA PROCENA UTICAJA NA ZIVOTNU SREDINU
U SLUCAJU UDESA | NEREGULARNOSTI U RADU

Sve bazne stanice se obavezno ukljuuju u sistem daljinskog upravljanja. Kroz ovaj sistem, centar
upravljanja se gotovo trenutno obavestava o svim nepravilnostima u radu i incidentnim situacijama
vezanim za baznu stanicu. Treba naglasiti da se u centru upravljanja (u okviru upravljacko-komutacionog
centra) nalazi stalna ljudska posada (24 c¢asa dnevno, 365 dana godiSnje) sa osnovnim zadatkom
nadgledanja ispravnosti rada sistema. Neki od alarma koji se prenose do centra upravljanja su, npr:

] poZar u objeku,

] prekid u napajanju,

] nasilno obijanje objekta,
. itd.

Na ovaj nacin, ostvaruje se potpuna kontrola nad baznim stanicama sto omogucéava brzo intervenisanje u
slucaju bilo kakvih problema. Primenom zakonskih propisa i propisanih mera zastite verovatnoéa udesa
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svodi se na najmanju mogucu meru. Dodatno, oprema koja se instalira na lokaciji objekta zadovoljava sve
medunarodne normative, a tehnoloski je realizovana na najvisem svetskom nivou. Ipak, u cilju sprec¢avanja
eventualnih incidentnih situacija, propisuju se slede¢e mere zastite:

] u slucaju neregularnosti u radu bazne stanice, na osnovu alarma generisanih u okviru centra
za nadgledanje i upravljanje, Nosilac projekta je duzan da organizuje strucnu ekipu koja ¢ée
obiéi baznu stanicu;

] u slucéaju da se bazna stanica nalazi u urbanoj sredini, ekipe Nosioca projekta su duzne da u
roku od 6 sati od pojave alarma izadu na lokaciju objekta i konstatuju uzroke alarma;

] u slucaju da se bazna stanica nalazi u ruralnoj sredini, ekipe Nosioca projekta su duzne da u
roku od 24 sata od pojave alarma izadu na lokaciju objekta i konstatuju uzroke alarma;

] u slucaju da je generisani alarm kritican sa stanovista zastite Zivotne sredine (pozar u
objektu, problemi u radu antenskih sistema, i sl.) Nosioc projekta je duzan da daljinski
isklju¢i baznu stanicu iz operativnog rada.

Svakako, baznu stanicu treba instalirati u skladu sa vaze¢im normama i standardima za tu vrstu objekata.

6.10 UTICAJ PREDMETNOG PROJEKTA NA ZDRAVLIJE STANOVNISTVA

Zbog naglog rasta broja izvora elektromagnetne energije u Zivotnoj sredini u poslednjoj dekadi, posebno u
domenu mobilnih telekomunikacija, javnost je zabrinuta zbog mogudih stetnih posledica po zdravlje. Nauéni
stav po pitanju uticaja nejonizujuéih zracenja na ljude objavljuju nezavisne nauéne medunarodne ili
nacionalne organizacije, medu kojima glavnu ulogu ima Medunarodna komisija za zastitu od nejonizujuéih
zracenja (ICNIRP), nevladina organizacija, formalno priznata od strane SZO (Svetske Zdravstvene
organizacije) , koja procenjuje naucne rezultate iz celog sveta.

Svojim radom elektronski uredaji emituju odredeno elektromagnetno polje u svojoj okolini i doprinose
nivou elektromagnetne intereferencije. Elektronski uredaji, medu koje spadaju i bazne stanice, koji emituju
zracenje u opsegu od 1Hz do 300GHz, smatraju se izvorima nejonizujuéeg zracenja. Iz tog razloga u okviru
ovog projekta potrebno je analizirati samo uticaj nejonizujuceg zracenja.

Epidemioloske studije mogucih dugotrajnih efekata na ljudski organizam ukazuju na to da postoji izloZenost
ljudskog organizma delovanju elektromagnetnog zracenja u javnom i profesionalnom okruzenju.

S obzirom na intenzitet apsorpcije energije u ljudskom telu, EM zracenje moZemo podeliti u Cetiri grupe:

frekvencije od 100 kHz do 20 MHz kod kojih apsorpcija opada sa opadanjem frekvencije, a znatna
apsorpcija se pojavljuje u vratu i nogama,

frekvencije iz opsega od oko 20 MHz do 300 MHz kod kojih se relativno visoka apsorpcija javlja u
¢itavom telu, a pri rezonanciji i znatno visa u podrucju glave,

frekvencije iz opsega od 300 MHz do nekoliko GHz pri kojima se javlja znatna lokalna neuniformna
apsorpcija i

frekvencije iznad 10 GHz pri kojima se apsorpcija javlja prvenstveno na povrsini tela.

GSM sistem funkcionise u opsezima 900 MHz i 1800 MHz, a UMTS mreza funkcionise u opsegu 2100MHz.
Povecana koncentracija elektromagnetne energije u ovom opsegu na ljudima izaziva pretezno termicke
efekte koji se mogu grubo klasifikovati u toplotne i stimulativne efekte. Termicki efekti su jedini bioloski
efekti koji se sa najveCom sigurnoséu mogu dokazati, kada se govori o izlaganju Zivih organizama RF
zracenjima.
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Toplotni efekat se ogleda u promeni temperature dela tela izlozenog povecanoj koncentraciji
elektromagnetne emisije (tkivo se zgreva). Ukoliko je izloZzeno tkivo manje prokrvljeno, efekat je izrazeniji.
Prekomerni porast temperature ljudskog organizma moZe prouzrokovati Stetne zdravstvene efekte kao Sto
su: dehidratacija organizma, toplotni Sok, kardiovaskularni problemi itd. Deca imaju isti termoregulacioni

Stimulativni efekat se ogleda u pojavi nadrazaja nervnih i misiénih celija, to moZe dovesti do vece
razdrazljivosti i umora, narocito pri dugom izlaganju elektromagnetnoj energiji. Intenzitet efekata raste sa
povedanjem koncentracije elektromagnetne energije. Zbog toga su ovi efekti dominantni u neposrednoj
okolini izvora elektromagnetne emisije. Sa udaljavanjem od izvora elektromagnetne emisije, smanjuje se
uticaj na ljudski organizam. Uticaj elektromagnetnih talasa je kumulativhog karaktera, tj. direktno
srazmeran duZini ekspozicije.

Sa porastom broja novih tehnologija u svakodnevnom Zivotu, ljudi su kontinualno okruzeni niZim nivoima
EM zraenja koji nisu u stanju da prouzrokuju termicke efekte, tzv. netermicki efekti. Na primer, koris¢enje
mobilnih telefona kao posledicu ima izlaganje dela glave, ukljuuju¢i mozdana tkiva, koje nije povezano sa
zna&ajnijim porastom temperature (maksimalno 0,2 °C). Ljudi koji Zive u blizini antena baznih stanica
izloZeni su niskim nivoima RF zracCenja koji ne mogu biti povezani sa bilo kakvim povec¢anjem temperature
bioloskih tkiva. Neki pojedinci doZivljavaju nespecificne simptome nakon izlaganja RF poljima koje emituju
bazne stanica i drugih EM uredaji. Simptomi najcesce ukljucuju dermatoloski simptome (crvenilo, peckanje i
peckanje), te vegetativne simptoma ( umor, poteskoce koncentracije, vrtoglavica, mucnine, probavne
smetnje, itd ). U literaturi su simptomi definisani kao "Elektromagnetna preosetljivost”, i do sada nije
dokazano da elektromagnetno polje izaziva takve simptome.?®

U vezi postojanja moguéih netermickih efekata postoje kontradiktorna misljenjal® tako da se oéekuje dalji
istrazivacki rad u ovoj oblasti koji ¢e dokazati ili opovrgnuti zasnovanost ovih efekata.

Osnovni zakljuak vezan za kratkotrajno izlaganje RF zracenjima jeste da su termicki efekti jedini koji su
ustanovljeni i nauéno dokazani. Oni i sluZe kao osnova vaZzeé¢ih medunarodnih standarda i preporuka.
Pitanja koja sadrze mogucnost dugotrajnih efekata RF zracenja na ljudski organizam, uglavnom su vezana za
kancerogena oboljenja. Jedan od glavnih problema u epidemioloskim studijama jeste, kao i kod
kratkotrajnih efekata, procena izlaganja. U meduvremenu je objavljeno vise epidemioloskih studija na
ljudima i eksperimentalnih studija na Zivotinjama. Prema podacima “INTERPHONE”Y Studije koja je
istrazivala rizike pojave tumora na mozgu usled koris¢enja mobilnih telefona , ne postoji ¢vrsta veza koja bi
ukazivala na povecanu incidenciju razvoja kancera kod ljudi.

Prema izvestaju Medunarodne komisije za ispitivanje kancerogenih oboljenja IARC (International Agency for
Research on Cancer), baziranim na Studijama objavljenim pod okriljem Svetske Zdravstvene organizacije, iz
maja 2011. godine, elektomagnetno polje koje poti¢e od mobilnih telefona moZe se smatrati potencijalnim
uzrocnikom kancera i svrstano je u grupu 2B potencijalnih izazivaca kancera kod ljudi. Medutim, nove
Studije o tumorima mozga i drugim tumorima glave, koje pokrivaju duZze periode izlaganja, i statistike
incidencije raka iz razli¢itih zemalja, ne daju jasne zakljucke u povezivanju upotrebe mobilnih telefona i

14 Exposure to high frequency electromagnetic fields, biological effects and health consequences (100 kHz-300
GHz), ICNIRP 16/2009

15 BALIATSAS, C., VAN KAMP, I., HOOIVELD, M., YZERMANS, J. & LEBRET, E. 2014. Comparing nonspecific
physical symptoms in environmentally sensitive patients: prevalence, duration, functional status and illness
behavior. J Psychosom Res, 76, 405-13.

16 Potential health effects of exposure to electromagnetic fields (EMF), Scientific Committee on Emerging and
Newly Identified Health Risks, 2015

17 INTERPHONE Study Group, Brain tumor risk in relation to mobile telephone use: results of the INTERPHONE
international case-control study, Int.J. Epidemiol., 39, p. 675-694, 2010.
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pojave glioma ili drugih tumora glave kod odraslih®®. U midljenju Znanstvenog odbora za nove i
novoutvrdene zdravstvene rizike (SCENIHR) pri Evropskoj komisiji iz januara 2015.godine navodi se da su
dokazi za povecani rizik pojave raka mozga (gliom) postali slabiji, dok je moguénost povezanosti s rakom
uha (akusticki neurom) potrebno dodatno istraZiti. IstraZivanja povezanosti razvoja raka u detinjstvu i
izloZenosti RF predajnicima ne ukazuju na postojanje bilo kakve veze®. Analizirana znanstvena literatura
ukljucuje vise od 700 istrazivanja provedenih nakon 2009. U nacelu zakljucci i rezultati aktuelnih
znanstvenih istrazivanja pokazuju da Stetni uticaji po zdravlje ne postoje ako izlozenost ostane ispod granica
preporucenih zakonodavstvom EU-a.

Potrebno je naglasiti da je u covekovom svakodnevnom okruzenju izloZzenost elektromagnetnom polju koje
potice od mobilnih telefona mnogostruko veca od izloZenosti poljima koja poticu od baznih stanica za
mobilnu telefoniju, bududi da se ¢ovek uvek nalazi u tzv dalekom polju zracenja mobilnih antena. Prilikom
projektovanja konstrukcije baznih stanica sa prate¢im antenskim sistemom vodi se racuna da se antene
postavljaju na visini i van domasaja ljudi. Sa druge strane mobilni telefoni emituju elektromagnetno polje u
neposrednoj blizini covekove glave.

18 Swedish Radiation Safety Authority - Recent Research on EMF and Health Risk - Tenth report from SSM’s
Scientific Council on Electromagnetic Fields, 2015
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6.10.1 PRIMENJENI STANDARDI | NORME

Medu najpoznatije i najkompetentnije institucije koje se bave odredivanjem standarda i zastitom od
nejonizirajuceg zracenja spadaju IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers)/ Americki nacionalni
institut za standarde (ANSI) i medunarodna komisija ICNIRP (International Commision on Non-lonizing
Radiation Protection). ICNIRP intenzivno saraduje sa drugim organizacijama koje se bave istim problemima,
a u stalnoj je vezi sa svetskom zdravstvenom organizacijom (eng. WHO).

Svaka zemlja definiSe svoje nacionalne standarde za izlaganje elektromagnetnim poljima. Vedina
nacionalnih standarda oslanjaju se na smernicama Medunarodne komisije za zastitu od nejonizujucih
zracenja ( ICNIRP ).

Medunarodna komisija za zastitu od nejonizujuéih zracenja ICNIRP — International Commission on Non-
lonizing Radiation, publikovala je 1998. godine preporuku koja obuhvata sva elektricna i magnetna
polja u frekvencijskom opsegu od 1Hz do 300GHz. Najveci broj zemalja EU prihvatio je preporuke ICNIRP.
Novembra 1998. godine, od strane Svetske zdravstvene organizacije (WHO - World Health Organization), a
u sklopu projekta International EMF Project, najzad je zapoleo i proces harmonizacije nacionalnih
standarda na globalnom nivou, koji za osnovu ima preporuke Medunarodne Komisije za zaStitu od
nejonizujudih zracenja, ICNIRP.

Komisija ICNIRP razlikuju se dve grupe normi:

norme za tehnicko osoblje (Tabela 13.1 u prilogu Studije),
norme za opstu ljudsku populaciju (Tabela 13.2 u prilogu Studije).

Norme za opSstu ljudsku populaciju su znatno stroZze od normi za tehni¢ko osoblje. Razlog ovome je ¢injenica
da tehnicko osoblje poznaje i mora da postuje procedure kojima se vrsi njihova dodatna zastita.

Takode, standardi razlikuju slucajeve kontinualnog i impulsnog izvora rada. Kako se u okviru ove analize
razmatra uticaj elektromagnetne emisije baznih stanica, u okviru datih standarda, priloZzene su grani¢ne
vrednosti intenziteta elektriénog polja, magnetnog polja i srednje gustine snage u slucaju kontinualnog
izloZzenosti elektromagnetnom polju.

VaZno da je napomenuti da grani¢ne vrednosti ne predstavljaju precizno razgrani¢enje izmedu bezbednosti
i opasnosti. Ne postoji nivo iznad kojeg izloZenosti postaju opasne po zdravlje. Umesto toga, potencijalni
rizik za ljudsko zdravlje postepeno se povedava sa visim nivoima izloZenosti. ICNIRP Smernice® ukazuju da
ispod grani¢ne vrednosti, izlaganje elektromagnetnom polju i je sigurno u skladu sa nauénim saznanjima.
Medutim, to automatski ne znati da iznad grani¢nih nivoa izlaganje je $tetno. 2° U na$oj zemlji je na snazi
Pravilnik kojim su propisane grani¢ne vrednosti izloZzenosti stanovnistva nejonizujuéem zracenju oko 2,5
puta stroZije od onih koje su preporucene ICNIRP normama.

U Tabeli 6.1. i 6.2. prikazane su pregledno granice izlaganja za slucaj profesionalne izlozenosti,odnosno
opste populacije elektromagnetnim poljima u naseljenim mestima u drzavama ¢lanicama EU i odabranim
industrijskih zemalja izvan Evropska unija?*.

9 ICNIPR GUIDELINES FOR LIMITING EXPOSURE TO TIME-VARYING ELECTRIC, MAGNETIC, AND
ELECTROMAGNETIC FIELDS (up to 300 GHz), Health Physics April 1998, Volume 74, Number 4:494-522

20 http://www.who.int/peh-emf/about/WhatisEMF/en/index4.htm|

21 Comparison of international policies on electromagnetic fields (power frequency and radiofrequency fields),
Rianne Stam, Laboratory for Radiation Research, National Institute for Public Health and the Environment,the
Netherlands, 2011.
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Tabela 6.1 Granice izlaganja za opsStu populaciju elektromagnetnim poljima u naseljenim mestima u drZavama &lanicama EU
i odabranim industrijskih zemalja izvan Evropska unija

50 Hz (ELF) 900 MHz (GSM) 1800 MHz (GSM) 2100 MHz (UMTS)
Jacina Gustina Jacina Gustina . Jacina Gustina . Jacina Gustina .
. Y Ekvivalentna . Ekvivalentna . Ekvivalentna
Drzava Elektricnog | Magnetnog | Elektricnog | Magnetnog . Elektricnog | Magnetnog . Elektricnog | Magnetnog .
R R gustina snage . gustina snage . gustina snage

Polja Fluksa Polja Fluksa Polja Fluksa Polja Fluksa

[v/m] [uT] [v/m] [uT] W/m’] [v/m] [uTl (W/m’] [v/m] [uT] W/m’]
Preporuka 1999/519/EC 5000 100 4 0.14 4.5 58 0.2 9 61 0.2 10
Austrija [5000] [100] [41] [0.14] [4.5] [58] [0.20] [9] [61] [0.20] [10]
Belgija (Flandrija) — 10 211 — — 29 — — 31" — —
Bugarska @ @ — - 0.1 - — 0.1 — - 0.1
Kipar [5000] [100] 41 0.14 4.5 58 0.2 9 61 0.2 10
Cegka republika 5000 100 41 0.14 4.5 58 0.2 9 61 0.2 10
Danska _6 _6 - — — — — — — — —
Estonija 5000 100 41 0.14 4.5 58 0.2 9 61 0.2 10
Finska [5000] [100] 41 0.14 4.5 58 0.2 9 61 0.2 10
Francuska 5000 100" 41 0.14 4.5 58 0.2 9 61 0.2 10
Nemacka 5000 100 41 0.14 4.5 58 02 9 61 02 10
Greka 5000 100 32° 0.11° 2.7° 45" 0.15"° 5.4° 47° 0.16° 6°
Madarska 5000 100 41 0.14 4.5 58 0.2 9 61 0.2 10
Irska [5000] [100] 41 0.14 4.5 58 0.2 9 61 0.2 10
Italija — 3¢ 6”7 0.02"” 01" 6" 0.02"” 01" 67 0.02" 01"
Letonija — — — — — — — — — — —
Litvanija 500" — — — 0.1 — — 0.1 — — 0.1
Luksemburg 5000° 100° 4111° 0.14 4.5 5git° 0.2 9 61 0.2 10
Malta [5000] [100] 41 0.14 4.5 58 0.2 9 61 0.2 10
Holandija i _ — — — — — — — — —
Poljska 1000 75 7 — 0.1 7 — 0.1 7 — 0.1
Portugal 5000 100 41 0.14 4.5 58 0.2 9 61 0.2 10
Rumunija 5000 100 41 0.14 4.5 58 0.2 9 61 0.2 10
Slovacka 5000 100 41 0.14 4.5 58 02 9 61 02 10
Slovenija 500" 10" 132 0.04"? 0.45" 18 0.06"* 0.9"? 192 0.06"* 1™
Spanija — — 41 0.14 4.5 58 0.2 9 61 0.2 10
Svedska _B _ [41] [0.14] [4.5] [58] [0.20] [9] [61] [0.20] [10]
UK — — [41] [0.14] [4.5] [58] [0.20] [9] [61] [0.20] [10]
Australija [5000]** [1001** 41 0.14 45 58 0.2 9 61 0.2 10
Rusija 500 10 — — 0.1 — — 0.1 — — 0.1
Svajcarska — 1015 416 — _ 616 _ _ 5116 — —
SAD - — — — 6 — — 10 — — 10
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Sve granice su izrazene kao efektivne vrednosti (rms). Tamo gde je neophodno, gustina magnetnog fluksa je izracunata pomocu jacine magnetnog polja
kori$éenjem magnetne permeabilnosti od 4*r*107 H/m. Normalna veli¢ina slova: referentni nivo eksternog polja prema Preporuci 1999/519/EC, izveden iz
osnovnih ogranic¢enja. Primena je obavezna, osim ako vrednost nije unutar uglastih zagrada. Italicna slova: obavezne granice izlaganja za eksterna polja izvan tela.
NAPOMENE:

Regionalna regulacija, maksimum po anteni u Flandriji ili po lokaciji u Briselu: 3.0 V/m na 900 MHz, 4.2 V/m na 1800 MHz, 4.5 V/m na 2100 MHz,
maksimum po anteni u Valoniji: 3 V/m,

Minimalne udaljenosti od dalekovoda i elektrodistributivnog sistema, diferencirane po naponu, postoji posebna regulacija za video-displej jedinice,

Za bududi razvoj: saglasnost izmedu lokalnih vlasti i sektora elektrotehnike koji treba da ispita granice, sa ciljem da se umanji magnetno polje, ako je
prosecna godisnja izloZzenost preko 0.4 uT,

Za nove ili modifikovane instalacije, tehnicki uslovi za distribuciju elektri¢ne energije,

Za antenske stanice koje su udaljene manje od 300 m od "osetljivih" lokacija (3kola, igralista, bolnica, domova za negu); na drugim mestima 35 V/m, 0.11
uT, 3.1 W/m2 na 900MHz, 49 V/m, 0.16 uT, 6.3 W/m2 na 1800MHz, 51 V/m, 0.17 uT, 7 W/m2 na 2100MHz,

Za nove instalacije u blizini kuéa, $kola, igralista; 10 uT za postojece instalacije u blizini kuca, skola, igralista; 1999/519/EC za sva druga mesta,

U blizini kuéa i njihovih spoljnih dodataka, u skolama i na igralistima, na mestima gde je boravak ljudi duzi od 4h; na drugim mestima 20 V/m, 0.06 uT, 1

W/m2,

Granice unutar kuéa; izvan kuc¢a 1000 V/m; suburbana zelena zona, putevi 10000 V/m; nenastanjena podrucja 15000 V/m,

Bezbednosni uslovi za dalekovode; postoje takode dobrovoljne minimalne udaljenosti od dalekovoda za nove projekte,

Granica po anteni 3 V/m,

Preporuke lokalnim vlastima: ne kreirati nove situacije dugoro¢nog boravka dece u slucaju da je gustina magnetnog fluksa veéa od 0.4 uT u okolini
dalekovoda,

Primenljivo je na kuce, bolnice, zdravstvene ustanove, javne objekte, turisticke objekte, skole, obdanista, igralista, parkove, centre za rekreaciju; u drugom
slucaju granice za izlaganje eksternom elektricnom i magnetnom polju jednake su referentnim nivoima u Preporuci 1999/519/EC; za slucaj izvora snage granice se
primenjuju samo na nove i planirane izvore,

Radikalno se smanjuje izloZenost u zavisnosti od toga da li je to moguce sa razumnim troskovima i razumnim posledicama,

Za kontinualnu izloZzenost; za nekoliko sati u toku dana 10000 V/m i 1 mT; za nekoliko minuta u toku dana vise od 10000 V/m ili 1 mT, pod pretpostavkom
da su ispunjeni osnovni zahtevi,

Za nove instalacije na osetljivim mestima (mestima gde ljudi borave duZe, igralista); za postojece instalacije granice za eksternu jacinu elektricnog polja i
gustinu magnetnog fluksa su kao i referentni nivoi u Preporuci 1999/519/EC, ali se optimizuje raspored faza na "osetljivim" mestima,

Granice po lokaciji za nove i postojece instalacije antena na "osetljivim" mestima (mestima gde ljudi borave duze, igralista); granice za zdruZenu izloZenost
od vise antenskih lokacija jednake su referentnim nivoima u Preporuci 1999/519/EC,

Ne postoji federalna regulacija; granice su uspostavljene u nekim drZzavama, druge drzave imaju politiku obazrivosti (nastoje da smanje izloZzenost
populacije sa razumnim troskovima).
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Tabela 6.2 Granice izlaganja za opsStu populaciju elektromagnetnim poljima u naseljenim mestima u drZavama &lanicama EU
i odabranim industrijskih zemalja izvan Evropska unija

50Hz 900 MHz
Driagva . Gusting Jating elektriénog ekvivalentna gusting |  uslowno izuzede od alternativni sistem | privremeno fzuzede od
MW magnetnog polia (V/m) GWW snage ohitnog talasa ELV-a za MRI zastite orufonih snaga | ELV za odredene
fluksa (uT) (Wil sektore ill aktivnosti
Direktiva 2013/35/EU 20000 6000 a0 0.30" . da da da
Austrija 20000° GO0 ag” 0.30 da ne da”
Beigija 20000 6000 50 0.30 . da ne da
Bugarska 20000 6000 30 0.30 - da da (NATD) ne
Hrvatska 20000 6000 E) 0.30 - da da da
Kipar 20000 [ 50 0.30 - da da da
Cefka Republika 10000 1000 a0 0.320 225 na ne e
Danska 20000 G000 S0 0.30 - da ne ne
Estoni] 20000 5000 50 0.30 - da da (NATO) ne
Finska 20000 6000 a0 0.30 - da da da
Francuska 200007 GO0 a0 030 - da” ne ne
Nemadtha 20000 G000 a0 0.30 - da" ne da”
Gréka 20000 i) a0 0.30 - da da (NATO) da’
Madarska 20000 G000 30 0.30 - ne”! da (NATO) da”
Irska 20000 6000 30 0.30 - da no ne
Italija 20000 GO0D 30 0.30 - ne'' da da’
Letonija 20000 6000 30 0.30 - da da ne
Litvanija 20000 G000 30 0.30 - da da ne
Luksembuirg 20000 G000 30 0.30 - da” dalNATO}" da
Malto 20000 5000 50 0.30 - da da da
Holandija 20000 6000 a0 0.30 - da da ne
Paljska 100007 20007 il 020 = ne da ne
Portugal 20000™" 6000 90" 0.30™ - da da ne
Rumunija 20000 6000 50 0.30 - da da da
Slovacka 20000 G000 S0 0.30 - da da da
Slovenija 20000 G000 a0 030 . da da da™
Spanija 20000 6000 30 0.30 - da da(MATO} da
Svedska 20000 G000 80 0,30 x da da ne
UK 20000 5000 S0 0.30 - da da da—
Austraiija 10000 1000 9z 0.31 225
Kina 5000 - - - i
Indija s 5 - 7 g
Jepéi L) i ) F L] T
Rusija . 2000 = - fTa
Svajcarska 10000 SO0 Eiad o.30"" 2.5
USA K ™ = 7] 30
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Sve granice su izrazene kao efektivne vrednosti (rms). Tamo gde je neophodno, gustina magnetnog fluksa je izraCunata pomodu jadine magnetnog polja
kori$éenjem magnetne permeabilnosti od 4*t*107 H/m. Normalna veli¢ina slova: referentni nivo eksternog polja prema Direktivi 2013/35/EU ili ICNIRP smernica
izvedenih iz grani¢ne vrednosti izloZenosti (u daljem tekstu GVI), izveden iz osnovnih ograni¢enja. Primena je obavezna, osim ako vrednost nije unutar uglastih
zagrada. Italicna slova: obavezne granice izlaganja za eksterna polja izvan tela.

NAPOMENE:

1) Granice po preporuci EU 1999/519/EC odnose se na trudne radnice. Efektivna vrednost ne sme biti predena za radnike mlade od 18 godina; GVI moze se
premasiti samo u slucaju neophodnog zavarivanja | potreba posla sektora elektri¢ne distribucije,

2) Nadrazajni | efekti GVI na zdravlje mogu privremeno biti prekoraceni za radnike koji se nalaze u oblastima koje nisu limitirane, kao Sto su postrojenja za
proizvodnju, transport | distribuciju elektricne energije,

3) Granice po preporuci EU 1999/519/EC odnose se na trudne radnike. Referentni nivo izloZzenosti ne sme biti preden za radnike mlade od 18 godina;
4) |zuzci sa dodatnim obavezama iz Direktive 2013/35/,

5) Za bilo koji privremeni izuzetak za GVI, za pojedini sektor ili aktivnost, Nacionalni savet za bezbednost | zdravlje na radu ée dati svoje profesionalno
misljenje pre donosenja istog,

6) Regionalni sluZbenik za zastitu od radijacije moZe dozvoliti ve¢u meru izloZzenosti od one koja je bezbedna po zdravlje samo u posebnim okolnostima | to
kada su primenjene najnovije tehnicke | organizacione mere zastite, prilozi nacionalnom zakonodavstvu sadrze listu opreme neophodne zarad procene |
odobravanja rizika ukljucujuéi MRS

7) Ministar za rad,socijalna i boracka pitanja,kao i ministar zdravlja mogu odobriti uslovno | privremeno odstupanje na zahtev poslodavca koji ima dodatne
zahteve za MRS

8) Sire obuhvaceni: zaposleni u vojsci ili drzavnoj bezbednosti,zaposleni u javnhom obezbedenju,grani¢ni sluzbenici | ostali po redenju obavestajnih propisa
drZave Litvanije

9) Poslodavac je u obavezi da proveri da li su preduzete odgovarajuée mere u saradnji sa ekspertom priznatim | ovlas¢enim od strane inspekcije rada,

10) Navedene referentne vrednosti za nivo izlaganja odnose se na opsti nivo opasnosti,takode postoje vece vrednosti za referentni nivo izloZzenosti koje se
odnose na visok nivo opasnosti kao | nizZi srednji referentni nivo izlazenosti za indirektne | pomoc¢ne efekte nivoa izlaganja kod moduliranih polja,

11) Poslodavac ¢e se postarati da su radnici izloZeni sto manjem zracenju elektromagnetnog polja ali | da ono nikada nece prelaziti GVI

12) Nadrazajni | efekti GVI na zdravlje mogu privremeno biti prekoraceni za policijske sluzbenike ,kao | za druge jedinice za zastitu,spasavanje | hitnu pomo¢,ali
opet u posebnim okolnostima

13) Privremeno uslovno odstupanje od GVI za elektolizu,dielektricno grejanje,indukciono grejanje,ru¢no zavarivanje, kao | MRS opreme koja nije za pacijente

14) Limit za kratke izloZzenosti,za duze izloZzenosti se smanjuje od 0.5 V/m? (kontinuirani talas
) ili 0.25 V/m2 (pulsno) za 8 sati sa izlaganjem celog tela,
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15) Nema zakonskih ogranic¢enja za radnike, Japansko udruzenje za bezbednost zdravlja na radu je preporudilo ogranienje izloZzenosti na radu u smislu jacine
spoljnog elektricnog | magnetnog polja | snage gustina indeti¢na niskim nivoima delovanja | toplotnim efektima u EU direktivi,

16) Ogranicenje za izloZenosti kra¢e od 1 sata, za duZe izloZenosti ograni¢enje se smanjuje na 100 mT tokom 8 sati,za radiofrekvenciju polja takode postoje
ogranicenja za izlaganje u nekom vremenu,

17) Za trudnice, primenjuje se GVI identi¢an referentnom nivou po preporuci EU 1999/519/EC,

18) Nema zakonskih ogranicenja za radnike, Americka konferencija vladinih industrijski higijeni¢ari su preporucili “Grani¢ne vrednosti” od 25000 V/m | 1000 uT
pri 60 Hz smernice za pomo¢ u kontroli potencijalne opasnosti po zdravlje na radnom mestu
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6.10.1.1 PRAVILNIK O GRANICAMA IZLOZENOSTI NEJONIZUJUCEM ZRACENJU

Usvajanjem Zakona o zastiti od nejonizujucih zracenja (,,SI. gl. RS”, br. 36/09), sa prate¢im podzakonskim
aktima objavljenim u ,SI. gl. RS”, br. 104/09, uredeni su uslovi i mere zaStite zdravlja ljudi i zastite
Zivotne sredine od Stetnog dejstva nejonizujuéih zracenja u koris¢enju izvora nejonizujucih zracenja.
Zakon o zastiti od nejonizujucih zraenja baziran je na dosadasnjim saznanjima iz oblasti zastite od
nejonizujuéih zracenja i na podacima o regulativi i njenom sadrZaju iz ove oblasti zemalja Evropske unije i
drugih zemalja.

U decembru 2009. godine usvojen je Pravilnik o granicama izloZenosti nejonizujuc¢im zracenjima u
zonama povecane osetljivosti (,Sl. Glasnik”, br. 104/09). Pravilnikom su ustanovljena bazi¢na
ogranicenja | referentni grani¢ni nivoi izloZenosti stanovnistva nejonizujuéem zracenju. Usvojena bazi¢na
ogranicenja i referentni granicni nivoi su stroziji od onih koje preporucuju ICNIRP smernice.

Referentni granicni nivoi sluze za prakticnu procenu izloZenosti, kako bi se odredilo da li postoji
verovatnoda da bazi¢na ogranicenja budu prekoracena. Iskazuju se zavisno od visine frekvencije polja
prema sledeéim parametrima:

- ja¢ina elektri¢nog polja E (V/m),
- ja¢ina magnetnskog polja H (A/m),

- gustina magnetskog fluksa B (uT),

- gustina snage (ekvivalentnog ravnog talasa) - Sekv (W/mz).

Primena merljivog referentnog grani¢nog nivoa osigurava postovanje relevantnog bazi¢nog ogranicenja.
U narednoj tabeli definisane su vrednosti ogranicenja za opstu ljudsku populaciju.

Tabela 6.3 Granicne vrednosti intenziteta elektricnog polja, intenziteta magnetnog polja i
srednje gustine snage za opstu ljudsku populaciju (vreme usrednjavanja 6 minuta)

Jacina Jacdina Gustina Gust.ina SN3BE | \/reme
.. .y (ekvivalentnog . .
Frekvencija f elel.(trlcnog ma.gnetskog magnetnog ravnog _talasa) uprt?secenja
poljaE (V/m) | poljaH (A/m) | fluksa B (&T) Surw (W/m?) t (minuta)
<1Hz 5600 12 800 16 000 *
1-8 Hz 4 000 12 800/f? 16 000/f? *
8-25 Hz 4 000 1 600/f 2 000/f *
0,025-0,8 kHz | 100/f 1,6/f 2/t *
0,8-3 kHz 100/f 2 2,5 *
3-100 kHz 34,8 2 2,5 *
100-150 kHz 34,8 2 2,5 6
0,15-1 MHz 34,8 0,292/f 0,368/f 6
1-10 MHz 34,8/ {12 0,292/f 0,368/f 6
10-400 MHz 11,2 0,0292 0,0368 0,326 6
400-2000 MHz | 0,55 fY/2 0,00148 2 0,00184 /2 /1250 6
2-10 GHz 24,4 0,064 0,08 1,6 6
10-300 GHz 24,4 0,064 0,08 1,6 68/f105
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Prema prethodnoj tabeli grani¢ne vrednosti za opsege 425MHz, 800MHz, 900MHz, 1800MHz i 2100MHz

Su:

425MHz 800MHz 900MHz 1800MHz 2100MHz
Intt?nutet elektri¢nog 113 155 16,8 23.4 24
polja [V/m]
Intenzitet magnetnog 0,31 0,0415 0,044 0,063 0,064
polja [A/m]
Gustina srednje snage

0,34

[W/m?]. g 0,63 0,72 1,44 1,6

Pri simultanom izlaganju poljima sa razli¢itim frekvencijama mora se uzeti u obzir mogucnost zbirnih
efekata tim izlaganjima. Proracuni zasnovani na zbirnim delovanjima moraju se izvesti za svaki pojedini

efekt, tako da se odvojena procena vrsi za termicke i elektri¢ne stimulativne efekte na telo. Uticaji svih
polja se sumiraju na slededi nacin:

Pri ¢emu je:

Ej

ELi
Hj

HL,j

| - 300GHz
[ E
ol 2
L I=l1MHz
[ H 300GH:
- ‘ + Y
d J.-.~1¥Iiﬂ:

i‘ <i
L
&Y

I <1
H,, |

c - 87/f42 y/m;
d - 037/f A/m.

6.10.1.2

jacina magnetnskog polja na frekvenciji j;

jacina elektri¢nog polja izmrena na frekvenciji J;

referentni nivo elektri¢nog polja pre Tabeli 6.3.;

— referentni nivo magnetnskog polja prema Tabeli 6.3.;

UTICAJ ELEKTROMAGNETNOG ZRACENJA NA TEHNICKE UREDAJE

Prema IEC standardu za tehnicke uredaje (dokument IEC 61000-4-3, koji je referenciran u CENELEC
standardu EN50082-1) komercijalni elektronski uredaj treba normalno da fukcionise u polju signala 3
V/m (striktno, ovaj signal treba da bude amplitudski modulisan siglnalom ucestanosti 1 kHz i pri tome
dubina modulacije treba da je 80%). Sa druge strane, proizvodaci profesionalne i industrijske opreme
najCesce testiraju svoju opremu za intenzitet elektricnog polja od 10 V/m, koji je definisan u okviru
generickog industrijskog standarda EN50082-2 (CENELEC, 1995) koji je na snazi od 1. marta 1994. god.
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Verzija istog standarda za tehnicke uredaje iz 2001. godine izdvaja medicinske uredaje, definise granice

inteziteta elektricnog polja u okviru kojeg medicinski uredaji moraju ispravno da funkcionisu i prosiruje

posmatrani frekventi opseg od 80 MHz do 2.5 GHz. Definisane su sledeée granice:

. svi tehnicki uredaji osim medicinskih moraju ispravno da funkcionisu u polju signala od 3 V/m

(ovaj signal treba da bude amplitudski modulisan signalom ucestanosti 1 kHz i pri dubini modulacije od

80%) u opsegu ucestanosti od 80 MHz do 2.5GHz,

. medicinski uredaji moraju ispravno da funkcionisu u polju signala od 10V/m (ovaj signal treba da
bude amplitudski modulisan signalom ucdestanosti 1kHz i pri dubini modulacije od 80%) u opsegu
ucestanosti od 80 MHz do 2,5 GHz.

6.10.2 ANALIZA UTICAJA BAZNE STANICE

U zavisnosti od servisne zone bazne stanice i broja mobilnih pretplatnika koje bazna stanica opsluzuje,
odreduje se broj primopredajnika koji ¢e biti aktivni u odredenoj radio-Celiji. Svaki od GSM
primopredajnika radi na nekom od frekvencijskih kanala u opsegu 935MHz - 960MHz ili 1805MHz -
1880MHz. Svaki od frekvencijskih kanala podeljen je na 8 vremenskih slotova fizickih kanala - to znaci da
jedan frekvencijski nosilac moZe maksimalno opsluziti 8 mobilnih pretplatnika istovremeno po svakom
radio-kanalu. To znaci da izlazna snaga predajnika varira u zavisnosti od broja uspostavljenih veza, a
najveca je kada su aktivni svi fizicki kanali. U zavisnosti od veli¢ine Celije i kapaciteta saobracaja, snage
baznih stanica idu od reda veli¢ine 1W do nekoliko stotina vati. Prema veli¢ini povrsine koju treba pokriti
radio signalom, primenjuju se bazne stanice za razli¢itim izlaznim snagama. Svaki od UMTS
primopredajnika radi na nekom od frekvencijskih kanala u opsegu 2100 MHz. Svaki kanal je podeljen na
maksimalno dva vremenska slota fizicka kanala, pri ¢emu je izlazna snaga predajnika najveéa kada se
opsluzuje maksimalni broj korisnika.

Izlaznu snagu bazne stanice treba analizirati u sprezi sa antenskim sistemom, posto antenski sistem
elektromagnetnu energiju proizvedenu u baznoj stanici odasilje u slobodni prostor.

Antenski sistemi koji se implementiraju mogu biti omnidirekcioni ili ¢es¢e usmereni. Usmereni antenski
sistemi najveci deo elektromagnetne energije usmeravaju u odredenom pravcu, dok se manji deo
energije emituje u ostalom delu prostora. To znadi da se najveca gustina emitovane elektromagnetne
energije nalazi na glavnim pravcima zracenja antenskog sistema. Takode, izratena elektromagnetna
energija opada obrnuto srazmerno kvadratu rastojanja.

S obzirom na cinjenicu da GSM radi u opsezima 900 MHz i 1800 MHz, a da UMTS radi u opsegu 2100
MHz, daleko polje (elektromagnetno polje na rastojanjima od nekoliko talasnih duZina) nastupa na
rastojanjima veéim od 1.6m za GSM900, odnosno 0.8m za DCS1800 i na rastojanjima ve¢im od 0.7m za
UMTS2100. Primenjeno na baznu stanicu “Mili¢inica” - VA72/VAU72/VAQ72, moze se smatrati da se
ljudi i tehnicki uredaji na tlu uvek nalaze u dalekoj zoni zra¢enja predmetne bazne stanice.

6.10.3 PRORACUN JACINE ELEKTROMAGNETNOG POLJA

Kada se analizira prostiranje elektromagnetnih talasa u dalekom polju, fizicke veli¢ine: elektri¢no polje,
magnetno polje i gustina snage su povezani jednostavnim relacijama. Tada je dovoljno izmeriti jednu od
ovih komponenti, najéesée elektricno polje, i na osnovu nje odrediti druge dve. Daleko polje za opsege
900MHz, odnosno 1800MHz, nastupa veé na rastojanjima veé¢im do 1,6m za GSM900, 0,8m za DCS1800,
odnosno 0.7m za UMTS. Pod pretpostavkom da se antena nalazi u slobodnom prostoru, intezitet
elektri¢nog polja u dalekom polju zradenja antene moze se izraziti kao:
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30*P*G
=YX 75
d
gde su:
E- intenzitet elektri¢nog polja,
P - snaga predajnika na ulazu antene,
G- dobitak predajne antene, i
d- rastojanje od predajnika.

Izraz za elektricno polje vaZi u idealnim teorijskim uslovima gde nema prepreka u bliskoj zoni zradenja
antene, kako bi se oCuvao dijagram zracenja antene, posSto pravilna instalacija antenskog sistema
zahteva da se u bliskom polju antene ne nalaze objekti. Na ovaj nadin moguce je u velikoj meri saCuvati
teorijski dijagram zracenja antene.

Granicna rastojanja od antena d posle kojih se smatra da su zadovoljeni propisani standardi i norme u
pogledu nivoa elektromagentne emisije racunaju se primenom jednacline za grani¢ne vrednosti

intenziteta elektri¢nog polja definisane standardima, normama i preporukama.

Tabela 6.4 Granicne vrednosti intenziteta vektora jacine elektri¢nog polja

Granicna vrednost Intenziteta Standard
elektriénog polja E (V/m)
16.8 V/m za GSM900 o ) o o
23.4V/m 23 DCS Prawlmkvo |zla.1ganjlr11a neJole:uucem zracenju
,»Sluzbeni glasnik R.Srbije“, br.104/09

24.4V/m za UMTS

41V/m za GSM900

58 V/m za DCS ICNIRP

61V/m za UMTS
10 NajstroZa granica za profesionalne tehnicke uredaje
3 Najstroza granica za komercijalne uredaje

U zavisnosti od primenjene snage bazne stanice i antene, rastojanja na kojima se nalazi nedozvoljeno
polje su reda nekoliko metara na glavhom pravcu zracenja antene, dok su za tehni¢ke uredaje nekoliko
desetina metara. Treba primetiti da pravilna instalacija antenskih sistema ne dozvoljava postavljanje
objekata u bliskom polju antene, to znaci da se antene uvek postavljaju tako da zrace u slobodan prostor
i na visinama gde se ispred antene ne moze naci covek.

6.10.4 ANALIZA UTICAJA ELEKTROMAGNETNOG ZRACENJA PREDAJNIKA
RADIO-RELEJNIH VEZA

Za povezivanje baznih stanica sa BSC/RNC kontrolerom GSM/UMTS mrezZe, kao i sa drugim baznim
stanicama neretko se koriste usmerene radio-relejne veze. Uredaji za radio-relejne veze instaliraju se u
sklopu postojeée infrastrukture bazne stanice. Mogu biti smesteni u okviru kabineta radio-stanica ili u za
to namenjenim kabinetima. Radio-relejne veze se naj¢esce realizuju u frekvencijskim opsezima 13GHz,
18GHz, 23GHz, 26GHz. Uredaji za radiorelejne veze imaju uobicajenu izlaznu snagu reda 0.1W.
Primenjuju se antene velikih dobitaka preko 40 dBi i uskih glavnih snopova zracenja, gde je Sirina
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glavnog snopa reda nekoliko stepeni. Pravilno funkcionisanje radio-relejne veze odvija se u uslovima
kada izmedu dve tacke koje se povezuju RR vezom postoji opticka vidljivost i nema prepreka u |
Frenelovoj zoni. Na pomenutim frekvencijskim opsezima, daleko polje nalazi se nekoliko centimetara od
antene. Zbog toga se za izracunavanje intenziteta elektricnog polja na nekom rastojanju od predajnika
moze koristiti izraz u prethodnoj stavci. Na osnovu ovog izraza lako se moze izvesti zakljucak da je zona
nedozvoljeno visokog inteziteta elektricnog polja reda nekoliko metara od antene. Naravno, ovo vazi
samo za pravac glavnog snopa. U drugim pravcima ova zona je zbog malog dobitka antene zanemarljivo
mala. Ljudi i tehni¢ki uredaji ne mogu ni na koji nacin biti ugroZeni radom predajnika redio-relejnih
vezna, posto se projektuju tako da nikakvi objekti ne mogu da se nadu ili da udu u glavni snop zracenja.
Dodatno, antenski sistemi radiorelejnih veza instaliraju se zajedno sa antenskim sistemima baznih
stanica, pa ¢e mere zastite koje se budu primenjivale za antenske sisteme baznih stanica biti viSe nego
dovoljne i za antenske sisteme radio-relejnih veza.

6.11 STUDIJA OPTERECENJA ZIVOTNE SREDINA

Na osnovu podataka o tehnickom resenju bazne stanice stanice “Milicinica” - VA72/VAU72/VAO72, kao i
ulaznih podataka dobijenih od nosioca projekta dana 16.01.2020, izvrSen je proraéun nivoa
elektromagnetne emisije.

6.11.1 SKRACENI PRIKAZ METODA PREDIKCIJE NIVOA ELEKTROMAGNETNE
EMISUE

Problem predikcije nivoa elekri¢nog polja u lokalnoj zoni GSM bazne stanice moZe se razmatrati na vise
nacina. Svakako, jedan od najpreciznijih pristupa podrazumeva direktnu implementaciju Maxwell-ovih
jednacina (ili neki od mnogobrojnih aproksimativnih postupaka) prostiranja elektromagnetnog polja.
Medutim, nedostatak ovakvog pristupa se ogleda u tome $to se zahteva izuzetno veliki broj ulaznih
podataka. Tacnije, predajni antenski sistem, kao i okruZenje ovog antenskog sistema moraju biti izuzetno
precizno modelovani Sto Cesto nije moguce ostvariti. Dodatno, reSavanje ovakvih problema je izuzetno
racunarski slozeno S$to podrazumeva relativno dugotrajne proradune uz angazovanje znacajnih
raCunarskih resursa. Zbog svega prethodno navedenog, a imajuci u vidu namenu rezultata proracuna
autori ovog projekta opredelili su se za nesto jednostavniji pristup reSavanje problema predikcije nivoa
elektri¢nog polja koji daje zadovoljavajuéu tacnost u relativno kratkom vremenu. Pri tome vrednosti koje
se dobijaju ovakvim pristupom predstavljaju vrednosti najgoreg slucaja, tj. nesto su veée od onih koje bi
se mogle ocekivati u praksi. Naime, polazeéi od osnovne jedanacine prostiranja elekromagnetnih talasa
u slobodnom prostoru, snaga napajanja antena, kao i od trodimenzionalnih modela dijagrama zracenja
koris¢enih antenskih panela mogucde je u svakoj tacki prostora izracunati intenzitet elektri¢cnog polja koji
potice od predajnika svake antene ponaosob i to posebno za svaki od radio kanala (u Zargonu
frekvenciju®) koji se emituju preko iste antene. Konkretno, intenzitet elektricnog polja koje potic¢e od
jednog predajnika moZe se odrediti koris¢enjem slededeg izraza:

o \/30* Pd' *G1' (a1, @1)
EII j = d
gde je:
Ei,,-i — intenzitet elektri¢nog polja koje potice od j-tog radio kanala sa i-te antene
Studija o proceni uticaja na Zivotnu sredinu bazne stanice mobilne telefonije EM-2020-144/ST

,Mili¢inica” - VA72/VAU72/VAQO72 Stranica 89 od 162



W-LINE d.o.o.
w LABORATORIJA W-LINE
li

. ’ Autoput za Zagreb 22, 11080 Beograd

n e tel: + 381 11 3814900, fax: + 381 11 3809692
e-mail: office@wline.rs

Pa’ —snaga napajanja i-te antene
Gr — dobitak i-te predajne antene u pravcu definisanom uglovima O i ¢
d — rastojanje od predajnika.

Treba primetiti da su signali koji poti¢u sa razli¢itih antena zbog prostorne razdvojenosti nekorelisani.
Takode, signali razlic¢itih radio-kanala koji se emituju preko iste antene nisu medusobno korelisani zbog
frekvencijske razdvojenosti (naravno, emituju se i razli¢éite moduliSué¢e poruke). Zbog toga, ukupni nivo
elektri¢nog polja koji poti¢e od predajnika fizicki povezanih na jednu antenu u jednoj tacki moze se
odrediti po principu ,,sabiranja po snazi“, odnosno koriséenjem slededeg izraza:

Konacéno, ukupni intenzitet elektriénog polja u nekoj tacki prostora koji poti¢e od svih predajnika u
sistemu moZe se odrediti na sledeci nacin:

Navedene relacije vaze u uslovima prostiranje elektromagnetnih talasa u slobodnom prostoru, Sto
podrazumeva prostor bez prepreka. U uslovima prostiranja talasa unutar objekata i iza prepreka,
elektromagnetni talas biva oslabljen. Elementi gradevinskih objekata (zidovi, tavanice, krovovi) u velikoj
meri slabe elektromagnetni talas koji se prostire kroz njih, 10 do 20dB u zavisnosti od konstrukcije
zgrade. Postoje vise empirijskih modela za predikciju elektromagnetnog polja u zgradama, koja
ukljuujuje dodatno slabljenje koje unose prepreke (empirijski dobijeno). Neki od modela?? za
propagaciju elektromagnetnog polja u outdoor uslovima, uzimaju detaljnije u obzir strukturu urbane
sredine i navode faktor slabljenja kroz zid. Dodatno slabljenja zavisi od materijala spoljnih zidova i
unutrasnjih zidova, kao i od broja zidova (prepreke).

MATERIJAL SLABLJENJE [dB]
Drvo, malter 4
Betonski zid sa prozorima 7
Betonski zid bez prozora 10-20

Kao sto je ve¢ navedeno u prethodnom tekstu, kontrolni kanali na baznoj stanici su stalno aktivni, dok se
saobracejni kanali aktiviraju samo u sluajevima kada se za tim ukaZe potreba (tzv. ,emitovanje sa
prekidima“®). Na ovaj nacin, znacajno se smanjuje nivo elektromagnetne emisije u trenucima kada bazna
stanica ne radi sa maksimalnim kapacitetom. Prilikom prorac¢una elektromagnetne emisije, zbog potrebe
analize ,najgoreg slucaja”“, usvojena je pretpostavka da bazne stanice uvek rade sa maksimalnim
kapacitetom.

Polazedi od osnovnih postavki proracuna nivoa elektricnog polja u lokalnoj zoni predajnog antenskog
sistema, prilikom analize nivoa elektromagnetne emisije od prakti¢nog interesa je tzv. “daleka zona”
zracenja, koja ¢e i biti razmatrana u okviru ove Studije. S obzirom na cinjenicu da je za ucestanost
900MHz (1800MHz, odnosno 2100MHz) talasna duZina A=0.33m (A=0.17m, odnosno A=0.14m), moze se
re¢i da pretpostavke o dalekoj zoni zracenja vaze ve¢ na rastojanjima vec¢im od 1.6 m (0.8m, odnosno
0.7m), sto je rastojanje koje odgovara udaljenosti 5A. U slucaju kada se analizira tzv. “daleko polje”

22 COST231 line-of-sight model (S. Saunders, Antennas and Propagation for Wireless Communication Systems,
Wiley, 2000).
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intenzitet elektricnog polja, intenzitet magnetnog polja i gustina snage emisije su jednoznac¢no povezani.

Zbog toga je prilikom poredena sa referentnim grani¢nim nivoima dovoljno ispitati jednu od navedenih

veli¢ina (u ovom slucaju je to intenzitet elektri¢nog polja).

U cilju dobijanja visoke potpune rezolucije, izabrano je da se u zoni od interesa intenzitet elektri¢cnog
polja proracunava za svaku elementarnu povrsinu dimenzija 1m x 1m.

U okviru rezultata proracuna, vrednosti bi¢e izloZene numericke vrednosti intenziteta elektricnog polja u
zonama od interesa.

6.11.2 PRORACUN NIVOA ELEKTROMAGNETNE EMISJE NA LOKACUI
“Mili¢inica” - VA72/VAU72/VAO72

U prvom koraku neophodno je utvrditi u kom delu prostora oko bazne stanice treba izvrsiti proracun
nivoa elektromagnetne emisije. U cilju utvrdivanja nivoa elektromagnetne emisije u okolini lokacije
bazne stanice “Mili¢inica”- VA72/VAU72/VAQO72, izvren je detaljan proracun nivoa elektromagnetne
emisije u lokalnoj zoni bazne stanice operatora Telekom Srbija, koja se planira na katastarskoj parceli br.
2883/3, KO Mili¢inica, na teritoriji opstine Valjeva. Lokalna zona bazne stanice obuhvata prostor oko
bazne stanice u kojem su zastupljene najvece vrednosti intenziteta elektromagnetne emisije, a u okviru
kojeg se moZe nacéi covek. Dakle, izvan lokalne zone bazne stanice, vrednosti intenziteta
elektromagnetne emisije na svim mestima su manje nego unutar same zone. Lokalna zona bazne
stanice zavisi od tipa instalacije (instalacija antenskog sistema na stubu, objektu, unutar objekta...). Tako
npr. u slucaju instalacije antenskog sistema bazne stanice na antenskom stubu, lokalna zona bazne
stanice obuhvata prakti¢no zonu na nivou tla oko stuba na kojem se nalazi antenski sistem bazne
stanice u kojoj su zastupljene najvece vrednosti intenziteta elektromagnetne emisije, obzirom da se
na ostalim nivoima ne moZe nadi ¢ovek. U slucaju instalacije antenskog sistema na krovnoj terasi,
npr. usamljenog objekta, lokalnu zonu bazne stanice Cini cela povrSina krovne terase ako se na
svakom mestu na krovnoj terasi moze naci Covek.

Na osnovu ispitivanja postoje¢eg opterecenja izvrSenog 26.06.2020., dokumentovanog u lzvestaju o
ispitivanju elektromagnetnog zracenja br. EM-2020-082, izradenog od strane Laboratorije W-Line, u
prilogu Studije, utvrdeno je da se u neposrednoj okolini ispitne lokacije (do 150m udaljenosti) ne nalaze
aktivne instalacije baznih stanica drugih mobilnih operatora. lzvestaj o ispitivanju dat je u prilogu
Studije.

Prilikom proracuna nivoa elektromagnetne emisije, u obzir je uzeta maksimalna konfiguracija
primopredajnika bazne stanice operatora Telekom Srbija, sa uradunatim odgovaraju¢im slabljenjem
elektromagnetne emisije unutar okolnih objekata (7dB za sve objekte). Za proracun elektromagnetne
emisije van objekata, na nivou tla, koris¢en je model prostiranja talasa u slobodnom prostoru (faktor
slabljenja 0 dB).

S obzirom na to da ¢e se antenski sistem bazne stanice “Mili¢inica“- VA72/VAU72/VAO72 nalaziti na
antenskim nocacima na krovnoj terasi stambenog objekta, a instalacija kabineta na krovnoj terasi,
proracun intenziteta elektromagnetne emisije izvrsen je u slede¢im zonama i na slede¢im nivoima:

1. Lokalna zona

Lokalnu zonu predmetne bazne stanice tj. prostora u neposrednoj okolini radio-bazne, cini
ogradena lokacija oko antenskog stuba, vrednosti nivoa elektri¢nog polja i faktora izloZenosti u
ovoj zoni bi¢e prikazani graficki i tabelarno kao deo proracuna zone najizlozenih spratova u
okolini planirane lokacije.

Kontrolisana zona predstavlja zonu ogranic¢enog pristupa. Pristup lokaciji ¢e biti mogu¢ samo
kroz vrata koja se zaklju€avaju. Pristup antenskom sistemu i RBS opremi mogu imati samo
tehnicka lica ovlaSéena od strane operatora Telekom Srbija koja su obucena za poslove
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odrzavanja i upoznata sa cCinjenicom da se nikakve aktivnosti ne mogu obavljati na

antenskom sistemu pre isklju¢enja predajnika bazne stanice.

2. U zoni najizloZenijih spratova® objekata u okolini predmetne BS, na povrsini 300m x 300m:

U okviru ove zone posmatrani su objekti na najizloZenijim visinama (spratovima):

na visini +4.70m u odnosu na tlo (od interesa zona | sprata objekata u okruzenju);
na visini +1.70m u odnosu na tlo (od interesa zona prizemlja objekata u okruZenju).

3. U Siroj okolini predmetne bazne stanice na nivou tla tj. na prosecnoj visini ¢oveka od 1.70m na
povrsini 300m x 300m.

Polazeé¢i od precizno definisane dispozicije antenskog sistema, kao i od osnovnih parametara
instalacije, za svaku od prethodno navedenih etapa izvrSen je proracun nivoa elektromagnetne
emisije sa ciliem da se analizira doprinos GSM900/UMTS2100/LTES00 bazne stanice kompanije
Telekom Srbija.

Analiza je izvrSena za slucaj maksimalnog optereéenja i maksimalne konfiguracije primopredajnika
bazne stanice. Prilikom proracuna nivoa elektricnog polja unutar objekata u obzir je uzet uticaj
slabljenja usled prolaska EM talasa kroz gradevinske materijale. Za proracun na otvorenim povrsinama
na nivou tla koris¢en je model prostiranja EM talasa u slobodnom prostoru.

Rezultati proracuna nivoa elektromagnetne emisije u zoni bazne stanice “Milicinica”-
VA72/VAU72/VAO72 prikazani su u grafickom obliku na slikama 6.1 — 6.8 i u tabelama 6.4 — 6.7. Kao sto
je vec receno, proracun intenziteta elektri¢nog polja je izvrSen na nekoliko razlicitih visinskih nivoa u
Sirem okruZenju lokacije. Intenzitet elektricnog polja proracunava se za svaku elementarnu povrsinu
dimenzije 1m x 1m.

23 preliminarnim proracunom nivoa elektromagnetne emisije izabrane su najizloZenije visine objekata, koje su bile predmet
daljeg proracuna. Ispusti na fasadi (lode i terase) nisu bili predmet proracuna, zbog sloZenosti samih objekata.
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line

6.11.3Rezultati proracuna u Siroj okolini bazne stanice: zona najizlozenijih
spratova2a objekata u okruzenju predmetne BS (povrsina 300m x 300m)
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Slika 6.1 Rezultati proracuna jacine elektricnog polja u objektima na najizloZenijim spratovima za
slu¢aj rada sistema GS900 operatora Telekom Srbija
Tabela 6.5 Maksimalne vrednosti jacine elektricnog polja na najizloZenijim visinama unutar objekata
u okolini bazne stanice, za slucaj rada sistema GSM900 operatora Telekom Srbija

Objekat Eta¥a Na_jlflozenua Ifllevx!(smalna Yrednost
visina (m) jacine el. polja (V/m)
so1 1.sprat 1.7 0.11

% Preliminarnim proracunom nivoa elektromagnetne emisije izabrane su najizloZenije visine objekata, koje su bile
predmet daljeg proracuna. Ispusti na fasadi (lode i terase) nisu bili predmet proracuna, zbog sloZenosti samih

objekata.
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Slika 6.2 Rezultati proracuna jacine elektricnog polja u objektima na najizloZenijim spratovima za
slucaj rada sistema UMTS2100 operatora Telekom Srbija

Tabela 6.6 Maksimalne vrednosti jacine elektricnog polja na najizloZenijim visinama unutar objekata u
okolini bazne stanice, za slucaj rada sistema UMTS2100 operatora Telekom Srbija

Naiizloseniia Maksimalna
Objekat Etaza vijsina (m)j vrednost jacine el.
polja (V/m)
S01 2.sprat 4.7 0.14
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Slika 6.3 Rezultati proracuna jacine elektricnog polja u objektima na najizloZenijim spratovima za
slucaj rada sistema LTE800 operatora Telekom Srbija

Tabela 6.7 Maksimalne vrednosti jacine elektricnog polja na najizloZenijim visinama unutar objekata u
okolini bazne stanice, za slucaj rada sistema UMTS2100 operatora Telekom Srbija

Naiizloseniia Maksimalna
Objekat Etaza v:sina (m)j vrednost jacine el.
polja (V/m)
S01 2.sprat 4.7 0.37

»Mili¢inica”— VA72/VAU72/VAO72
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Slika 6.4 Rezultati proracun jacine elektri¢nog polja u objektima na najizloZenijim spratovima za slucaj

rada sistema GSM900/UMTS2100/LTE800 operatora Telekom Srbija

Tabela 6.8 Maksimalne vrednosti jacine elektriénog polja na najizloZenijim visinama unutar objekata u
okolini bazne stanice, za slucaj rada sistema GSM900/UMTS2100/LTE800 operatora Telekom Srbija

NaiizloZeniia Maksimalna
Objekat Etaza v:sina (m)j vrednost jacine el.
polja (V/m)
So1 2.sprat 4.7 0.41
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Slika 6.5 Rezultati proracuna faktora izloZenosti u objektima na najizloZenijim spratovima za slucaj
rada sistema GSM900/UMTS2100/LTE800 operatora Telekom Srbija

Tabela 6.9 Maksimalne vrednosti faktora izloZenosti na najizloZenijim visinama unutar objekata u
okolini bazne stanice, za slu¢aj rada sistema GSM900/UMTS2100/LTE800 operatora Telekom Srbija

Naiizloeni
Objekat Etaza a."? ozenlja Faktor izloZenosi
visina (m)
so1 2.sprat 4.7 0.0006

Studija o proceni uticaja na Zivotnu sredinu bazne stanice mobilne telefonije

EM-2020-144/ST
Stranica 97 od 162



W-LINE d.o.o.

w LABORATORIJA W-LINE
l - Autoput za Zagreb 22, 11080 Beograd
' n e tel: + 381 11 3814900, fax: + 381 11 3809692

e-mail: office@wline.rs

6.11.4 Rezultati proracuna u Siroj okolini bazne stanice 300m x 300m (nivo tla)

Od interesa Citava zona tla u okolini bazne stanice, na nivou prosecne visine ¢oveka od 1.70m.

LEGENDA
JACINAELEKTRIENOG PoLa L J<[05] [M<[168] [EM<244] [ J<[163] [HN~[244]
E[Vim] [ Jsfoos] [<[155] [M<(234] [EI<[155] [E<(244]

Slika 6.6 Rezultati proracuna jacine elektricnog polja u Siroj okolini lokacije bazne stanice na visini +1.70m
(prosecna visina ¢oveka) u odnosu na nivo tla za sluc¢aj rada sistema GSM900 operatora Telekom Srbija.
Maksimalna proracunata vrednost jacine elektricnog polja iznosi E=0.38 V/m.
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Slika 6.7 Rezultati proracuna jacine elektricnog polja u Siroj okolini lokacije bazne stanice na visini +1.70m
(prosecna visina ¢oveka) u odnosu na nivo tla za slucaj rada sistema UMTS2100 operatora Telekom Srbija.
Maksimalna prorac¢unata vrednost jacine elektricnog polja iznosi E=0.52 V/m.
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Slika 6.8 Rezultati proracuna jacine elektricnog polja u Siroj okolini lokacije bazne stanice na visini +1.70m
(prosecna visina ¢oveka) u odnosu na nivo tla za slucaj rada sistema LTE800 operatora Telekom Srbija.
Maksimalna proraéunata vrednost jacine elektri¢nog polja iznosi E=1.18 V/m.
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Slika 6.9 Rezultati proracuna jacine elektricnog polja u Siroj okolini lokacije bazne stanice na visini +1.70m
(prosecna visina ¢oveka) u odnosu na nivo tla za slucaj rada sistema GSM900/UMTS2100/LTES00 operatora
Telekom Srbija. Maksimalna prora¢unata vrednost jacine elektri¢nog polja iznosi E=1.27 V/m.
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Slika 6.10 Rezultati prora¢una faktora izloZenosti u Siroj okolini lokacije bazne stanice na visini +1.70m
(prosecna visina ¢oveka) u odnosu na nivo tla za slucaj rada sistema GSM900/UMTS2100/LTES00 operatora
Telekom Srbija. Maksimalna proracunata vrednost jacine elektricnog polja iznosi 0.0063.
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7 PROCENA UTICAJA NA ZIVOTNU SREDINU U SLUCAJU UDESA
| NEREGULARNOSTI U RADU

Sve bazne stanice se obavezno ukljucuju u sistem daljinskog upravljanja. Kroz ovaj sistem, centar
upravljanja se gotovo trenutno obavesStava o svim nepravilnostima u radu i incidentnim situacijama
vezanim za baznu stanicu. Treba naglasiti da se u centru upravljanja (u okviru upravljacko-komutacionog
centra) nalazi stalna ljudska posada (24 casa dnevno, 365 dana godiSnje) sa osnovnim zadatkom
nadgledanja ispravnosti rada sistema. Neki od alarma koji se prenose do centra upravljanja su, npr:

] poZar u objektu,

= prekid u napajanju,

] nasilno obijanje objekta,
= itd.

Na ovaj nacin, ostvaruje se potpuna kontrola nad baznim stanicama $to omogucava brzo intervenisanje u
slucaju bilo kakvih problema. Primenom zakonskih propisa i propisanih mera zastite verovatnoca udesa
svodi se na najmanju mogué¢u meru. Dodatno, oprema koja se instalira na lokaciji objekta zadovoljava sve
medunarodne normative, a tehnoloski je realizovana na najvisem svetskom nivou. Ipak, u cilju sprecavanja
eventualnih incidentnih situacija, propisuju se slede¢e mere zastite:

= u slu¢aju neregularnosti u radu bazne stanice, na osnovu alarma generisanih u okviru centra
za nadgledanje i upravljanje, Nosilac projekta je duzan da organizuje stru¢nu ekipu koja ¢e
obiéi baznu stanicu;

= u slucaju da se bazna stanica nalazi u urbanoj sredini, ekipe Nosioca projekta su duzne da u
roku od 6 sati od pojave alarma izadu na lokaciju objekta i konstatuju uzroke alarma;

] u sluéaju da se bazna stanica nalazi u ruralnoj sredini, ekipe Nosioca projekta su duzne da u
roku od 24 sata od pojave alarma izadu na lokaciju objekta i konstatuju uzroke alarma;

] u slucaju da je generisani alarm kritican sa stanoviSta zaStite Zivotne sredine (pozar u
objektu, problemi u radu antenskih sistema i sl.) nosilac projekta je duzan da daljinski iskljuci
baznu stanicu iz operativnog rada.

U slu¢aju nastanka mehanickih ostecenja na oklopu (kabinetu) bazne stanice, kada prilikom oste¢enja dode
do deformacije vrata kabineta, prekida uvodnih kablova ili promene temperature u unutrasnjosti samog
kabineta, takode se generisu alarmi koji signaliziraju kontrolnom centru da je doslo do neregularnosti u
radu bazne stanice. Nakon prijema alarma, tehnicka ekipa nosioca projekta duzna je da izvrsi intervenciju
na saniranju nastalih ostecenja.

Do pozZara moze doci zbog nepainje ljudi (cigareta, Sibica i sl) i usled neispravnosti, preoptereéenosti i
neadekvatnog odrzavanja elektri¢nih uredaja i instalacija.

Kada se kabineti baznih stanica instaliraju na otvorenom, sto jeste slucaj predmetne bazne stanice, prema
standardu SRPS U.J1.030, ovakva vrsta objekta spada objekte niskog poZarnog opterecenja.

Prilikom nastanka pozara dolazi do emisije Stetnih gasova u lokalnoj zoni bazne stanice, sto moZe Stetno
uticati na lokalni vazduh | zemljiste.

Mere koje treba preduzeti u cilju spre¢avanja | eventualnog otklanjanja nastalih pozara date su u okviru
poglavlja 8.
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Sistem gromobranske zastite na lokaciji projektovan je tako da izdrzZi sva termicka naprezanja | da najkraé¢im
putem sprovede struju do uzemljenja u sluéaju eventualnog udara groma. Sve metalne mase na lokaciji su
medusovno povezane | uzemljene.

Prilikom izrade projektne dokumentacije koja prethodi izgradnji, odnosno, montazi opreme na predmetnoj
lokaciji, ekipa odgovornih tehnickih lica imenovanih od strane nosioca projekta, ispituje staticku stabilnost
postojece konstrukcije (antenskog stuba, postojeéeg objekta...), sa ciliem da se utvrdi da dodatno
optereéenje objekta, usled postavljanja kabineta baznih stanica sa prate¢om opremom | antenskih nosaca
sa antenama, se nece ugroziti stabilnost elemenata objekta na koje se oslanja, kao ni stabilnost objekta u
celini. Do udes u kome dolazi do rusenja antenskog stuba, antenskih nosaca ili drugih celi¢nih elemenata |
radio opreme na lokaciji dolazi u sluajevima propusta nastalih pri projektovanju ili montaZi opreme. U
slucajevim udesa nastalih rusenjem nosecih Celi¢nih elemenata (nosaca antena, kabineta | sl) moZe do¢i do
fizickih povreda lica u blizini samih konstrukcija | eventualnog narusavanja zemljista.

Svakako, baznu stanicu treba instalirati u skladu sa vaze¢im normama i standardima za tu vrstu objekata.
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8 OPIS MERA PREDVIDENIH U CILUU SPRECAVANIJA,
SMANJENJA ILI OTKLANJANJA SVAKOG ZNACAJNIEG
STETNOG UTICAJA NA ZIVOTNU SREDINU

U toku realizacije projekta u okviru GSM/UMTS/LTE sistema Telekom Srbija moraju se primenjivati
odgovarajuée mere zastite Zivotne sredine. Ove mere obuhvataju:

] Mere predvidene zakonskom regulativom;
= Mere u toku redovnog rada;

] Mere zastite od nejonizujuceg zracenja

] Mere tokom izvodenja gradevinskih radova;
= Mere u sluéaju udesa;

= Mere po prestanku rada bazne stanice

8.1 MERE PREDVIDENE ZAKONSKOM REGULATIVOM

Prilikom izgradnje bazne stanice “Mili¢inica” - VA72/VAU72/VAO72 moraju se primenjivati zakonski
normativi definisani u poglavlju 13. Obzirom na Cdinjenicu da predmetni objekat pripada grupi
elektrotehnickih objekata, u nastavku teksta posebno su navedene opasnosti pri postavljanju i koriséenju
elektri¢nih instalacija kao i predvidene mere zastite (poglavlja 8.1.1 i 8.1.2). U poglavlju 8.1.3 navedene su
opsSte obaveze koje su prema vazeéim zakonima primenjivali izvodac radova i Nosilac projekta prilikom
izgradnje objekta.

8.1.1 OPASNOSTI PRI POSTAVLIANJU | KORISCENJU ELEKTRICNIH INSTALACIJA

Opasnosti i Stetnosti koje se mogu javiti pri koriséenju elektrotehnickih instalacija i opreme su sledece:

= Opasnosti od direktnog dodira delova koji su stalno pod naponom;

= Opasnosti od direktnog dodira provodljivih delova koji ne pripadaju strujnom kolu;
= Opasnost od poZzara ili eksplozije;

] Staticki elektricitet usled rada uredaja;

= Opasnost od uticaja berilijum oksida;

= Atmosferski elektricitet;

] Nestanak napona u mrezi;

= Nedovoljna osvetljenost prostorija;

] Neoprezno rukovanje;

= Opasnost pri radu na visini (montiranje antena na antenskim stubovima);
= Mehanicka ostecenija;

] Uticaj prasine, vlage i vode.

8.1.2 PREDVIDENE MERE ZASTITE
Na osnovu Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu ("Sluzbeni glasnik RS" br. 101/05, 91/2015, 113/2017)
predvidene su sledeée mere za otklanjanje navedenih opasnosti:
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v’ Zastita od direktnog dodira delova koji su stalno pod naponom obezbeduje se:
] Pravilnim izborom stepena mehanicke zastite elektroenegetske opreme, instalacionog
materijala kablova i provodnika, pravilno odabranim i pravilno postavljenim osiguracima
strujnih kola, kao i automatskih strujnih prekidaca.

= Postavljanjem izolacionih gazista ispred ispravljackog postrojenja.
] Zastita unutar instalacije se izvodi tako Sto se, na lokaciji gde ¢e biti i gde jesu instalirane
bazne radio stanice, neizolovani delovi elektri¢ne instalacije, koji mogu do¢i pod napon,

smestaju u propisane razvodne ormane i priklju¢ne kutije, tako da u normalnim uslovima
rada nece biti dostupni.

] Zastita u okviru uredaja bazne radio stanice reSava se tako Sto se svi delovi mreznih
ispravljaca, koji dolaze pod napon, instaliraju u zatvorena kudéista, koja ¢e biti zasticena
preko uzemljenja i u normalnim uslovima rada ovi delovi neée biti dostupni licima koja
rukuju uredajima.

v' Zastita od indirektnog dodira resava se:
= U instalacijama naizmeni¢nog napona do 1 kV, primenom sistema TN-C/S uz reagovanje
zastitnih uredaja koji su postavljeni na pocetku voda i povezivanjem nultih zastitnih
sabirnica ormana na zajednicki uzemljivac objekta.

v’ Zastita od opasnosti pozara ili eksplozije uzrokovanih pregrevanjem vodova,
preopterecenija ili havarije ispravljackih uredaja i baterija reSava se:

] Ograniavanjem intenziteta i trajanja struje kratkog spoja, zastitnim prekidacima.

] Predvidaju se kablovi (provodnici) koji ne gore niti podrzavaju gorenje.

] Izjednadavanjem potencijala u prostoriji BS.

= Ugradnjom hermetickih akumulatorskih baterija.

] Adekvatnim provetravanjem i zaStitom od vatre baterijskog prostora (jer baterije mogu

proizvesti eksplozine gasove). Upozorenje da rad RBS nije dozvoljen u uslovima eksplozivne
atmosfere mora biti istaknut na lokaciji RBS.

= MontaZzom automatskih javlja¢a pozara.
] Upotrebom rucnih aparata za gasenje pozara.
v’ Zastita od $tetnog dejstva statickog elektriciteta resava se:
] Povezivanjem na pravilno izvedeno gromobransko uzemljenje objekta svih metalnih masa

uredaja i opreme, a posebno antena, antenskih nosaca i antenskih kablova koji mogu dodi
pod uticaj statickog elektriciteta.

= Primenom antistatik poda.
v’ Zastita od $tetnog uticaja berilijum oksida:

] Instalirani kabineti na predmetnoj lokaciji za ostvarivanje GSM/UMTS/LTE sistema, ne
sadrzZe berilijum oksid.

v’ Zastita od $tetnog dejstva nastalog usled praznjenja atmosferskog elektriciteta re3ava se:
= Propisanom instalacijom gromobrana i primenom odgovaraju¢eg standardnog materijala u
svemu, prema propisima o gromobranima.

v Zastita od opasnosti nestanka napona u mreiZi re3ava se:
= Napajanjem iz AKU baterija potrebnog kapaciteta. (Po isteku Zivotnog veka AKU baterija,
Nosioc projekta je duzan da obezbedi odnosenje i skladiStenje AKU baterija na nacin
definisan Pravilnikom o nacinu skladistenja, pakovanja i obeleZavanja opasnog otpada
("Sluzbeni glasnik RS" br. 92/10).

v' Opasnosti i $tetnosti od posledica nedovoljne osvetljenosti otklanjaju se:
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ReSenom instalacijom opSteg osvetljenja, koja obezbeduje nivo osvetljenja u skladu sa
standardom SRPS US. U.C9.100, odnosno, preporukama JKO.

v Zastita od neopreznog rukovanja resava se:

= Preglednim oznacavanjem svih elemenata u razvodnim uredajima.
] Izborom elemenata za odredenu namenu.
= Obucavanjem i periodiénom proverom znanja servisera o predvidenim merama zastite na

radu pri rukovanju, u vremenskim razmacima propisanim zakonom.

v' Za montaZu antena na antenskom nosacu postoji povecan rizik od povredivanja radnika,
kao i rizik od povredivanja drugih lica. Zato je neophodno preduzeti odgovarajuée zastitne

mere:

= Za rad na montazi antena rasporeduju se radnici koji su osposobljeni za rad na visinama i za
koje je prethodnim i periodi¢nim lekarskim pregledima utvrdena zdravstvena sposobnost za
bezbedan rad na visinama.

] Radna lokacija gde se antene montiraju prethodno se obezbeduje jasnim obavestenjima
drugih lica o opasnostima, a oko radnog prostora se postavljaju zastitne mreze ili trake.

] Radnici koji vrSe montaZzu antena opremaju se odgovarajuéim zastitnim sredstvima za licnu
sigurnost: odgovarajuéa uzad i veznici, zastitni pojasevi, odgovarajuca odeca i obuca itd.

] Odgovarajuca zastitna odeca je bitna za vreme hladnode.

] Svi uredaji za dizanje tereta moraju biti ispitani i odobreni.

= Za vreme rada na antenskom stubu, ukupan personal u oblasti radova mora nositi Slemove.

v’ Zastita od mehaniékih odteéenja resava se:
= Pravilnim izborom konstrukcija i materijala za instalacione elemente, kablove i opremu, kao i
primenom pravilnih nacdina polaganja kablova i instalacionog materijala i pravilnim
lociranjem razvodnih ormana.

v’ Zastita od opasnosti prodora prasine, vlage i vode u elektriéne instalacije i uredaje
obezbeduje se:
= Dobrim zaptivanjem prozora i otvora prostorije sa uredajima.

] Pravilno odabranom mehani¢kom zastitom.
Sve predvidene mere zastite moraju biti ispostovane u celosti od strane Nosioca projekta.

8.1.3 OPSTE OBAVEZE

OBAVEZE 1ZVODACA RADOVA:
= Da uradi poseban elaborat o uredenju gradilista, radu na gradilistu i radu na visini.

] Da pre pocetka radova obavesti nadleznu inspekciju rada, najmanje 8 dana pre pocetka, o
pocetku izvodenja radova.

] Da napravi sledeée pismene instrukcije o merama zastite na radu:

pravilnik o zastiti na radu,
program obuke iz oblasti zastite na radu, i

pravilnik o proveri, ispitivanju, merenju i odrzavanju alata.
OBAVEZE NOSIOCA PROJEKTA:

= Obucavanje servisera iz oblasti zastite na radu.
= Upoznavanje servisera sa opasnostima u vezi sa radom vezanim za sve predmetne
instalacije.
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Provera znanja servisera i sposobnosti za samostalan i bezbedan rad u vremenskim
razmacima propisnim zakonom.

ZAKONSKA REGULATIVA

NACIONALNI PROPISI:

Zakon o zastiti od nejonizujucéeg zracenja (,,Sluzbeni glasnik RS“ br. 36/09);

Zakon o planiranju i izgradnji (,,Sluzbeni glasnik RS”, 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13,
50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19,37/19 1 9/20);

Zakon o elektronskim komunikacijama (,,Sluzbeni glasnik RS”, br. 44/10, 60/13-odluka us, 62/14
1 95/18 dr.zakon);

Zakon o zastiti zivotne sredine (,,Sluzbeni glasnik RS”, br. 135/04, 36/09, 36/09-dr. zakon, 72/09-
dr. zakon, 43/11-odluka US, 14/16, 76/18, 95/18-dr.zakon i 95/18-dr.zakon);

Zakon o proceni uticaja na Zivotnu sredinu (,,Sluzbeni glasnik RS”, br. 135/04 i 36/09);
Zakonom o strateskoj proceni uticaja na Zivotnu sredinu (SI. glasnik RS, br. 135/04 i 88/10),

Zakonom o integrisanom sprecavanju i kontroli zagadivanja Zivotne sredine (SI. glasnik RS,
br. 135/04 i 25/15),

Uredba o utvrdivanju Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste projekata za koje
se moze zahtevati procena uticaja na Zivotnu sredinu (,,Sluzbeni glasnik RS”, br. 114/08);

Pravilnik o granicama izlaganja nejonizujué¢im zracenjima (,,SI. Glasnik”, br. 104/09),

Pravilnik o izvorima nejonizujuéih zradenja od posebnog interesa, vrstama izvora, nacinu i
periodu njihovog ispitivanja (,,Sluzbeni glasnik RS”, 104/09);

Pravilnik o uslovima koje moraju da ispunjavaju pravna lica koja vrSe poslove sistematskog
ispitivanja nivoa nejonizujucih zracenja, kao i nacin i metode sistematskog ispitivanja u Zivotnoj
sredini (,,Sluzbeni glasnik RS”, 104/09);

Pravilnik o uslovima koje moraju da ispunjavaju pravna lica koja vrSe poslove ispitivanja nivoa
zracenja izvora nejonizujucih zracenja od posebnog interesa u Zivotnoj sredini (,,Sluzbeni glasnik
RS”, 104/09);

Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu (,,SL. Glasnik RS“, br. 101/05, 91/15i 113/2017);

Zakon o kulturnim dobrima (,,Sluzbeni glasnik RS“ br. 71/94, 52/11i99/11);

Zakon o zastiti od pozara (Sl. Glasnik SRS br. 111/09, 20/15, 87/18 i 87/18-dr. zakon);

Zakon o zastiti prirode (,,SI. glasnik RS br. 36/09, 88/10, 91/10-ispr., 14/16 i 95/18-dr. zakon);
Zakonu o upravljanju otpadom (,,Sluzbeni glasnik RS“ br. 36/09, 88/10, 14/16 i 95/18-dr.zakon);

Pravilnik o metodama merenja buke, sadrzini i obimu izvesStaja merenja buke (,,Sluzbeni glasnik
RS“ br. 72/2010);

Uredba o indikatorima buke, grani¢nim vrednostima, metodama za ocenjivanje indikatora buke,
uznemiravanja i Stetnih efekata buke u Zivotnoj sredini ("Sl. glasnik RS", br. 75/10)

Pravilnik o nacinu i postupku upravljanja istrosenim baterijama i akumulatorima (,,Sluzbeni
glasnik RS br. 86/10);

Pravilnik o listi elektri¢nih i elektronskih proizvoda, merama zabrane i ogranicenja koris¢enja
elektri¢ne i elektronske opreme koja sadrzi opasne materije, nacinu i postupku upravljanja
otpadom od elektri¢nih i elektronskih proizvoda (,,Sluzbeni glasnik RS“ br. 99/10);

Pravilnik o tehnickim normativima za temeljenje gradevinskih objekata (,,SI. list SFR)" br. 15/90);
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* Pravilnik o sadrzini studije o proceni uticaja na Zivotnu sredinu (,,Sluzbeni glasnik RS“ br. 69/05);

* Pravilnik o obrascima zahteva za izdavanje pojedinacne dozvole za koris¢enje radio-frekvencija
(,,Sluzbeni glasnik Republike Srbije”, broj 8/11i2/14 - ispr.)

* Pravilnik o tehnickim merama za izgradnju, postavljanje i odZzavanje antenskih postrojenja (,,SI.
list SFRJ" br. 1/69);

e Pravilnik o tehnickim normativima za zastitu od atmosferskog praznjenja, Pravilnik o
jugoslovenskim standardima za gromobranske instalacije (,,SI. list SRJ" br. 11/96, kao i saglasno
SRPS US IEC 1024, SRPS NB4 803 i SRPS NB4 810);

 Uredba o utvrdivanju plana namene radio-frekvencijskih opsega (SL. glasnik RS br 99/2012);
SRPS EN 50400

Osnovni standard za pokazivanje usaglasenosti stacionarne opreme za radio-prenos (od 110 MHz
do 40 GHz) predvidene za upotrebu u beZicnim telekomunikacionim mreZama sa osnovnim
ogranicenjima ili referentnim nivoima koji se odnose na opstu izloZzenost radiofrekvencijskim
elektromagnetskim poljima kada se stavi u upotrebu;

SRPS EN 50420

Osnovni standard za procenu izlaganja ljudi elektromagnetskim poljima iz samostalnog radio-
predajnika (od 30 MHz do 40 GHz);

SRPS EN 50421

Standard za proizvod za pokazivanje usaglasenosti samostalnih radio-predajnika sa referentnim
nivoima ili osnovnim ogranicenjima koji se odnose na opste izlaganje ljudi radiofrekvencijskim
elektromagnetskim poljima (od 30 MHz do 40 GHz);

SRPS EN 50383

Osnovni standard za izraCunavanje i merenje jacine elektromagnetskog polja i SAR-a u odnosu na
izlaganje ljudi elektromagnetskom polju u radio-stanicama i fiksnim priklju¢nim stanicama za
beZicne telekomunikacione sisteme (od 110 MHz do 40 GHz);

Ostali relevantni propisi.

MEDUNARODNI PROPISI:

. International Commission on Nonionizing Radiation Protection: http://www.icnirp.de ;
. WHO, International EMF Project: http://www.who.int/emf;
. »Radiofrequency Radiation Exposure Limits“, U.S. Federal Communications Commission,

http://www.fcc.gov/oet/rfsafety ;

. Radiation Protection Standard, ,Maximum exposure levels to radiofrequency fields — 3kHz to
300GHz" , Australian Radiation Protection and Nuclear Safety Agency.;

. »Radiofrequency radiation, Principles and Methods of Measurements — 300KHz to 10GHZz",
Australian standard AS 2772.2, The Standards Association of Australia, North Sydney, 1988.U.S.;
. Preporuke ETSI — GSM;
. Preporuke ETSI — UMTS;
. Pravilnik o radio-komunikacijama pridodat Medunarodnoj konvenciji o telekomunikacijama;
. Ostali relevantni propisi.
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8.2 MERE U TOKU REDOVNOG RADA

Polazeci od zakonskih normativa i specificnosti objekta koji se gradi, u toku redovnog rada moraju se
primenjivati sledeée mere zastite:

] zabranjuju se bilo kakve aktivnosti na antenskom nosacu bazne stanice (npr., usmeravanje
antene, pricvrséivanje itd.) sve dok se ne iskljuce predajnici bazne stanice;

] uticaj elektromagnetne emisije na Zivotnu sredinu obavezno je utvrditi merenjima
karakteristike elektromagnetnog polja na samoj lokaciji u skladu sa propisanim standardima
i normama, a u cilju maksimalne zastite ljudi i tehnickih uredaja;

] u skladu sa Pravilnikom o izvorima nejonizuju¢eg zracenja od posebnog interesa, vrstama
izvora, nacinu i periodu njihovog ispitivanja (Sluzbeni glasnik RS br. 104/2009), obavezno je
izvrsiti prvo merenje elektromagnetne emisije u podrucju od interesa, kao i periodi¢no, po
potrebi. Izvestaj o izvrSenom periodichom merenju dostaviti nadleznom organu u roku od
15 dana od dana ispitivanja. Bazna stanica mora biti zaklju¢ana i zasti¢ena od neovlas¢enog

pristupa.

] Nosilac projekta je duzan da obezbedi izvrSavanje programa pracenja uticaja na Zivotnu
sredinu;

] Nosilac projekta se obavezuje da baznu stanicu uklju¢i u sistem daljinskog nadgledanja i

odrzavanja u okviru koga treba da se nadgledaju sve kriticne funkcije rada bazne stanice sa
stanovista zastite Zivotne sredine kao $to su neovlaséeno otvaranje bazne stanice, pozar i
problemi u antenskim vodovima i antenskim sistemima. Nosilac projekta se obavezuje da
organizuje sluzbu neprekidnog nadgledanja rada bazne stanice 24 ¢asa dnevno 365 dana

godisnje;

] Kontrolisanu zonu na krovu poslovnog objekta potrebno je dodatno obezbediti
postavljanjem obavestenja o zabrani pristupa neovlas¢enim licima na vidnom i upecatljivom
mestu.

] zabranjuje se pristup baznoj stanici neovlas¢enim licima; pristup mogu imati samo ovlas¢ena

lica koja su obucena za poslove odrZavanja i koja su upoznata sa Cinjenicom da se nikakve
aktivnosti ne mogu obavljati na antenskom sistemu pre isklju¢enja predajnika bazne stanice.

Na predmetnoj lokaciji neophodno je primenjivati sve navedene mere zastite Zivotne sredine u toku
redovnog rada bazne staice.

8.3 MERE U SLUCAJU UDESA

Primenom zakonskih propisa i propisanih mera zastite verovatnoéa udesa svodi se na najmanju mogucéu
meru. Dodatno, oprema koja se instalira na lokaciji objekta zadovoljava sve medunarodne normative, a
tehnoloski je realizovana na najvisem svetskom nivou. Ipak, u cilju sprecavanja eventualnih incidentnih
situacija, propisuju se sledece mere zastite:

= u slu¢aju neregularnosti u radu bazne stanice, na osnovu alarma generisanih u okviru centra
za nadgledanje i upravljanje, Nosilac projekta je duzan da organizuje strué¢nu ekipu koja ¢e
obiéi baznu stanicu;

] u slucaju kada se bazna stanica nalazi u urbanoj sredini, sto jeste sluc¢aj predmetne bazne
stanice, ekipe Nosioca projekta su duzne da u roku od 6 sati od pojave alarma izadu na
lokaciju objekta i konstatuju uzroke alarma;

] u slucaju da je generisani alarm kritiCan sa stanovista zastite Zivotne sredine (pozar u
objektu, problemi u radu antenskih sistema, i sl.) Nosilac projekta je duzan da daljinski
iskljuci baznu stanicu iz operativnog rada.
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Kako se ispitivana bazna stanica nalazi u slabo naseljenom podrucju u sluc¢aju udesa ¢e se primenjivati sve
mere koje vaZe za izvor u ruralnom podrudju.

8.4 MERE TOKOM IZVODENJA GRADEVINSKIH RADOVA

U poglavlju 8.1. navedena je zakonska regulativa i propisane mere zastite Zivotne sredine koje se moraju
primenjivati tokom izgradnje objekta. Obzirom na tip i karakteristike objekta koji se gradi, posebno se
moraju primenjivati sledeée mere zastite:

] objekte ne postavljati unutar druge zone opasnosti od pozara, u blizini otvorenih skladista,
lako isparljivih, zapaljivih i eksplozivnih materija bez odgovarajuce zastite i pribavljenih
uslova, odnosno saglasnosti nadleznog organa MUP-3;

] antenski sistem bazne stanice se mora projektovati tako da se u glavhom snopu zradenja
antene ne nalaze antenski sistemi drugih komercijalnih ili profesionalnih uredaja, kao ni
sami uredaji. To se moze posti¢i izborom optimalne visine antene, kao i pravilnim izborom
pozicije antenskog sistema.

] Ukoliko se tokom radova na izgradnji planiranih objekata naide na geoloSko-paleontoloska
dokumenta ili mineralosko-petroloske objekte, za koje se pretpostavlja da imaju svojstvo
prirodnog dobra, izvodac radova je duzan da u roku od osam dana obavesti Ministarstvo
zaStite Zivotne sredine, kao i da preduzme sve mere zastite od unistenja, oStecenja ili krade
do dolaska ovlaséenog lica.

] otpadne materije koje se jave tokom izgradnje objekata, baznih stanica, pristupnih puteva,
dovodenja elektri¢éne energije i slicno moraju se ukloniti u skladu sa vaze¢im propisima;

] prostor oko bazne stanice ogarditi i zastiti. Na vidnom mestu postaviti obavestenje o zabrani
pristupa neovlaséenim licima.

Prilikom izvodenja gradevinskih radova na predmetnoj lokaciji moraju se sprovoditi sve navedene opste
mere zasStite. Predmetna lokacija je rawland tipa. Postavljanje nove opreme planira se u ogradenom
prostoru u podnoZju novog antenskog stuba, a antenski sistem na antenskom stubu. Predmetna lokacija
nalazi se u zoni poljoprivrednog zemljista. U okolini predmetne lokacije (do 150m) nalaze se stambeni i
pomocéni objekti. Lokacija se ne nalazi u blizini otvorenih skladista i nema neposredne opasnosti od
nastanka poZara. Treba naglasiti da se prilikom projektovanja antenskog sistema predmetne bazne stanice
vodilo raduna da se izborom optimalnih karakteristika antenskog sistema (azimuta, tiltova, visine antena,
pozicije antena na stubu..) izbegne mogucnost ukrstanja glavnog snopa zraCenja predmetnih antena sa
antenskim snopom drugih antena i uredaja.

8.5 MERE PO PRESTANKU RADA BAZNE STANICE
Po prestanku rada bazne stanice, Nosilac projekta je duzan da demontira i ukloni baznu stanicu (kabinete i

pripadajuce antenske sisteme) i da lokaciju na kojoj je bila instalirana bazna stanica kao i okruzenje oko te
lokacije ostavi u prvobitnom stanju, tj. stanju okruZenja kakvo je bilo pre instalacije bazne stanice.

8.6 MERE ZASTITE OD NEJONIZUJUCIH ZRACENJA

Na osnovu Zakona o zastiti od nejonizujucih zracenja (,Sluzbeni glasnik RS“ br. 36/2009), u sprovodenju
zastite od nejonizujuéih zracenja preduzimaju se sledeée mere:
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propisivanje granica izlaganja nejonizujuéim zradenjima (Pravilnik o granicama izloZenosti
nejonizujuéim zraéenjima u zonama povecéane osetljivosti (,,S|. Glasnik”, br. 104/09), u Studiji tabela 6.3);

otkrivanje prisustva i odredivanje nivoa izlaganja nejonizujuéim zracenjima (Radi otkrivanja
prisustva, utvrdivanja opasnosti, obavestavanja i preduzimanja mera zastite od nejonizujucih zracenja vrsi
se sistematsko ispitivanje nivoa nejonizujuéih zracenja u Zivotnoj sredini.);

odredivanje uslova za koriséenje izvora nejonizujuéih zralenja od posebnog interesa (Prema
Pravilniku o izvorima nejonizujucih zracenja od posebnog interesa (,,SI. Glasnik”, br. 104/09) izvorima
nejonizujuéih zracenja od posebnog interesa smatraju se izvori elektromagnetnog zracenja koji mogu da
budu Stetni po zdravlje ljudi, a odredeni su kao stacionarni i mobilni izvori Cije elektromagnetno polje u zoni
povedane osetljivosti, dostize najmanje 10% iznosa referentne, grani¢ne vrednosti propisane za tu
frekvenciju.);

obezbedivanje organizacionih, tehnickih, finansijskih i drugih uslova za sprovodenje zastite od
nejonizujuéih zracenja;

vodenie evidencije o izvorima nejonizujuéih zradenja od posebnog interesa;

sprovodenije kontrole i obezbedivanje kvaliteta izvora nejonizujucih zraenja od posebnog interesa
na propisani nacin;

primena sredstava i opreme za zastitu od nejonizujucih zracenja;

kontrola stepena izlaganja nejonizujuéem zracenju u zivotnoj sredini i kontrola sprovedenih mera
zastite od nejonizujucih zracenja;

obezbedivanje materijalnih, tehnickih i drugih uslova za sistematsko ispitivanje i pracenje nivoa
nejonizujucih zracenja u Zivotnoj sredini;

obrazovanje i stru¢no usavrSavanje kadrova u oblasti zastite od nejonizujuéih zracenja u Zivotnoj
sredini;

informisanje stanovnistva o zdravstvenim efektima izlaganja nejonizuju¢im zracenjima i merama
zastite i obavestavanije o stepenu izloZzenosti nejonizuju¢im zracenjima u zivotnoj sredini.
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9 PROGRAM PRACENJA UTICAJA NA ZIVOTNU SREDINU

U skladu sa Zakonom o zastiti Zivotne sredine, ("Sl. glasnik RS", br. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - dr. zakon,
72/20009 - dr. zakon, 43/2011 - odluka US, 14/2016, 76/2018, 95/2018 - dr. zakon i 95/2018 - dr. zakon), i
posebnim zakonima, Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave u okviru svoje
nadleZznosti utvrdene zakonom obezbeduju kontinualnu kontrolu i praéenje stanja Zivotne sredine —
monitoring. Monitoring se vrsi sistematskim praéenjem vrednosti indikatora, odnosno pracenjem
negativnih uticaja na Zivotnu sredinu, stanja Zivotne sredine, mera i aktivnosti koje se preduzimaju u cilju
smanjenja negativnih uticaja i podizanja nivoa kvaliteta Zivotne sredine. Monitoring moZe da obavlja i
ovlaséena organizacija ako ispunjava uslove u pogledu kadrova, opreme, prostora, akreditacije za merenje
datog parametra i SRPS-ISO standarda u oblasti uzorkovanja, merenja, analiza i pouzdanosti podataka, u
skladu sa zakonom. Vlada utvrduje kriterijume za odredivanje broja i rasporeda mernih mesta, mrezu
mernih mesta, obim i u€estalost merenja, klasifikaciju pojava koje se prate, metodologiju rada i indikatore
zagadenja Zivotne sredine i njihovog pracdenja, rokove i nacin dostavljanja podataka, na osnovu posebnih
zakona.

Vlada donosi Program sistematskog ispitivanja nivoa nejonizujuc¢eg zracenja u zivotnoj sredini za period od
dve godine.

Pravilnikom o granicama izloZenosti nejonizujuéim zracenjima, Sluzbeni glasnik RS br. 104/2009,
propisane su granice izloZzenosti, odnosno bazi¢na ograni¢enja i referentni grani¢ni nivoi izloZenosti
stanovnistva nejonizujuéem zracenju, u zonama povecane osetljivosti (podrucdja stambenih zona u kojima
se osobe mogu zadrzavati i 24 sata dnevno, Skole, domovi, predskolske ustanove, porodilista, bolnice,
turisticki objekti, dedija igraliSta, povrsine neizgradenih parcela namenjenih, prema urbanistickom planu, za
navedene namene, u skladu sa preporukama Svetske zdravstvene organizacije.) Bazicna ogranicenja
izloZenosti stanovniStva nejonizujuc¢im zracenjima, u opsegu od 0 Hz do 300 GHz, jesu ograni¢enja koja su
zasnovana neposredno na utvrdenim zdravstvenim efektima i bioloSkim pokazateljima, dok referentni
grani¢ni nivoi sluze za prakticnu procenu izlozenosti, kako bi se odredilo da li postoji verovatnoca da
bazicna ogranicenja budu prekoracena. U Glavi 6, Tabeli 6.4. prikazane su grani¢ne vrednosti intenziteta
elektri¢nog polja, intenziteta magnetnog polja i srednje gustine snage za opstu ljudsku populaciju (vreme
usrednjavanja od 6 minuta).

U skladu sa Pravilnikom o izvorima nejonizujuéeg zraéenja od posebnog interesa®, vrstama izvora, naéinu
i periodu njihovog ispitivanja, Sluzbeni glasnik RS br. 104/2009, obavezno je izvrsiti prvo merenje nivoa
elektromagnetne emisije na lokaciji bazne stanice od strane lica akreditovanog za poslove ispitivanja, i to
nakon izgradnje, odnosno postavljanja objekata koji sadrzi izvor nejonizujuceg zracenja, a pre izdavanja
dozvole za pocetak rada ili upotrebne dozvole. Za potrebe prvog ispitivanja korisnik moZe izvor
elektromagnetnog polja pustiti u probni rad u periodu ne duZzem od 30 dana ili za telekomunikacione
objekte moZe merenje izvrsiti u toku tehni¢kog pregleda. Rezultati merenja dostavljaju se nadleznim
institucijama. NadleZni organ za obavljanje tehnickog pregleda, odnosno za izdavanje dozvole za pocetak
rada ili upotrebne dozvole, moZe pustiti u rad izvor ukoliko je merenjem utvrdeno da nivo

2 Jzvori nejonizujucih zracenja od posebnog interesa su stacionarni i mobilni izvori ¢ije elektromagnetno polje u
zoni povecane osetljivosti, dostiZe najmanje 10% iznosa referente, granicne vrednosti propisane za tu frekvenciju.
Izvori nejnonizujucih zracenja od posebnog interesa su:
1. Novi izvori elektromagneskog polja Cija izgradnja, odnosno postavljanje i upotreba se planiraju;
2. Zateceni izvori elektromagnetskog polja za koje je izdata upotrebna dozvola za rad u skladu sa propisima
koji su vazZili pre stupanja na snagu Pravilnika, kao i izvori koji se koriste bez upotrebne dozvole za rad;
3. Rekonstruisani izvori nakon rekonstrukcije kojom su bitno izmenjene osnovne tehnicke karakteristike,
nacin upotrebe ili rada, snaga ili smestaj izvora, Sto ima za posledicu promenu nivoa ili vrste
elektromagnetskog polja izvora.
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elektromagnetnog polja ne prekoracuje propisane grani¢ne vrednosti i da izgradeni , odnosno postavljeni

objekat nece svojim radom ugroZavati Zivotnu sredinu.

Korisnik izvora nejonizujuceg zracenja za Ciju upotrebu je nadleini organ izdao odobrenje, obezbeduje
periodi¢na ispitivanja nakon pustanja u rad izvora jedanput svake druge godine. Rezultati merenja
dostavljaju se:

1. Inspekciji za poslove zastite Zivotne sredine Grada Valjeva;

2. Agenciji za zastitu Zivotne sredine.

Ako se u toku prvog ili periodi¢nog ispitivanja utvrdi nivo elektromagnetnog polja manji od 10% propisanih
grani¢nih vrednosti, korisnik ne treba vrsiti periodi¢na ispitivanja.

Medutim, ukoliko se periodi¢nim ispitivanjem, sistematskim ispitivanjem ili merenjem izvrSenim po nalogu
inspektora za zaStitu Zivotne sredine, utvrdi da je u okolini jednog ili vise izvora izmereni nivo
elektromagnetnog polja iznad propisanih grani¢nih vrednosti, nadlezni organ ¢e naloziti ograni¢enje u
pogledu upotrebe, rekonstrukciju ili iskljuenje bazne stanice do zadovoljavanja propisanih granicnih
vrednosti. Rekonstrukcija se obavlja tehnicki i operativno izvedenim merama u roku od najvise godinu dana
od dana kada je naloZena rekonstrukcija bazne stanice (Pravilnik o izvorima nejonizujuceg zracenja od
posebnog interesa, vrstama izvora, nacinu i periodu njihovog ispitivanja, Sluzbeni glasnik RS br. 104/2009).

U okviru periodi¢nog odrzavanja bazne stanice treba obaviti proveru kompletne instalacije bazne stanice i
pripadajuceg antenskog sistema.

Pokvarena, zamenjena ili istroSena oprema radio bazne stanice se skladisti van prostora objekta, to je
povereno ovlaséenim organizacijama, u svemu prema Zakonu o upravljanju otpadom ("SI. glasnik RS", br.
36/2009, 88/2010, 14/2016 i 95/2018 - dr. zakon), Pravilniku o nalinu i postupku upravljanja istrosenim
baterijama i akumulatorima (Sluzbeni glasnik RS br. 86/2010) i Pravilniku o listi elektri¢nih i elektronskih
proizvoda, merama zabrane i ogranicenja korsScenja elektricne i elektronske opreme koja sadrZi opasne
materije, nacinu i postupku upravljanja otpadom od elektricnih i elektronskih proizvoda (Sluzbeni glasnik RS
br. 99/2010).
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10 NETEHNICKI KRACI PRIKAZ

Na osnovu zahteva i projektnog zadatka, dobijenog od Nosioca projekta, mobilnog operatera ,Telekom
Srbije” a.d, Beograd, Takovska 2, 11000 Beograd, sprovedena je detaljna analiza uticaja na Zivotnu sredinu
bazne stanice stanice “Milicinica” - VA72/VAU72/VAO72.

Lokacija stanice “Milicinica” - VA72/VAU72/VAO72, operatora Telekom Srbija, koji se planira u okviru
ogradene lokacije u podnoZju novog stuba, na kat.parc.br.2883/3, KO Mili¢inica, u naselju Mili¢inica, na
teritoriji grada Valjeva.

Geografska pozicija lokacije ispitivanog izvora je 44° 25' 18.95" N i 19° 42' 10.67" E (WGS84), a nadmorska
visina je 80m (WGS84).

Antenski sistem bi¢e trosektorski za GSM900,UMTS2100 i LTES80O sisteme. Azimuti antena iznosice
90°/220°/340°, respektivno po sektorima. Antenski sistem ¢e se sastojati od Sest panel antena: devet panel
antene tipa K80010504 (proizvodaca Kathrein) za ostvarivanje servisa u UMTS2100 opsegu, u svakom
sektoru po jedna,Tri panel antene tipa K80010203 (proizvodaca Kathrein) za ostvarivanje servisa u GSM900
opsegu,u svakom skektoru pojedna i tri panel antene tipa K80010306 (proizvodaca Kathrein) za
ostvarivanje servisa u LTE800 opsegu, u svakom sektoru po jedna. Antenski sistem bi¢e montiran na
antenskim nosacima koji ée biti pozicionirani na novom antenskom stubu, pri ¢emu ¢e visine baza antena
iznositi Hb= 33.90m za sistem GSM900 od nivoa tla, Hb= 34.40m za sistem UMTS2100 od nivoa tla i Hb=
33.30m za sistem LTE800 od nivoa tla. Mehanicki tiltovi nisu predvideni, dok elektri¢ni tiltovi iznose
0°/0°/0° za GSM900 i 2°/2°/2° za UMTS2100 i LTE8OO sisteme, respektivno po sektorima.

U okviru ogradene lokacice u podnoZju novog stuba planira se instalacija bazne stanice proizvodaca Nokia,
model NSN Flexi u distribuiranoj arhitekturi za ostvarivanje servisa u opsezima GSM900, LTE80O i
UMTS2100. Flexi Multiradio 10 BTS sistemski modul podrZzava sledeée protoke, u zavisnosti od primenjene
tehnologije: 36 primopredajnika za GSM/EDGE, 528 channel elements za WCDMA (UMTS), 756Mb/s za
HSDPA, 115Mb/s za HSUPA, 450Mb/s za LTE DL, 150Mb/s za LTE UL, itd. Dodavanjem sistemskih modula
ekstenzije moze se posti¢i prosirenje kapaciteta bazne stanice. Maksimalni kapacitet dodatnog sistemskog
modula iznosi: 576 channel elements za WCDMA (UMTS), 756Mb/s za HSDPA, 157Mb/s za HSUPA, 450Mb/s
za LTE DL, 150Mb/s za LTE UL.

Planirana konfiguracija primopredajnika za sistem GSM900 i UMTS2100 sistem 2+2+2, a za LTE80O sistem
1+1+1, respektivno po sektorima. Frekvencijski plan ée biti naknadno odreden. Prilikom proracuna nivoa
elektromagnetne emisije, u obzir je uzeta maksimalna planirana konfiguracija bazne stanice. Treba
napomenuti da su samo kontrolni kanali stalno aktivni, dok se saobracajni kanali aktiviraju samo u
sluCajevima kada se za tim ukaZe potreba (tzv. ,emitovanje sa prekidima“). Na ovaj nacin, znacajno se
smanjuje nivo nezZeljene elektromagnetne emisije u trenucima kada bazna stanica ne radi sa maksimalnim
kapacitetom.

Prema Planovima raspodele frekvencija za GSM/DCS1800 i UMTS/IMT-200 radio sisteme (,,SI. glasnik RS“
broj 17/08), Pravilniku o utvrdivanju Plana raspodele radio-frekvencija za rad u radio-frekvencijskim
opsezima 1710-1785/1805-1880 MHz (,,SI. glasnik RS“ broj 112/14), Pravilniku o izmeni Pravilnika o
utvrdivanju plana raspodele radio-frekvencija za rad u radio-frekvencijskim opsezima 1710-1785/1805-
1880 MHz (,,SI. glasnik RS broj 125/14), Pravilnik o utvrdivanju plana raspodele radio-frekvencija za rad u
frekvencijskim opsezima 791-821/832—-862 MHz (,SI. glasnik RS“ broj 94/14), i Pravilniku o broju i periodu
na koji se izdaje licenca za javne mobilne telekomunikacione mreze i usluge, kao i o0 minimalnim uslovima i
najmanjem iznosu jednokratne naknade za izdavanje licence (,SI. glasnik RS“, broj 77/06) definisani su
opsezi za izdavanje licence javne mobilne telekomunikacione mreze i usluge u okviru GSM/DCS/UMTS/LTE
radio sistema i to, za operatora Telekom Srbija za sistem GSM900 namenjen frekvencijski opseg iznosi
894.5-904.1/939.5-949.1 MHz, za sistem DCS/LTE1800 namenjen frekvencijski opseg iznosi 1730.1-
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1750.1/1825.1-1845.1 MHz, a za sistem UMTS2100 namenjen frekvencijski opseg iznosi 1935-1950/2125-
2140 MHz, te za sistem LTE800 namenjen frekvencijski opseg iznosi 832-842/791-801 MHz.

Izbor potencijalne alternativne lokacije u navedenoj zoni, sa stanovista zastite Zivotne sredine ne bi doveo
do znacajnih promena uticaja bazne stanice na Zivotnu sredinu.

U neposrednoj okolini buduce bazne stanice nema zasti¢enih prirodnih dobara kao ni retkih i ugrozenih
biljnih i Zivotinjskih vrsta. Pedoloske, geomorfoloSke i hidrogeoloske kao i klimatske karakteristike i
meteoroloski pokazatelji terena nisu od interesa pri analizi uticaja elektromagnetne emisije baznih stanica
na Zivotnu sredinu. Maksimalni intenzitet ocekivanih zemljotresa za povratni period od 100 godina iznosi
VIII°MKS. U okolini lokacije nema mocvarnih delova. U neposrednom okruzenju lokacije se nalaze stambeni
i pomocni objekti.

Po pitanju uticaja na Zivotnu sredinu i tehni¢ke uredaje moze se zakljuciti da bazna stanica svojim radom ne
zagaduje zivotno i tehnicko okruzenje. Ni na kakav nacin se ne zagaduju voda, vazduh i zemljiSte. Rad bazne
stanice ne proizvodi nikakvu buku ni vibracije. Nema toplotnih ni hemijskih dejstava. U manjoj meri i u
ograni¢enom prostoru dolazi do pojave elektromagnetne emisije od bazne stanice.

Na osnovu rezultata proracduna elektromagnetne emisije u okolini predmetne lokacije, u okviru kog se
planira instalacija predmetne bazne stanice, moZe se zakljuciti da je nivo elektromagnetne emisije koja
potice od planirane bazne stanice operatora Telekom Srbija, na mestima na kojima se moZe naci Covek,

iznad referentnih nivoa koje propisuje Pravilnik o granicama izlaganja nejonizujué¢im zraéenjima (24.4 V/m
za UMTS2100i 23.4V/m za GSM1800/LTE1800).

Na osnovu proracuna moze se zakljuciti da maksimalne vrednosti el. polja unutar svih analiziranih objekata
u slucaju rada planiranog izvora operatora Telekom Srbija, ne prelaze 10% referentnih vrednosti u
opsezima GSM900,UMTS2100 i LTES0O.

Na osnovu proracuna moze se zakljuciti da maksimalne vrednosti el. polja na nivou tla, u slucaju rada
planiranog izvora operatora Telekom Srbija, ne prelaze 10% referentnih vrednosti u opsezima GSM900,
UMTS2100 i LTES0O.

Na osnovu izvedenog proracuna za predmetne bazne stanice ,Pravilnika o izvorima nejonizujucih zracenja
od posebnog interesa, vrstama izvora, nacinu i periodu njihovog ispitivanja“, posmatrana bazna stanica
operatera Telekom Srbije moZe biti okarakterisana kao izvor koji nije od posebnog interesa. Ukoliko se,
IzveStajem o izvrSenim merenjima nivoa elektromagnetnog polja u okolini izvora pri maksimalnom
opterecenju nakon izgradnje/rekonstrukcije izvora, potvrdi nalaz Studije opterecenja Zivotne sredine da se
radi o izvoru nejonizujuceg zracenja koji nije od posebnog interesa, korisnik nece vrsiti periodicna
ispitivanja, u skladu sa ¢lanom 11. pomenutog pravilnika.

Na osnovu rezultata proracuna elektromagnetne emisije koja bi poticala od buduée bazne stanice
operatora Telekom Srbija, moze se zakljuditi da je ukupni Faktor izloZenosti u svim zonama u kojima se
moze naci Covek manji od 1, te se bazna stanica “Mili¢inica“- VA72/VAU72/VAO72 operatora Telekom
Srbija moZe koristiti na navedenoj lokaciji.

Aproksimacije, koje su koriséene u okviru ove analize daju veée vrednosti jacine elektricnog polja od
stvarnih u zonama unutar i iza objekata, tako da se moZe ocekivati da su stvarne vrednosti polja u ovim
zonama manje od izrac¢unatih i prikazanih u ovoj analizi.

U toku realizacije projekta u okviru GSM/ UMTS/LTE mreze mobilnog opertora Telekom Srbija, moraju
se primenjivati odgovarajuce mere zastite Zivotne sredine i to mere predvidene zakonskom regulativom,
mere tokom izvodenja gradevinskih radova, mere u slu¢aju redovnog rada, mere u sluc¢aju udesa i mere po
prestanku rada bazne stanice. Spisak konkretnih mera dat je u prilogu Studije (glava 8). Primenom
zakonskih propisa i propisanih mera zastite, verovatnoca udesa i znacajniji Stetni uticaji na Zivotnu sretinu
se sprecavaju i svode se na najmanju mogucu meru. Oprema koja se instalira na lokaciji zadovoljava sve
medunarodne normative, a tehnoloski je realizovana na najviSem svetskom nivou. Sve bazne stanice se
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obavezno ukljucuju u sistem daljinskog upravljanja. Kroz ovaj sistem, centar upravljanja se gotovo trenutno
obavestava o svim nepravilnostima u radu i incidentnim situacijama vezanim za baznu stanicu. Na ovaj
nacin, ostvaruje potpuna kontrola nad baznim stanicama $to omogucava brzo intervenisanje u slucaju
bilo kakvih problema.

Treba naglasiti da pristup antenskom sistemu i radio opremi operatera Telekom Srbija mogu imati samo
tehnicka lica ovlaséena od strane Telekoma Srbija koja su obucena za poslove odrzavanja i upoznata sa
¢injenicom da se nikakve aktivnosti ne mogu obavljati na antenskom sistemu pre isklju¢enja predajnika,
predmetne bazne stanice.

U sklopu programa pracdenja uticaja na zivotnu sredinu, najkasnije 30 dana nakon instaliranja bazne stanice,
potrebno je izvrsiti prvo merenje nivoa elektromagnetne emisije na lokaciji bazne stanice od strane lica
akreditovanog za poslove ispitivanja. Periodicna merenja nivoa elektromagnetne emisije na lokaciji bazne
stanice vrSe se jedanput svake druge kalendarske godine, odnosno u skladu sa Pravilnikom o izvorima
nejonizujuéeg zrafenja od posebnog interesa, vrstama izvora, nacdinu i periodu njihovog ispitivanja
(,,Sluzbeni glasnik RS“ br.104/2009). Rezultati merenja dostavljaju se:

. Inspekciji za poslove zastite Zivotne sredine Grada Valjeva;
J Agenciji za zastitu Zivotne sredine.

Dobijeni rezultati podrazumevaju ¢injenicu da se bazne stanice korektno i kvalitetno instaliraju. Treba
napomenuti da se pravilnom konstrukcijom bazne stanice istovremeno zadovoljavaju dva bitna zahteva:
kvalitetan rad GSM/ UMTS/LTE sistema i minimalan uticaj bazne stanice na Zivotno okruzenje.
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11 PODACI O TEHNICKIM NEDOSTACIMA

Obradivaci Studije o proceni uticaja na Zivotnu sredinu bazne stanice mobilne telefonije Telekom Srbije su
prikupili sve relevantne podatke za izradu iste. Obzirom da su strucni saradnici na izradi ove studije uradili
viSe desetina sli¢nih i istih projekata, nije bilo tehnickih problema ili nepostojanja odgovarajucih struc¢nih
znanja i veStina da se i ova Studija uradi po svim Zakonskim odredbama, struéno i kvalitetno.
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12 PODACI O LICIMA KOJA SU UCESTVOVALA U IZRADI STUDIJE

Tatjana Savkovi¢ (19.03.1978.) dipl. inZ. elektrotehnike Elektrotehni¢kog fakulteta u Beogradu. Radno
iskustvo od 13. god.bazirano je na radu u svim segmetima izgradnje i projektovanja baznih stanica mobilne
telefonije. Od 2014. god ¢lan je W-line Laboratorije, i bavi se izradom Stru¢nih ocena i Studija. Poseduje od
2009. god. licence za projektovanje i izvodenje (353 i 453) InZzenjerske Komore Srbije.

Bojana Simicevi¢ (15.07.1979.) dipl. inZ. saobracaja Saobracajnog fakulteta u Beogradu. Radno iskustvo
od 12. god.bazirano je na radu u svim segmetima izgradnje i projektovanja baznih stanica mobilne
telefonije. Od 2019. god ¢lan je W-line Laboratorije, i bavi se izradom Stru¢nih ocena i Studija.
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13 ZAKLJUCAK

Na osnovu zahteva i projektnog zadatka, dobijenog od mobilnog operatora Telekom Srbija, sprovedena je
detaljna analiza uticaja na Zivotnu sredinu bazne stanice “Mili¢inica“- VA72/VAU72/VAQ72. S obzirom na
karakter, konstrukciju i princip rada bazne stanice, zakljueno je da bazna stanica ne uti¢e na svoju blizu
okolinu ni bukom, ni vibracijama, ni hemijskim ili toplotnim efektima.

Elektromagnetno zradenje bazne stanice sa odgovaraju¢im antenskim sistemom, bilo je posebno
posmatrano u okviru ove analize. Proracun svih veli¢ina relevantnih za opisivanje nivoa zracenja, izveden je
u skladu sa postavkama teorijske i primenjene elektromagnetike, za teorijski maksimalnu snagu stanice.

Na osnovu ispitivanja postojeeg opterecenja izvrSenog 26.06.2020. ,dokumentovanog u lzvestaju o
ispitivanju elektromagnetnog zracenja br. EM-2020-082 , izradenog od strane Laboratorije W-Line, u
prilogu Studije, utvrdeno je da se u neposrednoj okolini ispitne lokacije (do 150m udaljenosti) ne nalaze
aktivne instalacije baznih stanica drugih mobilnih operatora. Maksimalna izmerena vrednost jacine
elektriénog polja koja potice od postojeceg opterecenja iznosi 0.00 V/m u opsegu GSM900, 0.00 V/m u
opsegu UMTS2100 i 0.00 V/m u opsegu LTE800. Van opsega od interesa (GSM900,UMTS2100 i LTES00)
maksimalna vrednost postojeéeg opterecenja iznosi 0.00 V/m. Izvestaj o ispitivanju dat je u prilogu Studije.

Rezultati proracuna u okolini bazne stanice “Mili¢inica”— VA72/VAO72/VAU72 , dati su u nastavku.

1. Lokalna zona-kontrolisana zona

Lokalnu zonu predmetne bazne stanice tj. prostora u neposrednoj okolini radio-bazne, Cini ogradjena
lokacija oko antenskog stuba, vrednosti nivoa elektri¢nog polja i faktora izloZenosti u ovoj zoni su prikazani
graficki i tabelarno kao deo proracuna zone najizloZenih spratova u okolini planirane lokacije.

Kontrolisana zona predstavlja zonu ograni¢enog pristupa. Pristup lokaciji ¢e biti mogué¢ samo kroz vrata
koja se zaklju¢avaju. Pristup antenskom sistemu i RBS opremi mogu imati samo tehnicka lica ovlaséena
od strane operatora Telekom Srbija koja su obucena za poslove odrzavanja i upoznata sa cinjenicom da
se nikakve aktivnosti ne mogu obavljati na antenskom sistemu pre isklju¢enja predajnika bazne stanice.

2. Rezultati proracuna u zoni najizloZenijih spratova objekata u okruzenju lokacije predmetne BS

(300m x 300m)

Za potrebe proracuna EM emisije unutar objekata koris¢en je model slabljenja elektromagnetne emisije
usled prolaska talasa kroz gradevinske materijale.

Maksimalne vrednosti jacine elektricnog polja na najizloZenijim visinama unutar objekata u okolini bazne
stanice, za slucaj rada sistema GSM900 operatora Telekom Srbija:

NajizloZenija gaong
Oznaka objekta EtaZa visinla etaze I[m ] elektricnog
polja E[V/m]
S01 1.sprat 1.7 0.11

Maksimalne vrednosti jacine elektricnog polja na najizloZenijim visinama unutar objekata u okolini bazne
stanice, za slucaj rada sistema UMTS2100 operatora Telekom Srbija:

NajizloZenija Ll
Oznaka objekta EtaZa visinla etase I[m ] elektricnog
polja E[V/m]
S01 2.sprat 4.7 0.14
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Maksimalne vrednosti jacine elektricnog polja na najizloZenijim visinama unutar objekata u okolini bazne

stanice, za slucaj rada sistema LTE800 operatora Telekom Srbija:

Maksimalne vrednosti jacine elektricnog polja na najizloZenijim visinama unutar objekata u okolini bazne

NajizloZenija i
Oznaka objekta EtaZa visinja etase l[m ] elektricnog
polja E[V/m]
S01 2.sprat 4.7 0.37

stanice, za slucaj rada sistema GSM900/UMTS2100/LTES00 operatora Telekom Srbija:

Maksimalne vrednosti faktora izloZenosti na najizloZenijim visinama unutar objekata u okolini bazne

NajizloZenija Naarg
Oznaka objekta EtaZa visinja etase j[m ] elektricnog
polja E[V/m]
S01 2.sprat 4.7 0.41

stanice, za slucaj rada sistema GSM900/UMTS2100/LTE800 operatora Telekom Srbija:

Oznaka Etaza NajizloZenija Faktor
objekta visina etaZe [m] izloZenosti
S01 2.sprat 4.7 0.0006

3. U Siroj okolini predmetne bazne stanice na nivou tla (300m x 300m):

Na nivou tla, tj. na prosec¢noj visini coveka od 1.70m vrednosti jacine elektricnog polja i faktora
izloZenosti ne prelaze sledece vrednosti:

Dimenzija | visina e ) i () maksimalna vrednost
ispitivanog | od tla J - pod faktora izloZenosti
odrucja 'm
el (m) GSM900 UMTS2100 | LTE8S00 GSMBOLO_",EU::;ZSZIOO' GSM900,UMTS2100, LTES8O00
300m x 300m| 1.70m 0.38 0.52 1.18 1.27 0.0063

Na osnovu rezultata proracduna elektromagnetne emisije u okolini predmetne lokacije, u okviru kog se
planira instalacija predmetne bazne stanice, moZe se zakljuciti da je nivo elektromagnetne emisije koja
poti¢e od planirane bazne stanice operatora Telekom Srbija, na mestima na kojima se moZe naci ¢ovek,

iznad referentnih nivoa koje propisuje Pravilnik o granicama izlaganja nejonizujué¢im zraéenjima (24.4 V/m
za UMTS2100i 23.4V/m za GSM1800/LTE1800).

Na osnovu rezultata proracuna elektromagnetne emisije koja bi poticala od buduée bazne stanice
operatora Telekom Srbija, moze se zakljuditi da je ukupni Faktor izloZenosti u svim zonama u kojima se
moze naci Covek manji od 1, te se bazna stanica “Miliéinica“- VA72/VAU72/VAO72 operatora Telekom
Srbija mozZe koristiti na navedenoj lokaciji.

Na osnovu proracuna moze se zakljuciti da maksimalne vrednosti el. polja unutar svih analiziranih objekata
u slucaju rada planiranog izvora operatora Telekom Srbija, ne prelaze 10% referentnih vrednosti u
opsezima GSM900,UMTS2100 i LTES0O.
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Na osnovu proracuna moze se zakljuciti da maksimalne vrednosti el. polja na nivou tla, u slucaju rada

planiranog izvora operatora Telekom Srbija, ne prelaze 10% referentnih vrednosti u opsezima GSM900,

UMTS2100 i LTES0O.

Na osnovu izvedenog proracuna za predmetne bazne stanice ,Pravilnika o izvorima nejonizujucih zracenja
od posebnog interesa, vrstama izvora, nacinu i periodu njihovog ispitivanja“, posmatrana bazna stanica
operatera Telekom Srbije moZe biti okarakterisana kao izvor koji nije od posebnog interesa. Ukoliko se,
IzvesStajem o izvrSenim merenjima nivoa elektromagnetnog polja u okolini izvora pri maksimalnom
opterecenju nakon izgradnje/rekonstrukcije izvora, potvrdi nalaz Studije opterecenja Zivotne sredine da se
radi o izvoru nejonizujuceg zracenja koji nije od posebnog interesa, korisnik nece vrsiti periodicna
ispitivanja, u skladu sa ¢lanom 11. pomenutog pravilnika.

Uzimajuéi u obzir rezultate ispitivanja postojecih izvora nejonizujuéih zracenja (maksimalne vrednosti u
okolini planirane lokacije®®), kao i maksimalno optereéenje koje ¢e planirani izvor operatera Telekom
Srbija uneti u Zivotnu sredinu, izvrSen je prorafun ukupnog nivoa nejonizujuéeg zracenja, odnosno
proracun referentnih granicnih vrednosti, u tackama postojecih objekata u zoni poveéane osetljivosti, Ciji
su rezultati prikazani tabelarno za frekvencijske opsege od interesa (GSM900,UMTS2100 i LTE800):

-lF 2:F 2
E ; V/m ) m E =f +E (V/m)
Oznaka prorgcunato ( / ) Elzmer eno (V/ ) Max izmereno  proracunato
objekta Van
GSM900 |UMTS2100 | LTEBOO GSM900 | UMTS2100 | LTE80O ukup. GSM900 | UMTS2100 | LTE800 ukup.
opsega
so1 0.11 014 | 037 0.00 0.00 000 | goo | 000 011 014 037 041
nivo tla 0.38 0.52 1.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.38 0.52 1.18 1.34

Na osnovu rezultata proracuna ukupnog nivoa nejonizujuéeg zracenja u tatkama postojeéih objekata i na
nivou tla u zoni poveéane osetljivosti, mozemo zakljuciti da je jaCina elektricnog polja koji generisu
postojeci izvori nejonizujuéih zracdenja i planirani izvor mobilnog operatora Telekom Srbija, ispod
referentnih nivoa koje propisuje Pravilnik o granicama izlaganja nejonizujué¢im zra¢enjima (23.4 V/m za
GSM1800/LTE1800, 24.4 V/m za UMTS2100). Ukupni Faktor izloZenosti u svim zonama u kojima je izvrsen
proracun, manji od 1, te se bazna stanica “Mili¢inica“- VA72/VAU72/VAO72 operatora Telekom Srbija
moZe koristiti na navedenoj lokaciji.

Aproksimacije, koje su koris¢ene u okviru ove analize, daju veée vrednosti jaline elektri¢cnog polja od
stvarnih u zonama unutar i iza objekata, tako da se moZe ocekivati da su stvarne vrednosti polja u ovim
zonama manje od izraunatih i prikazanih u ovoj analizi.

U toku realizacije projekta u okviru GSM/UMTS/LTE mreZe mobilnog operatora Telekom Srbija, moraju se
primenjivati odgovarajuée mere zaStite Zivotne sredine i to mere predvidene zakonskom regulativom,
mere u slucaju redovnog rada, mere u slucaju udesa i mere po prestanku rada bazne stanice. Spisak
konkretnih mera dat je u prilogu Studije (glava 7). Primenom zakonskih propisa i propisanih mera zastite,
verovatnoda udesa i znacajniji Stetni uticaji na Zivotnu sretinu se sprecavaju i svode se na najmanju
mogucu meru. Oprema koja se instalira na lokaciji zadovoljava sve medunarodne normative, a tehnoloski
je realizovana na najvisem svetskom nivou. Sve bazne stanice se obavezno uklju€uju u sistem daljinskog

Ispitna| GSM900* | UMTS2100° | LTE800° | VAN OPS°
taéka | Emax (V/m) | Emax (V/m) | Emax (V/m) | Emax (V/m)

T1 0.00 0.00 0.00 0.00
T2 0.00 0.00 0.00 0.00
T3 0.00 0.00 0.00 0.00
T4 0.00 0.00 0.00 0.00

APostojece opterecenje u opsegu od interesa — GSM900

BPostojece opterecenje u opsegu od interesa — UMTS2100

CPostojece opterecenje u opsegu od interesa — LTES80O

Dpostojece opterecenje na celom opsegu 100kHz-40GHz, izuzimajuci frekvencijski opsege (GSM900, LTE1800 i UMTS2100).
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upravljanja. Kroz ovaj sistem, centar upravljanja se gotovo trenutno obavestava o svim nepravilnostima u
radu i incidentnim situacijama vezanim za baznu stanicu. Na ovaj nacin, ostvaruje potpuna kontrola nad
baznim stanicama Sto omogucava brzo intervenisanje u slu¢aju bilo kakvih problema.

Treba naglasiti da pristup antenskom sistemu i kabinetima baznih stanica mogu imati samo tehnicka lica
ovlaséena od strane operatora Telekom Srbija koja su obu¢ena za poslove odrZavanja i upoznata sa
¢injenicom da se nikakve aktivnosti ne mogu obavljati na antenskom sistemu pre iskljucenja predajnika
bazne stanice.

Dobijeni rezultati podrazumevaju Cinjenicu da su bazne stanice korektno i kvalitetno instalirane. Treba
napomenuti da se pravilnom konstrukcijom bazne stanice istovremeno zadovoljavaju dva bitna zahteva:
kvalitetan rad GSM/UMTS/LTE sistema i minimalan uticaj bazne stanice na Zivotno okruzenje.

Beograd, septembar 2020.godine

Odgovorni projektant:

Tatjana Savkovi¢, dipl. inZ. el.
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14 LITERATURA | ZAKONSKA REGULATIVA

14.1 NACIONALNI PROPISI | LITERATURA

e Zakon o zastiti od nejonizujuéeg zracenja (,,Sluzbeni glasnik RS br. 36/09);

e Zakon o planiranju i izgradnji (,Sluzbeni glasnik RS”, 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13,
50/13,98/13, 132/14, 145/14, 83/18,31/19,37/1919/20);

e Zakon o elektronskim komunikacijama (,,Sluzbeni glasnik RS”, br. 44/10, 60/13-odluka us, 62/14 |
95/18 dr.zakon);

e Zakon o zastiti Zivotne sredine (,Sluzbeni glasnik RS”, br. 135/04, 36/09, 36/09-dr. zakon, 72/09-dr.
zakon, 43/11-odluka US, 14/16, 76/18, 95/18-dr.zakon i 95/18-dr.zakon);

e Zakon o proceni uticaja na zivotnu sredinu (,,Sluzbeni glasnik RS”, br. 135/04 i 36/09);
e Zakonom o strateskoj proceni uticaja na Zivotnu sredinu (Sl. glasnik RS, br. 135/04 i 88/10),

e Zakonom o integrisanom sprecavanju i kontroli zagadivanja Zivotne sredine (Sl. glasnik RS, br.
135/04 i 25/15),

¢ Uredba o utvrdivanju Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste projekata za koje se
moze zahtevati procena uticaja na Zivotnu sredinu (,,Sluzbeni glasnik RS”, br. 114/08);

¢ Pravilnik o granicama izlaganja nejonizujuc¢im zracenjima (,,SI. Glasnik”, br. 104/09),

e Pravilnik o izvorima nejonizujuéih zracenja od posebnog interesa, vrstama izvora, nacinu i periodu
njihovog ispitivanja (,,Sluzbeni glasnik RS”, 104/09);

¢ Pravilnik o uslovima koje moraju da ispunjavaju pravna lica koja vrse poslove sistematskog ispitivanja
nivoa nejonizujuéih zracenja, kao i nacin i metode sistematskog ispitivanja u Zivotnoj sredini
(,,Sluzbeni glasnik RS”, 104/09);

e Pravilnik o uslovima koje moraju da ispunjavaju pravna lica koja vrSe poslove ispitivanja nivoa
zracenja izvora nejonizujucih zracenja od posebnog interesa u zivotnoj sredini (,,Sluzbeni glasnik RS”,
104/09);

* Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu (,,SL. Glasnik RS“, br. 101/05, 91/15i 113/2017);

» Zakon o kulturnim dobrima (,,Sluzbeni glasnik RS“ br. 71/94, 52/11 i 99/11);

* Zakon o zastiti od pozara (Sl. Glasnik SRS br. 111/09, 20/15, 87/18 i 87/18-dr. zakon);

e Zakon o zastiti prirode (,,SI. glasnik RS“ br. 36/09, 88/10, 91/10-ispr., 14/16 i 95/18-dr. zakon);

e Zakonu o upravljanju otpadom (,,Sluzbeni glasnik RS“ br. 36/09, 88/10, 14/16 i 95/18-dr.zakon);

¢ Pravilnik o metodama merenja buke, sadrzini i obimu izvestaja merenja buke (,Sluzbeni glasnik RS“
br. 72/2010);

¢ Uredba o indikatorima buke, grani¢énim vrednostima, metodama za ocenjivanje indikatora buke,
uznemiravanja i Stetnih efekata buke u Zivotnoj sredini ("Sl. glasnik RS", br. 75/10)

¢ Pravilnik o nacinu i postupku upravljanja istrosenim baterijama i akumulatorima (,Sluzbeni glasnik
RS“ br. 86/10);

e Pravilnik o listi elektriénih i elektronskih proizvoda, merama zabrane i ograni¢enja koriséenja
elektri¢ne i elektronske opreme koja sadrzi opasne materije, nacinu i postupku upravljanja otpadom
od elektri¢nih i elektronskih proizvoda (,Sluzbeni glasnik RS br. 99/10);

¢ Pravilnik o tehni¢kim normativima za temeljenje gradevinskih objekata (,,SI. list SFRJ" br. 15/90);

e Pravilnik o sadrZini studije o proceni uticaja na Zivotnu sredinu (,,Sluzbeni glasnik RS br. 69/05);
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e Pravilnik o obrascima zahteva za izdavanje pojedinacne dozvole za koriséenje radio-frekvencija
(,Sluzbeni glasnik Republike Srbije”, broj 8/11i2/14 - ispr.)
e Pravilnik o tehnickim merama za izgradnju, postavljanje i odZavanje antenskih postrojenja (,,SI. list
SFRJ" br. 1/69);

e Pravilnik o tehni¢kim normativima za zastitu od atmosferskog praznjenja, Pravilnik o jugoslovenskim
standardima za gromobranske instalacije (,,SI. list SRJ" br. 11/96, kao i saglasno SRPS US IEC 1024,
SRPS NB4 803 i SRPS NB4 810);

* Uredba o utvrdivanju plana namene radio-frekvencijskih opsega (SL. glasnik RS br 99/2012);
e SRPS EN 50400

Osnovni standard za pokazivanje usaglasenosti stacionarne opreme za radio-prenos (od 110 MHz do
40 GHz) predvidene za upotrebu u beZiénim telekomunikacionim mreZzama sa osnovnim
ogranicenjima ili referentnim nivoima koji se odnose na opstu izloZzenost radiofrekvencijskim
elektromagnetskim poljima kada se stavi u upotrebu;

* SRPS EN 50420

Osnovni standard za procenu izlaganja ljudi elektromagnetskim poljima iz samostalnog radio-
predajnika (od 30 MHz do 40 GHz);

* SRPS EN 50421

Standard za proizvod za pokazivanje usaglasenosti samostalnih radio-predajnika sa referentnim
nivoima ili osnovnim ogranicenjima koji se odnose na opste izlaganje ljudi radiofrekvencijskim
elektromagnetskim poljima (od 30 MHz do 40 GHz);

* SRPS EN 50383

Osnovni standard za izraCunavanje i merenje jaCine elektromagnetskog polja i SAR-a u odnosu na
izlaganje ljudi elektromagnetskom polju u radio-stanicama i fiksnim priklju¢nim stanicama za beZzi¢ne
telekomunikacione sisteme (od 110 MHz do 40 GHz);

e Ostali relevantni propisi.

14.2 MEDUNARODNI PROPISI | LITERATURA

* International Commission on Nonionizing Radiation Protection: http://www.icnirp.de ;

e "Human exposures to elektromagnetic fields. High frequency (10kHz to 300GHz)", European prestandard
ENV 50166-2, CENELEC — European Committee for Elecrotehnical Standardization, Januar 1995);

e WHO, International EMF Project: http://www.who.int/emf;

e Comparison of international policies on electromagnetic fields (power frequency and radiofrequency
fields), Rianne Stam, Laboratory for Radiation Research, National Institute for Public Health and the
Environment,the Netherlands, 2011.

. BALIATSAS, C., VAN KAMP, |., HOOIVELD, M., YZERMANS, J. & LEBRET, E. 2014. Comparing
nonspecific physical symptoms in environmentally sensitive patients: prevalence, duration, functional
status and illness behavior. J Psychosom Res, 76, 405-13.

. Potential health effects of exposure to electromagnetic fields (EMF), Scientific Committee on
Emerging and Newly Identified Health Risks, 2015

. INTERPHONE Study Group, Brain tumor risk in relation to mobile telephone use: results of the
INTERPHONE international case-control study, Int.J. Epidemiol., 39, p. 675-694, 2010.

. Swedish Radiation Safety Authority - Recent Research on EMF and Health Risk - Tenth report from
SSM’s Scientific Council on Electromagnetic Fields, 2015

. ,Radiofrequency Radiation Exposure Limits“, U.S. Federal Communications Commission,
http://www.fcc.gov/oet/rfsafety ;
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. Radiation Protection Standard, ,Maximum exposure levels to radiofrequency fields — 3kHz to
300GH:z" , Australian Radiation Protection and Nuclear Safety Agency.;

. ,Radiofrequency radiation, Principles and Methods of Measurements — 300KHz to 10GHZz“,
Australian standard AS 2772.2, The Standards Association of Australia, North Sydney, 1988.U.S.;

. Preporuke ETSI — GSM, UMTS;

. Pravilnik o radio-komunikacijama pridodat Medunarodnoj konvenciji o telekomunikacijama;

e Ostali relevantni propisi.

14.3 PROJEKTNA DOKUMENTACIA

J Idejno resenje za izgradnju "Mili¢inica"- VA72/VAU72/VAO72, Kodar EnergomontazZa d.o.o.,
Beograd;
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15 PRILOZI
15.1 GRAFICKI PRILOZI
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15.2 ICNIRP norme

15.2.1 Norme za tehnicko osoblje — ICNIRP

Tabela 0.1 Grani¢ne vrednosti intenziteta elektricnog polja, intenziteta magnetnog polja i
srednje gustine snage za tehnicko osoblje (vreme usrednjavanja 6 minuta)

Intenzitet Intenzitet .
Frekvencija f elektri¢nog magnetnog Gustina sr;age
polja E (V/m) polja H (A/m) Serw (W/m?)
<1Hz — 1,63 x10° —
1-8 Hz 20,000 1,63 x10°/f2 —
8-25 Hz 20,000 2x10%/f —
0.025-0.82 kHz | 500/f 20/f —
0.82-65 kHz 610 24,4 —
0.065-1 MHz 610 1,6/f —
1-10 MHz 610/f 1,6/f —
10-400 MHz 61 0,16 10
400-2,000 MHz | 3 /2 0,008 f/2 f/40
2-300 GHz 137 0,36 50

Prema prethodnoj tabeli grani¢ne vrednosti za opsege 425MHz, 800MHz, 900MHz, 1800MHz i 2100MHz su:

425MHz 800MHz 900MHz 1800MHz 2100MHz
Intt.enutet elektricnog 62 85 90 127 137
polja [V/m]
Intenzitet magnetnog 0,16 0,23 0,24 0,34 0,36
polja [A/m]
Gustina srednje snage
10,6 20
[W/m?]. ’ 22,5 45 50
Studija o proceni uticaja na Zivotnu sredinu bazne stanice mobilne telefonije EM-2020-144/ST

»Mili¢inica”— VA72/VAU72/VAO72 Stranica 129 od 162



e

S, W
[

ne

W-LINE d.o.o.
LABORATORIJA W-LINE
Autoput za Zagreb 22, 11080 Beograd

tel: +381 11 3814900, fax: + 381 11 3809692
e-mail: office@wline.rs

15.2.2 Norme za opstu ljudsku populaciju — ICNIRP

Tabela 0.2 Granicne vrednosti intenziteta elektricnog polja, intenziteta magnetnog polja i
srednje gustine snage za opstu ljudsku populaciju (vreme usrednjavanja 6 minuta)

Intenzitet Intenzitet .
Frekvencija f elektricnog magnetnog Gustina sr;age
polja E (V/m) polja H (A/m) Sek (W/m?)
<1Hz — 3,2x10* —
1-8 Hz 10,000 3,2x10% f2 —
8-25Hz 10,000 4000/ f —
0.025-0.8 kHz 250/f 4/f —
0.8-3 kHz 250/f 5 —
3-150 kHz 87 5 —
0.15-1 MHz 87 0,73/f —
1-10 MHz 87/ f/2 0,73/f —
10-400 MHz 28 0,073 2
400-2,000 MHz | 1,375 2 0,0037 f/ f/200
2-300 GHz 61 0,16 10

Prema prethodnoj tabeli grani¢ne vrednosti za opsege 425MHz, 800MHz, 900MHz, 1800MHz i 2100MHz su:

425MHz 800MHz 900MHz 1800MHz 2100MHz

Intt.enutet elektricnog )8 39 a1 58 61
polja [V\m]
Intenzitet magnetnog | ;g 0,105 0,11 0,156 0,16
polja [A/m]
Gustina srednje snage

2 4 4,5 9 10
[W/m?]. ’
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15.3  RECNIK STRANIH RECI | IZRAZA
SKRACENICA ORIGINALNI IZRAZ OBJASNJENJE
Opsti naziv za globalni sistem mobilne telfonije koji
GSM Global System for Mobile omogucéava koris¢enje osnovnih telekomunikacionih
Communications servisa. Skréenica je preuzeta iz engleskog jezika i izraz se
kao takav koristi i kod nas.
DCS Digital Communication System Digitalni komunikacioni sistem u okviru GSM mreze
Universal Mobile Sistem trece generacije mobilne telefonije u mrezama
UMTS .. .
Telecommunication System baziranim na GSM standardu
European Telecommunication Evropska komisija za standardizaciju
ETSI o .
Standardization Union
Frequency Division Multiple Tehnika viSestrukog pristupa sa frekvencijskom
FDMA
Access raspodelom kanala
Tehnik iSestruk ist k
TDMA Time Division Multiple Access ennika - visestrukog  pristupa sa  vremenskom
raspodelom kanala
CDMA Code Division Multiple Access Tehnika visestrukog pristupa sa kodnom raspodelom
kanala
FHSS Frequency-hopping spread Tip modulacije koji se koristi u prenosu signala
spectrum prosirenim spektrom
BTS Base Transceiver Station Bazna primopredajna stanica
RBS Radio Base Station Radio-bazna stanica
BSC Base Station Controller Kontroler baznih stanica
RSS Radio Subsystem Radio podsistem
NSS Network and Switching Mrezni | komutacioni podsistem
Subsystem
0SS Operating Subsystem Operativni podsistem
GPRS General Packet Radio Services Tehnologija u okviru GSM mreze koja omogudava bezi¢ni
prenos podataka
Enchanced Data Rates for Global Tehnologija kojojm se omogudava prenos podataka
EDGE . . -
Evolution vec¢om brzinom od GPRS-a
3GSM Sistem trece generacije
Wideband Code Division Multiple Tehnologija 3G sistema koja se primenjuje u Evropi
WCDMA
Access
TDD Time Division Duplex Dupleks sa vremenskom raspodelom kanala
FDD Frequency Division Duplex Dupleks sa frekvencijskom raspodelom kanala
U International Medunarodna organizacija za telekomunikacije
Telecommunication Union
ERP Effective Radiated Power Efektivna izra¢ena snaga bazne stanice
Koristi se da opise tip bazna stanice kada se ona instalira
Outdoor .
van zatvorene prostorije
Indoor Koristi se da opise tip bazna stanice kada se ona instalira
u zatvorenoj prostoriji
Dualband Dva opsega (istovremeno)
. Nagib antene u smeru “na dole” u odnosu na
Downtilt .
horizontalnu ravan
Uplink Prenos signala u smeru od korisnika ka baznoj stanici
Downlink Prenos signala u smeru od bazne stanice ka korisniku
Rooftop Koristi se da opiSe tip antenskog sistema kada se on

instalira na krovu tj krovnoj terasi objekta
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15.4  RESENJE O POTREBI PROCENE UTICAJA NA ZIVOTNU SREDINU
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JAaHooK:

PEWEHKRE

|- YTBPRYJE CE ga 3a npojexar: basHe ctadwue moBunke Tenedonrje |, VAT2MAUT2VAOTZ =
BS Milidinica", Hocvoua npojexta ,, TENEKOM CPEWJA " A0, Beorpag, Takoscka Bp.2, nnasvpaH
Ha kar.nap. Bp. 2883/3 KO MunwywHuya, jecte noTpeBHa uapaga cTygwje o npoueHM yTuuaja
Ha MHBOTHY CPEAHHY.

Il- OOPETRYJE CE fa CTyauja o npoussy yTHUEja Ha #WBOTHY CpeguHy npojexTa Baane cranuye
mobunHe Tenedonwje | VATZNVAUT2NVAQTZ — BS Miliginica”, Hocwoua npojexva ,, TENEKOM
CPEWJA" AL Beorpan, Takoecka Bp.2, nnanvpad Ha kaT.napy, Gp. 2883/3 KO MunuwauHuLa, mopa
Wmark cnegehn obma v cagpaj:

1) nopauM o Hockouy npojexTa, Yireydyjyfw wasog W3 pervcTpa npuepedHux cybjexara,
NOQaTHE O O4roBOPHOM NWLY, LWktbpk enaTHocTH, MatuuHom Spojy 1 Ta4Ho| agpeck;

2Z) onWe nokauuje Ha Kojoj cé NnaHupa waschere NpojeKTa, 8 Hapa4UTo

o KOMWja rnada W NPenc NWcTa HENoKPeTHOCTW (He cTapwin of LWecT weceuw) 3a
npeameTH objekar, AoKa3 O BNACHMWTEY Ha Napueny win ofjexTy wnk notepay da
je offfjekaT y nROCTYMKY o3akOlerma W ako jecte, gocTaswTh ofasewTewe O
MCNYHBHOCTW YCNOBa 38 HACTaBaK O38KOHEHA, aKT KojuM je ynogobreeHa
oproeapajyha HameHa napuene OQHOCHO NOTBpAa A8 je wora ¥ UEenocTk
eBMAEHTWREHRA ka0 rpafjesnkHcka napuena

O OOKYMEHT KOjUM cy oeduHncane obasess W npaea wameRy 3axkynua v 3skynogasua
YKOMAKO HOCKNAL NPOjeKTa HEeMa NPaBo BNACHULLITESE,

o NOGaLM O NEPUOLY W HEUMHY focagallier Kopulthera NPegMEeTHOr SEMILMULLITE WK
ofjexta ca AeTarsHWM OMMCOM W AWCMO3MUMjoM 3aTeqeHnx ofjeraTa u cagpxaja;

o ONKC MWKpONOKaWWe W WWper oKpyMEtsa Koje NpegcTasrea 30y yTuUaja npojerTa
{makponokauwja), ca geTarsHuM nogauumva o oxonHuM nocTejehnm n nnakdnpasrm
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npojektima, pasmarpajyfin moryRHOCT KyMynupaka knxoBny eekaTa ca yTuuajuma
npeaMeTHe Ga3He cTaHvle;

© Nopaun o regMopIONCLIKMM, recroWKMM M XUGPROreonoUsMM KapakTepucTUKaMa
TEpEeHa;

o nogalM o ONPEMIBEHOCTH NPEeAMETHOr NOgpy4ja  KoMyHanHom W Apyrom
MHIbpaCTPYKTYpOM,

o rpaduUYke NPUKa3 Makpo U MUKpo nokaupe:

3} onuc NpojeKkTa, a HapouMTo:
o JEeTalbaH onMc pellska ¥ AWCNoIVUKiE NNaHWpaHKMX caapwaja, ca TEXHONDLWEKKM K1
APYTUM KApaKTepucTHKaMa nNpegsniEHN MHCTANALUM|E W ONpeME;
o NOGaUW o BPCTH, MPOCEYHO] KONWMHWMHW CHEHWBAHOM HWBOY emiToBaHe Gyke, W
HejoHnayjyher apadetka
o rpapl-KY NpUKas NoOKaUWje ca YUPTEHUM NNadnpasim cagpwajuma
o Npernen HenoKPETHWX KyNTypeux aobapa

4) MpHKa3 raeHux anTepHaTHBa | Yieyayjyhi cnegehe :
o @HaNWIMPaTW anTepHaTMEHa peleka Koja ce ofHoce Ha wabop nokauwje, KoHTpoNY
HWBOA HejoHuayjyhier spadeka, NNaHoee 33 BaHPeaHE NPUAKVKE W NNEH MOHUTORKMHIE,
o obpaanomuty maeHe paanore 3g w3Bop nokaumie 1 YCEOJEHOr PELLEHE U USBPLUNTY
HEM0B0 BPENHOBAHE ¥ NOMERY YTHLAja Ha MWBOTHY COSOWHY.

5) NpuWKa3 cTakea MUBOTHE CpeduHe Ha NoKaLMju W BnuoKoj OKCNMHK { MUKPO W MaKpo nokauuja );
nocTojefM KEANWTET YMHWNEUA HWMBOTHE CREeOWHE YTEROMTH HE OCHOBY pesynTata
M3EPLUEHWNX UMIBEHWX MEpEtbE Ha NOCMETPaHOM nogpyHjy.

6) onnc moryfuax yTUUEja NPCIEKTa Ha XMMECTHY CPEQVHY 1 3APaBIke MbYOM 38 Bpeme waschera
1 PEACEHOr PAAA NPOJeKTa, KA0 W Y cnydajy yaeca, ca NPOUEHOM PUanka yonen wanaraka
CTAHOBHWWITEA HejoHusyyhem apadersy ca cradoBWlUTa wskxosor obuma, npupogs,
BEMWHMHE, CNOMEHOCTH M Tpajaka.

7) onuc mMepa npegpuijeHuy ¥ UMy CpeYaBaka, cMakeka M rme je To moryhie oTknakaka
CBAKOM WTETHOT YTUUAja NPOjeRTa Ha MUBOTHY CPERWHY K TO:
o wMepe 3aWTHTe NpeaewuleHe TEXHUUKOM JoKYMEHTaLMioM,
mMepe npefeeviiede 3akoHoM U ARYIVM NponucuMa
MEpe JaLWTUTE ¥ TOKY PEOOBHOr paga npojexTa.
MEpPE 3AWTWTE HaKoH NpecTaHka paga npojexTa,
MEPE 3AWTHTE ¥ cRyYaly YaSca [ MEpe NpeseHUM|e, NPUNPaBEHOCTH W OOrOBoPa Ha YRec,
Kao 1 MEpe oTINawkarka nocneguua yaeca),

o 0 00

8) nporpam npafera YyTHLE[E HA MUBOTHY CPEAMHY, 2 HAPOYATO |

o TMPUKa3 CTaHa MWUBOTHE CPEMHE NPEe NOYETKS peanwaauuje npaojexta koju ce wapafyje
Ha ocHoBY YTBPREHOT KBENWTETA YMHMNAUE MWBOTHE CPeOMHE Ha NOCMATDaHOM
nogapydjy kao i Meperka Y peaoeHoM pany

o gedivdMcaTi NapaMeTpe Ha OCHOBY KojWx e Mory YTERAMTH YTWUajl npojexTa, kao
MECTA, Ha4ltH W Y4ecTanocT mepewa yTepleHvs napameTapa, vy cknagy ca sanehum
NPONMCUME;

o cTyawjom ce mopa npenengeTy ofasesa Hocwoua npojekTa aa obesbeny cnposcijeksa

MEPEH:E HYBOAE 3pa4eHsa, KaKo ¥ TOKy paga onpeme DazHe cTaHuug, TaKO W NPU CBaKD)

Byayhoj peKoHCTPYKLMjU.

9) wHeTexHwdrw kpahv NnpuKkas nogaTaka HaeedeHux y cagpwaly cTyaKje.

10ynogauyn o TEXHMYKUM HAOOCTALMME WNW HenocTojaky OaroBEapajyfX CTRYYHUX 3HERE W
BELITHHA Mnu HemoryRiHocTH Aa ce npubase oproeapajyhie nofauw.
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11) ocHoBHW NOAAUW 0 NWUMMA KOja cy yYecTEOBana y wapagM cryanje, 4atym wapane, osepeH
NOTWG GAMCBORHOL NWUa oBnalufere oprakuaauwie koja je napaguna crygmiy.

¥ Aa wcra Byge ypafiena y cknagy ca MpasuUNHUKOM O CAADKMHW CTYOM]e O NpoueHK yThuaja Ha
HMBOTHY cpeguHy ( " Cn. rmacHwg PC" | Bp. 89/05 ),

12) AkTlycnose wagarte of HaOMENHOr Opraqa ¥ cHNagy ca sawehoM 3aKOHCKOM PerynaThaom
ca OCcBpTOM Ha moryhy yoknafeHocT ca nnaHckim QoryMEHTOM 3a NogpyYje Ha Kojem Tpeda
Aa Gyge nocTaerseH aHTeHckn cTy6 ca npunagajyhiom onpeMom nnakvpade pagwe GasHe
cTaHwye. lMocTaereawe cucTema Mopa BuTw Yy CKNEGY Ca HEBEOSHWM yorosuMa vy
WHdropmaurjk o nokauwnju Gp. 350-811/18-07 og 13.01.2020. rogwHe, npema wojoj Tpeba ga
WCMYHW YCMOBE 38 BPCTY 38MPBMWTE No ypGaducTUHKoM nnady W 330080/ Mpasuna
rpafjetsa W ypefera 3a TenexomyHyraumore objeiTe moSunre TenactoHwie a cee Ha ocHoBy
MpoctopHor Nnaxa rpaja Bareesa — wemartcky npukas ypefemwa Hacerna Munmiusnua [,
Cn.m. rpapga Bareesa", 6p.3/2013),

Il = ¥3 cTyaujy © npolghn yTHUAja NPeaMEeTHOr NPOJEKTa HA MUBOTHY CPEAMHY MPUNOHUTI Konuje
YCIOoBaE W CAMACHOCTY APYTUX HafMewHnK oprala W opraHnsatiuja wagamix y ckiady ca samehum
JaKOHCKHM nponncima, nocefHe 3akoHom o nnaHwparsy W warpagksw ofjekaTa. Mpuwnukom wapaae
CTyanje ayxHi cTe Aa ¥ NOTMYHOCTH KCNOWTYjeTe YCNoBe HagNeMHuX OpraHa 1 opraHnsauMa.

lil — Hocunay npojexTa Ay#aHd je& ga ¥ poky 04 rogWHY GaHa og faqa npasHOCHaMHOCTH oBor
pelleta nNogHece 3axTes 3d faBarke CarMacHocTW Ha cTyaujy © NpoueHy yTuuaja npeamMeTHor
NpajexTa Ha MWBOTHY CRELWHY.

ObOpasnoxXemwe

Hocunay npojexra, . TENEKOM CPEWJA" AL.. Beorpan, Takoecka 6p.2, oBpatmo ce
HagnexHoOM oprady, Mpancke] ynpaew rpana Barseea, Ofersewy 3a ypGanuaam, rpafieenHapcTeED,
caofipahaj v sawTtkTy X¥veoTHe cpeguHe, Ogceky 3a 3EWTHTY MWBOTHE CPEOMHE, 3aXTEBOM 33
opnyJdueake © noTpebW npoueMe yTuUaEja Ha WMBOTHY CpEOWHY 3a npojexar BaiHe cradHvue
moBunHe Tenedonuje | VATZNVAUT2ZNVAOT2 — BS Miliginica®, Hocwoua npojexra |, TENEKOM
CPEMJA " A L., nnaHupard HWa kat.napy, Gp. 2883/3 KO Munuunnnya, Hanpen Hasenesy saxTes
3aBefeH je nog Spojem 501-188/20-07 on 27.07.2020. roguHe.

Moctynajyfn no saxresy Hocuola npojekTa, cxogHo ogpedbama wiada 10. 3akoHa o npoueHw
yTuUaja Ha wMBeoTHY cpegwHy ("Cn. rmackumk PC", Bp. 135/04 1 36/09) HagnemaH oprak je oBasscTio
3JawHTEpecosade Oprade, Opradvsadwje W jaBHOCT, OpraHWzoBao jaeHW yeug u obeabeguo
AOCTYNHOCT NO4aTaKa W3 3axTesa W AokyMeHTaUWje Hocuoua NpojexTa. ¥ 3aKoHCKoM poKy 3a jaBHi
YBUA, kojv je Tpajao og 13.08.2020. oo 225,08.2020 rogvHe, HagnewHOM OpraHy Huje  QOCTaBrbeHo
HM]EOHO MWLIEEHE 3aMHTEpeCoBaHKX Oprala, opraHusayua v nojeauHaya.

Onuc npojexkma:

Nokaumja pagwo GasHe cTaHvue , Mnaqwpa ce Ha KaT.napu.2883/3 KO MuanwuuHwua, Ha
TepuTopui onwTuHe Barceso. Pagwo Ga3Ha cTaHWUa NnaHupaHa je y nogHom)y HoBOP aHTeHcKor
cTyBa, a aHrexckl cucTen BuRe NOSMUMOHMPEN Ha HOBIM YErMHHUM HOCaHKMME Ha BEXY aHTEHCKOT
ctyBa. Nokauwja He npunaga sawTuhexom nogpydjy. Y OKOMWHW NOKaLMje Hanase ce ctamBeHn
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nomohim ofjekmu. Y HenocpegHo] oxoNkHKW MCNWTHE Nokauwie, so 150 meTapa yaamkeHocTy, He
Hanase ce aKTMBHE WHCTanalmje BasHux cTaHuua Apyrx moBunHKx onepartepa.
Ha ccHoBy yeuga y NpojekTHY goxymeHTauwly , yTepReHo je ga ce nnadWpa wHCcTanauwja
ypehaja w npunagajyher anTeHcxor cuctema GSMOOD/UMTS2100/LTESDO.
MnaHrpada koHdwrypauwja 2a cuctem GSM900 v UMTS2100 cucrem 2+2+2 a 3a LTEBDD
CHeTEM T+1+1,

Ha ocuxosy wcnutueara noctojefier ontepefewa waepwedor fada 26.06.2020. rogwwe,
gokyMmeHToBaHOr Yy MasewTajy © WCIMTMBaKkY enekTpoMardeTHor spadessa EM -2020-080,
wapahieHor of cTpade NaSopaTopuje W — Line, yTepheno je cneashs:

- EthextveHa WapadeHa cHara GSMS00 BS Milidinica® - VATZ | Opoj kasana 2+2+2, ERP no
cexTopy 731,2 W.

-  EdvekrueHa wapadeHa cHara UMTS2100 BS | Miliinica" - VAUTZ, Gpoj kaHana 2+2+2, ERP
no cexTopy 1081,5 W.

- Ediextvexa wapadyeHa cHara LTEBOD BS, Miliginica" - VAOT2, Spof kavana 1+1+1, ERP no
cexTopy 18922 W.

Ha ocHosy obaarbeHux Mepska, OOKYMEHTOBAHWX Y M3sewTaly o WCNWTHESHY
eneKTpoMarHeTHor apadetsa wapafedor o ctpade W = LINE, Moke ce 3aikreyYuTy 0a j@ Huso
eneKTpOMarHeTHe emmcuie Koja noTuYe of nnadvpade DazHe cTaHuue , Ha MBCTYME Ha KojuMa ce
mowe Hahu YoBex, nenog pedrepeHTHNX HiBoa Koje npanucyje MpasunHKK O rpaHuyama wanaramka
HejoHnayjyhiim apadetsuma, Tako ga ce GasHa cramwua | VAT2ZNVAUTZAVACTZ — BS Miliginica"
oneparepa Tenekom Cpluja Momea KOPUCTUTY Ha HaBedeHo] Nnokauyujn, MocmaTpada Baska cTaHuua
onepatepa Teneskom CpBuja mowe BWUTW OKapaKTepMCaHa Kao W3BOp kojw kuje of nocebwor
WHTEpEeCa.

Nuerom || YpeaBe o yrepiusamwy JlvcTte npojerata za woje je ofasesda npoysHa yTwuaja W
Nwcre npojexaTa 3a Koje CE MOME JaXTEBaTH NPOLEHa yTYUaja Ha KMBoTHY cpeauHy ("Cn. rmacHuk
PC", Bp. 114/08), npougHa yTWUEja Ha MMBOTHY CPEaWHY MOXWe ce 3axTeRaTW 3a pagwo Daswe
cTavuue edexkTWeHe wipadexe cHare Buwe of 250 W. MpepmeTHa GasHa craHuua npema
BEpEAHOCTAMA BtheKTHEHE W3padYeHe CHare cnaia y NpojeKkTe 3a KOje CB MOMEe 33XTeBaTi NpoUeHa
yTHUEja Ha *ueoTHY cpeawHy, Nucta |l Hanpea HaeegeHs Ypeabe. Ognyka ga jecte noTpebHa
Mipaga crygMie o NpoUeHW yTUUEja Ha MWBOTHY CPEOWHY [DHETa | H3 OCHOBY nogaraka wa
Crpy4He oueHe onTepehexa MMBOTHE CPEZMHE.

Paanoaw 3a oppefueare obuwa M cagpikaja cTyaWje o NPoUeHM YTUUEjE Ha MWBOTHY CpeguHy
NpegMeETHor NpojerTa.

- KapakTEpWCTHEE onpeme 1 npojexTa , VAT2NVAUT2ZNVAQTZ — BS Miliginica®, kao v epegHocTV
etherTHBHO WapaqeHe cHare koje oy npegcTasseqe y TabenapHom npukasy CTpydHe ougHe
8 Yy 3JHaTHOj Mepw, BMILBCTPYKO npenase HWeo og 250 W koju je gat kao napameTtap 3a
ogny<ueae o noTpebn wapage cryane Ypeabom o yTephueary Jlvcte npojexara aa koje je
ofiapesqa npougHa yvuaja 1 JlwcTe npojexaTta 3a Koje ce MoMe IaXTeBaTH NpoueHa yTulaja
Ha HMBOTHY CPEOUMHY.

- Bnuauka cramBednx W nomofiHux oBjexata y okonkHk ( Mornaerse 2.3, MNpukas craksa
HMBOTHE CPEOMHE Ha Nnokaumjy 1 Gnuwaj oxnnHuw — Crpyysa ouena, jyn 2020, ropvke).

Ha ocHoBy Hanpen HaBeageHor pelleHo je kao y Tauvm | gucnoanTmea.
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NOYKA O NPABHOM CPE[ICTBY: MpoTve 0BOr pelueka Maxe ce u3jaeutu xanba MukucTapcTay
3aWTHTE MWBOTHE CPeawHe, ¥ poky o4 15 gada of gada npujema pelweka, a NpPexo OBOr Dprana, ca
Takcom og 480,00 gueapa, ynnahexom Ha pauyw: 840-T42221843-57, noawe Ha Gpoj 97 68-107,
(Aokas o ynnaTw gocTasKTy ya xanby),

Peweno y Mpagckoj ynpaew rpaga Bamesa, ypBaHvaam W komyHanHe nocnoee rpaga Banseea,
Opersewse 3a ypGaHusam, rpafeswHapcreo, caoGpahaj W 3awTuTy MuBoTHe cpeavke, Opcex 3a
3aLWTHTY MMaoTHe cpeguHe, nog Gpojem 501-198/20-07 gana 26.08.2020.roawue.

Pyrkosogunay
Opersetsa 3a ypGanuaam, rpafiesnHapTen,
caofpaha) M 3aWTUTY MWBOTHE CpegwHe

Anexcanpap Mypuh, gUnn.npasHue, c.p.

i .., Obpahusau:
Led QAcexa 3a 3aWTUTY KMBOTHE CpeauHE
Bucuag:_gphmnuﬂi MECTEP WH¥EHEp TexHonorvje

Y, ,:)-'1_,._*!&.\ .I'/JIC-{_:..;-.._-[.
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15.5 POTVRDA VODOVODA

JEIT " BOAOEBOL BAITLEEO"
BYHKA KAPALIMFRA 26
TEAQ4/222 512 1 014/224 508

Broj: 01-6350/2
Datum: 30.06.2020.z0d.

CEOP-APR: ROP-VAL-14609-LOC-1/2020

JKI

PAYYH BPOJ 160-6999-31 &y —— — — — ———
4B 100070077
MATHYHK EPOQJ 07136277

» TELEKOM SRBIJA* a.d. Beograd
Takovska br. 2
11000 Beograd

PREDMET: lzdavanje tehnickih uslova za projektovanje 1 izgradnju bazne radio stanice na

kat.parc. 2883/3 K.O Milicinica

Na predmetnom podrudju JKP  Vodovod Valjevo™ nema instalacija u svojoj nadlenosti.

Referent

JEP *VODOVOD VALIEVO-
Sektor tehnicko projektantskih poslova
Rukovodilac

Snezana Nenadovié dipling.grad.

Snezana Drigitalty signed by

Menadovié Sneiana Menadovic
16150284 79-09080

1615028479-0 5000

90897477502 Date: 20200630

E 10045 +02'00"
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15.6 POTVRDA CIVILNOG VAZDUHOPLOVSTVA

AVPEKTOPAT LIMBMNHOI BA3OYXONNOBCTBA PEINYENWMKE CPEAJE
CIVIL AVIATION DIRECTORATE OF THE REPUBLIC OF SERBIA

Bp. 4/3-09-0124/2020-0002
Beorpan 06.07.2020. rogine

I'pancka ynpasa rpaja Bassesa

[MocTynajvhu no saxresy rpajgeke ynpase rpaga Bawena, 3a npeamer 6po) POTT-BAJI-14609-
JO1-2/2020 ox 26.06.2020, 3a norpede "Tenekom Cponja" a.n., Beorpan, npko mymomohnmka
"Konap EnegrpomonTama” 1.0.0., Ha ocHopy 4nanosa 117, 1 119, 3axona o sazaymnom caobpahajy
(,.,Cyabenn rnacuug PC* Gpoj T3/10, 57/11, 93/12, 45/15, 66/15 - op. 3akon, 83/18 u 9/20)
HMupertopar uusnunHor sazayxomiosctsa Penybnure CpOuje naje carnacHOCT HA NOKALM]Y, 34
WIPaIELY pafno-0azHe CTAHHIE Ca aHTCHCKMM CHOTEMOM HA KaTacTapeko] napuenn Gpoj 28833,
K.O. Munuuuimia, onwrming Baseso,

Ha ocnosy yeuia v pacnolomuBy H AOCTHBBCHY A0KYMeHTalu)y yrephena je nnaumpana
AOKALH]A i OCHOBHE KAPAKTEPHCTHRE o0jexTa:

"Mmnmauanoa FCMOYMTC/UITESDO -
JMowkauunja BA72/BAYT2/BAOT2, karactapcka napierna opoj
2883/3, K.O. Munuuununa, ommrrina Baseso

INeorpafcke KopaHHATE AHTEHCKOT

cryfia y WGS-84 koopaunaTsHom N 44° 25 18.90° E 21° 42 10,80
CHCTEMY.
Hanmopcka BHCHHA TepeHa 392 m

]'lna.mipaua BHCHHA aHTEHCEOT C'I'}'ﬁﬂ <a

3925 m
rpm.mﬁpaucz-:om XBATABKOM

Oea carnacHOCT e M3gaje ca craHoBHmTa GezbegnocTu BasmymwHor cacbpahaja, 3a morpebe
H3AABAILA JOKALHJCKHK  YCIOBA, MIpALe NpojekTHe AoKyMenTauuje u aobujaka rpabhesuncie
aozeone y3 cneaehe yenoge:

Anrenckn ¢ryd je norpebno ODENEEHTH Ka0 OPENPeKy 3a NeTebe, 34 YOUABdLe 1aikY 1 TO
HAHIMEHHYHHM No/EAMA OPBEHe M Delle DOje. Tako A4 No/ke Ha BpXy cTvba Oyae upseHe Doje.
Bucuna nossa mopa uanocwtin 1/7 (Jerny ceamiumy ) YEYIHe BUcHIe cTyoa.

AHTEHCKH cTyYD Je noTpedHo o0ele®uTH Kao Openpery 3a JleTeme, 3a youaeame Hohy vy
VCIOBHM CMMILEILE BIUUBHBOCTH B TO TAKO WTO Ha BpRy oryba Tpeda nocTaBuTH  CBETHILKY
Huckor wutensurera "tun B, sa ofenexkasame npenpexa y easmyuiHosm caoGpahajy. Ceernmka
Mopa GHTH ABOCTPYK:A (1BE CBETHIBLKE ) HIH JELHOCTPYEA CBETH LKA ca cHjannuon "ayan" Tai,

crpana | oa 2
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Yyramm o 2025, ronwse
Dynxumja 34 pen, op. 42
Herym: 0907 20240 r.
Dopalueay: e M.ITajaruh

PENYEJIHKA CPEH.JA
MHHHCTAPCTBO OJBPAHE
CEKTOP 3A MATEPHJAJIHE PECYPCE
YIIPABA 3A HHBPACTPYKTYPY

Bpoj 10388-4

09.07.2020. roaune
BEOI'PAJ

(:}ﬁHEEI[iTEThE ¥ BCIH Ca HiIpaaoM
TEXHHYKE AOKYMEHTALN]E 18 HITPAIEY
Gazue paano crannue, KO Munnuaniua,
NOCTABBA, I'eaql BATLEBO
I'pancka vipaga rpajga Basesa
Onelserse 3a yphadnzas, rpaliesunaperso,
caobpaliaj o JAMTHTY KHBOTHE Cpente

Besa: 3axter [pagcke yopaee rpaga Banesa, Onekerke 3a NpUBpeLY H eKOHOMCKH paisoj, Gpoj
350-320/2020-07 oa 26.06.2020. roaune, nog ROP-VAL-14609-LOC-1/2020

Ha ocunoey pamer 3axtera, ¥ ckiany ¢a taskom 2, w6, Oaovke o BpcTaMa HHBECTHLHOHHY
objexata W OPOCTOPHHX H YPOAHHCTHUKHX TIAHOBA o7 3Hauaja za oabpany ("Caymdenn
rnacauk PC", Opoj 85/15), ofapemmapaMo Bac Ja 3a HIpAdy TeXHHYKE JOKYMEHTalMje 34
HIrpaamky 0a3He panuo cTannuie Ha Kat, napuenu 2883/3 KO Muanunauna, rpaa Bakeso, Hema
nocelHIK yeIaosa  zaxTesa 3a npuiarofasame norpedama 0a0paHe seMibe,

Hupsecturop je v oDasesd 1a y NPOLCCY HSIPAIRE NPHMEHH CBE HOPMATHBE, KPHTCPHJYME M
CTAHAApae ¥ ckuany ca 3aKonom o naannpaksy | nsrpamen ("Ca. rnaceme PCY, Bp. 7272009,
12009 - menp., 642010 - oanyka VC, 242011, 1212012, 4272013 - oanyka ¥, SIV2013 -
onnyka ¥C, 98/2013 - onnyra ¥C, 132/2004, 145/2014, 8372018, 3172019, 37/2019 - np.3agoH H
9720200, ka0 ¥ IPYIHM NOA3AKOHCKHM AKTHMA Koja PeryaHIny NpeaMeTHY MaTepHjy.

MIT HAYEJHHK
NYKOBHHK
Panvuao Kpaesuh

Hapaheno y | (jeanom) npusepiy 0 A0CTABESTO:
—["paacka ynpaga rpana Bamesa

(LIEOTT cnctemom), 0
— ala (aKTomM).
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15.8 USLOVI DISTRIBUCIE

Onepatop avcTpubyTresor cuctema "ENC JUCTPUEYLIMIA™ a.o.0. Beorpaa Beorpan
OA0C-OrPAHAK BAIBEBD
Bpoj: 02/2339/146/2020
Oatym: 07.07.2020. rog.
Mecto: Banepo
QF-P04-001-013

NpvepedHo APYWTED 23 AMCTPHMBYUH]Y enexkTpuudHe edepruje "OnepaTtop AWCTpMEYTHMBHOr cucTema "ENC
AWCTPUBYLIMIA" a.0.0. Beorpan”, EnekTpoaqcTpubyuria EO BAMBEBO - Moron |, nocTynajyhu no 3axTesy Gpoj
02/2339/146/2020 op 29.06.2020. roguye, kojd je nogreo TENEKOM CPEMIA Afl PEC TAKOBCKA 2 BEOrPAL NP.3A
TENEKOMYHWKALMW v ume wHeecTvTopa TENEKOM CPEMIA Afl PEC TAKOBCKA 2 BEQIPA NP.3A TENEKOMYHWKALLW
ca agpecoM BAIBEBO, BYKA KAPALIMRA 5

33 Wi[@BAakLE YCNOBa 33 NPMEMYYEHE HA AWCTPHEYTHBHKW CUCTEM ENEKTRWMYHE eHeprvje pady M3[aBatka NOKaLUWjcKe
ao3pone 3a objexkat BAZHA CTAHWLUA , kojw he ce rpagumy y mecty B, KAMEHWUA, ynvua MHUNWHMHWUA, 6poj BE Ha
K.N.2883/3 , KO MHUNMYHMHKMLA 1anaje

YCNOBE
33 NpUIUbYYEHse Ha QUCTPUBYTUBHM CHCTEM enexTpHUHe eHeprije
(WHpOoKa NOTPOWWHA U JABHO OCBET/LEHE - NOJEANHAYHH NPHK/BYYaK)

1. EnNeKTpPOSHEPreTcKH YCNOoBH:

MHcTanucana ciara: 22,5 kW

OpobpeHa epluHa cHara: 17,25 kKW

Crpyja HH npuiaaya 3a orpadMyasare cHare: 25 A
HauuH sarpesarba y objexty:  bes rpejarba

Hameua noTpowrse:  OcTana noTpowHa

ol el ol
vk

2. TexHHYKW YyCnoBM:

2.1, MNoTpebHo je WarpaguTu:
- He noctoje TexHuukM yonoBW 3a npukibydyerse objexrta Ha JEEC, fa 6w ce objexaT npuiibydso Ha JEEC notpebHo

je 3akmnsyuerse nocebHoOr yrosopa o Marpagrk Hegoctajyhe wHdpacTpyktype ca MJ0.
WaspwuT cnepehe panose:
- MNocTtaeuTy Hoe Tunckr MPO 3a jepHo en.Gpojuno of v30NauMoHOr HEropuMBOr CaMoracueor Matepujana xa
noctojeh HH Betodcku cTy® Tana Y36 9/1000/40° Koju ce HanasW Ha kaT.napu. 2901/1 A0 rpaHHYHE NHHWjE
kat.napy. 4324 (Onwt. nyt) K.O. MrunMurHMLa.
= MarpaguTi cnomsawksy npukrsyyuHd Boa CKC-om X00/0-A 4x16MmM? o HH Mpexe no MPO-a Ha cTyOy.
- WarpapuTu yHYTPaWM NPUKLYHHM BOA Nog3eMHimM kabnom NMN00-A 4x35mM? og MPO-a Ha HH cryBy go KNK y
HWwK orpafe objexTa.
- ¥YrpaawTw carosapajyfiv mepHu ypehaj v orpaHiyMeaye cHare 254 npema 0BMM TEXHWYKWM yonoBumMa y MPO.
- 33 HaBEAEHE PAM0BE YPAgHTH 0aroeapajyfly TEXHUYKY AOKYMEHTAUM]Y W PEWWKMTH MMOBMHCKO NpasHe ogHoce, Cee
pafoBe MIBECTH Yy CBEMY Yy CKNagy ca TexHW4YKWM npenopykama E[] Cpouje
2.2. Hanow npukmsydersa ofjexTa: 3x230/400 V
2.3, MecTto npuiieyuersa objexTa: HUCKOHanoHCkK Ty
2.4, Bpcra npuibyyka: TPODASHKA
2.5, HauwH npuisyyetsa Hansemum

YORAMEHOCT Of] CHCTEMA: 5 M, TMN W npecex Npukibyyka: X00/0-A 4x16mm2

™n KIK-

YHYTPaLWHK 20 npukieyuka: PPO0-A4:35mm2, gywuHe: 200 m
2.6, Mecrto peavBarsa Npuk/byyvka Ha cuctem:  MUTMHMHWUA 1, wwdpa 2414
2.7, WHeecTwTop warpagre objexta fie M3BECTH 3AWTUTY OF HanoHa gogrpa W3IBECTH CUCTEM OO HaNoHa A0OWpa W
HanoHa kopaka: TT cucTem ca sawmuTHaM ypehajem andiepenyujande crpyje 3¥/C, TeMErcHW y3eMruBad M Mepe
vajegHayaBarsa NOTEHUM]jana 3aWTHTy 04 HanoHa Kopaka v 3a3WTKTY 04 NpPeHancHa.
2.8. 3awTuTy 0f CTPYja KEApOBA WM OrPaHWMYaBatke CHAre-CTPyje MIBECTH MPUMEHOM  HUCKOHANOHCKMX Npekwiaqa,
HasnaueHe cTpyje 25 A.
2.9. 33 mepeme YTPOWEHE BMEKTPUUYHE SHEprWje YTPagWTH enekTpoHcka bpojuna: 3a Meperse yTpolWweHe
en.eHepruje yrpagumi aupertio TPORAIHO enexktpodcxo MynTudyHrkumonando Bpojuno ca moryhinowhy AsocMepHe
KOMYHWKaUWje, Koje y CBeMy MOopa ga wcnyrabBa ycnoBe koje je yceojwo Crpyysw caeer EMC-a y
maTepjany:"PyHKUMOHANHW 3aXTEEM M TEXHW4YKE cneywdukauuje AMW/MOM cuctema”, a kao gokas o MCNyHEHy
3axTeBa cTaHfapaa 3a oeaj TMN Gpojuna mopajy nocTojatd ogrosapajyhi atecTd Koju noTephyiy MonyHEeHe
TPameHux 3axTesa cTasgapaa”.
- ¥3 3axTes 33 NpUIUbYYete Q0CTaBMTH oarosapajyhie en.Gpojuno y Ef Barseso pany npernena v yrpagte v MPO.

3a ynpaenarbe Tapudama yrpaguTy ynpaersayky ypehaj:Murerpucad v Gpojuny
2.10. MecTo yrpagke MepHWUX M 3aWTHTHUX ypehaja: mepHe v sawTtuTHe ypehaje yrpaguTi ¥ MEpHU OpMaH y
cxnany ca TexHWYKMM YenoBMMa 33 u3sohere NPHK/BYYHA HA HUCKOHANOHCKY MPEXY W MEPHO pasBogHWX OpMaHa
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2.11. MepHo pazBogHY OpPMaH CMECTWTW Kao HoB TWhnckw MPO 3a jegHo en.Bpojuno 0f M3oNaLUWoHOr HEropWBor
CAMOTACMBOr MaTepWjana Ha nocrojehun HH BeToHckw cTyB Tvna ¥36 9/1000/40° Kojw ce HanasW Ha KaT.napuy. 2501/1
A0 TPaHWYHE NuHKiE kaT.napu. 4324 (Onwr. nyT) K.O. Munu-uHsmuga,

2.12,  [pAKBYYHW PACKNONHY anNapaTH, BNekTpuYHr W MEpHK ypehajn Mopajy GWTH QEeKnapucaHu 338 CUCTeM
Ha3HaveHnx: HanoHa 3x230/400 V. Mory ce KOpUCTHTH CaMo MEPHKW 1 ynpasbadky ypehajn koju oy ogobpedk o
cTpaHe Jupekunje 3a Mepe v Jparouess Metane,

2.13. Nogauw noTpebHM 33 NpopadyHe NpY W3pagK TEXHWYKE OOKYMEHTaUWe: PaqyHaTi Ca CHaroM KpaTkor cnoja
Ha CpefiHe HANOHCKKMM cabupHWuamMa vy TpadiocTadkuy 10/0.4 KV "Munvumanuga 17 of: 250 MVA npw Hanody 10 kY, a
HE HWCKOHANOHCKHM cabupHuLaMa ¥y TpadocTaluuy 18MVA. Y TpadocTaHMuM je eHepreTcky TpaHChopMaTop cHare
100kVA,

3. Ocranm ycnosM:

3.1, O6jexaT WarpagyTd Ha NPoONWCAHOM pacTojady Of enNeKTpoeHEpreTCkMy objerara onepartopa AUCTpUSyTHBHOT
CHCTEME,

3.2. lNpuapsasatd ce y CBeMy NOCeOHOr TEKCTYANHOr W rpadmykor NPUAOTa aKko NOCToiM Kao CACTABHKW 80 OBOr
aKTa.

3.3, WHeectutop je obaee3ad Aa yonoBWMa KOPUWREHE efeKTPUYHE EHEPruje, OQHOCHO YrpagmoM notpebhe
onpeme vy objexty, obezbenn GaKTop cHare 0f HajMake cos @ = 0,95,

4. Pox Bamerna TEXHHUYKHMX YCNoBa:
OBy YONOBW BEME A0 MCTEKS BEHEHE NOKAUMJCKE Qo3B0ne,
AwvpexTop orpaHka/noroHa
JopaH Hukomuh, gunn.en -,

M

(MME K NPEIMME, ITHUMAE)
AKT QOCTABMTH;

2% MNopHocnouy 3axTesa

1% CnywGu eHepreTHre Digitally sigried by

I0PAH FOPAH HAKOMWT

0029567 TO014-010

HUKONNT zeserrons

RS

010295677 ﬁl‘@ﬁ::
0014-0102 oreeassrronra-nin

2055770014

956?? GD 1 4 Data: 2020,07.07

121100 +0200
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pap Bam-eso
Mpancka ynpaea rpana Bamsesa
Opersexse aa ypharwiam, rpafieenHapcTeo,
caobpaha) n 3aWTHTY KNBOTHE CPEaWHE
Oncex 3a ypbannaam caobpahaj v oGjennmsexy npoueaypy
Bpoj: ROP-VAL-14609-LOC-1/2020
Wrrepsw Gpoj: 350-320/2020-07
Oatyn: 15. 07. 2020. roguHe.

lpagcka ynpasa rpaga Bamesa, Opgersewe 33 ypDanusawm, rpafjesuHapcTeo, cacbpaha) ¥ 3aWTHTY MUBOTHE
cpeauue, Opacex 3a ypBaduzam caoBpahaj v ofijepuiseny npouegypy, noctynajyhy no aaxtesy lMpenyzeha aa
TenekoMmyHuKauuje ,Tenekom CpGuja” A[l. Beorpag, TakoBCcKa 2, 38 MIABEHE NOKBLMJCKMX YCNOBA, HA OCHOBY
ynaHa 53a 38KoHa o NNaHWparey W Warpanskd ("Cn. rnacqug PCT Bp, 7208, 81/09, 640 — v, 24/11, 121012, 42/13
- yc, 50013 = yc, 132/2014, 145/14 v 83/2018) wn MpasunHkia o nocTynky cnpoeohera objeguieHe npouedype
ENeKTPOHCKMME NyTeM (,Cn. rnackuk PC", Bp. 11315, 96/2016 w 120/17), wapaje

NOKALUWJCKE YCNOBE
I3 Warpagky paguodazve ctannue , MunuamHuua™

1) Gpof kamacmapckux napuena; 288373 K.O. MunmyrHmua

2) nogpwuKa kamacmapcre napuene; /M2

3) knaca u Hamera ofjexma; 221300 — TenekoMmyHMKauMoHn cTyGosew - kateropwja .M
4) Bpymo nogpluuna objexma aa xoju ce uadajy yonoau: BEm2

5) npasuna ypefiemns U epafiemna.
Ha ocsosy NpocTopHor nnada rpaga Barsesa - Lematoki npukas ypefesna Hacerns MunuavHaga
("Cn. [n. rpaga Bam-esa"” Bpoj 3/2013), npeaMeTHa napuena ce HanasW ¥ 3oHM: nocTojehe pypanHo
CTAHOBAMHE (MEHM a0 NApUEne) ¥ NOrsoNPUBPEaHD 3eMibulETe (Behun f0 napusne)
Nokaymja auTeHckor cTyba ca HANAIW Y 30HK NOroNpREpeaHo 3emMmnuTa”
5.1, [paghuvkl Mpunoe U3 MiaHckos JoKyMeHma:
WemaTckw npuEas ypeljera Hacersa MunuumHKLa Nnad HameHe NoBpPLIKMHA

16ha

TR v 5§ (TR ST N by

TIICPQUETSE PPHRaTMG CTRRE

AT, NOCHE® SAIa,
FIRArRRIA FIATTIBS. AL,

MTTETA S0 CA JHIOTLION H
TR G PR RS T

FECFTER OGINET
P T A RO L

THEL/ITTUBPIIFA. SANSW,  EFWHD TENESRTTE

10CNOBHA 30HA
o, e, o NQSnoBHA3OHA | N\

RS ALY ARALSEARS
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5.2, Tun uzepadre: cnobogHocTojelin objekar (TENeKOMYHHKAUNOHN CTYD)
5.3, Pacmojarse ocHoaroz 2abapuma objesma od cycedHux apafiesurckux napuena; Hajmake

O03BOM-EHO PacTojawe ocHOBHOT rabapurta objexTa (v oBoM cnyyajy auTedckor cTyba u npavehe

onpeme) og jymHe mefje je 2,5m, gok pacTojare og cesepHe mefie (perynaunoHe NWHWIE NNaHWpaHe

jaBHe caobpahajumue KIM) wanocw 5,0m.

KN KONCKOMEWAYKE ?HHLIE

e —

RanER R A

=
B

000 ;

PTG TR 3

¥ 4 - # #

. ¥

5.4 Ozpafiueano: Nokauwja avrexcror cTyba ca nparehoM onpemMomM ce Mopa orpaguTi orpagom

nponWcaHe BWCHHE 38 TY BPCTY objexata (Makcumanyo 2,2m). Orpaga ce NOCTABMLA OKO KOMNNEKCa, a8

He cme npefin nnanvpady perynauMony NHHK]Y Kao HW rpasMuy napuena

6] TexHu4Ky onuc nnaKupaqe viapadhse;

Na predvidenoj lokaciji ,Milicinica GSM/UMTS/LTES00"- VAT2/ VAUT2! VAOQTZ, K.P. br. 28833, K.O.
Milicinica, opstina Valjevo, planira se izgradnja sajta mobilnog operatera »Telekom Srbija«.
Predvidena lokacija je kvadratnog oblika dimenzija 7.5x8.5m. U zakup se uzima zemljiste povriine
100m2 (1Ar).

Pre betoniranja lokacije neophodno je raskrciti predmetnu lokaciju i iseci rastinje i drvece koje
smeta.

Lokacija ce biti betonirana | ogradena tipskom celicnom ogradom sa temeljnim zidom, metalnim
stubovima i resetkastim platnima ukupne visine 2.2m i dvokrilnom kapijom Sirine 3m sa
mehanizmom za zakljucavanje.

U okviru lokacije naci ce se:

- Tipski antenski stub TS 36/23 koji se radi prema projektu Instituta za materijale i konstrukcije.

- Armirano betonsko kucigte za emeétaj elektro ormana.

- Tipska celicna ograda na trakastim temaljima i dvokrilna kapija sa stubovima.

- Armirano-betonska ploca na citavoj lokaciji.

Na lekaciji ce se prilikom izvodenja zemljanih | betonskih radowva uraditi rovovi | obezbediti trase
napojnih kablova.

Na lokaciji je planirana instalacija kabineta Eltek, Nokia Flexi sistemskih modula
FMFA+FSMF(GSM)+FSMF{UMTS)+FSMF(LTEBOO) i jednog radio modula FXDB(GSM) i razvodnog
ormara RO.SP kao | prateceg antenskog sistema, Planirano je mesto za buduce progirenje,
Oprema ce biti postavljena na novi celicni BS nosac | na nove antenske nosace pri vrhu novog
tipskog antenskog stuba TS36/23. Pozicija nove opreme na lokaciji je prikazana na crteZima IR.03 i
IR.04,

Movi antenski sistem bice trostruki za tri opsega (GSM/UMTS/LTEB00) od po tri panel antene u
svakom sektoru orijentisane u azimutima 90°, 220 i 340°, respektivno po sektorima.

Antene ce se montirati na novim H nosacima za tri panel antene, pri cemu visina baza antena iznosi
33.70m (GSM), 34.20m (UMTS) i 33.40m (LTEB00) od kote £0.00m.

Dva trostruka Nokia Flexi radio modula FRGT (UMTS) + FRMF (LTEB00) montirace se na srednju
cev novih H nosaca ispod panel antena.

Planirana konfiguracija primopredajnika sistema GSM je 24242,

Planirana konfiguracija primopredajnika sistema UMTS je 2+2+2.

Planirana konfiguracija primopredajnika sistema LTEBOO je 1+1+1.

Povezivanje nove BS u GSM/UMTS/ILTES00 mreZu Investitora predvideno je privodnim optickim
kablom, koji ce biti doveden do novog Eltek kabineta. Trasa privoda optickog kabla od novog patch
panel-a u kabinetu Eltek bice vodena podzemno u PE cevi 40mm, kroz predmetnu parcelu KP
2883/3, KP 28831 KO Milicinica i parcele KP 4343 i KP 4324, KO Milicinica do opticke infrastrukture
investitora. Prived optickog kabla je predmet posebnog projekta.
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Antenski kablovi bice vodeni po novim celicnim pokrivenim nosacima kablova (tip R1) od kabineta
do stuba, a zatim po nosacima sa desne strane penjalica po stubu.

NAPOMENA:

Prilikom izrade sledece faze tehnicke dokumentacije potrebno je uraditi Geomehanicki elaborat u
kome ce se precizno definisati svi relevantni parametri za fundiranje stuba, temelja nosaca BS-a,
temelja cgrade. Na osnovu dobijenih podataka, cdredice se potrebna dubina fundiranja i dimenzije
temelja | eventualna potreba za zamenom tla. Na osnovu nivoa podzemne vode utvrdice se da li ce
lekacija biti ugroZena, cdnosno da li je potrebno izvrsiti vesStacko snizenje nivoa podzemne vode.

7) ycnosw 3a Npojexmosamse U NpUKIBYYerHEe HE KoMyHanny, caobpahainy u dpyay unghpacmpykmypy U3 MRAHCKOS
dokyMerma:

MNpaeuna ypefewa M rpafjewa 33 TENEKOMYHHKauwoHe objexTe moGunHe TenedoHMje
Ycnoew narpagse/noctagkaska TenekoMyHnkaynonnx objexarta mobunye Tenedonmje yrephenn
Cy ¥ 3aKOHY O ENEKTPOHCKMM KOMYHHKALMjaMa, NOg3IaKoHCKKM AKTHMA M NPONMCHMa W YNYTCTBMMA
3a mapagy npojexTHe AOKYMeHTaLMje W NocTaEM-are GaiHMX cTaHWLa M aHTeHCKWX cTyboRa
Penybnuuke areHUMje 3a enekTPOHCKE KOMYHWKaUMje.
MNpw M3pagu NpojerTHE ACKYMEHTALMjE ¥ 3rpagkn noTpeGHo je aa ce:
1) npojexat ycknagW ca rogWitsimM NNaHoM pasBEcja TEN@KOMYHWKALWOHWX MpPEXa Ha TepUTopMjW
PenyBnuke Cpbuje; 1
2) wcrnyHe yCNoBW NPONMcadn 3aKoHoM O enekTpoHCKMM KOMYHWKaLMjama 1 To:
— a) onwTH ycnoeM 3a obaersake oaroeapajyhnx AenatHOCTH ENEKTROHCKMX KOMYHHEAUM]a (YnaH
37. ctam 2. Taune 3, 4, 5w 16);
6) ycnoBWM 3a NpojexToBake, WITPaOky HNM MNOCTABM:ake, Kopuwhewe W oapKaBamke
enNeKTPOHCKE KOMYHHEAUMOHEe MpeXe W npunagajyhux cpeactaea (unaH 42); u
— B) YyCNoBWM Y nornegy 3aWTUTHOr nojaca y GNW3MHKM eneKTpoHCKEe KOMYHWKALMOHE mpeme M
npunapajyhinx cpegcraea (unana 45. cras 1).
TenexkoMyHHKauWoHK o0BjexkTH MoOGUNHE TENedOHKjE MOTY CE NOCTABMLATHE
1) Ha Irpagama — AHTEHCKW cTyE Ga3He CTAHWUE, BUCHHE NPEMa TEXHWYKOM NPOjeKTy, rpagy ceé Ha BpXy
arpage, a TeNekoMyHUKALWOHa onpemMa y 3rpagM; ¥ BUCHHW aHTeHe GasHe cTaHWLUE HWje 4o3BOrbeHa
rpagresa HoBMX objexaTa Ha pacTojarky MrHUManHo 10 m o aHTeHckor cTyBa; WnK
2) Ha noceGHoj ypefleHo] rpafleBMHCKO] NApUeEnM — AHTEHCKW CTy0 Ce rpagW NPemMa TEXHWYKOM
NpojexkTy, a y nogHoxjy cTyGa MOHTHpa ce onpema y ogroBapajyfiem KOHTEjHEPY KOjW 3ayauma
nospwuHy o Max 10 x 10 metapa.
NocTaBreamke cTaHvua moBunHe Tenedgodvje He Moxe Aa ce ogobpu Ha cTamBeHum objexTrma,
wrkonama, oSgaHKWTHMa W GonHHWuama,
Mpw onpegen-MBarky NoKauwje nowTyje ce NpaBMNHWK 0 rpaHuUamMa W3Narakka HejoHuayjyhum
apadersMma. AKO je Ha aHTeHCcKoM cTYBY NOCTABMEHO BULLIE AHTEHCKWX rpyna, obaeezHo ce page
AeTarkHa Mepetsa enekTPUHHOM NOMba CBAKor KOHTRONHOT paano KaHana.

8) yonoaw 38 npoiesmosarke U uisofjerse padosa npubaarbeHy od UME0UE JaeHUX oanawhewsa:
8.1, Caofipahaj, xoncxku u mewayxy NpUCmyy O MOKOEU. NPMCTYN ca nnaHvpade japHe caobpahajunue

8.2 Yonosy 38 MpukibyYetse Ha ducmpulymueHy CUCMeM enekmplyHe eHepalje (WUpoka NOMpolHa —
ZpyNHY MpuKibyYaK), npesa ycnoeuma LENC OwctpuByuwja® p.o.0. Beorpag, OOC-OMPAHAK
BAJILEBO , Gpoj 02/2339/146/2020 op 07. 07. 2020. roanHe HE NOCTOJE TEXHUYKKA YCNOBW 3A
NMPHUKMLYYEHE. [Qa 61 ce oCcTEBAPHMNK YCNOBKW 38 NPUKILYYee NOTPeDHO je 3akmby4vere nocebHor
YroBopa o Wirpagksy ca umaouem jaeuux oenawhewsa (Enexmpoducmpubyyuia Ef BATLEBQ)

8.3. ¥Yonoeu 3a npojexkmogama u uisojeme padosa, npesa ycnosama JKN ,Bogoeop Ban-eso™ Gpoj
01-6350/2 op 30. 06. 2020. rogune.

8) nodauyyu o nocmojehum obfesmuma koje je nompebHo yrnosumu npe zpafesa: |
10} mozyhe u obasezyjyhe ¢haze y peanuzayuju npojexma; /
11) dpyau yenoau - nodauy y cknady ca NocelHUM 2aK0HLME:!

11.1. 3awmuma xusomue cpeduse: npema Muwn-ewy Mpaacke ynpage rpaga Bamnsesa, Oemn-eme 3a
ypBanuiam, rpafeswHapcTeo, cacBpahaj M 3aWTATY KUBOTHE cpeanHe, OAceK 3a 3AWTHTY MHBOTHE
cpeguHe 6p 501-184/20-07 op 06. 07. 2020 noTpebHo je NOgHETH 3aXTEB 3a oANYYMBaLE O NOTpebn
npoUeHe yTHUaja Ha MWBOTHY CPeguHy.
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11.2. Qupekmopam yusunHoe saadyxonnoscmeaa PC:
npema ycnoawma 6p 4/3-09-0124/2020-0002 on 06. 07. 2020 roguHe

11.3. Musucmapcmeo odBpare: npema ycnoeuma CekTopa 3a maTepujanHe pecypce
= Ynpasa za wnchpactpyktypy 6p 10388-4 og 09. 07. 2020

11} npemxoduy ycrnosu 33 usdasame zpafjesuncke do3some, DOHOCHO pelwerma kojuM ce odobpasa uisofjeme
padoea ¥ cknady ca ynason 145 3aKona 0 NRaHUpasY U u32padisu, 3akmyYee nocefHor Yyrogopa o arpagtsy
HepocTajyhe wHbpacTpykType ca MMmaouem jaeHnx oenawhewa (Enermpoducmpubyuuia Ef BAIBEBQ)

12} Cacmaari deo nokauljosuy yonoea fe

12.1. WpejHo pewewe ypafedo op Mpeayszeha Kopap EnextpomonTama’ pg.0.0. w3 Beorpana
(rnaeHK npojexTanT Jeneda MuxanwnoBuh AWNN. WHF. apx. (MMueHua Gp. 300 EGE2 O7,) W TeXHUYKW
YCNOBW 3a 38 uisofjerse pafoBa cy CACTABHM 080 OBMX NOKAUMjCKMX ycnosa.

12. 2. Konwja nnaHa M KaTacTap WHcTanauuja

12. 3. HaeeneHwn ycnoeun oa wmaoua jagHux ognawhemsa

12. 4. M'pachrukk NpUNOr Wa nnaMa

Mpunoxeno ngejHo pewerse JE Y CKNALY ca oBuM NoKaumjckMm yCenoBmmMa.

13) Cadpsaj mexsudse doxymenmauufe; ¥ cknany ca ynadom 3 crae 2 Tayka 20) 3a NOCTAE bAHE AHTEHCHUX
cTyboBa W cEKyHOAPHWX, OAHOCHO AWCTPUBYTHEHWX AENOBAa ENEeKTPOHCKE KOMYHWKaLMOHe Mpeme no
3aXTEBY MHBECTMTODA OPraH HAANeMaH 3a Magasarwe rpaljeEMHCKe QoIBONe M3Aaje pewense o ogobpewy 3a
naeoljesse pagoea, a va ocHory MpaejHor npojekta koju Mopa BuTk ¥ cknagy ca JakoHoM O NNaHKpamsy W
W3rpagky W YnaHoskuma 42-48 MpasvnHWKE 0 CAOPMHHM, HAYMHY M NOCTYNKY W3Page W HAYMH BPWEHE
TEXHUYKE KOHTpONE NpeMa KNacy HameHu objekra (,Cn. rmacHue PC* 6po] T3/19) 3a kaTeropujy objexara “I™

HANOMEHA:

¥ cxnany ca Jynadom 65 cTae 1 v 7 33K0Ha O NNEHMpaty W M3arpanH NUHWCKK MHBPaCcTPYKTYDHY OGjBKTH (j3BHK
MYT, [ABHA #HeneaHnyEa MHpPACTEVETYPA, SNEKTRORHERTETCKA BOA, HAgTORDM, NPOAYKTOROM, rAcoB0a,
OEpUBALMOHW LeBoBoa, 0GjexaT BUCHHCKON Npesoaa, NUHKMjoKa WHPacTPYKTYDE ENeKTPOHCKKK

KOMyHWKALWjA, BOO0BOAHA 1 KAHANMWAALNOHE MHPPACTPYETYRA W CN. KOjW MOXE BUTI HEOISMHA KITA NOgIeMHKA)
KAO W CTYDOBM @NeKTPOHCKMY KOMYHWKAUM|A MOrY Ce rPAaMTM Ha NOM0NPUEPEAHOM IBMILWUWTY, Bea
oB3Mpa HA KATACTAPCKY KNacy NOLonpUEPEOHOr JIEMILULITE, KAD W HE WYMCKOM 38MIWWTY, Ge3 noTpete
npUBaer-amwa carnacHocTH MMHKETAPETES HaANewHOr 3a NoCNoBe NoMLonpuepene. 3a notpede WarpanHte
HaBaaeHnx: 0DjekaTa Ha NoMONPUBPEOHOM 1 WYMCHOM I8MIBHILTY, MOTY CB NPUMeYEaTH ogpanbe OBOM 3AHOHA
KOjE CE OAHOCE HA NPenapuenauUly, NEpUenauMly W MCNpaBxy MPaHWua cyceqHuy napuena, kao W ogpenbe o
OOCTYNEH:Y 04 NOEPWWHE UNKM NONo#aja NpenserieHus NNaHCKUM JOKYMEHTOM Y Cknagy ca cTagom 1. oBor Ynada,
ka0 v oapenbe o Henocrojawy ofiagele NApUENaLM/e, OQHOCHD Npenapusnauvie w2 cr. 2, 3, 4. u 5, oBor ynaxa,
YKOMWKD CY NPMMEH-MBE Y 38BMCHOCTH 04 BpCTE 0BjexaTa.

NokauMjcxk YonoBW Bake ABE roQWHE OF 03HA W3ZABakA WNH 0 MCTeKa Bamera rpafjeenHcke OD3BONe HInaTe v
CHMABAY CA THM YCNOBUMA, 38 KAaTACTAPCKY NAPUENY 38 KOjY jB NOOHET 3axKTea.

MogHocKnal, 3EXTEBS MOME NOAHETH 3BXTEE 33 WIMEHY [SOHOM WNKW BWLUE YCNOBS 33 MPOJEKTOBAHE, OAHOCHO
ApMErbYeHe 0BjeKTa Ha WHBPACTPYETYRHY MPERY Y KOM CNYyHajy C8 BRI M3MEHE NOKAUWCKRE Yenoea,

Ha wagarte nokauMjcss yonoBe MOME G2 NOAHETH NPMIoEOD HAANEXHOM ONWTWHCKOM, OQHOCHO [pafckosm
sehy. Npexo NpEOCTENEHOr Oprana, ¥ poky 0f TPW AaHa o AaHd AOCTaBMbAla NOKALW|CKMX YCRosa,

HagnewHu oprad je gyxaH 4a ognyky No Npuroecpy QOHECe HajkacHwje y poky of 60 gawa og AaHa nogHolweksa
npWroeopa.

ofpaguo: PY¥KOBOOMNAL
uz, Ceauh Mpedpaz Opersena 3a yphanuaam, rpaiesnHapcTeo,
cacBpahaj 4 33WTUTY KUBOTHE CPROMHE
Anexcaudap Mypuh duna. mpaa.
‘-lekunﬂv'lf:-—i
Rl | T
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15.10 KOPIJA PLANA

PENIYBIIHEA CPEHIA
PENYRIHYKH TEOIETCKH 3ABOT
Bameso
(HaoHE YEYTpaOIe [eIHHHOE)
Beorpan
[eeaHmTe |
Bpoj: 953-013-7984/2020

KOIMHJA KATACTAPCKOI' ILTAHA

KO Munuumsmua Katacrapcka napiela @po) 288313

Pasuepa mramme 1: 1000

Hamowmena:
HAYEITHHK:
[MatyM H3AaBABA:
16.09.2020. rognHe LS Slaviea Lazid —

1 708 2020 11:43:45

CawTamMnandy NEMMepar opUrMHaNHOT eNEKTROHCKOr AOKYMEHTa

Studija o proceni uticaja na Zivotnu sredinu bazne stanice mobilne telefonije EM-2020-144/ST
,Mili¢inica” - VA72/VAU72/VAO72 Stranica 146 od 162



W-LINE d.o.o.

LABORATORIJA W-LINE

Autoput za Zagreb 22, 11080 Beograd

tel: + 381 11 3814900, fax: + 381 11 3809692
e-mail: office@wline.rs

15.11 1ZVOD IZ LISTA NEPOKRETNOSTI

\

bpaj npeaweera: nop: Copra ymirm: Basmapenom nocTynes - jasus Genempin; Cnorruse; BABEBC; KO: MITHUHHIILA; Bpoj
napuene: 2883, Tonbpoj napuene: 3; Jaryac 221.09.2020.5 11:48; Hasop notaraes: PenyBimesm rozercin 1o

ba
%
PENMYBIHKA CPEHIA

MHHHCTAPCTBO MMPABIE
MPABOCYTHH HHDOPMATIHOHH CHCTEM

Nogamm focTanLenH eNeKTPOHCKHM ITYTEM, FIBOP mogaTaka je PenyGmeikn reoTeTekn 3aso,
cepxa ymirra: Banmaprwism nocTynak — jasin Geneaiuk, v NpeIMeTy: UOp, YIHT HIBPIIEH [MaHA:
22.09.2020.x: y 11:48, on crpane xopucunka: JOBAHA MIUTYTHHOBHR, a ochosy: wian 304
cras 1, 92. cran 2, 1104, akosn o pasnapuuisonr noctynky ("Ca. mackux CPC", 6p. 25/82 1 48/88
# "Ca, rmacenk PCY, 6p. 46/95 - np. saxon, 182005 - gp. saxonm, 85/2012, 45/2013 - ap. 3awom,
55/2014, 62015 n 10672015 - gp. saxou), wnan 9, ctan |, 3axona o vpehemy cyaosa ("Cn. macHig
PC", Gp, 1162008, 104/2009, 101/2010, 31/2011 - ap. sakon, 782011 - mp. sawkom, 10172011,
101/2013, 106/2015, 40/2015 - ap. sakon, 1372016, 1082016 m 113/2017),

Onemax |
Alimrym w mpesie npeBanmasa nogereea: 22,09 2020 11:47:55
Jlamysw acecypipinka nogaraka: 21,09 2020 03:05:00

Hunonewn: Modayy ey npubadseim i enociene saudeniife Penyiaumsos Jeodemoen? seoda nymen cepaucie
MaINompate opaan ¥ enaay on waahen 3u 4. Vpediie o Yerosiia uadasaiag ueodi 1 THCma BenoKpemno cu i
Awcnur 00T 13 [eodemokos Kumacmapons BpopMayuosos CROMENT, 90 CPane [EEHLE BETENCIKD 1 2e00emERuY
opaanayufa ("Conoachenn saacrus PO, Spaf $1/2020.) u e ncmy saxewoom sao da 2a je uzdae Penyliauvry
ceodemeny sasod. Mpweasa nodayu v oxsupy Odess [T odioce ce aius wa Renokpemuosmi kofy oy oiNaiese y
owaupy Odenna I

NAPLIENE
Onurrima: BATREBO
Karncrapera omurmsa: METIYHITHITIA

& 288373, Nospmwie m™; 5229, Ymam / Motec: BEJO BP0, Bpera sexshmim; NOBOTTPHBPEIHO
JEMIBHLLTE
A Bp.aena mapuene: 1, Tospurmia m: 5229, Heum sopimbesa sesusnnra: BORBAK 4. KITACE

TIOJAITH O 3TPAJTIAMA H J[IFYTHM I'PABEBHHCEKHM OBIEKTHMA (OBJEKTH HA HBAEPAHOM

JIENY MAPLENE)
. Kyhum Kyhum TMospmnna Hawan kopuimheia g
‘leun. Gpoj sbpol: o objexcta: Crarye ofijenra:

MOCEEHH AETOBH H3ABPAHOT OBJEKTA
Oaabpano nocebuny nenons ofjexara 0 on 0
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[qnﬁ'!pcwu_ wop; Copa ynra: Buenapsaiy nocrynag — puam doresnm; Onurma: BAIBEBO; KO: MEZTHUHHHLLA, Bpoj
,I-‘.B:HJ [Toafipoj napuese: 3; Baryse: 22.09.2020.r; 11:48; Hanop noumea: Perryfanssn neoueick s

i
F

LR,- L 7 Oaemax 11

i
: __._l'ﬁﬁf,um nenoicpemHoc: 313

Mogaun 0 HeNOKPETHOCTH
Mamurmm fipo | ommme: Th360
Omurmina: BAILERO
| Mamwmm Gipoj xaracTapese ommrmme: 732028
| KaracTapoen onmrmis: MILTHYHHHLIA .
Jlarrys aokypuocTi: 21.09.2020 03:05:00 |
IMonanm o napuenu - A aner
| Motec / Yami: BESIO BRIO
Epoj napuene: e LR
Noafipoj napuee: 3
Tlonpuisna m*; 5219
| BpcTa jemanunnma: NOBONPHBPFEIHO 3EMIBHILUTE
bpoj AUCTa HENOKPETHOCTH: 313
| Mopaum o geay mapuene
Epoj aena: |
IMonpimmis qens: 5229
Kyarypa: BOREAK 4, KIACE
Hsmaous npasa ua nopnean - B amer
Hawnn: MHITAH { TOMHCIIAR ) CHMOB/BEBHR
Anpeca: MITHYHHHLIA, ¢
| Momrenm Gpaoj amim: DODMMOO0553T
Bpcia mpana: CBOJHHA
Ofame coojune: MPHBATHA
| ¥neo: 111
Tepern ua uapuean - I amer
o8 Happ Tepera o [
Hamomens (Teper napigens )
53 Lewa ponomMeEn 4

Hamomern: Hodaiu oy mpuifiagmen w3 ciyowfene paudemnyuje Penyinno: seodemors 30000 VRS copatcne
MaECHCpale apaana ¥ craady of wianan 3, u 4. YpedGe o yeaosin Wndanasha o0 we LG ReRokpEmnocete i
mema £eAE 1 FRodemeKm: REmaCmapeKoe EngopaTifIoNe Cutmess, 0 copaie Joannus O exenRe i ceodemoxny
opsmsagufa ("Cryoe e sraone PO, dipof 912020} w wiwa ey saxcaocm koo da ca fe widan Pemyimasiiy
secdemery weaod, [pusnyam nodap y okeupy Odesra [ eonoce o cds 1 IENOKPEMRICITT FOfE CY 0398 ¥
oxgupy Cdenxa L

Studija o proceni uticaja na Zivotnu sredinu bazne stanice mobilne telefonije EM-2020-144/ST
,Mili¢inica” - VA72/VAU72/VAO72 Stranica 148 od 162



W-LINE d.o.o.

LABORATORIJA W-LINE

Autoput za Zagreb 22, 11080 Beograd

tel: + 381 11 3814900, fax: + 381 11 3809692
e-mail: office@wline.rs

Penyfimmga Cpbuja YOI - 11:3490-2020

~ JABHM BENMEXHWK crpana 1 ( jenan )
st Jacwa Bojaynescra
%, Beorpax, Hosx Beorpan
A Edl bynesap Muxauna [Mynuna 10 3/1V, copar 3

~:" Torephyje ce na mojaud y OROM M3IBOOY NpeOCcTABREAjY ONMTAMNAHH HCTOBETAH
BH3IYeNHH MNPHEA3 NojgaTaka W3 Oaze nmogataka [eomeTcEor martacTapcEor
urpopMannosor cucTeMa Penyfinuuxor reoleTcEor 3aBofa. -
TpouKosH 3a H3lasame jenHor npuMepka Hannahenu cy v yrymaom wanocy ox 540,00
muHapa ca ypadysatus T1]1B-om na ocwomy ynana 14. cras 3. JasnoGenexnnyke

Tapube.

JABHH BENEXHHK

Jacna Bojaimescka
Beorpan, Hosu Georpan
Bynesap Muxanna [Tymana
10 a/TV, crpat 3

Ja jaBHOT DENEMHAKA
JapHoGENEe MHEYEHN
MPHOPaBHHE

HeGojma sonh

6poj pewmema: IV-6-
3828/2020

of 30.06.2020 ron.

YOIl - 11:3490-2020

Mara 22.09.2020. (neapecet gpyror cenremGpa
nBe XM/Bapge ABagecere| rogmue, y 11:54
(jemaHaecT 9acosa H NegeceT YeTHPH MHHEYTa ),
v Beorpag, opepeso y 1 (jegan) npuMepas/sa 2a
notpefie cTpaHKe,

(megar)

JABHW BENEXHKUK
JacHa Bojayuescka
BEOTPAN - Hoaw Baorpap

1
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15.12 UGOVOR O ZAKUPU

YroOBOP O 3AKYTTY

Bakroyuyjy aana _© - U2 2020, rogune:

1. MUNAH CUPOBIREBWF ca npefusanuwren y Munuunsuum, onumusa Barseso
(y parsem Texcty: JAKYNOOABALL

M

2. NPEQY3ERE 3A TENEKOMYHWKALWJE « TENEKOM CPEMJA"
AKLWOHAPCKO OPYWTBO BEOMPAL (matvunn Bpo] 17162543, NG 100002887, Tekyhiu
pauyH Bpoj 1680-600-22 kop Banca Intesa ap.) ynuya Takoscka Gp. 2 woje va ocroey Oanyke
Waspwmor ogBopa Gpoj Bpoj 384872/3-2017 oa 10.10.2017. roguHe, ca 0fHOCHAM M3MEHIMA,
sacTyna aupexTtop Cexrtopa 3a NnorMcTiuke W onwTe nocnose HeGojwa JoGparuh, gunn. weox. (y
Aareem TercTy: JAKYTIALL)

NPEOMET
YnaH 1.

3AKYNOOABALL paje, a 3AKYTIALL npwma y 3akyn 3eMm/bUlLTE YKYMHE NOBPLUIMHE
100,00m* y npueaTtHoj cBOjMHM Ha KkaTacTapcko| napuenw Bpo] 2883/3, ynucano] y nuct
HenokpeTHocT Bpoj 313, KO MunuwyuHuua, onwmwka Barseso. YHyTap 3akynreeHor 3emrsuwma
NNaHnupaqa je narpaima anTesckor cTyGa GeToHcke ocHoBe guMeHawja 7,50m x 8 50m, yuynHo
B3,75m* 3a notpefie cwmelwTaja TenexomyHukauwone w npunagajyhe onpeme w ypefaja.
Mpeocrano 3akyrrbeHo 3JemMreuuTe, noepiuHe 36,25m?, uMHU JeMiBULLTE paBHOMEpHO
pacnopefeHo ca cee YeTMpW cTpaHe Nnadupador objexTa.

3emmeMwITE Koje Ce faje y 3aKyn U HaYWH Kopuwhesa McTor AetiMHWCEHW CY WaBHAM
pewerem 3a nokaumjy Milidinica GSMAUMTSATEBOD'- VAT2VAUTZVAOTZ, woje je y
Aeuembpy 2018, napaguno npegysehe 3a npojextosase Kodar EnergomontaZa” Mpojexat 6p.
48-3/19-GS_Rev. 1

OBABE3E 3AKYNOOABLA
Ynan 2.

JAKYTIOONABALL je v obaeean ga;

= omoryfn v obesbBegw 3JAKYTILUY Hecwetano wopwwhewe 3akyNIibEHOr 3IEMIBULTE, a8
HAPOYWTO ga O03BONW A8 CE 38KYMIheHo JeMItMILTE Packpyy, OOHOCHD 03 G2 ca Heera
YKMOHM pacTukee U gpache;

= omoryhn u oGeafegw nocTasrsakwe, MOHTaMY, WHCTANAUW]Y, PaA. OApMaBsake W
excnnoatauMly YireyHyjyhiu W 3ameHy W oBHaBMmake y LUeNWHIW WNW NojenuHayHux genoea
onpeme ¥ ypefiaja w3 unada 1, crae 1. osor yrosopa;

= obeabeaw W omoryhin HECMETaH NPUCTYN JaKYNILEHOM 3EMILMLLTY, onpemd W ypefajuma
nduema oenawhedvm og cTpade 3AKYTILA y Guno koje Bpeme HenpexuaHo 24 daca 7
(cenam) nada y Hegensm,
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« omoryfin SAKYTLY Bea dakHage nNpunas 3aKyNILEHOM 3IEMBULITY MPeKo KaTacTapckix
napuena Gpoj 2883/3 1 28831, KO MunudmHUUE, ¥ CENagy ca WOSjHUM DELLeHeM 13 YnaHa
1. geo 1.5.2 (Mpunas nokauwju), npukazax u Ha upTexy Gpoj nucta WP. 01;

e CpEYW, OQHOCHO Y3OpHMM CE Of 3aKbyduearsa yrosopa, npegysumarea Apyrix NpasHux
nochoBa, pagwky UMM nocTynaka koju Gu ometanu wnk oHemoryhaeanw pag ypefaja w
onpeme IAKYTILA wiv ometans JAKYTLA v mMupHom kopuwfersy 3akynreeHor 3eMmuuma
1 Npeaysume cBe HeOoNXoOHO [a C8 TIKEC OMETArE WNW YIHeMUPARaHE HE]XUTHWIE OTKNOHW;

« obesbean JAKYTILY ma y ceako goba onpemy W ypehaje wa dnava 1. osor yroBopa
cnoBGogHo ASMOHTARE W HIHecs,;

= O3IBONY NOCTREM-EHRE eHepreTekor kabna 3a nanajare onpeme W ypehaja vaunawa 1. a2y
CBeMy Npema ycrnoBuuMa W3AaTiM of HagnewHor enekTpogucTprbyTueror npeayaeha, kao v
NOCTAEMLAHE ONTAYKOr CUCTEMA NpeHoca 083 HakHade Npexo KaTacTapckix napuena 6poj
288313 v 28831, KO MuwnuawHKkUE, 38 Koju Re TEXHWYKD pelusHhe BUTH HakHaaHo wapafeqo;

e aocseonw Bes nnahawa HakHage NOCTABIbAH:E YISMIBMBAYKOr NPCTEHE, NPK Yemy Hajdarka
Tauka NpcTeHa He mowe BUTK yaarseHa Bvwe of 3 MeTpa og 3aKyNIbeHOr 3EMIBULLITE, WIi
Hajeulwe 4 3paka pakacTor Yiemibeka, Npu Yeny ce 3a npewx 10 gykHUX MeTapa ceakor
apaka He nnaha HakHaaa, a8 33 CBaku HApPEaHW OyKHW METap |eaHokpaTHa Hakdaaa op 0,5
£Bpa Yy AMHAPCKO] NPOTHEBPENHOCTH,

= goszsond 3AKYMNUY Gea nnahatea HakHage aaysumarse po 10% (necert npouexata) sehe
NOBPLIWHE 3EMIBULLITA y OAHOCY HA NOBPLUMHY NpefeuieHy ¥ MOSHOM pelesy W3 Ynada 1,
W3 painora KojM HacTady npunuxonM wisofea pagosa a Koji ce HWCY MOrmW NpedexasTh
NPUNKKOM W3page waejHor pelewa w3 dnasa 1. (eenwkn HarwG Tepeda, notpeba za
WIKAPIoM, MTA).

OBABE3E 3AKYTILLA
Ynaw 3.

3AKYTIAL je y oBasean aa:
IAKYNILEHO ISMMLMLLTE KOPWCTI CaMOo 33 HaMmeHe npegeuijeHe oBUM YroBopom;
ypegHo waspwasa obasesy nnahakka sakynHWHE HE3 HaYH NpegeweH YnaHom 3;
npunukon kopuilher:a 3akynresor IeMBHLLTE NDCTYNa ca nakteom LoGpor NpUBpenHIKE,
nonoM  ONTHUYMKM CWCTEM NPEHOCE HA HaWYWH A3 Ce HAMarke Yyaypnupa WmMoBuHa
JAKYTIOOABLA.

3AKYNAL Hema ofaeeay yhnawakea DETOHCHOr TEMEME NO NPSCTaHKY Badeka osor
YroBOpa.

JAKYTIHAHA
YnaH 4,

YrosopHe cTpade cy carnacHe ga Meceyda 3awyneuMa wakock 60 (Wwespecer) espa,
HETO.

YropopHe cTpaHe cy carnacHe fOa yroBopeHa UeHa 3akyna w3 ctaea 1. osor 4naka
nNpefcTabbg M3pas peanHe spegHocTy Mefjycobhux obapesa yrosopHUX cTpada, yaumajyhu y
oB2HD BENWYUHY 2aKYNMBEHON IEMIBMILTE W HUBO LBHE 33KYNa IeMIbULUTS CRUYHOM KBANWTETa
Ha WCToj wNW NpUBNUAKHD] RoKaLW]I,
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HAMMH MMNATAHA
Unaw 5.

3AKYTIALL je pywaw pa 3AKYTIOOABLY nnaha meceudy 3akynHuHy AeduHucady vy
Ynady 4, y AMHApCKD] NpoTUEBPEOHOCTY obpawyHaTo] NO 3BaHMYHOM cpegH-am kypcy HEC Ha
pAaH  obpadywa, ynnatom y  kopucT Tekyher pauyda  3AKYMOOABLLA, 6Gpoj 205-
900100400009855 kop KomepuwjanHe Ganke, o 20. y Mecewy 38 NPETXO4HN MECEL,

Tpolukose nopesa Ha aoxoaak rpafana cHock 3AKYTIAL,

KAMAPRPA
Ynau B.

YropopHe cTpaHe oy carnacHe fa 3AKYTIAL wennatn 3AKYTNOLABLLY kanapy y BUCHHK
2 (nee) meceyHe 3aKynHWHE, HA HaYWH npeneufieH unadom 5 y poky og 45 {YeTpoecetneT)
AaHa 0 CTYNaka Ha CHary oBor YroBopa.

¥ cny4ajy useplwetsa YroBopa, Kanapa ce ypaqyHaBsa y WaHoC JaKynHUHe 33 nepuoj, 3a
koju nocToju obasesa nnahawa wcTe. Y cnyyajy HeMIBpLUEH-A YroBOpa Kanapy sagpsasa
3AKYNOOABALL

BAMEHE ¥YIOBOPA
Ynaw 7.

Ogaj yroBop cTyNa Ha cHary GaHoM NoTNMCHBak:a M 3akmydyje ce Ha pok og 10 (geceT)
roquka,

¥rosopHe cipaHe cy carmacHe ga nepwog 2a koju noctoju obaeesa nnahaika 3akyna
noumwes gadom crynaka SAKYIUA y neocen 3amynibeHor aembuwra, wra he Burw
KOHCTATOBAHO JANWCHWKOM WNk apyrum ofrosapajyfium fokymenTom, yxeyayjyhiv wasewTaj
HagneMHs opraHiaauWone venuHe 3AKYTILLA enexTpoHCKoM NOLUTOM, 8 HAjKaCcHWe No MCTeky
jeAHorogKbLer NepUoaa o CTYNaka yToBopa Ha cHary.

WayaeTro, yronmro JAKYTIAL He cTyni ¥ NOCES HU NO WCTEKY jeAHOrOOULKEr NepHoga
Of CTynaka Yrosopa Ha cHary, ycneg HemoryhHocTi foljaka o3Bona U CarnacHocTW oprada
HagnexHx 3a ofnacT 3aluTHTe MUBOTHE cpeguHe (WTo j& oywad ga gokymenTyje), obapeaa
HIMWUPEH:A JaKYNHWHE C8 0gName 3a Hajoywe 24 Mecaua of cTynak:a YroBopa Ha cHary.

YHONWKO HW jeAHa of YroBopHWX. CTPaHa HEe OTKEWE Na/be BawWete OBOr Yrosopa
HajkacHuje 1 {jegHy) roguHy npe WCTeKka poka W3 cTasa 1. eawetse yrosopa ce obHaersa ia
HapedHe Y3acTonHe NeTorogWilke NepUode cBe [OK jEAHE Of YrOBOPHWX CTPAHE HE OTKaME
Oarbe BaMerse OBOr YroBopa OTKE30M KojW Mopa BWTW caonwrted ApYroj yroBopHoj cTpaHu
HajkacHWje 1 (jeghy) roamHy npe weTeka Tekyhier nepuoga.

Ynax 8,

YropopHe cTpaHe Mory packuHyTW 0B3] YroBop, ¥3 oTkazHw pok of 30 (Tpuaecer) gakxa, y
cnepefvm cnyYajesrma:

«  3AKYMOOABAL v cnyyajy aa ce JAKYTIALL ve npuopwasa ofaseaa perynucaHuy unaHom
3. oBOr yroBopa, Ka0 W YRONWKO ¥ poky oa 2 (ABa) meceua no gocnehy He wenyHw oBasesy
rnnahara sakynHuHe Ha Haywe yTepled unadom 5, a To He YYUHKU HW MO MUMCaHO] ONoMEHW Y
HapeaHom poky on 30 (TpraeceT) pnaHa;

«  3AKYTIAL v cnydajy pa 3AKYNOOABALL He wenyHw ceoje obapeze KaKo je TO OBMM
yrosopom npeaeuf)eHo, WNM Kana npectaqe notpeba, WK aKo TeXHWHKW MW ApYrd Yenosuw
(3aKnNoKkEeHa ONTUYKE BUATEMBOCT, NOj2Ba W3BOPAa CMETH:W, 3KTK HaANEeXHWX opraHa u ap.)

3
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3a NNaHKPaHo YHRLMOHWCAkE WHCTanWpaHe onpeme W ypeRaja NocTaHy HeafekBaTHW 3a
HaMEHCKO KOpPULLRSHH:E 3aKyNIeeHor 3eMbiwTa npeasufjeHo 0BMM YTOBODOM.

QOCTANE OOPEOBE
Ynaw 9.

JAKYTIALL mome cnofogHo pacnonaratd CBojoM WMOBUHOM (TEMNEBKOMYHWKaLWOHOM
onpemMom i uarpafjeHum anTeHckim cTybom ca npunagajyfium GeToHCKWM TeMersom), KaKo
AKTWHKIA TAKO W NPABHO Y CMWCNY 3akibyyetsa BUno Kor NpaBHor NOCNa Koju 3a NPegmMeT WMa
MCKMBydnMBo uMosaHy JAKYTILLA, a 3AKYTMOOABAL, je y ofasean pa possonn HecMmeTaH
NPWCTYN 3aKYNIBEHOM IEMIEULLTY W TPEhMM NULMMa.

¥ cnyyajy pacnonarata w3 npetxogHor crasa 3AKYMOOABAL, Hema npaso Ha
HEKHAAHA WNW J0AaTHE NOTPEWEaH:E N0 HABEJEHOM OCHOBY,

Ynan 10

MameHe 1 fonyHe oBor YyroBopa Mory ce BPLUMTIA CAMO Y NMCaHa] chophin.

Hujeaua yroeopHa cTpada HemMa npaeo Aa 0Baj yrosop WU HEKO OO cBOjWX npasa W
ofapesa wa OBOr YroBOPaE YCTYNW, NPOAS HWTW 3anowi npasa Tpehem nuuy Gea npetxogHe
nWcaHe carnacHocTW Apyre YrosopHe cTpasxe.

Ynax 11.

3AKYMOOABALl possomasa ga Ges werosor garser npucycrea 3AKYTIAL nogHece
0BE] YrOBOp HaANEMHAM OpraHMMa pagu NpuSaBnaH-2 NPoNUCcaHuX 4O3IB0Na WNW CarNacHOCTH
1 YNica npasa 3akyna y KkaTacTapcke Wnd gpyre jaese ksure (clausula intabulands).

Ynan 12,

Cacraesy Jec 0BOT YrOBOpa Cy WASHO PELUSHE W 40Ka3 O BNACHWLUTBY 33KYNILEHOr
IEMIBNLLTE,

YnaH 13.

Cee wro Hwje aedwHWcaHo oBWM yroBopowm perynucahe ce y cknagy ca oapenbama
3akoHa o 0BNUrauMoHWM oaHoCHME, Kao W Apyrm saxefhum nponucuma,

¥YrosopHe cTpaHe cy carnmacHe 4a cBa CNopHa NWTaka peluaBajy cNnopaayMHo, a yKonuKko
¥ Tome He ycnejy cnop he pelwasaTtv HagnemHu cya.

Hnan 14,

Oeaj yroeop je caunked y 2 (0Ba) wcToBeTHa NpUMepka, o4 kojux no 1 (jeqaq) npumepax
sanpwasajy 3AKYTIOOABALL w 3AKYTIALL

& !
3AKYNOOABAL: g 3A aa?y_n};; . ) & n
= ’ F, I A lI.I I r /
AW /Y LAY S
54/”.”# /2 ’,;‘E;#.‘éﬁ L/ AU L
MunaH Cuposreeuh HeGojwa JoBpanuh, AWM. UHX.
JMBI 1205952770033 anpexTop Cextopa e
nu4Ha kapTa Gpoj 006713112 J' (i
w3pata og NY y Bansesy
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15.13 1ZVOD IZ APR-a Telekom Srbija

0000261 76071

IIM

H3BOJ O
T PErHCTOAAM @_B P
NPHBPETHOI CYBJEKTA i

OCHOBHH HIEHTHOHKATTHOHH MOJATAK

Maruunn / Pernctapers Gpoj [1?]62543

ICTATYC

CraTyc npHepemor cvijexTa |Axmnuo NpHEPEIHO IpYILITED

IMPABHA ®OPMA

[paexa popma |Al:l.umﬂupm:u APYIITED

MNOC.10BHO HME

PREDUZECE ZA TELEKOMUNIKACUE TELEKOM SRBIJA'

Tocaosso me AKCIONARSKO DRUSTVO BEOGRAD (PALILULA)

Crpahieno nocnosro wme !TELEKDM SRBIJA AD BEOGRAD

TOJTAITH O ATTPECAMA

Anpeca ceqmimTa

MecTo beorpan-lTamimyna

OnurriHa Beorpan-ITanunyna I

Y nmia Taxoscka

Bpoj w cnoso 2

Cripat, 6poj cTaka H cl0BO ! !

MNOCTOBHH NOJAILTH

Mogana ocHNBEARLA

Ilatym ocnusaa | 23, maj 1997

Bpeme Tpajama

Bpesme Tpajara npuspegnor cyGjexra | Heorpaniueno

MpeTesxna 1eIaTHOCT

Lndpa nenamocti | 6110

Haue aenatHocTn | Kabnoecke TeleKoMyHHKALH]E

QcTann AIENTHPHKANRONA NOKAR

Topeckn Haentudmrammonn Bpoj {11MB) 1 100002887

Tloganm o 3na9aja 32 OPABNE HPOMET

Mana 08.04.2013, romane vy 12:53:31 yacoea
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160-600-22
353-1500001-32

Jatym pameher oCHUBAYKOT AKTA 12{}. anpun 2012 I

Hatym saweher cTaTyTa 120. anpun 2012 |

Jakonckn (CTATYTAPHA) JACTYNHHIH

DOuinuKa THNA

Hume

IMBIT

DyHKLMja

OrpanHiese
CYNIOTIHCOM

602968880036

[pesume [Rynuéps |

lrenepanen THpEKTOD

HE MOCTOjH OTPAHHYEHLE CYTIOTTIHCOM |

pexTopn [ wWianosn ogbopa AHpeKTOPa

JnpexTopn

Unanosn onfopa aupexTopa

L. Hwue (mnmn | [peare [barkosmh |
IMEI (0802972710120 |

2.  Hme Munan | Mpeaume [Cumsh |
MBI B204977700052 ]

3. Hue [[Ipeapar | Mpeaune [RynuGpx |
IMET 2602968880036 |

4.  Hwme Punenxko | [pesme [[leneTopih |
MBI B101973960006 |

5. Hwue lpamxoe | [lpeanme [Mapxoruh |
IMET 2807962710334 |

6.  Hwme [[letap | Mpesame [Tonosuk |
JMET 0903974220016 |

7.  Hwue Haranuja | Mpeaume Jernuh |
IMEBI R610972715131 |

Haasopun onbop

MperceannE BATIOPHOT 000 pa
Hana 08.04.2013. romgmse v 12:53:31 wacosa
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4.

6.

L-

Hme

MBI

Hme
JMET
Hme
JMEI
Hme
MBI
Hme
IMET

3003952710524

UbyGommp

(1105956850043

[THToMEp

2408958720013

Muomup

[(T01948762026

Muxajno

[1512983730072

[Hunocas

[1402980720076

[Coma

(1912975715305

Tpesnme [Bosah

IMpesmve [Kopaues |

Mpesume Maxeumosah |

Mpeasme [Hanh |

Mpesume Bopaskoeuh |

TMpesuue [[Tposanosnh |

Tpeznne [Brajruh |

Hasug

Hopanw o kanATANY
Hop4ann
HIHOC

|g.rmmm1 ! CynaacHumn

TMoxanm o akuROAAPY

Lﬁ-mujcxu KAamHTaN

|Y|IH¢aH: 17.487.874.126,60 RSD

naTYM
|

H3HOC

AATYM

Lleahen: 425.252,88 RSD

31. neuembap

HAHOC

2011

AATYM

|?|1.r!nheu: 17.487.448.873,72 RSD

20, anpun

Henosuaan

BPEAHOCT

2012

AETYM DITHG

Jiana 08042013, romase v 12:53:31 sacopa
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| Viucas: 82.512.125.873,40 RSD

e

BPEOHOCT '{,rnm OATYM OTHE
IYﬂeT §2.512. 1255?4 |[31. seuemsap || |
T j/ 2011
(cHOBHE KANHTAN APYOITRA
Honuanu
HIHOC FATYM
| Vomican: 17.487.874.126,60 RSD |
H3HOC HATYM
| Vrunaheu: 425.252,38 RSD |{31. aeuem6ap
2011
HIHOC ABTYM
| Vrinahen: 17.487.448,873,72 RSD |{20. anpun
2012
HenoBuaHu
BPEAHOCT LaTym OTHE
| ¥rucan: 82.512.125.873,40 RSD § . :
BpeaHOCT AaTYM oTHE
[ vner: 82.512.125.873,40 RSD |§$.]n=ueuﬁap ‘ i
1

Jaxa 8.04.2013. rogane y 12:53:31 gacosa

WIATTIOR
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15.14 OSNOVNE TEHNICKE KARAKTERISTIKE BAZNE RADIO STANICE Nokia Flexi
15.14.1 Flexi Multiradio 10 BTS bazna stanica

Flexi Multiradio 10 bazna stanica podrzava sledeée tehnologije:

e GSM/EDGE,

* WCDMA,

e HSPA, HSPA Evolution

e LTEsaFDDiTDD,

¢ kao i kombinacije navedenih tehnologija.

Glavne karakteristike Flexi Multiradio 10 bazne stanice su sledece:

e Sistemski modul moze sluziti kao modul sistemske ekstenzije radeéi u rezimu osnovnog opsega.
Arhitektura ove bazne stanice podrZava lancano povezivanje do devet sistemskih modula, Sto
omogucava izgradnju lokacija visokih kapaciteta i razli¢itih redundantnih resenja.

e Multiradio podrska - radio frekvencijski (RF) moduli predvideni za rad u razli¢itim frekvencijsim
opsezima mogu biti povezani na isti sistemski modul.

e Kooperativnost sa postoje¢cim Flexi Multiradio baznim stanicama i deljenje istih mreznih interfejsa,
sinhronizacije i jedinica za napajanje.

15.14.2 Osnovne tehnicke karakteristike Flexi Multiradio sistemskog modula

Flexi Multiradio 10 BTS sistemski modul podrzava sledeée protoke, u zavisnosti od primenjene tehnologije:
38 primopredajnika za GSM/EDGE, 528 channel elements za WCDMA (UMTS), 756Mb/s za HSDPA, 115Mb/s
za HSUPA, 450Mb/s za LTE DL, 150Mb/s za LTE UL, itd. Napajanje sistemskog modula vrsi se jednosmernim
(DC) naponom nominalne vrenosti -48 V DC (dozvoljen opseg jeod -36.0 do -60 V DC).

Tabela 0.3 Dimenzije Flexi Multiradio 10 BTS sistemskog modula

Dimenzija Vrednost (mm)
Sirina sa/bez zastitne maske 447/992
Visina 133 (3U)
Dubina sa/bez zastitne maske 420/560

Masa sistemskog modula iznosi 11.5kg.

Slika 0.1 lzgled Flexi Multiradio 10 BTS sistemskog modula
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15.14.3 Osnovne tehnicke karakteristike Flexi Multiradio BTS 10 RF modula

Flexi Multiradio BTS 10 radio frekvencijski modul (RF modul) je trosektorski radio primopredajni modul koji
podrzava rad vise razli¢itih tehnologija: GSM, WCDMA, LTE, ili kombinaciju navedenih tehnologija.

RF modul je visine 3U, i podrZava sledece funkcije:
Lancano povezivanje do tri radio modula pomoc¢u OBSAI RP3_01 interfejsa,
Dvostruki diverziti na prijemnom lancu,
Integrisan nadzor antenskog niza,
Povezivanje pojacavaca MHA,
Daljinsku kontrolu elektri¢nog tila (RET).

Napajanje RF modula vrsi se jednosmernim (DC) naponom nominalne vrenosti 48 V DC (dozvoljen opseg
40.5-57 V DC). Dozvoljen precnik kabla za napajanje iznosi 6-25mm. U narednoj tabeli dat je pregled mogucih
maksimalnih izlaznih snaga i frekvencijskih opsega u zavisnosti od upotrebljene varijante modula.

Tabela 0.4 Varijante RF modula

Maksimalna Frekvencijski
Oznaka RF modula | izlazna snaga opseg
RF modula (W) (MHz)

FXCA 3x60W 850
FRPA/B 6x40W 700
FRMA 3x60W 800
FRMD 3x60W 800
FRMC 3x60W 800
FXCB 3x80W 850
FXDA 3x60W 900
FXDB 3x80W 900
FXD)J 3x60W 900
FRIE 3x60W 2100/1700
FXEA 3x60W 1800
FXEB 3x80W 1800
FRGP_A, FRGP_B 3x60W 2100
FRGT/S 3x80W 2100
FXFC 3x80W 1800
FXFA 3x60W 1800
FXFB 3x60W 1900
FRHC 6x40W 2600
FRHF 6x40W 2600
FRHA 3x60W 2600

Tabela 0.5 Dimenzije RF modula

Dimenzija Vrednost (mm)
Sirina sa/bez zastitne maske 447/992
Visina 133 (3V)
Dubina sa/bez zastitne maske 422/560

Masa RF modula iznosi 25kg. Temperaturni opseg u kom je predviden normalan rad RF modula iznosi od -
35°C do +55°C.
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Figire 2 lsamatric view of RF Madula FXDx, FXEx, FXFx, FXCx
Figurs 4 Isamatric view of 3280 W RF Modula FXo

Figurs § Isamatnc view of RF Moduls FRGP

Figure 3 Isamatric view of RF Modula FXFA and FXCA
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Figurs 7 lsometric view of Bx40 W RF Modula

Figure |Isamatnc view of RF Modula FRGT/FRGS

Slika 0.2 lzgled RF modula

15.14.4 INSTALACIA FLEXI MODULA

Flexi moduli predvideni su za spoljnu montaZzu (outdoor), ali mogu se instalirati i u indoor sredini. Flexi
module moguce je instalirati na cevastom profilu, podu, zidu ili unutar odgovarajuceg kabineta/kucista.
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unutar kabineta / kudéista

Slika 0.3 Moguci scenariji montaze Flexi modula

Prema specifikaciji opreme, Flexi moduli mogu funkcionisati u ambijentalnim uslovima prikazanim u

narednim tabelama.

Tabela 0.1 Klimatski uslovi

Trasport ETSI EN 300 019-1-2, Klasa 2.3
Skladistenje ETSI EN 300 019-1-1, Klasa 1.2
Radni uslovi ETSI EN 300 019-1-3, Klasa 3.2 (outdoor)
ETSI EN 300 019-1-4, Klasa 4.1 (indoor)
Kisa sa vetrom GR-487-CORE
MIL-STD 810E metoda 506.3 za nivo padavina od 15cm/h i brzinu vetra od 31m/s
Vetar 67m/s
So, magla i prasina IEC 60721-2-5

IEC 60068-2-52/Kb, Nivo stresa 1 sa 0.44% rastvora soli po tezini

Ovo odgovara standardu IEC 60721-2-5 VlaZzna priobalna i kompnena (umerena)
sredina sa <8mg/(m2dan) depozicije soli za outdoor baznu stanicu bez opcionog
kabineta sa filtera vazduha.

Zastita od
prokisnjavanja

IP65 (ulaz vode nije dozvoljen)

Zastita

IEC/EN 60950-1, UL 60950-1

Zemljotres

Telcordia GR-63-CORE, vibracioni zahtevi za zemljotres u Zoni 4: maks. 5 modula
na gomili, maksimalne ukupne visine 15 U
Telcordia GR-63-CORE, vibracioni zahtevi za zemljotres u Zoni 2: maks. 9 modula
na gomili, maksimalne ukupne visine 22 U

Tabela 0.2 Uslovi temperature i relativne vlaZnosti vazduha

Opseg temperature | Opseg relativne vlaznosti vazduha
Trasport -40°C - +70°C Maks. 95%
Skladistenje | -33°C - +40°C 15-100 %
Radni uslovi | -33°C - +55°C ~95 %
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